
Rozdział 10

Kotły	kondensacyjne	ścienne CGB–11/20/24 3,2-24,8	kW str. 323

CGB-K-20/24 5,6-24,8	kW str. 323

CGB-35/50 8,0-50,0	kW str. 332

CGB-K-40-35 8,0-35,0	kW str. 332

Centrale	kondensacyjne CGS 5,6-24,8	kW str. 341

CGW 3,2-24,8	kW str. 350

CSZ 5,6-24,8	kW str. 359

Kotły	konwencjonalne	ścienne CGU-2 8,0-24,0	kW str. 369

CGU-2K 8,0-24,0	kW str. 369

CGG-2 8,0-24,0	kW str. 369

CGG-2K 8,0-24,0	kW str. 369

CGG-1K-24/28 9,4-28,0	kW str. 378

Kotły ścienne / centrale grzewcze

CGB

CGW

CGS

CSZ
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Kotły i urządzenia mniejszych mocy
Kotły ścienne / centrale grzewcze
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Kotły i urządzenia mniejszych mocy
Kotły ścienne / centrale grzewcze
CGB-11/20/24, CGB-K-20/24

Informacje podstawowe i cechy kotłów CGB–11/20/24, CGB-K-20/24

Kondensacyjne, gazowe kotły grzewcze CGB-11/20/24 (3,2-24,8 kW), CGB-K-20/24 (5,6-24,8 kW)

Jedno lub dwufunkcyjny (wersja „K”) gazowy 
kondensacyjnykocioł grzewczy CGB-11/20/24

•	 Gazowy kocioł kondensacyjny z wymiennikiem aluminiowo-krzemowym. 
•	 Pokrycie wymiennika warstwą polimerową zwiększa efektywność spalania i czystość komory 

spalania.
•	 Palnik modulowany już od 3,2 kW (CGB-11).
•	 Kocioł jednofunkcyjny z zaworem przełączającym do współpracy z podgrzewaczem c.w.u.  

oprócz CGB-11).
•	 Przeponowe naczynie wzbiorcze w standardzie wyposażenia.
•	 Pompa obiegowa 3-biegowa lub modulowana.
•	 Możliwość pracy zależnej lub niezależnej od powietrza w pomieszczeniu kotłowni. 
•	 Współpraca z zamkniętymi systemami grzewczymi.
•	 Kocioł dwufunkcyjny (wersja „K”) z wymiennikiem płytowym.

Cechy
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Regulacja kotłów CGB–11/20/24, CGB-K-20/24

Kotły i urządzenia mniejszych mocy
Kotły ścienne / centrale grzewcze
CGB-11/20/24, CGB-K-20/24

•	 Pojedynczy kocioł może pracować:
-	 przy zastosowaniu regulatora kotłowego (praca stałotemperaturowa) na potrzeby obiegu 

grzewczego bezpośredniego (bez podmieszania) i/lub ładowania podgrzewacza c.w.u.,
-	 przy zastosowaniu regulatora kotłowego wraz z modułem obsługowym typu BM i czuj-

nikiem temperatury zewnętrznej (w funkcji temperatury zewnętrznej) na potrzeby obiegu 
grzewczego bezpośredniego (bez podmieszania) i/lub ładowania podgrzewacza c.w.u.,

-	 przy zastosowaniu wyposażenia podstawowego j/w, ale wraz z dodatkowymi modułami 
funkcyjnymi  typu MM jako źródło ciepła dla maksymalnie  siedmiu obiegów grzewczych 
z podmieszaniem i  siedmiu obiegów bezpośrednich (c.w.u., c.t., obieg bezmieszaczowy), 

-	 przy zastosowaniu wyposażenia podstawowego j/w, ale wraz z dodatkowym modułem 
funkcyjnym typu SM1 lub SM2 współpracując z systemem solarnym, 

•	 Prosty sposób obsługi i nastawiania funkcji regulacyjnych.

•	 Regulacja podstawowa jest w zakresie dostawy kotła.
•	 Regulacja temperatury kotła za pomocą modulowanego trybu pracy.
•	 Nastawialna zadana temperatura kotła.
•	 Parametryzowane wyjścia (np. pompa c.w.u., pompa cyrkulacyjna, sygnał alarmu).
•	 Parametryzowane wejścia (np. termostat pomieszczenia, termostat temp. maks.).
•	 Złącze e-Bus.
•	 Możliwość rozbudowy do max. 7 obiegów mieszaczowych oraz SM1 lub SM2.
•	 Za pomocą ISM 4 (moduł LON) możliwość podłączenia do BMS.

włącznik

termometr

reset

regulator temperatury c.o.

regulator temperatury c.w.u.

wskaźnik funkcji

Warianty regulacji 
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Analogowy regulator pokojowy ART 
(programator dobowy)

Analogowy regulator pokojowy ART 
(programator dobowy) oraz czujnik 
temperatury zewnętrznej

Moduł obsługowy BM jako regulator temp. 
pomieszczenia / programator czasowy c.o. i c.w.u. 
(niezbędna podstawa ścienna – art. nr 27 44 275) 

Moduł obsługowy BM z czujnikiem temp. 
zewnętrznej

Kotły i urządzenia mniejszych mocy
Kotły ścienne / centrale grzewcze
CGB-11/20/24, CGB-K-20/24

Rodzaje pracy:

Regulator kotłowy 
Moduł obsługowy BM
Czujnik temperatury zewnętrznej 
Moduł funkcyjny solarny SM1 lub SM2

moduł solarny SM1 moduł solarny SM2

Regulator kotłowy 
Moduł obsługowy BM
Czujnik temperatury zewnętrznej
Moduł funkcyjny mieszacza MM (do 7 szt.)

1    ...   7
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Kotły CGB-11/20/24, CGB-20/24 i ich wyposażenie

Artykuł Nr art.

CGB-11 86 13 453

CGB-20 86 13 454

CGB-24 86 13 455

CGB-K-20 dwufunkcyjny 86 13 463

CGB-K-24 dwufunkcyjny 86 13 464

Kotły i urządzenia mniejszych mocy
Kotły ścienne / centrale grzewcze
CGB-11/20/24, CGB-K-20/24

Kotły CGB 

Dokończenie → na następnej stronie

Wyposażenie dodatkowe kotłów CGB Artykuł Nr art.

Moduł obsługowy BM 
(z czujnikiem temperatury zewnętrznej)

89 05 256

Moduł mieszacza MM 89 05 262

Moduł solarny SM1 89 05 268

Moduł solarny SM2 89 06 328

Podstawa ścienna 27 44 275

Moduł obsługowy BM  
(bez czujnika temperatury zew.)

89 05 250

Analogowy bezprzewodowy moduł AFB  
(tylko z modułem obsługowym BM)

27 44 551

Moduł radiowy 27 92 321

Moduł do sterowania telefonicznego 27 91 044

Termostat ogrzewania podłogowego 27 91 905

Oprogramowanie WRS 27 44 010

Bezprzewodowe analogowe zdalne sterowanie 27 44 200
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Wyposażenie dodatkowe kotłów CGB

Kotły i urządzenia mniejszych mocy
Kotły ścienne / centrale grzewcze
CGB-11/20/24, CGB-K-20/24

Artykuł Nr art.

Radiowy czujnik zewnętrzny 27	44	081

Odbiornik dla zdalnego czujnika zew. bezprzewodowego 
zdalnego sterowania

27	44 209

Moduł ISM4-LON 2744297

Moduł radiowy z czujnikiem temp. zewn. 27	93	325

Zalecenia dotyczące usytuowania

Minimalne odległości 
od przegród budowlanych

min.500
mm

min.
400 mm
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Dane techniczne kotłów CGB–11/20/24, CGB-K-20/24

Kotły i urządzenia mniejszych mocy
Kotły ścienne / centrale grzewcze
CGB-11/20/24, CGB-K-20/24
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19
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22 14

1 32 4 5 6 7 8

1 2 3 4 5 6

1	 Zasilenie zasobnika
2	 Zasilenie c.o.
3	 Skropliny
4	 Króciec gazu
5	 Powrót c.o.
6	 Powrót z zasobnika

1	 Zasilenie c.o.
2	 Skropliny
3	 Króciec wody ciepłej (na miejscu montażu)
4	 Króciec wody ciepłej
5	 Króciec gazu
6	 Woda zimna
7	 Woda zimna (na miejscu montażu)
8	 Powrót c.o.

Dwufunkcyjny kocioł kondensacyjny CGB-K-20, CGB-K-24

Jednofunkcyjny kocioł kondensacyjny CGB-11, CGB-20, CGB-24

190

47
85
5

48

393

180

19
2
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CGB
CGB-K

Typ
Typ

11
–

20
–

24
–

–
20

–
24

Moc nominalna przy 80/60°C kW 10,0/14,6 1) 19,0/22,9 1) 23,1/27,6 1) 19,0/22,9 1) 23,1/27,6 1)

Moc nominalna przy 50/30°C kW 10,9 20,5 24,8 20,5 24,8

Obciążenie nominalne kW 10,3/15,0 1) 19,5/23,5 1) 23,8/28,5 1) 19,5/23,5 1) 23,8/28,5 1)

Najmniejsza moc (modulacja) przy 80/60°C kW 3,2 5,6 7,1 5,6 7,1

Najmniejsza moc (modulacja) przy 50/30°C kW 3,6 6,1 7,8 6,1 7,8

Najmniejsze obciążenie (modulacja) kW 3,3 5,7 7,3 5,7 7,3

Zasilenie c.o.-gwint zewnętrzny G ¾˝ ¾˝ ¾˝ ¾˝ ¾˝

Powrót c.o.-gwint zewnętrzny G ¾˝ ¾˝ ¾˝ ¾˝ ¾˝

Króciec wody ciepłej/Króciec cyrkulacji G ¾˝ ¾˝ ¾˝ ¾˝ ¾˝

Woda zimna G ¾˝ ¾˝ ¾˝ ¾˝ ¾˝

Króciec gazu R ½˝ ½˝ ½˝ ½˝ ½˝

Przewód powietrzno-spalinowy mm 60/100 60/100 60/100 60/100 60/100

Rodzaj systemu powietrzno-spalinowego Typ B23, B33, C13x, C33x, C43x, C53, C53x, C63x, C83x

Kategoria gazu I2ELL II2ELL3B/P II2ELL3P II2ELL3B/P II2ELL3P

Zużycie 
gazu

gaz GZ-50/H (H, = 9,5 kWh/m³ = 34,2 MJ/m³) m³/h 1,08/1,58 2,05/2,47 2) 2,50/3,0O 2) 2,05/2,47 1) 2,50/3,00 1)

gaz ziemny GZ-41,5 (H, = 8,6 kWh/m³ = 31,0 MJ/m³) m³/h 1,20/1,74 2,27/2,73 2) 2,77/3,31 2) 2,27/2,73 1) 2,77/3,31 1)

gaz płynny (Hi = 12,8 kWh/kg = 46,1 MJ/kg) kg/h – 1,52/1,84 2) 1,86/2,23 2) 1,52/1,84 1) 1,86/2,23 1)

Ciśnienie przyłączeniowe, gaz GZ-50 mbar 20 20 20 20 20

Ciśnienie przyłączeniowe, gaz płynny mbar – 50 50 50 50

Sprawność przy 40/30°C (Hi/Hs) % 110/99 109/98 109/89 109/98 109/89

Sprawność przy 75/60°C (Hi/Hs) % 107/96 107/96 106/96 107/96 106/96

Sprawność przy mocy nominalnej 80/60°C (Hi/Hs) % 98/88 98/88 98/88 98/88 98/88

Sprawność przy 30% mocy iTR = 30°C (Hi/Hs) % 108/97 107/97 107/97 107/97 107/97

Temperatura zasilania, nastawa fabryczna °C 75 75 75 75 75

Temperatura zasilania, około °C 90 90 90 90 90

Maks. nadciśnienie bar 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0

Wysokość podnoszenia 
pompy: pompa 	
3-stopniowa (3/2/1)

570 l/h przepływ (1O kW przy ∆t = 15 K) mbar 250/250/100 250/250/100 250/250/100 250/250/100 250/250/100

860 l/h przepływ (15 kW przy ∆t = 15 K) mbar – 250/160/- 250/160/- 250/160/- 250/160/-

1140 l/h przepływ (20 kW przy ∆t = 15 K) mbai – 140/-/- 140/-/- 140/-/- 140/-/-

Wysokość podnoszenia 
pompy: pompa klasy A

475 l/h przepływ (11 kW przy ∆t = 20 K) mbar 220 250 250 250 250

860 l/h przepływ (20 kW przy ∆t = 20 K) mbar – 220 230 220 230

Strumień przepływu c.w.u. l/min – – – 2,0-6,5 2,0-8,0

Maks. nadciśnienie bar – – – 10 10

Nastawa temperatury c.w.u. (zmienna) °C – – – 40-60 40-60

Pojemność naczynia wzbiorczego 1 12 12 12 12 12

Ciśnienie naczynia wzbiorczego bar 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75

Temperatura spalin 80/60-50/30 °C 75-45 75-15 85-45 75-5 85-45

Strumień spalin g/s 4,7/6,8 1) 8,9/10,7 1) 10,8/13,0 1) 8,9/10,7 1) 10,8/13,0 1)

Spręż wentylatora Pa 90 90 90 90 90

Rodzaj gazu G52(II5) G52(II5) G52(II5) G52(II5) G52(II5)

Klasa NOx 5 5 5 5 5

Przepływ kondensatu przy 50/30°C l/h ok. 1,2 ok. 2,0 ok. 2,4 ok. 2,0 ok. 2,4

Wartość pH skroplin ok. 4,0 ok. 4,0 ok. 4,0 ok. 4,0 ok. 4,0

Maksymalny pobór mocy W 110 110 110 110 110

Stopień ochrony IP IPX4D IPX4D IPX4D IPX4D IPX4D

Ciężar całkowity kg 42 42 42 45 45

Nr certyfikatu CE CE-0085BN0380

Przyłącze elektryczne 230 V / 50 Hz

1)	 c.o./c.w.u.
1)	  bez/z zasobnikiem c.w.u.

Kotły i urządzenia mniejszych mocy
Kotły ścienne / centrale grzewcze
CGB-11/20/24, CGB-K-20/24
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Rozwiązania systemów powietrzno-spalinowych

Systemy powietrzno-spalinowe dostosowane do kotłów CGB-11/20/24, CGB-K-20/24

Kotły i urządzenia mniejszych mocy
Kotły ścienne / centrale grzewcze
CGB-11/20/24, CGB-K-20/24

B23
B33C13x

C53 C93x C43x C83x

C53x

C33x

IIIII IIIII IIIII IIII IIIII IIII IIIII IIIII IIII IIIII IIIII IIII IIIII IIII IIIII IIIII IIII IIIII IIIII IIII IIIII IIIII

I IIIII IIII IIIII IIIII III

IIIIIIIIIIII

II

II

II

IIII

I

II

I
II

IIII
III

I
III

IIIIIIIIII

C33x C43x

C83x C93x C33x B33

C13x

Dokończenie → na następnej stronie
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Opcje
Maksymalna długość 1) [m] 

System DN60/100 System DN80/125

B23
przewód spalinowy w szybie, powietrze do spalania z pomieszczenia 
z 2 m poziomym koncentrycznym przewodem przyłączeniowym

– 30

B33 przewód spalinowy w szybie, powietrze do spalania z pomieszczenia 13 30

B33
podłączenie do odpornego na wilgoć komina spalinowego, powietrze 
do spalania z pomieszczenia

wg normy EN 13384 (Producent LAS)

C13x
poziomy koncentryczny przewód, przejście przez dach pochyły, 
nie dla CGB-11 z DN607100

9 10

C13x połączenie do ściany zewnętrznej < 11 kW 5 10

C33x
pionowy koncentryczny przewód, przejście przez dach pochyły 
lub płaski, pionowy koncentryczny przewód do zabudowy szybowej

9 22

C43x
poziomy koncentryczny przewód do podłączenia do odpornego 
na wilgoć komina powietrznego/spalinowego (LAS), maksymalna 
długość od środka kolanka urządzenia do przyłącza 2 m

wg normy EN 13384 (Producent LAS)

C53
podłączenie do przewodu spalinowego w szybie i prowadzenie 
powietrza zasilającego przez ścianę zewnętrzną

– 30

C53x podłączenie do przewodu spalinowego na elewacji – 22

C83x
podłączenie do przewodu spalinowego w szybie i prowadzenie 
powietrza zasilającego przez ścianę zewnętrzną

– 30

C83x
podłączenie do odpornego na wilgoć komina spalinowego 
i prowadzenie powietrza zasilającego przez ścianę zewnętrzna

wg normy EN 13384 (Producent LAS)

C93x
pionowy sztywny/elastyczny przewód spalinowy do zabudowy szybowej 
DN80 z 2 m poziomym koncentrycznym przewodem przyłączeniowym

13 22

1)	 Dostępne ciśnienie tłoczenia wentylatora: 12-90 Pa (Maksymalna długość odpowiada łącznej długości od urządzenia do wylotu spalin)

Kotły i urządzenia mniejszych mocy
Kotły ścienne / centrale grzewcze
CGB-11/20/24, CGB-K-20/24

UWAGA
Należy stosować jedynie te z przedstawionych systemów odprowadzenia 
spalin/czerpania powietrza, które są dopuszczone przez lokalne przepisy. 

Wszelkie szczegóły montażu, podłączenia i uruchomienia znajdują się w stosownych 
instrukcjach. Aktualne ceny, patrz → Wolf „Cennik Technika Grzewcza i Solarna”.



332 Katalog techniczny 2012 – rozdział 10

Kotły i urządzenia mniejszych mocy
Kotły ścienne / centrale grzewcze
CGB-35/50, CGB-K-40-35

Informacje podstawowe i cechy kotłów CGB-35/50, CGB-K-40-35

Kondensacyjne, gazowe kotły grzewcze CGB-35/50 (8,0-50,0 kW), CGB-K-40-35 (8,00-35,0 kW)

Jedno lub dwufunkcyjny (wersja „K”) gazowy 
kondensacyjny kocioł grzewczy CGB-35/50

•	 Gazowy kocioł kondensacyjny z wymiennikiem aluminiowo-krzemowym. 
•	 Kocioł jednofunkcyjny.
•	 Pokrycie wymiennika warstwą polimerową zwiększa efektywność spalania i czystość komory 

spalania.
•	 Palnik modulowany już od 8 kW dla CGB-35 i od 11 kW dla CGB-50.
•	 Pompa obiegowa modulowana.
•	 Możliwość pracy zależnej lub niezależnej od powietrza w pomieszczeniu kotłowni.
•	 Współpraca z zamkniętymi systemami grzewczymi.
•	 Kocioł dwufunkcyjny (wersja „K”) z wymiennikiem płytowym.

Cechy
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Kotły i urządzenia mniejszych mocy
Kotły ścienne / centrale grzewcze
CGB-35/50, CGB-K-40-35

Regulacja kotłów CGB-35/50, CGB-K-40-35

•	 Pojedynczy kocioł może pracować:
-	 przy zastosowaniu regulatora kotłowego (praca stałotemperaturowa) na potrzeby obiegu 

grzewczego bezpośredniego (bez podmieszania) i/lub ładowania podgrzewacza c.w.u.,
-	 przy zastosowaniu regulatora kotłowego wraz z modułem obsługowym typu BM i czuj-

nikiem temperatury zewnętrznej (w funkcji temperatury zewnętrznej) na potrzeby obiegu 
grzewczego bezpośredniego (bez podmieszania) i/lub ładowania podgrzewacza c.w.u.,

-	 przy zastosowaniu wyposażenia podstawowego j/w, ale wraz z dodatkowymi modułami 
funkcyjnymi  typu MM jako źródło ciepła dla maksymalnie  siedmiu obiegów grzewczych 
z podmieszaniem i  siedmiu obiegów bezpośrednich (c.w.u., c.t., obieg bezmieszaczowy), 

-	 przy zastosowaniu wyposażenia podstawowego j/w, ale wraz z dodatkowym modułem 
funkcyjnym typu SM1 lub SM2 współpracując z systemem solarnym, 

-	 przy zastosowaniu wyposażenia podstawowego j/w, ale wraz z dodatkowym modułem 
funkcyjnym typu KM jako element kaskady składający się maksymalnie z pięciu kotłów 
grzewczych opartej na zastosowaniu sprzęgła hydraulicznego. 

•	 Prosty sposób obsługi i nastawiania funkcji regulacyjnych.

Warianty regulacji 

•	 Regulacja podstawowa jest w zakresie dostawy kotła.
•	 Regulacja temperatury kotła za pomocą, modulowanego trybu pracy.
•	 Nastawialna zadana temperatura kotła.
•	 Parametryzowane wyjścia (np. pompa c.w.u., pompa cyrkulacyjna, sygnał alarmu).
•	 Parametryzowane wejścia (np. termostat pomieszczenia, termostat temp. maks.).
•	 Złącze e-Bus.
•	 Możliwość rozbudowy do max. 7 obiegów mieszaczowych oraz SM1 lub SM2.
•	 Za pomocą ISM 4 (moduł LON) możliwość podłączenia do BMS.

włącznik

termometr

reset

regulator temperatury c.o.

regulator temperatury c.w.u.

wskaźnik funkcji

Rodzaje pracy:

Analogowy regulator pokojowy ART 
(programator dobowy)

Analogowy regulator pokojowy ART 
(programator dobowy) oraz czujnik 
temperatury zewnętrznej
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Kotły i urządzenia mniejszych mocy
Kotły ścienne / centrale grzewcze
CGB-35/50, CGB-K-40-35

Regulator kotłowy 
Moduł obsługowy BM
Czujnik temperatury zewnętrznej 
Moduł funkcyjny solarny SM1 lub SM2

moduł solarny SM1 moduł solarny SM2

Regulator kotłowy 
Moduł obsługowy BM
Czujnik temperatury zewnętrznej
Moduł funkcyjny mieszacza MM (do 7 szt.)

1    ...   7

Regulator kotłowy 
Moduł obsługowy BM
Czujnik temperatury zewnętrznej 
Moduł funkcyjny kaskadowy KM (do 5 kotłów)

Moduł obsługowy BM jako regulator temp. 
pomieszczenia / programator czasowy c.o. i c.w.u. 
(niezbędna podstawa ścienna – art. nr 27 44 275) 

Moduł obsługowy BM z czujnikiem temp. 
zewnętrznej
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Kotły i urządzenia mniejszych mocy
Kotły ścienne / centrale grzewcze
CGB-35/50, CGB-K-40-35

Kotły CGB-35/50, CGB-K-40-35 i ich wyposażenie

Kotły CGB 
Artykuł Nr art.

CGB-35 86 13 456

CGB-50 86 13 457

CGB-K-40-35 dwufunkcyjny 86 13 468

Dokończenie → na następnej stronie

Wyposażenie dodatkowe kotłów CGB Artykuł Nr art.

Moduł obsługowy BM 
(z czujnikiem temperatury zewnętrznej)

89 05 256

Moduł mieszacza MM 89 05 262

Moduł kaskadowy KM 89 06 338

Moduł solarny SM1 89 05 268

Moduł solarny SM2 89 06 328

Podstawa ścienna 27 44 275

Moduł obsługowy BM  
(bez czujnika temperatury zew.)

89 05 250

Analogowy bezprzewodowy moduł AFB  
(tylko z modułem obsługowym BM)

27 44 551

Moduł radiowy 27 92 321

Moduł do sterowania telefonicznego 27 91 044

Termostat ogrzewania podłogowego 27 91 905

Oprogramowanie WRS 27 44 010

Bezprzewodowe analogowe zdalne sterowanie 27 44 200
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Kotły i urządzenia mniejszych mocy
Kotły ścienne / centrale grzewcze
CGB-35/50, CGB-K-40-35

Wyposażenie dodatkowe kotłów CGB 
(c.d.)

Artykuł Nr art.

Radiowy czujnik zewnętrzny 27	44	081

Odbiornik dla zdalnego czujnika zew. bezprzewodowego 
zdalnego sterowania

27	44 209

Moduł ISM4-LON 2744297

Moduł radiowy z czujnikiem temp. zewn. 27	93	325

Zalecenia dotyczące usytuowania

Minimalne odległości 
od przegród budowlanych

min.500
mm

min.
500 mm
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Kotły i urządzenia mniejszych mocy
Kotły ścienne / centrale grzewcze
CGB-35/50, CGB-K-40-35

Dane techniczne kotłów CGB-35/50, CGB-K-40-35

Jednofunkcyjny kocioł kondensacyjny CGB-35, CGB-50

1	 Zasilenie c.o.
2	 Króciec gazu
3	 Powrót c.o.
4	 Skropliny

20

Ø 80/125

200

440

66
4

30

344

13
2

27
8

97

85
5

50

393

123

1 2 3 4

Dwufunkcyjny kocioł kondensacyjny CGB-K40-35

1	 Zasilenie c.o.
2	 Króciec wody ciepłej
3	 Króciec gazu
4	 Woda zimna
5	 Powrót c.o.
6	 Skropliny20

Ø 80/125

70

200

440

66
4

30

344

13
2

27
8

97

85
5

50

393

180

123

23
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1)	 c.o./c.w.u.
*	  wartości w nawiasach dotyczą gazu płynnego

CGB Typ 35 50 -
CGB-K Typ - - 40-35
Moc nominalna przy 50/30°C kW 34,9 49,9 34,9/-

Obciążenie nominalne kW 33,0 47,0 33/40 1)

Najmniejsza moc (modulacja) przy 80/60°C kW 8(8,5)* 11(11,7)* 8(8,5)*

Najmniejsza moc (modulacja! przy 50/30°C kW 9(9,5)* 12,2(12,9)* 9(9,5)*

Najmniejsze obciążenie (modulacja) kW 8,5(9)* 11,7(12,4)* 8,5(9)*

Zasilenie c.o. – gwint zewnętrzny G 1¼˝ 1¼˝ 1¼˝

Powrót c.o. – gwint zewnętrzny G 1¼˝ 1¼˝ 1¼˝

Króciec wody ciepłej/Króciec cyrkulacji G – – ¾˝

Woda zimna G – – ¾˝

Króciec gazu R ¾˝ ¾˝ ¾˝

Przewód powietrzno-spalinowy mm 80/125 80/125 80/125

Rodzaj systemu powietrzno-spalinowego Typ B23, B33, C33 C33x, C43x, C53, C53x, C63, C63x, C83, C83x

Kategoria gazu II2ELL3P II2ELL3P II2ELL3P

Zużycie gazu

gaz GZ-50 (Hi = 9,5 kWh/m³ = 34,2 MJ/m³) m³/h 3,47 4,94 3,47/4,34 1)

gaz ziemny GZ-41,5 (Hi = 8,6 kWh/m³ = 31,0 MJ/m³) m³/h 3,84 5,50 3,84/5,10 1)

gaz płynny P (Hi = 12,8 kWh/kg = 46,1 MJ/kg) kg/h 2,57 3,66 2,57/3,40 1)

Ciśnienie przyłączeniowe, gaz GZ-50 mbar 20 20 20

Ciśnienie przyłączeniowe, gaz płynny mbar 50 50 50

Sprawność przy 40/30°C (Hi/Hs) % 109/98 110/99 109/98

Sprawność przy 75/60°C (Hi/Hs) % 108/97 107/96 108/97

Sprawność przy mocy nominalnej 80/60°C (Hi/Hs) % 98/88 98/88 98/88

Sprawność przy 30% mocy i TR = 30°C (Hi/Hs) % 109/98 109/98 109/98

Temperatura zasilania, nastawa fabryczna °C 75 75 75

Temperatura zasilania, około °C 90 90 90

Maks. nadciśnienie bar 3,0 3,0 3,0

Wysokość podnoszenia pompy: 
pompa modulowana

1834 l/h przepływ (32 kW przy ∆t = 20 K) mbar 175 210 175

1977 l/h przepływ (46 kW przy ∆t = 20 K) mbar – 195 –

Wysokość podnoszenia pompy: 
pompa klasy A

1834 l/h przepływ (32 kW przy ∆t = 20 K) mbar 250 250 250

1977 l/h przepływ (46 kW przy ∆t = 20 K) mbar – 235 –

Strumień przepływu c.w.u. l/min – – 2,0-12,0

Maks. nadciśnienie bar – – 10

Nastawa temperatury c.w.u. (zmienna) °C – – 40-60

Obciążenie 
nominalne

strumień spalin g/s 15 21,5 15/18 1)

temperatura spalin 80/60-50/30 °C 68-45 78-50 68-45

spręż wentylatora Pa 115 145 115/125 1)

Minimalne obciążenie cieplne
strumień spalin g/s 3,9 5,3 3,9

temperatura spalin 80/60-50/30 °C 60-35 62-38 60-35

Spręż wentylatora Pa 10 10 10

Rodzaj gazu G52 G52 G52

Klasa NOx 5 5 5

Przepływ kondensatu przy 50/30°C l/h 3,9 5,5 3,9/4,4 1)

Wartość pH skroplin 4 4 4

Maksymalny pobór mocy W 130 175 135

Stopień ochrony IP IPX4D IPX4D PX4D

Ciężar całkowity kg 45 45 48

Nr certyfikatu CE CE-0085BP5571

Przyłącze elektryczne 230 V / 50 Hz

Kotły i urządzenia mniejszych mocy
Kotły ścienne / centrale grzewcze
CGB-35/50, CGB-K-40-35
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Kotły i urządzenia mniejszych mocy
Kotły ścienne / centrale grzewcze
CGB-35/50, CGB-K-40-35

Systemy powietrzno-spalinowe dostosowane do kotłów CGB-35/50, CGB-K-40-35

B23
B33

C53 C93x C43x C83x

C53x

C33x
IIIII IIIII IIIII IIII IIIII IIII IIIII IIIII IIII IIIII IIIII IIII IIIII IIII IIIII IIIII IIII IIIII IIIII IIII IIIII IIIII

I IIIII IIII IIIII IIIII III

IIIIIIIIIIII

II

II

II

IIII

I

II

I
II

IIII
III

I
III

IIIIIIIIII

C33x C43x

C83x C93x C33x B33

C13x

Rozwiązania systemów powietrzno-spalinowych

Dokończenie → na następnej stronie
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Kotły i urządzenia mniejszych mocy
Kotły ścienne / centrale grzewcze
CGB-35/50, CGB-K-40-35

1)	 Dostępne ciśnienie tłoczenia wentylatora: CGB-35:10-115 Pa, CGB-50:10-145 Pa, CGB-K40-35: 10-115 Pa 
(Maksymalna długość odpowiada łącznej długości od urządzenia do wylotu spalin)

Opcje
Maksymalna długość 1) [m] 

CGB-35 CGB-K40-35 CGB-50

B23
przewód spalinowy w szybie, powietrze do spalania bezpośrednio 	
z urządzenia 

DN80
DN110

30 
35

20 
28

20 
28

E33 przewód spalinowy w szybie, powietrze do spalania z pomieszczenia 
DN80
DN110

30 
35

20 
28

20 
28

B33
podłączenie do odpornego na wilgoć komina spalinowego, powietrze 	
do spalania z pomieszczenia

wg normy EN 13334 (Producent LAS)

C13x poziomy koncentryczny przewód, przejście przez dach pochyły 20 11 11

C33x
pionowy koncentryczny przewód, przejście przez dach pochyły 	
lub płaski, pionowy koncentryczny przewód do zabudowy szybowej

22 13 13

C43x
poziomy koncentryczny przewód do podłączenia do odpornego na 
wilgoć komina powietrznego/spalinowego (LAS), maksymalna długość 
od środka kolanka urządzenia do przyłącza 2 m

wg normy EN 13384 (Producent LAS)

C53
podłączenie do przewodu spalinowego w szybie i prowadzenie 
powietrza zasilającego przez ścianę zewnętrzną 

DN80
DN110

30 
35

20 
28

20 
28

C53x podłączenie do przewodu spalinowego na elewacji DN80 22 15 15

C83x
podłączenie do przewodu spalinowego w szybie i prowadzenie 
powietrza zasilającego przez ścianę zewnętrzną 

DN80
DN110

30 
35

20 
28

20 
28

C83x
podłączenie do odpornego na wilgoć komina spalinowego i prowadzenie 
powietrza zasilającego przez ścianę zewnętrzną

wg normy EN 13384 (Producent LAS)

C93x
pionowy sztywny/elastyczny przewód spalinowy do zabudowy szybowej 
z poziomym koncentrycznym przewodem przyłączeniowym 

DN80
DN110

22 
30

15 
22

15 
22

Rozwiązania systemów  
powietrzno-spalinowych (c.d.)

UWAGA
Należy stosować jedynie te z przedstawionych systemów odprowadzenia 
spalin/czerpania powietrza, które są dopuszczone przez lokalne przepisy. 

Wszelkie szczegóły montażu, podłączenia i uruchomienia znajdują się w stosownych 
instrukcjach. Aktualne ceny, patrz → Wolf „Cennik Technika Grzewcza i Solarna”.
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Informacje podstawowe stojącej gazowej kondensacyjnej centrali grzewczej CGS-20/160, CGS-24/20

Stojąca centrala grzewcza / gazowy stojący kocioł kondensacyjny z zasobnikiem warstwowym
CGS-20/160, CGS-24/200 (5,6-24,8 kW)

Stojąca kondensacyjna centrala grzewcza 
(stojący kocioł kondensacyjny) z zasobnikiem 
warstwowym CGS-20/160, CGS-24/200

•	 Stojąca	 centrala	grzewcza	 stanowiąca	 kompletną	 kotłownię	 kondensacyjną	w	postaci	 ga-
zowego	kotła	kondensacyjnego	z	przeponowym	naczyniem	wzbiorczym	i	zasobnikiem	c.w.u.	
ładowanego	warstwowo	poprzez	wymiennik	płytowy.

•	 Wymiennik	krzemowo-aluminiowy.	
•	 Pokrycie	wymiennika	warstwą	polimerową	zwiększa	efektywność	spalania	i	czystość	komo-

ry	spalania.
•	 Dwie	wielkości	mocowe	–	20	kW	i	24	kW.	
•	 Modulacja	palnika	gazowego	już	od	5,7	kW	(dla	CGS-20).
•	 Niebywale	wysoki	komfort	przygotowania	c.w.u.	
•	 Wielkość	ładowanego	warstwowo	podgrzewacza	c.w.u.	V	=	90	dm³	pozwala	na	uzyskanie	po-

równywalnych	ilości	c.w.u.	jak	dla	boilerów	o	pojemnościach	odpowiednio	160	dm³	i	200	dm³.	
•	 Możliwość	napełnienia	wanny	o	pojemności	200	dm³	już	po	ok.	10	min.	
•	 Współpraca	z	zamkniętymi	systemami	grzewczymi.

Cechy

Kotły i urządzenia mniejszych mocy
Kotły ścienne / centrale grzewcze
CGS-20/160, CGS-24/200
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Kotły i urządzenia mniejszych mocy
Kotły ścienne / centrale grzewcze
CGS-20/160, CGS-24/200

Regulacja stojącej gazowej kondensacyjnej centrali grzewczej CGS-20/160, CGS-24/200

•	 Centrala może pracować:
-	 przy zastosowaniu regulatora kotłowego (praca stałotemperaturowa) na potrzeby obiegu 

grzewczego bezpośredniego (bez podmieszania) i/lub ładowania podgrzewacza c.w.u.,
-	 przy zastosowaniu regulatora kotłowego wraz z modułem obsługowym typu BM i czuj-

nikiem temperatury zewnętrznej (w funkcji temperatury zewnętrznej) na potrzeby obiegu 
grzewczego bezpośredniego (bez podmieszania) i/lub ładowania podgrzewacza c.w.u.,

-	 przy zastosowaniu wyposażenia podstawowego j/w, ale wraz z dodatkowymi modułami 
funkcyjnymi  typu MM jako źródło ciepła dla maksymalnie  siedmiu obiegów grzewczych 
z podmieszaniem i  siedmiu obiegów bezpośrednich (c.w.u., c.t., obieg bezmieszaczowy),

-	 przy zastosowaniu wyposażenia podstawowego j/w, ale wraz z dodatkowym modułem 
funkcyjnym typu SM1 lub SM2 współpracując z systemem solarnym.

•	 Prosty sposób obsługi i nastawiania funkcji regulacyjnych.

Warianty regulacji 

•	 Regulacja podstawowa jest w zakresie dostawy kotła.
•	 Regulacja temperatury kotła za pomocą, modulowanego trybu pracy.
•	 Nastawialna zadana temperatura kotła.
•	 Parametryzowane wyjścia (np. pompa c.w.u., pompa cyrkulacyjna, sygnał alarmu).
•	 Parametryzowane wejścia (np. termostat pomieszczenia, termostat temp. maks.).
•	 Złącze e-Bus.
•	 Możliwość rozbudowy do max. 7 obiegów mieszaczowych oraz SM1 lub SM2.
•	 Za pomocą ISM 4 (moduł LON) możliwość podłączenia do BMS.

włącznik

termometr

reset

regulator temperatury c.o.

regulator temperatury c.w.u.

wskaźnik funkcji
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Kotły i urządzenia mniejszych mocy
Kotły ścienne / centrale grzewcze
CGS-20/160, CGS-24/200

Rodzaje pracy:

Regulator kotłowy 
Moduł obsługowy BM
Czujnik temperatury zewnętrznej 
Moduł funkcyjny solarny SM1 lub SM2

moduł solarny SM1 moduł solarny SM2

Regulator kotłowy 
Moduł obsługowy BM
Czujnik temperatury zewnętrznej
Moduł funkcyjny mieszacza MM (do 7 szt.)

1    ...   7

Moduł obsługowy BM jako regulator temp. 
pomieszczenia / programator czasowy c.o. i c.w.u. 
(niezbędna podstawa ścienna – art. nr 27 44 275) 

Moduł obsługowy BM z czujnikiem temp. 
zewnętrznej

Analogowy regulator pokojowy ART 
(programator dobowy)

Analogowy regulator pokojowy ART 
(programator dobowy) oraz czujnik 
temperatury zewnętrznej
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Artykuł Nr art.

Moduł obsługowy BM 
(z czujnikiem temperatury zewnętrznej)

89 05 256

Moduł mieszacza MM 89 05 262

Moduł solarny SM1 89 05 268

Moduł solarny SM2 89 06 328

Podstawa ścienna 27 44 275

Moduł obsługowy BM  
(bez czujnika temperatury zew.)

89 05 250

Analogowy bezprzewodowy moduł AFB  
(tylko z modułem obsługowym BM)

27 44 551

Moduł radiowy 27 92 321

Moduł radiowy z czujnikiem temp. zewn. 27 93 325

Moduł do sterowania telefonicznego 27 91 044

Kotły i urządzenia mniejszych mocy
Kotły ścienne / centrale grzewcze
CGS-20/160, CGS-24/200

Stojąca gazowa kondensacyjna centrala grzewcza CGS-20/160, CGS-24/200 i jej wyposażenie

Stojąca centrala  kondensacyjna CGS Artykuł Nr art.

CGS-20/160 86 13 459

CGS-24/200 86 13 460

Dokończenie → na następnej stronie

Wyposażenie dodatkowe 
stojącej centrali  kondensacyjnej CGS
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Kotły i urządzenia mniejszych mocy
Kotły ścienne / centrale grzewcze
CGS-20/160, CGS-24/200

Wyposażenie dodatkowe 
stojącej centrali  kondensacyjnej CGS 
(c.d.)

Artykuł Nr art.

Termostat ogrzewania podłogowego 27	91	905

Oprogramowanie WRS 27	44	010

Bezprzewodowe analogowe zdalne sterowanie 27	44	200

Radiowy czujnik zewnętrzny 27	44	081

Odbiornik dla zdalnego czujnika zew. bezprzewodowego 
zdalnego sterowania

27	44 209

Moduł ISM4-LON 27	44	297

Zestaw podłączeniowy kotła/zasobnika z natynkową 
konsolą przyłączeniową

86	12	680

Zestaw podłączeniowy do instalacji solarnej 27	44	465

Zestaw pompy cyrkulacyjnej 86	02	710

Obudowa orurowania 86	02	660
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Kotły i urządzenia mniejszych mocy
Kotły ścienne / centrale grzewcze
CGS-20/160, CGS-24/200

Zalecenia dotyczące usytuowania

Minimalne odległości  
od przegród budowlanych

min. 400 mm
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Ø 60/100

Spust

1 2 64 53 7

1	 Woda zimna
2	 Powrót c.o.
3	 Napełnienie spust
4	 Króciec gazu
5	 Króciec wody ciepłej
6	 Zasilenie c.o.
7	 Króciec cyrkulacji

Gazowa kondensacyjna centrala grzewcza / kocioł stojący z zasobnikiem warstwowym CGS-20/160, CGS-24/200

70
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Przyłącza konsoli
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566

Kotły i urządzenia mniejszych mocy
Kotły ścienne / centrale grzewcze
CGS-20/160, CGS-24/200

Dane techniczne stojącej gazowej kondensacyjnej centrali grzewczej CGS-20/160, CGS-24/200
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CGS Typ 20/160 24/200
Moc nominalna przy 80/60°C kW 19,0/22,9 1) 23,1/27,6 1)

Moc nominalna przy 50/30°C kW 20,5 24,8
Obciążenie nominalne kW 19,5/23,5 1) 23,8/28,5 1)

Najmniejsza moc (modulacja) przy 80/60°C kW 5,6 7,1
Najmniejsza moc (modulacja) przy 50/30°C kW 6,1 7,8
Najmniejsze obciążenie (modulacja) kW 5,7 7,3
Zasilenie c.o.-gwint zewnętrzny G ¾˝ ¾˝
Powrót c.o.-gwint zewnętrzny G ¾˝ ¾˝
Króciec wody ciepłej/Króciec cyrkulacji G ¾˝ ¾˝
Woda zimna G ¾˝ ¾˝
Króciec gazu R ½˝ ½˝
Przewód powietrzno-spalinowy mm 60/100 60/100
Rodzaj systemu powietrzno-spalinowego Typ B23, B33, C13x, C33x, C43x, C53, C53x, C63x, C83x
Kategoria gazu II2ELL3B/P II2ELL3P

Zużycie 
gazu

gaz GZ-50 (Hi = 9,5 kWh/m³ = 34,2 MJ/m³) m³/h 2,05/2,47 1) 2,50/3,00 1)

gaz ziemny GZ-41,5 (Hi = 8,6 kWh/m³ = 31,0 MJ/m³) m³/h 2,27/2,73 1) 2,77/3,31 1)

gaz płynny (H, = 12,8 kWh/kg = 46,1 MJ/kg) kg/h 1,52/1,84 1) 1,86/2,23 1)

Ciśnienie przyłączeniowe, gaz GZ-50 mbar 20 20
Ciśnienie przyłączeniowe, gaz płynny mbar 50 50
Sprawność przy 40/30°C (Hi/Hs) % 109/98 109/98
Sprawność przy 75/60°C (Hi/Hs) % 107/96 106/96
Sprawność przy mocy nominalnej 80/60°C (Hi/Hs) % 98/88 98/88
Sprawność przy 30% mocy i TR=30°C (Hi/Hs) % 107/97 107/97
Temperatura zasilania, nastawa fabryczna °C 75 75
Temperatura zasilania, około °C 90 90
Maks. nadciśnienie (ogrzewanie) bar 3,0 3,0

Wysokość podnosze-
nia pompy: pompa 
3-stopniowa (3/2/1)

570 l/h przepływ (10 kW przy ∆t = 15 K) mbar 250/250/100 250/250/100
860 l/h przepływ (15 kW przy ∆t = 15 K) mbar 250/160/- 250/160/-
1140 l/h przepływ (20 kW przy ∆t = 15 K) mbar 140/-/- 140/-/-

Wysokość podnoszenia 
pompy: pompa klasy A

475 l/h przepływ (11 kW przy ∆t = 20 K) mbar 252 250
860 l/h przepływ (20 kW przy ∆t = 20 K) mbar 220 230

Pojemność wodna wymiennika ciepła 1,3 1,3
Pojemność zasobnika/adekwatna do pracy tradycyjnego zasobnika l 90/160 90/200
Przepływ c.w.u. „D” przy ∆T = 30 K l/min 23,2 25,2
Przepływ ciągły c.w.u. l/h (kW) 563 (22,9) 681 (27,6)
Liczba znamionowa NL 2,1 2,5
Moc wyjściowa c.w.u. l/10 min 199 216
Strata na gotowość cieplną kWh/24 h 1,1 1,1
Maks. nadciśnienie bar 10 10
Nastawa temperatury c.w.u. (zmienna) °C 15-65 1 5-05
Pojemność naczynia wzbiorczego l 12 12
Ciśnienie naczynia wzbiorczego bar 0,75 0,75
Temperatura spalin 80/60-50/30 °C 75-45 85-45
Strumień spalin g/s 8,9/10,7 1) 10,8/13,0 1)

Spręż wentylatora Pa 90 90
Rodzaj gazu G52(II5) G52(II5)
Klasa NOx 5 5
Przepływ kondensatu przy 50/30°C l/h ok. 2,0 ok. 2,4
Wartość pH skroplin ok. 4,0 ok. 4,0
Maksymalny pobór mocy W 145 145
Stopień ochrony IP IPX4D IPX4D
Ciężar całkowity kg 99 99
Nr certyfikatu CE CE-0085BO0001
Przyłącze elektryczne 230 V / 50 Hz

1)	 c.o./c.w.u.

Kotły i urządzenia mniejszych mocy
Kotły ścienne / centrale grzewcze
CGS-20/160, CGS-24/200

Dane techniczne stojącej centrali  kondensacyjnej CGS (c.d.)
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Rozwiązania systemów  
powietrzno-spalinowych

Opcje
Maksymalna długość 1) [m] 

System DN60/100 System DN80/125

B23
przewód spalinowy w szybie, powietrze do spalania z pomieszczenia 
z 2 m poziomym koncentrycznym przewodem przyłączeniowym

– 30

B33 przewód spalinowy w szybie, powietrze do spalania z pomieszczenia 13 30

B33
podłączenie do odpornego na wilgoć komina spalinowego, powietrze 
do spalania z pomieszczenia

wg normy EN 13384 (Producent LAS)

C13x
poziomy koncentryczny przewód, przejście przez dach pochyły, 
nie dla CGB-11 z DN607100

9 10

C13x połączenie do ściany zewnętrznej < 11 kW 5 10

C33x
pionowy koncentryczny przewód, przejście przez dach pochyły 
lub płaski, pionowy koncentryczny przewód do zabudowy szybowej

9 22

C43x
poziomy koncentryczny przewód do podłączenia do odpornego 
na wilgoć komina powietrznego/spalinowego (LAS), maksymalna 
długość od środka kolanka urządzenia do przyłącza 2 m

wg normy EN 13384 (Producent LAS)

C53
podłączenie do przewodu spalinowego w szybie i prowadzenie 
powietrza zasilającego przez ścianę zewnętrzną

– 30

C53x podłączenie do przewodu spalinowego na elewacji – 22

C83x
podłączenie do przewodu spalinowego w szybie i prowadzenie 
powietrza zasilającego przez ścianę zewnętrzną

– 30

C83x
podłączenie do odpornego na wilgoć komina spalinowego 
i prowadzenie powietrza zasilającego przez ścianę zewnętrzna

wg normy EN 13384 (Producent LAS)

C93x
pionowy sztywny/elastyczny przewód spalinowy do zabudowy szybowej 
DN80 z 2 m poziomym koncentrycznym przewodem przyłączeniowym

13 22

1)	 Dostępne ciśnienie tłoczenia wentylatora: 12-90 Pa (Maksymalna długość odpowiada łącznej długości od urządzenia do wylotu spalin)

Systemy powietrzno-spalinowe dla centrali grzewczej CGS-20/160, CGS-24/200

UWAGA
Należy stosować jedynie te z przedstawionych systemów odprowadzenia 
spalin/czerpania powietrza, które są dopuszczone przez lokalne przepisy. 

B23
B33

C53 C93x C43x C83x

C53x

C33x

IIIII IIIII IIIII IIII IIIII IIII IIIII IIIII IIII IIIII IIIII IIII IIIII IIII IIIII IIIII IIII IIIII IIIII IIII IIIII IIIII

I IIIII IIII IIIII IIIII III

IIIIIIIIIIII

II

II

II

IIII

I

II

I
II

IIII
III

I
III

IIIIIIIIII

C33x C43x

C83x C93x B33

C13x

Wszelkie szczegóły montażu, podłączenia i uruchomienia znajdują się w stosownych 
instrukcjach. Aktualne ceny, patrz → Wolf „Cennik Technika Grzewcza i Solarna”.

Kotły i urządzenia mniejszych mocy
Kotły ścienne / centrale grzewcze
CGS-20/160, CGS-24/200
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Kotły i urządzenia mniejszych mocy
Kotły ścienne / centrale grzewcze
CGW-11/100, CGW-20/120, CGW-24/140

Informacje podstawowe i cechy gazowej kondensacyjnej centrali grzewczej CGW

Ścienna kondensacyjna centrala grzewcza z zasobnikiem warstwowym 
CGW-11/100, CGW-20/120, CGW-24/140 (3,2-24,8 kW)

Ścienna kondensacyjna centrala grzewcza 
z zasobnikiem warstwowym
CGW-11/100, CGW-20/120, CGW-24/140

•	 Ścienna	 centrala	 grzewcza	 stanowiąca	 kompletną	 kotłownię	 kondensacyjna	 w	 posta-
ci	 ściennej	 gazowego	 kotła	 kondensacyjnego	 z	 wymiennikiem	 krzemowo-aluminiowym,	
z	przeponowym	naczyniem	wzbiorczym	 i	zasobnikiem	c.w.u.	 ładowanym	warstwowo	ze	
stali	szlachetnej	poprzez	wymiennik	płytowy.	

•	 Wymiennik	krzemowo-aluminiowy.	
•	 Pokrycie	wymiennika	warstwą	polimerową	zwiększa	efektywność	spalania	i	czystość	ko-

mory	spalania.	
•	 Trzy	wielkości	mocowe:	11	kW,	20	kW	i	24	kW.	
•	 Modulacja	palnika	gazowego	już	od	3,2	kW	(dla	CGW-11).	
•	 Wielkość	ładowanego	warstwowo	podgrzewacza	c.w.u.	V	=	50	dm³	zapewnia	niebywale	wy-

soki	komfort	c.w.u.	i	pozwala	na	uzyskanie	dużych	minutowych	wydatków	tj.	14,7	dm³/min,	
17,9	dm³/min.	i	20	dm³/min.	

•	 Niewielka	masa	całkowita	–	ok.	70	kg.
•	 Możliwość	rozdzielenia	kotła	i	zasobnika	c.w.u.	do	transportu.	
•	 Kompaktowa	budowa	pozwala	na	umieszczenie	centrali	na	znikomej	powierzchni	
	 (800x	370	x	855	mm)	dowolnie	małego	pomieszczenia	kotłowni.	

•	 Współpraca	z	zamkniętymi	systemami	grzewczymi.

Cechy

Schemat budowy centrali CGW

Konstrukcja

Króciec wody zimnej

Pobór c.w.u.

Obieg grzewczy

Podgrzew c.w.u.

Kocioł kondensacyjny Zasobnik c.w.u.
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Kotły i urządzenia mniejszych mocy
Kotły ścienne / centrale grzewcze
CGW-11/100, CGW-20/120, CGW-24/140

Regulacja ściennej gazowej kondensacyjnej centrali grzewczej CGW

•	 Centrala kocioł może pracować:
-	 przy zastosowaniu regulatora kotłowego (praca stałotemperaturowa) na potrzeby obiegu 

grzewczego bezpośredniego (bez podmieszania) i/lub ładowania podgrzewacza c.w.u.,
-	 przy zastosowaniu regulatora kotłowego wraz z modułem obsługowym typu BM i czuj-

nikiem temperatury zewnętrznej (w funkcji temperatury zewnętrznej) na potrzeby obiegu 
grzewczego bezpośredniego (bez podmieszania) i/lub ładowania podgrzewacza c.w.u.,

-	 przy zastosowaniu wyposażenia podstawowego j/w, ale wraz z dodatkowymi modułami 
funkcyjnymi  typu MM jako źródło ciepła dla maksymalnie  siedmiu obiegów grzewczych 
z podmieszaniem i  siedmiu obiegów bezpośrednich (c.w.u., c.t., obieg bezmieszaczowy), 

-	 przy zastosowaniu wyposażenia podstawowego j/w, ale wraz z dodatkowym modułem 
funkcyjnym typu SM1 lub SM2 współpracując z systemem solarnym. 

•	 Prosty sposób obsługi i nastawiania funkcji regulacyjnych.

Warianty regulacji 

•	 Regulacja podstawowa jest w zakresie dostawy kotła.
•	 Regulacja temperatury kotła za pomocą, modulowanego trybu pracy.
•	 Nastawialna zadana temperatura kotła.
•	 Parametryzowane wyjścia (np. pompa c.w.u., pompa cyrkulacyjna, sygnał alarmu).
•	 Parametryzowane wejścia (np. termostat pomieszczenia, termostat temp. maks.).
•	 Złącze e-Bus.
•	 Możliwość rozbudowy do max. 7 obiegów mieszaczowych oraz SM1 lub SM2.
•	 Za pomocą ISM 4 (moduł LON) możliwość podłączenia do BMS.

włącznik

termometr

reset

regulator temperatury c.o.

regulator temperatury c.w.u.

wskaźnik funkcji
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Kotły i urządzenia mniejszych mocy
Kotły ścienne / centrale grzewcze
CGW-11/100, CGW-20/120, CGW-24/140

Rodzaje pracy:

Regulator kotłowy 
Moduł obsługowy BM
Czujnik temperatury zewnętrznej 
Moduł funkcyjny solarny SM1 lub SM2

moduł solarny SM1 moduł solarny SM2

Regulator kotłowy 
Moduł obsługowy BM
Czujnik temperatury zewnętrznej
Moduł funkcyjny mieszacza MM (do 7 szt.)

1    ...   7

Analogowy regulator pokojowy ART 
(programator dobowy)

Analogowy regulator pokojowy ART 
(programator dobowy) oraz czujnik 
temperatury zewnętrznej

Moduł obsługowy BM jako regulator temp. 
pomieszczenia / programator czasowy c.o. i c.w.u. 
(niezbędna podstawa ścienna – art. nr 27 44 275) 

Moduł obsługowy BM z czujnikiem temp. 
zewnętrznej
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Kotły i urządzenia mniejszych mocy
Kotły ścienne / centrale grzewcze
CGW-11/100, CGW-20/120, CGW-24/140

Ścienna gazowa kondensacyjna centrala grzewcza CGW i jej wyposażenie

Ścienna centrala  kondensacyjna CGW

Dokończenie → na następnej stronie

Artykuł Nr art.

CGW-11/100 86 13 494

CGW-20/120 86 13 461

CGW-24/140 86 13 462

Wyposażenie dodatkowe 
ściennej centrali  kondensacyjnej CGW

Artykuł Nr art.

Moduł obsługowy BM 
(z czujnikiem temperatury zewnętrznej)

89 05 256

Moduł mieszacza MM 89 05 262

Moduł solarny SM1 89 05 268

Moduł solarny SM2 89 06 328

Podstawa ścienna 27 44 275

Moduł obsługowy BM  
(bez czujnika temperatury zew.)

89 05 250

Analogowy bezprzewodowy moduł AFB  
(tylko z modułem obsługowym BM)

27 44 551

Moduł radiowy 27 92 321

Moduł radiowy z czujnikiem temp. zewn. 27 93 325

Moduł do sterowania telefonicznego 27 91 044

Termostat ogrzewania podłogowego 27 91 905

Oprogramowanie WRS 27 44 010
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Artykuł Nr art.

Bezprzewodowe analogowe zdalne sterowanie 27	44	200

Radiowy czujnik zewnętrzny 27	44	081

Odbiornik dla zdalnego czujnika zew. bezprzewodowego 
zdalnego sterowania

27	44 209

Moduł ISM4-LON 27	44	297

Zestaw podłączeniowy c.w.u. z reduktorem i grupą 
bezpieczeństwa

86	10	473

Zestaw podłączeniowy do c.w.u. z grupą bezpieczeństwa, 
bez reduktora

86	10	474

Zestaw pompy cyrkulacyjnej do montażu 
na i podtynkowego

86	10	477

Zestaw podłączeniowy do instalacji solarnej 27	44	465

Obudowa orurowania 86	10	352

Kotły i urządzenia mniejszych mocy
Kotły ścienne / centrale grzewcze
CGW-11/100, CGW-20/120, CGW-24/140

Wyposażenie dodatkowe 
ściennej centrali  kondensacyjnej CGW
(c.d.)

Zalecenia dotyczące usytuowania

min.500
mm

min.
400 mm

Minimalne odległości 
od przegród budowlanych
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Kotły i urządzenia mniejszych mocy
Kotły ścienne / centrale grzewcze
CGW-11/100, CGW-20/120, CGW-24/140

Dane techniczne centrali grzewczej CGW

Ścienna gazowa kondensacyjna centrala z zasobnikiem warstwowym CGW-11/100, CGW-20/120, CGW-24/140

1	 Zasilenie c.o.
2	 Skropliny
3	 Króciec gazu
4	 Powrót c.o.
5	 Króciec wody ciepłej*
6	 Króciec wody ciepłej
7	 Woda zimna
8	 Woda zimna*
9	 Króciec cyrkulacji
10	Króciec cyrkulacji*

* przyłącze przy instalacji podtynkowej

321 4 10*65* 7 8* 9

48

140
175
199

393

190

19
2

85
5

60*

66
274*

200 170*120
220 290*

440 360

64
0

10
8

84

Ø 80/125

Ø 60/100

28
1

32

5440
65
4

220

344 214120

280
180

109

CGW z obudową (osprzęt)

220
290

24
0
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Kotły i urządzenia mniejszych mocy
Kotły ścienne / centrale grzewcze
CGW-11/100, CGW-20/120, CGW-24/140

CGW Typ 11/100 20/120 24/140
Moc nominalna przy 80/60°C kW 10,0/14,6 1) 19,0/22,9 1) 23,1/27,6 1)

Moc nominalna przy 50/30°C kW 10,9 20,5 24,8
Obciążenie nominalne kW 10,3/15,0 1) 19,5/23,5 1) 23,8/28,5 1)

Najmniejsza moc (modulacja) przy 80/60°C kW 3,2 5,6 7,1
Najmniejsza moc (modulacja) przy 50/30°C kW 3,6 6,1 7,8
Najmniejsze obciążenie (modulacja) kW 3,3 5,7 7,3
Zasilenie c.o. – gwint zewnętrzny G ¾˝ ¾˝ ¾˝
Powrót c.o. – gwint zewnętrzny G ¾˝ ¾˝ ¾˝
Króciec wody ciepłej G ¾˝ ¾˝ ¾˝
Woda zimna G ¾˝ ¾˝ ¾˝
Króciec cyrkulacji G ¾˝ ¾˝ ¾˝
Króciec gazu R ½˝ ½˝ ½˝
Przewód powietrzno-spalinowy mm 60/100 60/100 60/100
Rodzaj systemu powietrzno-spalinowego Typ B23, 833, C13x, C33x, C43x, C53, C53x, C63x, C83x
Kategoria gazu II2ELL II2ELL3B/P II2ELL3P

Zużycie 
gazu

gaz GZ-50 (Hi = 9,5 kWh/m³ = 34,2 MJ/m³) m³/h 1,08/1,58 1) 2,05/2,47 1) 2,50/3,00 1)

gaz ziemny GZ-41,5 (Hi = 8,6 kWh/m³ = 31,0 MJ/m³) m³/h 1,20/1,74 1) 2,27/2,73 1) 2,77/3,31 1)

gaz płynny (Hi = 12,8 kWh/kg = 46,1 MJ/kg) kg/h – 1,52/1,84 1) 1,86/2,23 1)

Ciśnienie przyłączeniowe, gaz GZ-50 mbar 20 20 20
Ciśnienie przyłączeniowe, gaz płynny mbar 50 50 50
Sprawność przy 40/30°C (Hi/Hs) % 110/99 109/98 109/98
Sprawność przy 75/60°C (Hi/Hs) % 107/96 107/96 106/96
Sprawność przy mocy nominalnej 80/60°C (Hi/Hs) % 98/88 98/88 98/88
Sprawność przy 30% mocy i TR = 30°C (Hi/Hs) % 108/97 107/97 107/97
Temperatura zasilania, nastawa fabryczna °C 75 75 75
Temperatura zasilania, około °C 90 90 90
Maks. nadciśnienie (ogrzewanie) bar 3,0 3,0 3,0

Wyso-
kość 
podno-
szenia 
pompy

pompa 
3-stopnio-
wa (3/2/1)

570 l/h przepływ (1O kW przy ∆t = 15 K) mbar – 250/250/100 250/250/100
860 l/h przepływ (15 kW przy ∆t = 15 K) mbar – 250/160/- 250/160/-
1140 l/h przepływ (20 kW przy ∆t = 15 K) mbar – 140/-/- 140/-/-

pompa 
klasy A

475 l/h przepływ (11 kW przy ∆t = 20 K) mbar 220 250 250
860 l/h przepływ (20 kW przy ∆t = 20 K) mbar – 220 230

Pojemność wodna wymiennika ciepła I 1,3 1,3 1,3
Pojemność zasobnika/adekwatna do pracy tradycyjnego zasobnika I 50/100 50/120 50/140
Przepływ c.w.u. „D” przy ∆T = 30 K l/min 14,7 17,9 20
Przepływ ciągły c.w.u. l/h(kW) 360(14,6) 563 (22,9) 681 (27,6)
Liczba znamionowa NL 0,8 1,1 1,5
Moc wyjściowa c.w.u. l/10 min 115 150 171
Strata na gotowość cieplną kWh/24h 0,8 0,8 0,8
Maks. nadciśnienie (c.w.u.) bar 10 10 10
Nastawa temperatury c.w.u. (zmienna) °C 15-65 15-65 15-65
Pojemność naczynia wzbiorczego I 12 12 12
Ciśnienie naczynia wzbiorczego bar 0,75 0,75 0,75
Temperatura spalin 80/60-50/30 °C 75-45 75-45 85-45
Strumień spalin g/s 4,7/6,8 1) 8,9/10,7 1) 10,8/13,0 1)

Spręż wentylatora Pa 90 90 90
Rodzaj gazu G52(II5) G52(II5) G52(II5)
Klasa NOx 5 5 5
Przepływ kondensatu przy 50/30°C l/h ok. 2,0 ok. 2,0 ok. 2,4
Wartość pH skroplin ok. 4,0 ok. 4,0 ok. 4,0
Maksymalny pobór mocy W 145 145 145
Stopień ochrony IP IPX4D IPX4D IPX4D
Ciężar całkowity kg 70 70 70
Nr certyfikatu CE CE-0085BO0001
Przyłącze elektryczne 230 V / 50 Hz

1)	 c.o./c.w.u.
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Rozwiązania systemów  
powietrzno-spalinowych dla centrali CGW

Systemy powietrzno-spalinowe do centrali grzewczej CGW

Kotły i urządzenia mniejszych mocy
Kotły ścienne / centrale grzewcze
CGW-11/100, CGW-20/120, CGW-24/140

UWAGA
Należy stosować jedynie te z przedstawionych systemów odprowadzenia 
spalin/czerpania powietrza, które są dopuszczone przez lokalne przepisy. 

B23
B33C13x

C53 C93x C43x C83x

C53x

C33x
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C33x C43x

C83x C93x C33x B33

C13x

Dokończenie → na następnej stronie
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Opcje
Maksymalna długość 1) [m] 

System DN60/100 System DN80/125

B23
przewód spalinowy w szybie, powietrze do spalania z pomieszczenia 
z 2 m poziomym koncentrycznym przewodem przyłączeniowym

– 30

B33 przewód spalinowy w szybie, powietrze do spalania z pomieszczenia 13 30

B33
podłączenie do odpornego na wilgoć komina spalinowego, powietrze 
do spalania z pomieszczenia

wg normy EN 13384 (Producent LAS)

C13x
poziomy koncentryczny przewód, przejście przez dach pochyły, 
nie dla CGB-11 z DN607100

9 10

C13x połączenie do ściany zewnętrznej < 11 kW 5 10

C33x
pionowy koncentryczny przewód, przejście przez dach pochyły 
lub płaski, pionowy koncentryczny przewód do zabudowy szybowej

9 22

C43x
poziomy koncentryczny przewód do podłączenia do odpornego 
na wilgoć komina powietrznego/spalinowego (LAS), maksymalna 
długość od środka kolanka urządzenia do przyłącza 2 m

wg normy EN 13384 (Producent LAS)

C53
podłączenie do przewodu spalinowego w szybie i prowadzenie 
powietrza zasilającego przez ścianę zewnętrzną

– 30

C53x podłączenie do przewodu spalinowego na elewacji – 22

C83x
podłączenie do przewodu spalinowego w szybie i prowadzenie 
powietrza zasilającego przez ścianę zewnętrzną

– 30

C83x
podłączenie do odpornego na wilgoć komina spalinowego 
i prowadzenie powietrza zasilającego przez ścianę zewnętrzna

wg normy EN 13384 (Producent LAS)

C93x
pionowy sztywny/elastyczny przewód spalinowy do zabudowy szybowej 
DN80 z 2 m poziomym koncentrycznym przewodem przyłączeniowym

13 22

1)	 Dostępne ciśnienie tłoczenia wentylatora: 12-90 Pa (Maksymalna długość odpowiada łącznej długości od urządzenia do wylotu spalin)

Kotły i urządzenia mniejszych mocy
Kotły ścienne / centrale grzewcze
CGW-11/100, CGW-20/120, CGW-24/140

UWAGA
Wszelkie szczegóły montażu, podłączenia i uruchomienia znajdują się w stosownych 
instrukcjach. Aktualne ceny, patrz → Wolf „Cennik Technika Grzewcza i Solarna”.
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Informacje podstawowe i cechy solarnej centrali kondensacyjnej CSZ

Stojąca gazowa kondensacyjna centrala solarna z zasobnikiem warstwowym 
CSZ-11/300, CSZ-20/300, CSZ-24/300 (5,6-24,8 kW)

•	 Kompletna	kondensacyjna	kotłownia	solarna	w	postaci	gazowego	kotła	kondensacyjnego	
(wymiennik	krzemowo-aluminiowy),	z	przeponowym	naczyniem	wzbiorczym	(12	dm³),	bi-
walentnym	zasobnikiem	c.w.u.	o	pojemności	300	dm³,	solarnej	grupy	pompowej,	przepo-
nowego	naczynia	wzbiorczego	do	instalacji	solarnej	(25	dm³),	zbiornika	na	płyn	solarny	
(10	dm³),	modułu	do	wysterowania	instalacji	solarnej	SM1.

•	 Trzy	wielkości	mocowe	–	11	kW,	20	kW	i	24	kW.	
•	 Modulacja	palnika	gazowego	już	od	3,2	kW	(dla	CSZ-11).
•	 Wymiennik	krzemowo-aluminiowy.	
•	 Przyłącza	lewo,	bądź	prawostronne.	
•	 Wspólne	sterowanie	kotłem	i	systemem	solarnym	pozwala	na	optymalne	wykorzystanie	

energii	słonecznej.	
•	 Kompaktowa	 budowa	 pozwala	 na	 umieszczenie	 centrali	 na	 powierzchni	 o	 wymiarach	

600	x	1013	mm.	
•	 Współpraca	z	zamkniętymi	systemami	grzewczymi.

Cechy

Kotły i urządzenia mniejszych mocy
Kotły ścienne / centrale grzewcze
CSZ-11/300, CSZ-20/300, CSZ-24/300, 

•	 Kompletna	kondensacyjna	kotłownia	solarna	w	postaci	gazowego	kotła	kondensacyjnego	
(wymiennik	krzemowo-aluminiowy),	z	przeponowym	naczyniem	wzbiorczym	(12	dm³),	bi-
walentnym	zasobnikiem	c.w.u.	o	pojemności	300	dm³,	solarnej	grupy	pompowej,	przepo-
nowego	naczynia	wzbiorczego	do	instalacji	solarnej	(25	dm³),	zbiornika	na	płyn	solarny	

Solarna gazowa kondensacyjna centrala 
grzewcza z zasobnikiem warstwowym CSZ
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Kotły i urządzenia mniejszych mocy
Kotły ścienne / centrale grzewcze
CSZ-11/300, CSZ-20/300, CSZ-24/300, 

Konstrukcja

 

 

Pojemnik 
płynu solarnego

Nacz. wzb. solar

Solarna grupa
 pompowa

Grupa 
bezpiecz. solar

Zasil. solar
Powr. solar

Zasil. ogrzew.

Powrót ogrzew.

Zaw. bezp. ogrzewanie

Pompa grzewcza

Zawór 3-drogowy

Zaw. gazowy

Syfon kondensatu

Wymiennik ciepła

Nacz. wzbiorcze kotła

Went. gazu

Kryza gazu

Palnik

Cyrkulacja

Zasil. kotła

Powr. kotła

Odpow. solar

Zasil. solar.

Powr. solar

Pokrywa otworu

Woda ciepła

Anoda

Woda zimna

Odpow. ob. grzewczy
Odpow. ręczny kotła

Silnik went.

Rura spalin

Opróżnianie zasobnika

Schemat budowy centrali CSZ
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Kotły i urządzenia mniejszych mocy
Kotły ścienne / centrale grzewcze
CSZ-11/300, CSZ-20/300, CSZ-24/300, 

Regulacja solarnej centrali kondensacyjnej CSZ

Warianty regulacji 

Rodzaje pracy:

•	 Centrala może pracować przy zastosowaniu regulatora kotłowego wraz z modułem BM 	
i czujnikiem temperatury zewnętrznej  na potrzeby obiegu grzewczego bezpośredniego,  
ładowania podgrzewacza c.w.u. i współpracy z prostym systemem solarnym.

włącznik

termometr

reset

moduł obsługowy BM

wskaźnik funkcji

•	 Regulacja podstawowa jest w zakresie dostawy kotła.
•	 Regulacja temperatury kotła za pomocą, modulowanego trybu pracy.
•	 Nastawialna zadana temperatura kotła.
•	 Parametryzowane wyjścia (np. pompa c.w.u., pompa cyrkulacyjna, sygnał alarmu).
•	 Parametryzowane wejścia (np. termostat pomieszczenia, termostat temp. maks.).
•	 Złącze e-Bus.
•	 Możliwość rozszerzenia o moduł mieszacza MM (do 7 obiegów mieszaczy).
•	 Za pomocą ISM 4 (moduł LON) możliwość podłączenia do BMS.

Regulator kotłowy 
Moduł obsługowy BM
Czujnik temperatury zewnętrznej 
Moduł funkcyjny solarny SM1

moduł solarny SM1

Regulator kotłowy 
Moduł obsługowy BM
Czujnik temperatury zewnętrznej
Moduł funkcyjny mieszacza MM (do 7 szt.)

1    ...   7
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Kotły i urządzenia mniejszych mocy
Kotły ścienne / centrale grzewcze
CSZ-11/300, CSZ-20/300, CSZ-24/300, 

Artykuł Nr art.

CSZ-11/300 77 01 254

CSZ-20/300 77 01 255

CSZ-24/300 77 01 336

Artykuł Nr art.

Moduł mieszacza MM 89 05 262

Moduł solarny SM1 89 05 268

Moduł solarny SM2 89 06 328

Podstawa ścienna 27 44 275

Analogowy bezprzewodowy moduł AFB  
(tylko z modułem obsługowym BM)

27 44 551

Moduł radiowy 27 92 321

Moduł radiowy z czujnikiem temp. zewn. 27 93 325

Moduł do sterowania telefonicznego 27 91 044

Termostat ogrzewania podłogowego 27 91 905

Oprogramowanie WRS 27 44 010

Solarna gazowa kondensacyjna centrala grzewcza CSZ i jej wyposażenie

Solarna centrala  kondensacyjna CSZ

Wyposażenie dodatkowe 
solarnej centrali  kondensacyjnej CSZ

Dokończenie → na następnej stronie
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Kotły i urządzenia mniejszych mocy
Kotły ścienne / centrale grzewcze
CSZ-11/300, CSZ-20/300, CSZ-24/300, 

Artykuł Nr art.

Bezprzewodowe analogowe zdalne sterowanie 27 44 200

Radiowy czujnik zewnętrzny 27 44 081

Odbiornik dla zdalnego czujnika zew. bezprzewodowego 
zdalnego sterowania

27 44 209

Moduł ISM4-LON 27 44 297

Czujnik dla modułu solarnego SM1/SM2 27 92 022

Zestaw przyłączeniowy obiegu grzewczego,  
solarnego z zaworami i konsolą ścienną

77 01 126

Zestaw przyłączeniowy c.w.u. z zaworem 
termostatycznym, pompą cyrk. i konsolą ścienną

77 01 129

Wyposażenie dodatkowe 
solarnej centrali  kondensacyjnej CSZ 
c.d.
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Kotły i urządzenia mniejszych mocy
Kotły ścienne / centrale grzewcze
CSZ-11/300, CSZ-20/300, CSZ-24/300, 

Zalecenia dotyczące usytuowania

Minimalne odległości  
od przegród budowlanych

Poz Opis Wymiar Uwagi

A
Odstęp boczny 
(str. instalacji)

140 mm
Wymagany tylko przy użyciu zestawu przył. zasilania 
i powrotu Wolf dla obiegu grzewczego i solarnego

B

Odstęp od góry 
przy LAF 60/100

250 mm

Odstęp od góry 
przy LAF 80/125

350 mm

Odstęp od góry 400 mm
Wymagany tylko dla przył. Wolf do wody ciepłej 	
i zimnej z mieszaczem termostatycznym

B A
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Kotły i urządzenia mniejszych mocy
Kotły ścienne / centrale grzewcze
CSZ-11/300, CSZ-20/300, CSZ-24-300

Odstęp od orurowania – widok z boku 
nr art. 77 01 126 i 77 01 136

CSZ Typ 11/300 20/300 24/300

Wysokość * A mm 1850 1850 1850

Szerokość całkowita B mm 600 600 600

Długość całkowita C mm 1013 1013 1013

Przyłącza 
po stronie lewej

Zasilenie c.o. D/E mm 668/954 668/954 668/954

Powrót c.o. F/E mm 748/954 748/954 748/954

Zasilanie solarne G/E mm 828/954 828/954 828/954

Powrót solarny H/E mm 908/954 908/954 908/954

Króciec gazu H/1 mm 908/889 908/889 908/889

Przyłącza 
po stronie prawej

Zasilenie c.o. F/E mm 748/954 748/954 748/954

Powrót c.o. D/E mm 668/954 668/954 668/954

Zasilanie solarne H/E mm 908/954 908/954 908/954

Powrót solarny G/E mm 828/954 828/954 828/954

Króciec gazu H/1 mm 908/889 908/889 908/889

Szerokość kotła kondensacyjnego J mm 440 440 440

Króciec cyrkulacji S/L mm 370/370 370/370 370/370

Woda ciepła R/M mm 300/300 300/300 300/300

Woda zimna U/N mm 230/230 230/230 230/230

Zasilenie c.o. zewn. Ø G ¾˝ ¾˝ ¾˝

Powrót c.o. zewn. Ø G ¾˝ ¾˝ ¾˝

Króciec wody ciepłej/Króciec cyrkulacji G ¾˝ ¾˝ ¾˝

Woda zimna G ¾˝ ¾˝ ¾˝

Króciec gazu R ½˝ ½˝ ½˝

Przewód powietrzno-spalinowy mm 60/100 60/100 60/100

*	 Minimalna wysokość: 2,10 m LAF 60/100;  2,20 m LAF80/125;  2,25 m c.w.u.

Dane techniczne solarnej centrali kondensacyjnej CSZ

A

J

I

E

D
F
G
H

C
SRU

NMLB

140 140
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CSZ Typ 11/300 20/300 24/300
Moc nominalna przy 80/60°C kW 10,0/14,6 1) 19,0/22,9 1) 23,1/27,6 1)

Moc nominalna przy 50/30°C kW 10,9 20,5 24,8
Obciążenie nominalne kW 10,3/15,0 1) 19,5/25,5 1) 23,8/28,5 1)

Moc cieplna (modulowana) przy przy 80/60°C kW 3,2 5,6 7,1
Moc cieplna (modulowana) przy przy 50/30°C kW 3,6 6,1 7,8
Obciążenia cieplne (modulowane) kW 3,3 5,7 7,3
Kategoria gazu II2ELL II2ELL3B/P II2ELL3P

Zużycie 
gazu

gaz GZ-50/H (Hi = 9,5 kWh/mJ = 34,2 MJ/m³) m³/h 1,08/1,58 1) 2,05/2,47 1) 2,05/2,47 1)

gaz ziemny GZ-41 i (Hi = 8,6 kWh/m³ = 31,0 MJ/m³) m³/h 1,20/1,74 1) 2,27/2,73 1) 2,27/2,73 1)

gaz płynny (H, = 12,8 kWh/kg = 46,1 MJ/kg) kg/h – 1,52/1,84 1) 1,52/1,84 1)

Ciśnienie przyłączeniowe, gaz GZ-50 mbar 20 20 20
Ciśnienie przyłączeniowe, gaz płynny mbar – 50 50
Sprawność przy40/30°C (Hi/Hs) % 110/99 109/98 109/98
Sprawność przy 75/60°C (Hi/Hs) % 107/96 107/96 106/96
Sprawność przy mocy nominalnej 80/60°C (Hi/Hs) % 98/88 98/88 98/88
Sprawność przy 30% mocy i TR = 30°C (Hi/Hs) % 108/97 107/97 107/97
Temperatura zasilania, nastawa fabryczna °C 75 75 75
Temperatura zasilania, około °C 90 90 90
Max. ciśnienie bar 3,0 3,0 3,0

Wysokość ciśnienia 
dyspozycyjna

475 l/h przepływ (11 kW przy ∆t = 20 K) mbar 200 220 220
860 l/h przepływ (20 kW przy ∆t = 20 K) mbar – 175 185

Pojemność wodna kotła l 1,3 1,3 1,3
Pojemność naczynia wzbiorczego ogrzew./solar l 12/25 12/25 12/25
Ciśnienie wstępne ogrzew./solar bar 0,75/2,5 0,75/2,5 0,75/2,5
Dopuszczalna temperatura czujników °C 95 95 95
Strumień spalin przy Qmaks g/s 4,7/6,8 1) 8,9/10,7 1) 10,8/13,0 1)

Strumień spalin przy Qmin g/s 1,45 2,62 2,7
Temperatura spalin 80/60-50/30 przy Qmaks °C 75-45 75-45 85-45
Temperatura spalin 80/60-50/30 przy Qmin °C 45-26 36-27 43-41
Spręż dyspozycyjny wentylatora przy Qmaks Pa 90 90 90
Spręż dyspozycyjny wentylatora przy Qmin Pa 12 12 12
Rodzaj gazu wg normy DVGW G 635 G52 G52 G52
Klasa NOx 5 5 5
Przepływ kondensatu przy 50/30°C l/h ok. 1,2 ok, 2,0 ok. 2,0
Wartość ph ok. 4,0 ok. 4,0 ok. 4,0
Nr certyfikatu CE kotła kondensacyjnego CE-0085BN0380
Znak DVGW kotła kondensacyjnego QG-3202AV0430
Pojemność zasobnika l 310 310 310
Liczba znamionowa NL60 1,5 2,3 2,3
Woda grzewcza pierwotna bar/°C 10/110 10/110 10/110
Woda użytkowa wtórna bar/°C 10/95 10/95 10/95
Powierzchnia wymiennika ciepła (ogrzewanie) m² 1,05 1,05 1,05
Powierzchnia wymiennika ciepła (solar) m² 1,37 1,37 1,37
Pojemność wymiennika ciepła (ogrzewanie) l 7,4 7,4 7,4
Pojemność wymiennika ciepła (solar) l 10,2 10,2 10,2
Pojemność zbiornika płynu solarnego l 10 10 10
Ciężar kotła kondensacyjnego kg 42 42 42
Ciężar zasobnika solarnego kg 125 125 125
Ciężar montażowy kompletnej centrali CSZ z wodą kq 590 590 590
Maksymalny pobór mocy W 110 110 110
Stopień ochrony IP 30 30 30
Zabudowane zabezpieczenie A 3,15 3,15 3,15
Przyłącze elektryczne 230 V / 50 Hz

Kotły i urządzenia mniejszych mocy
Kotły ścienne / centrale grzewcze
CSZ-11/300, CSZ-20/300, CSZ-24-300
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Systemy powietrzno-spalinowe dostosowane do solarnej gazowej centrali kondensacyjnej CSZ

Kotły i urządzenia mniejszych mocy
Kotły ścienne / centrale grzewcze
CSZ-11/300, CSZ-20/300, CSZ-24-300

UWAGA
Należy stosować jedynie te z przedstawionych systemów odprowadzenia 
spalin/czerpania powietrza, które są dopuszczone przez lokalne przepisy. 

B23
B33C13x

C53 C93x C43x C83x

C53x

C33x
IIIII IIIII IIIII IIII IIIII IIII IIIII IIIII IIII IIIII IIIII IIII IIIII IIII IIIII IIIII IIII IIIII IIIII IIII IIIII IIIII

I IIIII IIII IIIII IIIII III

IIIIIIIIIIII

II

II

II

IIII

I

II

I
II

IIII
III

I
III

IIIIIIIIII

C33x C43x

C83x C93x C33x B33

C13x

Dokończenie → na następnej stronie

Rozwiązania systemów  
powietrzno-spalinowych dla centrali CSZ
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Opcje
Maksymalna długość 1) [m] 

System DN60/100 System DN80/125

B23
przewód spalinowy w szybie, powietrze do spalania z pomieszczenia 
z 2 m poziomym koncentrycznym przewodem przyłączeniowym

– 30

B33 przewód spalinowy w szybie, powietrze do spalania z pomieszczenia 13 30

B33
podłączenie do odpornego na wilgoć komina spalinowego, powietrze 
do spalania z pomieszczenia

wg normy EN 13384 (Producent LAS)

C13x
poziomy koncentryczny przewód, przejście przez dach pochyły, 
nie dla CGB-11 z DN607100

9 10

C13x połączenie do ściany zewnętrznej < 11 kW 5 10

C33x
pionowy koncentryczny przewód, przejście przez dach pochyły 
lub płaski, pionowy koncentryczny przewód do zabudowy szybowej

9 22

C43x
poziomy koncentryczny przewód do podłączenia do odpornego 
na wilgoć komina powietrznego/spalinowego (LAS), maksymalna 
długość od środka kolanka urządzenia do przyłącza 2 m

wg normy EN 13384 (Producent LAS)

C53
podłączenie do przewodu spalinowego w szybie i prowadzenie 
powietrza zasilającego przez ścianę zewnętrzną

– 30

C53x podłączenie do przewodu spalinowego na elewacji – 22

C83x
podłączenie do przewodu spalinowego w szybie i prowadzenie 
powietrza zasilającego przez ścianę zewnętrzną

– 30

C83x
podłączenie do odpornego na wilgoć komina spalinowego 
i prowadzenie powietrza zasilającego przez ścianę zewnętrzna

wg normy EN 13384 (Producent LAS)

C93x
pionowy sztywny/elastyczny przewód spalinowy do zabudowy szybowej 
DN80 z 2 m poziomym koncentrycznym przewodem przyłączeniowym

13 22

1)	 Dostępne ciśnienie tłoczenia wentylatora: 12-90 Pa (Maksymalna długość odpowiada łącznej długości od urządzenia do wylotu spalin)

UWAGA
Wszelkie szczegóły montażu, podłączenia i uruchomienia znajdują się w stosownych 
instrukcjach. Aktualne ceny, patrz → Wolf „Cennik Technika Grzewcza i Solarna”.

Kotły i urządzenia mniejszych mocy
Kotły ścienne / centrale grzewcze
CSZ-11/300, CSZ-20/300, CSZ-24-300
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Informacje podstawowe i cechy kotłów CGU-2, CGU-2K, CGG-2, CGG-2K

Gazowe, wiszące kotły grzewcze CGU-2-18/24, CGU-2K-18/24, CGG-2-18/24 CGG-2K-18/24 (8-24,0 kW)

•	 Gazowy kocioł ścienny z modulowanym palnikiem w zakresie 8,0-24,0 kW. 
•	 Wersja jednofunkcyjna z zaworem przełączającym do współpracy z podgrzewaczem c.w.u. lub 

dwufunkcyjna („K”) z wymiennikiem płytowym.
•	 Przeponowe naczynie wzbiorcze w standardzie wyposażenia.
•	 Pompa obiegowa 3-biegowa.
•	 Kotły przystosowane do pracy zależnej od powietrza w pomieszczeniu kotłowni.
•	 Współpraca z zamkniętymi systemami grzewczymi.

Cechy

Kotły i urządzenia mniejszych mocy
Kotły ścienne / centrale grzewcze
CGU-2-18/24, CGU-2K-18/24, CGG-2-18/24, CGG-2K-18/24

Ścienny gazowy kocioł grzewczy 
CGG-2 (jednofunkcyjny)  
CGG-2K (dwufunkcyjny) 
z zamkniętą komorą spalania

•	 Gazowy kocioł ścienny z modulowanym palnikiem w zakresie 8,0-24,0 kW. 
•	 Wersja jednofunkcyjna z zaworem przełączającym do współpracy z podgrzewaczem c.w.u. lub 

dwufunkcyjna („K”) z wymiennikiem płytowym. 
•	 Przeponowe naczynie wzbiorcze w standardzie wyposażenia. 
•	 Pompa obiegowa 3-biegowa.
•	 Kotły przystosowane do pracy niezależnej od powietrza w pomieszczeniu kotłowni.
•	 Współpraca z zamkniętymi systemami grzewczymi.

Cechy

Ścienny gazowy kocioł grzewczy 
CGU-2 (jednofunkcyjny)  
CGU-2K (dwufunkcyjny) 
z otwartą komorą spalania
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Kotły i urządzenia mniejszych mocy
Kotły ścienne / centrale grzewcze
CGU-2-18/24, CGU-2K-18/24, CGG-2-18/24, CGG-2K-18/24

Regulacja kotłów CGU-2, CGU-2K, CGG-2, CGG-2K

•	 Pojedynczy kocioł może pracować:
-	 przy zastosowaniu regulatora kotłowego (praca stałotemperaturowa) na potrzeby obiegu 

grzewczego bezpośredniego (bez podmieszania) i/lub ładowania podgrzewacza c.w.u.,
-	 przy zastosowaniu regulatora kotłowego wraz z modułem obsługowym typu BM i czuj-

nikiem temperatury zewnętrznej (w funkcji temperatury zewnętrznej) na potrzeby obiegu 
grzewczego bezpośredniego (bez podmieszania) i/lub ładowania podgrzewacza c.w.u.,

-	 przy zastosowaniu wyposażenia podstawowego j/w, ale wraz z dodatkowymi modułami 
funkcyjnymi  typu MM jako źródło ciepła dla maksymalnie  siedmiu obiegów grzewczych 
z podmieszaniem i  siedmiu obiegów bezpośrednich (c.w.u., c.t., obieg bezmieszaczowy), 

-	 przy zastosowaniu wyposażenia podstawowego j/w, ale wraz z dodatkowym modułem 
funkcyjnym typu SM1 lub SM2 współpracując z systemem solarnym.

•	 Prosty sposób obsługi i nastawiania funkcji regulacyjnych.

Warianty regulacji 

•	 Regulacja podstawowa jest w zakresie dostawy kotła.
•	 Regulacja temperatury kotła za pomocą, modulowanego trybu pracy.
•	 Nastawialna zadana temperatura kotła.
•	 Parametryzowane wyjścia (np. pompa c.w.u., pompa cyrkulacyjna, sygnał alarmu).
•	 Parametryzowane wejścia (np. termostat pomieszczenia, termostat temp. maks.).
•	 Złącze e-Bus.
•	 Możliwość rozbudowy do max. 7 obiegów mieszaczowych oraz SM1 lub SM2.
•	 Za pomocą ISM 4 (moduł LON) możliwość podłączenia do BMS.

włącznik

termometr

reset

regulator temperatury c.o.

regulator temperatury c.w.u.

wskaźnik funkcji
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Kotły i urządzenia mniejszych mocy
Kotły ścienne / centrale grzewcze
CGU-2-18/24, CGU-2K-18/24, CGG-2-18/24, CGG-2K-18/24

Rodzaje pracy:

Regulator kotłowy 
Moduł obsługowy BM
Czujnik temperatury zewnętrznej 
Moduł funkcyjny solarny SM1 lub SM2

moduł solarny SM1 moduł solarny SM2

Regulator kotłowy 
Moduł obsługowy BM
Czujnik temperatury zewnętrznej
Moduł funkcyjny mieszacza MM (do 7 szt.)

1    ...   7

Moduł obsługowy BM jako regulator temp. 
pomieszczenia / programator czasowy c.o. i c.w.u. 
(niezbędna podstawa ścienna – art. nr 27 44 275) 

Moduł obsługowy BM z czujnikiem temp. 
zewnętrznej

Analogowy regulator pokojowy ART 
(programator dobowy)

Analogowy regulator pokojowy ART 
(programator dobowy) oraz czujnik 
temperatury zewnętrznej
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Kotły i urządzenia mniejszych mocy
Kotły ścienne / centrale grzewcze
CGU-2-18/24, CGU-2K-18/24, CGG-2-18/24, CGG-2K-18/24

Artykuł Nr art.

Moduł do sterowania telefonicznego 27	91	044

Termostat ogrzewania podłogowego 27	91	905

Oprogramowanie WRS 27	44	010

Bezprzewodowe analogowe zdalne sterowanie 27	44	200

Radiowy czujnik zewnętrzny 27	44	081

Odbiornik dla zdalnego czujnika zew. bezprzewodowego 
zdalnego sterowania

27	44 209

Moduł ISM4-LON 2744297

Moduł radiowy z czujnikiem temp. zewn. 27	93	325

Wyposażenie dodatkowe kotłów 
CGU, CGG (c.d.)
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Kotły i urządzenia mniejszych mocy
Kotły ścienne / centrale grzewcze
CGU-2-18/24, CGU-2K-18/24, CGG-2-18/24, CGG-2K-18/24

Dane techniczne kotłów CGU-2, CGU-2K, CGG-2, CGG-2K

Wymiar „A“ Wymiar „B“

CGG-2(K)-18 258 mm 190 mm

CGG-2(K)-24 258 mm 190 mm

CGU-2
dwufunkcyjny „K” jednofunkcyjny

1 Zasilenie c.o. 1 Zasilenie c.o.
2 Króciec wody ciepłej 2 Zasilenie zasobnika
3 Króciec gazu 3 Króciec gazu
4 Woda zimna 4 Powrót z zasobnika
5 Powrót c.o. 5 Powrót c.o.

85
5

50

393

70

"B”

180

2/3

1/4/5

70

120
200
440

344

14
58

69
4

"A
"

30

70

Jednofunkcyjny gazowy kocioł z otwartą komorą spalania: CGU-2-18, CGU-2-24
Dwufunkcyjny gazowy kocioł z otwartą komorą spalania: CGU-2K-18, CGU-2K-24

Jednofunkcyjny gazowy kocioł wiszący z zamkniętą komorą spalania: CGG-2-18, CGG-2-24
Dwufunkcyjny gazowy kocioł wiszący z zamkniętą komorą spalania: CGG-2K-18, CGG-2K-24

85
5

50

393

70

"B”

180

2/3

1/4/5

70

120
200
440

344

14
58

69
4

"A
"

30

70

Wymiar „A“ Wymiar „B“
CGU-2(K)-18 366 mm 216 mm
CGU-2(K)-24 380 mm 216 mm

2 4 51 3

CGG-2
dwufunkcyjny „K” jednofunkcyjny

1 Zasilenie c.o. 1 Zasilenie c.o.
2 Króciec wody ciepłej 2 Zasilenie zasobnika
3 Króciec gazu 3 Króciec gazu
4 Woda zimna 4 Powrót z zasobnika
5 Powrót c.o. 5 Powrót c.o.

2 4 51 3
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Typ CGU-2-18 CGU-2-24 CGU-2K-18 CGU-2K-24

Zakres mocy kW 8-18 10,9-27 8-18 10,9-24

Obciążenie nominalne kW 8,8-20,2 12,0-26,5 8,8-20,2 12,0-26,5

Zasilenie c.o. – gwint zewnętrzny G ¾˝ ¾˝ ¾˝ ¾˝

Powrót c.o. – gwint zewnętrzny G ¾˝ ¾˝ ¾˝ ¾˝

Króciec wody ciepłej lub zasilenie zasobnika G ¾˝ ¾˝ ¾˝ ¾˝

Woda zimna lub Powrót z zasobnika G ¾˝ ¾˝ ¾˝ ¾˝

Króciec gazu G ¾˝ ¾˝ ¾˝ ¾˝

Przyłącze spalin mm 110 130 110 130

Przewód powietrzno-spalinowy mm – – – –

Rodzaj systemu powietrzno-spalinowego typ B11BS B11BS B11BS B11BS

Kategoria gazu II2ELL3P II2ELL3P II2ELL3P II2ELL3P

Zużycie 
gazu

gaz GZ-50/H (Hi = 9,5 kWh/m³ = 34,0 MJ/m³) m³/h 2,1 2,8 2,1 2,8

gaz ziemny GZ-41,5 (Hi = 8,1 kWh/m³ = 31,0 MJ/m³) m³/h 2,3 3,1 2,3 3,1

gaz płynny P (Hi = 12,9 kWh/kg = 46,3 MJ/kg) kg/h 1,5 2,1 1,5 2,1

Ciśnienie przyłączeniowe, gaz GZ-50 mbar 20 20 20 20

Ciśnienie przyłączeniowe gaz płynny mbar 50 50 50 50

Sprawność przy 75/60°C (Hi/Hs) % 93/85 94/85 93/85 94/85

Wysokość 	
podnoszenia 
pompy 3/2/1 

430 l/h przepływ (10 kW przy ∆t = 20 K) mbar 250/250/250 250/250/250 250/250/250 250/250/250

770 l/h przepływ (18 kW przy ∆t = 20 K) mbar 250/250/180 250/250/160 250/250/180 250/250/160

1030 l/h przepływ (24 kW przy ∆t = 20 K) mbar -/-/- 250/210/- -/-/- 250/210/-

Strumień przepływu c.w.u. l/min – – 2,7-5,8 2,7-7,7

Maks. ciśnienie w instalacji bar 3,0 3,0 3,0 3,0

Maks. temperatury wody ciepłej 1) °C – – 55 55

Pojemność naczynia wzbiorczego l 10 10 10 10

Ciśnienie naczynia wzbiorczego bar 0,75 0,75 0,75 0,75

Wymagane ciśnienie wstępne w układzie c.o. Pa 1,5 1,5 1,5 1,5

Temperatura spalin 2) °C 80/123 80/125 80/123 80/125

Strumień spalin 2) g/s 12,8/13,9 15,0/19,0 12,8/13,9 15,0/19,0

Rodzaj gazu 2) g/s – – – –

Klasa NOx 5 5 5 5

Maksymalny pobór mocy/standby W 83/6 83/6 83/6 83/6

Stopień ochrony IP IPX4D IPX4D IPX4D IPX4D

Ciężar całkowity kg 39 41 39 41

Nr certyfikatu CE CE-0085BS0516

Przyłącze elektryczne 230V/50Hz

1)	 wartości odniesione do wody zimnej o temperaturze 10°C
2)	 pomiary min/maks obciążenia cieplnego na gaz GZ-50
3)	 przy montażu systemu powietrzno-spalinowego muszą być spełnione wymagania przeciwpożarowe wg normy EN 13384

Kotły i urządzenia mniejszych mocy
Kotły ścienne / centrale grzewcze
CGU-2-18/24, CGU-2K-18/24, CGG-2-18/24, CGG-2K-18/24
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Typ CGG-2-18 CGG-2- 24 CGG-2K-18 CGG-2K- 24

Zakres mocy kW 8-18 10,9-24 8-18 10,9-24

Obciążenie nominalne kW 8,5-19,7 11,7-26,5 8,5-19,7 11,7-26,5

Zasilenie c.o. – gwint zewnętrzny G ¾˝ ¾˝ ¾˝ ¾˝

Powrót c.o. – gwint zewnętrzny G ¾˝ ¾˝ ¾˝ ¾˝

Króciec wody ciepłej lub zasilenie zasobnika G ¾˝ ¾˝ ¾˝ ¾˝

Woda zimna lub Powrót z zasobnika G ¾˝ ¾˝ ¾˝ ¾˝

Króciec gazu G ¾˝ ¾˝ ¾˝ ¾˝

Przyłącze spalin mm – – – –

Przewód powietrzno-spalinowy mm 60/100 60/100 60/100 60/100

Rodzaj systemu powietrzno-spalinowego typ B32, C12x, C32x, C42x

Kategoria gazu II2ELL3P II2ELL3P II2ELL3P II2ELL3P

Zużycie 
gazu

gaz GZ-50/H (Hi = 9,5 kWh/m³ = 34,0 MJ/m³) m³/h 2,1 2,8 2,1 2,8

gaz ziemny GZ-41,5 (Hi = 8,1 kWh/m³ = 31,0 MJ/m³) m³/h 2,3 3,1 2,3 3,1

gaz płynny P (Hi = 12,9 kWh/kg = 46,3 MJ/kg) kg/h 1,5 2,1 1,5 2,1

Ciśnienie przyłączeniowe, gaz GZ-50 mbar 20 20 20 20

Ciśnienie przyłączeniowe gaz płynny mbar 50 50 50 50

Sprawność przy 75/60°C (Hi/Hs) % > 94/85 > 94/85 > 94/85 > 94/85

Wysokość 	
podnoszenia 
pompy 3/2/1 

430 l/h przepływ (10 kW przy ∆t = 20 K) mbar 250/250/250 250/250/250 250/250/250 250/250/250

770 l/h przepływ (18 kW przy ∆t = 20 K) mbar 250/250/180 250/250/160 250/250/180 250/250/160

1030 l/h przepływ (24 kW przy ∆t = 20 K) mbar -/-/- 250/210/- -/-/- 250/210/-

Strumień przepływu c.w.u. l/min – – 2,7-5,8 2,7-7,7

Maks. ciśnienie w instalacji bar 3,0 3,0 3,0 3,0

Maks. temperatury wody ciepłej 1) °C – – 55 55

Pojemność naczynia wzbiorczego l 10 10 10 10

Ciśnienie naczynia wzbiorczego bar 0,75 0,75 0,75 0,75

Wymagane ciśnienie wstępne w układzie c.o. Pa - -

Temperatura spalin 2) °C 100/160 100/165 100/160 100/165

Strumień spalin 2) g/s 6,8/8,5 10,0/13,2 6,8/8,5 10,0/13,2

Rodzaj gazu 2) g/s G01 (wcześniej II1)

Klasa NOx 5 5 5 5

Maksymalny pobór mocy/standby W 120/6 120/6 120/6 120/6

Stopień ochrony IP IPX4D IPX4D IPX4D IPX4D

Ciężar całkowity kg 42 43,5 42 43,5

Nr certyfikatu CE CE-0085BT0420

Przyłącze elektryczne 230V/50Hz

1)	 wartości odniesione do wody zimnej o temperaturze 10°C
2)	 pomiary min/maks obciążenia cieplnego na gaz GZ-50
3)	 przy montażu systemu powietrzno-spalinowego muszą być spełnione wymagania przeciwpożarowe wg normy EN 13384

Dane techniczne kotłów CGG-2, CGG-2K
c.d.

Kotły i urządzenia mniejszych mocy
Kotły ścienne / centrale grzewcze
CGU-2-18/24, CGU-2K-18/24, CGG-2-18/24, CGG-2K-18/24
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1)	 Maksymalna długość odpowiada łącznej długości od urządzenia do wylotu spalin

Opcje Maksymalna długość 1) [m]

C12x podłączenie przez ściankę zewnętrzną (praca na powietrzu zewnętrznym) 
DN60/100 
DN80/125

4
4

C42x
podłączenie do komina powietrzno-spalinowego (LAS), maksymalna długość 
przewodu od środka kolanka urządzenia do przyłącza - 2 m 
(praca na powietrzu zewnętrznym)

DN60/100 
DN80/125

wg normy EN 13384
10

B32
podłączenie do odpornego na wilgoć komina spalinowego, maksymalna 
długość przewodu od środka kolanka urządzenia do przyłącza - 2 m 
(praca na powietrzu zewnętrznym)

DN60/100 
DN80/125

wg normy EN 13384 
wg normy EN 13384

C32x
pionowe wyprowadzenie dachowe przez dach pochyły lub płaski 
oraz poziome wyprowadzenie przez dach skośny (praca na powietrzu 
zewnętrznym) 

DN60/100 
DN80/125

4 
10

Kotły i urządzenia mniejszych mocy
Kotły ścienne / centrale grzewcze
CGU-2-18/24, CGU-2K-18/24, CGG-2-18/24, CGG-2K-18/24

C32x

C12x C42x B32 C32x

C32x

Systemy powietrzno-spalinowe dostosowane do kotłów CGG-2, CGG-2K

Rozwiązania systemów powietrzno-spalinowych 
(dotyczy tylko kotłów z zamkniętą komorą spalania CGG-2, CGG-2K)

UWAGA
Należy stosować jedynie te z przedstawionych systemów odprowadzenia 
spalin/czerpania powietrza, które są dopuszczone przez lokalne przepisy. 

Wszelkie szczegóły montażu, podłączenia i uruchomienia znajdują się w stosownych 
instrukcjach. Aktualne ceny, patrz → Wolf „Cennik Technika Grzewcza i Solarna”.
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Gazowy dwufunkcyjny kocioł wiszący  
z zamkniętą komorą spalania CGG-1K

Informacje podstawowe i cechy kotła CGG-1K-24/28

Gazowy kocioł grzewczy CGG-1K-24/28 (9,4-28,0 kW)

•	 Prosty, dwufunkcyjny, gazowy kocioł grzewczy ze zintegrowanym płytowym wymiennikiem c.w.u. 
•	 Dwie wielkości – 24 kW i 28 kW. 
•	 Modulowany palnik już od 9,4 kW.
•	 W standardzie przystosowany do pracy dla gazu ziemnego GZ-50. 
•	 Po przezbrojeniu możliwa współpraca z gazem GZ-41,5 oraz płynnym. 
•	 Elektroniczny zapłon i kontrola płomienia. 
•	 Wyposażony w przeponowe naczynie wzbiorcze. 
•	 Zastosowana 3-stopniowa pompa obiegowa. 
•	 Możliwość pracy zależnej lub niezależnej od powietrza w pomieszczeniu kotłowni. 
•	 Współpraca z zamkniętymi systemami grzewczymi.

Cechy

Kotły i urządzenia mniejszych mocy
Kotły ścienne / centrale grzewcze
CGG-1K-24/28
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Kotły i urządzenia mniejszych mocy 
Kotły ścienne / centrale grzewcze
CGG-1K-24/28

Regulacja kotłów CGG-1K-24/28

•	 Pojedynczy kocioł może pracować:
-	 przy zastosowaniu regulatora kotłowego (praca stałotemperaturowa) na potrzeby obiegu 

grzewczego bezpośredniego (bez podmieszania) i/lub ładowania podgrzewacza c.w.u.,
-	 przy zastosowaniu regulatora kotłowego wraz z modułem obsługowym typu BM i czuj-

nikiem temperatury zewnętrznej (w funkcji temperatury zewnętrznej) na potrzeby obiegu 
grzewczego bezpośredniego (bez podmieszania) i/lub ładowania podgrzewacza c.w.u.,

-	 przy zastosowaniu wyposażenia podstawowego j/w, ale wraz z dodatkowymi modułami 
funkcyjnymi  typu MM jako źródło ciepła dla maksymalnie  siedmiu obiegów grzewczych 
z podmieszaniem i  siedmiu obiegów bezpośrednich (c.w.u., c.t., obieg bezmieszaczowy), 

-	 przy zastosowaniu wyposażenia podstawowego j/w, ale wraz z dodatkowym modułem 
funkcyjnym typu SM1 lub SM2 współpracując z systemem solarnym.

•	 Prosty sposób obsługi i nastawiania funkcji regulacyjnych.

Warianty regulacji 

•	 Regulacja podstawowa jest w zakresie dostawy kotła.
•	 Regulacja temperatury kotła za pomocą, modulowanego trybu pracy.
•	 Nastawialna zadana temperatura kotła.
•	 Parametryzowane wyjścia (np. pompa c.w.u., pompa cyrkulacyjna, sygnał alarmu).
•	 Parametryzowane wejścia (np. termostat pomieszczenia, termostat temp. maks.).
•	 Złącze e-Bus.
•	 Możliwość rozbudowy do max. 7 obiegów mieszaczowych oraz SM1 lub SM2.
•	 Za pomocą ISM 4 (moduł LON) możliwość podłączenia do BMS.

włącznik

termometr

reset

regulator temperatury c.o.

regulator temperatury c.w.u.

wskaźnik funkcji
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Kotły i urządzenia mniejszych mocy
Kotły ścienne / centrale grzewcze
CGG-1K-24/28

Rodzaje pracy:

Regulator kotłowy 
Moduł obsługowy BM
Czujnik temperatury zewnętrznej 
Moduł funkcyjny solarny SM1 lub SM2

moduł solarny SM1 moduł solarny SM2

Regulator kotłowy 
Moduł obsługowy BM
Czujnik temperatury zewnętrznej
Moduł funkcyjny mieszacza MM (do 7 szt.)

1    ...   7

Analogowy regulator pokojowy ART 
(programator dobowy)

Analogowy regulator pokojowy ART 
(programator dobowy) oraz czujnik 
temperatury zewnętrznej

Moduł obsługowy BM jako regulator temp. 
pomieszczenia / programator czasowy c.o. i c.w.u. 
(niezbędna podstawa ścienna – art. nr 27 44 275) 

Moduł obsługowy BM z czujnikiem temp. 
zewnętrznej
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Kotły i urządzenia mniejszych mocy
Kotły ścienne / centrale grzewcze
CGG-1K-24/28

Kotły CGG-1K-24/28 i ich wyposażenie

Artykuł Nr art.

CGG-1K-24 dwufunkcyjny 86 12 351

CGG-1K-28 dwufunkcyjny 86 12 352

Kotły CGG-1K-24/28

Dokończenie → na następnej stronie

Wyposażenie dodatkowe kotłów 
CGG-1K-24/28

Artykuł Nr art.

Moduł obsługowy BM 
(z czujnikiem temperatury zewnętrznej)

89 05 256

Moduł mieszacza MM 89 05 262

Moduł solarny SM1 89 05 268

Moduł solarny SM2 89 06 328

Podstawa ścienna 27 44 275

Moduł obsługowy BM  
(bez czujnika temperatury zew.)

89 05 250

Analogowy bezprzewodowy moduł AFB  
(tylko z modułem obsługowym BM)

27 44 551

Moduł radiowy 27 92 321

Moduł do sterowania telefonicznego 27 91 044

Termostat ogrzewania podłogowego 27 91 905

Oprogramowanie WRS 27 44 010

Bezprzewodowe analogowe zdalne sterowanie 27 44 200

Radiowy czujnik zewnętrzny 27 44 081
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Kotły i urządzenia mniejszych mocy
Kotły ścienne / centrale grzewcze
CGG-1K-24/28

Wyposażenie dodatkowe kotłów 
CGG-1K-24/28
(c.d.)

Artykuł Nr art.

Odbiornik dla zdalnego czujnika zew. bezprzewodowego 
zdalnego sterowania

27	44 209

Moduł ISM4-LON 2744297

Moduł radiowy z czujnikiem temp. zewn. 27	93	325

Zalecenia dotyczące usytuowania

Minimalne odległości 
od przegród budowlanych

M
in

.2
00

M
in

.2
00

Min.40
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Kotły i urządzenia mniejszych mocy
Kotły ścienne / centrale grzewcze
CGG-1K-24/28

Dane techniczne kotła CGG-1K

190
393

85
5

73
134

5

2
3

1
4176

440
170

69
4

25
7,5

3949

344

51 2 3 4

1	 Zasilanie c.o.
2	 Ciepła woda
3	 Zimna woda
4	 Powrót c.o.
5	 Przyłącze gazu

Gazowy dwufunkcyjny kocioł wiszący z zamkniętą komorą spalania: CGG-1K-24, CGG-1K-28 
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Typ CGG-1K-24 CGG-1K-28

Nominalna moc cieplna kW 24 28

Obciążenie cieplne nominalne kW 26,7 31,1

Minimalna moc (modulowana) kW 9,4 10,9

Minimalne obciążenie (modulowane) kW 10,4 12,0

Zasilanie c.o. ¾˝ ¾˝

Powrót c.o. G ¾˝ ¾˝

Przyłącze ciepłej wody G ¾˝ ¾˝

Przyłącze zimnej wody G ¾˝ ¾˝

Przyłącze gazu R ¾˝ ¾˝

Przyłącze rur pow./spaliny mm 100/60 100/60

Własności gazu
gaz ziemny (Hi = 9,5 kWh/m³ = 34,02 MJ/m³) m³/h 2,8 3,3

gaz płynny B/P (Hi = 12,9 kWh/kg = 46,3 MJ/kg) kg/h 2,1 2,4

Ciśnienia gazu
gaz ziemny mbar 20 20

gaz płynny B/P mbar 50 50

Temperatura zasilania °C 40-90 40-90

Zakres temperatury co (nastawialny) °C 40-80 40-80

Max. nadciśnienie w instalacji grzewczej bar 3 3

Pojemność wymiennika ciepła I 0,5 0,5

Wysokość podnoszenie pompy (stopień 1/2/3 przy ∆t = 20 K) mbar -/220/320 -/120/210

Przepływ c.w.u. dla delta t = 30 °K l/min 11,5 14,4

Minimalne nadciśnienie wg EN 625 c.w.u. bar 0,2/0,9 0,2/0,9

Max. dopuszczalne nadciśnienie c.w.u. bar 10 10

Zakres temperatury ciepłej wody °C 40-60 40-60

Naczynie 
wzbiorcze

pojemność I 8 8

nadciśnienie wstępne bar 0,75 0,75

Przepływ spalin 1) g/s 13,8/14,9 17,2/18,2

Temperatura spalin 1) °C 125-165 125-165

Niezbędne ciśnienie ciągu Pa 0 0

Grupa spalin wg DVGW G 635 U02 U02

Zasilanie elektryczne V/Hz ~ 230/50 ~ 230/50

Wbudowane bezpieczniki A 3,15 3,15

Pobierana moc elektryczna W 120 120

Stopień ochrony IPX4D IPX4D

Ciężar całkowity (pusty) kg 40 42

CE-Numer identyfikacyjny CE0085BR0377 CE0085BR0377

1) QB_Min/ QB_Nenn przy 80/60°C na przyłączach kotła

Kotły i urządzenia mniejszych mocy
Kotły ścienne / centrale grzewcze
CGG-1K-24/28

Dane techniczne kotłów CGG-1K-24/28
c.d.
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Rozwiązania systemów powietrzno-spalinowych (dotyczy kotłów CGG-1-K)

1)	 Maksymalna długość odpowiada łącznej długości od urządzenia do wylotu spalin

Opcje Maksymalna długość 1) [m]

C12x podłączenie przez ściankę zewnętrzną (praca na powietrzu zewnętrznym) 
DN60/100 
DN80/125

4
4

C42x
podłączenie do komina powietrzno-spalinowego (LAS), 	
maksymalna długość przewodu od środka kolanka urządzenia do przyłącza - 2 m 
(praca na powietrzu zewnętrznym)

DN60/100 
DN80/125

wg normy EN 13384
10

B32
podłączenie do odpornego na wilgoć komina spalinowego, maksymalna 
długość przewodu od środka kolanka urządzenia do przyłącza - 2 m 
(praca na powietrzu zewnętrznym)

DN60/100 
DN80/125

wg normy EN 13384 
wg normy EN 13384

C32x
pionowe wyprowadzenie dachowe przez dach pochyły lub płaski 	
oraz poziome wyprowadzenie przez dach skośny 
(praca na powietrzu zewnętrznym) 

DN60/100 
DN80/125

4 
10

Systemy powietrzno-spalinowe dostosowane do kotłów CGG-1-K

Kotły i urządzenia mniejszych mocy
Kotły ścienne / centrale grzewcze
CGG-1K-24/28

UWAGA
Należy stosować jedynie te z przedstawionych systemów odprowadzenia 
spalin/czerpania powietrza, które są dopuszczone przez lokalne przepisy. 

Wszelkie szczegóły montażu, podłączenia i uruchomienia znajdują się w stosownych 
instrukcjach. Aktualne ceny, patrz → Wolf „Cennik Technika Grzewcza i Solarna”.
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Kotły i urządzenia mniejszych mocy
Kotły ścienne / centrale grzewcze


