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PLAN OGOLNY

Wskazowki ogolne

Zamantowanie palnika gazowego musi by¢ przeprowadzone zgodnie z odpowiednimi przepisami i wymaogami.
Obowigzkiem osoby instalujgcej jest przestrzeganie obowigzujgcych norm i przepisow. Montaz, rozruch oraz dozor
muszg by¢ przeprowadzone przez osoby uprawnione. Palnik nie moze by¢ zamontowany w pomieszczeniach o
wysokiej wilgotnosci (pralnie), o duzym zapyleniu oraz tam, gdzie wystepujg Zzrace opary. Palniki gazowe RG20
RG30 s3 dostosowane do spalania gazu ziemnego oraz plynnego i odpowiadajgc europajskim normom EN 676

Zawartos¢ kartonu

Przed montazem palnika nalezy sprawdzi¢ zawartos¢ kartonu, ktory powinien zawierac: palnik, kotnierz, uszczelke
kolnierza, cztery sruby mocujgce, instrukcje obstugi, dokumentacje techniczng, oraz wtyczke potgczeniowa (7-
polowg)i 4-polawg przy -Z i -M. Droge gazowa nalezy dobrac wedtug cisnienia i objetosci przeptywajgcego gazu i
potgczyc jg z palnikiem aryginalnym fgcznikiem. Suma spadkow cisnienia na drodze, w komorze spalania |
cisnienie gazu na dyszy muszg byé mniejsze od cisnienia gazu na zasilaniu, przy przeplywie ilosci gazu
Zapewniajgcej osiggniecie zakladanej maocy.

Naleiy przestrzegaé kolejnosci montaZu oraz kierunku przyplywu gazu w armaturze.

Instrukcja obstugi
A Instrukcja obstugi DTR powinna byé wywieszona w koftowni w widocznym miejscu. Na odwrocie
instrukcji nalezy wpisac adres firmy prowadzgcej serwis.

Wskazowka: blokada pracy palnika jest czesto spowodowana niewlasciwg obstuge. Nalezy dokiadnie
poinformowac personel abstugujgcy o zasadach dziatania palnika. W przypadku czesto powtarzajgcych sie blokad
zawiadomic firme serwisowa.

Dozori serwis
Raz do roku powinna by¢ kontrolowana poprawnosé dziatania drogi gazowej i palnika przez serwis lub uprawniong

firme. Przy niewtasciwym montazu, naprawie lub zainstalowaniu obcych czesci nie mozemy gwarantowac
prawidtowego | bezpiecznego dziatania palnika.

FIRMA KAWITECH NIE PONOSI ODPDWIEDZFIALNDQEIF ZA SZKODY SPOWODOWANE NIEWLASCIWYM
MONTAZEM LUB EKSPLOATACJA URZADZEN (PALNIKOW).

MONTAZ

Montaz palnika i kolnierza

Montujgc kotnierz przesuwny nalezy dokrecic jedynie
sruby 11 2, w przeciwnym przypadku docisnigcie rury
palnika przy pomocy Smuby nr 3 nie bedzie maozliwe.

. Wsungt palnik w Kkolnierz przesuwny na odpowiednig
gtebokosci, a nastepnie dokrecié pozostate Sruby w
nastepujgcej kolejnosci: 3,4, 5.

W czasie montaiu nalezy podtrzymaé od dolu
obudowe palnika.

UWAGA!
A Kotnierz przesuwny musi byé zamocowany

sruba zaciskowa nr 3 do gory.

Ustawienie elektrod zaptonowych

- Ustawit palnik w pozycji serwisowe;
- Skontrolowac elektrody zaptonu i elekirody
jonizacyjne
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MONTAZ

Droga CG

A

Uwaga!

Maksymalne cisnienie gazu = 350 mbar.

Pozycja serwisowa

3108

3 #0.5

Montaz drogi gazowej

Zdemontowaé plastikowe zaslepki po obu
stronach drogi gazowej (nie zgubié uszczelek)
Zamontowaé droge gazowg do palnika |
instalacji gazowe] na $rubunkach (patrz
kierunek przephywu gazu na drodze gazowej)
Odpowietrzy¢ instalacje gazowg. | sprawdzic
szczelnost testerem

Potgczyd niebieskim weZykiem odpowiednie
kricce pomiarowe na drodze gazowej

P, - z krotcem pomiarowym cisnienia
powietrza (ptyta montazowa palnika)

P - z kraécem na plycie czotowej kaotta, (jezeli
jest). W przypadku braku wiw krocéca na kotle
pozostawic  niepodigczony  (panik  pracuje
poprawnie)

Proby szczelnosci instalacji gazowej naleiy dokonywac przy zamknietym zaworze kKulowym
przed droga gazowa . W innym przypadku nastapi¢ uszkodzenie drogi gazowej.

Pozycja serwisowa

Uwaga!
.\'&‘l
f

Elektroda
Zaplonowa

Elektroda
Jonizacyjna

Niebezpieczenstwo zranienia przy kole
wentylatora podczas wlaczania w pozycji
serwisowej!

Paoluzowac zamknigcia,

Wyjact plyte podstawy z obudowy,

Fawiesic piyte podstawy na obydwu gdrmych

Srubach.

Wartosci kontrolne nastaw elektrod zaptonowych i jonizacyjnych

Elektrody ustawione sg fabrycznie.
Podane wielkosci stuzg do kontroli

Wielkosc w mm RG220 RG30

A 2415 2H)5

B 4415 FHLS
kaw.Trech



MONTAZ

Podiaczenie elektryczne
- Wytaczyc zasilanie,

i - Polgczyt palnik z kottem 7-polowg wtyczka i
[_@;H- [ ! x11 z]?-poluwym gniazdem X12 (brgzowo-
" o T = czarne).
@ — = [ === - W przypadku braku wiyczki w kotle wykonac
@ | i 1= polgczenie  eiekinyczne wg  zatgczonego
N irsin i = =5 schematu elekirycznego (siT. 22-26),
s iged | S o g = - Pofgczyt palnik 7 droga gazowg 7-polow3
R TR !:"Jﬂ” (zielono-czarna) wtyczka X41 z gniazdem 7-
= o polowym (zielono- czamym) X42,
; - Przy painikach w wersji Z lub M podigczyc 4-
J m% = :’i: polows (_ng;o",o{zarna}l whyczka X31 =z
o = gniazdem X32.
i W gt — : ; - W przypadku braku oryginalng whyczki
-E%—J o | e potgczenie nalezy wykonaé wg zatgczonego
W ! Schematu elekirycznego (str. 22-26).
|
prmm———— S Uwagal
wi’::_“":: —:;‘,E'L; " Wszelkie polaczenia elektryczne moie
| [ - wykonywaé autoryzowany serwis lub
""""" g=1 g“— osoby upowainione.
|
Fi - Zabezpieczenie zewnetrzne His Zewnetrzna lampka blokady
Fu - Zewnetrzny regulator temperatury 1 stopnia L Faza
Fz - Zewnetrzny regulator temperatury 2 stopnia PE Zero ochronne
Fs - Zewnetrzny ogranicznik temperatury P1.Pyz Licznik godzin pracy
Fs1 - Czujnik cisnienia gazu (Presostat) Y1 Zawdr elekiromagnetyczny
Q1 - Gtawny wytacznik katta Y3 Zawdr elektromagnetyczny
HiHiz - Zewnetrzna lampka trybu pracy Yy Reqgulatar zewnetrzny modulacji palnika

Automat DMG 970/972, kody awarii

- Kontrola dziatania automatu palnikowego
satromic

0MG 972 Viod.© LUWAGA!
¥ Ly 0 L

'I.Iii']' I;g Niebezpieczefnstwo poraZenia pradem! Przed praca

odiaczyé doprowadzenie napiecia. Problemy z
uruchomieniem rozwiazywaé powinni jedynie
autoryzowani serwisanci. Odblokowanie urzadzenia
zleca¢ powinno sie zasadniczo jedynie fachowej
obstudze.

Sprawdzi¢ prawidtowost dziatania czujnika cisnienia powietrza poprzez zdjecie z czujnika silikonowego wezyka
podczas pracy palnika, co powinno spowodowad zablokowanie urzgdzenia. Weiyk potgczyd ponownie w migjscu
oznaczonym ,+". Sprawdzic ultad kontroli ptomienia. Podczas pracy palnika rozpigé wtyczke pomiarowg na
przewodzie jonizacyjnym. Palnik powinien przejs¢ w stan blokady.

Zabezpieczenia i funkcje wiaczeniowe

W kazdym przypadku po zatrzymaniu sie palnika urzgdzenie znajduje sie w pozycji ponownego startu. Przy zaniku
ptomienia podczas pracy palnika natychmiast odciety zostaje doptyw gazu i po uptywie czasu do jednej sekundy
palnik przechodzi w stan blokady. Przy ukazaniu sig ptomienia podczas przedmuchu wstepnego natychmiast
nastepuje odblokowanie urzadzenia. Przy zaniku napiecia urzgdzenie zatrzymuje sie, po powrocie zas podejmuje
prace.
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MONTAZ

Analiza przyczyn bledow

W przypadku powstania btedu wskaznik LED swieci nieustannie. Ciggte swiatlo trwa nieprzerwanie 10 sekund, a kod
biyskowy informuje o zakidceniu. Program powtarza nastepujgca sekwencje tak diugo, az przyczyna blokady zostanie
zlikwidowana, a urzadzenie odblokowane.

Faza swiecenia Faza nieswiecenia Kod biyskowy Faza nieswiecenia
| N I N O RN
w ciagu 10 sek. w ciggu 0,6 sek. w ciggu 1,2 sek.

W zadnym przypadku nie wolno:
Demontowac automatu palnika przy podtgczonym zasilaniu 220 V. Czynnosc ta powoduje zniszczenie automatu.
Uwaga!

Presostat powietrza podtaczony jest do zaciskow 5 i 7 (MMI 810) lub 4 i 7 (DMG 970) w podstawie automatu
palnika,

Nastawa ilosci powietrza wymiar ,A” - RG20

[

Podziatka wymiaru A

2. Sruba nastawcza przepustnicy
powietrza(RG20)

3. Nakretka kontrujgca przepustnicy

powietrza (RG30)

RG220
Sruba regulacyjna wymiaru A" -
obrét w prawo - mnig]  powietrza
(Luft-).

Sruba regulacyjna wymiaru A" -
obrét w lewo - wiece] powietrza

(LuftH.

Po dokonaniu nastaw
zablokowad srube nastawczag (2)
nakretka (3)

(=]

Podziatka wymiaru A

2. Sruba nastawcza przepustnicy
powietrza(RG20)

3. Nakretka kontrujgca przepustnicy

powietrza (RG30)

RG30
Sruba regulacyjna wymiaru A" -
obrét w prawo - mnig] powietrza
(Luft-).

Sruba regulacyjna wymiaru A" -
obrét w lewo - wiece] powietrza

(LuftH.

Po dokonaniu nastaw
zablokowaé Srube nastawcza (2)
nakretka (3)

6 kawitech



FUNKCJ E

Ustawienie doplywu powietrza

Urzadzenie nastawcze Kklapy powietrza pozwala
unikngé wychtodzenia komory spalania podczas
przerwy w pracy palnika, zmnigjszajac straty postojowe

kotta.
SA2-F [tylko przy RG20-L-M (-F)]
Wskaznik  ustawienia  _ofwarty", ,zamkniety",

elektrycznego jednosthi trybu pracy przy wskazniku
przesuwnym. Podczas syluac)i serwisowe] lub przy
dozbrojeniu palnika prosze skorzystat ze schematu
podtgczeniowego na str. 20.
Uwaga!
Nie przekrecaé recznie czerwonego
nastawnika, gdyi moina uszkodzié
mechanike urzadzenia.

Urzgdzenie nastawcze klapy powietrza STA reguluje
doptyw powietrza przy palnikach o 2-stopniowym lub
modulowanym trybie pracy. Nastawienie nastepuje
poprzez ustawienie pierdcieni regulacyjnych na walcu
krzywkowym. Po kaZdym zatrzymaniu regulacyjrmym
silnik. nastawczy ustawia sie w pozycji odcinajgce;]
doptyw powietrza (ST 0)

]

Aby dopasowac palnik do zgdanej mocy kotta, nalezy
Il NiiEIncanes ustawic krzywki wedtug tabeli wartosci wstepnych.

* Wicksza wartosé nastaw krzywek ST1, ST2
wiece] powietrza - wieksza moc na 1 lub 2
stopniu.

* Mnigjsza wartosé nastaw krzywek ST1 i ST2
mnigj powielrza - mnigjsza moc na 1 lub 2
stopniu.

Wartosci ST1 i ST2 zostang uaktywnione, gdy przetgczy sie palnik na drugi stopien pracy wzglednie uzZyc

przetgcznika na podstawie automatu painikowego. Nie nastawiac wartodci ST1 wieksze] niz ST2, STO wiekszy niz

STI.

Po odpowiednim ustawieniu palnika nalezy ponownie przymocowad pokryww nastawnika i przelgcznik ,S3" ustawic
na podstawie automatu ustawic na 2 stopniu

[ ST2 STO ST1 Nastawy na krzywkach nastawnika ustawic tylko matym
RG20-Z-L 150 0o 50 whretakiem. Mastawy fabryczne stuzg tylko do

| RG20-M-L 150 0o 20 uruchomienia palnika. Dalsza regulacja uzaleiniona
RG30-Z-L 400 L 8 300 jest od lokalnych warunkaw danej kattowni.

| RG30-ML 400 100 250

Drogi gazowe

Wykonanie KE

|-stopniowa z precyzyjng regulacjg cisnienia roboczego
oraz mocy startowe

7 kawitech



FUNKC] E /DANE TECHNICZNE

Dane Techniczne
Gaz
Cisnienie gazu

Maksymalna roZnica cisnien

Temperatura pracy
Filtr gazu

Ziemny, phynny
Maksymalnie 350 mbar

0d -10!C do +60!C

Droga KEV

2-stopniowa lub modulowana z zachowaniem stosunku
mieszanki gaz-powietrze, celem optymalizacji procesu
spalania.

50 mbar (przed i za drogg gazowg).

Tkanina widknina z ptytkg mylonows (KE)
Fitr siatkowy sredniej gestosci (KE-V)

Regulowany czujnik minimalnego cisnienia gazu

Tabele Nastaw

Czujnik cisnienia gazu sty do kontrolowania cisnienia
gazu na wejsciu. W razie przekroczenia najnizszej
ustawionej wartosci cisnienia (fabryczna nastawa
wynaosi 12 mbar) nastepuje wytaczenie palnika. Palnik
roZpocZyna ZawsZe prace po przekroczeniu progu
cisnienia startowego.

Ustawienia te pawinny by¢ dostosowane do lokalnych
warunkaw cidnienia gazu (ok. 60% cisnienia ruchowego
gazu, przy petnej mocy palnika).

| - RG-20 (L)
Mac paiika Mo kotka | Gaz ziemny GZ-50 Hin=10.4 [kW him] W ymiar A
| |kF']l.'.I' ] przy n=52% Cignienie gazu P rzephywgazu F{r?‘um]
| [k ] 2| [mbar] [m’/h]
| 40 37 15 4.1 11
| 43 40 T | 44 | 12
54 50 26 5.6 15
| &5 80 | 3.7 | 6.7 | 17
76 0 5.0 7.8 20
| a7 &0 | 65 | 8.9 | 22
98 50 8.2 10,0 25
| 109 100 | 9.9 | Tkt | 29
120 110 11.9 12,2 46
M- —— —  ——  — — ————— —

[kw ]

RG-20(-.)
3
Moc kotta . QEZP*WHFHL.— 25.8 [kW him?] Wy
prEy n=92% Cisnienie gazu P rzephywgazu [mm]
[kw ] [mbar] [m'fh]
37 3.0 16 | 11
45 | 4.2 | 2.0 | 14
51 5.8 2.3 15
59 | 71 | 2.6 | 17
66 9.2 29 15
74 | 115 | 3.3 | 21
83 14,2 3.7 23
93 | 18.3 | 4,1 | 25
102 21,3 4.5 30
11 | 25.3 | 4.9 | 46

kawTech




DANE TECHNICZNE

RG-20-Z (-M)-L
Mac palnika Moc koita Klapa powietrza
[kW ] | pryn=92% [kwW] | [d] Cignienie gazu [mbar]
i . . 5T2 5Tl i .
Stopien 1 Stopien 2 Stopien 2 : | Stopien 2 Stopien 1
62 | 43 | 57 10 | 2z 3.2 15
71 47 65 15 5 4.2 1.8
85 58 7B 25 10 6,0 3.2
102 o4 8.6

11 104

Gaz ziemny G Z-50 Hyn =104 [kW hjm’]

Praephyw gazu [m Yh]

Stopien 1

6.3

1.3

8.7
10.4
11.6

Stopier) 2

Jroga gazowa
M
1.3 0
0
0
0
0

W ymiar
AT
[mm]

46.0
46.0
46.0
46.0
46,0

RG-20-Z (-M)-L
Mac palnika Moc kotta Klapa powietrza Gaz phynny Hyn = 25.8 [k him®] Droga gazowa _
[kW ] | pryn=02% W] | Id Cignienie gazu [mbar] P rzephyw gazu [m /h] "’T,,'ar
5T2 5T1 N ’
Stopien 1 Stopien 2 Stopien 2 e rd Stopieni 2 | Stopien 1 Stopien 1 Stopien 2 [mm]
75 53| &9 [ 10 2 110 6.5 3.1 25 5.0 0 46,0
91 59 B4 20 2 16,0 6.5 3.8 2.5 5.0 0 46,0
101 59 93 30 2 20,0 6.5 4.2 2,5 5.0 0 46,0
110 75 101 40 10 23,5 11,0 46 31 5.0 0 46,0
120 75 110 65 10 28,5 11.0 5.0 3.1 5.0 0 46,0
RG-30
Moc ko G az ziemny G Z50,, = 10,4 [kW him® - -
Mec palnika S — hoe— [ ] W ymiar A
(kW ] prEy n=22% Cisnienie gazu Przeptywgazu [mm]
[kW ] [mbar] [m’h]
105 97 2.2 10,7 17.0
111 102 2.6 11.3 18.0
133 123 3.7 13,6 19,0
150 138 4.6 153 21.0
167 154 5.6 171 22,0
194 175 11 159.8 24.0
222 204 9.2 22,7 30,0
260 235 125 26,6 40.0
T _____________________________________}};
RG-30
Moc palnika Maoc kotta Gaz phynny Hip = 25,8 [kW him’] W ymiar A
[kﬂ... ] przy n=392% Cignienie gazu Przeptyw gazu Cignienie gazu
[kw ] [mbar] [mih] [mbar]
105 | g7 5.8 43 17.0
111 102 6.8 45 18.0
133 123 7.9 5.3 19,0
150 138 9.5 6.0 21.0
167 154 133 6,7 22,0
194 175 18,6 7.8 24.0
222 204 247 9.1 30,0
260 kL e 30,8 10,5 40,0
RG-30-Z (-M)-L
Moc palnika Maoc kotta itlapa powietrza Gaz ziemny GZ-50 H,, =104 [kW him?] Droga gazowa _
[k'u_'u'] | prayn=92% kW1 | [_'2'] Cignienie gazu [mbar] P rzeptyw gazu [m *ih lelar
5T2 5T1 N ’
Stopiern 1 | Stopier 2 Stopien 2 = — | Stopiefi2 | Stopieri1 Stopier 1 Stopieri 2 [mm]
1z | 105 | 103 30 | s | 27 21 11.5 10,8 21 05 50,0
138 110 127 40 30 4.0 24 141 11,2 21 0.5 50.0
165 120 152 50 35 5.7 2.5 16.9 12,2 21 0.5 50,0
180 120 166 60 35 6,3 2.9 18.5 12,2 21 0.5 50.0
203 120 187 BO 35 7.5 2.5 20.8 12,2 21 0.5 50.0
222 120 204 100 35 9.2 2.9 227 12,2 21 0.5 50.0
236 120 217 115 35 10,7 2.5 241 12,2 21 0.5 50.0
RG-30-Z (-M)-L
Moc palnika Moc kotta Klapa powietrza Gaz phynny Hy, = 35,8 [kW hfm’] Droga gazowa )
kW ] prey n=22% [kW ] [d] Cignienie gazu [mbar] Przephyw gazu [m /h] i 3";‘?.'”
| [ sT2 [ SsT1 | I N :
Stopien 1 Stopien 2 Stopien 2 = i Stopieni 2 | Stopien 1 Stopien 1 Stopien 2 [mm]
111 | 107 102 30 | 5 6.8 55 45 43 48 0s 50,0
133 109 122 3B 30 7.9 6.0 5.3 4.4 4.8 50.0
167 120 154 50 35 13,5 7.4 6.7 4.9 4.8 0.5 50.0
178 120 162 58 35 15,0 7.4 71 485 4.8 50.0
154 120 178 75 35 18,6 7.4 18 4.9 4.8 0.5 50.0
222 120 204 100 35 24,5 7.4 91 485 4.8 0.5 50.0
236 120 217 115 35 27,5 7.4 9.7 4.9 4.8 0.5 50,0

kawTech



URUCHOMIENIE

Podiaczenie palnika do kotia

Pa zakonczeniu instalacji | prac montazowych, moZna przystapic do uruchomienia palnika
Palnik ustawic zgrubnie zgodnie z tabelami doboru.
Podtgczyt U-rurke lub manometr do krdéca pomiarowego A na drodze gazowej zmierzyC cisnienie gazu na
zasilaniu.
Maksymalne cisnienie to 100 mbar (wyZsze cisnienie wymaga uZycia rurki kompensujacej)
Minimalne 12 mbar - cidnienie dynamiczne (przephywu) dla RG20/30 ... -N
Minimalne cisnienie na dysze gazowa 1 mbar
Mastawy wstepne i sprawdzanie poprawnosci dziatania palnika zostaty przeprowadzone przez producenta
palnika w praocesie wytworczym | montaZzowym i wynoszg ok. 30/40% mocy max. palnika.

Przy pomocy u-rurki lub manometru na kréécu pomiarowym ,.B” zmierzy ¢ cisnienie na wyjsciu.
UWAGA! RoZnica cisnien gazu przed i za droga gazowa nie mozZe by¢ wieksza niz 50 mbar.

Ustawienie cisnienia gazu i ilogci doplywu powietrza (wymiar (A"), dokonane powinno byé wedtug tabeli ustawien.

Palnik jednostopniowy z droga gazowa KE

Typ palnika RG 20(-L }-N/(F),RG30-N/(-F)

Podtaczenie drogi Q_azﬂ.r_ej

Ustawienie pionowe - Dowolne
Ustawienie poziome Maksymalry przechyt 90° w lewg strone lub w prawg
strone, ale nie poniZej glowicy
Minimalna odlegtosc od sciany . 20 mm

Krociec pomiarowy cisnienia zasilania A (Puwejicie)
Krociec pomiarowy cisnienia na dysze B (Puwyjzce)

Ps - Cisnienie gazu na starcie, Cisnienie gazu na
starcie ustawic na ok, 40-60% cisnienia
gtdwnega. Min. cisnienie startowe 1 mbar

Ps - Cisnienia glowne gazu (moc maksymalna),
Cisdnienia gtdwne gazu ustawic wg. tabeli

nastaw

Py - Czujnik cisnienia gazu (nastawa fabryczna 14
mbar),

Dokonac nastaw wymiaru A" do Zadanej mocy palnika (str. 10-13),

Podtgczyc u-rurke lub manometr do kroéca pomiarowego ,B" na drodze gazowej,

Uruchomic palnik, jezeli palnik nie chce wystartowacd, zwiekszy¢ nastawe Psi powtdrnie uruchomié palnilk,
Po ok. 8 sek. od uruchomienia palnik osigga moc max Pe wielkosé cisnienia dobraé do mocy kotta wa.
tabeli nastaw (str. 10-13), - podigczyé analizator spalin, wymiarem A" dokonad karekty spalania,

Ustawi¢ moc startowa Ps na ok. 40% mocy max. Pe,

Zauzymac palnik, odigczyd u-urke lub manometr, pozamykac krocce.

_____ Wymiar ,A" Sktad spalin
I Zmienic nastawy w kierunku _-" C O, zbyt niskie 0, za wysokie
| Zmienic¢ nastawy w kierunku ,+" CO; zbyt wysokie O Za niskie
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URUCHOMIENIE

Dwustopniowy $lizgowy palnik z droga gazowa KEV (regulowany stosunek gaz/powietrza)

Typ palnika RG20-Z(-M)-L, RG30-Z(-M)-L

| Ustawienie drogi gazowe

Pozycja | edynie poziom, bez przekosow

| Minimalna adlegtasc od sciany 20 mm

Krociec pomiarowy cisnienia zasilania A (Puwejsce)
Kraciec pomiarowy cisnienia na dysze B (Puwyjzce)

|‘u-’ - Skitad mieszanki (gaz-powielrze) przy min.
obcigZzeniu

|N - Sklad mieszanki (gaz-powietrze) przy max.

! obcigZzeniu

Py - Czujnik cisnienia gazu (nastawa fabryczna 14

‘ mbar),

PL - HKrociec do podigczenia niebieskiego

przewodu pomiedzy palnikiem a drogg gazowa.

“Nastawy wstepne
Mastawy klapy powietrza (ST1i 5T2) ustawi¢ dla zadanej mocy wqg tabeli nastaw (str. 10-12)
Ustawic wymiar A~ (str. 11-14)
Mastawy W i N dla zadanej maocy i typu gazu ustawic wg tabeli nastaw (str. 10-12)
Podtgczyt u-rurke lub manametr do kracca pomiarowegao B na drodze gazowej

Uruchomienie palnika

Padtgczy¢ analizator spalin,

Uruchomié palnik na minimalne] macy (1 stopien), jeZeli palnik nie uruchamia sie zwiekszyt wartosé ST
lub nieco zwiekszyd na + wartosé M.

Przejs¢ na petna moc (2 stopien) pokrettem W ustali¢ optymalny sklad mieszanki gaz-powietrze, krzywka
ST2 ustali¢ zadana moc max. palnika (wicksza wartosé ST2, wieksze cisnienie gazu na dyszy, mniejsza
moc).

Przejs¢ za pomocg przetgcznika na podstawie automatu palnika na zadana moc min. (1 stopien),
pokrettem N ustali¢ optymalny sktad mieszanki gaz-powietrze, krzywka ST1 ustali¢c zadana moc min.
palnika (wieksza wartodé ST1, wieksze cisnienie gazu w dyszy, wieksza moc. Mnigjsza wartosé 5T1,
mniejsze cisnienie gazu w dyszy, mniejsza mac).

Przejs¢ na 2 stopien, dokonac ewentualnej korekty sktadu mieszanki pokrettem V.

Zatrzymac palnik, odtgezyd analizator spalin, odtgezyt u-rurke lub manometr, zamknacé krocce pomiarowe,
przetgcznik trybu pracy na podstawie automatu palnika ustawic na 2 stopien.

~Ustawienie ,\V" Skiad spalin
Zmienic nastawy w kiemunku .+ CO; zbyt niskie | 0; Za wysokie
Zmienic nastawy w kierunku ,-* CO; zbyt wysokie | 05 za niskie
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URUCHOMIENIE

Pomiar pradu jonizacji

| > 5 pA (dla MMI), > 2 pA (dla DMG) -.

| < 5 pA (dla MMI), < 2 pA (dla DMG) -

Konserwacja czujnika cisnienia powietrza

S L S

12

Pomiar pradu jonizacji:

A

Podczas postoju  palnika  roztaczyd
przewod jonizacyjny pomisdzy automatem
Z elekirodg jonizacji

Podigczyé  mikroamperomierz pradu
statego 0. 200 pA DC

Uruchami¢ palnik

Natezenie pradu powinno zawierad sie w
Zakresie

Ok.

P oziom niebezpieczny!
Wyczyscid rure palnika
Ew_wymieni¢ elektrody

Ew. przebiegunowat
zaptonowy (prad indukcyjny)
Usungc osad i zawilgocenie

transformator

Zdjat i przeczyscic wezyk silikonowy
Starannie zatozy¢ weZzyk na krocce na
palniku i czujniku

W przypadku braku poprawng] pracy
czujnika, wymienic czujnik

~F" 0Znaczenie miejsca przytaczenia
weiyka silikonowego do czujnika
cisnienia powietrza, krociec "
pozostawi¢ niepodiaczony i

otwarty.
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Wykonanie

Schemat ztoZeniowy palnika RG20

Nr Nazwa Sztuk w opakowaniu | Nr katalogowy
1 Piytka spietrzajgca z elekirodami 1 34-30-10582
2 Elekirody zaptonowa i jonizacyjna 5 3750-20644
3 Przewad zaptonowy z wiyczka (czarmy) do -Z 10 4750-20113
3 Przewod zaptonowy z wiyczka (czamy) do -M 1 47-20-21223
4 Przewod jonizacyjny z gniazdem (czerwony) 1 44-30-20634
5 Wyczka 4-polowa zielona 5 37-50-11143
6 Wtyczka 7-polowa czarno-brazowa 5 37-50-11015
i Kabel przylaczeniowy CG do -2 1 47-20-20978
7 Kabel przytaczeniowy CG do -M 1 47-2021021
8 Gniazdo 7-wiykowe czamo-brazowe z kablem, 480mm dt 5 44-50-10857
9 Gniazdo 7-whykowe zielone z kablem 5 47-50-11243
10 Gniazdo 7-whykowe zielone z kablem do -2 5 47-50-11840
10 Gniazdo 7-whykowe zielone z kablem do MZ 1 47-20-22791
11 Przepust kabiowy G4 do przewodu Zaptonawego 20 3750-11971
12 Przepust kablowy Gé& do przewodu jonizacyjnego 20 47-50-10850
13 Przewad jonizacyjny = wiyczka 1 37-10-10935
14 Podstawa automatu 1 31-20-22393
15 Automat DMG 970 do - 1 47-10-22057
15 Automat DMG 972 do -2, -M 1 47-10-22232
16 Rurka miernicza 1 42-20-23254
17 Dysza gazowa Z nyplem pomiaru cisnienia do -N 1 34-30-10553
17 Dysza gazowa Z nyplem pomiaru cisnienia do -F 1 34-30-10556
18 Czujnik cisniznia powietrza DL2E do RG20(-L}-Z2 1 47-10-22694
18 Czujnik cisnienia powietrza DL5K dao M 1 47-10-22436
15 Silnik 230V {50 Hz 180W 1 32-10-11507
20 Transform ator Zaptonowy z przewodem potgcz eniowym 1 47-30-20927
21 Ostona palnika 1 34-20-10141
22 Mastawnik klapy powietrza STA 1 47-10-22472
23 koto wentylatora 146x62 mm 1 32-10-10139
24 Klapa powietrza do -M 1 32-20-10176
25 Whiad Korpusu palnika z tworzywa sztucznego 1 32-20-11744
26 Forpus z rurg palnika 1 44-30-11518
27 Sruby mocujgce 10 32-50-11646
28 Kotnierz przesuwny 1 32-20-10136
29 Uszczelka kotnierza 5 37-50-10137
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Wykonanie

Schemat ztoZeniowy palnika RG30

Nr Nazwa Sztuk w opakowaniu | Nr katalogowy
1 Elekirody zaptonowa i jonizacyjna 5 37-50-20644
2 Dysza gazowa Z nyplem pomiaru ciénienia do -N 1 34-30-10558
2 Dysza gazowa Z nyplem pomiaru cisnienia do -F 1 34-30-10557
3 Przewod zaptonowy z wiyczka (czarmy) 10 4750-20113
4 Przewdd zaptonowy z wtyczka (czarmy) do -M 1 44-30-20636
5 Przewod jonizacyjrny Z gniazdem 1 37-10-10935
6 Wtyczka 4- polewa zielona 1 37-50-11143
7 Wtyczka 7- polewa czarno-brgzowa 5 37-50-11015
8 Kabel przytaczeniowy CG do -7 1 47-20-20978
8 Kabel przylaczeniowy CG do -M 1 47-20-21021
g Gniazdo 7-whykowe zielone z kablem, 480 mm dt. 5 44.50-10857
10 Gniazdo 11-witykowe z kablem do -2 1 37-20-11144
11 Przepust kablowy G4 do przewodu Zaptonowego 20 3750-11971
12 Przepust kablowy G6 do przewodu jonizacyjnego 20 47-50-10850
13 Rurka miernicza do -M 1 43-20-21500
14 Podstawa automatu 1 31-20-22393
15 Automat DMG 970 do -L 1 47-10-22057
15 Automat DMG 972 do -Z, -M 1 47-10-22232
16 Czujnik cisnienia powietrza DL2E da (-L)-2 1 47-10-22694
16 Czujnik cisnienia powietrza DL5K da M 1 47-10-22464
17 Silnik 230V /50 Hz 250W 1 33-10-10335
18 Transformator zaptonowy Z przewodem potgcz eniowym 1 47-30-20927
19 Nastawnik klapy powietrza STA 13 B0 1 47-10-22472
20 Klapa powietrza 1 43-20-23258
21 Ostona palnika 1 34-20-10148
2 koto wentylatora 180x74 mm 1 33-10-10550
23 Korpus z rurg palnika 1 34-30-10587
24 Tiumik szumow wentylatora 1 33-20-12009
25 Sruby mocujgce 10 32-50-11014
26 Kotnierz przesuwny 1 33-20-10681
27 Uszczelka kotnierza 5 33-50-10191
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WSKAZOWKI| SERWISOWE

Schematy potaczen elektrycznych
Opis dla RG20
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Opis schematow elektrycanych

Ay Zacisk A

By ZaciskbB

B: Elekiroda jonizacyjna

E Odciecie powietrza w trybie
2 pracy

F1: Zabezpieczenie

Fan  Regulator temperatury

F; Termmostat zabezpieczajgcy

F: Czujnik cisnienie powietrza

Fs:  Czujnik cisnienie gazu

Hu Kontrolka pracy

Hiz Kontrolka Il stopnia pracy

Hiz Kontrolka blokady

M;  Silnik

P11 Licznik godzin pracy

Q.  Ghowny wytgcznik

51 Automat palnikowy DMG 570

Sa Przycisk odblokowania palnika

SK; Zacisk do podtgczenia 51

SK; Zacisk do podtgczenia 52

T3 Transformator zaptonowy

X1 Wityczka regulacji kotta

iii Czesc gniazdowa

®a1 Wtyczka drogi gazowej

Y, Zawdr elekiromagnetyczny

v Zawdr elekiromagnetyczny
® zabezpieczajacy

Kolory przewodow:

bl - niebieski

br - brazowy

rt - czerwony

SW - czamy

vio - fioletowy

ws- biaty

or- pomaranczowy

rs- raz owy
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WSKAZOWKI SERWISOWE

Schematy potaczen elektrycznych

Opis dla RG20-Z-L Opis schematow elektrycznych
Ay Zacisk A
i By Zacisk B
i 4 E_-; Kociot Cy  Zacisk C
i I—'E"—'*f— """""""" S S e B; Elekiroda jonizacyjna
N.%’.‘._,Lr_,l g byl ey O O Fu  Zabezpieczenie
O ey | ® @ pﬁ Faz1  Regulator temperatury
1 S N = [ - F;  Termostat zabezpieczajacy
E% 5 *Ti 7 ;:_%m E F:  Czujnik cisnienia powietrza
‘ ! sy ! Fs1  Czujnik cisnienia gazu
R —, . T | Hi1  Kontrolka frybu pracy
y %'_ﬁ' — "ﬁ i %” | Hi, Kontrolka frybu pracy Il stopnia
i {b‘i t,ﬁ, H | Hi:  Kontrolka biokady
Fabi II T Wl : Pal"ik M]_ 5i|ﬂik
I.}:_T_ i e gL SR Py Licznik godzin pracy
by o 1 I 3= H 44H | =1 z : X .
2 P}QE i‘ il e R N O Mﬂ P Licznik godzin pracy Il stopnia
oA ' L2 Q;  Glowny wytgcznik
L 51 Automat palnikowy DMG 572
@ Sy  Przycisk odblokowania palnika
Ss Przetacznik 1/2 stopnia
SK; Zacisk do podtgczania S1
— :?F_‘E E.a*
|_[)J z . ¥
|_ E'._ ET;, BT; Droga SK; Zacisk do podtgczania S2
i Gazowa
Opis dla RG20-M-L T Transformatar Zaptonowy
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L . N e -~ Xes Listwa zacisku jednopolowego
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WSKAZOWKI SERWISOWE
Schematy potaczen elektrycznych

Opis dlaRG30 Opis schematow elektrycanych
Ay Zacisk A
By Zacisk B
Cy Zacisk C
@ F1 F3 :_ 2 _"________II B2 Elekiroda jorizacyjrla
I N ' Fun  Zabezpieczenie
T e T e HECTES IR R Fa1  Regulator temperatury
wE L I E_? ? fg E., R egulator temperatury ||
i i E } ! ' stopnia
=yl b bl | F3  Termaostat zabezpieczajacy
&'N 2 s e+ LU F:  Czujnik cisnienia powietrza
i : — ) i gl Fs;  Czujnik cisnienia gazu
I o i i 5 T 'I" : Hi  Kontrolka trybu pracy
i H Kontrolka trybu pracy I
‘ ! 2 stopnia
g ! Hiz Kontrolka blokady
I br brebr Tllr L] 1: M] SHFI'k
LR R 2K T L.} W] e P, Licznik godzin pracy
HE Fi BT Pi;  Licznik godzin pracy Il stopnia
| " ] 0  Ghowny wytgcznik
| - S, Automat palnikowy
i DMG 970/972
i 1 — s Ss  Praycisk qdblokawari_a palnika
76 % T raTlI“ Sg PFZE“*EICZ"II{ 112 Ztﬂpnla
i — —1 SK; Zacisk do podtgczania S1
ot
- ' —I SK,; Zacisk do podtgczania 52
Opis dla RG30-Z-L Ti Transformator zaptonowy
i;i Whyczka regulacji kotta
X1z
@ o X3z  Czesé gniazdowa
i __.‘L_E _________________________________________________ Xap
" " e 1 s : X . L
.._*__.:._ i | e, #1 |istwa zacisku jednopolowego
] = I 5 Xaz
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1 I i - . Wa1  Wtyczka drogi gazowe)
s e e —— it &:Il : ¥,  Zawdr elektromagnetyczny
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WSKAZOWK| SERWISOWE

Schematy potaczen elektrycznych
Opis dla RG30-M-L
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Opis schematow elektrycznych
Ay Zacisk A
Bu Zacisk B
Cy Zacisk C

B Elekiroda jonizacyjna

Fu Zabezpieczenie

Fz1 R egulator temperatury

Fs Termostat zabezpieczajacy
Fa Czujnik cisnienia pawietrza
Fey Czujnik cisnienia gazu

Hi:  Kontrolka trybu pracy

His Kontrolka blokady

M Silnik

Pun Licznik godzin pracy

Q1 Glawny wytacznik

Automat palnikowy

DMG 970/972

Su Przycisk odblokowania palnika
SK, Zacisk do podtgczania S1
SK, Zacisk do podtgczania S2
T: Transformator zaptonowy

Wtyczka regulacji kotta
X1 Czest gniazdowa

Listwa zacisku jednopolowego

¥a  Wiyczka drogi gazowej

Y1 Zawdr elektromagnetyczry
Zawdr elektromagnetyczry
zabezpieczajacy
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WSKAZOWKI| SERWISOWE

MozZliwe usterki

Objawy Kod blyskowy Przyczyna Sposob usuniecia
- Brak napiecia Podtaczyc zasilanie
- Uszkodzony bezpiecznik Wymienic
- Zablokowany termostat bezpieczenstwa | Odblokowad

Silnik palnika nie

Przekroczona temperatura STB kotta

Uszkodzenie automatu palnika

- Blokada kaontroli szczelnosci

F o spadku temperatury
ponowny rozruch

|Wymienit‘:

Usungé nieszczelnosé

pracuje - Brak gazu Zapewnic dophyw
- | Uszkodzony czujnik cinienia gazu Wymieni¢ zespdt kompaktowy
- Zatkany filtr zespotu kompaktowego Przeczyscit lub wymienic filtr
I |1 | B B Defektsinika palnika Wymienic
Sprawdzi¢ wiyczke i
- Brak napiecia na zacisku nr 5 doprowadzenie pradu do
Zaworu magnetycznego
i1 B B Napiecie nizsze niz 187 ggcli(r;;?cszcnr;?plgme MR
' o Nieszczelnost zaworu
| Il |1 B B B Fradjonizacji zoyt wezesnie Slcitroma gty credo
| Czujnik cisnienia powietrza wytgcza sie
11 1 AN przed przedmuchem wstepnym AT
Oddziatywanie zaptonu na elekirode
I ER NN jonizacyjna Al Sl 2
Palnik daie si | Nie otwiera sie zawdr e :
ity ]Ieczepu I ERERNR . e Wymieni¢ zespot kompaktowy
phywi Zbyt nisko nastawione cisnienie gazu Podniest cisnienie gazu
hLeJZpiE::ezgﬁgtIﬁ:a I E R NN statlrr::y.&rego ; stariowe ;
lub w trakcie oracy | | Skontrolowat elektrodg
przelacza SiF; .....CF Il BB B B cakzaptonu zaptonowa, transformator
stan blokady przewod
Il B B B F zemicnionafazaizero Podtaczyc prawidiowo
Il B B B B 7akontrolajonizacji Sprawdzi¢ wg str. 12
Czujnik cisnienia pawietrza wytacza sie
_ 11118 W czasie pracy Patrz str.12
‘1 B M K M Zabrudzony filtr zespolu kompaktowego | Oczyscic lub wymienic

Podczas pracy
wygasa ptamien 1

Brak gazu

| Zabrudzony filtr zespoiu kompaktowego

Unywarny ptamien

Otwarte styki czujnika cisnienia
powietrza

Zbyt staby sygnat ptomienia

Zapewnic daphyw

Oczyscié lub wymienic
Zapowietrzenie instalacji
gazowej

Wyprobowaé lub wymienié
czujnik cisnienia (patrz str.
12)

Zmierzyc sygnat sprawdzic
elektrody zaptonowe (patrz
str.12)

Silnik palnika,

pracuje, lecz po

krotkim czasie
automat

przechodzi w stan B
blokady

Dowaolny bigd na
lodzie btyskowym

Automat pozostaje w blokadzie

Czujnik cisnienia powietrza nie znajduje
sie w fazie spoczynku

Usungé blokade automatu

Sprawdzic czujnik
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NORMY /DANE TECHNICZNE

DOTYCZY TYPOSZEREGU PALNIKA GAZOWEGO FIRMY GIERSCH RG2/RG30

TYPOSZEREG: RG20

RG20-N, RG20-L-N, RG20-Z-L-N
RG20-M-L-N , RG20-F , RG20-L-F

RG20-Z-LF CE-00G5 AP 0364

TYPOSZEREG: RG30

RG30N , RG30-Z-L-N , RG30-M-L-N

RG30F , RG30-ZL-F CE-0085 AP 0365

WYMIENIONY PRODUKT SPELNIA NORMY ORAZWYTYCZNE:

- Wytyczna urzgdzen gazowych” 90/396/EU w powigzaniu z DIN EN 676 / Ed. 12.96 oraz
DIN EN 437 fEd. 03.94

- MWytyczna niskonapigciowa® T323/UE w powigzaniu z DIN WDE 0700 Cz. 1/ Ed. 04 .88
oraz DIN VDE 0722 [Ed, 04.83

- Wylyczna sprawnosciowa” 92/42JE w powizzaniu DIN EN 676/ Ed. 1296

- .Tolerancja elekiromagnetyczna” 859/336/UE razem z £M 35014 [ Ed, 04.53
oraz EM S0082-1 /Ed. 01.9

- Wytyczna maszynowa” 98/37/UE

Hemer, 1 Listopad 2005

WA

R.Rebbe
Head of Development

Dane techniczne

- Typ palnika

Dane techniczne RG20-N | NG20-L-N [ RG20-Z-L | RG20-M-L | RG30-N[- | RG30-Z-_
() | (F) -N(-F) -N F) -N(-F)

RG30-M-L
-N(-F)

Moc palnika min.

W 40 105

Moc palnika max.
kW 120 260

Typ gazu Gaz ziemny / gaz plynny

Tryb pracy 2- 1- 2-
stopniowy T stopniowy | stopniowy

| -stopniowy

Modulowany

Zasilanie 2200 ~50Hz

elekinyczne
Pobor pradu |

podczas pracy |

podczas startu i 2,5A(1.2A 2,6Af1,3A 3A/1.4A 3. 1A/1.5A

Silnik elekiryczny W 180 250

Czujnik ptomiznia | Elektroda jonizacyjna

Automat sterujacy DMG 570 /572

Czujnik cisnienia
powietrza DL2E DL5K DL3E

DL5K

W aga kg 26 | 29 38 |

40

| Emisja hatasu dB(A) | <72 <75
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WIELKOSCI

Wymiary palnika / Mocowanie kotnierza
wszystkie wymiary w mm (wymiary w nawiasach dotyczg RG30)

J |
344
70-165 92-452  (368)
{130-190) {405-500)
: RG20 RG30
Srednica otworu - d 102 130
Srednica podziatowa otwaorow
m Smes e 170 (140-180) 170-200
Srednica Zzewnetrza kolnierza - r 194 220
Pola pracy
RGZ0 RG3I0
] ! RG20 5"':; T T T 11 [res0]
2 4 : i 2 4] EEEEE
- L |
g ":| E I'I.‘ |
: 2 Al = g Y !
6 * a h
£ E
2 9 \| =1 .
5 ] \ 5 | ]
= | I g‘ B | 1 11
© 930 60 80 100 120 100 150 200 250 300
Moc palnik [IGA] Moc palmika (kW)

Wartosci dla wysokosci 200 m n.p.m. i temperaturze 20aC.

PRODUCENT:
GIERSCH GmbH + OI-UND GASBRENNERWERK +Adjutantenkamp 18 + D-58 675 Hemer *Telefon 023 72/9650
* Telex 827 449 « Telefax 023 72/6 12 40

GLOWNY DYSTRYBUTOR

keyw 4 tech - 44-100 Gliwice; ul: Towarowa 11 tel/ffax: +48 32 331-11-17 +48 32 270-55-23
tel: +48 32 27055 23 +48 32 27055 24
+48 32 27055 61 +48 32 27055 63

email: biuro@ giersch-palniki.pl
www.giersch-palniki.pl
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