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REGULATORY VICTRIX 50 
 

  
REGULATOR KASKADOWO-STREFOWY 
GŁÓWNE FUNKCJE 
 

REGULATOR STREFOWY  
GŁÓWNE FUNKCJE 
 

• zasilany jest bezpośrednio przez regulator 
kaskadowy za pomocą 2 przewodów. 

• pozwala na łatwy dostęp do informacji 
dotyczących pracy układu 

• spełnia funkcję termostatu pokojowego 
• wyświetla parametry pracy obsługiwanej strefy 
• umożliwia parametryzację pracy obsługiwanej 

strefy 
• wyświetla rzeczywistą temperaturę otoczenia 

oraz temperaturę zewnętrzną (jeśli 
zastosowano sondę zewnętrzną). 

 

 
TERMOSTAT  POKOJOWY MODULUJĄCY  
GŁÓWNE FUNKCJE 

 

• w instalacji kaskadowej steruje kolejnością zapłonu 
poszczególnych urządzeń w zależności od 
zapotrzebowania na moc cieplną układu 

• steruje temperaturą zasilania stref w zależności od 
temperatury zewnętrznej (w połączeniu z sondą 
zewnętrzną) 

• steruje temperaturą ciepłej wody użytkowej w 
zasobniku zewnętrznym (pompa ładująca) 

• steruje pompą recyrkulacyjną ciepłej wody 
użytkowej w zasobniku zewnętrznym 

• zarządza regulatorami stref , na które podzielona 
jest instalacja c.o. - dwie strefy niskiej temperatury 
(zawór mieszający, pompa); jedna strefa wysokiej 
temperatury (pompa) 

• pokazuje na wyświetlaczu ewentualne 
nieprawidłowości w działaniu układu.  

• obsługuje dwie wartości temperatury pokojowej, 
jedną na dzień (temperatura komfortowa) i jedną na 
noc (temperatura obniżona) dla każdego obiegu 
hydraulicznego; 

• obsługuje stałe funkcjonowanie w regulowanej 
temperaturze zapobiegającej zamarzaniu 

• zasilany jest bezpośrednio przez regulator 
kaskadowy za pomocą 2 przewodów. 

• spełnia funkcję termostatu pokojowego 
• pokazuje stan pracy obsługiwanej strefy 
• umożliwia regulację temperatury 

pomieszczenia 
  
  
  
  
 



UWAGI OGÓLNE  
BEZPIECZEŃSTWO 
Wszystkie połączenia elektryczne muszą zostać wykonane 
zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami, przez 
uprawnionego elektryka. 

Połączenie elektryczne regulatorów 
W celu zminimalizowania problemów związanych z 
kompatybilnością elektromagnetyczną należy przestrzegać 
niżej przedstawionych wskazówek: 
 

- Przewody przewodzące energię elektryczną i 
przewody szyny danych muszą zostać podczas 
instalacji ułożone oddzielnie, z zachowaniem 
między nimi minimalnej odległości wynoszącej 2 
cm. 

- W przypadku regulatorów połączonych kaskadowo 
posiadających własne połączenie z siecią, musi 
koniecznie zostać wykonane oddzielne ułożenie 
przewodów sieciowych i przewodów szyny danych 
bus.  

 
- Przy montażu sterowników strefowych należy 

zachować minimalną odległość wynoszącą 40 cm 
od innej aparatury elektrycznej emitującej fale 
elektromagnetyczne jak przekaźniki czasowe, 
silniki , transformatory, regulatory oświetlenia, 
urządzenia mikrofalowe, telewizory, głośniki, 
komputery itp. 

 
- Pomiędzy regulatorem strefowym a regulatorami 

kaskadowo-strefowymi musi zostać zachowany 
odstęp wynoszący minimum 40 cm. W przypadku 
zastosowania kilku regulatorów kaskadowo-
strefowych mogą one być montowane 
bezpośrednio jedne obok drugich. 

 
 
 
 

 
 
ZALECANE ŚREDNICE I DŁUGOŚCI PRZEWODÓW 
 
Do przesyłania danych bus zaleca się używanie przewodów 
ekranowanych.  
Zalecany typ:  
1,5 mm² dla wszystkich przewodów instalacji 230 V (zasil., 
pompy, siłowniki). 
0,5 mm² dla sond, magistrali i analogowych wejść i wyjść. 
Maksymalna długość: 50 metrów 
Połączenie ekranu przewodu z masą może zostać wykonane 
tylko z jednej strony. Zabronione jest kilkukrotne łączenie 
przewodu z uziemieniem (patrz rysunek). 

 
W przypadku sieci rozgałęzionych danych bus, nie może 
zostać wykonane podwójne połączenie ekranu z masą. 

 
Połączenie z masą może zostać wykonane tylko w jednym 
miejscu. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



REGULATOR STREFOWY 

 
Miejsce montażu. 
a – użytkowanie bez sondy pomieszczenia. 
      Jeżeli wewnętrzna sonda pomieszczenia nie zostanie 
aktywowana to urządzenie może zostać zainstalowane w 
dowolnym miejscu. 
b – użytkowanie z sondą pomieszczenia. 
      Jeżeli wewnętrzna sonda pomieszczenia zostanie 
aktywowana to urządzenie musi zostać zainstalowane na 
wysokości 1,20 – 1,50 m, w miejscu umożliwiającym pomiar, 
który jest reprezentatywne dla pozostałych obszarów. 
Odpowiednia do tego celu jest ścianka działowa 
najchłodniejszego obszaru. 
 
Urządzenie nie może być montowane: 

- w miejscach, na które padają bezpośrednio 
promienie słoneczne 

- w pobliżu urządzeń wydzielających ciepło jak 
telewizory, lampy ścienne, grzejniki, itp. 

- na ścianach, w których biegną przewody 
ogrzewania i wody użytkowej  

- na nie izolowanych ścianach zewnętrznych 
- w narożach lub niszach, nad półkami lub za 

zasłonami 
- w pobliżu ścian lokali nie ogrzewanych 

 
Montaż. 
Po otwarciu górnej ścianki, wspornik może zostać 
zamocowany do ściany przy pomocy dołączonych kołków i 
śrub. Przewód bus danych musi zostać wprowadzony 
poprzez otwór w dole obudowy. 
Zalecany przewód łączący:  J-Y(ST)Y 2x0,5 
Maksymalna długość: 50 metrów 
 
 

 

Połączenie elektryczne. 
Dwuprzewodowy kabel bus danych zostaje połączony do 
zacisków A i B. 

Przy łączeniu należy przestrzegać biegunowości. W 
przypadku zamiany przewodów łączących nie będzie działał 
wyświetlacz. Po wykonaniu połączenia regulatora strefowego 
należy umieścić go na wsporniku i obniżyć aż do wyczucia 
prawidłowego zamocowania. 
 
Przypisanie adresów danych bus. 
Połączenie jednego lub więcej regulatorów strefowych do 
regulatora kaskadowo-strefowego odbywa się przy pomocy 
dwuprzewodowej  szyny danych bus. 
Ponieważ połączenie to zawsze odbywa się równolegle, przy 
pomocy tego samego przewodu, to przesyłanie danych musi 
być definiowane przy pomocy przypisywanych adresów bus. 
 
Adres bus (Regulator strefowy). 
Klasyfikacja adresów bus pomiędzy jednostkami 
regulacyjnymi i regulatorami strefowymi jest 
podporządkowana sztywnemu schematowi określonemu 
przez producenta, w sposób przedstawiony w poniższej 
tabeli: 

Regulator kaskadowo-
strefowy 

Regulator strefowy 
kontrolujący poszczególne 

strefy 

Funkcja Adres 
bus Układ ogrzewania Adres 

bus 
Główny 

regulator 
kaskadowy 

10 
Obieg bezpośred. 
Obieg mieszany 1 
Obieg mieszany 2 

11 
12 
13 

II – gi   
regulator 

kaskadowy 
20 

Obieg bezpośred. 
Obieg mieszany 1 
Obieg mieszany 2 

21 
22 
23 

III – ci   
regulator 

kaskadowy 
30 

Obieg bezpośred. 
Obieg mieszany 1 
Obieg mieszany 2 

31 
32 
33 

IV – ty   
regulator 

kaskadowy 
40 

Obieg bezpośred. 
Obieg mieszany 1 
Obieg mieszany 2 

41 
42 
43 

V – ty   
regulator 

kaskadowy 
50 

Obieg bezpośred. 
Obieg mieszany 1 
Obieg mieszany 2 

51 
52 
53 



Wprowadzenie adresu bus do Regulatora 
strefowego. 
Pierwsze uruchomienie. 
Po zakończeniu instalacji elektrycznej i po uruchomieniu 
urządzenia, na wyświetlaczu regulatora strefowego pojawiają 
się wszystkie segmenty będące do dyspozycji: 

 
 
TEST 
SEGMENTÓW 
 
 
 

Następnie zostaje wyświetlona identyfikacja urządzenia i 
adres bus: 

 
IDENTYFIKACJA 
URZĄDZENIA 
Typ urządzenia 
Data oprogramowania 
Numer wersji 
 Data software 
 Numer wersji 
 
 
WPROWADZENIE 
ADRESU 
Patrz powyższa tabela 
 
 
 

Po wprowadzeniu adresu bus i jego potwierdzeniu, 
naciskając pokrętło , zostaje automatycznie wyświetlona 
klasyfikacja przypisana regulatorowi: 

 
ADRES DANYCH BUS  
Obieg bezpośredni 
Główne urządzenie 
 Główne urządzenie 
 Obwód bezpośredni 
 Główne urządzenie 
 

Uwaga: 
Podwójne przypisanie tego samego adresu danych bus 
powoduje błędy w przesyłaniu danych i w wyniku tego usterki 
w   regulacji instalacji. 
 
Zmiana adresu bus. 
Jeżeli w późniejszym terminie zajdzie konieczność zmiany 
adresu bus, to należy postępować w następujący sposób: 
 
1-Odłączyć przewód danych bus od Sterownika strefowego. 
 
2-Po ponownym podłączeniu określić ponownie regulator 
strefowy naciskając pokrętło  tak długo, aż zostanie 
wyświetlony adres bus. 
 
3-Wprowadzić nowy adres bus i potwierdzić. 
 
Patrz również Elementy obsługi str.7. 
 
 
 
 

REGULATOR KASKADOWO-STREFOWY 
Montaż regulatora kaskadowo - strefowego. 

Wszystkie regulatory kaskadowe są typu podtynkowego.  
Ich zamocowanie odbywa się poprzez obrót, w kierunku 
zgodnym z ruchem wskazówek zegara, dwóch bocznych 
zaczepów służących do szybkiego mocowania (1). 
Demontaż odbywa się w odwrotnej kolejności. 

Instalacja elektryczna. 
Połączenie elektryczne i okablowanie aż do aparatury 
regulacyjnej wykonywane jest na tylnej ściance urządzenia, 
zgodnie ze schematem przedstawionym na następnej stronie 

 
Wszystkie zaciski połączeniowe znajdujące się w polu 
oznaczonym kolorem niebieskim (X1), znajdują się pod 
bezpiecznym niskim napięciem i nie mogą w żadnym 
przypadku zostać podłączone pod napięcie sieciowe. 
Kontakt z napięciem sieciowym powoduje zniszczenie 
urządzenia i utratę gwarancji! 
 
Zaciski połączeniowe znajdujące się w polu oznaczonym 
kolorem czerwonym (X2 – X4) znajdują się pod 
napięciem sieciowym . 
 
Uwaga.  
Wykonując okablowanie urządzenia należy koniecznie 
oddzielnie poprowadzić przewody sond i danych bus w 
stosunku do przewodów będących pod napięciem 
sieciowym. 
Przewody sond i danych bus nie mogą podczas instalowania 
zostać ułożone wspólnie z przewodami zasilającymi 
urządzenia elektryczne, które znajdują się pod napięciem 
sieciowym. Dla realizacji połączeń należy korzystać z 
odpowiednich konektorów  (X1 – X4), dostarczonych 
oddzielnie. 
 



Połączenie elektryczne Regulatora kaskadowo-
strefowego. 

 
Listwy wysokonapięciowe. 

1- Nie Używane 
2- Nie Używane 
3- Pompa obiegu bezpośredniego (HC) 
4- Nie Używane 
5- Pompa ładująca zasobnik ciepłej wody użytkowej 
6- L1/230V zasilanie sieciowe 
7- Zawór obwodu mieszanego (MC-1) OTWARTY 
8- Zawór obwodu mieszanego (MC-1) ZAMKNIĘTY 
9- Pompa cyrkulacyjna obiegu 1 ze zmieszaniem 
10- Wyjście zmienne analogowe 1 
11- Wyjście zmienne analogowe 2 
12- L1/230V zasilanie sieciowe 
13- Zawór obwodu mieszanego (MC-2) OTWARTY 
14- Zawór obwodu mieszanego (MC-2) ZAMKNIĘTY 
15- Pompa cyrkulacyjna obiegu 2 ze zmieszaniem 
16- Nie Używane 
17- Nie Używane 
18- Nie Używane 
19- Nie Używane 
20- Nie Używane 
21- N/230V zasilanie sieciowe 
22- L1/230V zasilanie sieciowe 

 
Listwa niskonapięciowe – sondy, magistrala Bus 

23- Wspólna masa sond 
24- Wejście bus danych A (kontrola strefy i termostaty 

otoczenia) 
25- Wejście bus danych B (kontrola strefy i termostaty 

otoczenia) 
26- Nie Używane 
27- Nie Używane 
28- Sonda zasobnika ciepłej wody użytkowej 
29- Sonda na zasilaniu obwodu mieszanego1 
30- Wejście zmienne 1 
31- Wejście zmienne 2 
32- Wejście zmienne 3 
33- Sonda na zasilaniu obwodu mieszanego 2 
34- Nie Używane 
35- Nie Używane 
36- Wejście impulsów 
37- Wejście bus danych A z kotła 
38- Wejście bus danych B z kotła 

 
UWAGA: Odnośnie połączenia z elementami układu 
hydraulicznego - patrz schematy w instrukcji serwisowej kotła 
Victrix 50 lub dodatki str 76,77.  
 
 

Adres bus (Regulator kaskadowo-strefowy). 
W przypadku kiedy występuje tylko jedna jednostka 
regulacyjna zostaje jej zawsze przypisany adres bus 10. W 
przypadku kilku jednostek regulacyjnych (maksimum pięć), 
regulatorowi połączonemu bezpośrednio z kotłem  musi 
zostać przypisany adres 10. Dalszym regulatorom zostają 
przypisane adresy o progresywnej numeracji 20, 30, 40 i 50. 
Patrz tabela na stronie 3.  
 
Uruchomienie Regulatora kaskadowo-strefowego. 
 
Test segmentów i identyfikacja. 
Przy pierwszym włączeniu urządzenia lub po przywróceniu 
zasilania elektrycznego  zostają wyświetlone jednocześnie 
na wyświetlaczu wszystkie segmenty będące do dyspozycji.  

 
 
Test segmentów 
 
 
 
 

Następnie pojawia się model urządzenia z kodem typu i 
numer wersji software. 

W przypadku kiedy nie występuje sygnalizacja błędu  pojawia 
się komunikat podstawowy z datą, godziną i aktualną 
temperaturą źródła ciepła.  

 
Komunikat podstawowy 
Środa 21 sierpnia 2001 
godzina 16:32 
 temperatura 63,5°C 
 
 

Praca  w trybie letnim sygnalizowana jest  przez symbol 
parasola ( ). 

 
Praca w trybie letnim 
 
 
 
 

Włączona  funkcja zabezpieczenia przed zamarzaniem 
sygnalizowana jest przez symbol ( ). 

 
 
Włączona funkcja 
zabezpieczenia przed 
zamarzaniem 
 
 

 
 
 
 



Wprowadzenie kodu w celu zmiany parametrów. 
Kod serwisowy. 
Po wprowadzeniu kodu serwisowego zostają aktywowane 
odnośne parametry, które mogą zostać zmienione zależnie 
od charakterystyk instalacji. 
Wprowadzenie kodu. 
W celu wprowadzenia kodu serwisowego należy nacisnąć 
jednocześnie przez czas około 3 sekund przyciski  i 

, aż do momentu pojawienia się na wyświetlaczu 
wskazania KODU 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Obracając pokrętłem wpisuje się w migającej sekcji numer 
kodu i zapamiętuje się go poprzez naciśnięcie pokrętła. 
UWAGA: Kod serwisowy : 1234 
 
Po prawidłowym wprowadzeniu kodu pojawia się komunikat 
INSTALATOR OK. W przypadku wprowadzenia błędnego 
kodu pojawia się komunikat CODE ERROR (BŁĘDNY KOD).  

 
 
Uwaga: jeżeli w czasie 10 sekund nie zostanie wykonana 
żadna operacja to wprowadzenie  kodu musi zostać 
powtórzone.  
Po wprowadzeniu kodu istnieje możliwość modyfikacji 
wszystkich parametrów przedstawionych w tabelach na 
stronach od 42-46. 
Ponadto są do dyspozycji poniższe poziomy, oprócz tych 
które podano w instrukcji obsługi dla użytkownika: 
POZIOM 

- HYDRAULCZNY: służący do dokonania nastaw 
dotyczących odnośnego obiegu grzewczego. 

- KONFIGURACJI KOTŁA: służący do 
skonfigurowania typu kotła. 

- KONFIGURACJI KASKADA:  służący do regulacji 
parametrów i pracy w trybie kaskady. 

- MAGISTRALI DANYCH: służący do wprowadzenia 
adresu BUS. 

- TEST PRZEKAŹNIKÓW: służący do ręcznego 
włączania przekaźników regulatora. 

- INFORMACJI O BŁĘDACH: służący do 
wyświetlania usterek dotyczących działania. 

- KALIBRACJI CZUJNKÓW: służący do 
korygowania odczytu  sond temperatury. 

 
 
 
 
 

Funkcja AUTO SET 
Przy pomocy tej funkcji możliwe jest automatyczne 
skonfigurowanie obecności obwodów ogrzewania i wody 
użytkowej, których sondy są połączone do regulatora. 
Funkcja AUTO – SET aktywuje się po każdym włączeniu 
urządzenia. 
 
Automatyczna aktywacja. 
Po aktywowaniu funkcji AUTO – SET zostają automatycznie 
zarejestrowane sondy przy każdym włączeniu jednostki 
regulacyjnej. 
Jeżeli pierwsze uruchomienie zostało zapamiętane  to 
modyfikacja konfiguracji sond może zostać wykonana 
przy pomocy aktywacji ręcznej lub poprzez wyłączenie 
zasilania regulatora kaskadowego-strefowego. 
 
Patrz również 
4.2.11 Funkcja AUTO SET (PARAMETR  14) str. 52 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



1 Elementy obsługi 
 

 

1.1 Przycisk obrotowy (Naciśnij/Obróć)  
 

 

Naciskając przycisk jednokrotnie można: 
• Zatwierdzić/wprowadzić wartości 

Przez dłuższe przytrzymanie przycisku obrotowego (ok. 3 s) można: 
• Przejść do poziomu wyboru menu 
• Przejść o poziom wyżej w menu 

Obracając przycisk obrotowy można: 
• Zmieniać wartości (zgodnie z kierunkiem wskazówek zegara – 

wartości się zwiększają, przeciwnie - zmniejszają) 
• Przeglądać menu 

1.2 Przycisk „Dzienna temperatura” 
  

 

Ten przycisk służy do ustawiania  temperatury zadanej pomieszczenia 
w programie automatycznym podczas cykli grzania jak również w 
trybie PRZYJĘCIE i GRZANIE. W trybie regulacji 1 wartość zadana 
jest jednakowa dla wszystkich obiegów grzewczych. W trybie regulacji 
2 wartość zadana może być inna dla każdego obiegu. Żeby zmienić 
tryb działania patrz rozdział 2.9.3 Tryb działania str. 35. 
 

UWAGA! Wartości zadane temperatury mogą być indywidualnie ustawiane dla 
każdego cyklu grzewczego (=temperatura cyklu) w menu programu 
czasowego. Jeżeli te wartości różnią się od wartości początkowej 
zostaną skorygowane o wymaganą wartość, jeśli zostanie wykonana 
kolejna nastawa wartości zadanej 

  
 Jeżeli regulatory strefowe są podłączone - zawsze pokazują na 

wyświetlaczu wymaganą wartość zadaną odpowiadającą ich obiegowi 
grzewczemu. 
 

 

Nastawy: 
• Nacisnąć przycisk „Dzienna temperatura”  
• Ustawić migającą temperaturę pomieszczenia kręcąc 

przyciskiem obrotowym  aż do uzyskania żądanej wartości. 
• Zatwierdzić ustawioną wartość naciskając przycisk “Dzienna 

temperatura” lub przycisk obrotowy . 
• Alternatywnie wartość zostaje zatwierdzona jeżeli uaktywniona 

została funkcja – 4.2.8 Czas powrotu do wyświetlacza 
podstawowego (Parametr 11) str. 51. 

Nastawa fabryczna 20 °C 
Zakres regulacji 5 ... 30 °C 

  
1.3 Przycisk „Nocna temperatura”  
 

 

Ten przycisk służy do ustawiania wartości obniżonej temperatury w 
programie automatycznym pomiędzy cyklami ogrzewania i w czasie 
trybów NIEOBECNY i OBNIŻENIE. W trybie regulacji 1 wartość 
zadana jest jednakowa dla wszystkich obiegów grzewczych. W trybie 
regulacji 2 może być inna dla każdego obiegu. Żeby zmienić tryb 
regulacji patrz rozdział patrz rozdział 2.9.3 Tryb działania str. 35. 

 Jeżeli regulatory strefowe są podłączone - zawsze pokazują na 
wyświetlaczu wymaganą wartość zadaną odpowiadającą ich obiegowi 
grzewczemu.  



 

Nastawy: 
• Nacisnąć przycisk „Nocna temperatura”  
• Ustawić migającą temperaturę pomieszczenia kręcąc 

przyciskiem obrotowym  aż do uzyskania żądanej wartości. 
• Zatwierdzić ustawioną wartość naciskając przycisk „Nocna 

temperatura” lub przycisk obrotowy . 
• Alternatywnie wartość zostaje zatwierdzona jeżeli uaktywniona 

została funkcja – 4.2.8 Czas powrotu do wyświetlacza 
podstawowego (Parametr 11) str. 51. 

Nastawa fabryczna 16 °C 
Zakres regulacji 5 ... 30 °C 

  
1.4 Przycisk „Temperatura ciepłej wody” 
  

 

Ten przycisk służy do ustawiania temperatury ciepłej wody w czasie 
pracy programu automatycznego jak również w trybie PRZYJĘCIE i 
GRZANIE. Ustawiona wartość dotyczy też trybu „tylko ciepła woda 
użytkowa” (ręczny tryb letni). 

  
UWAGA! Wartość zadana jest wartością początkową do indywidualnych nastaw 

temperatury dla cieplej wody użytkowej wg programu czasowego. 
Jeżeli ta wartość różni się od wartości początkowej - zostanie 
wykonana korekta zgodnie z ustawioną wartością. 

  

 

Ustawianie: 
• Nacisnąć przycisk „Temperatura ciepłej wody”  
• Ustawić migającą wartość temperatury kręcąc przyciskiem 

obrotowym  aż do uzyskania żądanej wartości. 
• Zatwierdzić ustawioną wartość naciskając przycisk “Dzienna 

temperatura cwu” lub przycisk obrotowy  
• Alternatywnie wartość zostaje zatwierdzona jeżeli uaktywniona 

została funkcja – 4.2.8 Czas powrotu do wyświetlacza 
podstawowego (Parametr 11) str. 51. 

  
Nastawa fabryczna 50 °C 

Zakres nastaw Ekonomiczna temperatura ciepłej wody ... maksymalne ograniczenie 
temperatury wody w zasobniku (3.3 Poziom cwu - parametr 06 str.44) 

  
1.4.1 Jednorazowe ładowanie zasobnika ciepłej wody 
 

 

Naciśnięcie i przytrzymanie przycisku „Temperatura ciepłej wody” 
dłużej niż 3 sekundy załączy funkcję „jednorazowe ładowanie 
zasobnika ciepłej wody”. Ta funkcja ma pierwszeństwo przed 
wykonywanym programem czasowym. Użytkownik może ustawić 
wartości: 
0:0min: zostanie wykonane jednorazowe podgrzanie ciepłej wody do 
ustawionej temperatury. Po jej osiągnięciu funkcja zostanie wyłączona. 
>0:0min: ustawiona temperatura jest utrzymywana przez określony 
okres czasu.  Może być on ustawiony pomiędzy 0 a 240 minut za 
pomocą przycisku obrotowego 

 
 
 
 
 
 
 
 

 



1.5 Przycisk „Tryb pracy” 
 

 

Za pomocą tego przycisku można wybrać tryb pracy. Tryb pracy 
pokazuje się na wyświetlaczu w postaci prostego opisu, a w tym 
samym czasie kursor na dole wyświetlacza wskazuje właściwy symbol. 
Wybrana nastawa = 1 (Poziom Parametry Systemu- Tryb działania) 
dotyczy wszystkich obiegów grzewczych a przy nastawie = 2 każdy 
obieg grzewczy może mieć przyporządkowany własny tryb pracy (patrz 
również 2.9.3 Tryb działania str. 35). 
 
 
 

Przegląd trybów działania 
Strzałka na 

symbolu 
Program 

 
Wyświetlacz – ekran 

podstawowy 
Nastawa 

 

Wakacje 

 

Data powrotu 
patrz str.12 

 

Nieobecny 

 

Programy P1 (2,3), 
Czas powrotu 

patrz str.12 

 

Przyjęcie 

 

Programy P1(2,3), 
Koniec Trybu 

Przyjęcie 
patrz str.13 

 

Automatyka 

 

Programy P1 (2,3) 
patrz str.13 



 

Lato 

 

Programy P1 (2,3) 
patrz str14. 

 

Grzanie 

 

patrz str.15 

 

Obniżenie 

 

patrz str.15 

 

Oczekiwanie 

 

patrz str.16 

 
Ustawianie: • Naciśnij przycisk „tryb pracy”  

• Ustaw migający „tryb pracy” na wybrany. 
• Zatwierdź wybrany tryb naciskając przycisk „tryb pracy” lub 

przycisk obrotowy . 
• W przypadku krótkotrwałych trybów pracy (Wakacje, 

Nieobecność, Przyjęcie) -wybierz tryb i ustaw wartość 
według opisu powyżej. 

• Alternatywnie wartość zostaje zatwierdzona jeżeli 
uaktywniona została funkcja – 4.2.8 Czas powrotu do 
wyświetlacza podstawowego (Parametr 11) str. 51. 

• Powrót do ekranu podstawowego przez przytrzymanie 
przycisku “tryb pracy” przez około 3 sek. 

 
  
  
  
  
  



1.5.1 Tryb pracy - schemat 

 



1.5.2 Tryb WAKACJE (Program krótkoterminowy) 
 

 

W tym trybie wyłączone jest ogrzewanie i podgrzewanie ciepłej 
wody, a włączone zabezpieczenie przed zamarzaniem. 
 

  
Zastosowanie Długa nieobecność w trakcie sezonu grzewczego 

 
Regulacja w trybie wakacyjnym Jeżeli temperatura zewnętrzna spadnie poniżej poziomu 

temperatury funkcji przeciwzamarzaniowej, obiegi grzewcze:  
bez regulatorów strefowych są ustawione na temperaturę 3°C 

z regulatorami strefowymi są regulowane zgodnie z ich indywidualnym ograniczeniem 
temperatury (patrz 3.4 Poziom obiegi str. 45, parametr 8: temp. 
przecizamarzaniowa) 

  
Zakończenie trybu WAKACJE Aktywny tryb wakacyjny może zostać zakończony w przypadku 

wcześniejszego powrotu. Należy nacisnąć przycisk “tryb pracy” i 
wybrać tryb automatyczny. 

  
Nastawa fabryczna Aktualna data 

  
Zakres nastaw Aktualna data ... Aktualna data + 250 dni 

  
Wyświetlacz Aktywny tryb wakacyjny sygnalizowany jest na wyświetlaczu 

napisem HOLIDAY TIL wraz ze wskazaniem daty powrotu. 
  
1.5.3 Tryb NIEOBECNOŚĆ (Program krótkotrwały)  
 

 

W trybie NIEOBECNOŚĆ ogrzewanie może być wyłączone na czas 
krótkiej nieobecności. Podczas nieobecności wszystkie obiegi 
grzewcze są regulowane zgodnie z obniżoną temperaturą 
pomieszczenia. Po upływie ustawionego czasu nieobecności obiegi 
grzewcze automatycznie wracają do trybu, który był aktywny przed 
włączeniem programu nieobecności. Programy krótkotrwałe jak 
PRZYJĘCIE lub WAKACJE zostaną pominięte w czasie tego trybu 

Zastosowanie Krótkotrwała nieobecność w trakcie sezonu grzewczego 
  

Zakończenie trybu NIEOBECNOŚĆ  Aktywny program nieobecności można zakończyć w przypadku 
wcześniejszego powrotu. Należy nacisnąć przycisk “tryb pracy” i 
wybrać tryb automatyczny.  

  
Nastawa fabryczna Program P1 od czasu aktywacji (następne włączenie powoduje 

powrót do trybu automatycznego)  
  

Zakres nastaw Program P1 (nieobecny do następnego czasu włączenia)  0,5 
godziny od aktywacji... 24 godziny od aktywacji 

Program P1 (P2, P3): Programowo kontrolowane uruchomienie trybu automatycznego. Po 
aktywacji programu nieobecności ogrzewanie jest wyłączone do 
czasu następnego włączenia wg aktualnego programu 
automatycznego P1 (jak również P2 lub P3 jeżeli są możliwe). 

0,5 ... 24h: Ustawiony czas jest dodawany do aktualnej godziny i oznacza czas 
powrotu. Kiedy wywoływany jest program nieobecności ponownie 
ostatnia ustawiona wartość jest zapisana i wykorzystana jako 
wartość domyślna.  



  
Wyświetlacz Aktywny tryb nieobecność sygnalizowany jest na wyświetlaczu 

napisem ABSENT TIL  wraz ze wskazaniem czasu powrotu.  
  
1.5.4 Tryb PRZYJĘCIE (Program krótkoterminowy) 
 

 

Ten program wywołuje jednorazowe przejściowe ogrzewanie we 
wszystkich obiegach grzewczych aż do określonego czasu i 
całkowicie lub częściowo pomija nadchodzący lub działający cykl 
obniżonej temperatury. Po upłynięciu ustawionego czasu obiegi 
grzewcze wracają automatycznie do trybu pracy, który był aktywny 
przed trybem Przyjęcie. Krótkoterminowe programy jak 
NIEOBECNOŚĆ lub WAKACJE zostaną pominięte w tym trybie. 

  
Zastosowanie Jednorazowe, niezaplanowane podwyższenie temperatury 

ogrzewania lub przejściowe ogrzewanie w czasie trwania cyklu 
obniżonej temperatury. 

  
Zakończenie trybu PRZYJĘCIE Aktywny tryb Przyjęcie może zostać zakończony wcześniej. Należy 

nacisnąć przycisk “tryb pracy” i wybrać tryb automatyczny. 
  

Ustawienie fabryczne P1 po aktywacji (następny czas włączenia powoduje przejście do 
trybu automatycznego).  

  
Zakres nastaw P1 (tryb Przyjęcie do następnego czasu włączenia) lub 0,5 godziny 

od aktywacji ... 24 godziny od aktywacji 
P1 (P2, P3): Programowo kontrolowany powrót do trybu automatycznego. Po 

aktywacji trybu Przyjęcie, jest on kontynuowany do czasu 
wyłączenia aktualnego programu automatycznego P1 (jak również 
programów P2 i P3 jeżeli są dostępne). 

0,5 ... 24h: Ustawiony okres czasu jest dodawany do aktualnej godziny i 
pokazuje czas powrotu. Kiedy program Przyjęcie jest wywoływany 
ponownie - ostatnia ustawiona wartość jest używana jako wartość 
domyślna. 

  
Wyświetlacz Aktywny tryb przyjęcie sygnalizowany jest na wyświetlaczu napisem 

PARTY TIL  wraz ze wskazaniem czasu trwania tego trybu. 
  
1.5.5 Tryb AUTOMATYKA 
 

 

 

W trybie AUTOMATYKA dostępne są programy czasowe z różnymi 
czasami grzania. Standardowy program czasowy ustawiony 
fabrycznie może zostać zastąpiony przez własne czasy załączenia 
(patrz Menu 2.3 Programów Czasowych str.25). 
W razie potrzeby mogą być użyte trzy programy załączające. (Patrz 
rozdział 2.7.4 Programy fabryczne str.27). 

 We wszystkich trzech programach automatycznych na każdy dzień 
tygodnia można ustawić do trzech cykli grzewczych na obieg z 
własnym czasem załączania i temperaturą dla danego cyklu.  
W przypadku obiegów grzewczych ostatni odnosi się do 
temperatury pomieszczenia a w przypadku ciepłej wody - do 
temperatury wody w zasobniku. 
Można korzystać ze standardowych programów, które są wpisane 
fabrycznie, z jednym albo dwoma cyklami grzewczymi. (Przegląd 
standardowych programów jest zawarty w opisie 2.7.4 Programy 
fabryczne str. 27) 

  



  
UWAGA! Automatyczne programy P2 lub P3 mogą być wybrane tylko, jeżeli 

zostały aktywowane w 3.2 Poziom Parametrów Systemu str.43 
(Parametr 2 – Program Czasowy =P1-P3). Jeżeli nie zostały 
aktywowane - tylko program P1 jest aktywny. 

  
Zastosowanie Budynki publiczne (szkoły, zarządy itd.), ogrzewanie i ciepła woda 

wyłączone na weekendy zabezpieczone przed zamarzaniem, 
program zmienia się w razie potrzeby. 

  
Zakończenie trybu automatycznego Aktywny tryb pracy może zostać zakończony w przypadku 

wcześniejszego powrotu. Należy nacisnąć klawisz „tryb pracy” i 
wybrać tryb automatyka oraz żądany program.  

  
Wyłącz/Włącz P2-P3 
 

 

Wyłączanie programów P2 - P3  

 

PARAMETRY SYSTEMU - PROGRAM CZASOWY = P1 
Wybrany program jest aktywowany przez naciśnięcie przycisku 
obrotowego. Wszystkie obiegi grzewcze jak również obieg ciepłej 
wody pracują zgodnie ze standardowymi lub indywidualnymi 
programami czasowymi w automatycznym programie P1. 
Program P1 nie pokazuje się na wyświetlaczu. 

  
Włączanie programów P2 – P3  

 

PARAMETRY SYSTEMU - PROGRAM CZASOWY = P1-P3 
Jeżeli program automatyczny został zatwierdzony przez naciśnięcie 
przycisku obrotowego, program P1 zaczyna migać. Przez 
przekręcenie przycisku obrotowego można wybrać programy P2 … 
P3. 
Aktywny program automatyczny widoczny jest na ekranie 
podstawowym w postaci aktualnego czasu i daty. Jeżeli dostępne 
są programy automatyczne P2 i P3 stosowny symbol I, II, lub 

 III jest wyświetlony zależnie od programu. 
  
1.5.6 Ręczny tryb LATO (tylko ciepła woda) 
 

 

W tym trybie realizowane są nastawy wg programu czasowego dla 
ciepłej wody użytkowej. System grzewczy jest zabezpieczony przed 
zamarzaniem. Ręczny tryb letni może być wybrany tylko w trybie 
regulacji 1 ponieważ to wpływa na wszystkie funkcje regulatora 
(ogrzewanie i ciepła woda).  

  
Zakończenie ręcznego trybu LATO Aktywny tryb letni może zostać zakończony. Należy nacisnąć 

przycisk „tryb pracy” i wybrać tryb automatyka.  
  
Wyłącz/Włącz P2-P3 
 

 

Wyłączanie programów P2 - P3  

 

PARAMETRY SYSTEMU - PROGRAM CZASOWY = P1 
Wybrany program czasowy jest aktywowany przez naciśnięcie 
przycisku obrotowego. Wszystkie obiegi grzewcze jak również obieg 
ciepłej wody pracują wyłącznie zgodnie ze standardowym lub 
indywidualnym programem czasowym P1. 
Program P1 nie pojawia się na wyświetlaczu. 



  
Włączanie programów P2 - P3  

 

PARAMETRY SYSTEMU - PROGRAM CZASOWY = P1-P3 
Jeżeli program automatyczny został zatwierdzony przez naciśnięcie 
przycisku obrotowego - program P1 na wyświetlaczu zaczyna 
migać. Za pomocą przycisku obrotowego mogą zostać wybrane 
programy P2 … P3. 
Ręczny tryb letni na wyświetlaczu sygnalizowany jest napisem 
LATO. Jeżeli automatyczne programy P2 i P3 są aktywne, związane 
z nimi symbole I, II, lub  III są wyświetlane zależnie od 
wybranego programu. Jest to obowiązujący program czasowy dla 
ogrzewania ciepłej wody.  

  
1.5.7 Tryb stałego ogrzewania 
 

 

 

Ten program powoduje nieprzerwane ogrzewanie zgodnie z 
dzienną temperaturą pomieszczenia. Ogrzewanie ciepłej wody 
działa ciągle zgodnie z ustawioną temperaturą ciepłej wody.  

  
Zakończenie trybu stałego ogrzewania Aktywny tryb stałego ogrzewania może zostać wcześniej 

zakończony. Wystarczy nacisnąć przycisk „tryb pracy” i wybrać tryb 
automatyczny.  

  
UWAGA! Tryb GRZANIE jest aktywny aż nie zostanie wybrany inny tryb. 

  
Wyświetlacz Aktywny tryb stałego ogrzewania sygnalizowany jest na 

wyświetlaczu napisem HEATING. 
  
1.5.8 Tryb stały obniżonej temperatury 
 

 

Ten program służy do stałej pracy z temperaturą zgodną z obniżoną 
temperaturą pomieszczenia ustawioną przy pomocy przycisku 
„Nocna temperatura” oraz zgodnie z wybranym trybem obniżenia 
(ECO, RED). 

 Menu Parametrów Obieg bezpośredni, Obieg 1 z mieszaczem lub 
Obieg 2 z mieszaczem / parametr 1 = Tryb Obniżenia. Ogrzewanie 
ciepłej wody działa stale zgodnie z ustawioną temperaturą 
obniżenia dla ciepłej wody. (patrz 3.3 Poziom cwu -parametr 1- 
Temperatura Obniżenia cwu str. 44 ). 

  
UWAGA! Tryb pracy OBNIŻENIE pozostaje aktywny, aż do wybrania innego 

trybu działania. 
  

Zakończenie trybu obniżonej 
temperatury  

Aktywny tryb obniżonej temperatury może być zakończony 
wcześniej poprzez przyciśnięcie przycisku „tryb pracy” i wybranie 
trybu automatyka. 

  
Wyświetlacz Aktywny tryb stałego obniżenia temperatury sygnalizowany jest na 

wyświetlaczu napisem RED.HEATING. 
  
  



  
1.5.9 Tryb gotowości 
 

 

W tym trybie cały system jest wyłączony i zabezpieczony przed 
zamarznięciem  (wszystkie funkcje zabezpieczenia przed 
zamarzaniem są aktywne). Ogrzewanie ciepłej wody jest 
zablokowane i zabezpieczone przed zamarznięciem. W zbiornikach 
po spadku temperatury poniżej 5°C woda jest podgrzewana do 8 
°C. 

  
Zastosowanie Kompletne wyłączenie ogrzewania i ciepłej wody użytkowej z 

zabezpieczeniem przeciw zamarznięciu. 
  

Zakończenie trybu gotowości Aktywny tryb gotowości może być zakończony wcześniej przez 
przyciśnięcie przycisku „tryb pracy” i wybranie trybu automatyka. 

  
UWAGA! Wymiennik i grzanie ciepłej wody czekają w gotowości na 

zewnętrzne zapotrzebowanie z innych obiegów grzewczych 
podłączonych przez magistralę. Pompy obiegów grzewczych są 
załączane krótkotrwale każdego dnia (zabezpieczenie przed 
zablokowaniem pompy).  

  
Wyświetlacz Aktywny tryb gotowości jest sygnalizowany na wyświetlaczu 

napisem STANDBY (GOTOWOŚĆ)  
  
1.6 Przycisk „Krzywa grzania” 
 

 

Ten przycisk umożliwia ustawienie charakterystyk grzania 
poszczególnych obiegów grzewczych. Szczegóły doboru patrz 
4.4.1.2 Ustawianie Krzywej Grzania str.54. 

  
 Pochylenie krzywej grzania opisuje zależność pomiędzy zmianą 

temperatury zasilania a temperaturą zewnętrzną. W przypadku 
dużych powierzchni jak ogrzewanie podłogowe krzywa grzania jest 
mniej pochylona niż w przypadku małych powierzchni grzewczych 
(np. grzejniki). Ustawiona wartość odnosi się do najniższej 
temperatury zewnętrznej dla obliczeniowego zapotrzebowania na 
ciepło.  

  
UWAGA Ten parametr powinien zostać ustawiony przez specjalistę i nie 

powinien być zmieniany. 
  

 

Ustawianie: 
• Nacisnąć przycisk „krzywa grzania”. 
• Obrócić przycisk obrotowy  aby wybrać obieg grzewczy. 
• Zatwierdzić wybór przez naciśnięcie przycisku obrotowego  
• Obrócić przycisk obrotowy  w celu wybrania 

charakterystyki. 
• Zatwierdzić wybór przez naciśnięcie przycisku obrotowego. 
• Nastawić migającą wartość i zatwierdzić. 

Aby powrócić do podstawowego wyświetlacza należy nacisnąć 
przycisk „Krzywa grzania”. 
 

 Alternatywnie wartość zostaje zatwierdzona jeżeli uaktywniona 
została funkcja – 4.2.8 Czas powrotu do wyświetlacza 
podstawowego (Parametr 11) str. 51. 
 



1.6.1 Krzywe grzania - schemat 
  

 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



1.7 Przycisk „Informacja”  
 

 

Za pomocą przycisku “Informacja” oraz przycisku obrotowego 
można uzyskać informacje o systemie grzewczym.  

 Pierwszą informacją, która pojawia się na wyświetlaczu jest 
temperatura zewnętrzna. Obracając przycisk obrotowy zgodnie z 
ruchem wskazówek zegara pojawiają się temperatury systemu. 
Obracając przycisk w drugą stronę pokazywany jest stan 
podłączonych urządzeń.  

UWAGA! Informacje na wyświetlaczu zależą od podłączonych komponentów i 
obwodów regulacji. 

 



Informacja Wyświetlacz Opis 
Status działania obiegu 
grzewczego bezpośredniego 

 

Tryby pracy: Wakacje, Nieobecność, 
Przyjęcie, Auto, Lato, Obniżenie, 
Oczekiwanie 
Programy czasowe: P1(P2, P3) 
 tryb: Dzień, RED, ECO 

Status działania 1 obiegu ze 
zmieszaniem 

 

Tryby pracy: Wakacje, Nieobecność, 
Przyjęcie, Auto, Lato, Obniżenie, 
Oczekiwanie 
Programy czasowe: P1(P2, P3) 
tryb: Dzień, RED, ECO  

Status działania siłownika MC-1 

 

Zawór mieszający 1: 
Otwarty - OPEN 
Zamknięty – CLOSE 
Zatrzymany - STOP 

Status działania 2 obiegu ze 
zmieszaniem 

 

Tryby pracy: Wakacje, Nieobecność, 
Przyjęcie, Auto, Lato, Obniżenie, 
Oczekiwanie 
Programy czasowe: P1(P2, P3) 
tryb: Dzień, RED, ECO 

Status działanie siłownika MC-2 

 

Zawór mieszający 2: 
Otwarty - OPEN 
Zamknięty – CLOSE 
Zatrzymany - STOP 

Status działania obiegu ciepłej 
wody 

 

Tryby pracy: Wakacje, Nieobecność, 
Przyjęcie, Auto, Lato, Obniżenie, 
Oczekiwanie 
Programy czasowe: P1(P2, P3) 
tryb: Dzień, RED, ECO 

Status działania źródła ciepła. 
 

 

Info o stanie załączenia źródła ciepła 
Włączone – ON 
Wyłączone - OFF 

Funkcja i status pompy obiegu 
grzewczego bez zmieszania 

 

Pompa obiegu grzewczego (PCO) 
Recyrkulacja (CIR.) 
Element ogrzew. elektr.(ELH) 
Regulacja stałowartośc. (REGST) 
Pompa ładująca (CHP) 
Pompa kotła (PCO-1,PCO-2) 
Błąd wyjścia (EO) 
Zegar (CLOCK) 

Funkcja i status  
wyjścia analog. 1 – VC1 
wyjścia analog. 2 – VC2 

 

Recyrkulacja (CIR.) 
Element ogrzew. elektr.(ELH) 
Pompa obejścia powrotu (RBP) 
Pompa ładująca (CHP) 
Pompa kotła (PCO-1,PCO-2) 
Błąd wyjścia (EO) 
Pompa ładująca zasobnik (BULP) 

Uruchomienie źródła ciepła 

 

Informacja o ilości załączeń źródła 
ciepła (start palnika). 
 

Godziny pracy źródła ciepła 

 

Informacja o czasie pracy źródła 
ciepła  

Wyświetlanie stanu załączeń 
Wej. analog. 1 – VARIABLE - 1 
Wej. analog. 2 – VARIABLE - 2 
Wej. analog. 3 – VARIABLE - 3 

 

Obowiązuje dla: sygnału 
zapotrzebowania, zewn. błędu 
wejścia, wyłączenia palnika, 
termostatu spalin, modemu 
przełączającego, info wejścia 

 



1.7.1 Ustawienie czasu automatycznego wyjścia INFO-TIME 
 

 

Jeżeli klawisz „informacja” jest naciskany przez ok. 3 s - na ekranie  
pojawiają się parametry INFO-TIME. Parametr ten określa czas po 
jakim regulator powraca do wyświetlania ekranu podstawowego, (z 
trybu INFO) jeżeli obsługujący nie wykonana żadnej operacji.  

  
Zakres ustawień WYŁ., 1 ... 60 min 

  
WYŁ. Brak automatycznego wyjścia, ostatnia informacja pozostaje na 

wyświetlaczu aż pojawi się następne wskazanie. 
1 ... 60 min Automatyczny powrót po ustawionym czasie z krokiem co 0,5 

minuty. 
  

Nastawa fabryczna WYŁ. 
  
1.8 Przycisk „Tryb ręczny” / „Pomiar emisji” (tylko regulator kaskadowo-strefowy) 
 
1.8.1 „Tryb ręczny”  
 

 

 

Jeżeli przycisk “tryb ręczny” jest przyciśnięty przez ponad 5 s 
podczas widocznego podstawowego ekranu na wyświetlaczu, 
regulator przechodzi w tryb ręczny. W tym trybie temperatura źródła 
ciepła jest ręcznie ustawiana za pomocą przycisku obrotowego. 

 Wszystkie pompy są aktywne, a dostępne zawory mieszające są 
odłączone od zasilania i mogą być sterowane ręcznie. 

 Temperatura zadana źródła ciepła może być ustawiona w zakresie 
od 38 do 80 °C i miga po lewej stronie wyświetlacza, podczas gdy 
aktualna temperatura jest widoczna po prawej stronie wyświetlacza. 
Histereza załączania odpowiada zadanej dla regulacji 
automatycznej i jest symetryczna względem wartości zadanej. 

  

 
  



UWAGA! Górne ograniczenie źródła ciepła dominuje nad histerezą załączania 
i powoduje wyłączenie źródła ciepła w przypadku jego 
przekroczenia. 

  
Zastosowanie Wadliwe działanie regulatora (tryb awaryjny) 

  
Zakończenie Powrót do ostatnio wybranego trybu działania wykonuje się 

przyciskiem “tryb ręczny” / “pomiar emisji” lub „tryb pracy”. 
  
1.8.2 Pomiar emisji spalin 
 

UWAGA Pomiar emisji może być przeprowadzony tylko przez osobę 
upoważnioną. 

 

Po naciśnięciu przycisku “tryb ręczny / pomiar emisji” wymiennik 
przez 20 minut pracuje na maksymalnej, dopuszczalnej 
temperaturze. Czas pozostały do końca jest widoczny na 
wyświetlaczu. 

  

 
  

Funkcja Uruchamiana jest pompa obiegu bezpośredniego, jeśli temperatura 
w wymienniku przekroczy 65 ºC. Zawory mieszające są sterowane 
wg zapotrzebowania. 

  
 Poniżej 60 ºC pompa jest blokowana i zawory mieszające się 

zamykają. 
Pompy obiegów grzewczych działają cały czas wg zapotrzebowania. 
Temperatura ładowania cwu jest realizowana wg programu. 

  
OSTRZEŻENIE Istnieje niebezpieczeństwo oparzenia, ponieważ temperatura 

ciepłej wody może być wyższa od ustawionej. 
  

Zastosowanie Pomiar emisji przez wyczystkę komina. 
  

Zakończenie Pomiar emisji może być zakończony w dowolnym momencie przez 
naciśnięcie przycisku „tryb ręczny” / „pomiar emisji”. 

  
  
  
  
  
  
  



2 Wybór Menu 
 

Wprowadzenie poziomu Menu 
parametrów 

Aby wejść do poziomu Menu parametrów należy przytrzymać 
przycisk obrotowy  przez ok. 3 s. Menu parametrów włącza się 
zawsze z menu programów czasowych; wszystkie inne dostępne 
menu mogą zostać wywołane przyciskiem . Przycisnąć przycisk 
do wprowadzenie wybranego menu. Menu i ich funkcje są opisane 
poniżej. 

  

  
  
  
  



 

         

2.1 ZESTAWIENIE MENU PARAMETRÓW 
 Programowanie Konfiguracja Parametryzacja Komunikacja Funkcje serwisowe 
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01 Czas Obieg 
grzewczy 

Schemat 
hydrauliczny Język c.w.u. tryb temp. 

obniżonej Tryb temp. obniżonej Tryb temp. obniżonej Tryb temp. obniżonej Typ kotła Odchyłka temp. kotła 
nadążnego 

Adres regulatora 
kaskadowego Kocioł Sygnał 

błędu 1 Typ 

02 Rok Program 
(P1,P2,P3) Wyjście pompy c.w.u. Program czasowy Zabezpieczenie 

przed legionellą System grzewczy System grzewczy System grzewczy  Opóźnienie startu 
kotła nadążnego 

Adres regulatora 
obiegu grzewczego 

(HC) 
Pompa 1 obiegu 

grzewczego 
Sygnał 
błędu 2  

03 Dzień / 
miesiąc 

Dzień 
tygodnia 

Wyjscie pompy 1 
obiegu ze zmiesz. 

(MC1) 
Typ regulacji Czas zabezp. przed 

legionellą 
Aktywacja sondy 

pokojowej 
Aktywacja sondy 

pokojowej 
Aktywacja sondy 

pokojowej 
Temp. minimalna 

kotła  
Wybieg pompy kotła 

nadążnego 
Adres regulatora 

obiegu ze 
zmieszaniem (MC1) 

Pompa 1 
obiegu ze 

zmieszaniem 
Sygnał 
błędu 3  

04 
Zmiana 
czasu 
(letni 

/zimowy) 

Czas 
włączenia 

Wyjscie pompy 2 
obiegu ze zmiesz. 

(MC2) 
Lato Temp. zabezp. przed 

legionellą 
Współczynnik 
pomieszczenia 

Współczynnik 
pomieszczenia 

Współczynnik 
pomieszczenia 

Temp. maksymalna 
kotła Moc ustawiona kotła 

Adres regulatora 
obiegu ze 

zmieszaniem (MC2) 

Siłownik 1 
obiegu ze 

zmieszaniem 
Sygnał 
błędu 4 

 

05  Czas 
wyłączenia 

Wyjscie pompy 
obiegu grzewczego 

(HC) 

Temperatura 
syst. przeciw 

zamroż. 
Typ sondy 

c.w.u. Krzywa grzewcza Krzywa grzewcza Krzywa grzewcza    
Pompa 2 
obiegu ze 

zmieszaniem 
Sygnał 
błędu 5  

06  Temp. 1 wyjście analogowe 
Moduł  wyjść 
binarnych dla 

VI1 
Maks. temp. c.w.u. Optymalizacja 

załączania 
Optymalizacja 

załączania 
Optymalizacja 

załączania    
Siłownik 2 
obiegu ze 

zmieszaniem 
  

07   2 wyjście analogowe 
Moduł  wyjść 
binarnych dla 

VI2 
Tryb c.w.u.          

08   3 wejście analogowe 
Moduł wyjść 
binarnych dla 

VI3 

Zabezp. przed 
rozładowaniem 

zbiornika 
 

Ograniczenie zabezp. 
przed zamarzaniem 

Ograniczenie 
zabezp. przed 
zamarzaniem 

Ograniczenie 
zabezp. przed 
zamarzaniem 

   Wyjście analog. 
1   

09   2 wejście analogowe Strefa klimatu c.w.u. ∆T Funkcja termostatu 
pokojowego 

Funkcja termostatu 
pokojowego 

Funkcja termostatu 
pokojowego    Wyjście analog. 

2   

10   Pośrednia regulacja 
powrotu kotła Typ budynku Histereza c.w.u. Dopasowanie temp. 

zewn. 
Dopasowanie temp. 

zewn. 
Dopasowanie temp. 

zewn.       

11    Automatyczny czas 
wyjścia 

Czas wybiegu pompy 
ładującej 

Wartość zadana 
temp. 

Wartość zadana 
temp. 

Wartość zadana 
temp.       

12    Zabezp. przed 
blokowaniem 

Czas pompy 
recyrkulacyjnej 

Minimalna temp. 
zasilania 

Minimalna temp. 
zasilania 

Minimalna temp. 
zasilania       

13    Wyświetlanie 
alarmów logicznych 

Przerwa 
ekonomiczna (pauza) 

Maksymalna temp. 
zasilania 

Maksymalna temp. 
zasilania 

Maksymalna temp. 
zasilania       

14    Funkcja AUTO SET Przerwa 
ekonomiczna (cykl) 

Przesunięcie 
równoległe  temp. 

zasilania 

Przesunięcie 
równoległe  temp. 

zasilania 

Przesunięcie 
równoległe  temp. 

zasilania 
      

15    Przywracanie 
parametrów  Czas wybiegu 

 pompy 
Czas wybiegu 

pompy 
Czas wybiegu 

pompy       

17         Maksymalna temp. 
spalin      

23    Wprowadzanie kodu           

24    Zmiana temp. 0C/0F           

25         Blokada dla temp. 
zewn. maks.      

26         
Wzrost temp. 
początkowej 

zasilania 
    

 

 

Parametry zaznaczone kolorem szarym 
są dostępne dla użytkownika, reszta po 
wprowadzeniu kodu serwisowego. 



2.2 Menu czasu i daty 
 
 W menu można ustawić następujące wartości: 

• Godzina 
• Rok kalendarzowy 
• Dzień kalendarzowy – miesiąc kalendarzowy 
• Data zmiany czasu (lato / zima) 

 
 Wszystkie wymienione wartości są wstępnie ustawione fabrycznie i 

z zasady wymagają aktualizacji. Jeżeli potrzebna jest korekta, 
wartości te mogą być zmieniane stosownie do aktualnych 
warunków. Wewnętrzny, wstępnie zaprogramowany kalendarz 
zapewnia cykliczną, automatyczną zmianę czasu lato - zima. W 
razie potrzeby automatyczna zmiana czasu może być wyłączona. 
Aktualny dzień tygodnia od poniedziałku do niedzieli jest ustalony 
według kalendarza i nie wymaga ustawiania. 

  
Wejście patrz 2 Wybór Menu str. 22. 

  
Zmiana • Wybrać menu naciskając przycisk obrotowy . 

• W menu daty / czasu wybrać odpowiednie wartości 
kalendarza (godzina, rok, dzień, miesiąc) obracając przycisk 
obrotowy . 

• Nacisnąć przycisk obrotowy  i zmienić wartość obracając 
go. 

• Zatwierdzić wartość naciskając przycisk obrotowy . 
• Jeżeli wymagane, wybrać kolejne pozycje kalendarza 

obracając przycisk obrotowy  i zmieniając je. 
 

Zakończenie W celu zakończenia i powrotu do podstawowego ekranu należy 
nacisnąć przycisk “tryb pracy” lub zaczekać na automatyczny powrót 
do ekranu podstawowego. 
 
 
 
 
 
Godzina  
Nastawy: od 0.00 do  24.00 
 
 
 
 
Rok  
Nastawy: od 2001 do 2099 
 
 
 
Dzień/miesiąc  
Nastawy: od 01.01- 31.12 
Dzień tygodnia: od poniedziałku do niedzieli automatycznie 
 
 
Dopasowanie automatyczne: czas(letni/zimowy)  
Nastawy:  automatyczny: ostatnia niedziela marca i października; 
ręczny: brak dopasowania 

  
 



2.3 Menu programów czasowych 
 

 

W tym menu ustawiane są programy czasowe dla trybów 
ogrzewania i c.w.u. Fabrycznie ustawiony standardowy program P1 
(jak również P2 i P3 - jeżeli są dostępne) dla każdego obiegu 
grzewczego lub c.w.u., może zostać zastąpiony indywidualnym 
programem czasowym i wartości temperatur. To może być 
szczególnie przydatne, jeżeli programy ogrzewania są tworzone z 
powodu powtarzających się okresowo zdarzeń. 

 Można zaprogramować czasy załączania dla maksymalnie 3 cykli 
grzania z ich własnymi czasami włączania i wyłączania dla każdego 
dnia tygodnia. Każdy cykl grzewczy może być połączony z dowolnie 
nastawioną temperaturą. 

  
WAŻNE! Standardowy program nie zostaje utracony, jeżeli zostanie 

zastąpiony programami indywidualnymi. Te programy zostaną 
usunięte po przywróceniu programu standardowego, więc 
ustawienia trzeba wykonać ponownie. Z tego powodu osobiste 
czasy załączeń i wyłączeń jak również wartości temperatur powinny 
być wprowadzone do tabeli przewidzianych do tego celu. 

  
Patrz 2.7.5 Ustawianie programów pracy – schemat str. 28 

  
Zakończenie W celu zakończenia i powrotu do podstawowego ekranu należy 

nacisnąć przycisk “tryb pracy” lub zaczekać na automatyczny powrót 
do ekranu podstawowego. 

  
2.4 Wybór obwodu regulacji 

 

Po wejściu do menu programu czasowego wybrane obwody 
regulacji mogą być wybrane za pomocą przycisku obrotowego  w 
następującej kolejności: 

• bezpośredni obieg grzewczy (HC) 
• 1 obieg grzewczy ze zmieszaniem (MC-1) 
• 2 obieg grzewczy ze zmieszaniem (MC-2) 
• obieg ciepłej wody użytkowej (CWU) 

Dostęp do wybranych obiegów realizowany jest przez naciśnięcie 
przycisku obrotowego . 

  
2.5 Wybór programu 

 

Jeżeli czasowe programy załączania P2 i P3 zostały udostępnione 
(patrz menu Parametrów Systemu / Parametr 2- Program Czasowy 
= P1 – P3), pojawia się wybór programu. 
Jeżeli programy czasowe P2 i P3 nie są dostępne (menu 
Parametrów Systemu /Parametr 2- Program Czasowy = P1), wybór 
programu jest pomijany automatycznie. 

  
2.6 Wybór dnia tygodnia i ilości cykli 

 

Po wybraniu programu pojawia się na wyświetlaczu pierwszy cykl 
pierwszego dnia tygodnia (MO-1) i miga górna część słupka czasu. 
Pozostałe cykle ustawia się obracając przycisk obrotowy zgodnie z 
ruchem wskazówek zegara w rosnącej kolejności zgodnie z cyklem i 
dniem tygodnia (np. MO-1, MO-2, MO-3, TU-1, TU-2, TU-3, itd.), 
następne punkty wybierane są przez obrót przeciwnie do ruchu 
wskazówek zegara i zatwierdzane przez naciśnięcie przycisku 
obrotowego. 

  
  
  



2.7 Programowanie czasów załączeń i temperatur cyklu 
 
2.7.1 Czas włączenia 

 

(= włączenie ogrzewania, lub z włączoną optymalizacją: czas 
osiągnięcia wymaganej temperatury) 
Po wybraniu dnia tygodnia i odpowiedniego cyklu związany z nim 
czas włączenia zaczyna migać na wyświetlaczu i może być 
ustawiony za pomocą przycisku obrotowego. Wskaźnik czasu w 
górnej części wyświetlacza pokazuje przegląd wszystkich 
zaprogramowanych cykli pomiędzy godzinami 00:00 i 24:00 dla 
wybranego dnia tygodnia. 

  
WAŻNA UWAGA! Czasu włączenia nie może być wcześniejszy niż czas wyłączenia 

poprzedniego cyklu (jeżeli jest dostępny) i nie wcześniejszy niż 
godzina 0:00 wybranego dnia tygodnia. 

  
 Po ustawieniu czasu włączenia związany z nim czas na wskaźniku 

czasu jest korygowany. 
  
 Jeżeli czas włączenia pokrywa się z czasem wyłączenia związany z 

nim cykl jest kasowany. Następny cykl (jeżeli jest dostępny) 
zastępuje automatycznie usunięty.  Przy dodawaniu następnie 
wcześniejszych cykli związane dni tygodnia wymagają 
przeprogramowania. Migający czas włączenia jest zatwierdzany 
przez naciśnięcie przycisku obrotowego . 

  
2.7.2 Czas wyłączenia 

 

(= koniec ogrzewania, lub z włączoną optymalizacją: koniec 
działania) 
Po potwierdzeniu czasu włączenia związany czas wyłączenia 
zaczyna migać na wyświetlaczu i może być natychmiast ustawiony 
za pomocą przycisku obrotowego. Wskaźnik czasu w górnej części 
wyświetlacza zawiera przegląd wszystkich zaprogramowanych cykli 
pomiędzy godzinami 00:00 i 24:00 wybranego dnia tygodnia. 

  
WAŻNA UWAGA! Czas wyłączenia nie może być późniejszy niż czas włączenia 

następnego cyklu  (jeżeli występuje). 
  
 Po zakończeniu wprowadzania czasu wyłączenia, wskaźniki 

czasowe na wyświetlaczu zostają skorygowane. 
Jeżeli czas wyłączenia pokrywa się z czasem włączenia związany z 
nim cykl jest kasowany. Następny cykl (jeżeli jest dostępny) 
zastępuje automatycznie usunięty. Przy dodawaniu następnie 
wcześniejszych cykli związane dni tygodnia wymagają 
przeprogramowania. Migający czas wyłączenia jest zatwierdzany 
przez naciśnięcie przycisku obrotowego . 

2.7.3 Temperatura cyklu  

 

Po ustawieniu czasu wyłączenia związana z nim temperatura cyklu 
zaczyna migać na wyświetlaczu i może być ustawiona za pomocą 
przycisku obrotowego . W przypadku obiegów grzewczych 
wyświetlana temperatura cyklu zawsze odnosi się do temperatury 
pomieszczenia, a w przypadku obiegu c.w.u. z temperaturą 
zasobnika wody w wybranym cyklu. 

 Migająca temperatura cyklu jest potwierdzana po naciśnięciu 
przycisku obrotowego . W tym samym czasie ostatni, wywołany 
cykl zaczyna migać na wyświetlaczu i może być sprawdzony. 
Pozostałe cykle mogą zostać wybrane później bezpośrednio i 
ustawione w następującej kolejności: czas włączenia – czas 
wyłączenia –temperatura cyklu. 



2.7.4 Programy fabryczne i godziny pracy: 
 
2.7.4.1 Program godzin pracy P1 
 

 

Obieg Dzień Grzanie od: 

Wszystkie obiegi 
(HC,MC1,MC2) PONIEDZIAŁEK - NIEDZIELA 8.00-22.00 

Obieg c.w.u. PONIEDZIAŁEK - NIEDZIELA 8.00-22.00 

 
Uwaga: programy P2 i P3 pojawiają się tylko gdy uaktywni się opcję P1-P3 

w menu Parametrów systemu strona. 
  
2.7.4.2 Program godzin pracy P2 
 

 

Obieg Dzień Grzanie od: 

Wszystkie obiegi 
(HC,MC1,MC2) 

PONIEDZIAŁEK - CZWARTEK 
PIĄTEK 
SOBOTA - NIEDZIELA 

6.00-8.00 16.00-22.00 
6.00-8.00 13.00-22.00 

7.00-23.00 

Obieg c.w.u. 
PONIEDZIAŁEK - CZWARTEK 
PIĄTEK 
SOBOTA - NIEDZIELA 

5.00-8.00 15.30- 22.00 
5.00-8.00 12.30-22.00 

6.00-23.00 
 
2.7.4.3 Program godzin pracy P3 
 

 

Obieg Dzień Grzanie od: 
Wszystkie obiegi 
(HC,MC1MC2) 

PONIEDZIAŁEK - PIĄTEK 
SOBOTA - NIEDZIELA 

6.00-18.00  
obniżona 

Obieg c.w.u. PONIEDZIAŁEK - PIĄTEK 
SOBOTA - NIEDZIELA 

6.00-18.00  
obniżona 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



2.7.5 Ustawianie programów pracy – schemat 
 

 
 



2.8 Programowanie blokowe 
 
2.8.1 Kopiowanie czasowych programów załączania (Dni) 
 

 

Programowanie blokowe pozwala skopiować ustawienia czasów 
załączania i temperatur cykli wybranego dnia: 
1 – do wybranego dnia tygodnia PON., WT., ŚR., ....N. (MO,…,SU) 
2 – do wszystkich dni tygodnia od PON. do PT. (1-5) 
3 – do końca tygodnia SO. – N. (6-7) 
4 – do całego tygodnia PON. – N. (1-7) 

  
 Wywoływanie funkcji kopiowania (Dni) 

Patrz Kopiowanie programów pracy – schemat str. 31 
  

Dzień źródłowy  

 

Po zatwierdzeniu funkcji kopiowania za pomocą przycisku 
obrotowego  wybieramy migający dzień źródłowy (PON. -NIE.) do 
skopiowania i potwierdzamy naciśnięciem przycisku obrotowego. 
Odpowiedni program czasowy P1 (P2, P3) dnia źródłowego jest 
pokazany na wyświetlaczu z symbolem zegara i indeksem programu. 

  
Dzień docelowy 

 

Po zatwierdzeniu dnia źródłowego naciśnięciem przycisku 
obrotowego , dzień docelowy zaczyna migać na wyświetlaczu. 
Obracając przycisk obrotowy można wybrać: 

• następujący pojedynczy dzień tygodnia (PON. –NIE.); 
• wszystkie dni tygodnia (1-7) jako blok tygodniowy; 
• wszystkie dni pracujące (1-5) jako blok dni pracujących; 
• weekend (6-7) jako blok weekendowy; 

i zatwierdzić naciskając przycisk obrotowy . 
  

 

Funkcja kopiowania jest zatwierdzana informacją COPY DAY OK 
(KOPIA DNIA OK.) 
Po zatwierdzeniu następne dni docelowe pojawiają się automatycznie 
jeden po drugim po naciśnięciu przycisku obrotowego. Zależnie od 
potrzeby mogą być pominięte lub zatwierdzone. 
Aby powrócić do ekranu podstawowego należy nacisnąć przycisk 
„tryb pracy” . 

  
UWAGA! Kopiowane mogą być tylko całe dni, ze wszystkimi cyklami, 

temperaturami i przypisanymi programami. 
  
2.8.2 Kopiowanie czasowych programów załączających (obiegi grzewcze) 
 

 

Blokowe programowanie umożliwia kopiowanie wszystkich czasów 
załączania i ustawień temperatur z jednego obiegu grzewczego do 
innego. 

  
 Wywoływanie funkcji kopiowania (obiegi grzewcze) 

Patrz 2.8.4 Kopiowanie obiegów grzewczych – schemat str. 32 
  
  



Obieg źródłowy 

 

Po zatwierdzeniu funkcji kopiowania za pomocą przycisku 
obrotowego . wybieramy migający obieg źródłowy  do skopiowania 
(HC, MC-1, MC-2, CWU) i potwierdzamy naciśnięciem przycisku 
obrotowego. 
Jeżeli programy automatyczne P1, P2 i P3 (patrz menu Parametrów 
Systemu –Program Czasowy = P1-P3) są dostępne, wybrany może 
zostać związany ze obiegiem źródłowym program czasowy P1, P2 
lub P3. Jeżeli te programy nie są dostępne, wybór programu jest 
pomijany. 

  
  

Obieg docelowy 

 

Po zatwierdzeniu obiegu źródłowego przez naciśnięcie przycisku 
obrotowego, docelowy obieg może być wybrany w ten sam sposób i 
jeżeli jest dostępny może być wybrany i zatwierdzony. 
Funkcja kopiowania jest potwierdzana wiadomością COPY OK 
(KOPIA OK). Funkcja kopiowania może być wywołana ponownie do 
skopiowania innych obiegów, jeżeli jest to potrzebne. 

  
 Powrót do ekranu podstawowego wykonuje się za pomocą przycisku 

„tryb pracy” . 
  

UWAGA! Obiegi grzewcze nie mogą być kopiowane do obwodu cwu, gdyż 
mają inne poziomy temperatur: Jeśli jako obieg źródłowy zostanie 
wybrany obieg grzewczy, obieg cwu nie będzie dostępny jako obieg 
docelowy. 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



2.8.3 Kopiowanie programów pracy – schemat 
 

  



2.8.4 Kopiowanie obiegów grzewczych – schemat 
 

 



2.8.5 Przywracanie standardowych programów. 
 
 Indywidualne programy czasowe P1, P2 lub P3 mogą być w razie 

potrzeby zastąpione przez standardowy program P1, P2 lub P3. 
Po wejściu do menu Programów czasowych, musi zostać wybrana 
funkcja CZASY STANDARDOWE (DEFAULTTIME) cykli grzania. 
Po zatwierdzeniu przez naciśnięcie przycisku obrotowego zaczyna 
migać na wyświetlaczu obieg do skasowania (HC, MC-1, MC-2, ALL). 
Jeżeli programy P1, P2 i P3 są dostępne, odpowiedni program 
załączania czasowego P1, P2 lub P3 dla obiegu do zmiany może 
zostać wybrany. Jeżeli te programy nie są dostępne, wybór programu 
zostanie pominięty. 

  
Przywracanie Przywrócenia można dokonać również przez przytrzymanie przycisku 

obrotowego przez około 5 sekund, aż informacja o zatwierdzeniu 
pojawi się na wyświetlaczu. Przywrócenie jest zatwierdzane 
komunikatem ”KOPIA OK”(COPY OK). 
 

  
UWAGA Przy ustawieniem ALL (wszystkie), zostaną przywrócone 

programy standardowe dla wszystkich obiegów grzewczych i 
ciepłej wody użytkowej. Przy przywracaniu, indywidualne 
programy czasowe są bezpowrotnie tracone i muszą być 
tworzone od początku! 

  
 Powrót do ekranu podstawowego wykonuje się za pomocą przycisku 

„tryb pracy” . 
  

Patrz 2.8.6 Przywracanie standardowych programów – schemat str.34 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



2.8.6 Przywracanie standardowych programów – schemat 
 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



2.9 Menu Parametry Systemu 
 
 Parametry w tym menu odnoszą się do ogólnych ustawień i 

ograniczeń parametrów.  
  

Wejście patrz 2 Wybór Menu str. 22. 
Wyjście Aby powrócić do ekranu podstawowego należy nacisnąć przycisk 

„tryb pracy” . 
Alternatywnie wartość może być zatwierdzona przez automatyczne 
wyjście do ekranu podstawowego. 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.9.1 Wybór języka: Zakres regulacji:    I - włoski         GB - angielski 
                             F- francuski       D - niemiecki 
Ustawienia fabryczne: I- włoski 
Wszystkie informacje, które pojawiają się na wyświetlaczu są 
dostępne w czterech językach wyszczególnionych powyżej. Można 
wybrać język menu z wymienionych powyżej 
 
 
 
 
2.9.2 Program godzinowy 
Zakres nastaw: P1, P1-P3 
Ustawienia fabryczne: P1 
Ten parametr reguluje ilość aktywnych programów godzinowych. Przy 
ustawieniu na P1, dostępny jest tylko jeden program P1. przy 
ustawieniu na P1-P3 , dostępne są wszystkie trzy programy P1, P2, 
P3. 
Podczas programowania każdemu obiegowi grzewczemu może być 
przypisany jeden z trzech programów P1-P3. 
Programy czasowe P1, P2 lub P3 mogą być wybrane jako tryby pracy 
AUTOMATYKA i LATO. 
Patrz 4.2.2 Załączanie programu czasowego str. 48 
 
2.9.3 Tryb Działania 
Zakres nastaw: 1 - tryb wspólny; 2 - tryb osobny  
Ustawienia fabryczne: 2 
 
Tryb wspólny: tryb działania wybrany przyciskiem  (ferie, 
nieobecny, przyjęcie, automatyczny, itd.) i temperatura ustawiona 
przyciskami  i  są ważne dla wszystkich obiegów grzewczych 
(MC 1, MC 2 i HC) 
 

 

Tryb osobny: tryb działania i ustawienia temperatury mogą być 
wybierane niezależnie dla każdego obiegu grzewczego. Z tego 
powodu zanim zostanie wybrany tryb działania należy wybrać obieg 
grzewczy. 
Patrz 4.2.3 Załączanie oddzielnego trybu regulacji  str. 48 



2.9.4 Temperatura Dzienna dla każdego obiegu grzewczego 
 

Zastosowanie W 2 trybie regulacji przypisana wartość nastawiona odnosi się tylko 
do HC (= obieg bez zmieszania) lub  MC 1 (= 1 obieg ze 
zmieszaniem) lub MC 2 (= 2 obieg ze zmieszaniem) 

  

 

Ustawianie: 
• Naciśnij przycisk „dzienna temperatura”. 
• Wybierz właściwy obieg grzewczy HC, MC-1 lub MC-2, za 

pomocą przycisku obrotowego . 
• Zatwierdź wybrany obieg naciskając przycisk obrotowy . 
• Ustaw wartość migającej temperatury pokojowej obracając 

przycisk obrotowy  do uzyskania wymaganej wartości. 
• Zatwierdź ustawioną wartość naciskając przycisk 

„temperatura dzienna” lub przycisk obrotowy  
• Alternatywnie wartość zostaje zatwierdzona jeżeli 

uaktywniona została funkcja – 4.2.8 Czas powrotu do 
wyświetlacza podstawowego (Parametr 11) str. 51. 

  
Ustawienie fabryczne 20 °C 

Zakres nastaw 10 ... 30 °C 
  

UWAGA! Patrz również 4.8.4 Działanie ze wspólnym trybem pracy str. 71 
  
2.9.5 Temperatura Nocna dla każdego obiegu grzewczego 
 

Zastosowanie W 2 trybie regulacji przypisana wartość nastawiona odnosi się do HC 
(= obieg bez zmieszania) lub MC 1 (= 1 obieg ze zmieszaniem) lub 
MC 2 (= 2 obieg ze zmieszaniem) 

  

 

Ustawianie: 
• Naciśnij przycisk „Nocna temperatura”. 
• Wybierz właściwy obieg grzewczy HC, MC-1 lub MC-2, za 

pomocą przycisku obrotowego . 
• Zatwierdź wybrany obieg naciskając przycisk obrotowy . 
• Ustaw wartość migającej temperatury pokojowej obracając 

przycisk obrotowy  do uzyskania wymaganej wartości. 
• Zatwierdź ustawioną wartość naciskając przycisk 

„temperatura dzienna” lub przycisk obrotowy  
• Alternatywnie wartość zostaje zatwierdzona jeżeli 

uaktywniona została funkcja – 4.2.8 Czas powrotu do 
wyświetlacza podstawowego (Parametr 11) str. 51. 

  
Ustawienie fabryczne 16 °C 

Zakres nastaw 5 ... 30 °C 
  

UWAGA! Patrz również 4.8.4 Działanie ze wspólnym trybem pracy str. 71 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



2.9.6 Indywidualny tryb pracy 
 

Zastosowanie W 2 trybie regulacji wybrany program odnosi się tylko do obiegu 
grzewczego wybranego wcześniej. 
A więc każdy obieg grzewczy może mieć przyporządkowany własny 
tryb pracy. 

  

 

Ustawianie: 
• Naciśnij klawisz „tryb pracy”. 
• Wybierz właściwy obieg grzewczy: HC, MC-1,MC-2 lub DHW 

za pomocą klawisza obrotowego . 
• Zatwierdź obieg naciskając przycisk . 
• Ustaw migający tryb pracy obracając przycisk obrotowy do 

uzyskania wymaganej wartości. 
• Zatwierdź ustawioną wartość naciskając przycisk „tryb pracy” 

lub przycisk obrotowy . 
• W przypadku programów krótkoterminowych (Wakacje, 

Nieobecność, Przyjęcie) ustaw wymaganą wartość obracając 
przycisk obrotowy do uzyskania wymaganej wartości i 
zatwierdź jak opisano powyżej. 

• Alternatywnie wartość zostaje zatwierdzona jeżeli 
uaktywniona została funkcja – 4.2.8 Czas powrotu do 
wyświetlacza podstawowego (Parametr 11) str. 51. 

  
UWAGA! Patrz również 4.8.4 Działanie ze wspólnym trybem pracy str. 71 

  
2.10 Letnie wyłączenie (ograniczenie ogrzewania) 
 

Zastosowanie Ten parametr określa koniec sezonu grzewczego na podstawie 
temperatury zewnętrznej zgodnie z następującymi kryteriami: 

 Szybki wzrost temperatury zewnętrznej 
Tak długo jak średnia temperatura jest poniżej ustawionej wartości i 
aktualna temperatura zewnętrzna jest 2K powyżej ustawionej 
wartości, ogrzewanie jest wyłączone. 

 Wolny wzrost temperatury zewnętrznej 
Wyłączenie jest aktywne, jeżeli średnia i aktualna temperatura 
przekroczą ustawioną wartość. 

 Wyłączenie ograniczenia ogrzewania 
Wyłączenie jest nieaktywne jeżeli średnia i aktualna temperatura 
spadną poniżej ustawionej wartości plus 1K. 

  
Letnia funkcja wyłączenia jest również nieaktywna: 
 • W przypadku uszkodzenia sondy zewnętrznej 

• W przypadku aktywnego zabezpieczenia przed zamarzaniem 
  

UWAGA! W przypadku okresów wyłączenia (Tryb Oczekiwania, Ręczny tryb 
letni, Wyłączenie letnie) trwających więcej niż 24 godziny, wszystkie 
pompy są włączane na 20 sekund dziennie w celu zabezpieczenia 
systemu przed zablokowaniem spowodowanym korozją. 
Jednocześnie wszystkie zawory mieszające są otwierane w tym 
samym czasie. 

  
 W połączeniu z drugą sondą zewnętrzną, aktualna średnia 

temperatura zewnętrzna jest wykorzystywana do uruchomienia 
letniego wyłączenia tak długo, jak długo średnia wartość jest 
wyznaczana z obu sond. 

 Ograniczenie ogrzewania jest sygnalizowane symbolem parasola.  
Ustawienie fabryczne 20 °C 

Zakres nastaw WYŁ., 10 ... 30 °C 



2.11 Przywracanie parametrów 
 
 Funkcją „RESET” (przywracanie) parametrów można przywrócić 

ustawienia fabryczne w przypadku omyłkowych ustawień w menu 
Parametry. 

  
UWAGA! Przywracanie może być wykonane tylko wtedy, jeżeli wszystkie 

indywidualne ustawienia mają mieć przywrócone wartości 
fabryczne. 
PO WYKONANYM RESECIE NIEZBĘDNE JEST ZAŁADOWANIE 
OPROGRAMOWANIA IMMERGAS DO OBSŁUGI KASKADY. 

  

 

Ustawienia: 
• Przy migającym na ekranie napisie RESET należy nacisnąć 

przycisk obrotowy . 
• Pojawi się migający wskaźnik gotowości do przywrócenia 

(SET). 
• Przytrzymać przycisk obrotowy przez około 5 s . 

 
 
W przypadku przywracania, pojawi się na krótko potwierdzenie 
RESET OK, następnie pojawi się pierwszy parametr z odpowiedniego 
menu. 

  
2.12 Menu ciepłej wody użytkowej 
 
 To menu zawiera wszystkie parametry potrzebne do 

zaprogramowania obiegu c.w.u. z wyjątkiem programu czasowego 
c.w.u. 

  
UWAGA! To menu może być wywołane tylko, jeżeli instalator aktywował pompę 

ładującą lub pompę recyrkulacyjną c.w.u. 

 

 
2.12.1 Ekonomiczna temperatura c.w.u. 
Zastosowanie  
Ten parametr określa temperaturę w zasobniku ciepłej wody 
użytkowej w trybie automatycznym pomiędzy cyklami grzewczymi. 
Ustawienie fabryczne 40 °C 
Zakres nastaw 10 °C ... ustawiona temperatura c.w.u. 
UWAGA! Jeżeli wybrano termostatyczne sterownie cwu to parametr 
ten jest pomijany. 
 
 
2.12.2 Dzień ochrony przed legionellą 
Ustawienie fabryczne WYŁ. 
Zakres nastaw WYŁ, PON. - NIE, WSZ (wszystkie) 
Ustawione wartości  
WYŁ: Zabezpieczenie przed legionellą nie działa. 
PON.- NIE: Zabezpieczenie przed legionellą działa określonego dnia, 
czas działania zabezpieczenia jest ustawiony przez instalatora. 
WSZ: Zabezpieczenie przed legionellą działa każdego dnia. 
UWAGA! Jeżeli wybrano termostatyczne sterownie cwu to parametr 
ten jest pomijany. 



. 
2.13 Obieg bez zmieszania / 1 obieg ze zmieszaniem / 2 obieg ze zmieszaniem 
 
 To menu zawiera wszystkie parametry potrzebne do 

zaprogramowania obiegów grzewczych z wyjątkiem samego 
programu czasowego. Regulator może nadzorować maksymalnie 1 
obieg bez zmieszania i 2 obiegi ze zmieszaniem. 
Parametry obiegów grzewczych opisane poniżej są dostępne dla 
każdego obiegu grzewczego i są ustawiane oddzielnie. 

  
2.13.1 Tryb temperatury obniżenia 
  

Działanie W trybie Temperatura Obniżenia można wybrać dwa tryby pacy 
 

Ustawienie fabryczne ECO 
 

Zakres nastaw ECO, RED 
 

Ustawiane wartości  

 

RED (tryb temperatury obniżenia) 
 
Pompa obiegu grzewczego pozostaje aktywna podczas trybu 
temperatury Obniżenia (patrz 2.3 Menu Programów czasowych 
str.25). Temperatura zasilania jest określona charakterystyką grzania 
wg obniżenia temperatury. Temperatura nie spada poniżej dolnego 
ograniczenia. 
 
Zastosowanie: Budynki o małej izolacyjności i z dużymi stratami 
ciepła. 
 
ECO (Tryb wyłączenia) 
Podczas trybu obniżenia temperatury w przypadku, gdy temperatura 
zewnętrzna przekracza ustawione zabezpieczenie przed 
zamarzaniem obieg grzewczy jest całkowicie wyłączony. Dolne 
ograniczenie temperatury źródła ciepła jest wyłączone. Pompa obiegu 
grzewczego jest wyłączana z krótkim opóźnieniem zapobiegającym 
kumulacji ciepła w wymienniku (wydłużony czas pracy pompy). 
Jeżeli temperatura zewnętrzna spadnie poniżej ustalonej wartości  
zabezpieczenia przed zamarzaniem, regulator przełączy się z trybu 
wyłączenia (ECO) do trybu obniżonej temperatury (RED) i 
temperatura obiegu grzewczego zostanie dopasowana do ustawionej 
temperatury obniżenia z uwzględnieniem minimalnej temperatury 
źródła ciepła. 
 
Zastosowanie: Budynki o wysokiej izolacyjności 

  
WAŻNA UWAGA! Powyższe tryby działania odnoszą się również do trybów pracy: 

NIEOBECNOŚĆ i STAŁE OBNIŻENIE. 
  

Patrz 4.4.2 Tryb Obniżenia dla obiegu grzewczego str. 55 
  
2.13.2 System grzewczy  
  

Zastosowanie Ten parametr odnosi się do typu systemu grzewczego (ogrzewanie 
podłogowe, grzejnikowe lub konwektorowe) i może być porównany do 
wykładnika wymiennika ciepła. To ustawienie określa przebieg 
charakterystyki ogrzewania obiegów bez zmieszania i kompensuje 
straty wydajności w niskich temperaturach przez podniesienie 
charakterystyki. 

  



  
Zależnie od typu ogrzewania są zalecane następujące wartości: 

 

 
1.10 Lekko rosnąca charakterystyka ogrzewania do ogrzewania 
podłogowego i paneli grzewczych. 
1.30 Standardowa rosnąca charakterystyka dla wszystkich 
grzejnikowych systemów z wartością m pomiędzy 1.25 i 1.35. 
2.00 Rosnąca charakterystyka do konwektorów i listew grzewczych 
przypodłogowych. 
3.00 Szybko rosnąca charakterystyka głównie do wentylatorów z 
wysokimi temperaturami początkowymi. 

  
Ustawienie fabryczne 1.30 (system grzejnikowy) 

Zakres nastaw 1.00 ... 10.00 
  
2.14 Komunikaty błędów 
 

 

 Regulator ma rozległy, wbudowany układ sygnalizowania błędów, 
który wyświetla najważniejsze typy błędów.  Komunikaty błędów 
pojawiają się na zmianę z ekranem podstawowym. Kilka błędów 
pojawiających się w tym samym czasie będzie się pojawiało jeden po 
drugim w kolejności wystąpienia. 

  

 

Komunikaty o błędach sond 
Wartości sond poza zakresem pomiaru są rozpoznawane jako 
przerwa lub zwarcie. Pojawiają się z kodem błędu od 10 do 20 i 
indeksem 0 dla zwarcia lub 1 dla przerwy 
 
 
 
 
 
Komunikaty o awariach źródła ciepła 
Te komunikaty odnoszą się do błędów załączenia źródła ciepła. 
Pojawiają się z kodem błędu od 30 do 40 i indeksem 0, 1 lub 2. 
 
 
 
 
 
 
Komunikaty o błędach logicznych 
Te komunikaty odnoszą się do oczekiwanych funkcji regulatora. 
Pojawiają się z kodem błędu od 50 do 60 i indeksem 0, 1 lub 2. 
 
 
 
 
 
 
Komunikaty o błędach magistrali 
Te błędy odnoszą się do takich błędów jak podwójne 
przyporządkowanie lub błędnego rozpoznania ustawień adresu na 
magistrali danych. Pojawiają się z kodem błędu 70 i indeksem 0 lub 1. 
 

 Sygnalizacja błędów panelu kotła. 
Te sygnalizacje błędu pochodzą z panelu kotła i dzielą się na blokady 
ze wznowieniem ręcznym, z kodem usterki B - XX (patrz instrukcja 
obsługi kotła) oraz blokady czasowe (odblokowanie ze wznowieniem 
automatycznym) z kodem usterki B - XX (patrz instrukcja obsługi 
kotła). 



WAŻNA UWAGA! Serwisant powinien zostać poinformowany o każdym komunikacie 
błędu. 

  
Zarządzanie błędami • usterki sygnalizowane są w podstawowym komunikacie 

wyświetlanym przez wyświetlacz regulatora. 
• usterki dotyczące systemu wyświetlane są na poziomie 

informacji wraz z odnośną wartością. 
• jeżeli zachodzi konieczność, usterki zostają zapisane w 

rejestrze błędów (patrz 2.1 Zestawienie parametrów str. 23). 
• istnieje możliwość uaktywnienia jednego ze zmiennych wyjść 

jako wyjścia  sygnalizacji błędów, służącego do podłączenia 
sygnalizatora świetlnego lub dźwiękowego. 

  
Rejestr błędów Regulator ma rejestr komunikatów o błędach, w którym może zostać 

zapisanych maksymalnie pięć komunikatów. Komunikaty o błędach 
są wyświetlane z datą, godziną i typem błędu (numer błędu).Wejście 
zabezpieczone jest kodem. Do przeglądania poprzednich błędów 
służy pokrętło. Ostatni (najbardziej aktualny) komunikat o błędzie jest 
na pierwszym miejscu (No.01); poprzednie komunikaty są 
przesuwane w dół o jedną pozycję po każdym nowym komunikacie. 
Piąty komunikat jest usuwany, kiedy pojawia się nowy. 

 
Tabela sygnalizacji błędów. 
Sondy i wejścia zmienne: 
Opis Rodzaj usterki Kod 
Sonda zewnętrzna Przerwa 10-0 
Sonda zewnętrzna Zwarcie 10-1 
Sonda kotła Przerwa 11-0 
Sonda kotła Zwarcie 11-1 
Sonda na tłoczeniu 
MC-1 Przerwa 12-0 

Sonda na tłoczeniu 
MC-1 Zwarcie 12-1 

Sonda wody 
użytkowej Przerwa 13-0 

Sonda wody 
użytkowej Zwarcie 13-1 

Wejście zmienne 
VI2 Przerwa 14-0 

Wejście zmienne 
VI2 Zwarcie 14-1 

Wejście zmienne 
VI2 Alarm 14-7 

Wejście zmienne 
VI3 Przerwa 15-0 

Wejście zmienne 
VI3 Zwarcie 15-1 

Wejście zmienne 
VI3 Alarm 15-7 

Sonda na tłoczeniu 
MC-2 Przerwa 18-0 

Sonda na tłoczeniu 
MC-2 Zwarcie 18-1 

 

Temperatury: 
Opis Rodzaj usterki Kod 
Temp. kotła Nie osiągnięta 50-4 
Temp. kotła Przekroczona 50-5 
Temp. c.w.u. Nie osiągnięta 51-4 
Temp. zasilania MC-1 Nie osiągnięta 52-4 
Temp. zasilania MC-2 Nie osiągnięta 53-4 
Temp. pokojowa HC Nie osiągnięta 54-4 
Temp. pokojowa MC-1 Nie osiągnięta 55-4 
Temp. pokojowa MC-2 Nie osiągnięta 56-4 
 
BUS transfer: 
Opis Rodzaj usterki Kod 
Adres Konflikt adresów 70-0 
Aktywność Brak sygn. magis. 70-1 
EEPROM Błąd 71-0 
EEPROM Błąd 71-1 
 
Kotły (nieprawidłowy start regulatora): 
Opis Rodzaj usterki Kod 
Błąd Zamknięcie E-XX 
Błąd Blokowanie B-XX 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



3 NASTAWY PARAMETRÓW 
3.1 Poziom Hydrauliczny (opis str. 47) 
Uwaga! Nie ustawiać nie opisanych wartości parametrów. 
 
Parametr Opis Zakres regulacji / Parametry Ustawienia 

fabryczna 
01 Schemat hydrauliczny 0000,.....9999 0 
02 Wyjście pompy c.w.u. 

 
OFF   Bez funkcji 
1        Pompa ładująca c.w.u. 
4        Pompa recyrkulacyjna c.w.u. 
5        Elektryczna grzałka c.w.u. 

1 

03 1 obieg ze zmieszaniem (MC1) 
wyjście 
 

OFF   Bez funkcji 
2        Obieg bezpośredni (tylko wyjście pompy) 
3        1 obieg ze zmieszaniem  
6        1 obieg ze zmieszaniem (jako regulator stałowartościowy) 
7        1 obieg ze zmieszaniem (regulator stałowartościowy) 
8        1 obieg ze zmieszaniem (reg. powrotu kotła) 

3 

04 2 obieg ze zmieszaniem (MC2) 
wyjście 

Tak samo jak parametr 03 3 

05 Wyjście pompy obiegu 
grzewczego (HC) 
 

OFF   Bez funkcji 
2        Pompa obiegu bezpośredniego 
4        Pompa recyrkulacyjna c.w.u. 
5        Grzałka elektryczna c.w.u. 
6        Regulacja stałowartościowa 
10      Pompa ładująca 
11       
12       
13      Wyjście ogólnej awarii 
14      Zegar 

2 

06 1 wyjście analog. 
 

OFF   Bez funkcji 
4        Pompa recyrkulacyjna c.w.u. 
5        Grzałka elektryczna c.w.u 
9         
10      Pompa ładująca 
11       
12       
13      Wyjście ogólnej awarii 
16      Pompa ładująca zasobnika  

OFF 

07 2 wyjście analog Tak samo jak parametr 06 OFF 
08 1 wejście analog. 

 
OFF  Bez funkcji 
1        2 sonda zewnętrzna 
2         
3        2 sonda zasobnika c.w.u. 
4        2 czujnik zasobnika 
5        Sygnał zapotrzebowania 
6        Zewnętrzne wejście alarmu 
7        1 sonda limitu powrotu 
8        2 sonda limitu powrotu 
9         
10       
11      Zew. modem załączający 
12      Zewnętrzna informacja 
13      Sonda zasilania instalacji 
15       
16       
18       
19       

13 

09 2 wejście analog. Tak samo jak parametr 08 (bez parametru 16) OFF 
10 3 wejście analog. Tak samo jak parametr 08 (bez parametru 16) OFF 
11 Pośrednia regulacja powrotu kotła ON,OFF OFF 



3.2 Poziom Parametry systemu (opis str. 48) 
Parametry tej sekcji odnoszą się do parametrów ogólnych i do wartości ustawionych wewnątrz obwodu c.o. do którego się odnoszą. 
 
Parametr Opis Zakres ustawień Nastawa 

fabryczna 
Język Wybór języka dla menu  D - niemiecki 

GB - angielski 
F - francuski 
I – włoski 

I 

Program 
czasowy 

Liczba programów, zegar c.w.u. i 
c.o. 

P1 – tylko 1 program czasowy działa 
P1-P3 – trzy programy czasowe działają 

P1 

Tryb 
działania 

Tryb działania wspólny lub 
oddzielny 

1 – regulacja wspólna wszystkich obiegów c.o. 
2 – regulacja oddzielna poszczególnych obiegów c.o. 

2 

Lato Temperatura przełączania w tryb 
lato  

OFF – nie aktywna 
10-30°C 

20°C 

05 Temperatura 
przeciwzamarzaniowa 

OFF – nie aktywna 
-20...+10°C 

0°C 

09 Strefa klimatyczna -20...0°C  -5°C 
10 Typ budynku 1 – konstrukcja lekka 

2 – konstrukcja średnia 
3 – konstrukcja ciężka 

2 

11 Czas powrotu do ekranu 
podstawowego 

OFF – brak wyjścia automatycznego  
0,5...5 Min – wyjście po ustawionym czasie z powrotem 
automatycznym do wyświetlacza podstawowego 

2 Min 

12 Funkcja antyblokady pomp i 
zaworów mieszających  

ON - aktywna 
OFF – nie aktywna 

ON 

13 Sygnalizacja błędów OFF – brak wyświetlania  
ON – wyświetlanie aktywne 

ON 

14 Funkcja AUTO SET OFF – identyfikacja automatyczna sond wyłączona 
ON -  identyfikacja automatyczna sond włączona 

ON 

23 Kod ochrony ustawień  0000,...,9999 OFF 
24 Wyświetlanie temperatury w skali 

Fahrenheita 
OFF,ON OFF 

Reset Reset parametrów  Wykonywać  tylko w razie konieczności  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



3.3 Poziom C.W.U. (opis str. 62) 
Ta sekcja zawiera wszystkie parametry potrzebne do zaprogramowania obwodu c.w.u. 
 
Parametr Opis Zakres ustawień Nastawa 

fabryczna 
C.W.U. NA 

NOC 
Temperatura obniżona dla c.w.u 10°C....     temperatura normalna c.w.u 40°C 

Ochrona 
przed 

legionellą 

Funkcja ochrony przed legionellą 
dla c.w.u. (dzień) 

OFF          nieaktywna funkcja 
Mo... Su   funkcja ochrony we wskazanym dniu 
All             funkcja aktywna we wszystkie dni tygodnia 

OFF 

03 Funkcja ochrony przed legionellą 
(godzina) 

00:00...23:00 02:00 

04 Funkcja ochrony przed legionellą 
(temperatura) 

10°C...      temperatura maksymalna c.w.u 60°C 

05 Typ kontroli temperatury c.w.u. 1               sonda temp cwu 
2               termostat c.w.u  

1 

06 Maksymalna temperatura c.w.u 20°C....     temperatura maksymalna cwu 60°C 
07 Tryb działania c.w.u 1    tryb równoległy 

2    tryb pierwszeństwa 
3    warunkowe pierwszeństwo 
4    tryb równoległy zależny od warunków atmosferycznych 
5    tryb pierwszeństwa z c.o. pośrednim 
6     
7     

2 

08 Zabezpieczenie przed 
rozładowaniem  zasobnika  

OFF   zabezpieczenie nieaktywne 
ON     zabezpieczenie aktywne 

OFF 

09 ∆t pomiędzy temperaturą c.w.u i 
temperaturą zasilania 

0...50 K; 20 K 

10 Histereza termostatu c.w.u. 2...20 K; 
wartość symetryczna względem wartości żądanej c.w.u. 

5 K 

11 Wybieg pompy c.w.u. 0...60 Min 1 Min 
12 Program czasowy pompy 

recyrkulacyjnej 
AUTO    aktywny program czasowy c.w.u 
1    P1, obieg c.o.  bezpośredni  
2    P2, obieg c.o. bezpośredni 
3    P3, obieg c.o. bezpośredni 
4    P1, obieg c.o.  mieszany 1 
5    P2, obieg c.o. mieszany 1 
6    P3, obieg c.o. mieszany 1 
7    P1, obieg c.o. mieszany 2 
8    P2, obieg c.o. mieszany 2 
9    P3, obieg c.o. mieszany 2 
10  P1, obieg c.w.u. 
11  P2, obieg c.w.u. 
12  P3, obieg c.w.u. 

AUTO 

13 Przerwa ekonomiczna pompy 
recyrkulacyjnej (pauza) 

0 Min... wartość parametru 14 
przerwa w której pompa nie działa  

5 Min 

14 Cykl pracy pompy recyrkulacyjnej 
(długość cyklu) 

10...60 Min 20 Min 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



3.4 Poziom konfiguracji obwodu c.o bezpośredniego/ mieszanego 1/mieszanego 2 (opis str. 54) 
Te sekcje zawierają parametry niezbędne do zaprogramowania obwodów grzewczych bezpośrednich i mieszanych. 
 
Parametr Opis Ustawienia 

fabryczne 
HC 

Ustawienia 
fabryczne 

MC-1 

Ustawienia 
fabryczne 

MC-2 

Zakres ustawień 

Obniżone 
grzanie 

Typ działania obniżona/eco ECO ECO ECO ECO   tryb wyłączenia 
RED    tryb obniżenia temperatury 

System 
c.o. 

Typ ogrzewania 1.3 1.1 1.1 1,00...10,00 (grzejniki, ogrzewanie 
podłogowe, itp) 

03 Aktywacja sondy pokojowej OFF OFF OFF OFF 
1   sonda pokojowa aktywna 
2    

04 Współczynnik pomieszczenia OFF OFF OFF OFF 
10...500% obciążenia 
RC regulator peryferyjny aktywny 

05 Adaptacja automatyczna 
krzywej grzania 

OFF OFF OFF OFF,ON 

06 Załączanie optymalizacji OFF OFF OFF OFF,1...8h 
08 Temperatura 

przeciwzamarzaniowa  
5°C 5°C 5°C 5...30°C 

09 Aktywacja funkcji termostatu 
pokojowego 

OFF OFF OFF OFF,1...5 K (różniczka) 

10 Przyporządkowanie temp. 
zewnętrznej 

0 0 0 0-sygnał średni z obu sond 
1-sygnał z 1 sondy 
2-sygnał z 2 sondy 

11 Stała wartość zadana 
temperatury 

20°C 20°C 20°C 10-95°C tylko jeśli wyjście ustawoine na 
regulację stałowartościową (REGST) 

12 Temperatura zasilania min. 20°C 20°C 20°C 10°C..... maks. Temp. (parametr 13) 
13 Temperatura zasilania maks. 85°C 45°C 45°C Temp. Min. ... (parametr 12)... 95°C 
14 Przesunięcie równoległe temp. 

obiegu grzewczego 
0 0 0 0...20 K 

15 Wybieg pompy instalacji 3 3 3 0...60 Min 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



3.5 Poziom konfiguracji kotła (opis str. 53) 
Parametry tej sekcji odnoszą się do typu kotła i do właściwych urządzeń sterujących. 
 
Parametr Opis Zakres ustawień Nastawa 

fabryczna 
01 Typ kotła OFF  bez kotła 

1  gaz 1 stopień 
2  gaz 2 stopień  
3  gaz 2 x 1 stopień 
5  kondensacyjny 

5 

03 Temperatura min. kotła 5°C....  temperatura maks. 20°C 
04 Temperatura maks. kotła Temperatura min.....95°C 85°C 
17 Temperatura maks. spalin 50...500°C                                                                (nie dotyczy) 150°C 
25 Blokada dla temp zewnętrznej 

maks. 
OFF,-20...30°C                                                        (nie dotyczy) OFF 

26 Wzrost temperatury zasilania 
początkowy 

0...60 K C                                                                 (nie dotyczy) 0 

 
3.6 Poziom regulacji kaskady (opis str. 65) 
Parametry umieszczone w tej sekcji odnoszą się do połączenia w kaskadzie wielu kotłów. Ustawienia parametrów są możliwe tylko wtedy 
gdy jest obecnych więcej kotłów w systemie regulacji. 
 
Parametr Opis Zakres ustawień Nastawa 

fabryczna 
01 Odchyłka temperatury kotła 0,5...30 K 10 
02 Opóźnienie startu kotła nadążnego 0...60 Minut 0 
03 Wybieg pompy kotła nadążnego 0...60 Minut 0 
04 Moc ustawiona kotła 10...100% mocy 65 

 
3.7 Poziom konfiguracji danch transmisji 
Uwaga! Tylko w przypadku zastosowania regulatora strefowego 
 
Parametr Opis Zakres ustawień Nastawa 

fabryczna 
01 Adres danych jednostki centralnej 10,20,30,40,50 10 
02 Umożliwienie kontroli obwodu 

bezpośredniego 
1 zmiana parametrów wszystkich obiegów 
2 zmiana parametrów tylko obwodu bezpośredniego 

2 

03 Umożliwienie kontroli obwodu 
mieszanego 1 

1 zmiana parametrów wszystkich obiegów 
2 zmiana parametrów tylko obwodu mieszanego 1 

2 

04 Umożliwienie kontroli obwodu 
mieszanego 2 

1 zmiana parametrów wszystkich obiegów 
2 zmiana parametrów tylko obwodu mieszanego 2 

2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



4 Funkcje regulacji 
 
4.1 POZIOM HYDRAULICZNY  
  
4.1.1 Wybór wstępnie ustawionych parametrów instalacji 
 
 Każdy regulator pokrywa zakres zastosowań określony schematem 

hydraulicznym “od dostawcy”. Zależnie od wersji konfiguracji jest 
również możliwość adaptacji systemu za pomocą dalszych ustawień 
parametrów do schematu hydraulicznego różniącego się od 
standardowego. Parametrem 01 w menu ”Parametry Instalacyjne” z 
zestawu schematów hydraulicznych może zostać dokonany wstępny 
wybór. Odpowiednie wejścia i wyjścia są przyporządkowywane 
automatycznie zgodnie ze schematem hydraulicznym i mogą być 
zmieniane w razie potrzeby. 

  
Patrz również 3.1 Poziom hydrauliczny str. 42 

  
Wejścia analogowe Wybrane funkcje mogą być przypisane tylko raz i nie są  już dostępne w 

innych wejściach analogowych. Jeżeli funkcja wejścia jest absolutnie 
konieczna do związanego z nią funkcją wyjścia, musi być przypisana 
temu wejściu. 

  
4.1.2 Nastawy parametrów instalacji hydraulicznej 
 
 Pierwszy parametr menu instalacji definiuje istniejące zastosowanie. 

Indywidualne ustawienia mogą dotyczyć każdego parametru. W ten 
sposób istnieje możliwość korzystania ze wstępnie skonfigurowanych 
zastosowań (łatwy rozruch) lub z bardziej elastycznych indywidualnych 
nastaw w menu parametrów. 

  
UWAGA Parametry hydrauliczne określają instalację. Jakakolwiek zmiana 

może mieć duży wpływ na funkcjonowanie i wydajność. Należy 
rozważnie zmieniać parametry przy ręcznej nastawie dla 
zastosowań specjalnych. 

  
Wyjaśnienie Tylko istniejące wejścia i wyjścia z regulatora będą widoczne w menu 

instalacji. Ustawienie parametrów instalacji definiuje zastosowanie. 
Przykład PARAMETER 05 określa wyjście pompy obiegu grzewczego. 

Ustawienie domyślne jest: pompa obiegu bezpośredniego. Jednak to 
wyjście może być również skonfigurowane np. pompa recyrkulacyjna 
c.w.u.. 

Przykład Parametry dla pompy cyrkulacyjnej są dostępne tylko, jeżeli wyjście 
pompy obiegu grzania jest przydzielone do pompy cyrkulacyjnej. Jeżeli 
zmienna funkcja wymaga wartości wejściowej (sondy), wtedy zostanie to 
przypisane nadrzędnie do odpowiedniego wejścia analogowego. To 
wejście nie może już zostać zmienione ręcznie. Jeżeli użytkownik 
zdefiniował wcześniej inne wejście analogowe, wtedy zostanie 
przywrócone i zmienione. 

Przykład Wejście analogowe zostało przypisane do drugiej sondy zewnętrznej. 
Pierwsze wyjście analogowe zostanie teraz przypisane do funkcji pompy 
ładującej zasobnika. Pierwsze wejście analog. zostanie automatycznie 
przywrócone i przypisane do sondy zasobnika, ponieważ ta informacja 
jest istotna dla funkcji regulacyjnych 

 
 
 
 
 



4.2 POZIOM PARAMETRY SYSTEMU 
 
4.2.1 Język . 
 Wybór języka menu 
  
4.2.2 Załączanie programu czasowego (PROGRAM CZASOWY) 
 
 Regulator ma trzy oddzielne programy załączania czasowego dla 

każdego obiegu grzewczego. Po pierwszym uruchomieniu – dostępny 
jest tylko jeden program czasowy. Stosowanie tylko jednego programu 
do szerokiego zakresu zastosowań daje możliwość uproszczenia 
obsługi. 

  
Patrz również 2.5 Wybór programu str. 25 

  
4.2.3 Załączanie oddzielnego trybu regulacji (TRYB DZIAŁANIA) 
 
 Aby ułatwić maksymalnie obsługę dla większości zastosowań, dla 

wszystkich obiegów grzewczych po załączeniu ustawiony jest wspólny 
tryb regulacji. Dla tych rzadkich przypadków, w których oddzielne tryby 
regulacji są niezbędne (np. w przypadku oddzielnych trybów wyboru dla 
lokatorów i właścicieli budynku) musi być udostępniony za pomocą 
parametru ”Tryb regulacji” w menu ”System”. 

  
Efekt Ten parametr określa tryb regulacji i ma wpływ na : 

  
 • Tryb pracy wybrany za pomocą przycisku ; 

• Dzienną temperaturę wybraną za pomocą przycisku wyboru 
temperatury ; 

• Nocną temperaturę wybraną za pomocą przycisku wyboru 
temperatury ; 

 
  

UWAGA! Patrz również 4.8.4 Działanie ze wspólnym trybem pracy str. 71 
  
4.2.4 Letnie wyłączenie (LATO) 
 

Działanie Dla wyższych temperatur zewnętrznych (normalnie powyżej 20 °C) nie 
ma potrzeby ogrzewać budynków. W takich przypadkach można wybrać 
wyłączenie ogrzewania zależnie od temperatury zewnętrznej zgodnie z 
następującymi kryteriami: 

  
Szybki wzrost temperatury 

zewnętrznej 
Ogrzewanie jest wyłączone tak długo, jak średnia temperatura 
zewnętrzna jest poniżej ustawionej wartości i aktualna temperatura 
zewnętrzna jest 2K powyżej ustawionej wartości. 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 
  

Wolno rosnąca temperatura 
zewnętrzna 

Wyłączenie jest możliwe, jeżeli średnia i aktualna zewnętrzna 
temperatura przekracza ustawioną wartość. 

  

 
  

Deaktywacja wyłączenia Wyłączenie jest deaktywowane, jeżeli średnia i aktualna temperatura 
spada o 1 K poniżej ustawionej wartości. 
Letnie wyłączenie jest deaktywowane: 

• w przypadku uszkodzenia sondy zewnętrznej 
• w przypadku aktywnego zabezpieczenia przed zamarzaniem. 

  
  



  
UWAGA! W przypadku okresów wyłączenia (Tryb Oczekiwania, Ręczny, Letniego 

Wyłączenia) trwających dłużej niż 24 godziny wszystkie pompy są 
każdego dnia załączane na 20 sekund w celu zabezpieczenia systemu 
przed zablokowaniem spowodowanym korozją. Zawory są otwierane w 
tym samym czasie. 

  
 W połączeniu z drugą sondą zewnętrzną aktualna średnia temperatura 

zewnętrzna odnosi się do letniego wyłączenia jeżeli średnia wartość z 
obu sond została zadeklarowana podczas przydzielania zewnętrznych 
sond. 

  
 Gdy tryb wyłączenia letniego jest aktywny, jest to sygnalizowane na 

wyświetlaczu na ekranie podstawowym symbolem parasola. W 
przypadku oddzielnego sterowania obiegami grzewczymi (parametr 
systemu “Tryb regulacji”) symbol nie jest wyświetlany. Jeżeli dwie sondy 
zewnętrzne są podłączone i przypisane do dwóch różnych obiegów 
grzewczych, symbol jest wyświetlany - jeżeli obie sondy spełniają 
warunki do letniego wyłączenia. 

  
Patrz również 3.2 Poziom Parametry Systemu str. 43 

  
4.2.5 Zabezpieczenie przed zamarzaniem (PARAMETR 05) 
 

Działanie Aby zapobiec zamarznięciu systemu grzewczego w trybie wyłączenia, 
regulator jest wyposażony w elektroniczne zabezpieczenie przed 
zamarzaniem. 

  
 Działanie bez pomiaru temperatury pokojowej 

Jeżeli zewnętrzna temperatura (wartość aktualna) spada poniżej 
ustawionej wartości 

• ogrzewanie jest włączane z powrotem. Ogrzewanie jest 
przerywane, jeżeli temperatura zewnętrzna przekracza ustaloną 
wartość o 1 K. 

  
 Działanie z pomiarem temperatury pokojowej 

Tak długo jak temperatura pokojowa jest powyżej żądanej temperatury, 
pompy obiegu grzewczego pracują w przypadku temperatur 
zewnętrznych niższych od granicy antyzamarzaniowej. 

  
 Jeżeli temperatura pokojowa spadnie poniżej ustawionej wartości, 

ogrzewanie jest przywracane. 
 Ogrzewanie jest wyłączane, jeżeli temperatura przekracza docelową 

wartość pokojową o 1 K. Jeżeli w tym momencie temperatura 
zewnętrzna jest wciąż poniżej granicy antyzamarzaniowej, pompy 
obiegów grzewczych pozostają załączone. 

  
UWAGA! Jeżeli nie wszystkie obiegi grzewcze są sterowane temperaturą 

pomieszczenia, do każdego obiegu grzewczego mogą być przypisane 
różne funkcje zabezpieczenia przed zamarzaniem. Jeżeli na przykład 
obieg grzewczy ze zmieszaniem jest sterowany temperaturą pokojową a 
obieg bezpośredniego ogrzewania nie – ta druga charakterystyka 
grzewcza i temperatura pokojowa powinny być ustawione tak nisko, jak 
tylko to możliwe. 

  
 Po podłączeniu drugiej sondy zewnętrznej, funkcja zabezpieczania 

przed zamarzaniem się uaktywnia niezwłocznie gdy jedna z temperatur 
zewnętrznych spadnie poniżej ograniczenia temperatury zamarzania. W 
przypadku uszkodzenia sondy zewnętrznej zabezpieczenie przed 
zamarzaniem jest stale aktywne. 



  
  

UWAGA Po podłączeniu czujnika pomieszczenia funkcja termostatu nie jest 
aktywna przy aktywnym zabezpieczeniu przed zamarzaniem. 

  
Patrz również 2.9 Menu Parametry Systemu str. 35 

  
4.2.6 Strefa klimatyczna (PARAMETR 09) 
 

Działanie Strefa klimatyczna jest to najniższa oczekiwana temperatura 
zewnętrzna. Ta wartość jest brana jako podstawa do zaprojektowania 
pokrycia zapotrzebowania na ciepło dla systemu grzewczego. Ten 
parametr określa nachylenie krzywej grzania obiegu grzewczego 
zgodnie ze strefą klimatyczną. 

  
Patrz również 2.9 Menu Parametry Systemu str. 35 

  
4.2.7.Typ budynku (PARAMETR 10) 
 

Działanie Ten parametr bierze pod uwagę stosowny typ budynku i ma wpływ na 
metodę określania średniej wartości temperatury zewnętrznej zgodnie z 
ustawieniami.  
 

  
Konstrukcja lekka Średnia wartość jest przyjmowana po okresie do 2 godzin 

Zastosowanie: drewniane domy, lekkie domy z cegły. 
  

Konstrukcja średnia Średnia wartość jest przyjmowana po okresie do 8 godzin  
Zastosowanie: średnio ciężkie budynki murowane z pustaków lub 
cegieł. 

  
Konstrukcja ciężka Średnia wartość jest przyjmowana po okresie do 24 godzin. 

Zastosowanie: ciężkie budynki murowane z naturalnego kamienia 
  

Patrz również 2.13 Menu obiegu bezpośredniego grzania oraz obiegu 1 / 2 ze 
zmieszaniem str. 39 

  
4.2.8 Czas powrotu do wyświetlacza podstawowego (PARAMETR 11) 
 

Działanie Czas po którym sterownik powróci do wyświetlacza podstawowego, 
zmienione wartości zostają zapisane. 

  
4.2.9 Ochrona przed zablokowaniem (PARAMETR 12) 
 

Działanie Przy uruchomionej ochronie wszystkie pompy są załączane każdego 
dnia na ok. 20 sekund aby zabezpieczyć przed zablokowaniem z 
powodu korozji w przypadku długich okresów przestoju (> 24h) , również 
w tym czasie otwierają się zawory mieszające. 

  
Patrz również 2.9 Menu Parametry Systemu str. 35 

  
4.2.10 Sygnalizacja błędów (PARAMETR 13) 
 

Działanie W przypadku ustawienia wartości OFF wszelkiego rodzaju usterki pracy 
układu nie będą  pojawiały się na wyświetlaczu. W dalszym ciągu będą 
one jednak dopisywane do rejestru błędów. 

Patrz również 2.14 Komunikaty błędów str. 40. 
 



4.2.11 Funkcja AUTO SET (PARAMETR 14) 
 

Działanie W przypadku ustawienia wartości OFF wszystkie aktywne elementy 
systemu nie będą wykrywane przy starcie sterownika. Wszystkie 
ustawienia parametrów systemu trzeba będzie wykonać ręcznie. 

  
Patrz również Funkcja AUTO SET str. 6. 

  
4.2.12 Kod ochrony ustawień (PARAMETR 23) 
 

Działanie W przypadku wprowadzenia kodu ochrony ustawień następuje blokada 
dostępu do ustawień użytkownika. W celu wejścia w parametry 
użytkownika należy wpisać kod tak jak w przypadku wprowadzania kodu 
serwisowego. Kod ten nie zastępuje kodu serwisowego. W celu 
usunięcia kodu należy wpisać wartość 0000. 

  
Patrz również Wprowadzanie kodu serwisowego str. 6 

  
4.2.13 Wyświetlanie temperatury w Fahrenheit (PARAMETR 24) 
 

Działanie W przypadku załączenia, wszystkie informacje o temperaturze będą 
podawane w skali Fahrenheita. 

  
4.2.14 Reset parametrów (RESET) 
 

UWAGA NIE WYKONYWAĆ, TYLKO W SKRAJNYCH WYPADKACH. PO 
WYKONANIU NIEZBĘDNE JEST PRZYWRÓCENIE PROGRAMU 
OBSŁUGI KASKADY PRZEZ PRACOWNIKA  FIRMY  IMMERGAS. 

  
Patrz również 2.11 Przywracanie parametrów str. 38 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



4.3 POZIOM KONFIGURACJI KOTŁA 
 
4.3.1 Typ kotła (PARAMETR 01) 
 

Typ kotła Kocioł kondensacyjny 
  
4.3.2 Temperatura minimalna kotła (PARAMETR 03) 
 

Działanie Źródło ciepła włącza się, kiedy temperatura spada poniżej ustawionej 
wartości, a wyłącza się po osiągnięciu ustawionej wartości plus różnica 
załączania kotła. Podczas ogrzewania ograniczenie temperatury będzie 
utrzymywane. 

  
Wyjątki • Wyłączenie w trybie oczekiwania powyżej limitu zamarzania 

• Wyłączenie w trybie automatycznej redukcji trybu przy aktywnej 
funkcji ECO 

• Wyłączenie w stałym trybie obniżenia temperatury przy aktywnej 
funkcji ECO 

• Automatyczne wyłączenie letnie 
  

Patrz również Menu konfiguracji kotła 
  
4.3.3 Temperatura maksymalna kotła (PARAMETR 04) 
 

Działanie W celu zabezpieczenia źródła ciepła przed przegrzaniem, regulator jest 
wyposażony w elektroniczne ograniczenie maksymalnej temperatury. 
Zabezpieczenie wyłącza palnik, jeżeli temperatura w źródle ciepła 
przekroczy wartość graniczną. 

  
 Palnik jest włączany z powrotem, kiedy temperatura w źródle ciepła 

spada poniżej wartości granicznej o połowę różnicy załączenia plus 2K. 
  

Patrz również  Menu konfiguracji kotła 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



4.4 OBIEGI GRZEWCZE 
 
4.4.1 Ogólne funkcje obiegów grzewczych 
4.4.1.1 Krzywa grzania 
 Warunkiem wstępnym dla utrzymania stałej temperatury pokojowej jest 

wymuszenie ustawień krzywej grzania dla odpowiednich obiegów 
grzewczych jak również poprawne zaprojektowanie instalacji grzewczej 
zgodnie z obliczeniowym zapotrzebowaniem ciepła. 

 Jeżeli korekty są niezbędne powinny być wykonane w małych krokach w 
przeciągu kilku sekund żeby zapewnić utrzymanie stabilnych warunków 
pracy. Różnice powstające pomiędzy mierzoną a żądaną temperaturą 
pokojową mogą być skompensowane po zainstalowaniu regulatora 
strefowego (patrz Akcesoria). 

  
4.4.1.2 Ustawianie krzywej grzania 

 
Tym przyciskiem wybiera się odpowiednią krzywą grzania. 

 

 
 Nachylenie krzywej grzania opisuje zależność pomiędzy temperaturą 

zasilania a zmianą temperatury zewnętrznej. W przypadku dużych 
powierzchni grzewczych (i dlatego niskich temperatur czynnika 
grzewczego) jak ogrzewanie podłogowe -krzywa grzewcza jest mniej 
stroma niż dla małych powierzchni grzewczych (np. grzejniki). 

 Ustawiona wartość odnosi się do najniższej temperatury zewnętrznej 
jako podstawy obliczenia zapotrzebowania na ciepło. Ten parametr jest 
ustawiany przez instalatora i nigdy nie powinien być zmieniany. 

 Ustawianie krzywej grzewczej powinno być wykonywane tylko w małych 
krokach z odpowiednio długimi przerwami, aby dało się zauważyć 
stabilizację działania i regulowanej temperatury. Zalecane jest 
wykonywanie korekt o  0.1 – 0.2 kroku po 1–2 dniach. 

UWAGA Aby zmierzyć temperaturę pokojową obiegu grzewczego należy 
wybrać najbardziej wykorzystywane pomieszczenie. Termostaty 
grzejnikowe używane razem z poprawnie dobranymi grzejnikami do 
regulacji zewnętrznych zysków ciepła powinny być całkowicie 
otwarte. Podczas fazy regulacji nie należy używać dodatkowych 
zewnętrznych źródeł ciepła jak kominki, piece kaflowe, itd. Ponadto 
podczas okresu pomiaru należy unikać nadmiernej wentylacji. 

  
  



 Okres pomiaru pokrywa się z fazą ogrzewania. 
Jeżeli charakterystyka jest ustawiona poprawnie, temperatura pozostaje 
stała zgodnie z ustawioną temperaturą pokojową niezależnie od zmian 
temperatury zewnętrznej. 
Jeżeli włączona jest automatyczna korekcja charakterystyki grzewczej 
(dopasowanie automatyczne krzywej grzania – parametr 05) na 
poziomie serwisowym – krzywa grzewcza nie może już być ustawiana 
ręcznie. 

  
 Zalecane ustawienia: 

Ogrzewanie podłogowe:         0.3 ... 1.0 
Ogrzewanie grzejnikowe:       1.2 ... 2.0 
Ogrzewanie konwektorowe:   1.5 ... 2.0 

  
UWAGA! Charakterystyki grzewcze są ograniczone przez minimalną i 

maksymalną temperaturę. Z aktywnymi limitami związane temperatury 
zasilania są regulowane wyłącznie z uwzględnieniem ustawionych 
ograniczeń. 

  
 Jako pierwsza wyświetlana jest zawsze charakterystyka dla obiegu 

ogrzewania bezpośredniego (HC). W przypadku zastosowania 
regulatora strefowego wpierw będzie wyświetlany właśnie ten obieg 
grzewczy. Jeżeli występują inne obiegi grzewcze, wartość nachylenia 
ich krzywej może być wybrana i zmodyfikowana w razie potrzeby. 

  
Ustawianie Po naciśnięciu przycisku  miga bezpośredni obieg grzewczy (HC) 

wraz z aktualną nastawą. 
Pozostałe obiegi grzewcze, jeżeli występują - mogą zostać wybrane za 
pomocą przycisku obrotowego  i odpowiednia wartość krzywej może 
być w razie potrzeby modyfikowana. 

  
Zakres nastaw 0.20 ... 3.5 

  
Ustawienie fabryczne Bezpośredni obieg grzewczy (HC):              = 1.50 

1 obieg grzewczy ze zmieszaniem (MC-1):  = 1.00 
2 obieg grzewczy ze zmieszaniem (MC-2):  = 1.00 

  
 Aby powrócić do ekranu podstawowego należy nacisnąć dwa razy 

przycisk  lub zaczekać w przybliżeniu 120 sekund do 
automatycznego powrotu. 

  
4.4.2 Tryb Obniżenia dla obiegu grzewczego (PARAMETR OBNIŻONE GRZANIE) 
 

Działanie Podczas trybu Obniżenia dostępne są dwa tryby działania: 
  

RED (tryb zredukowany) Pompa bezpośredniego obiegu grzewczego w trybie zredukowanym 
pozostaje aktywna (patrz Programy czasowe). Temperatura zasilania 
jest określona zredukowaną charakterystyką zgodnie z obniżoną 
temperaturą pokojową. Utrzymywana będzie ustawiona temperatura 
minimalna. 
Zastosowanie: Budynki o niskiej izolacyjności. 

  
  

ECO (tryb wyłączenia) W tym trybie bezpośredni obieg grzewczy jest całkowicie wyłączony, 
jeśli temperatura zewnętrzna przekracza ustawiony poziom 
zabezpieczenia przed zamarzaniem. Dolne ograniczenie temperatury 
źródła ciepła jest nieaktywne. Pompa obiegu grzania jest wyłączana z 
małym opóźnieniem w celu uniknięcia awaryjnego wyłączenia z powodu 
kumulacji ciepła w źródle ciepła (czas wybiegu pompy). 



 Jeśli temperatura zewnętrzna spadnie poniżej zabezpieczenia przed 
zamarzaniem,  regulator przełącza się z trybu Wyłączenia (ECO) na tryb 
Zredukowany (RED) i wartość zadana temperatury obiegu grzewczego 
zmienia się zgodnie z ustawioną charakterystyką zredukowaną z 
uwzględnieniem nastawy minimalnej temperatury źródła ciepła. 
Zastosowanie: Budynki o dobrej izolacyjności. 

  
UWAGA Powyższy tryb odnosi się także do trybu Stałego Obniżenia. 

  
4.4.3 System grzewczy (wykładnik) (PARAMETR SYSTEM C.O.) 
 

Działanie Ten parametr odnosi się do typu instalacji grzewczej (podłogowa, 
grzejnikowa, ogrzewanie konwektorowe) i może być porównywany z 
wykładnikiem odpowiedniego wymiennika ciepła. Nastawa określa 
zakrzywienie charakterystyki grzewczej dla obiegu bezpośredniego 
grzania i kompensuje straty przy niskich temperaturach poprzez rosnącą 
charakterystykę. 

  
 Zależnie od typu instalacji zalecane są następujące nastawy: 
  
 1.10 Wolno rosnąca charakterystyka dla ogrzewania podłogowego lub 

instalacji panelowej. 
1.30 Standardowa charakterystyka dla ogrzewania grzejnikowego z 
wartością m pomiędzy 1.25 a 1.35. 
2.00 Szybko rosnąca charakterystyka do ogrzewania konwektorowego i 
przypodłogowego (listwy) 
3.00 – 5.00 Bardzo szybko rosnąca charakterystyka dla zastosowań 
wentylatorowych z wysokimi temperaturami początkowymi. 

  
4.4.4 Obieg grzewczy z uwzględnieniem pomieszczenia-aktywacja sondy pokojowej 
(PARAMETR 03) 
 

Działanie Zależnie od aplikacji funkcja ta określa dostępność czujnika 
pomieszczenia w regulatorze strefowym połączonym z bezpośrednim 
obiegiem grzewczym i wszystkimi parametrami odnoszącymi się do 
pomiaru temperatury pomieszczenia. 

  
WYŁĄCZONY W przypadku: 

• Brak wpływu czujnika pomieszczenia, kiedy regulator strefowy 
jest zainstalowany poza strefą regulowaną (np. w nie 
ogrzewanych pomieszczeniach tj. piwnice itd.). 

• Brak wpływu czujnika pomieszczenia w budynkach 
wielorodzinnych, które mają różne temperatury pomieszczeń. 

• Nie zapewnione wskazania aktualnej temperatury 
pomieszczenia przy wyłączonym wpływie pomieszczenia. 

• Temperatura zasilania jest korygowana przez warunki 
atmosferyczne 

WŁĄCZONY (z sondą zewnętrzną) W przypadku : 
• Jeśli czujnik pomieszczenia jest podłączony, obieg grzewczy 

jest regulowany pogodowo na bazie aktualnej temperatury 
pomieszczenia. 

• Jeśli podłączony jest regulator strefowy, na wyświetlaczu 
wskazywana jest aktualna temperatura pomieszczenia zamiast 
temperatury źródła ciepła. 

• Jeśli aktualna temperatura pomieszczenia spadnie poniżej 
aktualnej wartości zadanej + 1 K, aktywne wyłączenie letnie jest 
wyłączane. Jest to konieczne aby umożliwić korekcję aktualnej 
temperatury pomieszczenia przez ustawiony wpływ 
pomieszczenia. 



  
WŁĄCZONY (bez sondy 

zewnętrznej) 
W przypadku : 
Jeśli sonda zewnętrzna nie jest podłączona, pojawia się wskazanie 
błędu temperatury zewnętrznej. Temperatura bezpośredniego obiegu 
grzewczego jest regulowana do przyjętej wartości temperatury 
zewnętrznej 0°C, stosownie do pochylenia krzywej grzania. 

  
4.4.5 Współczynnik pomieszczenia (PARAMETR 04) 
 

Działanie Ta funkcja określa, wpływ wartości odchyłki od temp. zadanej 
pomieszczenia na działanie korekcji temperatury zasilania z kotła. 

  
 Jeśli nie ma żadnej odchyłki, temperatura jest regulowana wg krzywej 

grzania. 
  
 Jeśli jest odchyłka, krzywa grzania jest przesuwana równolegle do osi 

temperatury pomieszczenia tak, że odchyłka jest kompensowana. 
Wartość przesunięcia zależy od ustawionego współczynnika 
pomieszczenia. 

  
 Obowiązuje następująca relacja: 

Skorygowana wartość zadana = nastawiona wartość zadana - 
(Odchyłka x Współczynnik pomieszczenia/100) 

  
Przykład Wartość zadana           =          21 °C 

Aktualna temperatura   =          20 °C 
Odchyłka                      =         – 1 K 
Dla wsp. pomieszczenia 100%: 
Skorygowana wartość zadana = 21 °C – ((-1K x 100)/100) = 22 °C. 

  
 Temperatura z kotła jest regulowana zgodnie z krzywą grzania, której 

odpowiada nastawa temperatury pomieszczenia 22 °C. 
 Wyższe nastawy prowadzą do szybszego powstania odchyłki regulacji, 

co obniża stabilność obwodów i w skrajnym przypadku prowadzić to 
może do oscylacji regulowanej wielkości (= temperatury 
pomieszczenia). 

  
4.4.6 Adaptacja automatyczna krzywej grzania (PARAMETR 05) 
 

ON - Adaptacja krzywej grzewczej załączone. 
OFF- Adaptacja krzywej grzewczej wyłączone. 

  
Działanie Patrz 4.4.1.2 Ustawianie krzywej grzania str. 54 

  
  
  
4.4.7 Optymalizacja załączania obiegu grzewczego (PARAMETR 06) 
 

Działanie Funkcja ta przelicza ostatni czas ogrzewania uwzględniający 
temperatury zewnętrzna i pomieszczenia (straty ciepła) aby zapewnić 
uzyskanie zamierzonej temperatury pomieszczenia o określonej 
godzinie. 

  
 Czasy załączania określone w programie czasowym dla danego obiegu 

grzewczego nie pokrywają się z faktycznymi czasami załączeń lecz z 
początkami okresów oczekiwanej temperatury (np. czas, kiedy 
osiągnięta zostaje oczekiwana temperatura). 

  



 
  
4.4.8 Zabezpieczenie przed zamarzaniem obiegu grzewczego (PARAMETR 08) 
 

Działanie Ta funkcja określa zadaną temperaturę odpowiedniego obiegu 
grzewczego w trybie wyłączenia z aktywną ochroną zabezpieczenia 
przed zamarzaniem: 

• w trybie Wakacje 
• w trybie Automatyka między cyklami grzania z aktywną funkcją 

ECO (patrz Menu bezpośredniego obiegu grzewczego, 
Parametr 01 – Tryb zredukowany). 

• w trybie obniżenia stałego z aktywną funkcją ECO (patrz Menu 
bezpośredniego obiegu grzewczego, Parametr 01 – Tryb 
zredukowany). 

  
 Przy zainstalowanym regulatorze strefowym obieg grzewczy jest 

regulowany z uwzględnieniem temperatury zabezpieczenia przed 
zamarzaniem. 

  
 Bez regulatora strefowego, nastawa funkcjonuje jako domyślna dla 

temperatury obniżenia i jest regulowana na podstawie drugiego pomiaru 
(Parametr 08). 

  
UWAGA! W trybie zabezpieczenia przed zamarzaniem dla obiektów delikatnych 

jak np. dzieła sztuki, rośliny ozdobne – nastawy muszą być wykonane 
ze szczególną starannością. 

  



4.4.9 Funkcja termostatu pokojowego (górne ograniczenie temperatury pomieszczenia – 
(PARAMETR 09) 
 

Działanie Ta funkcja określa ograniczenie temperatury pomieszczenia z 
nastawialną histerezą załączania. Jeśli temperatura pomieszczenia 
jakiegoś obiegu przekroczy aktualną temperaturę zadaną dzienną lub 
nocną o wartość histerezy, tryb grzania jest okresowo zatrzymany 
(wyłączenie pompy obiegu grzewczego). 

  
 Tryb grzania jest przywracany, jeśli temperatura pomieszczenia 

odpowiedniego obiegu grzewczego spadnie poniżej aktualnie 
nastawionej. 

  
 Funkcja termostatu nie działa, jeśli wybrana jest nastawa OFF 
  

UWAGA! Funkcja termostatu działa zarówno w trybie Grzanie i Obniżenie. 
  
 Przy aktywnym zabezpieczeniu przed zamarzaniem funkcja nie działa. 
  
4.4.10 Przyporządkowanie temp. zewnętrznej do obiegu grzewczego (PARAMETR 10) 
 

UWAGA!  Funkcja aktywna tylko w przypadku użycia drugiej sondy zewnętrznej! 
  

UWAGA!  Pierwsza sonda zewnętrzna jest zawsze podpięty do kotła z adresem 0 
  

Działanie Jeżeli do wejścia analogowego jednostki centralnej została podłączona 
druga sonda zewnętrzna to do obiegu grzewczego może zostać 
przyporządkowana sonda zewnętrzna 1, 2 lub średnia wartość z obu 
sond. 

  
 Zastosowanie dla zewnętrznych sond: 

W przypadku uszkodzenia jednej z sond, następuje automatyczne 
przełączenie na pozostałą sondę zewnętrzną i jednocześnie pojawia się 
komunikat o błędzie. W przypadku uszkodzenia obu sond obieg 
grzewczy jest regulowany na podstawie ustawionej krzywej grzewczej i 
program grzania odnosi się do fikcyjnej zewnętrznej temperatury 0 °C 
zgodnie z ustawioną temperaturą minimalną. 

  
Patrz również 2.13 Menu obiegu bezpośredniego grzania oraz obiegu 1 / 2 ze 

zmieszaniem str. 39 
  
4.4.11 Stała wartość zadana temperatury (PARAMETR 11) 
 

UWAGA! Ta funkcja jest aktywna, jeśli regulacja obiegu grzewczego jest 
stałowartościowa (REGST). 

  
Działanie Układ regulacji utrzymuje stałą wartość temperatury zasilania. 

  
Zakres nastaw 10-95°C 

  
  
4.4.12 Ograniczenie temperatury obiegu grzewczego (PARAMETR 12,13) 
 

UWAGA! Ta funkcja nie jest aktywna, jeśli regulacja obiegu grzewczego jest 
stałowartościowa (REGST) 

  
  



Działanie Ta funkcja ogranicza temperaturę przepływu w obiegu grzewczym. 
Nastawa minimalnej i maksymalnej temperatury nie może wychodzić 
poza ustawione wartości zadane. 

  
 Ograniczenie temperatury minimalnej nie jest aktywne: 

• w przypadku wyłączenia w trybie Oczekiwania powyżej 
zabezpieczenia przed zamarzaniem 

• w przypadku wyłączenia w trybie automatycznej redukcji z 
aktywną funkcją ECO powyżej zabezpieczenia przed 
zamarzaniem 

• w przypadku wyłączenia w trybie stałej redukcji z aktywną 
funkcją ECO 

• w przypadku automatycznego wyłączenia letniego 
  

Zastosowanie • Ograniczenie dla ogrzewania podłogowego 
• Nastawa wstępna dla wentylacji (kurtyny ciepłego powietrza) 
• Ogrzewanie konwektorowe 

  
UWAGA Aby zabezpieczyć instalację ogrzewania podłogowego przed 

przypadkowym przegrzaniem (wadliwe działanie – tryb ręczny) 
musi być zapewnione maksymalne ograniczenie temperatury 
niezależne od regulatora. W tym przypadku zalecany jest termostat 
stykowy. Za pomocą zestyku przełączanego podawane jest 
napięcie na odpowiednią pompę obiegu grzewczego. Termostat 
należy ustawić na maksymalną, dopuszczalną dla instalacji 
temperaturę. 

  
4.4.13 Przesunięcie równoległe temp. obiegu grzewczego (PARAMETR 14) 
 

Działanie Dla specjalnych zastosowań ta funkcja oferuje dla danego obiegu 
możliwość przesunięcia krzywej grzania o stałą wartość. Do źródła 
ciepła przekazywane są żądana wartość plus przesunięcie. 

  
 To przesunięcie jest dokonywane równolegle dla temperatury zasilania. 
  

Zastosowanie Ta korekta jest podstawą ustawiania wymaganej temperatury 
pomieszczenia bez zmiany wartości zadanej pomieszczenia. 

  
  
4.4.14 Czas wybiegu pompy obiegu grzewczego (PARAMETR 15) 
 

Działanie Jeśli nie ma zapotrzebowania grzania, pompa jest wyłączana po 
ustawionym dla każdego obiegu czasie aby uniknąć awaryjnego 
wyłączenia źródła ciepła przy wysokiej temperaturze. 

  
4.4.15 Regulacja stałowartościowa temperatury obiegu grzewczego 
 

UWAGA! Ta funkcja musi być uaktywniona w menu INSTALACJA dla 
odpowiedniego obiegu grzewczego (obieg bezpośredni, obieg 1 z 
mieszaniem, obieg 2 z mieszaniem). 

  
Działanie Układ regulacji utrzymuje stałą wartość temperatury zasilania. Wartość 

oczekiwana jest przekazywana do źródła ciepła. Stałe nastawy 
temperatury są wywoływane odpowiednim parametrem “Stała wartość 
zadana temperatury”. 

  
  

  



4.4.16 Regulacja stałowartościowa 
 

Działanie Tak jak dla regulacji stałowartościowej lecz do źródła ciepła nie jest 
przekazywany sygnał zapotrzebowania. Program czasowy nieaktywny. 

  
  
4.4.17 Specjalne funkcje obiegów ze zmieszaniem 
 

Górne ograniczenie temperatury 
obiegu ze zmieszaniem  

 

Za pomocą dodatkowych sond na powrocie obiegu ze zmieszaniem, 
można uaktywnić regulację górnego ograniczenia temperatury powrotu. 

  
 W niektórych przypadkach zbyt wysoka temperatura powrotu może 

spowodować problemy techniczne (węzeł cieplny, kotły kondensacyjne). 
To się może zdarzyć, jeśli instalacja grzewcza nie potrzebuje energii 
cieplnej (np. zawory grzejnikowe zamknięte). 

  
 Jeśli temperatura powrotu przekroczy wartość maksymalną, regulator 

zmieni działanie z regulacji temp. zasilania na regulację powrotu i w ten 
sposób zabezpieczy przed zbyt wysoką temperaturą powrotu. 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



4.5 PARAMETRY C.W.U. 
 
4.5.1 Ładowanie zasobnika cwu 
 

Działanie Wyjście steruje pompą ładowania cwu zgodnie z odpowiednimi 
programami czasowymi. 

  
4.5.1.1 CWU Dzień Temperatura dzienna cwu jest ustawiana przyciskiem na panelu 

użytkownika. Zapewnia ona wymaganą temperaturę cwu wg programu 
czasowego w trybach Automatyka, Przyjęcie oraz Grzanie. 

  
 Ta nastawa obowiązuje też dla trybu: tylko cwu (ręczny tryb letni). 
  
 Ta nastawa jest wartością początkową dla indywidualnych nastaw 

temperatury cwu podczas programu czasowego (= temperatury cykli 
cwu) . 

  
 Jeśli ta wartość jest inna od wartości początkowej - powinna być 

skorygowana następną nastawą. 
  

Patrz również 1.4 Przycisk „Temperatura ciepłej wody” str. 8 
  
4.5.1.2 CWU Noc (PARAMETR 01) Temperaturą ekonomiczną cwu jest wartość zadana między aktywnymi 

okresami działania w trybie Automatyka. 
Jeśli do sterowania temperaturą zasobnika wykorzystywany jest 
termostat cwu, parametry nastaw temperatury ekonomicznej są 
pomijane. 

  
4.5.1.3 Ochrona przed legionellą  
(PARAMETR 02,03,04) 

W celu zniszczenia bakterii legionelli w zbiorniku może zostać 
uruchomiona funkcja ochrony przed legionellą. Uaktywnia się ją 
parametrem 02 w Menu Parametrów ciepłej wody użytkowej (cwu). 

 Aby całkowicie zniszczyć bakterie temperatura powinna być ustawiona 
na poziomie co najmniej 50 °C. 

 Wykonanie funkcji określają trzy parametry. Dzień tygodnia dla funkcji 
ochrony może być wybrany przez końcowego użytkownika swobodnie 
dostępnym parametrem 02. Parametry 03 i 04 dotyczące czasu i 
temperatury mogą być ustawiane przez instalatora. 

  
4.5.1.4 Sposób kontroli temperatury 
c.w.u (PARAMETR 05) 

Ta funkcja określa sposób sterowania temperaturą w zasobniku cwu za 
pomocą elektronicznej sondy temperatury (NTC 20kOhm)) lub 
regulatora mechanicznego (termostat z zestykiem przełączanym). 

  
UWAGA! W przypadku regulacji cwu poprzez termostat aktualna temperatura w 

zasobniku wody nie jest kontrolowana przez sondę cwu i dlatego nie 
pojawia się w informacji o instalacji. Żądana temperatura dzienna cwu 
nie jest widoczna z poziomu użytkownika. 

  
4.5.1.5 Maksymalna temperatura 
c.w.u (PARAMETR 06) 

Ta funkcja ogranicza temperaturę w zasobniku cwu zgodnie z ustawioną 
wartością (Parametr 06). Nastawa temperatury dziennej z poziomu 
użytkownika jest ograniczana przez ten parametr. 

  
UWAGA! Jeśli uaktywniony jest termostat cwu (patrz Parametr 05), ta funkcja nie 

jest aktywna. 
  
  
  
  
  



  
4.5.1.6 Tryb działania cwu 
(PARAMETR 07) 
 

W tej funkcji można ustawić reakcję systemu grzewczego na 
zapotrzebowanie ciepłej wody z zasobnika cwu Do wyboru mamy 5 
różnych opcji nastaw. 

  
(1) Tryb równoległy Podczas ładowania zasobnika obiegi grzewcze funkcjonują normalnie. 

  
(2) Tryb priorytetu Podczas ładowania zasobnika obiegi grzewcze są wyłączone. 

Załączane są bezpośrednio po upłynięciu czasu wybiegu pompy 
ładującej cwu. Jeśli w ciągu 4 godzin nie zostanie osiągnięta zadana 
temperatura, na wyświetlaczu pojawia się alarm. 

  
(3) Tryb warunkowy Podczas ładowania zasobnika obiegi grzewcze pozostają zablokowane 

aż temperatura źródła ciepła osiągnie wartość zadaną cwu minus ½ 
histerezy załączania palnika. 

  
 Obiegi grzewcze będą funkcjonować wg następujących kryteriów: 

Załączanie obiegów grzewczych: 
aktualna temperatura źródła ciepła > temp. zadana cwu + ½ histerezy 
załączania cwu + 10K 
Wyłączanie obiegów grzewczych: 
aktualna temperatura źródła ciepła < temp. zadana cwu + ½ histerezy 
załączania cwu + 5K 

  
UWAGA! W tym trybie działania wzrost temperatury ładowania zasobnika 

powinien być dobrany tak, aby źródło ciepła nie wyłączyło się przed 
załączeniem obiegów grzewczych. Aby ta funkcja działała poprawnie 
powinno być ustawione przesunięcie równoległe co najmniej 10K. 

  
(4) Pogodowy tryb równoległy Powyżej ustawionej ochrony przed zamarzaniem zabezpieczenie 

grzania cwu jest wywoływane w trybie priorytetu. W przypadku aktywnej 
ochrony przed zamarzaniem następuje przełączenie do trybu 
równoległego. 

  
(5) Tryb priorytetu z ogrzewaniem 

pośrednim 
Przy tej nastawie ładowanie cwu jest ograniczone do 20 minut, aby 
zapewnić następnie 10 minutową obsługę obiegów grzewczych. 
Procedura ładowania jest kontynuowana po tym czasie. Cykl ten się 
powtarza aż ładowanie cwu się zakończy. 

  
4.5.1.7 Ochrona przed 
rozładowaniem zasobnika 
(PARAMETR 08) 

Przy załączonej ochronie pompa ładująca cwu jest załączana tylko, gdy 
temperatura w źródle ciepła jest wyższa niż aktualna wartość zadana 
cwu. Ten pomiar zabezpiecza zasobnik przed rozładowaniem. Jeśli 
temperatura w źródle ciepła spadnie poniżej zadanej temperatury cwu z 
powodu ładowania, pompa ładująca będzie nadal działała, aby uniknąć 
zbyt częstego przełączania. 

  
UWAGA! Dolne ograniczenie działa stale w celu ochrony źródła ciepła i 

blokowania pompy ładującej cwu w przypadku spadku temperatury 
poniżej wartości zadanej. 

  
UWAGA W przypadku nastawy temperatury cwu powyżej 60°C ta funkcja nie 

powinna być uaktywniana aby uniknąć awaryjnego wyłączenia (w 
szczególności źródła ciepła o małej pojemności) 

  
  
  
  
  

  



4.5.1.8 Temperatura kotła, 
Przesunięcie równoległe  
(PARAMETR 09) 

Ta funkcja określa temperaturę wody w kotle w zależności od wartości 
zadanej cwu. W przypadku zmian wartości zadanej ustawiana jest 
temperatura potrzebna do przygotowania cwu. 

  
 W przypadku podłączenia kilku regulatorów za pomocą magistrali bus 

oraz kilku obiegów cwu – temperatura ładowania cwu zależy od 
najwyższej wartości zadanej jeśli kilka zasobników jest ładowanych 
jednocześnie. 

  
4.5.1.9 Histereza załączania  
(PARAMETR 10) 

Ta funkcja określa wielkość histerezy cwu. Jest ona symetryczna 
względem wartości zadanej. 

  
Załączenie ładowania Aktualna temperatura cwu jest niższa od zadanej o ½ histerezy. 

  
Wyłączenie ładowania Aktualna temperatura cwu przekracza wartość zadaną o ½ histerezy. 

  
4.5.1.10 Czas wybiegu pompy 
(PARAMETR 11) 

Po wyłączeniu kotła pompa ładowania zasobnika pracuje z dobiegiem 
aby uniknąć awaryjnego wyłączenia  kotła z powodu przegrzewu. 
Nastawa powinna uwzględniać pojemność zasobnika. 

  
UWAGA! Zbyt długie czasy wybiegu wydłużają przerwy w pracy obiegów 

grzewczych i zwiększają temperaturę w zasobniku cwu. 
  

Sonda 2 zbiornika  Dla całkowitego naładowania zasobnika cwu za pomocą automatycznie 
zmienianego punktu pomiarowego pomiędzy sondą 1 i 2 (ładowanie 
warstwowe). Dla uruchomienia pompy ładującej przyjmowana jest 
wartość mierzona cieplejszej sondy (CZ1 lub CZ2). Zakończenie 
ładowania jest na bazie pomiaru chłodniejszej. Ustawione wartości 
zadane oraz histerezy załączania są ciągle obowiązujące. 

  
Patrz również 3.3 Poziom c.w.u. str. 44 

  
4.5.1.11 Program czasowy pompy 
recyrkulacyjnej (PARAMETR 12) 

Czasy przełączeń. W tej funkcji pompa recyrkulacyjna c.w.u. może być 
dołączona do automatycznego programu regulacyjnego obiegów 
grzewczych zgodnie z czasami włączeń i wyłączeń. Pompa działa w 
czasie cyklu grzewczego c.o. lub c.w.u. dla wybranego obiegu i jego 
programu grzania. 

  
UWAGA! Ta funkcja jest wywoływana tylko, jeżeli zdefiniowane jest wyjście 

zmienne dla pompy recyrkulacyjnej. 
  

Działanie Wyjście kontroluje pompę recyrkulacji ciepłej wody użytkowej. 
  
4.5.1.12 Przedział ekonomiczny-
cykl (PARAMETR 13)  

Użycie przerwy ekonomicznej minimalizuje najczęstsze straty cyrkulacji 
spowodowane ustawianą przerwą włączenia podczas działania i określa 
czas pracy pompy c.w.u. w ustawionym okresie (przerwa ekonomiczna). 

  
4.5.1.13 Przedział ekonomiczny-
długość okresu (PARAMETR 14) 

Ten parametr określa okres pracy i przerwy w cyklicznym trybie 
działania pompy recyrkulacyjnej. 

  
 Przedział ekonomiczny Przerwa = Przedział ekonomiczny Długość okresu – 

Przedział ekonomiczny Cykl 
  
 Stopień załączenia jest obliczany z zależności: n = czas cyklu / długośc 

okresu x 100 (%) 
  

Przykład W przypadku okresu trwającego 5 minut i okresu 20 minut pompa 
recyrkulacyjna działa przez 5 minut, a potem przez 15 minut trwa 
przerwa. Obliczenie stopnia załączenia: n = 5/20 = 25% 



4.6 POZIOM REGULACJI KASKADY 
 
4.6.1 Odchyłka temperatury kotła (PARAMETR 01) 
 

Działanie Jeżeli temperatura rzeczywista na zasilaniu kotła przekracza 
temperaturę żądaną na wspólnym zasilaniu (np. wyliczaną z krzywej 
grzewczej) o ustawioną wartość odchyłki, palnik kotła jest wyłączany. 

  
4.6.2 Opóźnienie startu kotła nadążnego (PARAMETR 02) 
 

Działanie Ustawiony w minutach czas określa opóźnienie startu pracy kotła 
nadążnego w przypadku gdy poprzedzające go kotły osiągną zadaną 
moc a w układzie nadal występuje zapotrzebowanie na moc. 

  
Kocioł wiodący Kocioł, który w wypadku zapotrzebowania na ciepło pierwszy podejmuje 

pracę. 
  

Kocioł nadążny Kocioł, który załączany jest do pracy jako jeden z następnych. 
  
4.6.3 Wybieg pompy kotła nadążnego (PARAMETR 03) 
 

Działanie Ustawiony w minutach czas określa czas pracy pompy kotła nadążnego, 
po wyłączeniu jego palnika 

  
4.6.4 Moc ustawiona kotła (PARAMETR 04) 
 

Działanie Parametr określający moc kotła wiodącego i kotłów nadążnych, przy 
której następuje załączenie następnego kotła z kaskady 

  
 Po uruchomieniu kotła wiodącego, w zależności od zapotrzebowania na 

ciepło, zwiększa on moc z jaką pracuje, aż do wartości określonej tym 
parametrem. Jeżeli zapotrzebowanie na moc w układzie jest większe 
regulator uruchamia pierwszy kocioł nadążny. Załączenie następnych 
kotłów nadążnych następuje gdy poprzedzające je kotły osiągną zadaną 
moc a w układzie nadal występuje zapotrzebowanie na moc. W 
momencie gdy wszystkie kotły w kaskadzie osiągną zadaną moc kocioł 
wiodący zaczyna zwiększać swoją moc, aż do mocy znamionowej a 
później taka sama sytuacja powtarza się z kotłami nadążnymi. 

  
 Funkcja ta pozwala na dopasowanie mocy z jaką pracuje kaskada do 

aktualnego zapotrzebowania na ciepło przy zachowaniu jak największej 
sprawności pracy kotłów i w miarę równomiernego obciążenia ich pracą. 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



4.7 INNE ELEMENTY SYSTEMU 
 
4.7.1 Wejście ogólnych komunikatów błędu 
 

Działanie Jeżeli ta funkcja jest aktywna, wszystkie rodzaje komunikatów o błędach 
mogą obsługiwać wejście (zwarty styk= błąd) i służyć jako ogólne 
wejście sygnalizacji błędu. Te wiadomości będą również dostępne na 
magistrali systemowej. Można zdefiniować trzy różne wejścia 
komunikatów o błędach, zgodnie z przyporządkowaniem trzech wejść 
zmiennych (Tabela Poziom hydrauliczny-parametry 08, 09,10 nastawa 
6). 

  
4.7.2 Wyjście ogólnych komunikatów błędu 
 

Działanie Jeżeli funkcja jest aktywna, komunikaty o błędach będą uaktywniać to 
wyjście. Ta funkcja musi być przypisana do jednego z wyjść zmiennych 
(Tabela Poziom hydrauliczny-parametry 06,07 nastawa 13). 

  
4.7.3 Zegar 
 

UWAGA! Aktywny tylko w przypadku wyboru nastawy 14 (zegar) w Menu Poziom 
hydrauliczny w Parametrze 05 (Wyjście pompy obiegu grzewczego 
(HC)). 

  
Działanie Funkcja pozwala na załączenie jakiegokolwiek urządzenia stosownie do 

zadanego programu czasowego bezpośredniego obiegu grzewczego. 
  
4.7.4 Modem załączający 
 

Działanie Opcja jest aktywna tylko, jeśli została wybrana nastawa 11 (zewnętrzny 
modem załączający) w Menu Poziom hydrauliczny w parametrach 08, 
09 lub 10 (wejścia zmienne). W tej konfiguracji zewnętrzny modem 
może być wykorzystany w celu zdalnego (przez telefon) załączania 
różnych trybów pracy. Zależnie od sygnału na wejściu dostępne są 
następujące tryby regulatora: 

  
 Wejście WE1(2,3) otwarte: 

normalna regulacja (auto, obniżenie, ogrzewanie, oczekiwanie) 
Wejście WE1(2,3) zamknięte: 
regulator w oczekiwaniu, ogrzewanie i c.w.u. zabezpieczone przed 
zamarzaniem 
Wejście WE1(2,3) 2.2 kOhm: 
stałe ogrzewanie 
Wejście WE1(2,3) 3.0 kOhm: 
stałe obniżenie ogrzewania 
Można podłączyć tylko jeden modem załączający dla każdego 
regulatora. 

  
UWAGA Zestyki lub oporniki podłączać tylko do masy regulatora! 

  
4.7.5 Informacje zewnętrzne 
 

Działanie Tylko, jeżeli została uaktywniona nastawa 12 (informacja zewnętrzna) w 
Menu Poziom hydrauliczny w parametrach 08, 09 lub 10 (wejścia 
zmienne). Ta funkcja może być wykorzystywana do wyświetlania 
wartości sond, które są niezależne od regulatora. 

  
  



4.7.6 Zestyk zapotrzebowania 
 

UWAGA! Funkcja jest aktywna, jeżeli dla wejścia zmienne została wybrana 
nastawa 5 (zestyk zapotrzebowania w menu Poziom hydrauliczny , 
parametry 08, 09, 10). 

  
Działanie Jeżeli wejście zmienne (patrz UWAGA!) zostało zdefiniowane jako styk 

zapotrzebowania, parametry 06, 07 i  08 w menu ”System” mogą 
określać, do których obiegów grzewczych i w jakiej formie jest to 
zapotrzebowanie przekazywane. Dostępne są następujące opcje: 

  
 1: Zapotrzebowanie do 1 obiegu ze zmieszaniem 

2: Zapotrzebowanie do 2 obiegu ze zmieszaniem 
3: Zapotrzebowanie do obiegu ogrzewania bezpośredniego 

 Funkcja może być aktywowana do trzech razy (raz dla każdego 
dostępnego wejścia). 

  
4.8 MAGISTRALA KOMUNIKACYJNA 
 
4.8.1 Adresy magistrali regulatora 
 

Działanie System regulacyjny można rozbudować do 5 regulatorów w przypadku 
potrzeby zapewnienia sterowania kilkoma obiegami grzewczymi i ciepłej 
wody. Ponadto częścią architektury systemu są czujniki i moduły 
ścienne (regulator strefowy, termostat pokojowy modulujący). 

  
 Regulatory są identyfikowane przez odpowiedni adres magistrali, który 

umożliwia wybiórczą komunikację pomiędzy jednostką podstawową i 
interaktywnymi podjednostkami przez dwukierunkową magistralę 
danych. Każda jednostka podrzędna może sama transmitować dane z 
maksimum 3 modułów pokojowych (ściennych) przez przypisanie 
adresu magistrali pokazanego w tabeli. 

 
Regulator kaskadowo-strefowy Regulator strefowy kontrolujący 

poszczególne strefy 
Funkcja Adres bus Układ ogrzewania Adres bus 

Główny regulator 
kaskadowy 10 

Obieg bezpośred. 
Obieg mieszany 1 
Obieg mieszany 2 

11 
12 
13 

II – gi   regulator 
kaskadowy 20 

Obieg bezpośred. 
Obieg mieszany 1 
Obieg mieszany 2 

21 
22 
23 

III – ci   regulator 
kaskadowy 30 

Obieg bezpośred. 
Obieg mieszany 1 
Obieg mieszany 2 

31 
32 
33 

IV – ty   regulator 
kaskadowy 40 

Obieg bezpośred. 
Obieg mieszany 1 
Obieg mieszany 2 

41 
42 
43 

V – ty   regulator 
kaskadowy 50 

Obieg bezpośred. 
Obieg mieszany 1 
Obieg mieszany 2 

51 
52 
53 

 
UWAGA!. Należy się upewnić, czy jednostka podstawowa ma przypisany adres 

10. Określony adres magistrali może być przyporządkowany tylko do 
jednego urządzenia. 

  
  
  
  



4.8.2 Regulacja przez magistralę 
 

Priorytet c.w.u. Każdy regulator może sterować ładowaniem c.w.u. Status 
pierwszeństwa każdego procesu ładowania c.w.u. jest przesyłany 
przez magistralę do wszystkich obiegów ze zmieszaniem. Np. jeżeli 
ładowanie odbywa się w trybie równoległym, wtedy wszystkie obiegi 
ze zmieszaniem pozostają czynne. 

  
Zapotrzebowanie na ciepło Każde zapotrzebowanie na ciepło będzie obsłużone przez 

“podstawowy regulator”. Najwyższe zapotrzebowanie na magistrali 
jest przekazywane do źródła ciepła. Pod uwagę jest brane również 
działanie ręczne. 

  
Synchronizacja czasu Aktualny czas w całym systemie jest synchronizowany do czasu z 

”podstawowego regulatora”. 
  

Informacja o temperaturze 
pomieszczenia 

Wszystkie moduły ścienne przekazują przypisaną temp. do ich 
obiegów grzewczych. 

  
Błędy / wskazania stanu Błędy i wskazania trybów pracy można odczytać również na 

regulatorach strefowych. 
  
4.8.3 Działanie regulatorów strefowych 
 
4.8.3.1 Działanie regulatora strefowego 
 
 Za pomocą regulatora strefowego obsługującego zdalnie jednostkę 

centralną (np.z salonu) jest możliwy dodatkowo odczyt temperatury 
pokojowej. Ustawienia mogą być wykonywane dla wszystkich 
obiegów grzewczych, pod warunkiem że w (patrz 3.7 Poziom 
konfiguracji danych transmisji str. 46) poziomie konfiguracji danych 
transmisji dla odpowiedniego regulatora strefowego wybrana jest 
nastawa 1. Adres magistrali urządzenia ściennego określa, na którym 
obiegu grzewczym działa czujnik pokojowy (wpływ pomieszczenia). 

  
 Gdy regulator strefowy jest podłączany po raz pierwszy do magistrali 

systemu, adres jest wybierany dla obiegu grzewczego, do którego 
regulatora kaskadowo-strefowego ma zostać przypisany  (adres 
magistrali). 
Po zatwierdzeniu wprowadzonej wartości, wysyłana jest zwrotna 
informacja do którego obiegu (HC, MC-1, MC-2) i którego urządzenia 
centralnego został przyporządkowany regulator strefowy. Przypisanie 
jest wykonywane zgodnie z tabelą na stronie poprzedniej. 

  
4.8.3.2 Działanie z termostatem pokojowym modulującym 
 

Działanie Przy podłączonym do regulatora kaskadowo strefowego regulatorze 
pokojowym modulującym jest możliwy pomiar temperatury pokojowej, 
aby zdalnie skorygować ustawioną temperaturę i zmienić tryb pracy 
dla obiegu grzewczego. Ustawienia mogą być wykonane tylko dla 
obsługiwanego obiegu grzewczego. 

  
 Adres magistrali urządzenia ściennego jest używany do określenia 

którego obiegu grzewczego dotyczy czujnik temperatury oraz 
nastawa trybu pracy. 

  
 Podłączenie jest wykonywane poprzez magistralę danych. 
  



 

 
  

Określanie adresu magistrali Adres regulatora pokojowego modulującego jest ustawiany za 
pomocą przełącznika obrotowego (patrz rysunek) wewnątrz modułu 
naściennego zgodnie z zamieszczoną tabelą. 

  
  
  
 

Regulator 
główny 

Termostat 
pokojowy 
Adres bus Adres Bus 

Obieg grzewczy 

1 Bezpośredni 
2 Mieszany 1 
3 

10 
 

Mieszany 2 
4 Bezpośredni 
5 Mieszany 1 
6 

20 
 

Mieszany 2 
7 Bezpośredni 
8 Mieszany 1 
9 

30 
 

Mieszany 2 
A Bezpośredni 
B Mieszany 1 
C 

40 
 

Mieszany 2 
D Bezpośredni 
E Mieszany 1 
F 

50 
 

Mieszany 2 
0  Niezidentyfikowany 

 
Pomiar aktualnej temperatury 

pokojowej 
Zintegrowany czujnik pokojowy określa aktualną temperaturę 
pokojową dla wszystkich funkcji powiązanych z nią i przekazuje do 
jednostki centralnej co 20 s. 

  
Ustawienie trybu pracy Przycisk trybów pracy (4) – działanie automatyczne (5) – temperatura 

dzienna stała (2) – temperatura obniżona stała (3). 
  
  



  
 

 
  

Działanie Sposób działania może być wybrany poprzez naciskanie przycisku (4) 
(przycisk musi być naciskany przez około 2-3 sekundy). Wybrany tryb 
jest wyświetlany poprzez zapalenie się odpowiedniej lampki 
sygnalizacyjnej. 

  

 - praca automatyczna 
Obieg grzewczy jest regulowany zgodnie z programem czasowym 
P1-P3 ustawionym na regulatorze głównym plus lub minus korekta 
ustawionej temperatury pokojowej wykonana za pomocą 
potencjometru obrotowego (1). 

  

☼ - temperatura dzienna stała 
Obieg grzewczy jest regulowany zgodnie z temperaturą pokojową 
dzienną ustawioną na regulatorze głównym plus lub minus korekta 
ustawionej temperatury pokojowej wykonana za pomocą 
potencjometru obrotowego (1). 

  
 - temperatura obniżona stała Obieg grzewczy jest regulowany zgodnie z temperaturą pokojową 

obniżoną ustawiona na regulatorze głównym plus lub minus korekta 
ustawionej temperatury pokojowej wykonana za pomocą 
potencjometru obrotowego (1). Funkcja zależy od ustawień w 
wyborze parametrów dla obiegu grzewczego, parametr TRYB 
OBNIŻENIA. 

  
Regulacja temperatury żądanej Pokrętłem (1) można zmienić wartość temperatury w odniesieniu do 

wybranego trybu działania. Pokręcając tym pokrętłem jest możliwe 
zwiększenie lub zmniejszenie żądanej temperatury pokojowej 
ustawionej na regulatorze głównym  w zakresie wartości +/- 6º C  

Pokręcając zgodnie z wskazówkami zegara wzrasta temperatura, 
pokręcając w kierunku przeciwnym – temperatura maleje. 

  
Funkcje dodatkowe Funkcje dodatkowe tj. PRZYJĘCIE , NIEOBECNY, FERIE, LATO I 

OCZEKIWANIE są regulowane wyłącznie przez regulator główny, a 
ich zadziałanie jest wyświetlane na termostacie w następujący 
sposób: 

 
TRYB 
PRACY 

Termostat pokojowy 

Przyjęcie Lampka ☼ migająca 
Nieobecny Lampka  migająca 
Ferie Lampka  migająca 
Lato Wszystkie lampki zapalone 
Oczekiwanie Wszystkie lampki zapalone 

 
 



Wyświetlanie awarii / błędy w pracy  
 

awaria Lampka  Lampka  Lampka ☼ 
Faza zapłonu/ po 
braku napięcia 

miga szybko  miga szybko miga szybko 

Błąd w ustawieniach 
adresu BUS 

miga zapalona zapalona 

Uszkodzenie na linii 
bus/brak linii 

zapalona miga zapalona 

 
Definicje: Miga - 0.8 sek. wł. i 0.8 sek wył 

Miga szybko - 0.08 sek. wł. i 0.7 sek wył. 
  
 Wskazanie trybu pracy jest aktualizowane po zmianach 

dokonywanych na termostacie pokojowym i najpóźniej 20 s po 
zmianach dokonanych na regulatorze. 

  
UWAGA! We wszystkich innych, nie zdefiniowanych trybach pracy wszystkie 

diody są aktywne. 
  
4.8.4 Działanie ze wspólnym trybem pracy w jednostce centralnej 
 

UWAGA Funkcja zależy od wersji oprogramowania sterownika. Wybór 
trybu może być nie dostępny w przypadku zastosowania 
regulatorów strefowych i/lub regulatorów pokojowych 
modulujących. 

  
UWAGA Jeżeli termostat pokojowy modulujący pracuje na obiegu 

bezpośrednim (adres magistrali x1) należy zmienić na tryb pracy 
oddzielny. 

  
UWAGA! W przypadku pracy więcej niż jednego regulatora pokojowego 

modulującego lub w przypadku pracy w połączeniu z regulatorem 
strefowym jest wskazane aby zmienić tryb pracy na oddzielny w 
Menu System. 

  
Działanie Korekta temperatury pokojowej 

  
 Wartość zadana do regulacji wynika z: 

• Ustawienia podstawowej temperatury (przycisk  lub ) 
• Uwzględnienia indywidualnie zmienianych temperatur w 

programie czasowym 
• Korekta +/– przez czujnik pokojowy 

  
Zmiana trybu pracy Kiedy tryb pracy jest zmieniany w regulatorze strefowym, dotyczy to 

obiegu grzewczego tego modułu. Nie ma wskazania na wyświetlaczu 
regulatora kaskadowo strefowego. Kiedy tryb pracy jest zmieniany na 
regulatorze kaskadowo strefowym, ustawiony tryb pracy w 
regulatorze strefowym jest nadpisywany i adaptowany zgodnie z 
ustawieniami na urządzeniu centralnym. 

  
4.8.5 Działanie w oddzielnym trybie pracy w jednostce centralnej (ustawienie domyślne) 
 
 W tym trybie pracy ustawienie temp. pokojowej i trybu pracy może 

być wykonane w regulatorze oddzielnie dla każdego obiegu 
grzewczego 

  
  



4.9 URUCHOMIENIE, KONSERWACJA I POMOC W ROZWIĄZYWANIU PROBLEMÓW 
 
4.9.1 Automatyczne ustawianie funkcji 
 

Działanie Regulatory mają wbudowaną funkcję, która pomija nieużywane 
wejścia i funkcje kontrolne. Informacje z tych funkcji nie będą 
wyświetlane. Funkcja Przywracania Ustawień jest aktywna tylko po 
uruchomieniu. 

  
 Są dwie możliwości wywołania funkcji Przywracania Ustawień. 
  

Automatyczne wywołanie Jeżeli zlecana wartość nie jest jeszcze zapisana, podłączone lub 
odłączone sondy/czujniki są rejestrowane automatycznie zawsze, 
kiedy regulator jest załączany. Błędy i informacje o uszkodzeniu 
sond/czujników (zwarcie, przerwa) nie są w tym czasie pokazywane. 
Po zapamiętaniu danych, zmiana w konfiguracji jest możliwa tylko 
przez ręczne ustawianie funkcji. 

  
 Zmiana przyporządkowania przez funkcję Przywracania Ustawień jest 

wykonywana tylko zależnie od następujących wejść i wybranej 
konfiguracji: 

 Aktualnie ustawione wartości są sprawdzane uprzednio, więc 
wybranie konfiguracji nie może być niewłaściwe przez funkcję 
Przywracania Ustawień. Zmiana jest wykonywana tylko wtedy, gdy 
jedna z nastaw określonych powyżej jest dostępna. To zapewnia, że 
funkcja Przywracania Ustawień nie może np. zmienić funkcji sondy 
obiegu ze zmieszaniem MC-2 w sondę zasilania instalacji. 

  
4.9.2 Przekaźniki / Wykonywanie testu 
 

Działanie Zależnie od schematu hydraulicznego mogą być sprawdzane różne 
wyjścia. To nie jest tylko test przekaźników ale test funkcji, za 
pomocą której testowane są różne elementy instalacji. Uwzględniana 
jest procedura kolejności załączania. 

  
 Po wybraniu funkcji testowych przez naciskanie przycisku 

obrotowego odpowiednie przekaźniki mogą być kolejno załączane. 
  
 Test źródła ciepła 

Jednostopniowe źródło ciepła 
(Menu Źródła Ciepła, Parametr 1 = 1) 
Kolejność załączania: WYŁ, WŁ, WYŁ... 

  
 Pompy / wyjścia analog. 

Test pomp 
(pompa obiegu bezpośredniego, pompa obiegu ze zmieszaniem, 
pompa ładująca c.w.u., wyjście analog.1, wyjście analog.2) 
Kolejność załączania: WYŁ, WŁ, WYŁ, .... 

  
 Siłowniki  

Test siłowników obiegu ze zmieszaniem 
Kolejność załączania: STOP, OTW, STOP, ZAMKN; STOP.... 

  
  
  
  
  
  



4.9.3 Kalibracja sond/czujników 
 

Działanie Jeżeli mierzone wartości podłączonych sond nie zgadzają się z 
aktualną temperaturą, możliwa jest kalibracja wartości sond z menu 
parametrów ”Kalibracja sond”. W tym menu wszystkie podłączone do 
regulatora sondy mogą być skorygowane o ± 5K w stosunku do 
kalibracji fabrycznej. 

  
 Aktualna wartość mierzona plus lub minus określona korekta jako 

nowa wartość pojawia się na wyświetlaczu. Skok kompensacji jest co 
0.5 K. 

  
UWAGA Obwody sond są ustawiane fabrycznie za pomocą precyzyjnych 

urządzeń. Nastawa powinna być dokonana tylko wtedy, gdy 
określona wartość odchylenia jest stała w całym zakresie 
pomiarowym. 

  
 W przypadku kalibracji sond - wartość należy bezwarunkowo 

zarejestrować, jako że ustawienie fabryczne nie jest już ważne i 
odpowiednia wartość jest utracona. 

  
 Oryginalnych wartości fabrycznych nie można przywrócić przy 

pomocy funkcji Przywracanie Nastaw Fabrycznych! 
  

Zastosowanie • Kompensacja bardzo długich przewodów sond 
• Stała zewnętrzna temperatura działająca na sondę 
• Sonda poza zakresem tolerancji (>1%) 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Dane techniczne regulatora kaskadowo-strefowego 
 
Napięcie zasilania:  230 V +6%/ -10% 
Częstotliwość:  50 ... 60 Hz 
Pobór mocy:  maks. 5.8 VA 
Zasilanie przez magistralę  T2B 12 V / 150mA 
Temperatura pracy:  0...50°C 
Temperatura przechowywania:  - 25...60°C 
Klasa ochrony:  IP 30 
Klasa zabezp. zgodnie z EN 60730:  II 
Klasa zabezp. zgodnie z EN 60529:  III 
Klasa oprogramowania: A 
Zakłócenia radiowe:  EN 55014 (1993) 
Odporność na zakłócenia:  EN 55104 (1995) 
Spełnienie CE:  89/336/CEE 

Wymiary obudowy:  144 x 96 x 75 mm  
 (W x H x T) 

Materiał obudowy:  ABS z dodatkiem 
antystatycznym 

Prąd nominalny 6 A 
Rekomendowany bezpiecznik: 
maks. 6.3 A 

Obciążenie przekaźników wyjść.:  2 (2) A 
 
Dane techniczne regulatora strefowego 
 
Napięcie zasilania:  Reg.kaskadowy 
Pobór mocy:  300 mW 
Zasilanie przez magistralę  T2B 
Temperatura pracy:  0...50°C 
Temperatura przechowywania:  - 25...60°C 
Klasa ochrony:  IP 30 
Klasa zabezp. zgodnie z EN 60730:  III 
Klasa zabezp. zgodnie z EN 60529:  IP20 
Zgodny z: EN 60730 

Wymiary obudowy:  90 x 138 x 28 mm  
 (W x H x T) 

Materiał obudowy:  ABS z dodatkiem 
antystatycznym 

Zalecane przewody: J-Y(St)Y 2x2x0,6 
Max. długość przewodów: 50m 
Dokładność zegara ± 2 s/dzień 

Wyświetlacz:  Alfanumeryczny z  
symbolami 

Waga:  150 g  

Wartości oporu sond temperatury  
Typ : kty 2 KΩ 25ºC 

T (0C) R (kΏ) 
10 
12 
14 
16 
18 
20 
25 
30 
35 
40 
45 
50 
55 
60 
65 
70 
75 
80 
85 
90 
95 
100 

1,783 
1,812 
1,840 
1,869 
1,898 
1,928 
2,002 
2,078 
2,155 
2,234 
2,314 
2,395 
2,478 
2,563 
2,648 
2,735 
2,824 
2,914 
3,005 
3,098 
3,192 
3,287  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



5 DODATKI 
 
5.1 OBUDOWA ZEWNĘTRZNA DO MOCOWANIA NA ŚCIANIE REGULATORA KASKADOWO- 
STREFOWEGO DLA VICTRIX 50 KOD 3.015265 
Montaż i instalacja elektryczna 
Obrócić śrubę (1) o ¼ obrotu tak aby odblokować i wyciągnąć obudowy boczne (2). Usunąć przesłony 
montażowe przewodów (3) z obudowy (7) w zależności od  liczby i wielkości przewodów. Wykonać w ścianie 
otwory w odległości wskazanej na rysunku. Przymocować tył obudowy (7) w pozycji poziomej za pomocą śrub 
(8) i kołków rozporowych (9) będących na wyposażeniu zestawu. Wykonać podłączenia elektryczne przewodów 
(4) do listwy zaciskowej (5). 
 

 
 
Uwaga: listwa X1 Jest pod niskim napięciem i nie może być w żadnym przypadku podpięta pod wysokie 
napięcie. 
W celu wykonania podłączeń elektrycznych należy sięgnąć po instrukcję obsługi regulatora kaskadowego. 
Zamocować jednostkę centralną (6) na obudowie przymocowanej do ściany (7). Włożyć śruby (1) w obudowy 
boczne (2) i zablokować je obracając o ¼ obrotu . 
 

 
 
 
 
 



5.2 PANEL TYLNI REGULATORA KASKADOWO STREFOWEGO 
 

 
 
LISTWY 
 
X1 Listwa niskonapięciowe – sondy, magistrala Bus 

23- Wspólna masa sond 
24- Wejście bus danych A (kontrola strefy i termostaty otoczenia) 
25- Wejście bus danych B (kontrola strefy i termostaty otoczenia) 
26- Nie Używane 
27- Nie Używane 
28- Sonda zasobnika ciepłej wody użytkowej 
29- Sonda na zasilaniu obwodu mieszanego1 
30- Wejście zmienne 1 
31- Wejście zmienne 2 
32- Wejście zmienne 3 
33- Sonda na zasilaniu obwodu mieszanego 2 
34- Nie Używane 
35- Nie Używane 
36- Wejście impulsów 
37- Wejście bus danych A z kotła 
38- Wejście bus danych B z kotła 

  
X2 Listwy wysokonapięciowe 

19- Nie Używane 
20- Nie Używane 
21- N/230V zasilanie sieciowe 
22- L1/230V zasilanie sieciowe 

 
X3 Listwy wysokonapięciowe 

1- Nie Używane 
2- Nie Używane 
3- Pompa obiegu bezpośredniego (HC) 
4- Nie Używane 
5- Pompa ładująca zasobnika ciepłej wody użytkowej 
6- L1/230V zasilanie sieciowe 
7- Zawór obwodu mieszanego (MC-1) OTWARTY 
8- Zawór obwodu mieszanego (MC-1) ZAMKNIĘTY 
9- Pompa obiegowa obiegu 1 ze zmieszaniem 

 

X4 Listwy wysokonapięciowe 
10- Wyjście zmienne analogowe 1 
11- Wyjście zmienne analogowe 2 
12- L1/230V zasilanie sieciowe 
13- Zawór obwodu mieszanego (MC-2) 
OTWARTY 
14- Zawór obwodu mieszanego (MC-2) 
ZAMKNIĘTY 
15- Pompa obiegowa obiegu 2 ze 
zmieszaniem 
16- Nie Używane 
17- Nie Używane 
18- Nie Używane 

 

  
  



5.3 SCHEMAT PRAKTYCZNY PODŁĄCZEŃ ELEKTRYCZNYCH 

 
 




