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Wiadomości ogólne 
Poziom serwisowy wymaga rozległej wiedzy o 
procesach regulacji w ogrzewnictwie i jest 
przeznaczony wyłącznie dla specjalistów w 
dziedzinie ogrzewania. Ten poziom obejmuje, obok 
danych dotyczących uruchomienia, 
charakterystyczne dla systemu wartości podstawowe, 
jak również parametry definiujące peryferyjne 
elementy urządzenia, aby umożliwić dokładne 
dopasowanie regulatora do warunków pracy 
urządzenia i przez to zagwarantować niezakłóconą 
pracę z najwyższą opłacalnością. 
 
Funkcja ustawiania  
Dopasowanie regulatora do układu hydraulicznego 
urządzenia. 
Regulatory TopTronic® 223B i 2233B posiadają 
funkcję, która ignoruje niepotrzebne czujniki i pomija 
związane z nimi funkcje regulacyjne, oraz maskuje 
sygnalizację błędów przez niepodłączone czujniki. 
 
a - funkcja ustawiania automatycznego 
 

Jeśli data pierwszego uruchomienia nie została 
zapisana do pamięci przed godziną 23.59 
pierwszego dnia pracy, to czujniki podłączone 
lub odłączone od zacisków zostają 
automatycznie zarejestrowane przy każdym 
załączeniu regulatora. Sygnały o błędach 
wysyłane przez czujniki (zwarcie - przerwa) 
zostają w tym czasie wyłączone. Po zapisaniu 
do pamięci daty pierwszego uruchomienia, 
zmiana konfiguracji czujników możliwa jest już 
tylko poprzez funkcję ustawiania ręcznego. 

 
b - funkcja ustawiania ręcznego 
 

W celu uaktywnienia tej funkcji należy 
wykorzystane czujniki podłączyć, zaś 
niewykorzystane czujniki odłączyć od zacisków, 
przy wyłączonym regulatorze (wyłącznik główny 
na tablicy rozdzielczej kotła w pozycji AUS 
<WYŁ>). Po ponownym załączeniu urządzenia, 
podczas kontroli segmentów należy przytrzymać 
naciśnięty niebieski klawisz, aż konfiguracja 
czujników zostanie potwierdzona przez 
wyświetlenie napisu SET i jednocześnie przyjęta 
przez regulator. 

 
Funkcją ustawiania są objęte następujące czujniki: 
 

1  –  Czujnik zasilania obiegu mieszacza 1 
(nie dotyczy TopTronic 1B) 

2  –  Czujnik zasilania obiegu mieszacza 2   
        (nie dotyczy TopTronic  1B) 
3  –  Czujnik ciepłej wody  
4  –  Czujnik powrotu (nie dotyczy TopTronic 1B) 
5  –  Czujnik zewnętrzny 1 ( wyłączony  w  
        przypadku regulacji wyłącznie pokojowej ) 
6  –  Czujnik zewnętrzny 2 ( fabrycznie  
        wyłączony, w razie potrzeby może zostać  

załączony ) 
 

Funkcją ustawiania nie jest objęty obieg kotłowy / 
bezpośredni . O ile jest on przyłączony, to parametr 
61 musi być ustawiony na 1. 
 
Podczas uruchomienia, przy aktywnej funkcji 
ustawiania pojawia się następująca sekwencja na 
wskaźniku: 
 

 
 
 
Skrócone zestawienie parametrów ustawianych 
przez serwis 
 
Następne strony przedstawiają skrócone zestawienie 
parametrów regulatorów TopTronic® 1B, 133B  
ustawianych przez serwis. Ze względów 
praktycznych specjalnie dołączona została również 
tabela nastaw regulatora TT 3, który często stanowi 
dodatkowy element wyposażenia kotłów Hoval. 
 
Wartości oznaczone symbolem → są ustawione 
fabrycznie. 
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⇓ Parametry 1 .. 9 ⇓ Parametry 10 .. 19 ⇓ Parametry 20 .. 29 ⇓ Parametry 30 .. 39  ⇓ Parametry 60 .. 69 ⇓ Parametry 70 .. 81 
0 Kasowanie parametrów 

(CLEAR)
10 Sposób przygoto-

wania ciepłej wody 
20    Wpływ temp. pomie-    

   szczenia na obieg  
   grzewczy bezpośredn

  60 Przełącznik czasu
 letni / zimowy

  

> >5'' przytrzym. naciśn. 
niebieski klawisz. (Wszystkie 

param. na poz. dom. i serwis.)

1 = Praca równoległa
→2 = Priorytet - ciepła woda

 

 (z / bez czujnika pok.)
→ 0,5

[0 .. 2,5]
     0 = Wył.

→ 1 = Zał.
  

 

1 Zabezpieczenie przed 
zamarzaniem 

11 Maks.  temperatura 
ciepłej wody

21 Adaptacja krzywej 
grzania obiegu bezp.

    61   

 → 0°C   (-20...+10°C)  → 60ºC [40 .. 80ºC]  0 = Wył.
(tylko z programatorem) →1=Zał. 

 

Wyjście X3-3
→1 = Pompa obiegu     
kotłowego/bezpośredniego
2 = wyjście kaskadowe 
3 = inf.o zakłóceniu 
4 = łącze czasowe zegara 
5 = Pompa ob.pierwotnego

 
 

2 Wyłączenie w lecie 12 Rodzaj czujnika 
ciepłej wody

22 System ogrzewania      

  → 17°C
[WYŁ, 10 ...30°C]

 → 1=termostat
2=czujnik ciepłej wody

1=1,0 (podłoga)
→2=1,31 (grzejniki.)

3=2,0 (konwektor., wentylacja.)
   

⇓ 
Wejście:   
Przytrzymać >5'' obydwa 
klawisze naciśnięte! 
 
 
 
 

3 Strefa klimatyczna
→ -10°C [-20 .. 0°C]

13 Funkcja antylbakte- 
ryjna(Legionelle) 

23 Optymalizacja dla 
obiegu bezpośredn. 

     

  0 = wyłączona
1..7 = dzień tygodnia

→8=codziennie

 → 2 h  [0 .. 6 h]        

4  14 Nocne ładowanie 
zasobnika c.w.u. 
→ 0,3 (30%) 

24 Przyporządkowanie 
czujn. zewnętrznych

    64 Bus Adres 
(adres regulatora)

  

   [0,1 – 1,0(10-100%]       →0=średnia 
1=zewnętrzny 1 
2=zewnętrzny 2 

 → 1   [1 .. 5]  

Żółty klawisz: 
Następny krok 
Niebieski klawisz: 
Zmiana wartości 
 

5 Maksymalna 
temperatura kotła

15 Przewyższenie tem- 
peraturowe łado-
wania c.w.u. 

     65 Kaskada kotłów   

  → 80°C [ 10 .. 95°C]  → 20 K [0 .. 50 K]       → 0=  (wył.)kocioł pojedyn.  
1 = (wł.) więcej kotłów    

       66 76 Wybór regulacji mocy 
0=Hz+WW MCBA-Prg3 

 

        

Blokada
poziomu obsługi

→  0 = Bez blokady 
   1 = Blok. poziomu dom. 

     2 = Blokada czasów . 
  3 = Blokada poz. dom. 

i poziomu czasów  

4=Hz+WW MCBA-Prg4 
→5=Hz MCBA-Prg3 

            WW MCBA-Prg4 

         67 Praca zredukowana   

         0 = Eco-praca ekonomiczna
→ 1 = praca zredukowana   

 

8      Wybieg pompy c.o.          68 Minimalna 
temperatura 

pomieszczenia

  

→ 5 min  [0 .. 15 min]        →5ºC  [5 .. 20 ºC]    
 
 

9            69 81 Sygnalizacja błędów 

  Kod dostępu               

Zabezpiecz. przed 
zablokowaniem:

0 = Wył.
→ 1 = Zał.  0 = Wył. 

→ 1 = Zał. 
Regulator TopTronic® 1B - Poziom  serwisowy RESET .. patrz Parametr 0 

→ Test ... oddzielny arkusz! 

 
 

HHo

     data uruchomienia
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⇓ Parametry 1 .. 9 ⇓ Parametry 10 .. 19 ⇓ Parametry 20 .. 29 ⇓ Parametry 30 .. 39 ⇓ Parametry 40 .. 49 ⇓ Parametry 60 .. 69 ⇓ Parametry 70 .. 81 
0 Kasowanie parametrów 

(CLEAR)
10 Sposób przygoto-

wania ciepłej wody 
20    Wpływ temp. pomie-   

   szczenia na obieg  
   grzewczy bezpośredn

30 Wpływ temp.pomie-
szczenia na obieg

 mieszacza 1 

40 Wpływ temp.pomie-
szczenia na obieg

 mieszacza 2

60 Przełącznik czasu: 
letni / zimowy

   

> >5'' przytrzym. naciśn. 
niebieski klawisz. (Wszystkie 

param. na poz. dom. i serwis.)

1 = Praca równoległa
2 = Priorytet - ciepła woda
→3 = Priorytet warunkowy

 (z / bez czujnika pok.)
→ 0,5

[0 .. 2,5]
 (z / bez czujnika pok.)

→ 0,5
[0 .. 2,5]

  (z / bez czujnika pok.)
→ 0,5

[0 .. 2,5]
 0 = Wył.

→ 1 = Zał.
  

 

1 Zabezpieczenie przed 
zamarzaniem 

11 Maks.  temperatura 
ciepłej wody

21 Adaptacja krzywej 
grzania obiegu bezp.

31  Adaptacja krzywej 
grzania obiegu 

mieszacza 1

41  Adaptacja krzywej 
grzania obiegu 

mieszacza 2

61   

 →0°C   (-20...+10°C)  
→ 60ºC [40 .. 80ºC] 

→ 0 = Wył.
(tylko z programatorem) 1=Zał.

 0 = Wył.
(tylko z programatorem) → 1=Zał.

 0 = Wył.
(tylko z programatorem) →1=Zał

 

Wyjście X3-3
1 = Pompa obiegu kot/bez   
2 = wyjście kaskadowe 
3 = sygnalizacja zakł. 
4 = kanał czasowy 
→5 = pompa obiegu        
           pierwotnego 

 

2 Wyłączenie w lecie 12 Rodzaj czujnika 
ciepłej wody

22 System ogrzewania 32 Min.temp.zasilania     
obiegu mieszacza 1 

42 Min.temp.zasilania 
obiegu mieszacza 2

62   

  → 17°C
[WYŁ, 10 ..3 0°C]

 → 1=termostat
2=czujnik ciepłej wody

                              1=1,0 (podłoga) 
→2=1,31 (grzejniki.)

3=2,0 (konwektor., wentylacja.) →0°C   (0...90°C) →0°C   (0...90°C)

Wyjście X4-10
→1 = praca biwalentna 
2 = sygnalizacja zakłóceń 
3 = kanał czasowy    

⇓ 
Wejście:   
Przytrzymać >5'' obydwa 
klawisze naciśnięte! 
 
 
 
 

3 Strefa klimatyczna
→ -10°C [-20 .. 0°C]

13 Funkcja antylbakte-
ryjna(Legionelle) 

23 Optymalizacja dla 
obiegu bezpośredn. 

33 Maks.temp.zasilania 
obiegu mieszacza 1

43 Maks.temp.zasilania 
obiegu mieszacza 2

63   

  0 = wyłączona
1..7 = dzień tygodnia

→8=codziennie

 → 2 h  [0 .. 6 h]   →80°C   (10...90°C)   →80°C   (10...90°C)  

Wyjście X4-11
→ 1 = sygnalizacja zakł. 
2= min.ilość obrotów  
     pompy 
4= praca biwalentna 
  
 

  

4 Maksymalna 
temperatura spalin 

14 Nocne doładowanie
zasobnika c.w.u.

24 Przyporządkowanie 
czujn. Zewnętrznych 

34  System ogrzewania 44  System ogrzewania 64 Bus Adres 
(adres regulatora)

  

 → 250°C [ 70 .. 250]  →0,3 (30%)
[0,1...1,0(10-100%]

 dla ob.kotł.→0=średnia 
1=zewnętrzny 1
2=zewnętrzny 2

                              1=1,0 (podłoga) 
→2=1,31 (grzejniki.)

3=2,0 (konwektor., wentylacja.)

                              1=1,0 (podłoga) 
→2=1,31 (grzejniki.)

3=2,0 (konwektor., wentylacja.)

→ 1   [1 .. 5]  

Żółty klawisz: 
Następny krok 
Niebieski klawisz: 
Zmiana wartości 

5 Maksymalna 
temperatura kotła

15 Przewyższenie tem- 
peraturowe łado-
wania c.w.u. 

 35  Optymalizacja zał. 
obiegu mieszacza 1

45  Optymalizacja zał. 
obiegu mieszacza 2

65 Kaskada kotłów   

  →80° C [ 10 .. 95°C]  → 20 K [0 .. 50 K]    → 2 h  [0 .. 6 h]   → 2 h  [0 .. 6 h]     →    0 = (wył.) k.pojedyn.
        1 = (wł.) więcej kotłów   

6 Temperatura powrotu    36 Przyporządkowanie 
czujn. zewnętrznych

46 Przyporządkowanie 
czujn. zewnętrznych

66 76 Wybór regulacji mocy 
    0=Hz+WW MCBA-Prg3 

 

  →0ºC   [ 0 .. 70ºC]      Mieszacz 1  →0=średnia 
                1=zewnętrzny 1 
                 2=zewnętrzny 2 

  Mieszacz 2→   0=średnia
               1=zewnętrzny 1

        2=zewnętrzny 2

 

Blokada
poziomu obsługi

→  0 = Bez blokady 
   1 = Blok. poziomu dom. 

     2 = Blokada czasów . 
  3 = Blokada poz. dom. 

i poziomu czasów  

4=Hz+WW MCBA-Prg4 
→5=Hz MCBA-Prg3 

           WW MCBA-Prg4 

7 Przewyższenie 
temperatury kotła

  27 Praca stałotempera-
turowa obiegu 

kotł./bezposredn. 

   47  Praca 
stałotemperaturowa 
obiegu mieszacza 2 

67 Praca zredukowana   

  →0 K   [ 0 .. 20 K]   →0ºC=wył.   [ 0 .. 95ºC]      →0ºC=wył. [ 1 ..90ºC] 0 = Eco-praca ekonomiczna
→ 1 = praca zredukowana 

  

 

8      Wybieg pompy c.o.        48  Praca 
stałowartościowa 

obiegu mieszacza 2 

68 Minimalna 
temperatura 

pomieszczenia

  

→ 5 min  [0 .. 15 min]        →0ºC=wył. [ 1 ..90ºC]
jeżeli funkcja 48 jest aktywna to funkcja 
47 wyłącza się 

→5ºC  [5 .. 20 ºC]    
 
             69 81 Sygnalizacja błędów 

  Kod dostępu:               
Zabezpiecz. przed 

zablokowaniem:
0 = Wył.

→ 1 = Zał.
 0 = Wył. 

→ 1 = Zał. 

Regulator TopTronic® 133B - Poziom  serwisowy RESET .. patrz Parametr 0 
→ Test ... oddzielny arkusz! 

 
 
 

HHo

    data uruchomienia
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⇓ Parametry 1 .. 9 ⇓ Parametry 10 .. 19 ⇓ Parametry 20 .. 29 ⇓ Parametry 30 .. 39  ⇓ Parametry 60 .. 69 ⇓ Parametry 70 .. 82 
0 Kasowanie parametrów 

(CLEAR)
      30 Wpływ temp.pomie-

szczenia na obieg
dodatk. mieszacza 

 60 Przełącznik czasu
 czas:letni / zimowy

  

> >5'' przytrzym. naciśn. 
niebieski klawisz. (Wszystkie 

param. na poz. dom. i serwis.)

  
 

 (z / bez czujnika pok.)
→ 1,0

[0 .. 2,5]
   0 = Wył.

→ 1 = Zał.
  

1 Zabezpieczenie przed 
zamarzaniem 

    31  Adaptacja krzywej 
grzania obiegu 

mieszacza 1

     

 →0°C   (-20...+10°C)    0 = Wył.
(tylko z programatorem) → 1=Zał.

 

 
 

 

2 Wyłączenie w lecie     32 Min.temp.zasilania 
obiegu mieszacza 1

    

  → 17°C
[WYŁ, 10 ..30°C]

                               

→0°C   (0...95°C)
 

 

  

⇓ 
Wejście:   
Przytrzymać >5'' obydwa 
klawisze naciśnięte! 
 
 
 
 

3 Strefa klimatyczna
→ -10°C [-20 .. 0°C]

    33 Maks.temp.zasilania 
obiegu mieszacza 

    

       →80°C   (10...95°C)    

 
 

  

     34  System ogrzewania   64 Bus Adres 
(adres regulatora)

  

       
 

                              1=1,0 (podłoga) 
→2=1,31 (grzejniki.)

3=2,0 (konwektor., wentylacja.)
 → 1   [ 1.....5 ]  

Żółty klawisz: 
Następny krok 
Niebieski klawisz: 
Zmiana wartości 

     35  Optymalizacja zał. 
obiegu mieszacza 1

      

        → 1 h  [0 .. 6 h]       
          

 

     36 Przyporządkowanie
        czujników zewn.

 66   
 
 

                      → 0 – średnia 
             1 – czujnik zewn.1 

               2 – czujnik zewn. 2
                 

   

Blokada
poziomu obsługi

→  0 = Bez blokady 
   1 = Blok. poziomu dom. 

     2 = Blokada czasów . 
  3 = Blokada poz. dom. 

i poziomu czasów  

 

7 Przewyższenie temp. 
obiegu kotłowego 

        67 Praca zredukowana   

  → 8K  [0 .. 20K]         0 = Eco-praca ekonomiczna
→ 1 = praca zredukowana 

  

 

8      Wybieg pompy c.o.          68 Minimalna 
temperatura 

pomieszczenia

81  

→ 5 min  [0 .. 15 min]        →5ºC  [5 .. 20 ºC]    
 
 

            69  Sygnalizacja błędów 
0 = Wył. 

                → 1 = Zał 
  Kod dostępu:               

Zabezpiecz. przed 
zablokowaniem:

0 = Wył.
→ 1 = Zał.   

Regulator TopTronic®  3  -   Poziom  serwisowy RESET .. patrz Parametr 0 
→ Test ... oddzielny arkusz! 

                                                                                                                                                                                                                                                              
                                 Załącznik specjalny - tabela nastaw regulatora TopTronic 3 stosowanego do sterowania dodatkowym obiegiem mieszacza 
                                                                   (Uwaga – tabela stanowi uzupełnienie informacji w tekście tej instrukcji brak dodatkowych opisów dot. TopTronic  3) 
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Przejście do poziomu 
serwisowego 
 
Aby przejść do poziomu serwisowego należy 
przytrzymać jednocześnie naciśnięte klawisze żółty 
i niebieski przez ok. 5 s. 
 
Uwaga: 
Przy zablokowanym poziomie serwisowym wejście 
do tego poziomu nie jest możliwe ! 
Po wejściu pojawia się każdorazowo po około 3 s 
poniższa sekwencja wyświetlanych napisów 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
      lub 
 
 
 
 
 
                                          Data pierwszego urucho-                
                                          mienia  ( wyświetlenie               
                                          daty dopiero po upływie     
                                          pierwszego dnia pracy ) 
 
 
                  lub 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                
 
 
                                         Kod dostępu 
 
 
Po wyświetleniu daty pierwszego uruchomienia, 
która ustawia się automatycznie przy przejściu z 
pierwszego na drugi dzień pracy, lub po 
wyświetleniu kresek przed upływem pierwszego 
dnia pracy, pojawia się zadanie wprowadzenia kodu 
dostępu. Wprowadza się go jako czterocyfrową 
kombinację 0010. Gotowość do wprowadzenia 
zmiany jest sygnalizowana miganiem 
poszczególnych pozycji, zmiana odbywa się za 
pomocą niebieskiego klawisza, wybór pozycji za 
pomocą żółtego klawisza. 
 
Przy zablokowanym poziomie serwisowym pojawia 
się ponownie – CODE → 0000 –. 

 
Przy odblokowanym poziomie serwisowym i po 
wprowadzeniu prawidłowego kodu, po naciśnięciu 
żółtego klawisza pojawia się pierwszy parametr 
poziomu serwisowego. 
Uwaga: 
Wszystkie parametry poziomu serwisowego są 
wywoływane kolejno za pomocą żółtego klawisza 
i w razie potrzeby można zmieniać ich nastawioną 
wartość za pomocą niebieskiego klawisza. 
Zmiany odbywają się zawsze narastająco aż do 
końcowej wartości parametru, przy dalszym 
naciskaniu niebieskiego klawisza pojawia się 
wartość początkowa aktualnie wywołanego 
parametru. 
Parametr 1 
Zabezpieczenie przed zamarzaniem 
 
Wartość nastawiona fabrycznie: 0 °C 
Zakres nastawiania: -20 ... + 10 °C 
Zmiana: niebieski klawisz � 
 
Ten parametr określa granicę zabezpieczenia przed 
zamarzaniem. Jeśli temperatura zewnętrzna 
spadnie poniżej wartości nastawionej, to 
niezależnie od bieżącego stanu pracy następuje 
wymuszone załączenie pomp i rozpoczyna się 
regulacja temperatur obwodów grzewczych według 
zadanych wartości minimalnych. 
 
Funkcja ta działa zwłaszcza przy pracy 
przerywanej. Wywołane promieniami słonecznymi 
przekroczenie minimalnej wartości granicznej w 
miejscu pomiaru w pomieszczeniu może w 
temperaturze zamarzania prowadzić do 
uszkodzenia odsłoniętych części urządzenia, które 
nie są wystawione na działanie promieni 
słonecznych. 
 
Nacisnąć żółty klawisz 
Parametr 2 
Wyłączanie na okres letni 
 
Wartość nastawiona fabrycznie: 17 °C 
Zakres nastawiania: OFF <WYŁ>, 10°C .. 30°C 
Zmiana: niebieski klawisz � 
Ten parametr określa zakończenie ogrzewania w 
zależności od temperatury zewnętrznej według 
dwóch kryteriów: 
1 –  Szybki wzrost temperatury zewnętrznej 

Jeśli uśredniona temperatura zewnętrzna jest 
niższa od wartości nastawionej i bieżąca 
temperatura zewnętrzna jest wyższa o 2 K od 
wartości nastawionej, to następuje wyłączenie 
palnika i pomp obiegu grzewczego, jak 
również zamknięcie zaworów mieszających. 

 
2 –  Wolny wzrost temperatury zewnętrznej 

Wyłączenie następuje również, jeśli 
uśredniona i bieżąca temperatura zewnętrzna 
przekraczają wartość nastawioną. 
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W obu przypadkach wyłączenie zostaje przerwane, 
jeśli uśredniona i bieżąca temperatura zewnętrzna
są niższe o 1K od wartości nastawionej 
 
Szczególny przypadek: 
Wyłączenie następuje również, jeśli wartość 
zadana, wyznaczona krzywą grzania, jest niższa od 
bieżącej wartości zadanej temperatury dziennej w 
pomieszczeniu powiększonej o 3 K. Wyłączenie 
zostaje przerwane, jeśli wartość zadana jest 
wyższa od bieżącej wartości zadanej temperatury 
dziennej w pomieszczeniu plus 5 K. 
 
Wskazówka: 
W stanie wyłączonym działa zabezpieczenie pompy 
przed zakleszczeniem. 
Przy nastawionym stanie OFF <WYŁ> wyłączenie 
w lecie nie następuje. 
 
Żółty klawisz � Parametr 3 
Strefa klimatyczna 
 
Wartość nastawiona fabrycznie: - 10 ºC 
Zakres nastawiania: -20 ºC ... 0 
Zmiana: niebieski klawisz � 
 
Ten parametr określa nachylenie krzywej grzania w 
zależności od strefy klimatycznej i jest odniesiony 
do najniższej oczekiwanej temperatury zewnętrznej.  
 
Wartość nastawiona odpowiada wartości 
projektowej TAmin, wyznaczonej na podstawie 
kalkulacji zapotrzebowania ciepła. W warunkach 
Polski (szczególnie wschodniej – zaleca się 
obniżenie wartości tej temperatury) 
 
 
Żółty klawisz � Parametr 4 
Ograniczenie maksymalnej temperatury spalin 
 
Wartość nastawiona fabrycznie: 250 ºC 
Zakres nastawiania: 70 ºC ... 250 ºC 
Zmiana: niebieski klawisz � 
 
Jeśli temperatura spalin podczas pracy przekracza 
nastawioną wartość zadaną, to następuje 
priorytetowe wyłączenie palnika na 30 minut. 
 
Dla zasygnalizowania tego stanu pracy, na 
wskaźniku pojawia się migający symbol palnika. 
 
Zablokowanie palnika nie następuje, jeśli po 
upływie czasu bezpieczeństwa temperatura spalin 
spadnie co najmniej do poziomu niższego o 10 K 
od wartości nastawionej. 
 
 
Żółty klawisz � Parametr 5 
Programowanie maksymalnej temperatury kotła 
 
Wartość nastawiona fabrycznie: 80 ºC 
Zakres nastawiania: 10 ºC ... 90 °C 
Zmiana: niebieski klawisz � 

Ten parametr powoduje, poprzez modulację pracy 
palnika,  (sterowanie przez MCBA) ograniczenie  
maksymalnej temperatury kotła do wartości 
nastawionej.     
 
Żółty klawisz � Parametr 6 
Ograniczenie  temperatury powrotu 
 
Wartość nastawiona fabrycznie: 0 °C 
Zakres nastawiania: 0 ... 70 °C 
Zmiana: niebieski klawisz � 
 
Tę funkcję można stosować tylko w przypadku, jeśli 
jest zainstalowana pompa kotłowa i jest podłączony 
czujnik temperatury powrotu (zacisk X1–28/MASA). 
 
Na zakresy proporcjonalne dołączonych dalej 
obiegów grzewczych z zaworami mieszającymi 
mają wpływ uchyby regulacji temperatury powrotu i 
temperatury doprowadzenia. Zapewniają one 
zoptymalizowany rozdział energii cieplnej 
dopływającej do obiegów grzewczych przy 
jednoczesnym zabezpieczenie minimalnej 
temperatury powrotu. 
 
Żółty klawisz � Parametr 7 
Przewyższenie temperatury kotła 
 
Wartość nastawiona fabrycznie: 0 K 
Zakres nastawiania: -5 ... 20 °C 
Zmiana: niebieski klawisz � 
 
Jeśli zadana wartość temperatury bezpośrednio 
sterowanego obiegu grzewczego ( kotła) jest niższa 
od temperatury obiegów grzewczych z zaworami 
mieszającymi, to one określają temperaturę kotła 
według swojego zapotrzebowania. 
 
Aby zapewnić nienaganną regulację obiegów 
grzewczych z zaworami mieszającymi,  do bieżącej 
wartości zadanej może być doliczana dodatkowo 
nastawiona wartość przewyższenia temperatury. 
 
Żółty klawisz � Parametr 8 
Dodatkowy czas działania pomp (wybieg pomp) 
 
Wartość nastawiona fabrycznie: 5 min 
Zakres nastawiania: 0 ... 15 min 
Zmiana: niebieski klawisz � 
 
Ten parametr określa dodatkowy czas działania 
pomp. Aby uniknąć wyłączenia awaryjnego w 
wyniku niekontrolowanego dodatkowego nagrzania 
kotła po wyłączeniu, to pompy wszystkich obiegów 
grzewczych (jeśli są podłączone do urządzenia 
centralnego) zostają z opóźnieniem zatrzymane po 
wyłączeniu palnika. Zawory mieszające, które 
jeszcze pozostają otwarte, zostają zamknięte 
dopiero po upływie dodatkowego czasu działania. 
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Żółty klawisz � Parametr 10 
Tryb przygotowania ciepłej wody użytkowej 
 
Wartość nastawiona fabrycznie:  
TopTronic 1B  = 2 
TopTronic 133 B = 3 
Wartości nastawiane:  
1 – Równoległe ładowanie c.w.u.  
2 – Priorytetowe ładowanie c.w.u. 
3 – Warunkowe priorytetowe ładowanie c.w.u. 
     (tylko TT133B) 
Zmiana: niebieski klawisz � 
 
1 – Równoległe ładowanie c.w.u. 

Podczas ładowania c.w.u.  obiegi grzewcze z 
zaworami mieszającymi, jak również bez-
pośrednio sterowany obieg grzewczy pracują. 
 
Uwaga: 
Przy pracy równoległej, obieg grzewczy 
bezpośredni może być zasilany temp. wyższą 
niż temp. wynikająca z funkcji pogodowej. 

 
2 – Priorytetowe ładowanie c.w.u.  

Podczas ładowania c.w.u. zawory mieszające 
zostają zamknięte. Wszystkie pompy obiegów 
grzewczych pozostają wyłączone przez czas 
jej dostarczania. 
Po upływie nastawionego czasu wybiegu 
pompy c.w.u. (parametr 11 - poziom pro-
ducenta) zostają uwolnione pompy obiegów 
grzewczych, zawory mieszające regulują 
temperatury obiegów grzewczych do zadanych 
wartości wykorzystując  wysoką temperaturę 
kotła, osiągniętą przy ładowaniu c.w.u. 
Bezpośredni obieg grzewczy na krótki czas 
otrzymuje wyższą temp.niż wynikająca z 
funkcji pogodowej.   

 
3 –  Warunkowe priorytetowe ładowanie c.w.u.  

Podczas ładowania c.w.u. zawory mieszające 
pozostają tak długo zamknięte, aż temperatura 
kotła zbliży się do poziomu różniącego się o 5 
K od wartości zadanej dla ładowania ciepłej 
wody. 
Zawory mieszające zostają ponownie zam-
knięte, gdy przy zwiększonym zapotrzebo-
waniu na ciepło temperatura kotła spadnie o 
więcej niż 10 K poniżej wartości zadanej dla 
kotła. Pompy obiegów grzewczych zaworów 
mieszających przez cały czas pracują, pompa  
obiegu grzewczego  bezpośredniego  zostaje 
wyłączona przez czas ładowania ciepłej wody. 
 

 
 
Żółty klawisz � Parametr 11 
Programowanie maks. temperatury c.w.u. 
 
Wartość nastawiona fabrycznie: 60 ºC 
Zakres nastawiania: 40 ºC ... 80 ºC 
Zmiana: niebieski klawisz � 
 

Za pomocą tego parametru następuje definitywne 
ograniczenie maksymalnej temperatury ciepłej 
wody. Maksymalna, możliwa do ustawienia z 
poziomu domowego, wartość zadanej temperatury 
ciepłej wody jest nie wyższa od wartości  
maksymalnej temperatury ciepłej wody. 
 
Nastawiona tutaj wartość jest również wartością 
maksymalną dla funkcji antybakteryjnej (Legionelle) 
 
 
Żółty klawisz � Parametr 12 
Rodzaj czujnika ciepłej wody 
 
Wartość nastawiona fabrycznie: 1 
Zakres nastawiania: 1 = termostat 

2 = czujnik ciepłej wody  
Zmiana: niebieski klawisz � 
 
Ten parametr określa, czy pomiar temperatury 
ciepłej wody ma się odbywać za pomocą 
termostatu (zestyk oddzielony galwanicznie), czy za 
pomocą czujnika elektronicznego z ciągłym 
sygnałem wyjściowym. 
 
Nastawa fabryczna : wykorzystanie termostatu (1), 
a przy podłączonym elektronicznym czujniku ciepłej 
wody i pierwszym uruchomieniu następuje auto- 
matyczne przełączenie na współpracę z czujnikiem. 
 
Podłączony czujnik działa w zakresie wartości 
mierzonych temperatur od 0 °C do 119 °C. Prze- 
kroczenie zakresu, zwarcie lub przerwa na wejściu 
sygnału z czujnika, po jego wcześniejszym za-
rejestrowaniu, powoduje zasygnalizowanie błędu. 
 
Z tego powodu, w przypadku późniejszej zamiany 
czujnika na termostat, parametr musi zostać 
ustawiony na funkcję termostatu. 
 
Żółty klawisz � Parametr 13 
Funkcja antybakteryjna (Legionelle) 
 
Wartość nastawiona fabrycznie: 8 
Zakres  0  – Wył. (bez włączania) 
 1 ... 7 – Włączanie w odpowiedni dzień 

   tygodnia 
8 – Codzienne włączanie 

Zmiana: niebieski klawisz � 
 
W celu zniszczenia bakterii Legionelli  temperatura 
ciepłej wody w chwili włączenia zostaje 
podwyższona, na czas 2 h, do nastawionej wartości 
maks. temperatury c.w.u. 
 
Włączenie następuje każdorazowo o godzinie 200  
w nocy wybranego dnia tygodnia i w razie potrzeby 
można tę godzinę zmienić z poziomu producenta. 

 
 

Żółty klawisz � Parametr 14 
Nocne doładowanie ciepłej wody użytkowej 
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Wartość nastawiona fabrycznie : 0,3 (30%) 
Zakres nastawiania : 0,0 .... 1,0 (0...100%) 
Zmiana: niebieski klawisz � 
Ten parametr określa ograniczenie mocy cieplnej 
kotła poprzez ograniczenie prędkości dmuchawy 
dla trwającego 2 godziny procesu aktywacji ochrony 
antybakteryjnej (Legionella). Podczas nocnego 
ładowania wody zostanie osiągnięta w zasobniku 
maksymalna nastawiona temperatura c.w.u. 
Ustawiony parametr zredukowanej mocy zostanie 
zrealizowany pod następującymi warunkami: 
 
1 –  Tryb przygotowania ciepłej wody użytkowej  
       (Parametr 10) musi być ustawiony na priorytet  
       lub warunkowy priorytet c.w.u. W przypadku  
       pracy równoległej nie nastąpi ograniczenie  
       mocy. 
2 – Podczas nocnego ładowania wody nie powinno  
      następować zapotrzebowanie na moc  
      grzewczą. Jeżeli takie zapotrzebowanie wystąpi  
      to moc udostępniona zostanie w 100% (bez  
      ograniczenia). 
3 – obieg ładowania c.w.u. powinien być w tym  
      czasie wyłączony przez układ automatyki  
      (program czasowy). W przeciwnym razie przy  
      pracującym obiegu c.w.u. najpierw  przy pełnej  
      mocy musi on nagrzać wodę do zadanej  
      temperatury a dopiero później wykona  
      dogrzanie wody do temperatury maksymalnej  
      przy  mocy ograniczonej zadanym parametrem. 
 
Żółty klawisz � Parametr 15 
Podwyższenie temperatury kotła przy ładowa-
niu ciepłej wody użytkowej 
 
Wartość nastawiona fabrycznie: 20 K 
Zakres nastawiania: 0 ... 50 K 
Zmiana: niebieski klawisz � 
 
Ten parametr określa podwyższenie temperatury 
kotła w stosunku do nastawionej wartości zadanej 
c.w.u. przy występowaniu zapotrzebowania na nią. 
W ten sposób przy zmianie wartości zadanej 
temperatury ciepłej wody, moc grzania zostaje 
zawsze dopasowana do potrzebnej ilości 
dostarczanej ciepłej wody. 
 
W przypadku połączonych kaskadowo urządzeń i 
kilku obwodów gorącej wody, temperatura 
dostarczanej ciepłej wody ustala się automatycznie 
zgodnie z najwyższą wartością zadaną, jeśli w kilku 
obwodach ciepłej wody jednocześnie pojawi się 
zapotrzebowanie. 
 
Żółty klawisz � Parametr 20 
 Wpływ temperatury pomieszczenia na obieg 
grzewczy kotłowy/bezpośredni 
(tylko przy podłączonym pokojowym programatorze 
temperatury) 
 
Wartość nastawiona fabrycznie: 0,5 (50 %) 
Zakres nastawiania: 0 ... 2.5 (0 ... 250 %) 
Zmiana: niebieski klawisz � 

 
1 – Działanie przy aktywnym czujniku w 
 pomieszczeniu 
 

Ten parametr określa, w jakim stopniu 
odchyłka temperatury w pomieszczeniu, w 
stosunku do wprowadzonej wartości zadanej, 
wywiera wpływ na temperaturę zasilania kotła. 
 
Jeśli nie ma różnicy między wartością zadaną i 
wartością rzeczywistą temperatury pomie-
szczenia, to temperatura zasilania kotła jest 
regulowana według krzywej grzania. 
 
Jeśli wystąpi różnica między wartością zadaną 
i wartością rzeczywistą temperatury po-
mieszczenia, to regulator kompensuje to przez 
przesunięcie krzywej grzania w przeciwnym 
kierunku. Wielkość zmiany temperatury jest 
przy tym określona przy wykorzystaniu 
nastawionej wartości współczynnika 
pomieszczenia jako mnożnika. 
 
Dla współczynnika pomieszczenia 100 % i 
odchyłki wartości rzeczywistej od wartości 
zadanej temperatury pomieszczenia 
wynoszącej 1 K, temperatura kotła zmienia się 
o taką wartość, jakby wartość zadana 
temperatury pomieszczenia została zmieniona 
o –1 K. Jeśli dla nastawionej wartości 
współczynnika pomieszczenia 100 % zostanie 
zarejestrowane odchylenie temperatury ∆T, to 
przy nastawionej wartości 50 %  obniża się 
ono o połowę, zaś przy nastawionej wartości 
250 % podwyższa się o jego 2,5-krotność 
(2,5*∆T ). 
 
W konsekwencji, wyższe nastawione wartości 
są związane z krótszym czasem zniwelowania 
odchyłki temperatury, zmniejszają jednak 
stabilność układu regulacji i przy zbyt wysokich 
wartościach nastawionych mogą prowadzić do 
wahań wielkości regulowanej (= temperatury w 
pomieszczeniu). 

 
2 – Działanie przy nieaktywnym czujniku 
 w pomieszczeniu 

(Czujnik w pomieszczeniu nieprzyłączony lub 
nieaktywny) 

W tym przypadku wartość nastawiona określa 
przewyższenie temperatury w przedziale czasu 
optymalizacji. Szczegółowy opis działania 
patrz parametr 23 (optymalizacja). 

 
Żółty klawisz � Parametr 21 
Adaptacja krzywej grzania obiegu 
bezpośredniego 
(tylko w przypadku podłączenia pokojowego 
programatora temperatury) 
 
Wartość nastawiona fabrycznie: 1 (TT 1B) 
                                                    0 (TT133B) 
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Zakres nastawiania:  0 – wył. 
1 – zał. 

Zmiana: niebieski klawisz � 
 
Adaptacja następuje zarówno przy pracy z 
regulacją pogodową (z podłączonym czujnikiem 
temperatury zewnętrznej), jak również przy 
wykorzystaniu wyłącznie regulacji pokojowej (bez 
czujnika temperatury zewnętrznej). 
 
A - Regulacja pogodowa 
Przy parametrze załączonym, nachylenie krzywej 
grzania jest na bieżąco korygowane w odstępach 
około 40-minutowych, z uwzględnieniem bieżącej 
temperatury zewnętrznej oraz pokojowej, aż do 
zakończenia procesu adaptacji. 
 
B - Wyłączna regulacja pokojowa 
Przy parametrze załączonym, jako wartość 
początkowa zostaje przyjęta fikcyjna temperatura 
zewnętrzna 0 °C, a temperatura zasilania jest 
sterowana według wartości wynikającej z krzywej 
grzania. Dla dalszego procesu adaptacji, za 
podstawę zostaje przyjęty faktor korekty 
temperatury pomieszczenia .Korekta adaptacji 
dokonywana jest na bieżąco  w odstępach około 
10-minutowych. 
Dla wyróżnienia fazy adaptacji, miga aktualna 
wartość nachylenia na poziomie domowym 
(parametr 1 – ustawienie krzywej grzania)  
Przy włączonej funkcji  regulacji pokojowej krzywa 
grzania pozostaje bez wpływu na nastawy. 
Wskazówka: Funkcja adaptacyjna działa 

– przy załączonym parametrze 21 
– przy wszystkich programach 

automatycznych podczas grzania 
– przy ciągłym grzaniu 
– przy odchyłkach temperatury 

pomieszczenia od wprowadzonej 
wartości zadanej > ± 1 K 

– przy uśrednionych temperaturach 
zewnętrznych < 16°C 

 
            Funkcja adaptacyjna nie działa 
– przy wyłączonym parametrze 21 
– w czasie wyprzedzenia (optymalizacja) 
– jeśli czujnik w pomieszczeniu nie jest 

aktywny 
– przy nastawionym współczynniku 

wpływu temp. pomieszczenia = 0% 
– przy uszkodzonym czujniku 

temperatury zewnętrznej 
– przy wszystkich programach 

automatycznych podczas pracy przy 
obniżonej temperaturze 

– przy ciągłej pracy z obniżoną 
temperaturą 

– przy odchyłkach temperatury zasilania 
> ± 5K 

– przy występowaniu komunikatów o 
błędach 

 
 

Żółty klawisz � Parametr 22 
System ogrzewania obiegu  bezpośredniego 
 
Wartość nastawiona fabrycznie: 2 (1,31) 
Zakres nastawiania: 1 = 1,0 

2 = 1,31 
3 = 2,0 

Zmiana: niebieski klawisz � 
 
Ten parametr zmienia przebieg krzywej grzania i 
umożliwia selektywne dopasowanie do systemu 
grzewczego (stała m). 
 
Ustawienie określa typowy przebieg rosnący w 
dolnym zakresie charakterystyki i wyrównuje 
zmniejszenie współczynnika sprawności w zakresie 
niskich temperatur przez odpowiednie 
podwyższenie temperatury zasilania. 
 
Zalecane są następujące wartości: 
 
1.1 Liniowe charakterystyki dla dużej powierzchni 

statycznych systemów grzewczych  ogrze-
wania  podłogowego  

1.31 Charakterystyki standardowe dla wszystkich 
systemów z grzejnikami radiatorowymi o 
wartościach stałej m pomiędzy 1,25 i 1,35 

1.4 Szybko rosnące charakterystyki dla systemów 
z grzejnikami konwektorowymi lub z 
wentylatorami o wysokiej temperaturze 
początkowej. 

 
 
Żółty klawisz � Parametr 23 
 
Optymalizacja czasu za i wyłączania dla obiegu 
bezpośredniego 
 
Wartość nastawiona fabrycznie 2 h 
Zakres nastawiania: 0 ... 6 h 
Zmiana: niebieski klawisz � 
 
Ten parametr określa  czas rozpoczęcia procesu 
nagrzewania ,wyprzedzająco w stosunku do 
nastawionych okresów grzania. 
 
Temperatura zasilania jest tutaj podwyższana 
stopniowo, według odpowiedniego algorytmu 
regulacji w przedziałach czasowych, aby uzyskać 
możliwie najdłuższy okres eksploatacji palnika i 
niewielkie straty w czasie wyłączenia. Podczas 
procesu nagrzewania należy rozróżnić dwa 
przypadki: 
 
1 -  Praca bez czujnika w pomieszczeniu 

 
Temperatura zasilania stopniowo wzrasta na 
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początku procesu nagrzewania, poczynając od 
wartości obniżonej i uwzględniając aktualnie 
nastawioną wartość współczynnika 
pomieszczenia, oraz bieżącą temperaturę 
zewnętrzną. 
Przy wartościach współczynnika pomieszczenia 
> 0 następuje, w zależności od wartości 
nastawionej, odpowiedni przewyższenie 
temperatury zasilania, która jednakże po 
rozpoczęciu okresu grzania zostaje ponownie 
doprowadzona do aktualnej dziennej wartości 
zadanej. To powoduje szybkie doprowadzenie 
temperatury pomieszczenia do wymaganej 
wartości zadanej (szybkie nagrzewanie). 

 
2 -  Praca z czujnikiem temperatury  
        w  pomieszczeniu 
 

(tylko przy podłączonym pokojowym 
programatorze temperatury) 
Proces nagrzewania następuje według tego 
samego schematu, jednak z tą różnicą, że jako 
wartość współczynnika pomieszczenia do 
obliczeń zostaje przyjęta różnica pomiędzy 
temperaturą zadaną i rzeczywistą w 
pomieszczeniu. 

 
Charakterystyka nagrzewania przebiega więc w 
sposób zoptymalizowany 
 
Jeśli zadane temperatury pomieszczenia w 
kolejnych cyklach grzania mają rosnące wartości, to 
w każdym cyklu grzania wystąpi czas 
wyprzedzenia. Czas wyprzedzenia nie występuje, 
jeśli cykl grzania jest krótszy od wartości 
wyprzedzenia. Wyprzedzenie nie działa przy 
kolejnych cyklach grzania z malejącymi zadanymi 
temperaturami pomieszczenia. 
 
Żółty klawisz � Parametr 24 
Przyporządkowanie czujników zewnętrznych 

dla obiegu kotłowego/bezpośredniego 
 
Wartość nastawiona fabrycznie: 0 
Zakres nastawiania: 
0 = wyznaczanie wartości średniej 
1 = Wartości pomiarowe z czujnika zewnętrznego 1 
2 = Wartości pomiarowe z czujnika zewnętrznego 2 
Zmiana: niebieski klawisz � 
 
Nastawione wartości oznaczają: 
 
0 –  Jako wartość sterująca służy średnia 

arytmetyczna wartości pomiarowych 
przekazywanych z zewnętrznych czujników 
temperatury. 

1 –  Jako wartość sterująca służy wyłącznie 
wartość pomiarowa przekazywana przez 
czujnik zewnętrzny 1 

2 –  Jako wartość sterująca służy wyłącznie 
wartość pomiarowa przekazywana przez 
czujnik zewnętrzny 2 

Dla wszystkich wartości parametrów obowiązuje: 
 
– w przypadku ewentualnego uszkodzenia 

obwodu jednego czujnika następuje 
automatyczne przełączenie na drugi czujnik 
zewnętrzny, a jednocześnie zasygnalizowanie 
błędu. 

– w przypadku ewentualnego uszkodzenia 
obwodów obydwóch czujników obwód jest 
regulowany według krzywej grzania i 
symulowanej temperaturze zewnętrznej 0 ºC, 
przy uwzględnieniu zadanej minimalnej 
temperatury kotła. 

 
Żółty klawisz � Parametr 27 
Praca stałotemperaturowa obiegu kotłowe-
go/bezpośredniego 
(nie dotyczy TopTronic®  1B)  
Wartość nastawiona fabrycznie: 0 °C 
Zakres nastawiania: 0,1 ... 90 °C 
Zmiana: niebieski klawisz � 
 
Przy uaktywnieniu tego parametru temperatura 
zasilania jest regulowana według nastawionej 
wartości stałej (regulacja stałowartościowa). 
 
Uaktywnienie parametru następuje przez 
połączenie zacisku X1-32 z X1-23 (MASA). Przy 
wartości nastawionej 0 parametr jest wyłączony. 
 
 
Wskazówka: 
 
– Przy aktywowanym wyłączeniu na okres letni, 

parametr 27 może zostać uaktywniony 
priorytetowo  

– Jeśli jest zwiększone zapotrzebowanie na 
ciepło ze strony c.w.u. lub obiegów grzewczych  
to regulator dostosowuje temperaturę kotła  
stosownie do  zwiększonego zapotrzebowania. 

 
Żółty klawisz � Parametr 30 
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Wpływ temperatury pomieszczenia na obieg 
grzewczy z zaworem mieszającym 1 
(nie dotyczy TopTronic®  1B) 
Wartość nastawiona fabrycznie: 0,5 (50 %) 
Zakres nastawiania: 0 ... 2,5 (0 ... 250 %) 
Zmiana: niebieski klawisz � 
 
Opis funkcji patrz parametr 20 lecz w odniesieniu 
do obiegu grzewczego z zaworem mieszającym 1 
 
Żółty klawisz � Parametr 31 
Adaptacja krzywej grzania obiegu grzewczego 
z zaworem mieszającym 1  
(tylko przy podłączonym pokojowym programatorze 
temperatury) (nie dotyczy TopTronic®  1B) 
 
Wartość nastawiona fabrycznie: Zał. 
Zakres nastawiania: 1 = Zał. 

0 = Wył. 
Zmiana: niebieski klawisz � 
 
Opis funkcji patrz parametr 21 lecz w odniesieniu 
do obiegu grzewczego z mieszaczem 1 
 
Żółty klawisz � Parametr 32 
Minimalna temperatura zasilania obiegu 
grzewczego z zaworem mieszającym 1 
(nie dotyczy TopTronic®  1B) 
Wartość nastawiona fabrycznie: 0 °C 
Zakres nastawiania: 0 ... 90 °C 
Zmiana: niebieski klawisz � 
 
Ta funkcja określa min. temp. zasilania obiegu z 
mieszaczem 1. Poniżej nastawionej wartości, dopa-
sowanie temperatury obiegu do wartości wyzna-
czonej funkcją pogodową nie następuje. Podczas 
grzania, nastawiona wartość graniczna nie zostaje 
przekroczona . 
 
Wyjątki: 
-Wyłączenie w stanie czuwania powyżej granicy 
ochrony przed zamarzaniem 
 
-Wyłączenie przy pracy z temp. obniżoną przy 
aktywnej funkcji ECO (Parametr 67) 
 
-Automatyczne wyłączanie na okres letni 
 
Żółty klawisz � Parametr 33 
Maksymalna temperatura zasilania obiegu 
grzewczego z zaworem mieszającym 1 
(nie dotyczy TopTronic®  1B)  
 
Wartość nastawiona fabrycznie: 80 °C 
Zakres nastawiania: 10 ... 90 °C 
Zmiana: niebieski klawisz � 
 
Ta funkcja określa maks. temperaturę zasilania 
obiegu grzewczego z zaworem mieszającym 1 .  
Powyżej tej wartości temperatura zewnętrzna nie 
jest uwzględniana, regulator przechodzi do pracy 
stałowartościowej odpowiadającej ustawionym 
wartościom. 

Podczas grzania nastawiona wartość graniczna nie 
zostaje przekroczona. 
 
Uwaga: 
Dla ochrony urządzeń ustawianych na podłodze 
przed przegrzaniem w przypadkach skrajnych 
(zakłócenie/praca ręczna), w każdym przypadku 
musi być zainstalowany niezależnie od regulatora 
ogranicznik temperatury maksymalnej. Zaleca się 
zastosowanie do tego celu termostatu, który należy 
podłączyć do  układu sterowania pompy. Termostat 
należy nastawić na najwyższą dopuszczalną 
temperaturę . 
 
Żółty klawisz � Parametr 34 
System ogrzewania obiegu grzewczego z 
zaworem mieszającym 1 
(nie dotyczy TopTronic®  1B)  
Wartość nastawiona fabrycznie: 2 (1,31) 
Zakres nastawiania: 1 = 1,0 

2 = 1,31 
3 = 2,0 

Zmiana: niebieski klawisz � 
 
Opis funkcji patrz parametr 22 lecz w odniesieniu 
do obwodu grzewczego z zaworem mieszającym 1. 
 
Żółty klawisz � Parametr 35 
Optymalizacja czasu za- i wyłączania dla obiegu 
grzewczego z zaworem mieszającym 1 

(nie dotyczy TopTronic®  1B)  
Wartość nastawiona fabrycznie: 2 h 
Zakres nastawiania: 0 ... 6 h 
Zmiana: niebieski klawisz � 
 
Opis funkcji patrz parametr 23 lecz w odniesieniu 
do obwodu grzewczego z zaworem mieszającym 1. 
 
Żółty klawisz � Parametr 36 
Przyporządkowanie czujników zewnętrznych dla 
obiegu grzewczego z zaworem mieszającym 1 
      (nie dotyczy TopTronic®  1B)  
Wartość nastawiona fabrycznie: 0 
Zakres nastawiania : 
0 = Wyznaczanie wartości średniej  
1 = Wartości pomiarowe z czujnika zewnętrznego 1 
2 = Wartości pomiarowe z czujnika zewnętrznego 2 
Zmiana: niebieski klawisz � 
 
Opis funkcji patrz parametr 24 lecz w odniesieniu 
do obwodu grzewczego z zaworem mieszającym 1. 
 
Żółty klawisz � Parametr 40 
Wpływ temp. pomieszczenia na obieg grzewczy 
z zaworem mieszającym 2 
(nie dotyczy TopTronic® 1B) 
 
Wartość nastawiona fabrycznie: 0,5 (50 %) 
Zakres nastawiania: 0 ... 2,5 (0 .. .250 %) 
Zmiana: niebieski klawisz � 
 
Opis funkcji patrz parametr 20 w odniesieniu do 
obwodu grzewczego z zaworem mieszającym 2. 
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Żółty klawisz � Parametr 41 
Adaptacja krzywej grzania obiegu grzewczego 
z zaworem mieszającym 2 
(nie dotyczy TopTronic® 1B) 
 
Wartość nastawiona fabrycznie: 1 
Zakres nastawiania: 1 = Zał. 

0 = Wył. 
Zmiana: niebieski klawisz � 
 
Opis funkcji patrz parametr 21 lecz w odniesieniu 
do obwodu grzewczego z zaworem mieszającym 2. 
 
Żółty klawisz � Parametr 42 
Minimalna temp. zasilania obiegu grzewczego z 
zaworem mieszającym 2 
(nie dotyczy TopTronic®  1B) 
 
Wartość nastawiona fabrycznie: 0 °C 
Zakres nastawiania: 0 ... 95 °C 
Zmiana: niebieski klawisz � 
 
Opis funkcji patrz parametr 32 lecz w odniesieniu 
do obwodu grzewczego z zaworem mieszającym 2. 
 
Żółty klawisz � Parametr 43 
Maksymalna temp.zasilania obiegu grzewczego 
z zaworem mieszającym 2 
(nie dotyczy TopTronic®  1B)  
 
Wartość nastawiona fabrycznie: 80 °C 
Zakres nastawiania: 10 ... 90 °C 
Zmiana: niebieski klawisz � 
 
Opis funkcji patrz parametr 33 lecz w odniesieniu 
do obwodu grzewczego z zaworem mieszającym 2. 
 
Żółty klawisz � Parametr 44 
System ogrzewania obiegu grzewczego z 
zaworem mieszającym 2 
(nie dotyczy TopTronic®  1B)  
Wartość nastawiona fabrycznie: 2 (1,31) 
Zakres nastawiania: 1 = 1,0 

2 = 1,31 
3 = 2,0 

Zmiana: niebieski klawisz � 
 
Opis funkcji patrz parametr 34 w odniesieniu do 
obwodu grzewczego z zaworem mieszającym 2. 
 
Żółty klawisz � Parametr 45 
Optymalizacja czasu za- i wyłaczania dla obiegu 
grzewczego z zaworem mieszającym 2  
(nie dotyczy TopTronic®  1B)  
 
Wartość nastawiona fabrycznie: 2 h 
Zakres nastawiania: 0 ... 6 h 
Zmiana: niebieski klawisz � 
 
Opis funkcji patrz parametr 35 lecz w odniesieniu 
do obwodu grzewczego z zaworem mieszającym 2. 

 
Żółty klawisz � Parametr 46 
Przyporządkowanie czujników zewnętrznych dla 
obiegu grzewczego z zaworem mieszającym 2 
(nie dotyczy TopTronic®  1B)  
 
Wartość nastawiona fabrycznie: 0 
Zakres nastawiania: 
0 = wyznaczanie wartości średniej  
1 = Wartości pomiarowe z czujnika zewnętrznego 1 
2 = Wartości pomiarowe z czujnika zewnętrznego 2 
Zmiana: niebieski klawisz � 
 
Opis funkcji patrz parametr 36  lecz w odniesieniu 
do obwodu grzewczego z zaworem mieszającym 2. 
 
 
Żółty klawisz � Parametr 47 
Stabilizacja temperatury w obiegu grzewczym 
z zaworem mieszającym 2 
(nie dotyczy TopTronic®  1B)  
 
Wartość nastawiona fabrycznie: 0 
Zakres nastawiania: 1 ... 90 °C 

0 = wyłączenie 
Zmiana: niebieski klawisz � 
 
Przy wykorzystaniu tego parametru można w razie 
potrzeby zmienić sterowany pogodowo obieg 
grzewczy z zaworem mieszającym 2 w obieg ze 
stałą  minimalną temperaturą. 
 Wartość zadana jak przy regulacji pogodowej, 
zostaje każdorazowo podwyższona, do 
programowanej wartości. Nastawiona wartość + 
przewyższenie kotła ( parametr 7) określa tempe-
raturę kotła. Jeśli tylko wartość zadana dla 
sterowania pogodowego będzie większa od war-
tości nastawionej, to sterowanie pogodowe ma 
priorytet. 
Uaktywnienia tej funkcji następuje przez połączenie 
zacisku przyłącza X1-32 z masą. 
 
Wskazówka: 
– Przy wartości nastawionej - 0 - ten parametr jest 

wyłączony. 
– Po uaktywnieniu parametru 48 (regulator 

stałowartościowy) i tego parametru, regulator 
stałowartościowy ma priorytet. W zależności od 
zakresu zastosowania, jeden z tych dwóch 
parametrów musi być wyłączony. 

– Przy letnim wyłączeniu funkcja pozostaje 
aktywna 

 
Zastosowanie: 
Basen 
Wentylacja 
 
Żółty klawisz � Parametr 48 
Praca stałowartościowa w obiegu grzewczym z 
zaworem mieszającym 2 
(nie dotyczy TopTronic®  1B)  
 
Wartość nastawiona fabrycznie: 0 
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Zakres nastawiania: 1 ... 90 °C 
0 = wyłączenie 

Zmiana: niebieski klawisz � 
 
Przy wykorzystaniu tego parametru można w razie 
potrzeby przełączyć sterowany pogodowo obwód 
grzewczy z zaworem mieszającym 2 na 
autonomiczną regulację stałowartościową. 
 
Różnica w stosunku do parametru 47 
– Nastawiona wartość zadana nie ma wpływu na 

temperaturę kotła. 
– Funkcja pozostaje ciągle w stanie gotowości do 

pracy, program zegara sterującego (obieg 
grzewczy z zaworem mieszającym 2) nie jest 
uwzględniany. 

 
Przykład zastosowania: 
Utrzymywanie wysokiej temperatury powrotu  
 
Wskazówka: 
– Dla wartości nastawionej - 0 - ten parametr 

pozostaje wyłączony. 
– Przy jednoczesnym uaktywnienia parametru 47 

( stabilizacja), parametr 48 ma priorytet. 
 
Żółty klawisz � Parametr 60 
Przełącznik lato/zima 
  
Wartość nastawiona fabrycznie: 1 
Zakres nastawiania: 0 = Wył. 

1 = Zał. 
Zmiana: niebieski klawisz � 
 
W pojedynczych przypadkach, w których coroczne 
terminy przełączenia z pory letniej na porę zimową i 
przeciwnie nie istnieją, automatyczne przełączanie 
może być wyłączone 
 
Żółty klawisz � Parametr 61 
Programowane wyjście sterujące X3-3 
 
Wartość nastawiona fabrycznie: 1 
Zakres nastawiania: 1 – 2 (TopTronic 1B) 
Wartość nastawiona fabrycznie: 4 
Zakres nastawiania: 1 – 5 (TopTronic 133B) 
 
Zmiana: niebieski klawisz � 
 
Ten parametr określa, która funkcja ma zostać 
przyporządkowana wyjściu X3-3 
1  -  Pompa obiegowa obwodu grzewczego kotła 

Przy aktywnym wyjściu jest załączona pompa 
obiegowa obiegu bezpośrednio/kotłowego. 

2  - Zamknięcie hydrauliczne przy pracy kas-   
        kadowej. 

Przy aktywnym wyjściu, przy pracy kaskadowej 
urządzenie zamykające (przepustnica silniko-
wa, zasuwa, pompa pierwotna - patrz wartość 
nastawiona 5) zostaje otwarte. 

3  - Wyjście sygnalizacji błędu (nie dot.TT 1B) 
Jeśli to wyjście jest aktywne, to w przypadku 
wystąpieniu zakłócenia pracy zostaje 

uruchomione akustyczne lub optyczne 
urządzenie sygnalizujące błąd. 

4  - Kanał programatora czasowego (nie dot.   
        TT 1B) 

Dla tej wartości nastawionej wyjście staje się 
aktywne z chwilą włączenia, zgodnie z 
zaprogramowanymi czasami włączenia 
obwodu grzewczego kotła. 

5  - Pompa pierwotna (nie dot.TT 1B) 
Przy uaktywnionym wyjściu zostaje załączona 
pompa pierwotna, jeśli tylko jedna lub obydwie 
pompy obiegów z zaworem mieszającym 
działają. Jeśli pompa pierwotna powinna 
pracować również przy ładowaniu  ciepłej 
wody, to parametr 61 musi być ustawiony na 
wartość 2. 

 
Żółty klawisz � Parametr 62 
Programowane wyjście sterujące X4-10 
(nie dotyczy TopTronic®  1B) 
 
Wartość nastawiona fabrycznie: 1 
Zakres nastawiania: 1, 2, 3 
Zmiana: niebieski klawisz � 
 
Ten parametr określa, która funkcja sterująca ma 
zostać przyporządkowana wyjściu X4-10. 
 
 
1  - Praca biwalentna - automatyczna konty-

nuacja pracy 
Gdy wyjście to jest aktywne, zostaje wysterowana 
pompa napełniająca zbiornik buforowy lub pompa 
podająca, albo zawór przełączający według 
odpowiedniego hydraulicznego schematu 
urządzenia. (dodatkowe informacje patrz funkcje  
specjalne „regulacja z obcym źródłem ciepła”  np. 
układ solarny, kocioł na paliwo stałe itp.). 
2  - Sygnalizacja błędów 

Gdy wyjście to jest aktywne, przy wystąpieniu 
zakłócenia zostaje uruchomione akustyczne 
lub optyczne urządzenie sygnalizacyjne. 

3  - Kanał programatora czasowego 
Przy tej wartości nastawionej wyjście 
uaktywnia się, w zależności od  
zaprogramowanych czasów włączenia obwodu 
grzewczego kotła, w chwili rozpoczęcia 
odmierzania czasu załączenia. 

 
Żółty klawisz � Parametr 63 
Programowane wyjście sterujące X4-11 
(nie dotyczy TopTronic®  1B) 
 
Wartość nastawiona fabrycznie: 1 
Zakres nastawiania: 1, 2, 4 
Zmiana: niebieski klawisz � 
 
Ten parametr określa, która funkcja sterująca ma 
zostać przyporządkowana wyjściu X4-11. 
 
1  - Wyjście sygnalizacji błędu 

Przy tej wartości nastawionej wyjście X4-11 
staje się aktywne w przypadku wystąpienia 
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zakłócenia. 
2  - Minimalne obroty pompy  

Przy tej wartości nastawionej wyjście X4-11 
jest wykorzystane do sterowania przekaźnika 
pomocniczego, który za pomocą oddzielonego 
galwanicznie styku przełącza prędkość 
obrotową pompy. Zastosowanie tej wartości 
parametru jest określone wyłącznie przez 
zapotrzebowanie obwodu grzewczego. Przy 
wartości zadanej < 15 °C wyjście zostaje 
uaktywnione i obroty ustalają się na poziomie 
minimalnym. 
Przy wartości zadanej > 18°C przez wyjście 
nie płynie prąd, a pompa pracuje na 
maksymalnych obrotach. 

 
 4  – Praca biwalentna – automatyczna  
        kontynuacja pracy 
       Przy aktywacji tego  wyjścia uzyskuje się  
       sterowanie  pompą (lub zaworem  
       przełączającym)  ładującą zasobnik buforowy 
       ciepła – dodatkowe informacje patrz funkcje  
       specjalne „regulacja z obcym źródłem ciepła” 
 
Żółty klawisz � Parametr 64 
Bus-adres 
(numer urządzenia) 
 
Wartość nastawiona fabrycznie: 1 
Zakres nastawiania: 1 ... 5 
Zmiana: niebieski klawisz � 
 
Urządzenia grzewcze z kilkoma obiegami mogą 
mieć równolegle podłączone maksymalnie 5 
urządzeń  do jednej szyny danych. 
Dla zapewnienia jednoznacznej wymiany danych, 
urządzenia muszą mieć zapewnioną selektywną 
komunikację za pomocą ustawianych adresów 
(numerów urządzeń). Przy podłączeniu jednego lub 
kilku pokojowych programatorów temperatury do 
jednego urządzenia centralnego, transmisja danych 
musi również odbywać się zgodnie z odpowiednio 
przyporządkowanymi adresami (oznaczeniami 
obwodów grzewczych) w celu zapewnienia, że 
komunikacja między pokojowymi programatorami 
temperatury a urządzeniem centralnym jest 

ograniczona do przyporządkowanych obwodów 
grzewczych. 
 
Uwaga: 
Przy błędnym wybraniu dwóch identycznych 
adresów (numerów) zostaje zasygnalizowany błąd. 
Funkcje regulacyjne zostają zakłócone całkowicie 
lub częściowo. 
 
Wskazówka: 
Urządzenie centralne sterujące kotłem otrzymuje 
zawsze adres 1 
 
Żółty klawisz � Parametr 65 
Kaskada kotłów  
 
Wartość nastawiona fabrycznie: 0 
Zakres nastawiania: 0 = kocioł pojedynczy 
         1 = dwa kotły w kaskadzie 
Zmiana: niebieski klawisz � 
 
 
Żółty klawisz � Parametr 66 
Blokada poziomów obsługi 
 
Wartość nastawiona fabrycznie: 0 
Zakres nastawiania:  
0  – bez blokady 
1  – blokada poziomu domowego 
2  – blokada poziomu czasów włączenia 
3  – blokada poziomu domowego i poziomu 

czasów włączenia 
Zmiana: niebieski klawisz � 
 
Przy wykorzystaniu tego parametru serwisant  
może wyłączyć zarówno poziom domowy, jak i 
poziom czasów włączenia, lub obydwa poziomy. Po 
zablokowaniu osoba obsługująca nie ma dostępu 
do odpowiednich poziomów. 
 
Przy zablokowaniu czasów włączenia, można je 
wywołać w celu odczytania , jednak nie można ich 
zmieniać. 
 
Żółty klawisz � Parametr 67 
Praca zredukowana 
 
Wartość nastawiona fabrycznie: 1 
Zakres nastawiania: 0 = Tryb pracy ECO 

1 = Praca zredukowana 
Zmiana: niebieski klawisz � 
 
Ten parametr określa tryb pracy zredukowanej, 
która jest realizowana podczas cykli o obniżonej 
temperaturze w programach automatycznych �1, 
�2 lub �3, jak również podczas pracy ciągłej przy 
obniżonej temperaturze. 
 
W trybie pracy ECO (wartość 0), powyżej temp. 
ochrony przed mrozem  (parametr 1), następuje 
stałe wyłączenie palnika i pomp, dopóki temp. 
pomieszczenia nie zostanie przekroczona. Obwody 
z zaworem mieszającym są definitywnie zamknięte.  
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Poniżej nastawionej granicy zabezpieczenia przed 
zamarzaniem, obiegi grzewcze są sterowane 
według zadanej wartości obniżonej temperatury 
pomieszczenia - na noc. Obiegi grzewcze są 
regulowane odpowiednio do zapotrzebowania. 
 
Żółty klawisz � Parametr 68 
Minimalna temperatura pomieszczenia 
 
Wartość nastawiona fabrycznie: 5 °C 
Zakres nastawiania: 5 ... 20 °C 
Zmiana: niebieski klawisz � 
 
Ten parametr określa temperaturę pomieszczenia 
po przełączeniu się kotła na stan czuwania przy 
uaktywnionym zabezpieczeniu przed zamarzaniem 
− w położeniu przełącznika czuwanie  
      (Φ-Standby-„czuwanie”) 
− w stanie czuwania wymuszonym przez modem 

zewnętrzny. 
 
Żółty klawisz �  Parametr 69 
 
________________________________________ 
 
 

Zabezpieczenie przed blokowaniem 
 
Wartość nastawiona fabrycznie: 1 
Zakres nastawiania: 0 = WYŁ. 

1 = ZAŁ. 
Zmiana: niebieski klawisz � 
 
Parametr ZAŁ. 
Dla ochrony pomp i zaworów mieszających przed 
zablokowaniem(zakleszczeniem), w przypadku 
dłuższych okresów wyłączenia, codziennie o 
godzinie 16.00 zostaje załączony następujący 
proces sterowania: 
− Siłowniki zaworów mieszających są przez około 

20 s otwarte, a następnie zostają ponownie 
zamknięte (nie dotyczy TT 1B). 

− Pompy pracują przez ok. 10 s. 
 
Parametr WYŁ. 
Nie ma zabezpieczenia pomp i zaworów  
mieszających przed blokowanie 
 
 
_________________________________________ 
 

Żółty klawisz � Parametr 76 
Wybór sterowania mocą  
Wartość nastawiona fabrycznie: 5 
Zakres nastawiania: 0, 4, 5 
Zmiana: niebieski klawisz � 
 
0: Ogrzewanie i przygotowanie c.w.u. wg. MCBA – 
Program 3-stopnia  (funkcje jak SW-wersja 3.0) 
4: Ogrzewanie i przygotowanie c.w.u. wg.MCBA – 
Program 4-stopnia (Start z maksymalną mocą 
szybkie nagrzewanie) 
5: Ogrzewanie wg. MCBA – Program 3-stopnia 
(Start z mocą minimalną następnie stopniowe 
podnoszenie mocy, przygotowanie c.w.u. poprzez 
program 3-stopnia). 
Wskazówka : Program 4-stopnia będzie działać  
                      jeżeli na MCBA v.4 parametr 35  
                      zostanie ustawiony na 02. 
 
Żółty klawisz � Parametr 81 
Sygnalizacja błędów 
  
Wartość nastawiona fabrycznie: 1 
Zakres nastawiania: 

0 = Sygnalizacja błędów wyłączona 
1 = Sygnalizacja błędów włączona 

Zmiana: niebieski klawisz � 
Przy parametrze załączonym, w przypadku 
wystąpienia zakłóceń systemowe komunikaty o 
błędach : 
- temperatura kotła nieosiągnięta 
- temperatura początkowa nieosiągnięta 
- temperatura podgrzewacza wody nieosiągnięta 
- błąd temperatury pomieszczenia 
będą przedstawiane przez migający symbol pompy  
 

na wyświetlaczu. 
Na podłączonym programatorze pokojowym RS 10 
pojawiają się ponadto komunikaty o błędach, 
wyświetlane jako przesuwany tekst. 
Przy parametrze wyłączonym powyższe 
komunikaty nie są wyświetlane. 
Działanie sygnalizacji błędów - patrz instrukcja 
obsługi, Rozdział „Sygnalizacja błędów” - punkt 
„Systemowa sygnalizacja błędów”. 
 
Żółty klawisz � Kasowanie-powrót do  
                     nastaw fabrycznych 
Kasowanie: 
niebieski klawisz przytrzymać naciśnięty przez 
ok. 5 s 
na wyświetlaczu pojawi się napis  

    0: CL 
Przy uaktywnieniu funkcji kasowania zostają 
przywrócone fabryczne ustawienia wszystkich 
parametrów na poziomach serwisowym i 
domowym. Skasowanie zostaje pokwitowane przez 
wyświetlenie napisu  

    0: SEt 
 
Żółty klawisz � Kontrola przekaźników 
Kontrola przekaźników 
Jeśli po wywołaniu funkcji kontroli na wyświetlaczu 
pojawi się napis  

                     tESt   
i zostanie naciśnięty niebieski klawisz, to następuje 
przejście do kontroli przekaźników. 
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Wyjście z poziomu serwisowego 
Po ponownym naciśnięciu żółtego klawisza 
następuje zakończenie programu kontroli. 
Następuje wyjście z poziomu serwisowego przy 
jednoczesnym powrocie do wskazania 
podstawowego, lub bez kolejnego naciśnięcia - 
automatycznie po 10 min. 

    tESt 
żółty klawisz � 
przejście do  samoczynnie powtarzanych wskazań  
podstawowych (czas, temperatura kotła, wody...itd.) 
 
Przejście do programu kontroli przekaźników 
Przy wyświetlonej funkcji kontroli (tESt), naciśnięcie 
niebieskiego klawisza wywołuje pierwszy krok 
programu  (przekaźnik X3-3: - na wyświetlaczu 
wystąpi migotanie grzejnika oznaczającego obieg 

pierwotny ). 
Dalej za pomocą żółtego klawisza wybiera się 
przekaźniki według poniższego schematu i można 
je załączać i wyłączać za pomocą niebieskiego 
klawisza. 
 
Symbole obwodów grzewczych, odpowiadających 
poszczególnym przekaźnikom, migają na 
wskaźniku. Przy wysterowaniu odpowiednich 
przekaźników, na wskaźniku są pokazywane 
symbole urządzeń wykonawczych (pompy , palniki, 
informacje o kierunkach). Zakończenie programu 
kontroli jest ponownie sygnalizowane przez 
wyświetlenie napisu (tESt). Powrót do wskazania 
podstawowego następuje po kolejnym naciśnięciu 
żółtego klawisza lub bez kolejnego naciśnięcia - 
automatycznie po upływie około 10 minut.

Schemat  programu  kontroli przekaźników 
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                       Podłączenia  elektryczne sterowników  TopTronic 
    (poniższe rysunki schematyczne przedstawiają widok kontaktów na tylnej ściance sterownika ) 
 

             
 
 
             Podłączenia  elektryczne sterowników  TopTronic 
                                                      (objaśnienia schematów rysunkowych) 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Zaciski 230 V/50 Hz 
 
  3 - Pompa obwodu grzewczego bez zaworu 
 mieszającego 
  5 - Pompa podgrzewacza wody 
  6 - L1/230 V~ 
  7 - Siłownik zaworu mieszającego 1 - otwarty - 
  8 - Siłownik zaworu mieszającego 1 - zamknięty - 
  9 - Pompa obwodu zaworu mieszającego 1 
10 - Programowane wyjście 1 
11 - Programowane wyjście 2 
12 - L1/230 V~ 
13 - Siłownik zaworu mieszającego 2 - otwarty - 
14 - Siłownik zaworu mieszającego 2 - zamknięty - 
15 - Pompa obwodu zaworu mieszającego 2 
 
21 - N/230 V~ przyłącze sieci 
22 - L1/230 V~ przyłącze sieci 
 

Zaciski czujników / szyny danych Bus 
 
23 - Masa szyny i czujników 
24 - + 12 V dla pokojowych programatorów  
 temperatury RS-10 i innych urządzeń 
 dodatkowych 
25 - Sygnał szyny B/RS485 
26 - Sygnał szyny A/RS485 
27 - Wejście modułu zegara sterowanego radiem FU 77 
28 - Czujnik temperatury powrotnych przewodów kotła 
29 - Czujnik zewnętrzny 2 
30 - Czujnik spalin 
31 - Wejście do przełączania w stan pogotowia 
 (STBY - zabezpieczenie przed zamarzaniem) 
32 - Czujnik ciepła zewnętrznego (obce źródło) 
33 - Wejście - przełączanie priorytetu (kolejność kaskady) 
34 - Czujnik na zasilaniu w obwodzie grzewczym 
 zaworu mieszającego 2 
35 - Czujnik na zasilaniu w obwodzie grzewczym 
 zaworu mieszającego 1 
36 - Czujnik podgrzewacza wody 
38 - Czujnik zewnętrzny 1 
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                              Zestawienie parametrów - poziom serwisowy 
 
Poniżej podany jest przykład tabeli pozwalającej zanotować nastawy zastosowane w konkretnym 
przypadku pracującego urządzenia. 

 
Numer 
para-
metru 

 
              Funkcja parametru 

 
Regulator 

 
Zakres 

ustawiania 

 
Ustawienie 
fabryczne 

 
Wartość 

ustawiona 
 

     1 
 

 
Zabezpieczenie przed zamarzaniem 

1B 
133B 

 
-20...+ 10ºC 

 
0ºC 

 

 
2 
 

 
Wyłączanie w lecie 

1B- 
133B 

 
Aus, 10...30º 

 
17ºC 

 

 
3 
 

 
Strefa klimatyczna 

1B- 
133B 

 
-20...0ºC 

 
-10ºC 

 

 
4 
 

 
Maksymalna temperatura spalin 

 
133B 

 
70...250ºC 

 
250ºC 

 

 
5 
 

 
Maksymalna temperatura kotła 

1B- 
133B 

 
10...90ºC 

 
80ºC 

 

 
6 
 

 
Ograniczenie temperatury powrotu 
kotła 

 
133B 

 
0...70ºC 

 

 
0ºC 

 

 
7 
 

 
Przewyższenie temperatury kotła 

 
133B 

 
-5...20 K 

 
0 K 

 

 
8 
 

 
Czas dodatkowej pracy pomp 

1B 
133B 

 
0...15 min 

 
5 min 

 

 
10 

 

 
Rodzaj pracy z pogrzewaniem wody 

1B 
 
     133B 

1-2 
 

1-2-3 

2 
 
3 

 

 
11 

 

 
Ograniczenie maksymalnej temperatury 
ciepłej wody 

1B- 
133B 

 
40...80ºC 

 
60ºC 

 

 
12 

 

 
Rodzaj czujnika gorącej wody 

1B- 
133B 

 
1-2 

 
1 (termostat) 

 

 
13 

 
Funkcja antybakteryjna (legionella) 
 

1B- 
133B 

 
0...8 

 
8 

 

 
14 

 
Nocne ładowanie c.w.u. 
 

1B- 
133B 

0,1.....1,0 
(10...100%) 

 
0,3 (30%) 

 

 
15 

 

 
Podwyższenie temperatury kotła 
przy ładowaniu c.w.u. 
 

 
1B- 

133B 

 
0...50K 

 
20K 

 

 
20 

 

 
Wpływ temp. pomieszczenia na 
obieg grzewczy kotła/bezpośredni 
 

 
1B- 

133B 

 
0...2,5 

 
0,5 (50%) 
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Numer 
para-
metru 

Funkcja parametru Regulator Zakres 
ustawiania 

Ustawienie 
fabryczne 

Wartość 
ustawiona

 
21 

 
 

 
Adaptacja krzywej grzania dla obiegu 
grzewczego kotła/bezpośredniego 
 

 
1B 

133B 
 

 
0-1 
0-1 

 
1 
0 

 

 
22 

 

 
System ogrzewanie obiegu grzewczego 
kotła/bezpośredniego 
 

 
1B- 

133B 

 
1-2-3 

 
2 (=1,31) 

 

 
23 

 

 
Optymalizacja dla obiegu 
kotłowego/bezpośredniego 
 

 
1B- 

133B 

 
0...6h 

 
2h 

 

 
 

24 

 
Przyporządkowanie czujników zew-
nętrznych w obiegu grzewczym kotła 
 

 
 

133B 

 
 

0-1-2 

 
 
0 

 

 
27 

 

 
Praca stałotemperaturowa  
obieg grzewczy kotła/bezpośredni 
 

 
133B 

 

 
0...90ºC 

 
0 

 

 
30 

 
Wpływ temp. pomieszczenia na  obieg 
grzewczy z zaworem mieszającym 1 
 

 
133B 

 

 
0...2,5 

 
0,5 (50%) 

 

 
31 

 
Adaptacja krzywej grzania dla obiegu 
grzewczego z zaworem mieszającym 1 
 

 
133B 

 

 
0-1 

 
1 

 

 
32 

 
Temperatura minimalna dla obiegu 
grzewczego z zaworem mieszającym 1 
 

 
133B 

 

 
0...90ºC 

 
0ºC 

 

 
33 

 
Temperatura maksymalna dla obiegu 
grzewczego z zaworem mieszającym 1 
 

 
133B 

 

 
10...90º 

 
80ºC 

 

 
34 

 
System ogrzewania obiegu grzewczego z 
zaworem mieszającym 1 
 

 
133B 

 

 
1-2-3 

 
2 (=1,31) 

 

 
35 

 

 
Optymalizacja dla obiegu grzewczego z 
zaworem mieszającym 1 
 

 
133B 

 

 
          0...6 

 
2h 

 

 
36 

 

 
Przyporządkowanie czujników 
zewnętrznych dla obiegu grzewczego z 
zaworem mieszającym 1 
 

 
133B 

 

 
0-1-2 

 
0 

 

 
40 

 
Wpływ temp.pomieszczenia na obieg 
grzewczy z zaworem mieszającym 2 
 

 
133B 

     

 
0...2,5 

 
0,5 (50%) 

 

 
41 

 
Adaptacja krzywej grzania dla obiegu 
grzewczego z zaworem mieszającym 2 
 

 
133B 

 

 
0-1 

 
1 
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Numer 
para-
metru 

Funkcja parametru Regulator Zakres 
ustawiania 

Ustawienie 
fabryczne 

Wartość 
ustawiona

 
42 

 
Minimalna temp.zasilania obiegu 
grzewczego z zaworem mieszającym 2 
 

 
133B 

 

 
0...90ºC 

 
0ºC 

 

 
43 

 
Temperatura maksymalna obiegu 
grzewczego z zaworem mieszającym 2 
 

 
133B 

 
10...90ºC 

 
80ºC 

 

 
44 

 
System ogrzewania obiegu grzewczego 
 z zaworem mieszającym 2 
 

 
133B 

 

 
1-2-3 

 
2 (=1,31) 

 

 
   45 

 
Optymalizacja dla obiegu 
grzewczego z zaworem mieszającym 2 
 

 
133B 

 

 
0...6h 

 
2h 

 

 
 

46 

 
Przyporządkowanie czujników 
zewnętrznych w obiegu 
grzewczym z zaworem mieszającym 2 
 

 
133B 

 

 
 

0-1-2 

 
 
0 

 

 
47 

 
Stabilizacja temp.w obiegu 
grzewczym  z zaworem mieszającym 2 
 

 
133B 

 

 
0...90ºC 

 
0ºC 

 

 
48 

 

 
Praca stałowartościowa w obiegu 
grzewczym z zaworem mieszajacym 2 

 
     133B 
     

 

 
0...90ºC 

 
0ºC 

 

 
60 

 

 
Przełączanie czasu letni/zimowy 

 
1B 

133B 

 
0-1 

 
1 

 

 
 

61 
 

 
 
Programowalne wyjście sterujące X 3-3 

 
1B 

 
133B 

 

 
1-2 

 
1...5 

 
1 
 
4 

 

 
62 

 

 
Programowalne wyjście sterujące X4-10 

 
133B 

 
 

 
1...3 

 
1 

 

 
63 

 

 
Programowalne wyjście sterujące X4-11 

 
133B 

 
 

 
1-2-4 

 
1 

 

 
64 

 

 
Adres busowy 

 
1B 

133B 
 

 
1...5 

 
1 

 

 
65 

 

 
Kaskada kotłów 

 
1B 

133B 
 

 
0...1 

 
0 
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Numer 
para-
metru 

Funkcja parametru Regulator Zakres 
ustawiania 

Ustawienie 
fabryczne 

Wartość 
ustawiona

 
66 

 

 
Blokada poziomów obsługi 

 
1B 

133B 
 

 
0...3 

 
0 

 

 
67 

 

 
Praca zredukowana 

 
1B- 

133B 
 

 
0-1 

 
1 

 

 
68 

 

 
Minimalna temperatura pomieszczenia 

 
1B- 

133B 
 

 
5...20ºC 

 
5ºC 

 

 
69 

 

 
Zabezpieczenie przed blokowaniem 

 
1B- 

133B 
 

 
0-1 

 
1 

 

 
76 

 

 
Wybór regulacji mocy 

 
1B- 

133B 
 

 
0-4-5 

 
5 

 

 
81 

 

 
Sygnalizacja błedów 

 
1B- 

133B 
 

 
0-1 

 
1 

 

 
Szczególne własne nastawy parametrów (notatki) 
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Obok opisanych funkcji urządzenie posiada 
funkcje specjalne, które odnoszą się częściowo 
do opisanych parametrów. W dalszej części 
zostanie objaśnione ich działanie. 

Zwarcie czujnika spalin                     
(nie dotyczy TopTronic®  1B)  
Ta funkcja służy do automatycznej kontynuacji 
pracy i przełączania na paliwo stałe. 
 
Zastosowanie: 
Praca kombinowana z kotłem na paliwo stałe. 
 
Działanie: 
Jeśli przy ogrzewaniu kotła na paliwo stałe 
regulator temperatury wykryje wystąpienie 
nastawionej minimalnej temperatury kotła, to zwiera 
on wejście czujnika spalin. To powoduje 
− wyłączenie palnika 
− przełączenie wartości zadanej temperatury 

ciepłej wody na wartość ograniczenia 
maksymalnej temperatury gorącej wody, jeśli 
nie ma zapotrzebowania ogrzewania 

− logika pomp obwodów grzewczych nadal działa 
(z wyjątkiem trybów pracy: w stanie pogotowia, 
przy dostarczaniu ciepłej wody, w stanie 
pogotowia załączanym z zewnątrz przez układ 
modemu). 

− przekaźnik wyjściowy do przełączania na 
paliwo stałe zostaje załączony. 

 
Uwaga: przy uaktywnieniu, funkcje 
− odciążenie kotła przy rozruchu 
− utrzymanie wysokiej temperatury powrotu 
– odciążenie przy rozruchu dostarczania gorącej 

wody 
 zostają całkowicie zawieszone. 

 

Regulacja z histerezą przy 
występowaniu ciepła obcego  
 
Jeszcze raz zostaje wykorzystane wyjście do 
przełączania na paliwo stałe. 
 

(Wyjście to jest również wykorzystane przy zwarciu 
czujnika spalin). 
 
Działanie w zimie: 
Jeśli pozostające do dyspozycji ciepło obce jest 
większe od bieżącej wartości zapotrzebowania, to 
bez uwzględnienia minimalnej temperatury kotła 
jego wartość zadana zostaje ustawiona na 0 i 
następuje przełączenie na akumulator ciepła. 
Jeśli czujnik ciepła obcego zmierzy temperaturę 
wyższą, niż jest potrzebna dla kotła, to następuje 
załączenie wyjścia X 4-10. Przy sterowaniu 
zaworów wyposażonych w siłowniki potrzebny jest 
dodatkowy przekaźnik ze stykiem przełącznym. 
Kocioł zostaje odłączony i wszystkie odbiorniki są 
zasilane z akumulatora ciepła, aż temperatura 
ponownie obniży się. Funkcje regulacyjne nie są 
zakłócone w wyniku przełączenia na „ciepło obce"  

 
Działanie w lecie: 
Jeśli przy aktywnym wyłączeniu letnim w 
akumulatorze ciepła zmierzona temperatura jest o 
15 K wyższa od bieżącej temperatury w 
podgrzewaczu wody, to kocioł gazowy pozostaje 
wyłączony przy występowaniu zapotrzebowania. 
Następnie zawór rozdzielczy zostaje przełączony 
na akumulator ciepła i podgrzewacz wody jest 
zasilany wyłącznie z niego. Jeśli temperatura w 
akumulatorze ciepła obniży się do poziomu 
różniącego się o 10 K od temperatury 
podgrzewacza wody, to następuje ponowne 
przełączenie na pracę z wykorzystaniem kotła. 
Zacisk czujnika: X1-3 
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Stan czuwania / praca automatyczna - 
przełączanie przez modem 

 
 
Ta funkcja służy do sterowania poprzez linię 
telefoniczną za pomocą modemu i powoduje 
− przy połączeniu zacisku 31 (Φ) z zaciskiem 23 

(MASA) wymuszony stan pogotowia, 
niezależnie od ustawienia przełącznika wyboru 
programu w urządzeniu centralnym  

− z włączonym opornikiem (1 KΩ) pomiędzy 
zaciskami 31 (Φ) i 23 (MASA) wymuszony stan 
pogotowia, woda jest jednak nadal 
podgrzewana zgodnie z nastawionymi czasami 
włączenia. 

− przy rozwartych zaciskach 31 (Φ) i 23 (MASA) 
przełączenie na pracę automatyczną 
odpowiednio do ustawienia przełącznika 
rodzajów pracy w urządzeniu centralnym. 

 
 
Przy wymuszonym stanie czuwania (Standby) na 
wskaźniku pojawia się napis:  
 

 
 
Przy podłączonych programatorach pokojowych, na 
wskaźniku pojawia się ponadto komunikat - 
FROSTSCHUTZ <zabezpieczenie przed 
zamarzaniem>. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Podłączenie czujników temperatury 
Czujnik temperatury zewnętrznej 

AF 100 N 
Jest to czujnik niezbędny do regulacji pogodowej. 
Należy go podłączać 2-żyłowym przewodem o 
przekroju żyły min. 1 mm2. Czujnik należy 
zamocować (we wnętrzu jest odpowiedni kołek 
rozporowy i wkręt) - na wysokości ok. 1/3 budynku 
ale nie mniej niż 2 m  ponad poziom gruntu na 
najzimniejszej ścianie zewnętrznej – zalecana 
orientacja północna lub północno-wschodnia. 
Przewód łączący należy wyprowadzić tak aby 
czujnik nie był narażony na uszkodzenie – 
szczególnie przez przedostawanie się wilgoci. 
 
Czujnik ciepłej wody użytkowej  

KT 10-40 
Jest to czujnik umieszczany w kieszeni zasobnika 
c.w.u. Czujnik ma średnicę 6 mm i długość 50 mm. 
Czujnik dostarczany jest z kablem długości 4 m. 
Należy go podłączać zgodnie ze schematem i 
ogólnymi zasadami elektrotechniki. 
 
Czujnik przylgowy 

VF 100 N 
Jest to czujnik mocowany bezpośrednio do 
powierzchni rury (załączoną opaską). Jest 
wykorzystywany głównie jako czujnik temperatury 
zasilania – wtedy powinien znajdować się tuż za 
pompą zasilania danego obiegu grzewczego – za 
mieszaczem. Podłączanie - wg. ogólnych zasad. 
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Podłączenie sterowników pokojowych 
RS-10 lub RFF-60S albo czujnika 
temperatury pomieszczenia RF-40 
 
Sterowniki (czujniki) pokojowe są podłączane 
równolegle do magistrali cyfrowej BUS oraz 
zasilania – konieczny jest przewód 4-żyłowy 
o przekroju żyły min. 1 mm2.  
Jeżeli całkowita długość magistrali łączącej 
przekracza 50m to powinny być stosowane 
przewody Typu JY-(ST) Y 2 x 2 0,6 lub Li YCT(TP) 
2 x 0,75, ekran należy podłączać do zacisków 
uziemienia (GND = masa) kotła.  
Specjalnym pokrętłem, które można poruszyć 
małym wkrętakiem w (na) sterowniku (czujniku) 
pokojowym należy wskazać cyfrowy (lub literowy) 
kod obiegu, na którego regulację dany czujnik ma 
mieć wpływ. 
 
 
 
 
Adresowanie (kodowanie) współpracujących 
urządzeń odbywa się wg. następującej zasady : 
 
      1 - obieg 1-mieszacza (pierwszy TopTronic) 
      2 - obieg 2-mieszacza (pierwszy TopTronic) 
      3 - obieg bezpośredni (pierwszy TopTronic) 
      4 - obieg 1-mieszacza (drugi TopTronic) 
      5 - obieg 2-mieszacza (drugi TopTronic) 
      6 - obieg bezpośredni (drugi TopTronic) 
      itp. (ale również 10=A, 11=B  12=C itd.) 
 
Istnieje max. 15 kanałów adresowych 
oznaczających możliwość współpracy max. 5 
sterowników TopTronic z max. 3 sterownikami 
(czujnikami) pokojowymi każdy. 
 

 
 
Gniazdo serwisowe 
 
Pod klapką - obok funkcyjnych klawiszy sterownika 
(niebieskiego i żółtego) znajduje się  standardowe 
gniazdo serwisowe, które można wykorzystać 
do podłączenia np. regulatora RS-10 stosowanego 
wtedy do szybkiego sprawdzenia albo 
programowania nastawionych parametrów. Poprzez 
odpowiedni interfejs można podłączyć komputer ze 
specjalnym oprogramowaniem (więcej informacji u 
producenta).  
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Zbiorczy komunikat o błędzie 
Działanie: przy zwartym czujniku zewnętrznym 2, w 
przypadku zaprogramowania do sygnalizacji 
błędów, zostają uaktywnione wyjścia 
programowane. Podczas sygnalizowania błędu, w 
urządzeniu centralnym pojawia się napis: 

        
Kody komunikatów o błędach 
R 
 

Przy ewentualnie podłączonym pokojowym 
programatorze temperatury, na wskaźniku 
pojawia się komunikat - SAMMELSTOER-
MELDUNG <zbiorczy komunikat o błędzie> - 

 
 
Tryb kaskadowy - zmiana kotła  
prowadzącego 
 
Ta funkcja określa kolejność kotłów przy pracy w 
kaskadzie ,jeśli parametr 65 ustawiony jest na 
wartość 1 
 

 
Przy podłączeniu zewnętrznego przełącznika na 
pozycję 1 lub 3 ( zaciski  X1-33/masa  zwarte lub z 
opornikiem 1 kΩ) następuje zmiana kotła 
prowadzącego: 
   Kocioł nr 2 = kocioł prowadzący 
   Kocioł nr 1 = kocioł nadążny 
Zaciski X1-33/masa wolne: 
   Kocioł nr 1 = kocioł prowadzący 

Regulacja w funkcji obciążenia 
(bez czujników na zewnątrz i w pomieszczeniu) 
 
Jeśli do regulatora nie jest podłączony czujnik 
zewnętrzny lub został on wyłączony i przy 
podłączonym programatorze pokojowym załączanie 
z pomieszczenia zostaje zablokowane, to 
obowiązują następujące wartości zadane: 
Nastawione wartości dziennej lub nocnej 

temperatury w pomieszczeniu należy przemnożyć 
przez współczynnik 3,5, tzn.: wartość żądana 
dziennej temperatury w pomieszczeniu wynosząca 
20 °C odpowiada wartości zadanej 70 °C lub 
wartość żądana nocnej temperatury w 
pomieszczeniu wynosząca 16°C odpowiada 
wartości zadanej 56°C 
Przy tej funkcji nagrzewanie wody odbywa się w 
pełnym zakresie, wszystkie funkcje obwodów z 
zaworem mieszającym zostają wyłączone. 
(Wyjątek: utrzymanie wysokiej temperatury powrotu 
przez zawór z zaworem mieszającym). 
Sygnalizacja błędów magistrali cyfrowej (BUS) 
Jeżeli na wyświetlaczu pojawi się migający symbol: 

        
to zwykle błędnie zadany jest BUS-adres 
sterownika lub nie działa komunikacja cyfrowa 
pomiędzy urządzeniami (patrz par. 64).  
Jeżeli pojawi się migający symbol: 

       
to w kaskadzie kotłów dwa sterowniki TopTronic 
mają jednakowy BUS-adres (komunikacja między 
nimi również nie działa) 
 
 
 
 
Zestawienie numerów błędów  
 
Nie ma zarejestrowanego błędu: wskazanie -- 
 
Numery błędów dla regulatora TopTronic 133B 
 
60 AF1 zwarty 
61 AF1 rozwarty 
62 Zewnętrzna zbiorcza Sygnalizacja błędów  
63 AF2 rozwarty 
64 SF zwarty 
65 SF rozwarty 
66 VF1 zwarty 
67 VF1 rozwarty 
68 VF2 zwarty 
69 VF2 rozwarty  
70 RLF zwarcie 
71 RLF przerwa 
80 Błąd szyny 
81 Temperatura ciepłej wody nieosiągnięta 
82 Temperatura kotła nieosiągnięta 
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83 Temperatura początkowa obiegu grzewczego 
 z zaworem mieszającym-1 nieosiągnięta 
84 Temperatura początkowa obiegu grzewczego 
     z zaworem mieszającym-2 nieosiągnięta 
85 Zakłócenie temperatury spalin 
Wyjaśnienie oznaczeń:     
AF (-1,-2) czujniki temperatury zewnętrznej 
SF czujnik temperatury w zasobniku c.w.u. 
VF (-1,-2) czujniki temperatury zasilania w obiegu  
     grzewczym z mieszaczem (-1,-2) 
RLF – czujnik temperatury powrotu 
 
Kody numerowe zakłóceń sygnalizowane przez 
automat MCBA (czerwony wyświetlacz) 
 
Kody nie powodujące zablokowania pracy kotła 
(nie wymagają odblokowania przyciskiem RESET) 
 
b18-Temperatura kotła na czujniku NTC1  
        ponad 950C 
b19-Temperatura kotła na czujniku NTC2  
        ponad 950C 
b24-Czujniki temperatury kotła zamienione 
b25-Temperatura kotła wzrasta zbyt szybko 
b26-Wejście X2-3 rozwarte (np.zbyt niskie ciśnienie gazu) 
b30-Za wysoka różnica temp. zasilanie-powrót 
b52-Czujnik temp. spalin zwarty 

 
Kody wymagające odblokowania przyciskiem 
RESET (na pulpicie MCBA) nawrót zakłócenia 
wymaga dokładnego wyjaśnienia przez serwisanta 
miga symbol E i jeden z poniższych kodów: 
 
00 Fałszywy sygnał płomienia 
01 Zwarcie w obwodzie 24 V 
02 Brak płomienia przy zapłonie 
04 Długotrwałe zablokowanie po wyłączeniu  
     zasilania 
08 Obwód wyłącznika powietrza nie zamyka się 
12 Zadziałał bezpiecznik braku wody / rozwarty  
     obwód 24V 
18 Temperatura na 1 czujniku kotła za wysoka  
     - zadziałał elektroniczny ogranicznik STB 
19 Temperatura na 2 czujniku kotła za wysoka 
25 Wzrost temperatury NTC1 zbyt szybki 
28 Dmuchawa nie obraca się / brak częstotliwości 
29 Dmuchawa obraca się stale / otwarte sterowanie 
30 Za wysoka różnica temp. zasilanie-powrót 
31 Czujnik temperatury NTC1 zwarty 
32 Czujnik temperatury NTC2 zwarty 
36 Czujnik temperatury NTC1 przerwany 
37 Czujnik temperatury NTC1 przerwany 
52 Za wysoka temperatura spalin 
59 Brak połączenia urządzeń sterujących 

 
 
   Charakterystyka oporności czujników 
 
Poniższa tabela przedstawia wartości pomiarowe rezystancji wszystkich czujników systemowych w funkcji 
temperatury.(do pomiaru odłączyć czujniki od zacisków) 
 
Temperatura (°C) Rezystancja (Ω) Temperatura (°C) Rezystancja (Ω) Temperatura (°C) Rezystancja (Ω) 

-30 
-25 
-20 
-15 
-10 
- 5 
  0 
  5 
10 

653 
680 
702 
737 
766 
798 
831 
864 
891 

15 
20 
25 
30 
35 
40 
45 
50 
55 
60 

926 
964 

1003 
1042 
1082 
1121 
1162 
1202 
1249 
1292 

65 
70 
75 
80 
85 
90 
95 
100 
105 
110 

1338 
1384 
1429 
1476 
1524 
1576 
1622 
1670 
1716 
1763 

 
Poniższa tabela przedstawia wartości pomiarowe rezystancji czujnika spalin w funkcji temperatury, .(do pomiaru 
odłączyć czujnik od zacisków) 
 
Temperatura (°C) Rezystancja (Ω) Temperatura (°C) Rezystancja (Ω) Temperatura (°C) Rezystancja (Ω) 

10 
20 
30 
40 
50 
60 
70 
80 
90 
100 

1039 
1078 
1117 
1155 
1194 
1232 
1271 
1309 
1347 
1385 

110 
120 
130 
140 
150 
160 
170 
180 
190 
200 

1423 
1461 
1498 
1536 
1573 
1611 
1648 
1685 
1722 
1758 

210 
220 
230 
240 
250 
260 
270 
280 
290 
300 

1795 
1832 
1868 
1905 
1941 
1977 
2013 
2049 
2085 
2120 

 
Uwaga ! – charakterystyka czujników temperatury kotła – patrz w instrukcji MCBA – pkt. B.7. 
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                                 Montaż sterowników TopTronic w pulpitach Hoval 

                 
Przed zamontowaniem regulatora kocioł należy odłączyć od zasilania elektrycznego ! 
Kolejność czynności: 
1. Zdjąć zaślepkę pulpitu – w tym celu dwa wkręty z zaczepami mocującymi przekręcić płaskim wkrętakiem o kąt 900 w lewo (przeciw   
     wskazówkom zegara) jednocześnie lekko naciskając.  
2. Podłączyć sterownik z okablowaniem pulpitu odpowiednimi kodowanymi wtyczkami. Jeżeli nie są wykorzystane wszystkie podłączenia  
    np. brak gniazda X4 w sterownikach TopTronic 2B i 1B to wtyczkę zamocować w zacisku pomimo braku kontaktów. 
    Wtyczki ustawić wg. poniższego rysunku (wiązki przewodów „do środka” sterownika). 
3. Regulator TopTronic wsunąć do pulpitu i zamocować przekręcając wkręty  o kąt 900   w  prawo, jednocześnie lekko naciskając. 
 
 W przypadku potrzeby montażu drugiego regulatora konieczne jest zastosowanie dodatkowego okablowania we wnętrzu 
pulpitu kotła   tzw. zestaw podłączeniowy wraz z elementami listwy zaciskowej. 
 
Dobór sterownika TopTronic  wg. aktualnej oferty 

 

           układ grzewczy :  
 
palnik: 

c.w.u. + c.o. 
bez 
mieszaczy 

c.w.u. ( + c.o.) 
+ 1   
mieszacz 

c.w.u. ( + c.o.) 
+ 2   
mieszacze 

dodatkowy 
mieszacz 

 
sterowanie  
1- stopniowe 

  TopTronic 
2B 

    TopTronic 
23B  
23S (spec.pulpit kotła) 
 

  TopTronic 
233B 
 

 
sterowanie 
2- stopniowe 
 

 
 

     TopTronic 
223B 

  TopTronic 
2233B 

sterowanie 
z modulacją mocy 
(trójpunktowe) 

      TopTronic 
203B 

 

sterowanie z modulacją 
mocy poprzez łącze  
z automatu MCBA 
palnik zintegrowany 
kotła kondensacyjnego 
TopGas i UltraGas 

 TopTronic 
1B 

   TopTronic 
133B 

TopTronic 
       3 
 
- można rozbudować
każdy układ 
ogółem do maks. 5 
sterowników 
TopTronic. 
  
- TopTronic 3 
współpracuje 
z każdym 
innym sterownikiem 
TopTronic ale nie 
reguluje pracy kotła 
(palnika) 
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     SKRÓCONA  INSTRUKCJA  OBSŁUGI 
 
A 1. Podstawowe elementy obsługowe sterownika TopTronic 

                         
1- Pokrętło nastawy temperatury „dziennej”. Realizacja tej temperatury odbywa się na zasadzie 
    obliczeniowej. Bez sterowników/czujników pokojowych taka nastawa dotyczy wszystkich obiegów  
    grzewczych. Dokładniejsze spełnienie oczekiwań można uzyskać po zainstalowaniu i właściwym 
    skonfigurowaniu czujnika/sterownika temperatury pomieszczenia. 
2- Pokrętło nastawy obniżonej temperatury „nocnej”. Wpływ  tej nastawy na ogrzewanie jest taki jak    
    opisany wyżej. 
3- Przełącznik trybu pracy. Dostępne są następujące nastawione tryby pracy:     
         
 -       -  „Standby”; praca tylko z aktywnym zabezpieczeniem przeciwzamrożeniowym  
    
         -  „Księżyc” ; praca tylko z obniżoną temperaturą „nocną” 
 
         -  „Słońce” ;   praca tyko z podwyższoną temperaturą „dzienną” 
 
         -  „Kranik” ;    praca bez C.O. (aktywne zabezpieczenie przeciwzamrożeniowe) przygotowywanie c.w.u. 
                               w automatycznym programie czasowym nr.2 (można go zmodyfikować – patrz punkt A 4!). 

, -  „Rączka” ;   praca w trybie ręcznym (bez automatyki), realizowana jest są maksymalna temperatura  
             kotła  wg. podstawowego zabezpieczenia,  pompy są włączone, napędy mieszaczy są zatrzymane  
             bezprądowo co pozwala na ich ręczne ustawienie. 
 
        - „Zegar -1,2,3” ; praca w trybie automatycznym - trzy fabrycznie nastawione, automatyczne programy  
                                   czasowe (można je zmienić z poziomu użytkownika tzn. bez kodów dostępu) 
     
    ■Program 1 -  posiada tygodniowo następujące okresy ogrzewania wg. temperatury dziennej. 
    Obieg kotłowy, obiegi mieszaczy, przygotowanie c.w.u.:           Pon.-Pt.   6.00 – 8.00 ; 16.00 – 22.00 
                                                                                                        Sob.-Ni.   7.00 – 23.00  
    ■Program 2 -  posiada tygodniowo następujące okresy ogrzewania wg. temperatury dziennej. 
    Obieg kotłowy, obiegi mieszaczy, przygotowanie c.w.u.:           Pon.-Ni.   6.00 – 22.00  
              
    ■Program 3 -  posiada tygodniowo następujące okresy ogrzewania wg. temperatury dziennej. 
    Obieg kotłowy, obiegi mieszaczy:                                               Pon.-Ni.   6.00 – 23.00  
    Przygotowanie c.w.u.                                                                  Pon.-Ni.   0.00 – 23.55                         
     
    Poza tymi  przedziałami czasu dla pomieszczeń realizowana jest temperatura „nocna” a dla c.w.u. jest  
    zadane 50C (- dogrzewanie do 80C ). 
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A 2. Informacje o instalacji : 
Krótkie naciśnięcie □ niebieskiego klawisza – na wyświetlaczu pojawiają się symbole hydrauliczne 
urządzeń zasilanych. Jeżeli miga np. mieszacz to znaczy że jego obieg jest dodatkowo sterowany czujnikiem 
pokojowym. Jeżeli brak symbolu „kaloryfer” to obieg bezpośredni (parametr 61 nie jest na 1) nie jest 
aktywowany.  Pojawiające się symbole pomp oznaczają podawanie prądu na określone wyjścia – powinny 
wtedy pracować zasilane elektrycznie pompy lub styczniki załączające określone urządzenia. 
Ponowne krótkie naciśnięcie □ niebieskiego klawisza – powoduje przejście do przeglądu parametrów 
temperaturowych instalacji. Obok kolejnej liczby pojawia się określona temperatura, a tę  temperaturę 
zadaną można sprawdzić naciskając żółty klawisz. Kolejno po naciśnięciu □ niebieskiego klawisza 
wyświetli się,przykładowo, następujące wskazania (jeżeli dany czujnik nie jest podłączony to zostaje pominięty): 
1 :  10 (oznacza, że temp. na pierwszym czujniku zewnętrznym  wynosi aktualnie np.100C)        
2 :  12 (oznacza, że temp. na pierwszym czujniku zewnętrznym  wynosi aktualnie np.120C)        
3 :  45 (oznacza, że temp. na pierwszym czujniku kotła  wynosi aktualnie np.450C, żółtym klawiszem można  
            sprawdzić temperaturę zadaną)        
4 :  42 (praktycznie dotyczy tylko kotłów kondensacyjnych UG i TG - oznacza że temp. na drugim czujniku kotła   
            wynosi aktualnie np.420C, żółtym klawiszem można sprawdzić temperaturę zadaną)        
5 :  38 (oznacza, że temp. na pierwszym obiegu mieszacza  wynosi aktualnie np.380C, żółtym klawiszem można  
            sprawdzić temperaturę zadaną)        
6 :  40 (oznacza, że temp. na drugim obiegu mieszacza  wynosi aktualnie np.400C, żółtym klawiszem można  
            sprawdzić temperaturę zadaną)        
7 :  52 (oznacza, że temp. na czujniku w zasobniku ciepłej wody użytkowej wynosi aktualnie np.520C, żółtym  
             klawiszem można sprawdzić temperaturę zadaną)        
Jeżeli ciepła woda jest przygotowywana w systemie termostatycznym to powyższe wskazanie może być  
dwojakie: 
7 :  Ein  - aktualnie odbywa się ładowanie c.w.u. 
albo 
7 :  AUS – aktualnie wyłączone ładowanie c.w.u. 
8 :  156 (oznacza że temp. na czujniku spalin  wynosi aktualnie np.1560C ) 
9 :  35  (oznacza że temp. na czujniku powrotu do kotła  wynosi aktualnie np.350C, żółtym klawiszem można  
             sprawdzić temperaturę zadaną)        
10: 30 (oznacza że temp. na czujniku obcego źródła ciepła wynosi aktualnie np.300C, żółtym klawiszem można  
            sprawdzić temperaturę zadaną) 
11: 19 (oznacza że temp. na podłączonym czujniku w pomieszczeniu ogrzewanym obiegiem 1-mieszacza  
            wynosi aktualnie np.190C, żółtym klawiszem można sprawdzić temperaturę zadaną) 
12: 22 (oznacza że temp. na podłączonym czujniku w pomieszczeniu ogrzewanym obiegiem 2-mieszacza  
            wynosi aktualnie np.220C, żółtym klawiszem można sprawdzić temperaturę zadaną) 
13: 20 (oznacza że temp. na podłączonym czujniku w pomieszczeniu ogrzewanym obiegiem bezpośrednim  
            wynosi aktualnie np.200C, żółtym klawiszem można sprawdzić temperaturę zadaną) 
 
A 3. Zadawanie podstawowych nastaw : 
Nacisnąć □ niebieski klawisz przynajmniej 5 sek. 
Pojawi się przejście przez schematy hydrauliczne do nastaw krzywych grzewczych i temperatur. Modyfikacji 
nastawy  odbywa się niebieskim klawiszem, przejście do następnego parametru – żółtym klawiszem. 
Pokażą się tylko te nastawy, które wcześniej zostały aktywowane. 
Mogą pojawić się kolejno: 
1  : 1.40 ( oznacza, że dla obiegu bezpośredniego/kotłowego wybrana jest krzywa grzewcza np.1.40 – zmiana  
                niebieskim klawiszem, dalej - żółtym klawiszem ) 
2  : 1.40 ( oznacza, że dla obiegu 1-mieszacza wybrana jest krzywa grzewcza np. 1.40 – zmiana niebieskim  
                klawiszem, dalej – żółtym klawiszem ) 
3  : 1.40 ( oznacza, że dla obiegu 2-mieszacza wybrana jest krzywa grzewcza np. 1.40 – zmiana niebieskim  
                klawiszem, dalej – żółtym klawiszem ) 
4  : 55    (oznacza, że zadana temperatura ciepłej wody wynosi 550C ) 
 
Następnie na wyświetlaczu pojawiają się – symbol palnika i liczba godzin pracy z włączonym palnikiem 
( na 1- i 2- stopniu jeżeli jest to TopTronic 223B lub 2233B) a po naciśnięciu żółtego klawisza – 
liczba startów palnika. Po kolejnym naciśnięciu żółtego klawisza pojawia się wskazanie 
0 : CL  - propozycja skasowania własnych nastaw i przejście do nastaw fabrycznych – można to zrealizować 
             naciskając dłużej niebieski klawisz – ok. 5 sek. aż pojawi się napis 0:SET, jeżeli nie jest to potrzebne 
             to naciskając żółty klawisz – przechodzimy do normalnej pracy sterownika. 
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Wskazówki doboru krzywej grzewczej : 
Krzywą grzewczą wybiera się wg. poniższego diagramu . 
Przyjmuje się ogólne zalecenie, że dobór krzywej zależy od rodzaju ogrzewania. 
● dla ogrzewania podłogowego                  0.3  .........1.0 
● dla typowych grzejników (radiacyjnych)   1.2  .........2.0 
● dla grzejników typu konwektorowego      1.5  ......... 2.0 

 
A 4. Nastawy czasu i okresów grzewczych: 
Korekty nastaw czasu można wykonywać po dłuższym – ok. 5 sek. naciśnięciu □ żółtego klawisza. 
Fabrycznie skonfigurowany sterownik nie powinien wymagać zmian ustawień czasu. 
po kolejnych naciśnięciach □ żółtego klawisza można wybrać nastawy przedziałów czasowych 
określonego obiegu grzewczego i zmodyfikować jego przedziały załączeń. Uwaga! – do tych czynności 
najkorzystniej jest się wcześniej przygotować wypełniając na kartce papieru własny tygodniowy program 
załączeń dziennych cykli ogrzewania (maks. 3 cykle podwyższonej „dziennej” temperatury na dobę). 
Przy zastosowaniu sterowników pokojowych RS-10 i aktywowaniu funkcji „VARIABLE” można w kolejnych 
cyklach grzewczych w ciągu doby zróżnicować zadane temperatury „dzienne”. 
Aby ostatecznie dokonać korekty czasu i przedziałów czasowych wygodnie jest posłużyć się załączonym 
poniżej schematem. Uwaga – ilość możliwych  obiegów mieszaczowych, których cykle grzewcze można 
modyfikować - zależy od typu sterownika TopTronic. 
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A 5. Sygnalizacja zakłóceń w układzie grzewczym 
 
Jeżeli praca danego obiegu grzewczego jest nieprawidłowa (np. nie są osiągane zadane temperatury) 
to na wyświetlaczu miga symbol pompy dot. danego obiegu grzewczego lub palnika – w przypadku  
obiegu bezpośredniego, np.: 
 

 
...awaria w obiegu c.w.u.                      ...awaria w obiegu 1-mieszacza         ...awaria palnika (sygnał braku ciepła) 
 
 
A 6. Sygnalizacja zakłóceń czujników 
 
Jeżeli czujnik był aktywny i jego obwód uległ przerwaniu lub został odłączony bez ponownego skonfigurowania  
to na wyświetlaczu pojawi się wskazanie, np.: 
 

 
np. przerwany czujnik zasilania 1-mieszacza         ... czujnik zewnętrzny nr. 1                   ... czujnik powrotu       
 
 
     
Jeżeli czujnik był aktywny i jego obwód uległ zwarciu to na wyświetlaczu pojawi się wskazanie, np.: 
 

 
np. zwarty czujnik zasilania 1-mieszacza              ... czujnik zewnętrzny nr 1                      ... czujnik powrotu 
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Napięcie zasilania: 230 V + 6%/ –10% 
Częstotliwość znamionowa: 50 .. 60 Hz 
Bezpiecznik: max 6,3 A zwłoczny 
Obciążalność zestyków 
przekaźników wyjściowych: 

6 A (cos ϕ ≥ 0,8) 

Obwody regulacji: Obwód grzewczy kotła 
Obwód grzewczy z 
zaworem mieszającym 1 
Obwód grzewczy z 
zaworem mieszającym 2 
Obwód podgrzewacza 
wody 

Złącze: RS 485 do połączenia z PC 
lub notebookiem, 
programatorem pokojowym 
lub modemem 

Przełącznik wyboru rodzaju 
pracy: 

8 programów grzania, w 
tym 3 programy o 
standardowych czasach 
włączenia 

Zegar sterujący: Dla każdego obwodu 
grzewczego i dla obwodu 
ciepłej wody są do 
dyspozycji dwa cykle 
włączenia na dobę (14 na 
tydzień) 

Minimalny czas między 
przełączeniami: 

30 minut 

Dokładność zegara 
wewnętrznego: 

± 50 sekund/miesiąc 

Podtrzymanie danych: Dane urządzenia i działanie 
zegara sterującego 
zachowane bez napięcia 
zasilania co najmniej przez 
5 lat od dostawy 

Wskaźnik: Ciekłokrystaliczny 
wyświetlacz znaków 
alfanumerycznych i symboli 

Wymiary obudowy: 144 x 96 x 68 mm (szer. x 
wys. x głęb.) 

Temperatura otoczenia: 0 °C ... 50 °C 
Temperatura 
przechowywania: 

–25 °C ... 60 °C 

Kolor: grafitowo-czarny podobny 
do RAL 9011 

Mocowanie: Wersja do wbudowania z 
bocznym systemem 
szybkomocującym 

Wyposażenie: Złącze wtykowe z 
przyłączem śrubowym 
X1 = 16-stykowe  
X2 =   4-stykowe  
X3 =   9-stykowe (o 
ustalonym sposobie 
włączania) 
X4 =   9-stykowe 
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Podstawowa instrukcja serwisowa wielofunkcyjnego automatu MCBA v.3.x oraz v.4.x 
 
B  1. Pulpit komunikacji z automatem 

 
 
Powyższy układ przycisków dotyczy panelu stosowanego w kotłach TopGas 45 i 60 oraz we wszystkich kotłach 
UltraGas. Małe kotły wiszące TopGas 12, 16, 22 posiadają nieco inny układ przycisków z dodatkowym 
przyciskiem włączającym ( 0-1). Funkcje pozostałych przycisków są identyczne z opisywanymi. 
 
Bez wprowadzania kodów serwisowych automat umożliwia odczyt następujących wielkości. 
 
Podczas normalnej pracy bez specjalnych czynności zmiany trybu wskazań - na wyświetlaczu  pokazywana jest 
cyfra lub litera oznaczająca aktualny stan pracy oraz dwucyfrowe wskazanie aktualnej temperatury. 
 
B.2 Odczyt wskazań na wyświetlaczu  
 
Wyjaśnienie znaczenia symboli określających normalny stan pracy: 
 
0  - kocioł w stanie spoczynku, brak zapotrzebowania na ciepło 
1  - przedmuch wstępny 
2  - czas zapłonowy 
3  - ogrzewanie (praca na potrzeby C.O. - jeżeli sterowanie tylko poprzez MCBA lub/i z RS-30) 
4  - ogrzewanie na potrzeby C.W.U. (nie występuje przy sterowaniu poprzez TopTronic 1B/133B) 
5  - przełącznik ciśnienia powietrza jeszcze nie przełączony 
6  - osiągnięta temperatura ogrzewania 
7  - wydłużona praca pompy dla ogrzewania 
8  - wydłużona praca pompy ładującej zasobnik c.w.u. ( symbol nie pojawia się przy sterowaniu regulatorami 
      TopTronic 1B/133B ). 
9  - brak ciśnienia gazu / zbyt wysoka temperatura kotła (sygnał mechaniczny) / otwarty obwód z czujnikiem  
      ciśnienia w komorze spalania / otwarty obwód dodatkowego zabezpieczenia temperatury zasilania  
E - czas oczekiwania 
A - przygotowanie do startu po zadziałaniu RESET-u lub przerwaniu zasilania  
 
 
Przyciskiem MODE można wybrać następny tryb pracy wskaźnika, Jest to tryb parametryczny, 
w MCBA v.3 - pojawi się cyfra 1 ze stale świecącym punktem; w MCBA v.4 - pojawi się napis PAR – wtedy 
przyciskiem STEP przechodzimy do następujących wskazań : 
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1. – np. 80 max. temperatura zasilania ( = max.temperatura kotła, która ogranicza inne sterowniki ) 
2. – np. 20 punkt dopasowania krzywej grzewczej 
3. – np.-10 minimalna temperatura zewnętrzna 
4. – np. 10 nocne obniżenie parametrów   
5. – np. 20 – dotyczy tylko  MCBA v.4 – maksymalna temperatura zewnętrzna  
                      (dla MCBA v.3 ten parametr nie występuje) 
W uzasadnionym przypadku wymienione parametry można zmieniać przyciskami +/- aby parametr zadziałał 
należy zmianę zatwierdzić przyciskiem STORE naciskając dłużej – do mignięcia symbolu na wyświetlaczu. 
 
Przyciskiem MODE można wybrać kolejny tryb pracy wskaźnika, Jest to tryb informacyjny (monitorowania), 
w MCBA v.3 - pojawi się cyfra 1 z migającym świecącym punktem; w MCBA v.4 - pojawi się napis INF – wtedy 
przyciskiem STEP przechodzimy do następujących wskazań : 
 
1. – np. 45 0C bieżąca temperatura kotła na czujniku 1 
2. – np. 40 0C bieżąca temperatura kotła na czujniku 2 
3. – np. 60 0C bieżąca temperatura w zasobniku c.w.u. 
4. – np. 3 0C aktualna temperatura zewnętrzna 
5. – np. 50 0C bieżąca temperatura spalin (jeżeli brak czujnika to wskazanie jest  – 36 0C) 
6. – np. 55 0C zadana aktualnie temperatura zasilania 
7. – np. 0,1 szybkość wzrostu temperatury zasilania w  K /  sek. 
8. – np. 0,1 szybkość wzrostu temperatury powrotu w K / 10 sek. 
9. – np. 0,1 szybkość wzrostu temperatury w zasobniku c.w.u. w K / sek. 
 
B.3. Dostęp poprzez kody serwisowe 
 
Aby mieć dostęp do pozostałych trybów wskazań należy wprowadzić przynajmniej pierwszy kod dostępu =”56”  
 
Wprowadzanie kodu w przypadku MCBA v.3x : 
 
Przy pracy w normalnym stanie lub w stanie wyłączenia ( wtedy OFF na wyświetlaczu) - nacisnąć jednocześnie 
MODE i STEP ; na wyświetlaczu pojawia się litera C. i dwucyfrowy przypadkowy kod; nadal trzymając wciśnięte 
przyciski MODE i STEP dodatkowo klawiszami +/- należy wybrać właściwy kod „56” i zatwierdzić przyciskiem 
STORE (aż mignie), w razie  potrzeby szerszego dostępu do parametrów – można natychmiast wprowadzić  i 
zatwierdzić drugi kod „12” w identyczny sposób. Naciskając teraz kolejno przycisk MODE można teraz wybrać 
dostęp do interesującego trybu wskazań lub zmian parametrów w trybie parametrycznym. Wejście do 
wybranego trybu i jego kolejnych wskazań odbywa się poprzez naciskanie klawisza STEP. 
Uwaga – jeżeli zakres dostępu nie ulega rozszerzeniu to należy powtórzyć wprowadzanie kodu sprawdzając 
poprawność procedury i sprawność klawiszy (klawisz może się zablokować!) 
 
Wprowadzanie kodu w przypadku MCBA v.4x : 
 
Przy pracy w normalnym stanie lub w stanie wyłączenia ( wtedy OFF na wyświetlaczu ) - nacisnąć jednocześnie 
MODE i STEP ; na wyświetlaczu pojawi się napis COd. zwolnić przyciski i ponownie nacisnąć przycisk STEP, 
pojawi się litera C. i dwucyfrowy przypadkowy kod; zwolnić przycisk a klawiszami +/- należy wybrać właściwy 
kod „56” i zatwierdzić przyciskiem STORE (aż mignie), w razie potrzeby szerszego dostępu do parametrów – 
można natychmiast wprowadzić i zatwierdzić drugi kod „12” w identyczny sposób. Naciskając teraz kolejno 
przycisk MODE można teraz wybrać dostęp do interesującego trybu wskazań lub zmian parametrów w trybie 
parametrycznym. Wejście do wybranego trybu i jego kolejnych wskazań odbywa się poprzez naciskanie 
klawisza STEP. 
Uwaga – jeżeli zakres dostępu nie ulega rozszerzeniu to należy powtórzyć wprowadzanie kodu sprawdzając 
poprawność procedury i sprawność klawiszy (klawisz może się zablokować!) 
 
Kolejne możliwe tryby wskazań po wprowadzeniu kodu: 
 
Tryb kontroli komunikacji 
W przypadku MCBA v.4x – sygnalizowany jest napisem CON 
W przypadku MCBA v.3x brak dodatkowego oznakowania – wyświetlają się wyłącznie podstawowe symbole 
 
ı          ı     a  wyżej ciemne miejsca – oznacza brak komunikacji 
 
           ı      z migającą górną kreską z lewej strony – oznacza sprawną tylko komunikację MCBA  
 
                z migającymi górnymi kreskami z obydwu stron – oznacza sprawną komunikację MCBA i TopTronic       
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Tryb obrotomierza 
W przypadku MCBA v.4x – sygnalizowany jest napisem FAN 
po przyciśnięciu STEP wyświetlana jest bieżąca wartość prędkości obrotowej dmuchawy w obr./min.  
W przypadku MCBA v.3x brak dodatkowego oznakowania – wyświetlają się od razu bieżące wartości prędkości 
obrotowej dmuchawy w obr./ min.  
W przypadku pulpitu kotłów TopGas 12, 16, 22 na pojedynczym wskaźniku rodzaju parametru odczytujemy 
wartość tysięcy obrotów a na drugim trzymiejscowym wyświetlaczu – wartość setek, dziesiątek i pojedynczych 
obrotów na minutę. 
 
Tryb informacji o zakłóceniach 
W przypadku MCBA v.4x – sygnalizowany jest napisem ERR po przyciśnięciu STEP miga cyfra informująca 
o kolejnym zakłóceniu 
  
W przypadku MCBA v.3x miga  cyfra informująca o kolejnym   – wyświetlają się wyłącznie podstawowe symbole 
 
 
Przegląd wszystkich możliwych parametrów trybu parametrycznego znajduje się w odrębnych tabelach. 
Kody zakłóceń – patrz punkt B.9. 
 
 
B.4. Wyjaśnienie znaczenia wybranych parametrów nastawczych MCBA: 
 
Parametr 1 – Maksymalna temperatura zasilania  
Zakres nastawczy  20-90 0C   zakres max. nastawy jest zmienny;   dla MCBA v.3x  Parametr @ - 10K 
                                                                                                           dla MCBA v.4x  Parametr 55 - 10K 
Wartość tej nastawy w każdym przypadku ogranicza maksymalną temperaturę kotła pracującego 
w stanie określanym symbolem „3” na wyświetlaczu. Nastawa jest nadrzędna w stosunku do automatyki 
TopTronic. Parametr 1 ma duży wpływ na określenie krzywej grzewczej MCBA. 

                     
Uwagai ! :  1 - obniżenie parametru 1 powoduje zwykle zbyt małą wydajność cieplną kotła;  
                  2 - podczas próby przegrzania (STB) parametr 1 trzeba nastawić  na maksymalną wartość.  
 
Parametr 2  - Punkt dopasowania krzywej grzewczej  
Zakres nastawczy 15-25 0C.  
Ten parametr ma wpływ na krzywą grzewczą MCBA (patrz wykres) -  tylko podczas pracy bez regulatorów 
TopTronic lub RS-30 (także przy uszkodzeniu tych sterowników). 
 
Parametr 3 - Minimalna temperatura zewnętrzna 
Zakres nastawczy -20 - +10 0C 
Parametr spełnia podobną rolę jak parametr „strefa klimatyczna”;  ma wpływ na krzywą grzewczą MCBA  
(patrz wykres) -  tylko podczas pracy bez regulatorów TopTronic lub RS-30 (także przy uszkodzeniu tych 
sterowników). 
 
Parametr 4 – Ograniczenie temperatury zasilania (nocne) 
Zakres nastawczy 0 – 80 0C 



                                             
 

 39

Parametr określa o ile stopni zostanie obniżona temperatura zasilania jeżeli będą rozwarte styki X2-8 
na MCBA. Pod te zaciski może być podłączony zegar sterujący kotłem.  
Styki X2-8 są wyprowadzone jako zaciski  5-6 na listwie kotłów TopGas 12-22 lub zaciski 14-15 kotłów  
TopGas 45-60 oraz zaciski 23-24 kotłów UltraGas. 
 
Parametr 5 – Maksymalna temperatura zewnętrzna (dotyczy tylko MCBA v.4x) 
Zakres nastawczy 5 – 25 0C  
Parametr spełnia podobną rolę jak parametr „wyłączenie w lecie”;  ma wpływ na krzywą grzewczą MCBA  
(patrz wykres) -  tylko podczas pracy bez regulatorów TopTronic lub RS-30 (także przy uszkodzeniu tych 
sterowników). 
Uwaga – parametr 5 dla MCBA v.3x jest dostępny po wprowadzeniu kodu i ma inne znaczenie  
 
Parametr A - ważny dla MCBA v.3x – składa się z nastawy dwóch cyfr  
 
pierwsza cyfra: 
0 - sterowanie termostatyczne na zacisku X2-8 
1 - sterowanie czujnikiem  temperatury zewnętrznej, możliwe też sterowanie zegarem na zaciskach X2-8, 
      nastawa stosowana też do współpracy z TopTronic i RS-30 na szynie BUS. 
2 -  sterowanie mocą  za pośrednictwem regulatora zewnętrznego ze stykami przełączającymi, konieczny  
      dodatkowo moduł przekaźników AM4 
3 -  Sterowanie poprzez sygnał napięciowy 0-10V, konieczny dodatkowo moduł AM4; system stosowany  
      jako tzw. GLT 
               0 – 0,5V palnik wyłączony 
               0 – 1 V   palnik na mocy minimalnej 
               1 – 10 V modulacja mocy 10 V = 100% mocy. 
druga cyfra: 
0 - ładowanie zasobnika c.w.u. zaworem przełączającym 
1 - ładowanie zasobnika c.w.u. odrębną pompą 
2 - bez funkcji 
 
np. nastawa   
A = 10 określa sterowanie pogodowe (MCBA,TopTronic lub RS-30) i ładowanie wody za pośrednictwem   
            zaworu przełączającego  
A = 11 określa sterowanie pogodowe (j.w.)  i ładowanie wody za pośrednictwem  dodatkowej pompy  
 
Parametr 17 – ważny dla MCBA v.4x 
1 - sterowanie termostatyczne na zacisku X2-8 
2 - sterowanie czujnikiem  temperatury zewnętrznej, możliwe też sterowanie zegarem na zaciskach X2-8, 
     nastawa stosowana też do współpracy z TopTronic i RS-30 na szynie BUS. 
3 - sterowanie poprzez sygnał napięciowy 0-10V, konieczny dodatkowo moduł AM4; system stosowany  
      jako tzw. GLT 
               0 – 0,5V palnik wyłączony 
               0 – 1 V   palnik na mocy minimalnej 
               1 – 10 V modulacja mocy 10 V = 100% mocy. 
4 - sterowanie temperaturowe zewnętrznym sterownikiem poprzez sygnał 0 – 10 V; konieczny dodatkowo  
     moduł AM4 
5 - sterowanie mocą  za pośrednictwem regulatora zewnętrznego ze stykami przełączającymi, konieczny  
     dodatkowo moduł przekaźników AM4 
 
np. nastawa parametr 17 = 2 określa sterowanie pogodowe (MCBA,TopTronic lub RS-30)  
      nastawa parametr 17 = 3 określa sterowanie zewnętrzne sygnałem 0-10V stosowane zwykle w wersji GLT 
 
Parametry b, C (dla MCBA v.3x.) lub parametry 14, 15 (dla MCBA v.4x.) pozwalają regulować maksymalną 
moc poprzez określenie maksymalnych obrotów dmuchawy podczas pracy dla c.o. - stan sygnalizowany „3” - 
lub dla c.w.u. - stan sygnalizowany „4” (występuje tylko bez sterownika TopTronic); przy nastawianiu 
obowiązuje zasada np. b (lub 14) = 50 oznacza maks. obroty 5000 obr./min. Parametr ten nie może przekroczyć 
wartości parametru n (MCBA v.3x.) lub 41 (MCBA v.4x.). 
 
Parametr d (dla MCBA v.3x.)  lub parametr 16  (dla MCBA v.4x.) określa minimalną moc podczas pracy 
urządzenia. Parametr ustawia się zgodnie z tabelami nastaw według zasady opisanej wyżej. Nastawia się 
prędkość obrotową dmuchawy. Korekta tej wartości – zwykle wzwyż jest niekiedy konieczna ze względu na 
konkretne warunki pracy urządzenia. 
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Parametr F (dla MCBA v.3x.) oraz parametr 12 (dla MCBA v.4x.) 
Adres urządzenia na łączu cyfrowym BUS 
Zakres nastaw   -1  do  +7. 
- 1 = nie podłączony sterownik TopTronic lub RS-30 (regulacja tylko na MCBA) 
  0 = podłączony RS-30 
  1 = podłączony sterownik TopTronic 1B/133B (dotyczy też pierwszego kotła w kaskadzie) 
  2 = podłączony sterownik TopTronic 1B/133B – dotyczy drugiego kotła w kaskadzie 
  3-7 nie należy stosować 
Można też kierować się poniższym schematem adresowania urządzeń 

         
Parametr J (dla MCBA v.3x.) oraz Parametr 44 (dla MCBA v.4x.) – Poziom mocy startowej 
Zakres nastaw 30-100% 
Parametr określa jaka część pełnej prędkości obrotowej będzie włączane 10 sek. przed pierwszą próbą startu 
Pełną prędkość obrotową określa parametr „n”  dla MCBA v.3x. lub parametr 41 dla MCBA v.4x. 
np. jeżeli J = 80 % to prędkość obrotowa przy pierwszym zapłonie wyniesie 4800 obr/min jeżeli maksymalne 
obroty wynoszą 6000 (par. n = 60) Prędkość obrotowa jest wyznacznikiem mocy (jeżeli jest wystarczające 
ciśnienie gazu) można więc mówić, że poziom mocy zapłonowej wynosi 80%. 
Dla MCBA v.4x. podobny przykład: . jeżeli par. 44 = 60 % to prędkość obrotowa przy pierwszym zapłonie 
wyniesie 3000 obr/min jeżeli maksymalne obroty wynoszą 5000 (par. 41 = 50) Prędkość obrotowa jest 
wyznacznikiem mocy (jeżeli jest wystarczające ciśnienie gazu) można więc mówić, że poziom mocy zapłonowej 
wynosi 80%. 
Przy ewentualnych kolejnych próbach startu moc jest automatycznie zwiększana do maksymalnej dla MCBA 
v.3x. lub do określonej parametrem 45 dla MCBA v.4x. 
 
Parametr 73 dotyczy tylko MCBA v.4x.  Sposób zapłonu   
Zakres nastaw 0 – 2 
0 - zapłon tylko wewnętrznym trafo z MCBA (wykorzystuje uniwersalną elektrodę zapłonowo-jonizacyjną) 
1 - zapłon tylko zewnętrznym trafo (iskra między elektrodami zapłonowymi) 
2 - zapłon wewnętrzny i zewnętrzny razem (dwie iskry równocześnie)  
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Parametr 74 dotyczy  MCBA v.4x. a dla MCBA v.3x. - druga cyfra Parametru e : Ilość prób zapłonu 
Zakres nastaw 1 – 5 
Ten parametr wyznacza ilość prób startu do momentu sygnalizowania stanu awarii ( zwykle miga symbol E 02 ) 
jeżeli wszystkie próby startu okażą się nieudane. 
 
Dla MCBA v.3x. ilość prób zapłonu jest regulowana nastawą drugiej cyfry parametru „e” np. e = 12 określa 2 
próby zapłonu. Wykonywane są próby startu ze stopniowo rosnącą mocą  - ostatnia ma zawsze 100% mocy. 
 
B.5. Opis zacisków przyłączeniowych na automacie MCBA 

                                   
Złącze X1     5-kontaktów                                                                           Złącze  X10   4-kontakty                        
1  = zasilanie – faza                                                                       od góry   N – zero na zasilanie transformatora 
2  = zasilanie – zero                                                                                      L –  faza na zasilanie transformatora 
3  = zasilanie pompy – zero                                                       dwa dolne zaciski ~ 24V powrót z transformatora             
4  = zasilanie sterujące pompą – faza 
5  = uziemienie/masa 
 
Złącze X2     14-kontaktów                                    (obok podane są napięcia występujące między zaciskami) 
 
1  = PWM wyjście sterujące DC dla dmuchawy                       1 – 8 V  z zaciskiem X2/2 
2  =   - podłączenie DC dmuchawy 
3  =  + podłączenie DC dmuchawy                                              35 V z zaciskiem X2/2 
4  =   wejście przetwornicy częstotliwości DC dmuchawy (sygnał zwrotny o obrotach)   0-2 V z zaciskiem X2/2 
5  =   0 V  strona 24 V AC (masa)                          0 – 10 V z masą odpowiada 0 – 10 µA prądu jonizacji 
6  =  podłączenie czujnika ciśnienia gazu                17 V ~  z zaciskiem  X2/10 jeżeli te styki są rozwarte 
7  =  podłączenie przełącznika ciśnienia powietrza  24 V ~  z zaciskiem  X2/10 jeżeli te styki są rozwarte 
8  =  wejście termostatu obniżenia (nocnego)          24 V ~  z zaciskiem  X2/10 jeżeli te styki są rozwarte 
9  =  wejście termostatu max. temperatury               24 V ~  z zaciskiem  X2/10 jeżeli te styki są rozwarte 
10=  24 V AC z bezpiecznikiem 2 AF (natychmiastowym)           24 V ~  z zaciskiem  X2/5  
11=  wyjście na zawór gazowy                       24 V ~  z zaciskiem  X2/12 jeżeli zawór gazowy włączony (otwarty) 
12=  wyjście na zawór gazowy                                  0 V ~  z zaciskiem  X2/11 (para zacisków) 
13=  wyjście na zawór przełączający 3-drożny         24 V ~  z zaciskiem  X2/10 jeżeli zwrotnica wodna włączona 
14= rezerwa 
 
Złącze X3       6-kontaktów 
 
1  = czujnik temp. zasilania (NTC1)                                       4 - 1,5 V z zaciskiem X3/5* 
2  = czujnik temp. powrotu lub 2 czujnik kotła (NTC2)           4 - 1,5 V z zaciskiem X3/5* 
3  = czujnik temp. w zasobniku c.w.u. (NTC3) / termostat     5 - 1,5 V z zaciskiem X3/5* 
4  = czujnik temp. zewnętrznej (NTC4) bez filtra                    5 - 1,5 V z zaciskiem X3/5* 
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5  = 0 V druga strona dla X3 (masa) 
6  = wyjście dla pompy o sterowanej prędkości obrotowej (wyjście PWM) 
 
Złącze X4      4-kontakty 
 
1  = czujnik temp. spalin – kotłowy (NTC5)                            4 - 1,5 V z zaciskiem X4/2 albo X3/5*   
2  = 0 V druga strona dla X4 (masa) 
3  = wyłącznik palnika                                                             5 - 0 V z zaciskiem X4/2 albo X3/5* 
 
Złącze X5     4-kontakty 
 
1/2  = łącze szyny cyfrowej BUS do regulatorów z rodziny TopTronic i sterowników/czujników pokojowych 
3     = czujnik temperatury zewnętrznej poprzez filtr     0 V strona (masa) dla X5/4 
4     = czujnik temperatury zewnętrznej poprzez filtr     5 – 1,5 V z zaciskiem X5/4* 
 
Złącza X7 / X8     14-kontaktów – płaski, wieloprzewodowy kabel do podłączenia pulpitu komunikacji i urządzeń  
                                                      serwisowych 
1   = 0 V masa 
2   = MODE - przełącznik 
3   = STEP  -  przełącznik 
4   = STORE - przełącznik 
5   = UP (+) - przełącznik 
6   = DOWN (-) - przełącznik  
7   = +10 V 
8   = - 10 V 
9   = nie podłączony 
10 = nie podłączony 
11 = SDA - Sygnał 
12 = SCL - Sygnał 
13 = RESET - przełącznik 
14 = 0 V                               (*) – sygnały wejścia czujników temperatury :               5 V   = styki rozwarte 
                                                                                                                             ok. 4 V   = ~ 20 0C 
                                                                                                                             ok. 1,5 V =~ 80 0C 
                                                                                                                                      0 V  - styki zwarte 
B.6. Współpraca z modułem AM4 – wersja GLT 
 
Do gniazda X7 lub X8 można podłączyć moduł AM4 umożliwiający zewnętrzne sterowanie kotłem sygnałem 
napięciowym 0-10V lub poprzez bezpotencjałowe styki sterujące włączaniem urządzenia i modulacją mocy. 
 
B.7. Zabezpieczenie przeciwzamrożeniowe w oparciu o MCBA 
 
T1 – temperatura na pierwszym czujniku kotła (NTC1) 
T1 < 7 0C   - pompa włącza się; zawór przełączający w pozycji ogrzewania dla c.o. 
T1 > 10 0C -  załącza się nastawiony wybieg pompy, po jego upływie pompa wyłącza się 
T1 < 3 0C   - palnik zaczyna pracować ciągle na minimalnej mocy 
T1 > 10 0C - palnik wyłącza się; początek normalnego wybiegu pompy. 
 
B.8. Charakterystyka czujników temperatury współpracujących z MCBA 
 
Poniższa tabela przedstawia wartości pomiarowe rezystancji czujnika kotłowego TF 25/12 K 
[również specjalnego czujnika temp. zewnętrznej AF 120] stosowanego do bezpośredniej  
współpracy z wielofunkcyjnym automatem MCBA 1482D-v 3.x oraz -v 4.x 
Czujnik zanurzeniowy TF 25/12K ma szary kabel podłączeniowy, dane z tych czujników są przekazywane 
cyfrowo z automatu MCBA do sterownika TopTronic 133B (1B)  
 

 
Temperatura  

 
0C 

 
-30 

 
-20 

 
-10 

 
 0 

 
 10 

 
 20 

 
 25 

 
 30 

 
 40 

 
 50 

 
 60 

 
 70 

 
 80 

 
 90 

 
100 

 
Rezystancja    

 
kΩ 

 
170 

 
 98 

 
 58 

 
 36 

 
  23 

 
 15 

 
 12 

 
 9,8 

 
 6,5 

 
 4,6 

 
 3,2 

 
 2,3 

 
 1,7 

 
 1,3 

 
0,95 

 
 
Sygnalizacja skrajnych wartości temperatur na czujnikach podłączonych do MCBA : 
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T > = 127 0C  czujnik zwarty ( uwaga – zwarcie czujnika temperatury zewnętrznej prowadzi do przejścia w stan czuwania 
                       z sygnalizacją „SYSTEM OFF” ) 
T =< -36 0C  czujnik rozwarty albo brak czujnika 
 
 
B.9. Wyjaśnienie kodów informujących o zakłóceniu 
 
Poniższe kody można odczytać na wyświetlaczu MCBA  podczas wystąpienia zakłócenia, także po powrocie do normalnej 
pracy w trybie przeglądu błędów (ERR) oraz podczas monitoringu MCBA za pomocą komputera (Software Gascom): 
 
00 = błędny sygnał płomienia 
01 = zwarcie w obwodzie 24V 
02 = brak płomienia przy zapłonie 
03 = przerwa w obwodzie cewki elektrozaworu gazowego albo uszkodzony prostownik 
04 = długotrwałe zablokowanie po wyłączeniu zasilania elektrycznego 
05 = zakłócenie EMV 
07 = zakłócenie sterowania elektrozaworem gazowym (zakłócenie EMV) 
08 = czujnik ciśnienia powietrza nie załącza się 
11 = zakłócenie EMV 
12 = otwarty obwód czujnika ciśnienia wody / uszkodzenie bezpiecznika 24V /  
         otwarty ogranicznik temperatury spalin – opcja / zadziałał elektromechaniczny STB – opcja 
17 = zwarcie do masy cewki zaworu gazowego / uszkodzenie prostownika we wtyczce zaworu gazowego 
18 = zadziałał elektroniczny STB – przekroczona dopuszczalna temperatura kotła 
19 = przekroczona dopuszczalna temperatura kotła na drugim czujniku 
24 = temperatura na czujniku 2 wyższa od temperatury na czujniku 1, sygnalizuje kiedy różnica temperatury > 10K 
25 = temperatura kotła wzrasta zbyt szybko 
28 = dmuchawa nie obraca się 
29 = dmuchawa obraca się ciągle / jeżeli dmuchawa pracuje dłużej niż 1 minutę po wyłączeniu 
30 = różnica temperatur na czujnikach 1-2 zbyt wysoka, dla MCBA v.4.x. patrz parametr 59 
                                                                                          dla MCBA v.3.x. reakcja: 
                                                                                          ∆t > 25K  włączenie modulacji ograniczającej moc kotła 
                                                                                          ∆t > 33K  modulacja na minimalną moc 
                                                                                          ∆t > 38K  wyłączenie kotła na 150 sek. - jeżeli wystąpi kolejno   
                                                                                                          ponad 20 razy to zablokuje kocioł 
31 = czujnik temperatury kotła BK1 zwarty 
32 = czujnik temperatury kotła BK2 zwarty 
33 = czujnik temperatury w zasobniku ciepłej wody użytkowej zawarty, dla MCBA v.4.x. - patrz parametr 46  
         (nie dotyczy pracy ze sterownikiem   TopTronic) 
35 = czujnik temperatury spalin (kotła) zwarty 
36 = czujnik 1 temperatury kotła rozwarty 
37 = czujnik 2 temperatury kotła rozwarty 
38 = dot. tylko dla MCBA v.4.x. czujnik temperatury c.w.u. rozwarty, patrz parametr 46  
         (nie dotyczy pracy z regulatorem TopTronic) 
40 = czujnik temperatury spalin ( temperatury kotła) rozwarty albo zakłócenie EMV 
52 = temperatura spalin (temperatura kotła) za wysoka 
61 = czujnik ciśnienia powietrza nie wyłącza ( nie rozwiera ) 
65 = dmuchawa nie osiąga zadanej prędkości obrotowej (dotyczy tylko MCBA v.4.x.) 
XX  nie wymienione symbole liczbowe oznaczają wewnętrzną awarię automatu MCBA albo zakłócenie EMV 
 
Zadziałanie czujnika ciśnienia gazu powoduje czasowe wyłączenie kotła sygnalizowane na wyświetlaczu symbolami „b26” 
przemiennie z „9 i aktualna temperatura kotła”. Przy nastawach fabrycznych po upływie 2,5 min. następuje ponowne 
otwarcie  głównego zaworu gazowego na 15 sek. – jeżeli jest ciśnienie gazu to kocioł podejmuje pracę (nastąpi otwarcie 
zaworu roboczego), jeżeli jednak nadal brak gazu to główny zawór się zamknie i cykl prób będzie się powtarzał. W 
kompaktowej armaturze gazowej są 2 zawory elektromagnetyczne: główny i roboczy. Podczas normalnej pracy główny 
zawór elektromagnetyczny otwiera się 15 sek. przed zaworem  roboczym a zamyka się 5 sek. po zamknięciu zaworu 
roboczego. 
 
Zakłócenia sygnalizowane wyświetlaniem dodatkowego symbolu „b” blokują chwilowo i nie wymagają bieżącego 
resetowania kotła. 
 
Zakłócenia sygnalizowane wyświetlaniem dodatkowego symbolu „E” blokują trwale natychmiast (albo po określonej ilości 
powtarzających się zakłóceń)  i wymagają ręcznego resetowania. 
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                                        INFORMACJE  DODATKOWE 
Z-1 Tylko dla serwisanta  
załącznik do instrukcji uruchomienia kotłów TopGas oraz instrukcji automatu MCBA  
 
Nastawy fabryczne automatu MCBA v.3 w kotłach Hoval TopGas 
- nastawy  dla gazu ziemnego E (GZ-50)   (*) Uwaga: TopGas 45,60 - starsze modele   
Nr. Par. Opis parametru Nast.fabr. TG

12 
TG
16 

TG
22 

TG 
45* 

TG 
60* 

1. 1 Max. temp.zasilania przy ogrzewaniu 80      
2. 2 Punkt adaptacji krzywej grzewczej 20      
3. 3 Minimalna temp. zewnętrzna -10      
4. 4 Ograniczenie nocne 10      
5. 5 Zadana temp. w zasobniku c.w.u. 60      
6. 6 Granica ogrzewania  15      
7. 7 Histereza załączania kotła 10 10 10 10 08 08 
8. 8 Opóźnienie ponownego startu palnika 06      
9. 9 Wybieg pompy c.o. 15      
10. A Tryb pracy dla c.o. i c.w.u. 10 10 10 10 11 11 
11. B Max.obroty (moc) dmuchawy na c.o. 41 42 41 41 58 51 
12. C Max.obroty (moc) dmuchawy na c.w.u 41 42 41 41 58 51 
13. d Minimalne obroty (moc) dmuchawy 12 13 12 13 16 15 
14. E Korekta czujnika zewnętrznego 00      
15. F Adres BUS 00      
16. G Czas przejścia między moc max.-min. 12      
17. H Max. temperatura spalin 100      
18. I Centralne ogrzewanie i pompa 01      
19. J Poziom mocy startowej (%obr.n) 80 80 80 80 50 50 
20. L Włącznik palnika 00      
21. n Ograniczenie regulacji obrotów max. 41 42 41 41 58 51 
22. o Ograniczenie regulacji obrotów min. 12 13 12 13 16 15 
23. P Zakres proporcjonalności dla c.o. 40 40 40 40 15 15 
24. q Zakres integralności dla c.o. 30 30 30 30 10 10 
25. r Zakres proporcjonalności dla c.w.u. 15 15 15 15 15 15 
26. t Zakres integralności dla c.w.u. 10 10 10 10 10 10 
27. U Zakres różnicowania przy c.w.u. 100      
28. y Max. wzrost temperatury 22      
29. @ Ogranicznik temperatury STB 98 98 98 98 98 98 
30. c Przetw. częstotliwości impuls/obr. 92      
31. e Czujnik spalin / ilość prób startu  15      
32. h Minimalna temperatura kotła 00      
33. ∏ Nastawa binarna 00      
34. u Niskonapięciowe sterowanie pompy 41      
35. º Typ kotła / Zasobnik c.w.u. 01      
36. Ξ Przewyższenie temp.ładowania c.w.u. 20      
37. = Przyspieszenie dmuchawy 30      
38. - Opóźnienie (hamowanie) dmuchawy 10      

 
UWAGI : 
Parametry 1-4 dostępne dla użytkownika – mogą regulować pracę kotła jeżeli sterowanie jest oparte wyłącznie na MCBA (praca 
bez TopTronic i RS30). 
Przy współpracy ze sterownikiem TopTronic parametr 1 ustawiać nie niżej niż  max. temperatura kotła na TopTronic 
Parametry 5-H dostępne dla serwisanta poprzez kod 56 
Parametry  pozostałe dostępne dla serwisanta poprzez kod 12 
Dla gazu innego niż E (GZ-50) nastawy skonsultować ze serwisem fabrycznym firmy Hoval. 
W razie potrzeby zmiany nastaw zaawansowanych parametrów należy skonsultować się ze serwisem fabrycznym Hoval. 
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Z-2 Tylko dla serwisanta  
załącznik do instrukcji uruchomienia kotłów TopGas oraz instrukcji automatu MCBA  
 
 
Nastawy fabryczne automatu MCBA v.3x  w kotłach Hoval TopGas 
- nastawy standardowe dla gazu płynnego       (*) Uwaga: TopGas 45,60 - starsze modele   
Nr. Par. Opis parametru Nast.fabr

. 
TG 
12 

TG 
16 

TG 
22 

TG 
45* 

TG 
60* 

1. 1 Max. temp.zasilania przy ogrzewaniu 80      
2. 2 Punkt adaptacji krzywej grzewczej 20      
3. 3 Minimalna temp. zewnętrzna -10      
4. 4 Ograniczenie nocne 10      
5. 5 Zadana temp. w zasobniku c.w.u. 60      
6. 6 Granica ogrzewania  15      
7. 7 Histereza załączania kotła 10 10 10 10 08 08 
8. 8 Opóźnienie ponownego startu palnika 06      
9. 9 Wybieg pompy c.o. 15      
10. A Tryb pracy dla c.o. i c.w.u. 10 10 10 10 11 11 
11. B Max.obroty (moc) dmuchawy na c.o. 41 42 41 39 58 50 
12. C Max.obroty (moc) dmuchawy na c.w.u 41 42 41 39 58 50 
13. d Minimalne obroty (moc) dmuchawy 12 28 20 18 16 16 
14. E Korekta czujnika zewnętrznego 00      
15. F Adres BUS 00      
16. G Czas przejścia między moc max.-min. 12      
17. H Max. temperatura spalin 100      
18. I Centralne ogrzewanie i pompa 01      
19. J Poziom mocy startowej (%obr.n) 80 100 100 100 100 100 
20. L Włącznik palnika 00      
21. n Ograniczenie regulacji obrotów max. 41 42 41 39 58 50 
22. o Ograniczenie regulacji obrotów min. 12 28 20 18 16 16 
23. P Zakres proporcjonalności dla c.o. 40 40 40 40 15 15 
24. q Zakres integralności dla c.o. 30 30 30 30 10 10 
25. r Zakres proporcjonalności dla c.w.u. 15 15 15 15 15 15 
26. t Zakres integralności dla c.w.u. 10 10 10 10 10 10 
27. U Zakres różnicowania przy c.w.u. 100      
28. y Max. wzrost temperatury 22      
29. @ Ogranicznik temperatury STB 98 98 98 98 98 98 
30. c Przetw. częstotliwości impuls/obr. 92      
31. e Czujnik spalin / ilość prób startu  15      
32. h Minimalna temperatura kotła 00      
33. ∏ Nastawa binarna 00      
34. u Niskonapięciowe sterowanie pompy 41      
35. º Typ kotła / Zasobnik c.w.u. 01      
36. Ξ Przewyższenie temp.ładowania c.w.u.  20      
37. = Przyspieszenie dmuchawy 30      
38. - Opóźnienie (hamowanie) dmuchawy 10      

 
UWAGI : 
Parametry 1-4 dostępne dla użytkownika – mogą regulować pracę kotła jeżeli sterowanie jest oparte wyłącznie na MCBA (praca 
bez sterowników TopTronic i RS30). 
Przy współpracy ze sterownikiem TopTronic parametr 1 ustawiać nie niżej niż  max. temperatura kotła na TopTronic 
Parametry 5-H dostępne dla serwisanta poprzez kod 56 
Parametry  pozostałe dostępne dla serwisanta poprzez kod 12 
Dla gazu innego - nastawy  sprawdzić wg. innej tabeli lub skonsultować ze serwisem fabrycznym firmy Hoval. 
W razie potrzeby zmiany nastaw zaawansowanych parametrów należy skonsultować się ze serwisem fabrycznym Hoval. 
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Z-3 Tylko dla serwisanta  
załącznik do instrukcji uruchomienia kotłów TopGas  oraz  instrukcji MCBA 
 
Nastawy fabryczne automatu MCBA v.4.x w kotłach  TopGas 35,45,60,80 
- nastawy standardowe dla gazu ziemnego E (GZ-50) i płynnego  
Uwaga: całość na dwóch stronach; w kolumnach: wielkość kotła TopGas - nowy typoszereg: 35,45,60,80 kW  
Nr. 
Par Opis parametru Nast 

fabr. 
TG 
35 

TG 
45 

TG 
60 

TG 
80 

1 Max. temp.zasilania przy ogrzewaniu 80     
2 Punkt adaptacji krzywej grzewczej 20     
3 Minimalna temp. zewnętrzna -10     
4 Ograniczenie nocne 10     
5 Maksymalna temp.zewnętrzna 20     

10 Zadana temp. c.w.u. 60     
11 Granica ogrzewania 15     
12 Adres BUS 01 0 0 0 0 
13 Pompa ładująca / Zawór przełączający 2     
14 Max.obroty (moc) dmuchawy dla C.O. 60 58 59 58 60 

15 Max.obroty (moc) dmuchawy dla c.w.u. 60 58 59 58 60 

16 Minimalne obroty (moc) dmuchawy  14 13 16 13 17 

17 Tryb pracy ogrzewanie / ciepła woda   2     
18 Przewyższenie temp. ładowania c.w.u. 20     
19 Korekta wartości czujnika temp.zewn. 00     
20 Wybieg pompy C.O. 15     
21 Histereza temp. przy pracy na C.O.   3 5 5 5 5 

22 Zwłoka ponown.startu palnika na c.o.   6     
23 Zwłoka ponown.startu palnika na c.w.u.   6     
24 Zwłoka startu po przełącz. c.w.u./ c.o.   6     
25 Minimum cyklów wyłącz.   0     
26 Czas zwłoki po otwarciu zaworu gazu   0     
27 Wybieg dmuchawy (minut)   3 1 1 1 1 

28 Max. temperatura spalin 100     
29 Czas przejścia moc maks./ moc minim. 12     

40 Czujnik temperatury spalin  2 1 1 1 1 
41 Ograniczenie regulacji obrotów max. 60 58 59 58 60 

42 Ograniczenie regulacji obrotów min. 14 13 16 13 17 

43 Dodatkowy czas przedmuchu  30 15 15 15 15 

44 Poziom mocy przy pierwszym starcie 50     

45 Poziom mocy przy ostatnim starcie 80    100 

46 Podgrzewanie wody 1     

47 Zakres proporcjonalności dla c.o. 20     

48 Zakres integralności dla c.o. 20 30 30 30 10 

49 Zakres różnicowania dla c.o. 20 0 0 0 10 

52 Zakres proporcjonalności dla c.w.u. 20     

53 Zakres integralności dla c.w.u. 20 30 30 30 20 

54 Zakres różnicowania dla c.w.u. 20 0 0 0 10 

55 1-Ogranicznik temp. kotła NTC1 -STB 108 98 98 98 98 
56 2-Ogranicznik temp. kotła NTC2 108 98 98 98 98 
57 Maks. przyrost  temp. NTC1 99 12 12 12 8 
58 Maks. przyrost  temp. NTC3 99     
59 Maks. różnica temperatur  30 25 25 25 25 
60 PWM - częstotliwość 9     
61 Ilość impulsów / obrót 2     
62 Czas booster 10     
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63 Histereza wyłączania dla c.o. 5     
64 Histereza załączania dla c.w.u. 3 5 5 5 5 
65 Histereza wył. przy ładowaniu c.w.u. 5     
66 Histereza c.w.u. włączone 0     
67 Histereza c.w.u. wyłączone 5     
68 Obroty pompy przy włącz. palnika 4     
69 Obroty pompy przy wyłącz. palnika 1     
70 Wyłącznik palnika 0     
71 Wyłączenie palnika przy 0     
72 Minim. temp. kotła dla modulacji 0     
73 Sposób zapłonu  2 0 0 0 0 

74 Ilość prób startów 3 5 5 5 5 

75 Czas reakcji T1<T2 (nast. x 15 sek) 40     
76 Wykładnik wzrostu obrotów dmuchawy 30     
77 Wykładnik zmniejszania obrot.dmuch. 30     
78 Czujnik ciśnienia powietrza 0    1 
79 Drugi sygnał jonizacji 0     
80 Zewnętrzne sterowanie dmuchawy 0     
81 Minimalna temperatura kotła 1     
82 Rodzaj panelu dialogowego 0     
83 NTC 3 1     
84 NTC 5 0    1 
85 dT1 / dt 1     
86 T1 – T2  przekroczona 1     
87 Awaria dmuchawy 0     
88 T 5  maks. 0     
89 Awaria czujnika powietrza 1    0 
90 Sygnał obrotów (Tacho) 0     
91 Podgrzewanie c.w.u. 1     
92 Ogrzewanie (C.O.) 1     
93 Kocioł wiodący w kaskadzie 0     
94 Dmuchawa w funkcji Slave-Mode 0     
95 Obroty dmuch. przy starcie nast. kotła 60     
96 Zwłoka czasowa załączania nast. kotła 20     
97 Zakres proporcjonalności kaskady 20     
98 Zakres integralności kaskady 4     
99 Wyprzedzenie zapłonu (nast.x0,3 sek.) 15     
 
Przystosowanie do gazu płynnego (G31-propan,G30-butan) 
 

  

 
Numer i opis parametru 

nast. 
fabr. 

TG 35 
G31 

TG 45 
G31 

TG 60 
G31  

TG 80 
G31/G30 

14 Max.obroty (moc) dmuchawy dla C.O. 60 55 57 57 54 / 48 

15 Max.obroty (moc) dmuchawy dla c.w.u. 60 55 57 57 54 / 48 

16 Minimalne obroty (moc) dmuchawy  14 13 16 14 17 / 17 

41 Ograniczenie regulacji obrotów max. 60 55 57 57 54 / 48 

42 Ograniczenie regulacji obrotów min. 14 13 16 14 17 / 17 

44 Poziom mocy przy pierwszym starcie 50    100 / 100 

45 Poziom mocy przy ostatnim starcie 80    100 / 100 

 
UWAGI : 
Parametry 1-5 dostępne dla użytkownika – mogą regulować pracę kotła jeżeli sterowanie jest oparte wyłącznie na MCBA (praca 
bez sterowników TopTronic i RS30). 
Przy współpracy ze sterownikiem TopTronic parametr 1 ustawiać nie niżej niż  max. temperatura kotła na TopTronic 
Parametry 6 - 29 dostępne dla serwisanta poprzez kod 56 
Parametry  pozostałe dostępne dla serwisanta poprzez kod 12 
Dla gazu innego niż E (GZ-50) oraz gaz płynny (propan) - nastawy skonsultować ze serwisem fabrycznym firmy Hoval. 
W razie potrzeby zmiany nastaw zaawansowanych parametrów należy skonsultować się ze serwisem fabrycznym Hoval 
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Z-4 Tylko dla serwisanta  
załącznik do instrukcji uruchomienia kotłów UltraGas oraz instrukcji automatu MCBA  
 
Nastawy fabryczne automatu MCBA v.3 w kotłach Hoval UltraGas 
- nastawy standardowe dla gazu ziemnego E (GZ-50) 
Nr. Par. Opis parametru Nast.fabr. UG

20 
UG
30 

UG
40 

UG 
50 

UG 
60 

UG 
70 

UG
80 

1. 1 Max. temp.zasilania przy ogrzewaniu 80        
2. 2 Punkt adaptacji krzywej grzewczej 20        
3. 3 Minimalna temp. zewnętrzna -10        
4. 4 Ograniczenie nocne 10        
5. 5 Zadana temp. w zasobniku c.w.u. 60        
6. 6 Granica ogrzewania  15        
7. 7 Histereza załączania kotła 10 08 08 08 08 08 08 08 
8. 8 Opóźnienie ponownego startu palnika 06        
9. 9 Wybieg pompy c.o. 15        
10. A Tryb pracy dla c.o. i c.w.u. 10 11 11 11 11 11 11 11 
11. B Max.obroty (moc) dmuchawy na c.o. 41 40 50 52 48 57 49 56 
12. C Max.obroty (moc) dmuchawy na c.w.u 41 40 50 52 48 57 49 56 
13. d Minimalne obroty (moc) dmuchawy 12 12 12 15 13 13 15 15 
14. E Korekta czujnika zewnętrznego 00        
15. F Adres BUS 00 01 01 01 01 01 01 01 
16. G Czas przejścia między moc max.-min. 12        
17. H Max. temperatura spalin 100        
18. I Centralne ogrzewanie i pompa 01        
19. J Poziom mocy startowej (%obr.n) 80 50 42 45 50 50 50 50 
20. L Włącznik palnika 00        
21. n Ograniczenie regulacji obrotów max. 41 40 50 52 48 57 49 56 
22. o Ograniczenie regulacji obrotów min. 12 12 12 15 13 13 15 15 
23. P Zakres proporcjonalności dla c.o. 40 15 15 15 50 50 50 50 
24. q Zakres integralności dla c.o. 30 10 10 10 15 15 15 15 
25. r Zakres proporcjonalności dla c.w.u. 15 15 15 15 50 50 50 50 
26. t Zakres integralności dla c.w.u. 10 10 10 10 15 15 15 15 
27. U Zakres różnicowania przy c.w.u. 100        
28. y Max. wzrost temperatury 22 99 99 99 99 99 99 99 
29. @ Ogranicznik temperatury STB 98 98 98 98 108 108 108 108
30. c Przetw. częstotliwości impuls/obr. 92        
31. e Czujnik spalin / ilość prób startu  15 05 05 05 05 05 05 05 
32. h Minimalna temperatura kotła 00        
33. ∏ Nastawa binarna 00        
34. u Niskonapięciowe sterowanie pompy 41        
35. º Typ kotła / Zasobnik c.w.u. 01 01 01 01 03 03 03 03 
36. Ξ Przewyższenie temp.ładowania c.w.u. 20        
37. = Przyspieszenie dmuchawy 30        
38. - Opóźnienie (hamowanie) dmuchawy 10        

 
UWAGI : 
Parametry 1-4 dostępne dla użytkownika – mogą regulować pracę kotła jeżeli sterowanie jest oparte wyłącznie na MCBA (praca 
bez TopTronic i RS30). 
Przy współpracy ze sterownikiem TopTronic parametr 1 ustawiać nie niżej niż  max. temperatura kotła na TopTronic 
Parametry 5-H dostępne dla serwisanta poprzez kod 56 
Parametry  pozostałe dostępne dla serwisanta poprzez kod 12 
Dla gazu innego niż E (GZ-50) nastawy skonsultować ze serwisem fabrycznym firmy Hoval. 
W razie potrzeby zmiany nastaw zaawansowanych parametrów należy skonsultować się ze serwisem fabrycznym Hoval. 
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Z-5 Tylko dla serwisanta  
załącznik do instrukcji uruchomienia kotłów UltraGas oraz instrukcji automatu MCBA  
 
Nastawy fabryczne automatu MCBA v.3 w kotłach Hoval UltraGas 
- nastawy standardowe dla gazu płynnego 
Nr. Par. Opis parametru Nast.fabr. UG

20 
UG
30 

UG
40 

UG 
50 

UG 
60 

UG 
70 

UG
80 

1. 1 Max. temp.zasilania przy ogrzewaniu 80        
2. 2 Punkt adaptacji krzywej grzewczej 20        
3. 3 Minimalna temp. zewnętrzna -10        
4. 4 Ograniczenie nocne 10        
5. 5 Zadana temp. w zasobniku c.w.u. 60        
6. 6 Granica ogrzewania  15        
7. 7 Histereza załączania kotła 10 08 08 08 08 08 08 08 
8. 8 Opóźnienie ponownego startu palnika 06        
9. 9 Wybieg pompy c.o. 15        
10. A Tryb pracy dla c.o. i c.w.u. 10 11 11 11 11 11 11 11 
11. B Max.obroty (moc) dmuchawy na c.o. 41 40 50 52 48 57 48 55 
12. C Max.obroty (moc) dmuchawy na c.w.u 41 40 50 52 48 57 48 55 
13. d Minimalne obroty (moc) dmuchawy 12 16 16 18 14 14 18 18 
14. E Korekta czujnika zewnętrznego 00        
15. F Adres BUS 00 01 01 01 01 01 01 01 
16. G Czas przejścia między moc max.-min. 12        
17. H Max. temperatura spalin 100        
18. I Centralne ogrzewanie i pompa 01        
19. J Poziom mocy startowej (%obr.n) 80 55 50 50 100 100 100 100
20. L Włącznik palnika 00        
21. n Ograniczenie regulacji obrotów max. 41 40 50 52 48 57 48 55 
22. o Ograniczenie regulacji obrotów min. 12 16 16 18 14 14 18 18 
23. P Zakres proporcjonalności dla c.o. 40 15 15 15 50 50 50 50 
24. q Zakres integralności dla c.o. 30 10 10 10 15 15 15 15 
25. r Zakres proporcjonalności dla c.w.u. 15 15 15 15 50 50 50 50 
26. t Zakres integralności dla c.w.u. 10 10 10 10 15 15 15 15 
27. U Zakres różnicowania przy c.w.u. 100        
28. y Max. wzrost temperatury 22 99 99 99 99 99 99 99 
29. @ Ogranicznik temperatury STB 98 98 98 98 108 108 108 108
30. c Przetw. częstotliwości impuls/obr. 92        
31. e Czujnik spalin/kontrola startu  15 05 05 05 05 05 05 05 
32. h Minimalna temperatura kotła 00        
33. ∏ Nastawa binarna 00        
34. u Niskonapięciowe sterowanie pompy 41        
35. º Typ kotła / Zasobnik c.w.u. 01 01 01 01 03 03 03 03 
36. Ξ Przewyższenie temp.ładowania c.w.u. 20        
37. = Przyspieszenie dmuchawy 30        
38. - Opóźnienie (hamowanie) dmuchawy 10        

 
UWAGI : 
Parametry 1-4 dostępne dla użytkownika – mogą regulować pracę kotła jeżeli sterowanie jest oparte wyłącznie na MCBA (praca 
bez TopTronic i RS30). 
Przy współpracy ze sterownikiem TopTronic parametr 1 ustawiać nie niżej niż  max. temperatura kotła na TopTronic 
Parametry 5-H dostępne dla serwisanta poprzez kod 56 
Parametry  pozostałe dostępne dla serwisanta poprzez kod 12 
Dla gazu innego sprawdzić odpowiednią tabelę albo skonsultować nastawy ze serwisem fabrycznym firmy Hoval. 
W razie potrzeby zmiany nastaw zaawansowanych parametrów należy skonsultować się ze serwisem fabrycznym Hoval. 
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Z-6 Tylko dla serwisanta  
załącznik do instrukcji uruchomienia kotłów UltraGas  oraz  instrukcji MCBA 
 
Nastawy fabryczne automatu MCBA v.4.x w kotłach Hoval UltraGas 
- nastawy standardowe dla gazu ziemnego E (GZ-50) i płynnego 
Uwaga: całość na dwóch stronach; w kolumnach: wielkość kotła UltraGas wg. typoszeregu:  moc od 50 do 650 kW  
Nr. 
Par Opis parametru Nast 

fabr. 
 
50 

 
60 

 
80 

 
100 

 
125 

 
150 

 
200 

 
250 

 
300 

 
350 

 
400 

 
450 

 
500 

 
650 

1 Max. temp.zasilania przy ogrzewaniu 80               
2 Punkt adaptacji krzywej grzewczej 20               
3 Minimalna temp. zewnętrzna -10               
4 Ograniczenie nocne 10               
5 Maksymalna temp.zewnętrzna 20               

10 Zadana temp. c.w.u. 60               
11 Granica ogrzewania 15               
12 Adres BUS 01               
13 Pompa ładująca / Zawór przełączający 2    * * * * * * * * * * * 
14 Max.obroty (moc) dmuchawy dla C.O. 60 48 57 56 60 49 51 37 45 55 41 36 41 45 50 

15 Max.obroty (moc) dmuchawy dla c.w.u. 60 48 57 56 60 49 51 37 45 55 41 36 41 45 50 

16 Minimalne obroty (moc) dmuchawy  14 13 13 15 14 11 12 8 9 11 8 9 9 9 10 

17 Tryb pracy ogrzewanie / ciepła woda   2               
18 Przewyższenie temp. ładowania c.w.u. 20               
19 Korekta wartości czujnika temp.zewn. 00               
20 Wybieg pompy C.O. 15               
21 Histereza temp. przy pracy na C.O.   3 3    2 2 1 1 0 0 0 0 0 0 

22 Zwłoka ponown.startu palnika na c.o.   6               
23 Zwłoka ponown.startu palnika na c.w.u.   6               
24 Zwłoka startu po przełącz. c.w.u./ c.o.   6               
25 Minimum cyklów wyłącz.   0               
26 Czas zwłoki po otwarciu zaworu gazu   0               
27 Wybieg dmuchawy (minut)   3 2 2 3 3 4 4 5 5 7 7 7 7 7 7 

28 Max. temperatura spalin 100               
29 Czas przejścia moc maks./ moc minim. 12               

40 Czujnik temperatury spalin  2               
41 Ograniczenie regulacji obrotów max. 60 48 57 56 60 49 51 37 45 55 41 36 41 45 50 

42 Ograniczenie regulacji obrotów min. 14 13 13 15 14 11 12 8 9 11 8 9 9 9 10 

43 Dodatkowy czas przedmuchu  30 15 15 30 30 45 45 60 60 75 75 75 75 75 75 

44 Poziom mocy przy pierwszym starcie 50 50 50 50 50 50 50 50 50 40 40 40 40 40 40 

45 Poziom mocy przy ostatnim starcie 80 80 80 80 80 70 70 70 70 60 60 60 60 60 60 

46 Podgrzewanie wody 1               

47 Zakres proporcjonalności dla c.o. 20 20 20 20 20 20 15 20 15 15 10 10 10 10 10 

48 Zakres integralności dla c.o. 20 20 20 20 20 20 15 20 15 15 10 10 10 10 10 

49 Zakres różnicowania dla c.o. 20               

52 Zakres proporcjonalności dla c.w.u. 20 20 20 20 20 20 15 20 15 15 10 10 10 10 10 

53 Zakres integralności dla c.w.u. 20 20 20 20 20 20 15 20 15 15 10 10 10 10 10 

54 Zakres różnicowania dla c.w.u. 20               

55 1-Ogranicznik temp. kotła NTC1 -STB 108               
56 2-Ogranicznik temp. kotła NTC2 108               
57 Maks. przyrost  temp. NTC1 99          3 3 3 3 3 

58 Maks. przyrost  temp. NTC3 99               
59 Maks. różnica temperatur  30               

60 PWM - częstotliwość 9          0 0 0 0 0 

61 Ilość impulsów / obrót 2     3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 

62 Czas booster 10               
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63 Histereza wyłączania dla c.o. 5     6 6 7 7 8 8 8 8 8 8 

64 Histereza załączania dla c.w.u. 3     2 2 1 1 0 0 0 0 0 0 

65 Histereza wył. przy ładowaniu c.w.u. 5     6 6 7 7 8 8 8 8 8 8 

66 Histereza c.w.u. włączone 0               
67 Histereza c.w.u. wyłączone 5               
68 Obroty pompy przy włącz. palnika 4               
69 Obroty pompy przy wyłącz. palnika 1               
70 Wyłącznik palnika 0               
71 Wyłączenie palnika przy 0               
72 Minim. temp. kotła dla modulacji 0               
73 Sposób zapłonu  2 0 0 0            
74 Ilość prób startów 3 4 4 4            
75 Czas reakcji T1<T2 (nast. x 15 sek) 40               
76 Wykładnik wzrostu obrotów dmuchawy 30               
77 Wykładnik zmniejszania obrot.dmuch. 30               
78 Czujnik ciśnienia powietrza 0               
79 Drugi sygnał jonizacji 0               
80 Zewnętrzne sterowanie dmuchawy 0               
81 Minimalna temperatura kotła 1               
82 Rodzaj panelu dialogowego 0               
83 NTC 3 1               
84 NTC 5 0               
85 dT1 / dt 1               
86 T1 – T2  przekroczona 1               
87 Awaria dmuchawy 0               
88 T 5  maks. 0               
89 Awaria czujnika powietrza 1               
90 Sygnał obrotów (Tacho) 0               
91 Podgrzewanie c.w.u. 1               
92 Ogrzewanie (C.O.) 1               
93 Kocioł wiodący w kaskadzie 0               
94 Dmuchawa w funkcji Slave-Mode 0               
95 Obroty dmuch. przy starcie nast. kotła 60               
96 Zwłoka czasowa załączania nast. kotła 20               
97 Zakres proporcjonalności kaskady 20               
98 Zakres integralności kaskady 4               
99 Wyprzedzenie zapłonu (nast.x0,3 sek.) 15               
 
Parametry, które należy zmienić podczas regulacji na gaz płynny: 
14 Max.obroty (moc) dmuchawy dla C.O. 60 48 57 55 60 45 49 42 52 52 39     
15 Max.obroty (moc) dmuchawy dla c.w.u. 60 48 57 55 60 45 49 42 52 52 39     
16 Minimalne obroty (moc) dmuchawy  14 14 14 18 18 15 16 14 18 14 11     
41 Ograniczenie regulacji obrotów max. 60 48 57 55 60 45 49 42 52 52 39     
42 Ograniczenie regulacji obrotów min. 14 14 14 18 18 15 16 14 18 14 11     
44 Poziom mocy przy pierwszym starcie 50 100 100 100 80 80 80 80 80 80 80     
45 Poziom mocy przy ostatnim starcie 80 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100     

 
UWAGI : 
Parametry 1-5 dostępne dla użytkownika – mogą regulować pracę kotła jeżeli sterowanie jest oparte wyłącznie na MCBA (praca 
bez sterowników TopTronic i RS30). 
Przy współpracy ze sterownikiem TopTronic parametr 1 ustawiać nie niżej niż  max. temperatura kotła na TopTronic 
Parametry 6 - 29 dostępne dla serwisanta poprzez kod 56 
Parametry  pozostałe dostępne dla serwisanta poprzez kod 12 
Dla gazu innego niż E (GZ-50) oraz gaz płynny (propan) - nastawy skonsultować ze serwisem fabrycznym firmy Hoval. 
W razie potrzeby zmiany nastaw zaawansowanych parametrów należy skonsultować się ze serwisem fabrycznym Hoval. 
(*) – nie ma możliwości jednoczesnej obsługi pompy i podwójnego zapłonu (kiedy par.73=2) 
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Z-7 Tylko dla serwisanta  
załącznik do instrukcji uruchomienia kotłów podwójnych UltraGas D, 
kaskad 2 kotłów UltraGas  oraz  instrukcji MCBA 
Nastawy fabryczne automatu MCBA v.4.x w kotłach Hoval UltraGas 
- nastawy standardowe dla gazu ziemnego E (GZ-50) i płynnego 
Uwaga: całość na dwóch stronach; w kolumnach: pojedynczy kocioł UltraGas ma moc = ½ mocy kaskady „D” 
Nr. 
Par Opis parametru Nast 

fabr. 
250D 
2x125 

300D
2x150 

400D
2x200 

500D
2x250 

600D
2x300 

700D
2x350 

800D
2x400 

900D 
2x450 

1000 D 
2x500 

1300 D 
2x650 

Kocioł
nr. „1” 

Kocioł 
nr. „2” 

1 Max. temp.zasilania przy ogrzewaniu 80             
2 Punkt adaptacji krzywej grzewczej 20             
3 Minimalna temp. zewnętrzna -10             
4 Ograniczenie nocne 10             
5 Maksymalna temp.zewnętrzna 20             

10 Zadana temp. c.w.u. 60             
11 Granica ogrzewania 15             
12 Adres BUS 01              01    02 
13 Pompa ładująca / Zawór przełączający 2 * * * * * * * * * *   
14 Max.obroty (moc) dmuchawy dla C.O. 60 49 51 37 45 55 41 36 41 45 50   

15 Max.obroty (moc) dmuchawy dla c.w.u. 60 49 51 37 45 55 41 36 41 45 50   

16 Minimalne obroty (moc) dmuchawy  14 11 12 8 9 11 8 9 9 9 10   

17 Tryb pracy ogrzewanie / ciepła woda   2             (**)   (**) 
18 Przewyższenie temp. ładowania c.w.u. 20             
19 Korekta wartości czujnika temp.zewn. 00             
20 Wybieg pompy C.O. 15             
21 Histereza temp. przy pracy na C.O.   3 2 2 1 1 0 0 0 0 0 0   

22 Zwłoka ponown.startu palnika na c.o.   6             
23 Zwłoka ponown.startu palnika na c.w.u.   6             
24 Zwłoka startu po przełącz. c.w.u./ c.o.   6             
25 Minimum cyklów wyłącz.   0             
26 Czas zwłoki po otwarciu zaworu gazu   0             
27 Wybieg dmuchawy (minut)   3 4 4 5 5 7 7 7 7 7 7   

28 Max. temperatura spalin 100             
29 Czas przejścia moc maks./ moc minim. 12             

40 Czujnik temperatury spalin  2             
41 Ograniczenie regulacji obrotów max. 60 49 51 37 45 55 41 36 41 45 50   

42 Ograniczenie regulacji obrotów min. 14 11 12 8 9 11 8 9 9 9 10   

43 Dodatkowy czas przedmuchu 15+..sek.  30 45 45 60 60 75 75 75 75 75 75   

44 Poziom mocy przy pierwszym starcie 50 50 50 50 50 40 40 40 40 40 40   

45 Poziom mocy przy ostatnim starcie 80 70 70 70 70 60 60 60 60 60 60   

46 Podgrzewanie wody 1           3 *** 3 *** 

47 Zakres proporcjonalności dla c.o. 20 20 15 20 15 15 10 10 10 10 10 

 

  

48 Zakres integralności dla c.o. 20 20 15 20 15 15 10 10 10 10 10   

49 Zakres różnicowania dla c.o. 20             

52 Zakres proporcjonalności dla c.w.u. 20 20 15 20 15 15 10 10 10 10 10   

53 Zakres integralności dla c.w.u. 20 20 15 20 15 15 10 10 10 10 10   

54 Zakres różnicowania dla c.w.u. 20             

55 1-Ogranicznik temp. kotła NTC1 -STB 108             
56 2-Ogranicznik temp. kotła NTC2 108             
57 Maks. przyrost  temp. NTC1 99      3 3 3 3 3   

58 Maks. przyrost  temp. NTC3 99             
59 Maks. różnica temperatur  30             

60 PWM - częstotliwość 9      0 0 0 0 0   
61 Ilość impulsów / obrót 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3   

62 Czas booster 10           
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  Fabr. 250D 300D 400D 500D 600D 700D 800D 900D 1000 
   D 

1300 
   D 

K.nr.”
1” 

K.nr.”
2” 

63 Histereza wyłączania dla c.o. 5 6 6 7 7 8 8 8 8 8 8   

64 Histereza załączania dla c.w.u. 3 2 2 1 1 0 0 0 0 0 0   

65 Histereza wył. przy ładowaniu c.w.u. 5 6 6 7 7 8 8 8 8 8 8   

66 Histereza c.w.u. włączone 0             
67 Histereza c.w.u. wyłączone 5             
68 Obroty pompy przy włącz. palnika 4             
69 Obroty pompy przy wyłącz. palnika 1             
70 Wyłącznik palnika 0             
71 Wyłączenie palnika przy 0             
72 Minim. temp. kotła dla modulacji 0             
73 Sposób zapłonu  2             
74 Ilość prób startów 3             
75 Czas reakcji T1<T2 (nast. x 15 sek) 40             
76 Wykładnik wzrostu obrotów dmuchawy 30             
77 Wykładnik zmniejszania obrot.dmuch. 30             
78 Czujnik ciśnienia powietrza 0             
79 Drugi sygnał jonizacji 0             
80 Zewnętrzne sterowanie dmuchawy 0             
81 Minimalna temperatura kotła 1             
82 Rodzaj panelu dialogowego 0             
83 NTC 3 1             
84 NTC 5 0             
85 dT1 / dt 1             
86 T1 – T2  przekroczona 1             
87 Awaria dmuchawy 0             
88 T 5  maks. 0             
89 Awaria czujnika powietrza 1             
90 Sygnał obrotów (Tacho) 0             
91 Podgrzewanie c.w.u. 1             
92 Ogrzewanie (C.O.) 1             
93 Kocioł wiodący w kaskadzie 0             
94 Dmuchawa w funkcji Slave-Mode 0             
95 Obroty dmuch. przy starcie nast. kotła 60             
96 Zwłoka czasowa załączania nast. kotła 20             
97 Zakres proporcjonalności kaskady 20             
98 Zakres integralności kaskady 4             
99 Wyprzedzenie zapłonu (nast.x0,3 sek.) 15           

 

  
Dostosowanie dla gazu płynnego :  
14 Max.obroty (moc) dmuchawy dla C.O. 60 45 49 42 52 52 39       
15 Max.obroty (moc) dmuchawy dla c.w.u. 60 45 49 42 52 52 39       
16 Minimalne obroty (moc) dmuchawy  14 15 16 14 18 14 11       
41 Ograniczenie regulacji obrotów max. 60 45 49 42 52 52 39       
42 Ograniczenie regulacji obrotów min. 14 15 16 14 18 14 11       
44 Poziom mocy przy pierwszym starcie 50 80 80 80 80 80 80       
45 Poziom mocy przy ostatnim starcie 80 100 100 100 100 100 100     

 

  
UWAGI : 
Parametry 1-5 dostępne dla użytkownika – mogą regulować pracę kotła jeżeli sterowanie jest oparte wyłącznie na MCBA  
Przy współpracy ze sterownikiem TopTronic parametr 1 ustawiać nie niżej niż  max. temperatura kotła na TopTronic 
Parametry 6 - 29 dostępne dla serwisanta poprzez kod 56 Parametry  pozostałe dostępne dla serwisanta poprzez kod 12 
Dla gazu innego niż E (GZ-50) oraz gaz płynny (propan) - nastawy skonsultować ze serwisem fabrycznym firmy Hoval. 
W razie potrzeby zmiany nastaw zaawansowanych parametrów należy skonsultować się ze serwisem fabrycznym Hoval. 
(*) – nie ma możliwości jednoczesnej obsługi pompy i podwójnego zapłonu (kiedy par.73=2) 
(**) – w przypadku wersji GLT parametr 17 ustawić odpowiednio do systemu sterowania (wg.opisu); dla wersji GLT również 
parametr 12 może nie mieć znaczenia. 
(***) dla regulatora TopTronic 133B od wersji software 2.11 – parametr 46 = 03  
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E-1.  SCHEMATY  ELEKTRYCZNE   Kotły Hoval UltraGas AM 50-500 oraz 250D-1300D.      
 
Schemat elektryczny podłączenia kotła UltraGas 50-650 
 
A. Arkusz 1 – Schemat rozwinięty dla kotła  z regulatorem TopTronic 1B 

 
 
 
A. Arkusz 2 – zaciski niskonapięciowe kotła z regulatorem TopTronic 1B 
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Schemat elektryczny podłączenia kotła UltraGas 50-650 
 
B. Arkusz 1 – Schemat rozwinięty dla kotła  z regulatorem TopTronic 133B 

 
 
B. Arkusz 2 – zaciski niskonapięciowe kotła z regulatorem TopTronic 133B 
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E-2.  SCHEMATY  ELEKTRYCZNE   Podłączenie kotłów podwójnych UltraGas 250-1300D  
               oraz innych kaskad 2 kotłów UltraGas  ( dwie strony dla wersji TopTronic ) 
 
C. Arkusz 1 – Schemat rozwinięty dla kotła wiodącego z regulatorem TopTronic 133B 

 
C. Arkusz 2 – zaciski niskonapięciowe kotła wiodącego z regulatorem TopTronic 133B 
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D. Arkusz 1 – Schemat rozwinięty dla kotła nadążnego z regulatorem TopTronic 133B 
 

 
 
D. Arkusz 2 – zaciski niskonapięciowe kotła nadążnego z regulatorem TopTronic 133B 

 


