
            na  rysunku - kocio³ UltraGas® (100)   na specjalnym cokole Hoval

Zmiany  zastrze¿one

Kot³y gazowe Hoval  powinny byæ instalowane i uruchamiane wy³¹cznie przez przeszkolonych fachowców.
Niniejsza instrukcja   jest przeznaczona dla specjalisty. Instalacja elektryczna powinna byæ wykonana przez
uprawnionego elektryka.

Moce nominalne przy 40/30°C dla gazu ziemnego
5-UltraGas® (100): 20,7 - 101,0 kW
4-UltraGas® (125): 25,2 - 123,0 kW
4-UltraGas® (150): 32,1 - 150,0 kW
2-UltraGas® (200): 44,0 - 202,0 kW
2-UltraGas® (250): 49,0 - 250,0 kW
2-UltraGas® (300): 60,0 - 300,0 kW
2-UltraGas® (350): 65,4 - 350,0 kW
1-UltraGas® (400): 97,3 - 400,0 kW
1-UltraGas® (450): 97,3 - 450,0 kW
1-UltraGas® (500): 97,3 - 500,0 kW
1-UltraGas® (650): 123,0 - 650,0 kW

Instrukcja monta¿u
i uruchomienia
Kot³y wodne gazowe kondensacyjne
Hoval UltraGas® (100-650)
na gaz ziemny i gaz p³ynny
z modulowan¹ moc¹

              Hoval Polska Sp. z o.o.
                               61-013 Poznañ
                                 ul. Ba³tycka 6
                       Telefon +48-61/ 874 38 50...56
Telefax +48-61/ 874 38 51   E-mail: info@hoval.pl   www.hoval.pl

wg. instrukcji oryginalnej nr. 4 202 513 / 02  PL,  tak¿e wersja szkoleniowa tej instrukcji
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Bezawaryjne  dzia³anie jest  zapewnione
tylko wtedy,  gdy przestrzega siê niniejszej
instrukcji a kocio³ jest regularnie
konserwowany  przez  koncesjonowanego
specjalistê.  Nasze zobowi¹zania
gwarancyjne nie obejmuj¹ usuwania usterek
i szkód spowodowanych przez
zanieczyszczone czynniki robocze (gaz,
woda, powietrze do spalania), niew³aœciwe
dodatki chemiczne do wody grzewczej,
nieprawid³owe obchodzenie siê, wadliw¹
instalacjê, niedozwolone zmiany i
uszkodzenia mechaniczne. To samo odnosi
siê do korozji przez zwi¹zki chlorowcowe,
np. rozpzlane w aerozolu lakiery, kleje,
rozpuszczalniki i  œrodki do czyszczenia.

Gazowe kot³y grzewcze Hoval UltraGas
mog¹ byæ uruchamiane tylko przez
koncesjonowanych fachowców. Nie wolno
dokonywaæ ¿adnych zmian w kot³ach.

1. Wskazówki ogólne

1.1 Zezwolenia  i  przepisy
Gazowe, kondensacyjne kot³y grzewcze  typoszeregu
UltraGas® (100-650) to Ÿród³o ciep³a dla instalacji c.o.
oraz c.w.u. o dopuszczalnej temperaturze zasilania do
90°C. Kocio³ nale¿y zg³osiæ do odpowiedniego Urzêdu
Dozoru Technicznego, który dokonuje odbioru
urz¹dzenia.
Podczas instalowania kot³a nale¿y uwzglêdniæ
wszystkie  w³aœciwe normy, wytyczne i zarz¹dzenia
(np. dotycz¹ce oszczêdnoœci energii i ochrony
œrodowiska)

Dopuszczalne ciœnienie robocze wynosi  dla   kot³ów
UltraGas® (100) 3 bary, dla UltraGas® (125-500)
5 bar a dla UltraGas® (650) 6 bar.

Kot³yUltraGas® (100-650) mog¹ pracowaæ w
instalacjach o  rzeczywistych  temperaturach zasilania
poni¿ej 110°C. Dla  bezpieczeñstwa technicznego
takiej instalacji grzewczej musz¹ byæ spe³nione normy
DIN 4751  Arkusz 1, lub  ÖNORM B8131 dotycz¹ce
zamkniêtych instalacji grzewczych.
DIN 4751  Arkusz  2 dotycz¹cy zabezpieczonych
termostatycznie instalacji o mocy cieplnej ponad 350
kW albo 15 m wysokoœci statycznej.

Kot³y Hoval UltraGas®  odpowiadaj¹ te¿ normie DIN
4702 Czêœæ 6  jak równie¿ wymaganiom dotycz¹cym
prób PG 300, PG 307, PG 344, PG 346, PG 357, PG
359 oraz ÖNORM EN 437 (Nr.-rej., dane techniczne,
poj. wodna, przy³¹cza itd.).Kot³y s¹ dopuszczone wg.
wymagañ standardu TRD 702.

Podczas instalowania kot³a nale¿y uwzglêdniæ
w³aœciwe normy, wytyczne i zarz¹dzenia:

Szczegó³owe warunki techniczne wykonania i odbioru
kot³owni na paliwa gazowe i olejowe okreœla   na
podstawie aktualnych  przepisów w sposób
kompleksowy :
           Polska Korporacja  Techniki Grzewczej,
          Gazowej i Klimatyzacji
Zasady te obejmuj¹ szereg aktów prawnych, m.in.
Ustawy:
„Prawo Budowlane“, „Prawo Energetyczne“,
„o Dozorze Technicznym“, „o Pañstwowej Inspekcji
Sanitarnej,  „o Ochronie Przeciwpo¿arowej“

Rozporz¹dzenia:

Ministra Infrastruktury z dn. 12.04.2002 w sprawie
warunków technicznych jakim powinny
odpowiadaæ budynki i ich usytuowanie

       (Dz.Ust.  z dn. 15.06.02)
Ministra Gospodarki w sprawie efektywnoœci

energetycznej, jakie powinny spe³niaæ urz¹dzenia
produkowane w kraju i importowane

Ministra Ochrony Œrodowiska w sprawie
dopuszczalnych stê¿eñ substancji
zanieczyszczaj¹cych w powietrzu

Ministra Spraw Wewnêtrynych i Administracji w
sprawie warunków technicznych u¿ytkowania
budynków mieszkalnych

Warunki techniczne Dozoru Technicznego :

DT-UC-90/KW - „Urz¹dzenia ciœnieniowe. Kot³y
wodne“

DT-UC-90/WO „Urz¹dzenia ciœnieniowe. Wymagania
ogólne.“

DT-UC-90/WO-M  „Wymagania ogólne. Materia³y“
DT-UC-90/ZS  „Urz¹dzenia ciœnieniowe. Zbiorniki

Sta³e.“

Polskie Normy [PN] ;  Normy Europejskie [EN]

Instalacje z zasobnikowym podgrzewaczem ciep³ej
wody u¿ytkowej wg.DIN 4753 o dopuszczalnej
temperaturze zasilania 110 0C nie wymagaj¹
oddzielnego ogranicznikia temperatury
bezpieczeñstwa dla zasobnika.
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Kocio³ nale¿y zg³osiæ do odpowiedniego Urzêdu
Dozoru Technicznego, który dokona odbioru
urz¹dzenia  (tak¹ potrzebê okreœla instalator)

Pod³¹czenie gazu mo¿e wykonaæ tylko uprawniona
firma. Instalacja gazowa powinna spe³niaæ wszelkie
wymagania norm i przepisów ogólnych oraz
szczegó³owych uzgodnieñ z lokalnym
przedsiêbiorstwem dystrybucji gazu.

Inne instrukcje
W miarê potrzeby niezbêdne instrukcje powinny byæ
za³¹czone w dostawie kot³a. Mog¹ byæ potrzebne
instrukcje:

- Sterowników  (TopTronic)
- Dodatkowego wyposa¿enia

inne Ÿród³a informacji:
- Katalog produktów Hoval
- Normy, przepisy

Ogólne wskazówki bezpieczeñstwa:
Podczas prac przy kot³ach UltraGas nale¿y
przestrzegaæ nastêpuj¹cych zasad:

Je¿eli czuæ zapach gazu lub spalin
- zgasiæ otwarty ogieñ i powstrzymaæ siê
   od wytwarzania iskier (np.elektrycznych)
- nie paliæ,
- wy³¹czyæ kocio³,
- zamkn¹æ zawór gazowy,
- otworzyæ okna i drzwi,

Zawory bezpieczeñstwa
Ka¿dy kocio³ grzewczy nale¿y wyposa¿yæ w
sprawdzony konstrukcyjnie zawór bezpieczeñstwa.

Zawór bezpieczeñstwa jest dobierany wg. rodzaju
instalacji. Przy doborze powinny byæ zachowane
wymagania wg. TRD 721 1)

Oznaczanie  zaworów bezpieczeñstwa:
“D“: przeznaczony dla instalcji wg.  DIN 4751
Arkusz 1 - pod³¹czaæ do po³o¿onego wysoko naczynia
wzbiorczego.
“H“: przeznaczony dla instalacji wg. DIN 4751 Arkusz
2 i Czêœæ 4, je¿eli maksymalna wysokoœæ statyczna
nie wiêcej ni¿ 15 m.
“D/G/H“: przeznaczony dla instalacji wg. DIN 4751
Czêœæ 4.
Zawory z oznaczeniami  “H“ albo “D/G/H“ nale¿y
pod³¹czaæ mo¿liwie blisko na zasilaniu kot³a - najlepiej
na specjalnym króæcu dla grupy bezpieczeñstwa.

1) Wymagania dotycz¹ce kot³ów  parowych (niem.TRD) oraz
normy DIN  zastosowano wg. aktualnej wersji  wydawnictwa
BEUTH-Verlag GmbH, D-10772  Berlin .

1.2 System  grzewczy
1.2.1 Wymagania dotycz¹ce wody grzewczej
Nale¿y przestrzegaæ norm i wymagañ. Wymagania
dotycz¹ce wody zale¿¹ od ³¹cznej mocy kot³ów i
ca³kowitej pojemnoœci uk³adu. Przystêpuj¹c do
sprawdzenia jakoœci wody nale¿y okreœliæ pojemnoœæ
wodn¹ instalacji  Vmax.

*) Przy wymianie kot³a w istniej¹cej  instalacji o mocy  Q do 100 kW oraz
iloœci wody ponad 20 l/kW wi¹¿¹ce s¹ wymagania dla mocy kot³ów

     Q > 100 kW

Wymagania dla wody grzewczej przep³ywaj¹cej
wartoœæ-pH: 8,3 do 9,5
max. zawartoœæ tlenu : 0,1 mg/dm3

zawartoœæ zwi¹zków chloru : max. 30 mg/dm3

Pozosta³e wymagania robocze:

• Przed zainstalowaniem kot³a nale¿y przeprowadziæ
czyszczenie i p³ukanie instalacji dotyczy to

   zarówno nowych jak i starych instalacji.
• Na powrocie instalacji nale¿y zainstalowaæ odmulacz
• Zamontowaæ odpowiednio dobrane naczynie

przeponowe ze wstêpnym ciœnieniem - minimum
   0,3 bara powy¿ej ciœnienia statycznego.
• Zastosowaæ minimalne ci¿nienie robocze w instalacji

1,0 bar (wymagane tak¿e je¿eli zamontowanz kocio³
jest na poddaszu).

• Zastosowaæ rozdzielenie systemów hydraulicznych
dla instalacji :
- z otwartym naczyniem wzbiorczym

(kiedy nie mo¿na zabudowaæ ciœnieniowego
naczynia wzbiorczego)

- wykonanej z zastosowaniem rur nieszczelnych
dyfuzyjnie.

• Zastosowanie anod ochronnych nale¿y uzgodniæ z
producentem kot³a (aluminium, wartoœæ-pH).

   Ogólna
moc kot³ów
w instalacji Q

   Stê¿enie
Ca(HCO3)2
wody w
instalacji

   Maksymalna iloœæ
wody w instalacji
(nape³niania i
uzupelniania) Vmax.

      kW    mol/m3        m3

      Q=<100       brak wymagañ* Vmax. : brak wymagañ*

      100=<Q=<350

      350=<Q=<1000
Vmax. : trzykrotna
pojemnoœæ instalacji

      =< 2

      =< 1,5

      100=<Q=<350

      350=<Q=<1000

      1000 <Q

       > 2

       > 1,5

       _

Vmax. =0,0313 x

 x       Q (kW)
       Ca(HOC3) mol/m3
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1.2.2 Pod³¹czenie hydrauliczne
Kot³y Hoval UltraGas® s¹ przystosowane do p³ynnej,
modulowanej regulacji warunków pracy (sterowanie
pogodowe z uwzglêdnieniem temperatury
pomieszczenia dla obiegu kot³owego i obiegów
mieszaczowych) bez dolnego ograniczenia
temperatury.

Stosuj¹c kombinacjê instalacji  z zasobnikiem c.w.u.
oraz ogrzewaniem pod³ogowym - nale¿y zamontowaæ
mieszacz. Nie jest wymagany minimalny przep³yw
wody przez kocio³.

Odnoœnie pod³¹czenia hydraulicznego prosimy
przestrzegaæ zaleceñ zawartych w materia³ach
projektowych  rozpowszechnianych w sieci
sprzeda¿y firmy Hoval!

1.3 Fundament
Podczas ustawiania kot³a w piwnicy nale¿y przewdzieæ
cokó³, który zapewni w³asciwy odp³yw kondensatu -
grawitacyjnie poprzez syfon oraz ochroni kocio³ od
wilgoci. Mo¿na zastosowaæ cokó³ wymurowany, stalowy
lub zakupiony w komplecie z kot³em.    W razie
ustawiania kot³a na pod³o¿u palnym lub z tworzywa
sztucznego nale¿y przestrzegaæ lokalnych wymagañ
przeciwpo¿arowych oraz zastosowaæ warstwê
izoluj¹c¹ termicznie o odpowiedniej gruboœci.
Prosimy przestrzegaæ zaleceñ dotycz¹cych
wysokoœci coko³u - zawartych w rozdziale  3.6. S¹
tam równie¿ opisane gotowe specjalne coko³y
dostarczane przez firmê Hoval a tak¿e systemy
odprowadzania i neutralizacji kondensatu.

1.4 Zahamowanie samoistnej cyrkulacji
Aby minimalizowaæ straty ciep³a powodowane
samoczynn¹ cyrkulacj¹ (mo¿e wystêpowaæ wraz z
ch³odzeniem powietrznym) - zaleca siê zastosowaæ
syfony hamuj¹ce to zjawisko. Zastosowanie syfonów
jest nieodzowne podczas pracy w okresie letnim z
bezpoœrednio ogrzewanym zasobnikiem  c.w.u.

1.5 Zabezpieczenie przed brakiem wody
W celu zabezpieczenia kot³a przed zbyt niskim
ciœnieniem albo brakiem wody - zastosowano seryjnie
montowane czujniki ciœnienia wody w kotle ( pod³¹czane
zaciski 1 i 3 ). Je¿eli ciœnienie wody jest mniejsze ni¿
1 bar nastêpuje wy³¹czenie ze sygnalizacj¹ zak³ócenia
(miga symbol  E-12). Nale¿y wtedy sprawdziæ ciœnienie
wody w instalacji, ewentualnie uzupe³niæ iloœæ wody
(patrz. Pkt. 5.1.2). Dodatkowo prosimy sprawdzaæ,
czy obwód bezpieczeñstwa  24V ma sprawny
bezpiecznik -w przypadku uszkodzenia nale¿y

Czujnik ciœnienia wody* Kurek odcinaj¹cy

bezpiecznik wymieniæ na oryginalny. Zak³ócenie nale¿y
ostatecznie zlikwidowaæ naciskaj¹c przycisk RESET
(patrz Pkt. 6.2). Je¿eli kocio³  nadal sygnalizuje
zak³ócenie to nale¿y powiadomiæ s³u¿by serwisowe
firmy Hoval.

*) podczas ewentualnej wymiany uszkodzonego czujnika mo¿na
zamkn¹æ kurek odcinaj¹cy.
Po wymianie czujnika kurek bezwzglêdnie nale¿y otworzyæ!

1.6 Pomieszczenie kot³owni
Pomieszczenie, w którym ma pracowaæ kocio³ powinno
spe³niaæ wymagania budowlane odpowiednie dla
kot³owni.
Aby zapewniæ bezpieczn¹ i ekonomiczn¹ pracê kot³a
niezbêdny jest bezproblemowy dop³yw œwie¿ego
powietrza. Wentylacja i nawiew powietrza do kot³owni
musi odpowiadaæ lokalnym przepisom.

Zwracaæ szczególn¹ uwagê
w przypadku pomieszczeñ
ze szczelnymi  oknami!

1.7 Dodatki chemiczne do wody kot³owej.

Mo¿na stosowaæ wy³¹cznie dodatki
chemiczne z opisem sk³adu i dopuszczeniem
od dostawcy. Dodatek przeciwzamro¿eniowy
nie mo¿e stanowiæ wiêcej ni¿ 40% czynnika
grzewczego (wody).

Rozwój korozji instalacji grzewczej jest uzalr¿niony od
wielu czynników, np. jakoœci wody, zawartoœci w niej
tlenu poprzez lokalne podciœnienie w uk³adzie
grzewczym ( zbyt ma³e naczynie przeponowe  albo
stosowanie rur z tworzywa nieszczelnych dyfuzyjnie)
Z regu³y w prawid³owo wykonanych, zamkniêtych
instalacjach grzewczych nie ma ryzyka korozji i w

1. Ogólne zalecenia instalacyjne
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razie potrzeby dopuszcza siê zastosowanie
chemicznych dodatków przeciwzamro¿eniowych.  .
Jako projektant lub wykonawca instalacji powinni
Pañstwo wyjaœniæ z ewntualnym dostawc¹ rur z
tworzywa sztucznego  dopuszczalnoœæ zastosowania
dodatku takiego œrodka chemicznego. Od dostawcy
œrodka chemicznego nale¿y wymagaæ oœwiadczenia
o braku szkodliwoœci takiego dodatku na instalacjê
grzewcz¹.

1.8 Pierwsze uruchomienie oraz przeszkolenie
u¿ytkownika

Pierwsze uruchomienie mo¿e byæ przeprowadzone
wy³¹cznie przez uprawnionego wykonawcê instalacji
lub fachowca przeszkolonego przez firmê Hoval
(patrz rozdzia³ 5).

U¿ytkownikowi nale¿y wyjaœniæ dzia³anie kot³a,
zapoznaæ z czynnoœciami obs³ugowymi i instrukcj¹.
Klienta nale¿y tak¿e zaznajomiæ z ewentualnymi
specjalnymi uwarunkowaniami eksploatacji. Poza tym
u¿ytkownik powinien byæ zapoznany z
funkcjonowaniem ca³ej instalacji grzweczej.

Prosimy przekazaæ u¿ytkownikowi egzemplarz
niniejszej instrukcji.

Instrukcja obs³ugi kot³a powinna byæ stale do
dyspozycji w pomieszczeniu kot³owni.

1.9 Wa¿ne zalecenie dla instaluj¹cego kocio³!
Nale¿y wymagaæ od u¿ytkownika pisemnego
potwierdzenia, ¿e
- zosta³ on zapoznany z prawid³ow¹ obs³ug¹  oraz

wymaganymi czynnoœciami serwisowymi ,
- otrzyma³ instrukcjê kot³a, sterowania, oraz

ewentualnie dodatkowe dokumenty dotycz¹ce
palnika regulatorów, itp.

- zosta³ zapoznany z ca³oœci¹ instalacji grzewczej
przekazanej do u¿ytkownia.

Odpowiednio przygotowany wzór formularza znajd¹
Pañstwo na 38 stronie (ostatniej) niniejszej instrukcji
(w dwóch egzemplarzach).

1.10 Kontrola stanu wody
U¿ytkownik powinien byæ poinstruowany pomiêdzy
którymi wartoœciami na skali powinna znajdowaæ siê
strza³ka manometru.

1.11 Wymagane okresowe czynnoœci serwisowe
Podczas przekazywania urz¹dzenia nale¿y klientowi
wyjaœniæ, i¿ w normalnych warunkach regularnie
przynajmniej raz do roku konieczny jest przegl¹d
urz¹dzenia, ewentualne czyszczenie, kontrolna analiza
spalin i sprawdzenie jakoœci dzia³ania. Czynnoœci te
musi przeprowadzaæ uprawniony serwisant.
Ewentualne zawarcie umowy dotycz¹cej opieki nad
urz¹dzeniem daje gwarancjê oszczêdnej  pracy ca³oœci
instalacji oraz zmniejsza ryzyko wyst¹pienia zak³óceñ
i ró¿norodnych awarii.

W celu u³atwienia okresowej obs³ugi serwisowej system
palnikowy Hoval UltraClean zosta³ zamontowany
uchylnie.

Po zdjêciu przedniej-górnej os³ony kot³a - nale¿y
najpierw zamkn¹æ kurek gazowy, wy³¹czyæ kocio³
g³ównym w³¹cznikiem, roz³¹czyæ œrubunek gazowy
oraz wtyczki zasilania elektrycznego palnika, tak¿e
po³¹czenia kabli zap³onowych i ewentualnie
zdemontowaæ system doprowadzaj¹cy powietrze.
Nastêpnie trzeba zdj¹æ blaszane os³ony obudowy
górnej, tylnej oraz górne-boczne. Nastêpnie
- zwolniæ zamek pokrywy (odkrêciæ 4 specjalne

nakrêtki-rêkojeœci),
- pokrywê z palnikiem odchyliæ na zawiasach do góry

(foto. 1.10-1),
- pokrywê w pozycji otwartej trzeba zabezpieczyæ 2

ko³kami - dotyczy UltraGas® (100) (foto. 1.10-2),
zaczepem - dotyczy UltraGas® (125,150),albo
pozostawiæ uniesion¹ na amortyzatorach
teleskopowych - dotyczy UltraGas® (200-650)

G³owica palnika jest teraz ³atwo dostêpna i mo¿liwy
jest jej bezproblemowy przegl¹d. Je¿eli konieczny jest
demonta¿ cylindra palnikowego, nale¿y postêpowaæ
w natêpuj¹cy sposób :

- od³¹czyæ kabel zasilaj¹cy dmuchawê 230V.
- od³¹czyæ wtyczkê sterowania dmuchaw¹.
- od³¹czyæ kabel po³¹czenia masy palnika.
- odkrêciæ œruby mocuj¹ce dmuchawê wraz z palnikiem

w pokrywie kot³a i zdemontowaæ dmuchawê wraz z
zespo³em doprowadzaj¹cym mieszankê gazowo-
powietrzn¹ (foto. 1.10-3).

- teraz roboczy cylinder palnika powierzchniowego
staje siê ³atwo dostêpny i mo¿na go wysun¹æ do góry
(foto. 1.10-4).
Stan roboczego cylindra palnika nale¿y kontrolowaæ
a w razie potrzeby oczyœciæ przez przedmuchanie
sprê¿onym powietrzem.

1. Ogólne zalecenia instalacyjne
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1. Ogólne zalecenia instalacyjne

Foto 1.10-1: Otwieranie pokrywy kot³a Foto 1.10-2: Zabezpieczenie w otwartej pozycji
za pomoc¹ ko³ków ustalaj¹cych UltraGas® (100)
zaczepem UltraGas® (125,150)
teleskopami UltraGas® (200-650)

Foto 1.10-4: Wyjmowanie cylindra palnikaFoto. 1.10-3: Demonta¿ dmuchawy wraz z
zespo³em przygotowania mieszanki gazowo-
powietrznej
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2. Charakterystyki  techniczne
2.1 Dane techniczne kot³ów Hoval UltraGas® (100-650)

*) Kot³y s¹ seryjnie wyregulowane i sprawdzone dla gazu E. Takia nastawa fabryczna dla gazu o liczbie  Wobbego 15,0 kWh/m3

umo¿liwia pracê na paliwach gazowych o liczbie Wobbego w  zakresie od  12,0 do 15,7 kWh/m3   bez  dodatkowej regulacji.
**)   W przypadku innego ciœnienia lub/i rodzaju gazu - mo¿liwoœæ pracy kot³a nale¿y uzgodniæ z producentem
Uwaga:   nie jest wymagany minimalny przep³yw wody przez pracuj¹cy kocio³ Hoval UltraGas® (100-650)

2. Charakterystyki techniczne

Typ                             (100)                                (125)                              (150)

• Nominalna moc cieplna  80/60°C gaz ziemny*) kW 18,6-91,5                22,8-111,3                28,9-137,0
• Nominalna moc cieplna  40/30°C gaz ziemny*) kW 20,7-101,0                25,2-123,0                32,1-150,0
• Nominalna moc  cieplna  80/60°C gaz p³ynny kW 30,6-91,5                 30,6-113,3                34,7-137,0
• Nominalna moc cieplna 40/30°C gaz p³ynny kW 33,9-101,0                    33,9-123,0                38,5-150,0
• Nominalne obci¹¿enie cieplne gaz  ziemny *) kW 19,2-95,3                  23,6-116,0                30,0-143,0
• Nominalne obci¹¿enie cieplne gaz p³ynny kW 31,7-95,3                     31,7-116,0                36,0-143,0

• Ciœnienie  w instalacji grzewczej max./min. bar 3,0 / 1,0                        5,0 / 1,0                    5,0 / 1,0
• Robocza temperatura max. °C 85                                  85                           85
• Pojemnoœæ  wodna kot³a l 158                                198                         198
• Masa kot³a  (z obudow¹, bez wody)                   kg 240                                382                         382

• Sprawnoœæ znormalizowana przy 40/30°C %                      109,1                             108,9                       108,8
          75/60°C % 105,9                              107,3                       107,1

• Straty gotowoœci ruchowej      przy   70°C W 460                                 480                         501
• Wartoœci emisji           NOx mg/kWh              22                                   26                           29

          CO mg/kWh              11                                    3                             4
• Zawartoœæ CO2 w spalinach moc max./min.          % 9,0/8,8                      9,0/8,8                    9,0/8,8

• Wymiary: wysokoœæ mm                   1590                               1845                       1845
szerokoœæ mm                    792                                 820                         820
g³êbokoœæ mm                  1105                                1314                       1314

•Króæce przy³¹czeniowe: zasilanie cal                     R11/2“                              DN65                     DN65
powrót                   cal                     R11/2“                              DN65                     DN65
zasilanie gazem cal                     Rp1"                                Rp1"                      Rp1"
wylot spalin œr.wewn.mm                   154                                  155                       155

• Ciœnienie dynamiczne gazu min./ max.**)
gaz ziemny E/L (GZ-50,GZ-41,1) mbar 18-50                              18-80                     18-80
gaz p³ynny mbar 37-57                              37-57                     37-57

• Maksymalne zu¿ycie gazu 0°C / 1013 mbar:
gaz ziemny E - (Wo = 15,0 kWh/m3)
Hu = 9,97 kWh/m3 m3/h 9,6                                 11,8                       14,3
gaz ziemny Lw - (Wo = 12,4 kWh/m3)
Hu = 8,57 kWh/m3 m3/h 11,1                                13,8                       16,7
gaz p³ynny  (Hu = 32,7 kWh/m3) kg/h 7,5                                   9,3                        11,3

• napiêcie  zasilaj¹ce, robocze V/Hz 230/50                             230/50                   230/50
• napiêcie pracy sterownika wewn. V/Hz 24/50                               24/50                     24/50
• pobór energii elektrycznej- moc min./max. W                     66/155                             39/145                  40/203
• stopieñ ochrony IP 20                                   20                          20

• maks.poziom ha³asu(powietrze z kot³owni) dB(A) 66                                   69                          72
• œrednie ciœnienie akustyczne                    dB(A)                45-56                              53-59                     54-62
• iloœæ kondensatu (gaz ziemny) przy 40 / 30°C l/h 8,8                                  11,1                       13,2
• wartoœæ pH kondensatu ok.5,5                      ok.5,5                     ok.5,5

• Dane do obliczeñ komina

kategoria temperaturowa komina                          T120                               T120                      T120
strumieñ masowy spalin kg/h 165,3                               208,8                     253,1
temperatura spalin przy TV80°C / TR60°C °C                       70                                    66                          74
temperatura spalin przy TV40°C / TR30°C °C 46                                    45                          50
ciœnienie  t³oczenia na króæcu spalinowym Pa                      143                                  100                       120
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*) Kot³y s¹ seryjnie wyregulowane i sprawdzone dla gazu E. Takia nastawa fabryczna dla gazu o liczbie  Wobbego 15,0 kWh/m3

umo¿liwia pracê na paliwach gazowych o liczbie Wobbego w  zakresie od  12,0 do 15,7 kWh/m3   bez  dodatkowej regulacji.
**)   W przypadku innego ciœnienia lub/i rodzaju gazu - mo¿liwoœæ pracy kot³a nale¿y uzgodniæ z producentem
Uwaga:   nie jest wymagany minimalny przep³yw wody przez pracuj¹cy kocio³ Hoval UltraGas® (100-650)

Typ (200) (250) (300) (350)

• Nominalna moc cieplna  80/60°C gaz ziemny*) kW 39,0-184,0 44,0-226,0 54,0-272,0 58,8-318,0
• Nominalna moc cieplna  40/30°C gaz ziemny*) kW 44,0-202,0 49,0-250,0 60,0-300,0 65,4-350,0
• Nominalna moc  cieplna  80/60°C gaz p³ynny kW 63,0-184,0 78,0-226,0 80,0-272,0 95,0-318,0
• Nominalna moc cieplna 40/30°C  gaz p³ynny kW 70,0-202,0 87,0-250,0 91,0-300,0 109,0-350,0
• Nominalne obci¹¿enie cieplne gaz  ziemny *) kW 40,0-190,0 45,0-235,0 55,0-283,0 60,0-330,0
• Nominalne obci¹¿enie cieplne gaz p³ynny kW 65,0-190,0 80,0-235,0 84,0-283,0 100,0-330,0

• Ciœnienie  w instalacji grzewczej max./min. bar 5,0 / 1,0 5,0 / 1,0 5,0 /1,0 5,0/1,0
• Robocza temperatura max. °C 85 85 85 85
• Pojemnoœæ wodna kot³a l 340 330 420 409
• Masa kot³a  (z obudow¹, bez wody)                   kg 625 660 765 820

• Sprawnoœæ znormalizowana przy 40/30°C % 109,9 109,9 109,9 109,9
          75/60°C % 107,6 107,6 107,6 107,6

• Straty gotowoœci ruchowej      przy   70°C W 530 560 700 720
• Wartoœci emisji           NOx mg/kWh 39                         38                        38 41

          CO mg/kWh 4                           4                          9 10
• Zawartoœæ CO2 w spalinach moc max./min.          % 9,0/8,8                  9,0/8,8                  9,0/8,8 9,0/8,8

• Wymiary:                             wysokoœæ mm 1935                     1935                     2095 2095
szerokoœæ mm 930                       930                      1110 1110
g³êbokoœæ mm 1670                     1670                      1755 1755

• Króæce przy³¹czeniowe: zasilanie DN DN65 DN65 DN80 DN80
powrót DN DN65 DN65 DN80 DN80
zasilanie gazem cal Rp11/2“                     Rp11/2“               Rp11/2“  Rp11/2“
wylot spalin œr.wewn.mm 252                        252                      302 302

• Ciœnienie dynamiczne gazu min./ max..**)
gaz ziemny E/L (GZ-50,GZ-41,1) mbar 18-80 18-80 18-80 18-80
gaz p³ynny mbar 37-57 37-57 37-57 37-57

• Maksymalne zu¿ycie gazu 0°C / 1013 mbar:
gaz ziemny E - (Wo = 15,0 kWh/m3)
Hu = 9,97 kWh/m3 m3/h 19,1 23,6 28,4 33,1
gaz ziemny Lw - (Wo = 12,4 kWh/m3)
Hu = 8,57 kWh/m3 m3/h 22,2 27,4 33,0 38,5
gaz p³ynny  (Hu = 32,7 kWh/m3) kg/h 14,9 18,5 22,2 25,9

• napiêcie zasilaj¹ce, robocze V/Hz 230/50 230/50 230/50 230/50
• napiêcie pracy sterownika wewn. V/Hz 24/50 24/50 24/50 24/50
• pobór energii elektrycznej- moc min./max. W 42/128 44/183 44/226 44/318
• stopieñ ochrony IP 20                         20                         20 20

• maks.poziom ha³asu(powietrze z kot³owni) dB(A) 65 68 72 74
• œrednie ciœnienie akustyczne                              dB(A)                55-62                   58-64                   55-62 58-64
• iloœæ kondensatu (gaz ziemny) przy 40 / 30°C l/h 17,8 22,0 26,5 30,9
• wartoœæ pH kondensatu ok. 5,5 ok. 5,5 ok. 5,5                  ok.5,5                 ok.5,5

• Dane do obliczeñ komina

kategoria temperaturowa komina T120 T120 T120 T120 T120
strumieñ masowy spalin kg/h 336,2 416,2 501,2 584,5
temperatura spalin przy TV80°C / TR60°C °C 65 68 64 65
temperatura spalin przy TV40°C / TR30°C °C 35 38 39 42
ciœnienie t³oczenia na króæcu spalinowym Pa 120 130 159 163

UltraGas®
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*) Kot³y s¹ seryjnie wyregulowane i sprawdzone dla gazu E. Takia nastawa fabryczna dla gazu o liczbie  Wobbego 15,0 kWh/m3

umo¿liwia pracê na paliwach gazowych o liczbie Wobbego w  zakresie od  12,0 do 15,7 kWh/m3   bez  dodatkowej regulacji.
**)   W przypadku innego ciœnienia lub/i rodzaju gazu - mo¿liwoœæ pracy kot³a nale¿y uzgodniæ z producentem
Uwaga:   nie jest wymagany minimalny przep³yw wody przez pracuj¹cy kocio³ Hoval UltraGas® (100-650)

Typ (400) (450) (500) (650)

• Nominalna moc cieplna  80/60°C gaz ziemny*) kW 89,5-364 89,5-410 89,5-460 112-592,5
• Nominalna moc cieplna  40/30°C gaz ziemny*) kW 97,3-400 97,3-450 97,5-500 123-650
• Nominalna moc  cieplna  80/60°C gaz p³ynny kW - - - -
• Nominalna moc cieplna 40/30°C  gaz p³ynny kW - - - -
• Nominalne obci¹¿enie cieplne gaz  ziemny *) kW 93-377 93-425 93-478 116-614
• Nominalne obci¹¿enie cieplne gaz p³ynny kW - - - -

• Ciœnienie  w instalacji grzewczej max./min. bar 5,0 / 1,0 5,0 / 1,0 5,0 / 1,0 6,0 / 1,0
• Robocza temperatura max. °C 85 85 85 85
• Pojemnoœæ wodna kot³a l 397 397 397 517
• Masa kot³a  (z obudow¹, bez wody)                   kg 875 875 875 1263

• Sprawnoœæ znormalizowana przy 40/30°C % 109,9 109,8 109,7 109,7
   75/60°C % 107,6 107,4 107,2 107,6

• Straty gotowoœci ruchowej      przy   70°C W 750 750 750 1000
• Wartoœci emisji           NOx                mg/kWh 43 42 41 48

         CO                  mg/kWh 11 12 13 5
• Zawartoœæ CO2 w spalinach moc max./min.          %              9,0/8,8    9,0/8,8           9,0/8,8              9,0/8,8

• Wymiary:                             wysokoœæ                 mm 2095 2095 2095 2105
szerokoœæ mm 1110 1110 1110 1290
g³êbokoœæ mm 1755 1755 1755 1970

• Króæce przy³¹czeniowe: zasilanie DN DN100 DN100             DN100             DN125
powrót DN DN100 DN100             DN100             DN125
zasilanie gazem cal 2" 2"                     2"                    2"
wylot spalin œr.wewn.mm 302 302 302 302

• Ciœnienie dynamiczne gazu min./ max..**)
gaz ziemny E/L (GZ-50,GZ-41,1) mbar 18-80 18-80 18-80 18-80

        gaz p³ynny mbar - - - -
• Maksymalne zu¿ycie gazu 0°C / 1013 mbar:

gaz ziemny E - (Wo = 15,0 kWh/m3)
Hu = 9,97 kWh/m3 m3/h 37,8 42,6 47,9 61,2
gaz ziemny Lw- (Wo = 12,4 kWh/m3)
Hu = 8,57 kWh/m3 m3/h 44,0 49,6 55,7 71,3
gaz p³ynny  (Hu = 32,7 kWh/m3) kg/h - - - -

• napiêcie zasilaj¹ce, robocze V/Hz 230/50 230/50 230/50 230/50
• napiêcie pracy sterownika wewn. V/Hz 24/50 24/50 24/50 24/50
• pobór energii elektrycznej- moc min./max. W 63/441 63/601 63/819 90/1080
• stopieñ ochrony IP 20 20 20 20

•  maks.poziom ha³asu(powietrze z kot³owni) dB(A) 71 73 75 74
• œrednie ciœnienie akustyczne                   dB(A)          53-61               55-63               57-65               56-64
• iloœæ kondensatu (gaz ziemny) przy 40 / 30°C l/h 35,2 39,7 44,7 57
• wartoœ- pH  kondensatu ok. 5,5 ok. 5,5 ok. 5,5 ok. 5,5

• Dane do obliczeñ komina

kategoria temperaturowa komina T120 T120 T120 T120
strumieñ masowy spalin kg/h 660,0 742,5 825,0 1073
temperatura spalin przy TV80°C / TR60°C °C 66 74 79 76
temperatura spalin przy TV40°C / TR30°C °C 45 49 54 52
ciœnienie t³oczenia na króæcu spalinowym Pa 163 163 163 163

UltraGas®

2. Charakterystyki techniczne
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UltraGas® (100)
wymiary w mm

2.2 Wymiary

2. Charakterystyki techniczne

Nale¿y przewidzieæ zabudowê
coko³u  pod  kot³em
(patrz rozdzia³  3.6.1.1)

2.3  Opory hydrauliczne kot³a UltraGas® (100)

mbar

m3/h

1 Zasilanie  c.o. R11/2 "
1a Króciec dla armatury zabezpieczaj¹cej lub zasilanie zasobnika R11/2"

2 Powrót c.o. R11/2 "
2a Powrót z zasobnika c.w.u. R11/2 "
   3   Przy³¹cze gazu Rp1"

4 Prowadnice kabli elektrycznych -z lewej lub z prawej strony
5 Zawór spustowy  (za os³on¹ przedni¹)
6 Króciec spalinowy 154/158
7 Pulpit steowniczy
8 Króciec kondensatu  25 mm dla syfonu z tworzywa sztucznego
9 Cokó³  kot³a  (opcja)

10 Króciec dop³ywu œwie¿ego powietrza 150/154 mm (opcja)
11 Nogi do ustawienia kot³a regulacja 15-30 mm

Zapotrzebowanie powierzchni
- patrz str.17
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2.4 Wymiary
         UltraGas® (125,150)

wymiary w  mm

m3/h

2.5  Opory hydrauliczne kot³a  UltraGas® (125, 150)
mbar

1 Zasilanie c.o. DN 65
2 Powrót c.o. DN 65
3 Przy³¹cze gazu Rp1"
4 Króciec dla armatury zabezpieczaj¹cej lub zasilanie

        zasobnika R11/2"
5 Powrót z zasobnika c.w.u. DN 65
6 Prowadnice kabli elektrycznych -z lewej lub z prawej strony
7 Zawór spustowy  (za os³on¹ przedni¹)
8 Króciec spalinowy155/159 mm z lewej albo z prawej strony
9 Pulpit steruj¹cy

10 Króciec kondensatu  25 mm dla syfonu z tworzywa sztucznego
11 Króciec dop³ywu œwie¿ego powietrza  155/159 mm (opcja)
12 Nogi podstawy kot³a - regulacja do  80 mm

Zapotrzebowanie powierzchni
- patrz str.17
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m3/h

2.7    Opory hydrauliczne kot³a  UltraGas® (200, 250)
mbar

2. Charakterystyki techniczne

1 Zasilanie c.o. DN 65
2 Powrót c.o. DN 65
3 Przy³¹cze gazu Rp11/2
4 Króciec dla armatury zabezpieczaj¹cej lub zasilanie

        zasobnika R11/2
5 Powrót z zasobnika c.w.u. DN 65
6 Prowadnice kabli elektrycznych -z lewej lub z prawej strony
7 Zawór spustowy  (za os³on¹ przedni¹)
8 Króciec spalinowy 252/256 mm z lewej albo z prawej strony
9 Pulpit steruj¹cy

10 Króciec kondensatu  25 mm dla syfonu z tworzywa
       sztucznego
11 Króciec dop³ywu œwie¿ego powietrza 150/154 mm (opcja)
12 Nogi podstawy kot³a - regulacja do  80 mm

Zapotrzebowanie
powierzchni - patrz str.17

2.6 Wymiary
         UltraGas® (200,250)

wymiary w  mm
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2.9  Opory hydrauliczne kot³a  UltraGas® (300, 350)

m3/h

mbar

UltraGas® B C D E F G H

300 1760 335 100 455 442 133 319
350 1840 255 179 376 513 42 294

Zapotrzebowanie powierzchni
- patrz str.17

1 Zasilanie c.o. DN 80
2 Powrót c.o. DN 80
3 Przy³¹cze gazu  Rp11/2
4 Króciec dla armatury zabezpieczaj¹cej lub

        zasilanie  zasobnika R11/2
5 Powrót z zasobnika c.w.u. DN 80
6 Prowadnice kabli elektrycznych -z lewej lub

        z prawej strony
7 Zawór spustowy  (za os³on¹ przedni¹)
8 Króciec spalinowy 302/306 mm z lewej albo

        z prawej strony
9 Pulpit steruj¹cy

10 Króciec kondensatu  25 mm dla syfonu
       z tworzywa  sztucznego
11 Króciec dop³ywu œwie¿ego powietrza
       154/160 mm   (opcja)
12 Nogi podstawy kot³a - regulacja do  80mm

2.8 Wymiary
         UltraGas® (300,350)

wymiary w  mm
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2.11  Opory hydrauliczne kot³a  UltraGas® (400-500)
Zapotrzebowanie powierzchni
- patrz str.17

m3/h

mbar

1 Zasilanie c.o. DN 100
2 Powrót c.o.  DN 100
3 Przy³¹cze gazu Rp 2
4 Króciec dla armatury zabezpieczaj¹cej lub

        zasilanie  zasobnika R11/2
5 Powrót z zasobnika c.w.u. DN 100
6 Prowadnice kabli elektrycznych -z lewej lub

        z prawej strony
7 Zawór spustowy  (za os³on¹ przedni¹)
8 Króciec spalinowy 302/306 mm z lewej albo

        z prawej strony
9 Pulpit steruj¹cy

10 Króciec kondensatu  25 mm dla syfonu
       z tworzywa  sztucznego
11 Króciec dop³ywu œwie¿ego powietrza
       154/160 mm (opcja)
12   Nogi podstawy kot³a - regulacja do  80mm

2.10 Wymiary
         UltraGas® (400,500)

wymiary w  mm
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2.12 Wymiary
         UltraGas® (650)

wymiary w  mm

2.13  Opory hydrauliczne kot³a  UltraGas® (650)

Zapotrzebowanie powierzchni
- patrz str.17

1 Zasilanie c.o. DN 125
2 Powrót c.o.  DN 125
3 Przy³¹cze gazu Rp 2
4 Króciec dla armatury zabezpieczaj¹cej lub

        zasilanie  zasobnika R11/2
5 Powrót z zasobnika c.w.u. DN 125
6 Prowadnice kabli elektrycznych -z lewej lub

        z prawej strony
7 Zawór spustowy  (za os³on¹ przedni¹)
8 Króciec spalinowy 302/306 mm z lewej albo

        z prawej strony
9 Pulpit steruj¹cy

10 Króciec kondensatu  25 mm dla syfonu
       z tworzywa  sztucznego
11 Króciec dop³ywu œwie¿ego powietrza
       154/160 mm (opcja)
12   Nogi podstawy kot³a - regulacja do  80mm

mbar

m3/h
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2.14 Przestrzeñ i powierzchnia niezbêdna dla kot³a
Wymiary (mm) UltraGas® (100-650)

Typ kot³a  A min. B min. C min. D

UltraGas® (100) 370 100 500 -
UltraGas® (125,150) 1801 500 - 500
UltraGas® (200,250) 3601 500 - 500
UltraGas® (300-650) 2001 500 - 500
1 w wypadku niskiej kot³owni

mo¿na ten wymiar  zmniejszyæ
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2.16 Wymiary do transportu (mm)
         UltraGas® (200,250)

Kocio³ bez izolacji i obudowy

2.15 Wymiary do transportu (mm)
         UltraGas® (125,150)

Kocio³ bez izolacji i obudowy

2. Charakterystyki techniczne
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UltaGas® A

300 1640
350-500 1810

2.17 Wymiary do transportu (mm)
         UltraGas® (300,500)

Kocio³ bez izolacji i obudowy

2.18 Wymiary do transportu (mm)
         UltraGas® (650)

Kocio³ bez izolacji i obudowy
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3.1 Opis kot³a Hoval UltraGas® (100-650)
3. Instalowanie kot³a

Kocio³ kondensacyjny  Hoval UltraGas®  jest urzdzeniem
oszczêdnym i niskoemisyjnym. Jest wyposa¿ony w
nadmuchowy palnik ze wstêpnym mieszaniem gazu i
powietrza. Kocio³ Hoval UltraGas®  posiada komorê
spalania zorientowan¹ pionowo, wykonan¹ ze stali
nierdzewnej. Jest to powierzchnia pierwotnego odbioru
energii cieplnej. Powierzchniê wtórnego odbioru ciep³a
stanowi¹ rury stalowe z wt³oczonym wk³adem
wykonanym ze specjalnego stopu aluminium.

Na powierzchni wewnêtrznej rur nastêpuje skraplanie
siê pary wodnej zawartej w spalinach i oddawane jest
dodatkowe ciep³o kondensacji.  Palnik gazowy jest
zabudowany uchylnie, w taki sposób, ¿e prace
obs³ugowe s¹ ³atwe do przeprowadzenia. Kot³y
UltraGas®  s¹ przewidziane do zasilania gazem
ziemnym lub gazem p³ynnym. Zasada dzia³ania kot³a
jest przedstawiona na poni¿szym rysunku.

Rys 3.-1: Schemat dzia³ania kot³a Hoval UltraGas®

11 Ko³nierz mocuj¹cy palnik pionowo-uchylnie
12 Automatyczne odpowietrzenie wymiennika ciep³a.
13 Zasilanie C.O.
15 Niskoemisyjny palnik gazowy
16 Izolacja termiczna
17 Powrót C.O.(podwójny)

powy¿ej dodatkowy powrót  (np. z zasobnika c.w.u.)
18 Króciec spalinowy
19 Wanna kondensatu ze stali szlachetnej  - UltraGas® (100)

lub z tworzywa sztucznego - UltraGas®(125-650)
20 Króciec kondensatu z odciêciem hydraulicznym (syfon)

  1 Pokrywa rewizyjna
  2  Wymiennik ciep³a (korpus kot³a)
  3 Zawór do nape³niania-opró¿niania kot³a
  4 Os³ony kot³a
  5 Elektroda zap³onu automatycznego i kontroli
          p³omienia pr¹dem jonizacji
  6 Blok automatyki
  7 Kompaktowa armatura gazowa
  8 Os³ona górna kot³a
  9 Doprowadzenie powietrza do spalania
10 Dmuchawa
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Foto. 3.2-2

3.2 Na  poni¿szych fotografiach:
Foto.3.2-1: Kocio³ UltraGas® (100)-widok z przodu

na specjalnym cokole Hoval
Foto.3.2-2: Widok z przodu bez os³ony frontowej
Foto.3.2-3: Podzespó³ przygotowania mieszanki

gazowo-powietrznej (UltraGas® (100))
Foto.3.2-4: Podzespó³ przygotowania mieszanki

gazowo-powietrznej  kot³ów typoszeregu
UltraGas® (125-650) tzw."monoventuri"

1 Specjalny cokó³ pod kocio³ Hoval gdzie mo¿na
umieœciæ skrzynkê neutralizatora kondensatu wraz
z pomp¹ odprowadzaj¹c¹ kondensat (opcja).

2 Zawór spustowy kot³a.
3 Czujnik ciœnienia wody z kurkiem odcinaj¹cym.
4 Armatura gazowa z gardziel¹ ss¹c¹.

1

Foto. 3.2-1 Foto. 3.2-4

4

Foto. 3.2-3

4

23
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Okreœlenie wymiarów komina przeprowadza siê z
regu³y na podstawie  stosownych  wykresów i  tabel,
którymi dyspoduje dostawca przewodów spalinowych.
W wielu wypadkach producenci systemów spalinowych
pos³uguj¹ siê specjalnymi programami komputerowymi
u³atwiaj¹cymi obliczenie komina.

Przed przyst¹pieniem do prac projektowych zaleca
siê skonsultowaæ z lokalnym zak³adem kominiarskim.

3.3 Ustawianie kot³a
Kocio³ UltraGas® (100) jest dostarczany kompletnie
z³o¿ony i po rozpakowaniu wymaga tylko
odpowiedniego ustawienia na wczeœniej
przygotowanym fundamencie budowlanym albo na
specjalni zakupionym cokole Hoval. Przemieszczanie
kot³a jest ³atwiejsze je¿eli s¹ przestrzegane zalecenia
pokazane na rys. 3.3-1.
W razie potrzeby mo¿na ³atwo zdemontowaæ os³ony
kot³a co zapobiega ich uszkodzeniu podczas czynnoœci
transportowo-monta¿owych.

Kot³y Hoval UltraGas® (125-650) s¹ dostarczane w
dwóch elementach: wstêpnie z³o¿ony korpus z
palnikiem oraz os³ony z pulpitem. Aby ostatecznie
zmontowaæ kocio³ nale¿y postêpowaæ wg. odrêbnej
instrukcji z rysunkiem.

Powierzchnia monta¿u - patrz Pkt. 2.10

3.4 Odprowadzenie spalin i system kominowy
Ze wzglêdu na parê wodn¹ zawart¹ w spalinach, która
przy niskich temperaturach kondensuje równie¿ w
przewodzie kominowym - nie mo¿na pod³¹czaæ kot³ów
kondensacyjnych do tradycyjnych ceramicznych
przewodów kominowych.

Przy budowie systemu odprowadzenia spalin nale¿y
przestrzegaæ odpowiednich przepisów i wymagañ
lokalnych. Powinny byæ spe³nione przepisy   specjalne
DVGW/ÖVGW (dot.Szwajcarii i Austrii).
Zgodnie z wytycznymi  VKF (wyd. 1993, pkt. 3.4.8) w
dot. Szwajcarii na króæcu spalinowym kot³a musi byæ
zainstalowany ogranicznik temperatury.

Istniej¹ dwie mo¿liwoœci odprowadzenia spalin z kot³a
kondensacyjnego:

a) Zastosowanie specjalnego, dopuszczonego
systemu spaliowego dla kot³ów kondensacyjnych,

b) Zastosowanie komina odpornego na wilgoæ,
dopuszczonego dla temperatur od  40°C
i po³¹czenie kot³a systemem wg. podpunktu a) z
tym kominem.

W obydwu wypadkach przekroje i maksymalne d³ugoœci
powinny byæ okreœlone wed³ug masowego natê¿enia
przep³ywu spalin, temperatury i dyspozycyjnego
ciœnienia na króæcu spalinowym. Nale¿y uwzglêdniæ
dane wg. rozdzia³u 2.1 albo przestrzegaæ odpowiednich
norm.

Rys. 3.3-1: Sposób transportu i podnoszenia kot³ów
                  Hoval UltraGas®

3. Instalowanie kot³a
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3.5 Pod³¹czenia  rurowe
Z tylnej strony kot³a znajduj¹ si¹ króæce pod³¹czeñ
rurowych. Nale¿y przestrzegaæ wytycznych
wymiarowych znajduj¹cych siê w rozdziale 2.2
“Wymiary“.
Pod³¹czenia zasilania, powrotu, naczynia
przeponowego, odp³ywu kondensatu i inne mo¿na
wykonaæ bez zdejmowania os³on zewnêtrznych kot³a.
Zbêdne króæce nale¿y szczelnie zamkn¹æ.

Do pod³¹czenia gazu nale¿y zdj¹æ górn¹ os³onê kot³a.

Dla kot³a Hoval UltraGas® (100) w ka¿dym  wypadku
niezbêdny jest cokó³, który umo¿liwi swobodny
odp³yw kondensatu i ewentualne zastosowanie
skrzynki neutralizatora. Odpowiedni cokó³ mo¿na
wybudowaæ lub zakupiæ specjalny gotowy
dopasowany cokó³ Hoval.
Do kot³ów  Hoval UltraGas® (125-650) dostarczane
s¹ odpowiednie nogi (o regulowanej wysokoœci)
jako podstawa, które umo¿liwiaj¹ ustawienie
neutralizatora kondensatu pod kot³em i w³aœciwe
po³¹czenie urz¹dzeñ.
Prosimy o przestrzeganie  danych wymiarowych
zawartych w  rozdziale  3.6.

3.6 Odprowadzenie kondensatu
                 i jego neutralizacja

3.6.1  Zalecenie ogólne
Podczas pracy kot³a kondensacyjnego skuteczny,
bie¿¹cy odp³yw kondensatu  powstaj¹cego w kotle i
kominie  jest zagadnieniem równie wa¿nym jak
odprowadzanie spalin. Warunki odprowadzania
kondensatu s¹ zawarte w arkuszu ATV - M 251.
Uwarunkowania szczególne s¹ zazwyczaj podawane
w przepisach dotycz¹cych œcieków i kanalizacji.
W Szwajcarii nale¿y przestrzegaæ zaleceñ Buwal-
dotycz¹cych œcieków z kot³ów kondensacyjnych a w
Austrii normy ÖNORM H5152 albo wytycznych
projektowych ÖVGW G41.

Przed ostatecznym wykonaniem projektu nale¿y z
w³aœciwym organem budowlanym skonsultowaæ
sposób odprowadzenia kondensatu i ewentualnie
potrzebê jego neutralizacji.

Firma Hoval dysponuje ró¿nymi rozwi¹zaniami
technicznymi odprowadzania i neutralizacji kondensatu
powstaj¹cego w kot³ach UltraGas® . Rozwi¹zania te
zosta³y opisane w kolejnych rozdzia³ach niniejszej
instrukcji.
Dla wszystkich rozwi¹zañ technicznych jest wa¿ne
obowi¹zkowe zastosowanie syfonu zamykaj¹cego
hydraulicznie uk³ad spalinowy. Bardzo istotne jest
zalanie tego syfonu wod¹ podczas pierwszego
uruchomienia oraz sprawdzanie jego stanu i
nape³nienia przy ka¿dym przegl¹dzie okresowym.

3.4.1       Systemy odprowadzenia spalin dopuszczone
             przez prawo budowlane

Spaliny kot³ów kondensacyjnych Hoval UltraGas® mog¹
byæ odprowadzane przez systemy szczelne,
wytrzyma³e na temperatury i korozjê. System kominowy
powinien spe³niaæ wymagania w konkretnym pañstwie
(lub kraju zwi¹zkowym). Do po³¹czenia króæca
kot³owego i komina dostawca systemu spalinowego
powinien zapewniæ odpowiednie rury redukcyjne.
Króciec spalinowy kot³a Hoval UltraGas® (100) ma
œrednicê  154 mm i zewnêtrzn¹  158 mm, króciec
kot³ów UltraGas® (125,150) - odpowiednio  155 mm i
159 mm, kot³ów UltraGas® (200,250) - odpowiednio
252 mm i 256 mm, oraz kot³ów UltraGas® (300-650) -
odpowiednio 300 mm i 306 mm.

Zaleca siê zastosowaæ element po³¹czeniowy
bezpoœrednio za kot³em a¿ do odcinka pionowego
komina - o œrednicy identycznej jak króciec spalin
kota Hoval UltraGas®.

3.4.2 Przyk³ad w³aœciwego systemu odprowadzenia
spalin.

Systemy spalinowe dopuszczone certyfikatami i
odpowiednio dopasowane do kot³ów UltraGas®

dostarczy Pañstwu przedstawicielstwo firmy Hoval.
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Rys. 3.6-2: Odprowadzenie kondensatu do po³o¿onego
ni¿ej odp³ywu œciekowego z zastosowaniem gotowego
coko³u firmy Hoval typ So 31 do kot³a UltraGas® (100)
albo  podstawy z 4 regulowanymi nogami
dostarczanymi zawsze wraz z kot³ami  UltraGas® (125-
650)
1 Zdejmowana os³ona przednia coko³u  (dla typów

125-650 s¹ to os³ony boczne)
2 Syfon zamykaj¹cy hydraulicznie  3/4" , z

po³¹czeniem œrubunkowym rur z tworzywa
sztucznego œredn. zewn. 25 mm i wyjœciem na
w¹¿ o œredn.wewn. 19mm

3 Rura z tworzywa sztucznego DN 25 albo w¹¿  o
œredn. wewn.19 mm - nale¿y nabyæ w handlu.

3.6.1.1.2 Odprowadzenie kondensatu do odp³ywu
œciekowego po³o¿onego wy¿ej
(bez neutralizatora dotyczy tylko
UltraGas® (100) )

W wyj¹tkowych wypadkach je¿eli istniej¹ szczególne
wymagania albo nie jest mo¿liwy grawitacyjny odp³yw
kondensatu - nale¿y zastosowaæ pompowanie
kondensatu do po³o¿onego wy¿ej odp³ywu. Do tego
celu - w przypadku kot³a UltraGas® (100) wskazane
jest zastosowanie gotowej  podstawy typu So32 (Rys.
3.6-3). Stacja pompowania kondensatu sk³ada siê ze
zbiornika kondensatu i automatycznej pompy z
w³¹cznikiem p³ywakowym, wy³¹cznikiem
bezpieczeñstwa oraz silikonowym wê¿em
odprowadzaj¹cym. Maksymalna wysokoœæ tloczenia
kondensatu wynosi 10 m od dolnej krawêdzi kot³a.

 2
85

750

Rys.3.6-1: Odprowadzenie kondensatu do
po³o¿onego ni¿ej odp³ywu œciekowego  przy
dobudowanym cokole kot³a.
1 Syfon zamykaj¹cy hydraulicznie  3/4" , z

po³¹czeniem œrubunkowym rur z tworzywa
sztucznego œredn. zewn. 25 mm i wyjœciem na
w¹¿ o œredn.wewn. 19mm

2 Rura z tworzywa sztucznego DN 25 albo w¹¿  o
œredn. wewn.19 mm - nale¿y nabyæ w handlu

Poprzez zastosowanie specjalnego, gotowego coko³u
typu So31 do kot³a UltraGas® (100) (Rys. 3.6-2)  nie ma
potrzeby zlecaæ budowy tego elementu firmie
budowlanej. Poza tym uzyskuje siê odpowiednie
miejsce do umieszczenia skrzynki z neutralizatorem
kondensatu (ewentualnie tak¿e z pomp¹
odprowadzaj¹c¹) .

3.6.1.1 Odprowadzenie kondensatu bez
neutralizacji

3.6.1.1.1 Odp³yw do znajduj¹cej siê ni¿ej
instalacji œciekowej (grawitacyjnie)

Je¿eli zosta³ wzbudowany cokó³ kot³a to rozmieszczenie
poszczególnych elementów powinno odpowiadaæ
schematowi na rysunku 3.6-1.  Syfon odcinaj¹cy uk³ad
hydraulicznie oraz rura z tworzywa sztucznego s³u¿¹ca
do pod³¹czenia z króæcem kondensatu na kotle s¹
elementami zawartymi w komplecie dostawy kot³a.

Do UltraGas® (125-500)
dostarczane s¹ 4 regulowane
nogi podstawy kot³a.

Kocio³

Cokó³ wybudowany

Kocio³
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Rys. 3.6-3: Odprowadzenie kondensatu do
po³o¿onego wy¿ej odp³ywu œciekowego z
zastosowaniem gotowego coko³u firmy Hoval
typ So 31 do kot³a UltraGas® (100)
1 Zdejmowana os³ona przednia coko³u
2 Syfon zamykaj¹cy hydraulicznie  3/4" , z

po³¹czeniem œrubunkowym rur z tworzywa
sztucznego œredn. zewn. 25 mm i wyjœciem na
w¹¿ o œredn.wewn. 19mm

3 Zbiornik kondensatu z w³¹cznikiem p³ywakowym
4 Automatyczna pompa kondensatu
5 W¹¿ silikonowy œredn. 9 x 13 mm, d³ugoœæ 4,0 m
6 Drugi króciec do pod³¹czenia odprowadzenia

kondensatu z komina.

3.6.1.2 Odprowadzenie kondensatu z
zastosowaniem neutralizatora

Je¿eli wartoœæ-pH kondensatu - równ¹ ok. 4,3 nale¿y
podnieœæ to trzeba zastosowaæ dodatkowy
neutralizator. System neutralizacji kondensatu firmy
Hoval jest oparty na dzia³aniu granulatu NEUTRALAT,
który sk³ada siê z naturalnych substancji wp³ywaj¹cych
na podniesienie wartoœci-pH kondensatu. Neutralizator
sk³ada siê z pojemnika, p³yty dolnej, maty filtruj¹cej,
przestrzeni dla granulatu i odp³ywu kondensatu. System
ten jest wbudowany w cokó³ specjalny Hoval typ So 33-
34 dla kot³a UltraGas® (100). Istniej¹ dwa rozwi¹zania
neutralizacji kondensatu.

Specjalny cokó³ typu Hoval-So33 UltraGas® (100)
(Rys. 3.6-4) zawiera opisany system neutralizacji z
grawitacyjnym odp³ywem kondensatu do kanalizacji.

Rys. 3.6-4: Neutralizacja kondensatu  z
odprowadzeniem grawitacyjnym do po³o¿onego ni¿ej
odp³ywu kanalizacji przy wykorzystaniu coko³u typu
So33 dla UltraGas® (100) albo skrzynki neutralizatora
typu KB23 dla UltraGas® (125-650)
1 Zdejmowana os³ona przednia coko³u, dla

UltraGas (125-650) - os³ony boczne
2 Syfon zamykaj¹cy hydraulicznie  3/4" , z

po³¹czeniem œrubunkowym rur z tworzywa
sztucznego œredn. zewn. 25 mm i wyjœciem na
w¹¿ o œredn.wewn. 19mm

3 Skrzynka neutralizatora Hoval
4 Króciec odp³ywowy z tworzywa sztucznego z

gwintem zewnêtrznym R 3/4
5 Zbiornik kondensatu
6 Drugi króciec do pod³¹czenia odprowadzenia

kondensatu z komina.
Je¿eli kondensat wymaga przepompowania do
po³o¿onego wy¿ej odp³ywu  to mo¿na zastosowaæ
kompletny cokó³  specjalny z neutralizatorem typu So
34 dla UltraGas® (100) albo neutralizator typu KB24
dla UltraGas® (125-650), dzia³anie - wg. opisu w punkcie
3.6.1.1.2.

Rys. 3.6-5: Neutralizacja kondensatu wraz z
przepompowaniem do po³o¿onego wy¿ej odp³ywu
kanalizacji - zastosowanie coko³u  So34 dla UltraGas®

(100) lub neutralizatora KB24 dla UltraGas® (125-650)
1 Zdejmowana os³ona przednia coko³u, dla

UltraGas (125-650) - os³ony boczne
2 Syfon zamykaj¹cy hydraulicznie  3/4" , z

po³¹czeniem œrubunkowym rur z tworzywa
sztucznego œredn. zewn. 25 mm i wyjœciem na
w¹¿ o œredn.wewn. 19mm

3 Skrzynka neutralizatora Hoval
4 Automatyczna pompa kondensatu
5 W¹¿ silikonowy œredn. 9 x 13 mm ; d³ugoœæ 4,0 m
6 Drugi króciec do pod³¹czenia odprowadzenia

kondensatu z komina.

3. Instalowanie kot³a
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Wa¿ne uwagi dotycz¹ce neutralizacji kondensatu:
Granulat NEUTRALAT jest dostarczany w
opakowaniach 3-kg. Woreczek sk³ada siê z dwóch
warstw. W szczelnej warstwie zewnêtrznej znajduje
siê opakowanie robocze. Po  zdjêciu opakowania
zewnêtrznego nale¿y z wierzchu usun¹æ granulat który
zosta³  sproszkowany podczas  transportu. Nastêpnie
granulat w opakowaniu roboczym nale¿y umieœciæ w
okr¹g³ej czêœci pojemnika neutralizatora (nie w tylnej
czêœci przeznaczonej na zneutralizowany kondensat)
na wyk³adzine filtruj¹cej.
Raz do roku - albo w razie potrzeby nale¿y gruntownie
oczyœciæ i przep³ukaæ wod¹ ca³¹  instalacjê
odprowadzenia i neutralizacji kondensatu. W tym celu
po zdjêciu os³ony nale¿y pojemnik neutralizarora lekko
wysun¹æ a pozakoñczeniu czyszczenia - ponownie
wsun¹æ pod kocio³. W przypadku stosowania coko³u
So33 dla UltraGas® (100) ;( patrz  rozdzia³ 4 rys. 3.6-
4) przesuwanie jest u³atwione, poniewa¿ neutralizator
jest umieszczony pomiêdzy dwoma prowadnicami.

Pozosta³oœci granulatu mo¿na bez obaw wyrzucaæ do
œmietnika domowego. Dla kot³ów Hoval UltraGas®

(100) przewidziano 3 opakowania po   3 kg
NEUTRALATU w zasobniku neutralizatora. W
przypadku kot³ów  Hoval UltraGas® (125-650)
konieczne s¹ 4 opakowania po 3 kg NEUTRALATU.

UWAGA:
Przed pierwszym uruchomieniem nale¿y
NEUTRALAT umieœciæ w pojemniku neutralizatora
zgodnie z powy¿szym opisem.

3.7 Gazowy zawór odcinaj¹cy oraz filtr gazu
Przed kot³em trzeba zainstalowaæ rêcznygazowy zawór
odcinaj¹cy (kurek). Nale¿y uzgodniæ z miejscowym
zak³adem dystrybucji gazu potrzebê monta¿u
odpowiedniego filtra gazowego pomiêdzy kot³em i
kurkiem odcinaj¹cym.

3. Instalowanie kot³a

3.8 Pompa obiegu grzewczego
Pompa jest elementem zewnêtrznym a niekiedy jest
zintegrowana z regulatorami obiegów grzewczych. W
celu dok³adnego okreœlenia parametrów i typów pomp
stosowanych w danej instalacji nale¿y uwzglêdniaæ
dane w rozdziale 2.3-  dotycz¹ce oporów
hydraulicznych kot³a.

Prosimy korzystaæ z materia³ów projektowych
dostarczanych przez firmê Hoval.

3.9 Czujnik ciœnienia w komorze spalania -
dotyczy UltraGas® (100)

Kocio³  kondensacyjny UltraGas® (100) jest wyposa¿ony
seryjnie w czujnik ciœnienia w komorze spalania. Czujnik
ten jest w³¹czony szeregowo w obwód czujnika
minimalnego ciœnienia gazu. Zbyt du¿e ciœnienie w
komorze spalania wy³¹cza kocio³ na 5 minut ( w tym
czasie na wyœwietlaczu pojawia siê symbol  9
melduj¹cy, ¿e jest za ma³e ciœnienie gazu zasilaj¹cego
albo za du¿e ciœnienie w komorze spalania). Po 5
min.czasie oczekiwania kocio³ wykonuje now¹ próbê
startu.
Wartoœæ ciœnienia zadzia³ania tego czujnika mo¿na
regulowaæ za pomoc¹ pokrêt³a znajduj¹cego siê pod
przezroczyst¹ os³on¹. Wartoœæ nastawiana zale¿y od
typu kot³a, dla kot³a Hoval nale¿y nastawiaæ:

Nastawê czujnika mo¿na zmieniæ w zale¿noœci od
rodzaju systemu spalinowego  i zachowania palnika
podczas zap³onu - wtedy mo¿e wzrastaæ ciœnienie w
komorze spalania. W  ten sposób, podczas
uruchomienia, kot³a nale¿y adaptowaæ go do lokalnych
uwarunkowañ wystêpuj¹cych na miejscu pracy.

UltraGas®

(100)
Typ kot³a

ciœnienie w komorze spalania
przy mocy nominalnej [mbar]

fabryczna nastawa
czujnika [mbar]

0,25

0,80
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Rys. 4.-1: Listwa zaciskowa pod³¹czeñ elektrycznych

4. Pod³¹czenie elektryczne

4. Pod³¹czenie elektryczne
4.1 Przepisy dotycz¹ce pod³¹czenia

elektrycznego
Wszelkie prace elektroinstalacyjne a szczególnie
dotycz¹ce zabezpieczeñ elektrycznych wymagaj¹
przestrzegania szczegó³owych przepisów  i  wymagañ
lokalnych. W razie potrzeby prosimy zasiêgn¹æ
informacji w miejscowym zak³adzie energetycznym.

4.2 Pod³¹czenie elektryczne ( zasilanie )
Pod³¹czeñ elektrycznych dokonuje uprawniony
elektryk.

W Szwajcarii jest wa¿ne:
Przy pod³¹czeniu elektrycznzm musi byæ przestrzegany
konkretny schemat ekektryczny ca³ej instalacji !

Wa¿ne w Austrii i w Niemczech:
- Schemat elektryczny powinien znajdowaæ siê we

wnêtrzu pulpitu lub szafki sterowniczej.
- Prosimy nakleiæ odpowiedni schemat na wewnêtrznej

stronie os³ony listwy zaciskowej.
- Ideowy schemat elektryczny sterowania  jest

za³¹czony do kot³a.
- Na zasilaniu dodatkowo musi byæ zastosowany

wielobigunowy wy³¹cznik  g³ówny z odstêpem miêdzy
stykami min.3mm.

4.2.1 Wspó³praca kot³ów  Hoval UltraGas®

(100-650)  z zasobnikowym
podgrzewaczem ciep³ej wody u¿ytkowej
Hoval-CombiVal, MonoVal albo
produktem innej firmy

Kot³y Hoval UltraGas® mog¹ wspó³pracowaæ z
zasobnikowymi podgrzewaczami ciep³ej wody
u¿ytkowej.

Regulacja temperatury i zasilanie pompy ³aduj¹cej jest
pod³¹czane do odpowiednich zacisków na listwie
elektrycznej kot³a UltraGas®.

4.3 Kot³owy pulpit steruj¹cy
Wstêpnie okablowany uk³ad sterowania  znajduje siê
w pulpicie kot³a.

Schemat pod³¹czeniowy znajduje siê na
wewnêtrznej stronie blachy os³ony
czo³owej i jest dostêpny po jej zdjêciu.

Nale¿y zastosowaæ schemat za³¹czony do instrukcji
kot³a.
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5.2 Palnik gazowy
5.2.1 Rodzaj gazu
Nale¿y sprawdiæ czy rodzaj gazu podany na tabliczce
znaminowej kot³a  odpowiada rzeczywistemu rodzajowi
gazu w miejscu zainstalowania kot³a.
W razie przystosowywania na gaz p³ynny nale¿y
przestrzegaæ zaleceñ danych w rozdziale 5.2.7.
W przypadku polskiego gazu Ls(GZ-35) odpowiedni¹
regulacjê musi przeprowadziæ przeszkolony serwisant.

5.2.2 Odpowietrzenie œcie¿ki gazowej
Nale¿y otworzyæ kurek gazowy i odpowietrzyæ œcie¿kê
gazow¹ a¿ do zespo³u armatury zabezpieczaj¹co-
regulacyjnej. Podczas tych czynnoœci trzeba
przestrzegaæ odpowiednich przepisów.

 5.2.3       Uruchomienie palnika
Uruchomiæ kocio³ przestrzegaj¹c za³¹czonej instrukcji
obs³ugi.

5. Pierwsze uruchomienie
5.1 Instalacja grzewcza
5.1.1 P³ukanie
Zarówno now¹ jak i  star¹ instalacjê grzewcz¹
nale¿ydobrze przep³ukaæ przed ostatecznym
nape³nieniem wod¹. Pozosta³oœci spawania, korozja,
zgorzel, piasek formierski, szlam itp. mog¹ utrudniaæ
normaln¹, bezawaryjn¹ pracê.

5.1.2 Nape³nianie wod¹
Zawór do nape³niania kot³a zanajduje siê na przedniej
œcianie pod os³on¹ (patrz cz.3, rys.3.2-2, rozdz. 3.2).
Instalacjê nale¿y powoli nape³niaæ wod¹. Zawory
odpowietrzaj¹ce nale¿y zamkn¹æ dopiero jak zacznie
wyp³ywaæ woda.

UWAGA:
Czêste spuszczanie i nape³nianie wod¹ oraz
uzupe³nianie wody powoduje korozjê instalacji.
Przyczyn¹ tego s¹ problemy z odpowietrzaniem.

Przy pierwszym uruchomieniu kot³ów Hoval UltraGas®

nale¿y zwróciæ szczególn¹ uwagê :
a) czy jest nape³niony wod¹ syfon hydraulicznie

odcinaj¹cy uk³ad spalinowy oraz
b) czy zastosowany - jako opcja neutralizator

kondensatu jest zape³niony odpowiedni¹ iloœci¹
granulatu  NEUTRALAT wg. wskazówek

      w rozdziale 3.6.1.2.

5. Pierwsze uruchomienie

5.2.4 Ciœnienie gazu
Minimalne ciœnienie przep³ywu gazu przed armatur¹
powinno  wynosiæ :
dla gazu ziemnego = 18 mbar
dla gazu p³ynnego = 37 mbar
w przypadku ni¿szego ciœnienia (np.gazu Ls)
odpowiedni¹ regulacjê mo¿e przeprowadziæ
przeszkolony serwisant (zapewni dobr¹ pracê
urz¹dzenia w miarê mo¿liwoœci technicznych).

5.2.5 Armatura gazowa
Kocio³ UltraGas® jest wyposa¿ony w uk³ad
automatycznej pneumatycznej proporcji powietrza i
gazu. W sk³ad armatury wchodz¹ 2 zawory
elektromagnetyczne (klasa A+A),filtr siateczkowy i
serwomechanizm zachowania sta³ej proporcji ciœnieñ
powietrza i gazu (1:1). Dmuchawa dostarcza strumieñ
powietrza w zale¿noœci od nastawionej prêdkoœci
obrotowej. Przep³yw powietrza powoduje podciœnienie
w dyszy venturi oraz daje impuls do aparatu
dopasowuj¹cego robocze ciœnienie gazu. Taki system
zapewnia w³aœciwy, sta³y  nadmiar powietrza w ca³ym
zakresie modulacji mocy.

A Króciec do pomiaru ciœnienia wejœciowego gazu
B Króciec do pomiaru ciœnienia za armatur¹
C D³awik przep³ywu gazu
D Wkrêt regulacji koñcowej

UltraGas® (100)

B

C

AD Rys. 5.-3
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Rys. 5.-4

UltraGas® (125-500)

Rys 5.-5

E

C

A

D

A Króciec pomiarowy ciœnienia wejœciowego
C D³awik przep³ywu gazu (na zaworze)
D Wkrêt regulacji koñcowej aparatu proporcji
E Z³¹cze rurki impulsowej

Nie mo¿na przeprowadzaæ uruchomienia i regulacji
je¿eli ciœnienie wejœciowe gazu ziemnego wynosi:
- dla UltraGas® (100)  poni¿ej 18 mbar albo ponad

50 mbar.
- dla UltraGas® (125-650)  poni¿ej 18 mbar albo

ponad 80 mbar.

Na jednostce armatury gazowej Honeywell znajduj¹
siê króæce pomiarowe ciœnienia gazu na wejœciu A  i na
wyjœciu B (robocze) .
Do przygotowania mieszanki gazowo-powietrznej
zastosowano nowoczesny zespó³ sk³adaj¹cy siê z
kompaktowej armatury gazowej, gardzieli ss¹cej
(Venturi) oraz dmuchawy. Nowatorski sposób
przygotowania  mieszank gazowo-powietrznej nie
wymaga zastosowania dyszy gazowej.  Podczas
czynnoœci nastawczo-regulacyjnych nale¿y
postêpowaæ w  nastêpuj¹cy sposób:
a) Sprawdziæ na pulpicie automatu MCBA nastawy

minimalnej i maksymalnej prêdkoœci obrotowej
dmuchawy - wg. listy parametrów.

b) Uruchomiæ kocio³, nastêpnie naciskaj¹c
jednoczeœnie przyciski "Mode" und "+" na pulpicie
MCBA - w³¹czyæ maksymaln¹ moc. Na wyœwietlaczu
pojawi siê symbol "H" i aktualna temperatura kot³a.
Nale¿y wtedy sprawdziæ analizatorem zawartoœæ
CO2 w spalinach. Stê¿enie to powinno wynosiæ w
granicach 8,5 - 9,0 %-obj. (w suchych spalinach).
Korekty zawartoœci  CO2- przeprowadza siê poprzez
obracanie wkrêtem d³awi¹cym na zespole Venturi
(patrz rys. 5.3 - dot.UltraGas® (100)) albopokrêt³em
pod ko³pakiem (klucz imbusowy 3) na g³ownym
zaworze kompaktowej armatury gazowej (Rys. 5.4,
- dot. UltraGas® (125-650)). Na zakoñczenie nale¿y
zmierzyæ przep³yw gazu  (volumetrycznie
wg.gazomierza). Do obliczenia nastawionego
przep³ywu gazu  HuB, (wg.danych gazowni).
Wymagany przep³yw gazu mo¿na obliczyæ wg.
wzoru:

Nastawa  E =
Obci¹¿enie cieplne NB (kW)
Wartoœæ opa³owa HuB (kW/m3)

= NB x 1000 l
HuB 60 min5.2.6 Regulacja iloœci gazu

Wa¿na wskazówka podstawowa:
Je¿eli ciœnienie gazu zasilaj¹cego jest zbyt niskie
(patrz rozdz. 5.2.4)  np. z powodu zanieczyszczonego
filtra lub za ma³ych przekrojów rur doprowadzaj¹cych,
to kocio³ nie osi¹gnie wymaganej mocy. W takim
przypadku nale¿y powiadomiæ zak³ad dystrybucji gazu.
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Przeregulowanie z gazu E na gaz p³ynny

Nale¿y przestrzegaæ specjalnych przepisów i
miejscowych wymagañ (np.VKF/DVGW/
ÖVGW) dotycz¹cych pracy kot³ów zasilanych
gazem p³ynnym.

Dla UltraGas® (125-350)
1. Przy ostatecznie pod³¹czonym kotle:

- zamkn¹æ gazowy zawór odcinaj¹cy
- w³¹cznik g³ówny prze³¹czyæ na “0“

2. Zdj¹æ górn¹ os³onê kot³a
3. Czujnik ciœnienia gazu przestawiæ z  10 na 30 mbar
4. Na tabliczce znamionowej kot³a z lewej strony nakleiæ

¿ó³t¹ naklejkê "Zmiana nastawy gazu, nowy rodzaj
gazu: gaz p³ynny"

5. Przy ostatecznie pod³¹czonym kotle:
- otworzyæ zawór gazowy
- w³¹czyæ kocio³ prze³¹czaj¹c w³¹cznik na "I"

6. Nastawiæ parametry automatu MCBA zgodnie z
list¹ zmian dla gazu p³ynnego

7. Uruchomiæ kocio³ i nastawiæ zawartoœæ CO2 w
spalinach wed³ug  opisu Pkt.5.2.6 dla mocy
maksymalnej i minimalnej zachowuj¹c  teraz wartoœæ
w granicach 9,5-10 % obj.

Tylko dla UltraGas® (100)
Przeregulowanie wymaga wymiany czujnika ciœnienia
gazu. Specjalny czujnik dla gazu p³ynnego o innej
nastawie  jest dostarczany wraz z instukcj¹
przezbrojenia i dodatkow¹ ¿ó³t¹ naklejk¹.

Korygowanie przep³ywu gazu (tzn. maks.mocy)
przeprowadza siê poprzez zmianê prêdkoœci
obrotowej dmuchawy:
- Podwy¿szenie maks. prêdkoœci obrotowej

powoduje wzrost przep³ywu gazu  (przy sta³ej
wartoœci stê¿enia CO2 w spalinach)

- Zmniejszenie maks. prêdkoœci obrotowej na
automacie MCBA: -> przep³yw gazu odpowiednio
zmaleje  (przy sta³ej zawartoœci  CO2 w spalinach)

Nastêpnie nale¿y prze³¹czyæ kocio³ na moc
minimaln¹. W tym celu trzeba jednoczeœnie nacisn¹æ
przyciski "Mode" i "-". Na wyœwietlaczu pojawi siê
symbol  "L" oraz aktualna temperatura kot³a.
Nale¿y teraz  ponownie zmierzyæ analizatorem
zawartoœæ CO2 w spalinach. Stê¿enie to powinno
wynosiæ pomiêdzy 8,5 i 9,0 % obj. (w suchych
spalinach). Korekty zawartoœci  CO2- w spalinach
wykonuje siê teraz obracaj¹c (kluczem  torx 40)
wkrêtem koñcowego regulatora na aparacie
proporcji (najpierw trzeba odkrêciæ os³onê).

W przypadku kot³a UltraGas® (100) z dwoma
gardzielami  Venturi  wystarczy przeprowadzaæ
korekty zawartoœci CO2 w spalinach na jednym
zespole Venturi. Podczas regulacji na mocy
maksymalnej i minimalnej nale¿y manipuowaæ przy
jednym (wybranym) zespole Venturi.

Kocio³ jest teraz w³aœciwie wyregulowany. Aby powróciæ
do normalnego stanu pracy nale¿y jednoczeœnie
nacisn¹æ przyciski  "+" oraz "-" na pulpicie automatu
MCBA. Bez wymuszenia powrotu - kocio³ równie¿
samoczynnie z opóŸnieniem  powróci do stanu
normalnej pracy.

5.2.7 Regulacja na inny rodzaj gazu

UWAGA:
Czynnoœci przeregulowania na inny rodzaj
gazu mo¿e wykonaæ przeszkolony serwisant.

Kocio³ jest fabrycznie wyregulowany na gaz ziemny E
(wysokometanowy o liczbie Wobbego 15,0 kWh/m3) .

Przeregulowanie z gazu E na gaz  L
( w Polsce Lw  tzn. GZ- 41,5 )
Przestawienie regulacji na gaz o ni¿szej kalorycznoœci
nie stwarza problemów.  Nale¿y dok³adniej sprawdziæ
i skorygowaæ zawartoœæ CO2 w spalinach podczas
pracy kot³a na maksymalnej i minimalnej mocy (patrz.
pkt. 5.2.6).
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Bezpieczniki
W automacie  Gasmodul s¹ zastosowane
2 bezpieczniki topikowe:
2 AF   1 szt. (natychmiastowy)
4 AT   1 szt. (zw³oczny)
Je¿eli wyœwietlacz pozostaje ciemny to:
• brak napiêcia zasilaj¹cego,
• uszkodzony bezpiecznik  2 AF,
• uszkodzony automat

6.1 Krótki opis  wielofunkcyjnego automatu Gasmodul MCBA 1482D-V4
Automat MCBA realizuje nastêpuj¹ce funkcje:

Je¿eli nast¹pi zak³ócenie pracy
Wyœwietlacz pokazuje migaj¹c¹ liczbê, co oznacza, ¿e kocio³ wszed³ w stan zak³ócenia ( patrz oznaczenia wg.
poni¿szego zestawienia ).
Przez naciœniêcie przycisku resetuj¹cego (odblokowanie) automat MCBA zostaje ponownie uruchomiony a
kocio³ ponownie mo¿e pracowaæ je¿eli usuniêto przyczynê zak³ócenia. Je¿eli urz¹dzenie ponownie sygnalizuje
zak³ócenie to nale¿y skontaktowaæ siê z serwisem firmy  Hoval.

6. Sterowanie
T

• modulowana (œlizgowa) praca palnika
• oddzielne elektrody do zap³onu i kontroli

p³omienia (jonizacji)
• iloœæ prób startów : 1-5 razy (wg.parametru)
• czas bezpieczeñstwa: 4,5 sek
• czas przedmuchu: nastawy 15 - 90 sek
• opóŸnienie ponownego startu: 60 sek. nastawa
• wyœwietlanie symbolu  aktualnego stanu pracy

lub zak³ócenia  oraz temperatury

Pr¹d jonizacji
Pomiar pr¹du jonizacji przeprowadza siê pomiêdzy zaciskiem nr. 20  i mas¹    . Mierzy siê poœrednio napiêcie pr¹du sta³ego
woltomierzem o zakresie pomiarowym 0-10V. Napiêcie to powinno byæ wiêksze od  3V DC ( 1V napiêcia odpowiada 1µA
natê¿enia DC).
Podczas wykonywania tego pomiaru ewentualnie pod³¹czony serwisowo PC/Laptop nale¿y od³¹czyæ.
Dla instalacji kaskad i kot³ów podwójnych na obydwu kot³ach wykazane bêdzie jednakowe napiêcie. W celu
przeprowadzenia poprawnego pomiaru nale¿y chwilowo roz³¹czyæ szynê BUS (zaciski A,B) pomiêdzy kot³ami.

00 = b³êdny sygna³ p³omienia
01 = zwarcie w obwodzie 24V
02 = brak p³omienia przy zap³onie lub b³¹d jonizacji
03  =  przerwa w obwodzie zasilania elektrozaworu gazowego (uszkodzona cewka lub prostownik)
04 = d³ugotrwa³e zablokowanie po wy³¹czeniu  zasilania elektrycznego
05  =   zak³ócenia elektromagnetyczne - uwaga na przewody wysokiego napiêcia i kable  komunikacji
08 = czujnik ciœnienia powietrza nie za³¹cza siê
11 = zak³ócenie EMV
12 = otwarty obwód czujnika ciœnienia wody  /  uszkodzenie bezpiecznika 24V  / otwarty czujnik temp.spalin-opcja
               / zadzia³a³ mechaniczny STB-opcja
17 = zwarcie do masy cewki zaworu gazowego / uszkodzenie prostownika we wtyczce zaworu gazowego
18 = zadzia³a³ elektroniczny STB - przekroczona dopuszczalna temperatura kot³a (NTC1)
19 = przekroczona dopusczczalna temperatura kot³a na 2 czujniku (NTC2)
24 = temperatura na czujniku 2 wy¿sza od temperatury na czujniku 1, sygnalizuje kiedy ró¿nica temperatury > 10 K
25 = temperatura kot³a na NTC1 wzrasta zbyt szybko - sprawdziæ przep³yw wody przez kocio³
28 = dmuchawa nie obraca siê
29 = dmuchawa obraca siê ci¹gle / je¿eli dmuchawa pracuje d³u¿ej ni¿  1 minutê po wy³¹czeniu
30 = ró¿nica temperatur na czujnikach kot³a 1-2  zbyt  wysoka patrz parametr  59
31 = czujnik temperatury kot³a   NTC1 zwarty
32 = czujnik temperatury kot³a   NTC2 zwarty
33 = czujnik temperatury w zasobniku ciep³ej wody u¿ytkowej zwarty, patrz  parametr 46 (nie dotyczy pracy ze

sterownikiem TopTronic)
35 = czujnik temperatury spalin zwarty
36 = czujnik 1 (NTC1) temperatury kot³a rozwarty
37 = czujnik 2 (NTC2) temperatury kot³a rozwarty
38 = czujnik temperatury c.w.u. rozwarty, patrz parametr 46 (nie dotyczy pracy z regulatorem TopTronic)
40 = czujnik temperatury spalin (czujnik temperatury kot³a) rozwarty albo zak³ócenie-EMV
52 = temperatura spalin (temperatura kot³a) za wysoka
61 = czujnik ciœnienia powietrzy nie wy³¹cza (nie rozwiera)
65 = dmuchawa nie osi¹ga zadanej prêdkoœci obrotowej
xx nie wymienione symbole liczbowe oznaczaj¹ wewnêtrzn¹ awariê automatu MCBA albo zak³ócenie EMV
Symbol "b" przed kodem b³êdu oznacza tylko chwilow¹ blokadê pracy, symbol "E" - wymaga rêcznego RESETU
b26 =   za niskie ciœnienie gazu (kocio³ periodycznie powtarza  próby startu)
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6.2 Sterowanie kot³em

Przestrzegaæ je¿eli nie jest pod³¹czony  regulator TopTronic  ( TopTronic mo¿e byæ umieszczony
w pulpicie kot³a, w panelu naœciennym albo w pomieszczeniu mieszkalnym)

Funkcje panelu dialogowego automatu MCBA

StoreStepMode + -
Wybór trybu
wskazañ Wybór parametru do zmiany

oraz przegl¹d parametrów
w danym trybie

wprowadzanie
do pamiêci,
potwierdzanie nastaw

Zmiana wartoœci + / -

W
sk

az
an

ie
 tr

yb
u

Wartoœæ Reset

Rêczne odblokowanie zak³ócenia
(podczas zak³ócenia
blokuj¹cego - wskaŸnik miga)

Par.
WskaŸnik : tryb

WskaŸnik : parametr
WskaŸnik : wartoœæ

Funkcja

W
sk

az
an

ie
 n

or
m

al
ne

Wskazanie bie¿¹ce,
Pozycja wyjœciowa
po w³¹czeniu kot³a

br
ak

 w
sk

az
añ

0 = kocio³ w spoczynku, brak zapotrzebowania
1 = przedmuch
2 = zap³on
3 = praca na potrzeby C.O.
4 = praca na potrzeby c.w.u. *
5 = czujnik ciœnienia powietrza nie za³¹czony
6 = nastawiona temperatura osi¹gniêta
7 = wybieg pompy
8 = wybieg pompy po cyklu ³adowania
                    zasobnika c.w.u. *
9 = brak ciœnienia  / za wysoka temp.kot³a /

zadzia³anie ogranicznika temp.zasilania /
wy³¹czenie bezpieczeñstwa / zadzia³anie
czujnika ciœnienia w komorze spalania

E = czas oczekiwania - patrz parametr  26

ak
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 te
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 z
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ni

a 
(te

m
p.

 k
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³a
)

Znaczenie wskazania, opis

* Parametr mo¿e nie byæ wyœwietlany przy pod³¹czonym sterowniku TopTronic 1B/133B

W
sk

az
.p

ar
am

et
ru

W
sk

az
.w

ar
to

œc
i

W³¹cz / Wy³¹cz
przycisn¹æ -> 5 sek.
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Znaczenie, opis
Funkcja

W tym trybie mo¿na zmieniaæ nastawy
Sposób postêpowania:
1. Wybraæ tryb parametryczny PAR

(1 x  nacisn¹æ przycisk MODE , na
wyœwietlaczu pojawi siê PAR)

2. wybraæ parametr do zmiany
   (przyciskiem STEP)
3. odpowiednio zmieniæ nastawê
    przyciskami  +  -
4. wprowadziæ do pamiêci (nacisn¹æ
   1 x przycisk STORE a¿ mignie)
Po 20 minutach nast¹pi automatyczny
powrót do trybu Standby albo trybu
normalnej pracy, przyciskiem MODE
mo¿na rêcznie zmieniæ tryb.

Zmiany nastaw mo¿na przeprowadzaæ po
zapoznaniu siê z opisem znaczenia parametrów

Tr
yb

  p
ar

am
et

ry
cz

ny
Tr

yb
 m

on
ito

rin
gu

1 np.45° aktualna 1 temperatura kot³a
2 np.40° aktualna 2 temperatura kot³a
3 np.60° aktualna temperatura w zasobniku c.w.u.
4 np. 3° aktualna temperatura zewnêtrzna
5 np.50° temperatura spalin (bez czujnika = -36°C)
6 np.55° aktualnie zadana temperatura zasilania
7 np.0,1 szybkoœæ wzrostu temp.zasilania w  K/sek.
8 np.0,1 szybkoœæ wzrostu temp. powrotu w K/10 sek.
9 np.0,1 szybkoœæ wzrostu temp.c.w.u.   w  K/sek.

                  Wskazanie aktualnej prêdkoœci obrotowej dmuchawy
                  cyfrowo w   obr./ min.

Patrz rozdzia³  6 dotycz¹cy sygnalizacji zak³óceñ
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Pozosta³e parametry s¹ dostêpne po
wprowadzeniu kodu serwisowego
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1 80 = maks. temperatura zasilania dla C.O.
2 20 = punkt sta³y krzywej ogrzewania
3 -10 = minimalna temperatura zewnêtrzna
4 10 = ograniczenie nocne
5 20 = maks. temperatura zewnêtrzna
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komunikacja MCBA

komunikacja MCBA oraz TopTronic

I I

miga

I I
I I

1. Wybór trybu monitoringu
(naciskaæ kilkakrotnie przycisk
MODE a¿ pojawi siê napis INF )

2. nacisn¹æ przycisk STEP
W tym trybie mo¿na odczytaæ bie¿¹ce
wartoœci temperatur

Tylko po wprowadzeniu kodu
Przyciskiem MODE naciskaæ a¿
wyœwietli siê napis CON
nastêpnie nacisn¹æ przycisk STEP

Tylko po wprowadzeniu kodu
Przyciskiem MODE naciskaæ a¿
wyœwietli siê napis FAN
nastêpnie nacisn¹æ przycisk STEP

Tylko po wprowadzeniu kodu
Przyciskiem MODE naciskaæ a¿
wyœwietli siê napis ERR (zak³ócenia)
nastêpnie nacisn¹æ przycisk STEP
"parametr miga"

Po wprowadzeniu kodu serwisowego s¹ dostêpne kolejne tryby wskazañ, je¿eli bez kodu to po naciœniêciu
MODE nastêpuje powrót do trybu Standby lub do normalnej pracy. Wprowadzanie kodu - patrz strona 33

I
I I

ciemne

miga
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Sposób wprowadzenia kodu serwisowego
Po w³¹czeniu kot³a, podczas pracy MCBA - w normalnym trybie pracy albo w trybie OFF nale¿y
jednoczeœnie, d³u¿ej ( > 5 sek.) nacisn¹æ przyciski STEP i MODE - na czerwonym wyœwietlaczu pojawi
siê napis COD, nastêpnie trzeba zwolniæ  STEP i MODE wtedy wyœwietli siê symbol C i propozycja jakiejœ
liczby, teraz przyciskami  "+" oraz "-" nale¿y wybraæ pierwszy kod "56" i zatwierdziæ go przyciskaj¹c d³u¿ej
STORE (a¿ mignie). Teraz przyciskiem MODE mo¿na wybraæ interesuj¹cy nas tryb wskazañ (wg. tabel) a
kolejno naciskaj¹c STEP - przejrzeæ jego zawartoœæ. W trybie parametrycznym (PAR) mo¿na zmieniaæ
wa¿ne nastawy - w tym celu prosimy wykorzystaæ specjalne tabele i instrukcje regulacji MCBA.

6.3 Interfejs komunikacyjny wbudowany w automat  MCBA 1482 V4..

W celu pod³¹czenia regulatora kot³owego - w automacie  MCBA 1482D V4.. w parametrze  "12" nale¿y zadaæ
odpowiedni adres komunikacji cyfrowej po magistrali  BUS.

Kocio³ ze sterownikiem
RS 30

Kocio³ ze sterownikami TopTronic  133B / 1B

Parametr 12 nastawiæ na 0 Parametr 12 nastawiæ na 2Parametr 12 nastawiæ na 1

Dla kaskady dwóch kot³ów albo
kot³a podwójnego UltraGas-"D"
- na drugim kotle -
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7. Kontrola  instalacji kot³owej
             i czyszczenie

7.1 Odpowietrzenie
Instalacjê grzewcz¹ w³¹czyæ przynajmniej na pó³ dnia
przy w pe³ni otwartych grzejnikach na wysok¹
temperaturê. Po nagrzaniu kocio³ wy³¹czyæ a po ok. 5
minutach ca³¹ instalacjê gruntownie odpowietrzyæ.

7.2 Zapewnienie szczelnoœci wodnej
Po rozgrzaniu kot³a, kiedy jest jeszcze wysoka
temperatura nale¿y dokrêciæ œrubunki po³¹czeñ
hydraulicznych.

7.3 Uzupe³nianie wody
Je¿eli ciœnienie wody spadnie poni¿ej wymaganego
nale¿y dolaæ wody do instalacji.
W tym celu  trzeba wystudziæ instalacjê, odpowietrzyæ
w¹¿ nape³niaj¹cy a nastêpnie przeprowadziæ
uzupe³nianie poprzez zawór spustowy.  Patrz równie¿
rozdzia³ 5.1.2 oraz 1.2.1.

7.4 Czyszczenie kot³a
Czyszczenie kot³a  UltraGas®  mo¿e przeprowadziæ
fachowiec przeszkolony w zakresie serwisu urz¹dzeñ
Hoval.
Regularne, przeprowadzanie przegl¹dów oraz
czyszczenie kot³a jest warunkiem zachowania
gwarancji a tak¿e zapewnia prawid³ow¹ i ekonomiczn¹
pracê w d³ugim okresie eksploatacji.

Wymagany jest jprzegl¹d i czyszczenie raz w roku.
Aby zapewniæ regularne przeprowadzanie tych
czynnoœci korzystne jest zawarcie sta³ej umowy o
opiece serwisowej z firm¹ przeszkolon¹ w zakresie
napraw urz¹dzeñ Hoval.
W odniesieniu do urz¹dzeñ  gazowych - po zakoñczeniu
fazy budowlanej  (ze zwiêkszony¹ obecnoœci¹ py³u)
nale¿y przeprowadziæ dodatkowy przegl¹d ewentualnie
po³¹czony z czyszczeniem.   (patrz równie¿  Pkt. 1.11).

UltraGas® (100)

pokrywa
wyczystki

UltraGas® (125-650)

7.4.1. Czyszczenie palnika

- w³¹cznik kot³a prze³¹czyæ na pozycjê "WY£"
- zamkn¹æ g³ówny gazowy zawór odcinaj¹cy
- zdj¹æ górn¹ os³onê kot³a
- od³¹czyæ wtyczki elektryczne palnika
- od³¹czyæ przewód uziemienia palnika
- roz³¹czyæ œrubunek gazowy przed armatur¹
- od³¹czyæ  od dmuchawy wtyczkê 230V
- od³¹czyæ wtyczkê sterowania dmuchaw¹, nastêpnie
   zdemontowaæ  ca³¹ dmuchawê wraz z zespo³em
   mieszaj¹cym. Teraz cylinder palnika jest ³atwo
    dostêpny i mo¿na go wysun¹æ do góry w celu
    czyszczenia.

(Uwaga!  Palnik mo¿e byæ jeszcze gor¹cy;
                      nale¿y zastosowaæ  rêkawice )



4 202 513 / 0036 7. Kontrola i czyszczenie instalacji

-  palnik powierzchniowy nale¿y przedmuchaæ od
strony zewnêtrznej i wewnêtrznej.

- elektrody zap³ononu i jonizacji trzeba ostro¿nie
czyœciæ miêkkim w³óknem czyszcz¹cym lub
drobnym papierem œciernym.

- za pomoc¹ odkurzacza nale¿y sprz¹tn¹æ powsta³y
py³ i zanieczyszczenia .

- po oczyszczeniu zespó³ palnika  zmontowaæ w
odwrotnej kolejnoœci.

7.4.2 Czyszczenie komory spalania i wymiennika
z rur  aluFer

- Czynnoœci kontrolne przeprowadzamy od góry przy
otwartej pokrywie, odchylonym i zabezpieczonym
palniku. Najpierw nale¿y oceniæ stopieñ
zanieczyszczenia komory spalania i rur.

- Czyszczenie powinno byæ przeprowadzone nawet
przy niewielkim zanieczyszczeniu.

- Nale¿y rozpyliæ œrodek czyszcz¹cy pistoletem
natryskowym z dysz¹ zapewniaj¹c¹ szeroki strumieñ
p³aski lub sto¿kowy.
Rozpzlany œrodek czyszcz¹cy nie powinien byæ
rozcieñczany.

Jako skoncentrowany œrodek czyszcz¹cy
powinien byæ stosowany preparat dopuszczony
dla kot³ów gazowych z elementami
aluminiowymi.

   Zalecamy preparaty, np.:  „SOTIN 230“; "Spraytherm
Konzentrat-W" (prod.firma  R. Zimmermann,
8700 Küsnacht); "durgol forte", Art.Nr. 1D1997
tak¿e prod. austriackiej - preparat " NALCO"

Podczas wszelkich prac zwi¹zanych z
rozpylaniem skoncentrowanego œrodka
czyszcz¹cego nale¿y stosowaæ œrodki
ochronne w postaci rêkawic i okularów. Inne
niezbêdne zabezpieczenia musz¹ byæ
zgodne z zaleceniami producenta preparatu
(podane na opakowaniu).

- Rozpylony koncentrat czyszcz¹cy nale¿y
pozostawiæ na powierzniach kot³a w celu zadzia³ania
na okres  5 do 10 minut. Nastêpnie trzeba wykonaæ
p³ukanie silnym strumieniem  czystej  wody,
pistoletem rozpylaj¹cym likwiduj¹c ostatecznie
zanieczyszczenia.
Je¿eli zanieczyszczenia w postaci utwardzonej
zgorzeli nadal pozostaj¹ to opisan¹ wy¿ej czynnoœæ
trzeba powtórzyæ a czas oddzia³ywania koncentratu
powinien byæ przed³u¿ony.
Na zakoñczenie nale¿y powtórnie przeprowadziæ
p³ukanie silnym strumieniem wody.

- Przed zakoñczeniem prac czyszcz¹cych nale¿y
przep³ukaæ doln¹ czêœæ kot³a  - wykonujemy to
czyst¹ wod¹, pistoletem natryskowym z wygiêt¹
lanc¹.

- Zebrane w wannie kot³a zanieczyszczenia nale¿y
usun¹æ a wannê wysuszyæ.

- Syfon kondensatu oczyœciæ i i przep³ukaæ wod¹, po
za³o¿eniu zape³niæ wod¹.

- Zamkn¹æ okno wyczystkowe, za³o¿yæ os³onê kot³a.
- Zamkn¹æ górn¹ pokrywê kot³a z palnikiem.
- Wykonaæ po³¹czenia gazowe i elektryczne.
- Przeprowadziæ kontrolê szczelnoœci gazowej.
- Uruchomiæ kocio³.
- Przeprowadziæ kontroln¹ analiyê spalin - w razie

potrzeby skorygowaæ nastawy. Sporz¹dziæ  protokó³
prac serwisowych  i pomiarów.

7.4.3 Czyszczenie neutralizatora kondensatu
         Patrz Pkt. 3.6.1.2
7.4.4 Czyszczenie odmulacza na powrocie do kot³a

(je¿eli  jest zainstalowany)
Sprawdziæ a je¿eli to konieczne to oczyœciæ.

7.4.5 Sprz¹tanie kot³owni
- Przed wyjœciem z pomieszczenia kot³owni nale¿y

posprz¹taæ a szczególnie odkurzyæ.

Poinformowaæ u¿ytkownika o wykonanych
pracach i o potrzebie utrzymania kot³owni
w czystoœci.
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Egzemplarz dla przekazuj¹cego urz¹dzenie

O œ w i a d c z e n i e

U¿ytkownik (w³aœciciel) urz¹dzenia UltraGas® oœwiadcza niniejszym, ¿e

- zosta³ poinstruowany o zasadach obs³ugi i konserwacji urz¹dzenia,

- otrzyma³ do dyspozycji Instrukcjê obs³ugi oraz inne dokumenty kompletu dostarczonych urz¹dzeñ
   np. regulatorów centralnego ogrzewania,

- jest wystarczaj¹co zaznajomiony z dzia³aniem urz¹dzenia i instalacji grzewczej.

Data :        Adres urz¹dzenia: ......................................................................

                  .......................................................................
................................................

UltraGas®-Typ: ....... Nr. fabr: ...................... / rok prod.: ...............

                                                       Podpisy
Przekazuj¹cy urz¹dzenie: U¿ytkownik:

................................................................. .................................................................

Egzemplarz dla u¿ytkownika

O œ w i a d c z e n i e

U¿ytkownik (w³aœciciel) urz¹dzenia UltraGas® oœwiadcza niniejszym, ¿e

- zosta³ poinstruowany o zasadach obs³ugi i konserwacji urz¹dzenia,

- otrzyma³ do dyspozycji Instrukcjê obs³ugi oraz inne dokumenty kompletu dostarczonych urz¹dzeñ
   np. regulatorów centralnego ogrzewania,

- jest wystarczaj¹co zaznajomiony z dzia³aniem urz¹dzenia i instalacji grzewczej.

Data :        Adres urz¹dzenia: ......................................................................

                  .......................................................................
................................................

   UltraGas®-Typ: ....... Nr. fabr: ...................... / rok prod.: ............

                                                        Podpisy
Przekazuj¹cy urz¹dzenie: U¿ytkownik:

................................................................. ......................................................................

Oœwiadczenie



D-1 Tylko dla serwisanta  
załącznik do instrukcji uruchomienia kotłów UltraGas  oraz  instrukcji MCBA 
 
Nastawy fabryczne automatu MCBA v.4.x w kotłach Hoval UltraGas 
- nastawy standardowe dla gazu ziemnego E (GZ-50) i płynnego 
Uwaga: całość na dwóch stronach; w kolumnach: wielkość kotła UltraGas wg. typoszeregu:  moc od 50 do 650 kW  
Nr. 
Par Opis parametru Nast 

fabr. 
 
50 

 
60 

 
80 

 
100 

 
125 

 
150 

 
200 

 
250 

 
300 

 
350 

 
400 

 
450 

 
500 

 
650 

1 Max. temp.zasilania przy ogrzewaniu 80               
2 Punkt adaptacji krzywej grzewczej 20               
3 Minimalna temp. zewnętrzna -10               
4 Ograniczenie nocne 10               
5 Maksymalna temp.zewnętrzna 20               

10 Zadana temp. c.w.u. 60               
11 Granica ogrzewania 15               
12 Adres BUS 01               
13 Pompa ładująca / Zawór przełączający 2    * * * * * * * * * * * 
14 Max.obroty (moc) dmuchawy dla C.O. 60 48 57 56 60 49 51 37 45 55 41 36 41 45 50 

15 Max.obroty (moc) dmuchawy dla c.w.u. 60 48 57 56 60 49 51 37 45 55 41 36 41 45 50 

16 Minimalne obroty (moc) dmuchawy  14 13 13 15 14 11 12 8 9 11 8 9 9 9 10 

17 Tryb pracy ogrzewanie / ciepła woda   2               
18 Przewyższenie temp. ładowania c.w.u. 20               
19 Korekta wartości czujnika temp.zewn. 00               
20 Wybieg pompy C.O. 15               
21 Histereza temp. przy pracy na C.O.   3 3    2 2 1 1 0 0 0 0 0 0 

22 Zwłoka ponown.startu palnika na c.o.   6               
23 Zwłoka ponown.startu palnika na c.w.u.   6               
24 Zwłoka startu po przełącz. c.w.u./ c.o.   6               
25 Minimum cyklów wyłącz.   0               
26 Czas zwłoki po otwarciu zaworu gazu   0               
27 Wybieg dmuchawy (minut)   3 2 2 3 3 4 4 5 5 7 7 7 7 7 7 

28 Max. temperatura spalin 100               
29 Czas przejścia moc maks./ moc minim. 12               

40 Czujnik temperatury spalin  2               
41 Ograniczenie regulacji obrotów max. 60 48 57 56 60 49 51 37 45 55 41 36 41 45 50 

42 Ograniczenie regulacji obrotów min. 14 13 13 15 14 11 12 8 9 11 8 9 9 9 10 

43 Dodatkowy czas przedmuchu  30 15 15 30 30 45 45 60 60 75 75 75 75 75 75 

44 Poziom mocy przy pierwszym starcie 50 50 50 50 50 50 50 50 50 40 40 40 40 40 40 

45 Poziom mocy przy ostatnim starcie 80 80 80 80 80 70 70 70 70 60 60 60 60 60 60 

46 Podgrzewanie wody 1               

47 Zakres proporcjonalności dla c.o. 20 20 20 20 20 20 15 20 15 15 10 10 10 10 10 

48 Zakres integralności dla c.o. 20 20 20 20 20 20 15 20 15 15 10 10 10 10 10 

49 Zakres różnicowania dla c.o. 20               

52 Zakres proporcjonalności dla c.w.u. 20 20 20 20 20 20 15 20 15 15 10 10 10 10 10 

53 Zakres integralności dla c.w.u. 20 20 20 20 20 20 15 20 15 15 10 10 10 10 10 

54 Zakres różnicowania dla c.w.u. 20               

55 1-Ogranicznik temp. kotła NTC1 -STB 108               
56 2-Ogranicznik temp. kotła NTC2 108               
57 Maks. przyrost  temp. NTC1 99          3 3 3 3 3 

58 Maks. przyrost  temp. NTC3 99               
59 Maks. różnica temperatur  30               

60 PWM - częstotliwość 9          0 0 0 0 0 

61 Ilość impulsów / obrót 2     3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 

62 Czas booster 10               



63 Histereza wyłączania dla c.o. 5     6 6 7 7 8 8 8 8 8 8 

64 Histereza załączania dla c.w.u. 3     2 2 1 1 0 0 0 0 0 0 

65 Histereza wył. przy ładowaniu c.w.u. 5     6 6 7 7 8 8 8 8 8 8 

66 Histereza c.w.u. włączone 0               
67 Histereza c.w.u. wyłączone 5               
68 Obroty pompy przy włącz. palnika 4               
69 Obroty pompy przy wyłącz. palnika 1               
70 Wyłącznik palnika 0               
71 Wyłączenie palnika przy 0               
72 Minim. temp. kotła dla modulacji 0               
73 Sposób zapłonu  2 0 0 0            
74 Ilość prób startów 3 4 4 4            
75 Czas reakcji T1<T2 (nast. x 15 sek) 40               
76 Wykładnik wzrostu obrotów dmuchawy 30               
77 Wykładnik zmniejszania obrot.dmuch. 30               
78 Czujnik ciśnienia powietrza 0               
79 Drugi sygnał jonizacji 0               
80 Zewnętrzne sterowanie dmuchawy 0               
81 Minimalna temperatura kotła 1               
82 Rodzaj panelu dialogowego 0               
83 NTC 3 1               
84 NTC 5 0               
85 dT1 / dt 1               
86 T1 – T2  przekroczona 1               
87 Awaria dmuchawy 0               
88 T 5  maks. 0               
89 Awaria czujnika powietrza 1               
90 Sygnał obrotów (Tacho) 0               
91 Podgrzewanie c.w.u. 1               
92 Ogrzewanie (C.O.) 1               
93 Kocioł wiodący w kaskadzie 0               
94 Dmuchawa w funkcji Slave-Mode 0               
95 Obroty dmuch. przy starcie nast. kotła 60               
96 Zwłoka czasowa załączania nast. kotła 20               
97 Zakres proporcjonalności kaskady 20               
98 Zakres integralności kaskady 4               
99 Wyprzedzenie zapłonu (nast.x0,3 sek.) 15               
 
Parametry, które należy zmienić podczas regulacji na gaz płynny: 
14 Max.obroty (moc) dmuchawy dla C.O. 60 48 57 55 60 45 49 42 52 52 39     
15 Max.obroty (moc) dmuchawy dla c.w.u. 60 48 57 55 60 45 49 42 52 52 39     
16 Minimalne obroty (moc) dmuchawy  14 14 14 18 18 15 16 14 18 14 11     
41 Ograniczenie regulacji obrotów max. 60 48 57 55 60 45 49 42 52 52 39     
42 Ograniczenie regulacji obrotów min. 14 14 14 18 18 15 16 14 18 14 11     
44 Poziom mocy przy pierwszym starcie 50 100 100 100 80 80 80 80 80 80 80     
45 Poziom mocy przy ostatnim starcie 80 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100     

 
UWAGI : 
Parametry 1-5 dostępne dla użytkownika – mogą regulować pracę kotła jeżeli sterowanie jest oparte wyłącznie na MCBA (praca 
bez sterowników TopTronic i RS30). 
Przy współpracy ze sterownikiem TopTronic parametr 1 ustawiać nie niżej niż  max. temperatura kotła na TopTronic 
Parametry 6 - 29 dostępne dla serwisanta poprzez kod 56 
Parametry  pozostałe dostępne dla serwisanta poprzez kod 12 
Dla gazu innego niż E (GZ-50) oraz gaz płynny (propan) - nastawy skonsultować ze serwisem fabrycznym firmy Hoval. 
W razie potrzeby zmiany nastaw zaawansowanych parametrów należy skonsultować się ze serwisem fabrycznym Hoval. 
(*) – nie ma możliwości jednoczesnej obsługi pompy i podwójnego zapłonu (kiedy par.73=2) 



D-2 Tylko dla serwisanta  
załącznik do instrukcji uruchomienia kotłów podwójnych UltraGas D, 
kaskad 2 kotłów UltraGas  oraz  instrukcji MCBA 
Nastawy fabryczne automatu MCBA v.4.x w kotłach Hoval UltraGas 
- nastawy standardowe dla gazu ziemnego E (GZ-50) i płynnego 
Uwaga: całość na dwóch stronach; w kolumnach: pojedynczy kocioł UltraGas ma moc = ½ mocy kaskady „D” 
Nr. 
Par Opis parametru Nast 

fabr. 
250D 
2x125 

300D
2x150 

400D
2x200 

500D
2x250 

600D
2x300 

700D
2x350 

800D
2x400 

900D 
2x450 

1000 D 
2x500 

1300 D 
2x650 

Kocioł
nr. „1” 

Kocioł 
nr. „2” 

1 Max. temp.zasilania przy ogrzewaniu 80             
2 Punkt adaptacji krzywej grzewczej 20             
3 Minimalna temp. zewnętrzna -10             
4 Ograniczenie nocne 10             
5 Maksymalna temp.zewnętrzna 20             

10 Zadana temp. c.w.u. 60             
11 Granica ogrzewania 15             
12 Adres BUS 01              01    02 
13 Pompa ładująca / Zawór przełączający 2 * * * * * * * * * *   
14 Max.obroty (moc) dmuchawy dla C.O. 60 49 51 37 45 55 41 36 41 45 50   

15 Max.obroty (moc) dmuchawy dla c.w.u. 60 49 51 37 45 55 41 36 41 45 50   

16 Minimalne obroty (moc) dmuchawy  14 11 12 8 9 11 8 9 9 9 10   

17 Tryb pracy ogrzewanie / ciepła woda   2             (**)   (**) 
18 Przewyższenie temp. ładowania c.w.u. 20             
19 Korekta wartości czujnika temp.zewn. 00             
20 Wybieg pompy C.O. 15             
21 Histereza temp. przy pracy na C.O.   3 2 2 1 1 0 0 0 0 0 0   

22 Zwłoka ponown.startu palnika na c.o.   6             
23 Zwłoka ponown.startu palnika na c.w.u.   6             
24 Zwłoka startu po przełącz. c.w.u./ c.o.   6             
25 Minimum cyklów wyłącz.   0             
26 Czas zwłoki po otwarciu zaworu gazu   0             
27 Wybieg dmuchawy (minut)   3 4 4 5 5 7 7 7 7 7 7   

28 Max. temperatura spalin 100             
29 Czas przejścia moc maks./ moc minim. 12             

40 Czujnik temperatury spalin  2             
41 Ograniczenie regulacji obrotów max. 60 49 51 37 45 55 41 36 41 45 50   

42 Ograniczenie regulacji obrotów min. 14 11 12 8 9 11 8 9 9 9 10   

43 Dodatkowy czas przedmuchu 15+..sek.  30 45 45 60 60 75 75 75 75 75 75   

44 Poziom mocy przy pierwszym starcie 50 50 50 50 50 40 40 40 40 40 40   

45 Poziom mocy przy ostatnim starcie 80 70 70 70 70 60 60 60 60 60 60   

46 Podgrzewanie wody 1           3 *** 3 *** 

47 Zakres proporcjonalności dla c.o. 20 20 15 20 15 15 10 10 10 10 10 

 

  

48 Zakres integralności dla c.o. 20 20 15 20 15 15 10 10 10 10 10   

49 Zakres różnicowania dla c.o. 20             

52 Zakres proporcjonalności dla c.w.u. 20 20 15 20 15 15 10 10 10 10 10   

53 Zakres integralności dla c.w.u. 20 20 15 20 15 15 10 10 10 10 10   

54 Zakres różnicowania dla c.w.u. 20             

55 1-Ogranicznik temp. kotła NTC1 -STB 108             
56 2-Ogranicznik temp. kotła NTC2 108             
57 Maks. przyrost  temp. NTC1 99      3 3 3 3 3   

58 Maks. przyrost  temp. NTC3 99             
59 Maks. różnica temperatur  30             

60 PWM - częstotliwość 9      0 0 0 0 0   
61 Ilość impulsów / obrót 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3   

62 Czas booster 10           
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63 Histereza wyłączania dla c.o. 5 6 6 7 7 8 8 8 8 8 8   

64 Histereza załączania dla c.w.u. 3 2 2 1 1 0 0 0 0 0 0   

65 Histereza wył. przy ładowaniu c.w.u. 5 6 6 7 7 8 8 8 8 8 8   

66 Histereza c.w.u. włączone 0             
67 Histereza c.w.u. wyłączone 5             
68 Obroty pompy przy włącz. palnika 4             
69 Obroty pompy przy wyłącz. palnika 1             
70 Wyłącznik palnika 0             
71 Wyłączenie palnika przy 0             
72 Minim. temp. kotła dla modulacji 0             
73 Sposób zapłonu  2             
74 Ilość prób startów 3             
75 Czas reakcji T1<T2 (nast. x 15 sek) 40             
76 Wykładnik wzrostu obrotów dmuchawy 30             
77 Wykładnik zmniejszania obrot.dmuch. 30             
78 Czujnik ciśnienia powietrza 0             
79 Drugi sygnał jonizacji 0             
80 Zewnętrzne sterowanie dmuchawy 0             
81 Minimalna temperatura kotła 1             
82 Rodzaj panelu dialogowego 0             
83 NTC 3 1             
84 NTC 5 0             
85 dT1 / dt 1             
86 T1 – T2  przekroczona 1             
87 Awaria dmuchawy 0             
88 T 5  maks. 0             
89 Awaria czujnika powietrza 1             
90 Sygnał obrotów (Tacho) 0             
91 Podgrzewanie c.w.u. 1             
92 Ogrzewanie (C.O.) 1             
93 Kocioł wiodący w kaskadzie 0             
94 Dmuchawa w funkcji Slave-Mode 0             
95 Obroty dmuch. przy starcie nast. kotła 60             
96 Zwłoka czasowa załączania nast. kotła 20             
97 Zakres proporcjonalności kaskady 20             
98 Zakres integralności kaskady 4             
99 Wyprzedzenie zapłonu (nast.x0,3 sek.) 15           

 

  
Dostosowanie dla gazu płynnego :  
14 Max.obroty (moc) dmuchawy dla C.O. 60 45 49 42 52 52 39       
15 Max.obroty (moc) dmuchawy dla c.w.u. 60 45 49 42 52 52 39       
16 Minimalne obroty (moc) dmuchawy  14 15 16 14 18 14 11       
41 Ograniczenie regulacji obrotów max. 60 45 49 42 52 52 39       
42 Ograniczenie regulacji obrotów min. 14 15 16 14 18 14 11       
44 Poziom mocy przy pierwszym starcie 50 80 80 80 80 80 80       
45 Poziom mocy przy ostatnim starcie 80 100 100 100 100 100 100     

 

  
UWAGI : 
Parametry 1-5 dostępne dla użytkownika – mogą regulować pracę kotła jeżeli sterowanie jest oparte wyłącznie na MCBA  
Przy współpracy ze sterownikiem TopTronic parametr 1 ustawiać nie niżej niż  max. temperatura kotła na TopTronic 
Parametry 6 - 29 dostępne dla serwisanta poprzez kod 56 Parametry  pozostałe dostępne dla serwisanta poprzez kod 12 
Dla gazu innego niż E (GZ-50) oraz gaz płynny (propan) - nastawy skonsultować ze serwisem fabrycznym firmy Hoval. 
W razie potrzeby zmiany nastaw zaawansowanych parametrów należy skonsultować się ze serwisem fabrycznym Hoval. 
(*) – nie ma możliwości jednoczesnej obsługi pompy i podwójnego zapłonu (kiedy par.73=2) 
(**) – w przypadku wersji GLT parametr 17 ustawić odpowiednio do systemu sterowania (wg.opisu); dla wersji GLT również 
parametr 12 może nie mieć znaczenia. 
(***) dla regulatora TopTronic 133B od wersji software 2.11 – parametr 46 = 03  



D-3.  SCHEMATY  ELEKTRYCZNE   Kotły Hoval UltraGas AM 50-650 oraz 250D-1300D.      
 
Schemat elektryczny podłączenia kotła UltraGas 50-650 
 
A. Arkusz 1 – Schemat rozwinięty dla kotła  z regulatorem TopTronic 1B 

 
 
 
A. Arkusz 2 – zaciski niskonapięciowe kotła z regulatorem TopTronic 1B 

 



Schemat elektryczny podłączenia kotła UltraGas 50-650 
 
B. Arkusz 1 – Schemat rozwinięty dla kotła  z regulatorem TopTronic 133B 

 
 
B. Arkusz 2 – zaciski niskonapięciowe kotła z regulatorem TopTronic 133B 

 



Schematy elektryczne podłączenia kotłów podwójnych UltraGas 250-1300D  
oraz innych kaskad 2 kotłów UltraGas  ( dwie strony dla wersji TopTronic ) 
 
C. Arkusz 1 – Schemat rozwinięty dla kotła wiodącego z regulatorem TopTronic 133B 

 
C. Arkusz 2 – zaciski niskonapięciowe kotła wiodącego z regulatorem TopTronic 133B 

 
 
 



D. Arkusz 1 – Schemat rozwinięty dla kotła nadążnego z regulatorem TopTronic 133B 
 

 
 
D. Arkusz 2 – zaciski niskonapięciowe kotła nadążnego z regulatorem TopTronic 133B 

 



Schematy elektryczne podłączenia kotłów pojedynczych lub podwójnych  
UltraGas 250-1300D oraz innych kaskad 2 kotłów UltraGas  ( dla wersji GLT ) 
E. 1. Schemat rozwinięty dla kotła (kotłów) UltraGas przygotowanych do współpracy z regulatorem  
         zewnętrznym ( różne możliwości sterowania modulacją mocy ) 

 
E.2. Schemat zacisków na listwach 2 kotłów UltraGas w kaskadzie dla wersji GLT 

              


