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Pf: nadciśnienie w komorze spalania 
Qf: Moc palnika 
 
 

 
 
Zastosowanie 
Palniki serii E01 E... są automatycznie pracującymi  
gazowymi palnikami wentylatorowymi o budowie 
monoblokowej. Stosować je można w 
następujących urządzeniach: 

- kotły i wytwornice gorącego powietrza o 
mocy od 14 do 72 kW (η=92%) 

- komory pracujące z nadciśnieniem 
Zasilane mogą być następującymi rodzajami gazu: 

- gaz ziemny 
- gaz płynny 

 
 
Oznaczenia 
 
E01E.6G/F-T 
E Elco 
01 wielkość obudowy 
.6 maks. Wydajność palnika (x10) w kW 
G/F gaz ziemny/ gaz płynny 
T obniżona emisja NOx 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 A B C D E F H φ 
mm 

E01E.
6 253 192 267 180 40-

145 294 200 80 

E01E.
8 263 192 267 180 40-

145 294 200 90 

 
 

 
 

  G20 G25 G31 BLOK ZAWORÓW φ 
 

E01E.6 15-60 kW 1,5 – 6 m3
n/h 1,7 – 6,8 m3

n/h 1,1 – 4,6 kg/h CG10R70-D2W5BWVZ ½” 
 

E01E.8 40-80 kW 4,0 – 8 m3
n/h 4,5 – 9,1 m3

n/h 3,1 – 6,2 kg/h CG15R03-D2W5WZG15/-Z ½” 
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Dla 150<G<170 zastosować kołnierz VSO (str.14) 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
SG 113 
 

 sygnał wejściowy 
 sygnał wyjściowy 

 
 
Dane techniczne 
Wraz z palnikiem dostarczany jest kołnierz mocujący z uszczelką 
oraz 4 śruby M8. 
Palnik może być montowany w dowolnej pozycji, jednak droga 
gazowa musi być zawsze w pozycji pionowej. 
Waga: ca 12 kg 
Wentylator: 113 mm; wys. 42 lub 52 mm. 
Regulacja pierwotna ciśnienia odbywa się przez prowadnicę 
powietrza. 
Regulację pierwotną ilości powietrza otrzymujemy przez zmianę 
położenia klapy powietrza. 
Regulacja wtórna ciśnienia powietrza odbywa się za pomocą 
zmiany pozycji zawirowywacza  
W trakcie postoju palnika doprowadzenie powietrza zostaje 
automatycznie zamknięte. 
Zasilanie 230 V/ 50 Hz, jednofazowe, IP21. 
Pobór mocy: 127 VA. 
Ochrona instalacji przez zabudowany bezpiecznik. 
Silnik 2800 obr/min; 40W 
Transformator zapłonowy: 

- uzwojenie pierwotne 230 V 
- uzwojenie wtórne 1 x 11 kV. 

Automat sterujący Satronic typ SG113. 
Kontrola płomienia za pomocą sondy jonizacyjnej. 
Podłączenie przez wtyczkę 7-biegunową. 
Maks. dopuszczalna temp. otoczenia: 60°C. 

Zacisk B4 podłączony jest poprzez zawory gazowe. Nie 
należy łączyć tego zacisku bezpośrednio z zewnętrznym zasila-
niem, ani z zaciskiem B4 innego palnika. 
 
 
 
Zasada działania 
W trakcie postoju palnika obwód sterowania palnikiem jest 
rozłączony przez regulator kotła, a klapa powietrza palnika za-
mknięta. 
W momencie zgłoszenia zapotrzebowania na ciepło zamyka się 
obwód sterowania i palnik zostaje uruchomiony przez automat 
sterujący wg następującego programu: 
- kontrola elementów elektronicznych i rozwarcie styków 

czujnika ciśnienia powietrza 
- start silnika 
- kontrola zwarcia styków czujnika ciśnienia powietrza (czas 

tlw maks. 60s.)  
- czas przewietrzania wstępnego (tv1) 
- kontrola na obecność obcego światła (tf) 
- zapłon elektody (czas przed zapłonem tvz) 
- otwarcie zaworów gazowych 
- powstanie i kontrola płomienia przed upływem czasu bez-

pieczeństwa (ts) 
- czas po zapłonie (tn), wyłączenie transformatora zapłono-

wego przed upływem tego czasu. 
- palnik znajduje się w fazie pracy właściwej, ciągła kontrola 

sygnału płomienia
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Droga gazowa 
 
RA: zawór kulowy 
F: filtr gazowy 
PG1: czujnik ciśnienia min. gazu 
VS: zawór bezpieczeństwa 
V1: zawór główny 
R: regulator ciśnienia gazu 
 

 

 

 
Kontrola płomienia 
 
Prąd jonizacji powinien wynosić: 
 

minimum maksimum normalnie 

1,3 µA 35 µA 10 – 18 µA 

 

 
 
 

 
 

 
 
Nastawa elektrody zapłonowej i sondy  
jonizacyjnej 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
Gaz ziemny ⇒ gaz płynny 
Dyszę na gaz ziemny montowaną fabrycznie w palniku 
zamienić na dyszę dołączoną w dostawie (z oznaczeniem 
GP), postępując wg schematu: 
A palnik z fabryczną dyszą GN 
B zdemontowany zawirowywacz palnika 
C zdemontowana dysza GN 
D zamontowana dysza GP 
E palnik przezbrojony na gaz płynny
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Nastawy wstępne 
 
 

Ciśnienie wyjściowe 
drogi gazowej (1) 

mbar  
Moc kotła 

KW 
η=92%   

 
G20 G31 

E01E.6G/F-T 

18,4 
27,6 
36,8 
55,2 

D 
C 
C 
A 

3 
3,5 
5 
9 

15 
15 
20 
30 

2,7 
3,5 
4,5 
7 

3 
4 

5,2 
9 

E01E.8G/F-T 

46 
55,2 
64,4 
73,6 

C 
B 
B 
B 

4 
5 

6,5 
10 

22 
25 
30 
30 

4,2 
5,3 
6 
7 

6 
8 
10 
11 

 
(1) patrz oznaczenie 1 na zdjęciu  

 
 

 Powyższe wartości służą do nastawy wstępnej. W normalnych warunkach palnik z tymi nastawami powinien się 
zapalić. Przed pierwszym uruchomieniem należy zawsze sprawdzić ich poprawność.  
Jeżeli instalacja tego wymaga należy dokonać korekty tych wartości.  
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Czujnik ciśnienia powietrza 
Czujnik ciśnienia powietrza kontroluje ciśnienie powietrza 
na wentylatorze. Jeżeli ciśnienie to jest za niskie (uszko-
dzony silnik lub koło wentylatora, itp...), automat sterują-
cy przechodzi w stan awarii. 
 
Regulacja: 
- zdjąć plastikową pokrywę  

Obroty zgodne z kierunkiem obrotu wskazówek zega-
ra: wyższe ciśnienie 
Obroty przeciwne do kierunku obrotu wskazówek: 
niższe ciśnienie powietrza. 
Zalecane ustawienie: ok. 15% poniżej ciśnienia po-
wietrza na wentylatorze. 

 
Kontrola ciśnienia: 
-  Jeżeli ciśnienie powietrza spada, palnik odcina zasila-

nie elektryczne drogi gazowej i przez okres ok..10s. 
kontynuuje przewietrzanie. Po tym palnik przechodzi 
w stan awarii. Jeżeli kontakt czujnika ciśnienia pozo-
staje zamknięty w trakcie postoju, palnik nie może 
ruszyć. 

 
Kontrola płomienia: 
- jeżeli zostanie stwierdzona obecność płomienia przed 

zapłonem, automat sterujący przechodzi w stan awa-
rii. 

 
Działanie czujnika ciśnienia gazu 
- Palnik nie ruszy, jeżeli nie jest osiągnięte wystarcza-

jące ciśnienie gazu. 
- Jeżeli ciśnienie gazu obniży się w trakcie pracy palni-

ka, ścieżka gazowa nie jest zasilana, palnik przerywa 
pracę, lecz nie wchodzi w stan awarii. Palnik wystar-
tuje automatycznie, jeżeli wymagane ciśnienie gazu 
zostanie przywrócone. 

 
Blok zaworów CG10 
Czujnik ciśnienia gazu (F4) oraz ciśnienie startowe usta-
wione zostały fabrycznie. Regulacji podlega jedynie prze-
pływ gazu wymagany dla osiągnięcia żądanej mocy. 
 
Blok zaworów CG15 
Czujnik ciśnienia gazu (F4) jest ustawiony fabrycznie. 
Regulacja przepływu dla ustawienia żądanej mocy za 
pomocą śruby „pG”. Ustawienie ciśnienia startowego za 
pomocą śruby „pS”. 
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Uruchomienie palnika 
 
- w punkcie pomiaru ciśnienia wejściowego gazu 

podłączyć manometr w celu pomiaru ciśnienia 
(zgodność z naklejką na palniku) 

- Podłączyć manometr do krućca pomiaru ciśnie-
nia wylotowego gazu. 

- Podłączyć mikroamperomierz (patrz str.5) 
- Zgodnie z tabelą nastaw wstępnych, odpowied-

nio do wymaganej mocy ustawić przepływ ga-
zu. 

- Otworzyć kurek gazu i sprawdzić ciśnienie wej-
ściowe gazu na manometrze. Zamknąć kurek 
gazu; ciśnienie wskazywane na manometrze nie 
powinno się obniżać (w przeciwnym razie nale-
ży ustalić przyczynę wycieku). 

- Uruchomić palnik i sprawdzić przebieg progra-
mu automatu sterującego. 

- Palnik powinien się zatrzymać w skutek niedo-
statecznego ciśnienia gazu. 

- Otworzyć kurek gazowy i ponownie uruchomić 
palnik. 
Jeżeli nie nastąpił zapłon, zwiększyć przepływ 
gazu (E01E.8). Jeżeli zapłon jest zbyt gwałtow-
ny, zmniejszyć przepływ (strona 9). 

- Sprawdzić przepływ na liczniku gazu: 
- za mały przepływ: podwyższyć przepływ na 

bloku gazowym (strona 9) 
- za duży przepływ: zmniejszyć przepływ na 

bloku gazowym. 
- Sprawdzić parametry spalania (CO/CO2) i usta-

wić klapę powietrza. Ponownie sprawdzić prze-
pływ gazu, jeżeli to konieczne doregulować po-
nownie. 

- Jeżeli jest niskie CO2 i ślady CO, wyregulować 
powietrze wtórne (strona 7). 

- Za pomocą środka pianotwórczego sprawdzić 
szczelność elementów drogi gazowej i ich połą-
czeń.   
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Usuwanie awarii 
W przypadku awarii należy w pierwszej kolejności ustalić czy zostały zachowane warunki poprawnej pracy palnika: zasilanie 
elektryczne, ciśnienie zasilania gazem, otwarcie zaworu kulowego, poprawne ustawienie wszystkich urządzeń regulacji i bezpieczeństwa 
tj. termostat kotła, zabezpieczenie min. stanu wody, graniczny termostat bezpieczeństwa itp. 
 

usterka przyczyna rozwiązanie 
Po sygnale z termostatu palnik nie startuje. 
Brak sygnału awarii na automacie. 

Brak lub spadek napięcia zasilania. 
Uszkodzenie automatu. 

Sprawdzić przyczynę spadku lub zaniku. 
Wymienić automat sterujący 

Wskaźnik automatu „włączone” nie 
zaświeca się.   

Brak napięcia na nóżce nr 7  Sprawdź zasilanie prądowe łańcucha 
bezpieczeństwa 

Palnik nie startuje. Niewystarczające ciśnienie gazu. 
 
Przestawiony lub uszkodzony czujnik 
ciśnienia gazu. 
Uszkodzony lub przestawiony termostat. 

Sprawdzić instalację doprowadzającą gaz. 
Wyczyścić filtr gazowy. 
Sprawdzić czujnik ciśnienia gazu lub 
wymienić blok zaworów gazowych. 
Ustawić lub wymienić termostat. 

Po włączeniu palnik startuje, po czym 
wyłącza się i podaje następujący sygnał: 
I I O I I I – I I I I I 

Automat został ręcznie zablokowany. Odblokować automat. 

Silnik nie startuje. 
I I I O I I 

Uszkodzony kondensator 
Uszkodzony silnik 
Turbina zablokowana przez obce ciało 
Uszkodzony automat sterujący 

Wymienić kondensator. 
Wymienić silnik. 
Zdemontować płytę palnika i oczyścić. 
Wymienić automat. 

Palnik rusza na krótko i pokazuje 
następujący sygnał: 
I I O I I I  

Czujnik ciśnienia powietrza: nie rozwarty 
styk:  
Nieprawidłowa nastawa. 
Zespawany styk czujnika. 

 
 
Czujnik ponownie nastawić. 
Wymienić czujnik ciśnienia gazu. 

Palnik rusza ale wchodzi w stan awarii w 
trakcie czasu przewietrzania wstępnego. 
I I I O I I 

Zabrudzone koło wentylatora. 
Nieprawidłowy kierunek obrotów silnika. 
Zatkana rurka impulsowa czujnika 
powietrza. 
Uszkodzony czujnik ciśnienia powietrza  
Pojawienie się sygnału płomienia w trakcie 
czasu przewietrzania wstępnego. 

Wyczyścić koło wentylatora. 
Wymienić kondensator. 
Wyczyścić rurkę. 
 
Wymienić czujnik ciśnienia powietrza 
Sprawdzić obwód kontroli płomienia i 
wymienić uszkodzone elementy. 

Palnik zatrzymuje się w trakcie pracy. 
I I I I O I 

Czujnik ciśnienia powietrza: rozwarcie styku 
w trakcie startu lub normalnej pracy. 

Czujnik ciśnienia ponownie wyregulować 
lub wymienić. 

Wentylator pracuje. Palnik nie startuje. 
I I O I I I 

Obce światło w trakcie przewietrzania lub 
przed zapłonem. 

Sprawdzić szczelność zaworów gazowych 
ew. wymienić je. 

Palnik startuje, następuje zapłon, po czym 
przechodzi w stan awarii. 
I O I I I I 

Brak płomienia po upływie czasu 
bezpieczeństwa: 
Nieprawidłowo ustawiony przepływ gazu. 
Awaria w obwodzie kontroli płomienia. 
 
 
 
Brak iskry zapłonowej: 
Zwarcie pomiędzy elektrodami. 
 
Uszkodzony przewód zapłonowy. 
 
Uszkodzony transformator. 
Uszkodzony automat palnikowy lub jego 
połączenia. 
 
Zawory magnetyczne się nie otwierają. 
Mechanicznie zablokowane zawory. 

 
 
Wyregulować przepływ gazu. 
Sprawdzić stan i ustawienie sondy 
jonizacyjnej w stosunku do masy. 
Sprawdzić stan i połączenia obwodu 
jonizacji (przewód i mostek pomiarowy). 
 
Ustawić, oczyścić, ew. wymienić elektrody 
zapłonowe. 
Przyłączyć lub wymienić przewód 
zapłonowy. 
Wymienić transformator. 
Wymienić automat sterujący. 
Sprawdzić połączenia pomiędzy automatem 
i pozostałymi elementami. 
Sprawdzić lub wymienić cewkę. 
Wymienić zawór. 

Palnik zatrzymuje się w trakcie pracy. 
I I I I O I 

Zanik płomienia w trakcie pracy. 
 
 
Płomień pulsuje i wygasa. 
Prąd jonizacji jest za słaby lub niestabilny.  

Sprawdzić nastawy palnika, oczyścić płytkę 
spiętrzającą, jeżeli to konieczne dostosować 
regulację powietrza. 
Sprawdzić nastawy palnika. 
Sprawdzić ustawienie i stan sondy 
jonizacyjnej. 
Sprawdzić uziemienie palnika. 
Sprawdzić fazę, uziemienie i przewód 
neutralny. 
Sprawdzić połączenia elektryczne zaworów 
gazowych.   
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Kod Opis 
I O I I I I Brak sygnału płomienia po upływie czasu bezpieczeństwa 
I I O I I I Obce światło w trakcie przewietrzania lub przed zapłonem. 
I I I O I I Czujnik ciśnienia powietrza: styk nie otworzył się 
I I I I O I Czujnik ciśnienia powietrza: styk otwarty przy starcie 
I I O I I I Czujnik ciśnienia powietrza: zespawany styk 
I I I I O I Zanik płomienia w trakcie pracy palnika 

I I O I I I – I I I I I Automat zablokowany ręcznie  
Kod 

I 
I 
O 
– 

Klucz: 
Krótki sygnał świetlny 
Długi sygnał świetlny 
Krótka przerwa 
Długa przerwa 

Więcej informacji dotyczących awarii i działania można uzyskać z dokumentacji automatów sterujących serii SGxxx 

 
Wciśnięcie przycisku 

R na... 
...powoduje... 

...mniej niż 9 
sekund... 

...zablokowanie lub 
odblokowanie automatu 

...pomiędzy 9 a 13 
sekund... 

...wyczyszczenie statystyk 

...więcej niż 13 
sekund... 

...nie ma wpływu na działanie 
automatu. 
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Instrukcja dla użytkownika 
 
Sprawdzenie przed uruchomieniem 
- Sprawdzić poziom wody w instalacji 
- Sprawdzić zewnętrzne urządzenia sterujące palnikiem 

(termostaty, regulatory,...) 
 
Start 
- włączyć wszystkie przełączniki (główny, kotła, po-

mocniczy, ...) 
 
Zatrzymanie pracy instalacji 
- wyłącz główny przycisk zasilania elektrycznego na 

kotle 
- zachować czystość w pomieszczeniu kotłowni 
 
Prace konserwacyjne 
- Wyłączyć palnik przed rozpoczęciem prac 
- Zamknąć kurek gazu przed palnikiem. 
- Zabezpieczyć palnik przed zalaniem wodą. 
- Systematycznie czyścić komorę kotła i komin. 
- Raz w roku zlecić wyszkolonemu personelowi kontro-

lę instalacji gazowej. 
 
Stan awarii 
- Jeżeli palnik znajduje się w stanie awarii, świeci się 

czerwona kontrolka automatu sterującego. 
- Próba ponownego uruchomienia palnika może zostać 

przeprowadzona przez wciśnięcie czerwonej kontrolki 
automatu. 

- Jeżeli ponownie powstała awaria, sprawdzić wszyst-
kie ustawienia wg „kontroli przed uruchomieniem” 

- Jeżeli palnik ponownie nie wystartuje skontaktować 
się z serwisem. 

 
W przypadku zagrożenia 
- Wyłączyć zasilanie elektryczne w kotłowni lub same-

go palnika 
- Zamknąć kurek gazu przed palnikiem, lub główny 

zawór zasilający poza kotłownią. 
- W przypadku pożaru używać tylko chemicznych środ-

ków przeciwpożarowych. 
 
Systematyczna kontrola 
- Kontrolować pobór gazu na liczniku w celu wykrycia 

ewentualnych wycieków. 
- Instalacja powinna przynajmniej razu w roku być 

sprawdzona przez przeszkolony serwis. W celu za-
pewnienia systematycznej kontroli, zaleca się zawar-
cie stałej umowy serwisowej. 

- Każde nadzwyczajne zdarzenie niezwłocznie zgłosić 
służbom serwisowym. 
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Poz. Opis Kod Nr Elco Nr fabryczny 
01 Kołnierz 

φ80     E01E6.G/F-T 
 

φ90     E01E8.G/F-T 
 

Kołnierz szeroki VSO 

BRI 

 
014097 
 
006430 
 
008567 

 
13013519 
 
13013520 
 
13012906 

02 Uszczelka kołnierza 
φ80     E01E6.G/F-T 

 
φ90     E01E8.G/F-T 

JOI 

 
014206 
 
006431 

 
13007697 
 
13007698 

03 Lufa palnika 
     E01E6.G/F-T 

 
     E01E8.G/F-T 

TUB 

 
105293 
 
105294 

 
13007732 
 
13007733 

04 Klapa powietrza 
E01E6.G/F-T 

 
     E01E8.G/F-T 

VOL 

 
105221 
 
105222 

 
13007670 
 
13007671 

04.1 Sprężyna klapy powietrza RES 012517 13007679 
05 Koło wentylatora 

E01E6.G/F-T 
 

     E01E8.G/F-T 

TUR 

 
105277 
 
105278 

 
13007685 
 
13007686 

06 Prowadnica powietrza 
  czarna   E01E6.G/F-T 

 
czerwona   E01E8.G/F-T 

BAC 

 
105265 
 
105266 

 
13007668 
 
13009435 

07 Silnik FHP 40 W MOT 105267 13007722 
08 Złączka FIC 106438 13007724 
09 Czujnik ciśnienia powietrza LGW10C3 PRE 105288 13007717 
09.1 Uchwyt czujnika ciśnienia SUP 105289 13007718 
10 Transformator TRA 13007816 13007816 
11 Podstawa sterownika CAS 13013449 13013449 
12 Sterownik SG113 REL 13010552 13010552 
13 Głowica gazowa kpl. 

E01E6.G/F-T 
 

     E01E8.G/F-T 

CAN 

 
105298 
 
105299 

 
13007729 
 
13007730 

14 Zawirowywacz 
E01E6.G/F-T 

 
     E01E8.G/F-T 

ANN 

 
105324 
 
105325 

 
13013517 
 
13013522 

15 Dysza gazowa gazu ziemnego 
E01E6.G/F-T 

 
     E01E8.G/F-T 

DIF 

 
105332 
 
105333 

 
13013518 
 
13010455 

16 Dysza gazowa na gaz płynny 
E01E6.G/F-T 

 
     E01E8.G/F-T 

DIF 

 
105327 
 
105328 

 
13013521 
 
13013523 

17 Elektroda zapłonowa ELE 105253 13010528 
18 Sonda jonizacyjna ELE 105254 13010529 
19 Podziałka regulacyjna COL 105331 13007723 
20 Przewód jonizacyjny CAB 13013524 13013524 
21 Przewód jonizacyjny CAB 13013525 13013525 
22 Rurka impulsowa ciśnienia powietrza TUB 105296 13007719 
23 Pokrywa niebieska (Elco) 

 
Pokrywa szara (Elco 

CPO 
105360 
 
105361 

13007734 
 
13007736 

24 Płyta główna 
E01E6.G/F-T 

 
     E01E8.G/F-T 

PLB 

 
105214 
 
105215 

 
13013134 
 
13013135 
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Poz. Opis Kod Nr Elco Nr fabryczny 
100 Droga gazowa 

 CG10     E01E6.G/F-T 
 

CG15     E01E8.G/F-T 

GRV 

 
105262 
 
105263 

 
13007715 
 
13007714 

101 Układ prostowniczy 
CG10     E01E6.G/F-T COM  

900085 
 
13010544 
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Schemat elektryczny automatu sterującego SG113 
 
 
 
 
IRD, UVD Czujnik IR, czujnik UV (opcja) 

IS Sonda jonizacyjna 

SA Kontrolka 

Z Transformator zapłonowy 

M Silnik 

V1 Zawór elektromagnetyczny 

V2 Czujnik ciśnienia min. 

LW Czujnik ciśnienia powietrza 

EV/RT/G/W/ST Łańcuch zabezpieczeń 
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