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YVSKAZOWKI
Gwarancja
Opis wyrobu

Wskazdwki

Palniki EK 04. ... L - Z przeznaczo-
ne sg do spalania oleju lekkiego
EL. Wykonanie montazu i urucho-
mienie palnika nalezy zleci¢ oso-
bie uprawnionej. Nalezy przestrze-
gac przy tym obowigzujgcych
przepisow i zalecen,

Postanowienia podstawowe
Celem zapewnienia bezpiecznej
i przyjaznej dla $rodowiska pracy
palnika, nalezy przestrzega¢ po-
nizsze normy:

DIN 1998 instalacje wody pitnej
dane techniczne dotyczace
budowy i eksploatacji

DIN 4702  kotly grzewcze

DIN 4705 obliczenia komindw

DIN 4787 olejowe palniki nadmuchowe

DIN 18160 kominy domowe

DIN 4755 olejowe urzgdzenia palnikows

DIN 4789 montaz nadmuchowych pal-
nikdw olejowych

DIN 4791  polaczenia elekiryczne palnika

: 2 kollem

Czynnosci serwisowe, regulacja
czujnikéw, ogranicznikéw, jak réw-
niez innych elementéw odpowia-
dajacych za bezpieczng prace pal-
nikow moze by¢ tylko przeprowad-
zona przez osocby upowaznione
przez  producenta. Nalezy
stosowac tylko czesci oryginalne.
Upowazniony do wymiany jest
autoryzowany serwis. Uzytkownik
powinien przeprowadzi¢ prébe
dzialania palnika zgodnie z norma
DIN 4755.

Uwagi odnoszace sig do warun-

kéw gwarancyjnych.

Gwarancja producenta nie obej-

muje uszkodzeri powstalych z ni-

zej okreslonych powoddw:

- nieprawidlowe lub niezgodne
z przeznaczeniem uzytkowanie

- niewlasciwy montaz lub urucho-
mienie przez nabywce lub oso-
be trzecia, jak i stosowanie czg-
$ci innych producentéw

- eksploatacja instalacji przy pod-
wyzszonym ciénieniu

Zalozeniami gwarancyjnymi sa:

- wlasciwa eksploatacja instalacji

 kotlowej

- eksploatacja instalacji w zakre-
sie parametrow mocy poda-
nych przez producenta

- slosowanie odpowiedniego pa-
liwa

Wskazdwki dla uzytkowanika.
Bezpieczeristwo i prawidlowa pra-
ca palnika zalezy od regularnego
co najmniej raz do Toku wykony-
wania przegladéw. Producent zale-
ca zawarcie umowy serwisowej na
regularne wykonywanie przegla-
déw instalacji palnika.

Opis wyrobu.

Palniki olejowe, nadmuchowe
EK04. ...L-Z przeznaczone sg do
wspolpracy z kotlami z lub bez
nadciénienia w komorze spalania,
Palniki s3 wyposazone w dwie
dysze olejowe oraz wstepnie
wyregulowane przez producenta.

Budowa palnika.

Palnik sklada sie z obudowy wyko-
nanej z stopéw metali lekkich.
Wentylator umocowany jest
prostopadle do osi glowicy palnika
i przykryty plyta nosng wykonang
ze stopu metali lekkich. Regulacja
powietrza nastepuje poprzez elek-
tryczny nastawnik klapy powietrza
zamknigcie doplywu powietrza
zapobiega wystudzeniu kotla. Na
plycie nosnej palnika zamocow-
ane sg nastepujace podzespoly:

- silnik elektryczny

- wentylator

- pompa olejowa

- transformator zaplonowy

- nastawnik klapy powietrza

- przylacza elektryczne

- instalacja mieszajgca

- automat sterujacy

- czujnik plomienia.

Korpus palnika mozna zamocowat
na obudowie w pozycji ser-
wisowej.



LAKIes

pracy

Dane techniczne

Nadcisnienie w komorze palnika | mbar

Nadcisnienie w komorze palnlka | mbar

Wskazdwki dotyczace pola pracy.
Na wykresach pol pracy przedstawiono zalezno$é zuzycia oleju od
nadcisnienia w komirze spalania. Wykres odpowiada warloéciom maksymal-
nym w/g DIN 4787 mierzonym na kréécu pomiarowym rury plomieniowej pal-
nika.

Przy doborze palnika nalezy uwzgledni¢ wspélczynnik sprawnosci kotla.
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Dane techniczne

Moc palnika
EK04.34L-2Z 110 - 350 kW
EK04.48L-Z 150 - 480 kW
Zuzycie paliwa
EK04.34L-2 9-30 kg/h
EK04.48L-2Z 12,5- 40 kgh
Rodzaj pracy dwusiopniowa
Rodzaj paliwa olej opalowy EL
w/g DIN 51603
Automat slerujacy
EK04.34L-2Z LOA 24
EKOD4.48L-Z LAL 1.25
Silnik 230V, 50 Hz,
2850 1/min, 450 W
Pompa olejowa ;
EK0434L-Z A2L65D
EK04.48L-2Z ALB5C
Nastawnik LKS 160
Dysze montowane fabrycznie
Weie olejowe R 3/8 x 1500 mm
Transformator zaplonowy  ZM 20/10
Ciezar

30kg

Zakres dostawy

Do opakowania palnika dolagczono
ponadto:

- kolnierz mocujacy z uszczelkg
- worek z czg$ciami mocujgcymi
- dokumentacje techniczng

Narzedzia niezbgdne do montazu

palnika:

- klucz plaski SW10
- klucz plaski SW12
- klucz plaski SW13
- klucz plaski SW16
- klucz plaski SW19

- $rubokret

- klucz imbusowy SW4

- klucz imbusowy SW6

- klucz imbusowy SW8

- klucz nasadkowy SW16

- uniwersalny przyrzkald pomi-

arowy



Schemat hydrauliczny

Wymi

ary

Schemat

hydrauliczny

pompy A2L65D

Schemat hydrauliczny
pompy AL 65 C

1. Pompa olejowa

2. Przewdd ssacy

3. Powrét do zbiornika

4. Przewtd zasilajacy dysze
5. Dysza

6. Przylacze manometru

7. Nastawa ciénienia

8. Zawdr bezpieczenstwa

9. Zawér magnetyczny Il stopnia
10. Zawdr magnetyczny | stopnia
11. Przylacze wakuometru

Wymiary
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Montaz

Montaz palnika
Zasilanie elektryczne

Wskazéwki montazowe.

Kolnierz mocujgcy palnika (pozyc-
ja 1 posiada podluzne otwory
montazowe pozycja 2 o $rednicy
podzialowe] otwordw 165220 mm
Sruby mocujace wraz z uszczelka
kolnierza sg zawarte w komplecie
dostawy.

Montaz instalacji elekirycznej
oraz przylgczenie palnika musi
byé przeprowadzone przez auto-
ryzowany zaklad serwisowy.
Naley przestrzegat obowigzuja-
cych norm technicznych.

Zasilanie elektryczne
Sprawdzi¢ parametry zasilania
220 V, 50 Hz, zabezpieczenie
pradowe 10 A
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Wymiarowanie instalcji olejowe]

Pole A
Pole B
Pole C

DN 6 (8 x 1)
DN 8 (10x 1)
Pompa

H
H1

wysokos¢ zasysania %

nn

polozonym zbiorniku
calkowita dl. instalacji ole-
joweh

L

wysoko$¢ doplywu przy wyzej

Montaz palnika.

- wprowadzi¢ palnik do kolnierza
mocujgcego i unieruchomié w
zlaczu bagnetowym
dokreci¢ trzy $ruby mocujgce

Pobér mocy:
- Start 3500 W
Praca

700 W

Polgczenie elekiryczne
Polagczenie palnika z kotlem
nastgpuje za pomocg siedmio- i
cztero- biegunowego polgczenia
wtykowego.

Zasilanie olejem

Palnik wyposazony jest w dwa ela-
styczne weze olejowe przylaczone
do filtra olejowego.

Maksymalng dlugo$é i wysokosé
instalacji olejowej nalezy odczytaé
z wykresu obok.

Na wykresie uwzgledniono straty
ci$nienia na zaworze odcinajgcym,
zaworze zwrotnym, czterech ko-
lankach. Przyjeto przecietng ge-
sto$é¢ oleju 0,825 g/ém’. Maksy-
malne dopuszczalne podciénienie
wynaosi -0,4 bar.

Wszystkie polgczenia skrgcane
instalcji olejowej nalezy uszczelni-
a¢ tylko materiatami olejo
odpornymi np. tasmg teflonowa.



Uruchomienie palnika

Nastawy wstepne

Dysza . Nastawa powielrza
Palnik Gph Moc palnika Przeplyw oleju Ciénignie pompy Skala Nastawa glowicy
) QF kW kgh bar Skala
2 stopien 1 slopief 2 stopiefi | 1 slopied
EK04.34L-2Z 1.50 2,25 170 4 13.5 30° 16°* 3
2,00 2,25 205 17 35 “0" 16°* 5
225 2,50 240 20 3.5 29 20° 10
2,50 3.00 270 22,5 B 55+ 5 o 15
3,00 3,00 300 25 135 ES* 21° 20
3.50 3,50 340 28 35 55° 23" 25
EKO044BL-2Z 2,00 250 220 8,5 13.5 28°* 14° 3
2,50 2,50 250 21 135 39° 15°* 5
3,00 2,50 280 23 135 L2¢ 15°* B
3,00 3,00 300 25 135 L4 18* 12
3,50 3,00 330 215 13,5 49+ 1B8°* 15
3,75 3,75 370 3 13, 55+ 21° 20
4,00 4,00 400 335 13,5 55° 28° 25
4,50 4,50 450 315 135 55° 28° 30

Regulacja palnika

Nastawy wslepne parametréow re-
gulacyjnych znacznie skracaja
i ulatwiajg prawidlowe ustawienie
palnika.

Podczas regulacji palnika nalezy
kierowa¢ sig wynikami analizy spa-
lin. Zalecane parametry nastaw od-
noszg sig do nadci$nienia w komo-
rze spalania kotla = 0 mbar,

Sprawdzanie nastaw

Nalezy zawsze starannie spraw-
dzi¢ wyzej podane wstgpne para-
metry nastaw. Mozliwe sg zmiany
nastaw specyficzne dla danego
obiektu.

Zalecane parametry dysz
Poprawne paramtery spalania uzy-
skuje sig poprzez zastosowanie
ponizej podanych dysz,

Typ dyszy 1 slopien 2 slopien
Danfoss S 60° 45460 "
Danfoss B 45°

Steinen S/SS 60°

Wielkos¢ dyszy oraz odpowiadaja-
cy zakres cisnienia pompy nalezy
odczytac z gornej tabeli.

31

Nastawa klapy powietrza

Regulacja polozenia klapy powie-
trza nastepuje za pomocy
nastawnika elektromagnety-
cznego. Podane powyzej warlosci
parametréw nastaw moze uzyskaé

poprze regulacjg = krzywkami

nastawnika

Krzywkal: poloienie klapy powietrza
Il stopied

Krzywka Il:  poloienie klapy powietrza pod-
czas postoju (zamknigcie
doplywu)

Krzywka lll: poloienie klapy powletrza
| slopien

EK04.48 L - Z: krzywka IV

zalaczenie zaworu magnetycznego -
Il stopief

EK04.34 L-2Z: krzywka V

zalaczenie zaworu magnelycznego -
Il stopien

Nastawa glowicy palnika
Krecenie pokretlem regulacyjnym
powoduje przesunigcie urzadzenia
mieszajgcego  wewnatrz  rury
plomieniowej palnika. Podane w
powyzszej tabeli nastawy mozna
odczyta¢ na skali pomiarowej
ewentualnie zmierzyé.

Ustawienie elektrod zaplono-

wych

Elektrody sg ustawione

rycznie:

- sprawdzi¢ podane odstepy
zgodnie z rys. obok

- iskra zaplonowa nie moze
przeskakiwaé na dysze lub
larcze spietrzajgcg, powinna
znajdowaé sieg w zasiegu
slozka rozpylania oleju

fab-



Uruchomienie

Przebieg programu pracy LOA 24 / LOA 44

Kontrola przed uruchomieniem

Przed uruchomieniem nalezy

sprawdzi¢ nastgpujgce paramelry:

- cisnienie wody w instalacji
grzewczej

- pracg pompy obiegowej

- regulalor ciagu kominowego

- zasilanie energig elekiryczng

- poziom oleju w zbiorniku

- poprawnos¢ polaczen wezy
olejowych (zasilanie, powrét,
szczelnosc)

- otwarcie zaworow odcinajgcych

- naslawy urzadzenia mieszajg-
cego w/g tabeli

- odstepy elektrod zaplonowych

- nastawy termostatow

Opis dzialania

Zalgczenie urzadzenia:

- zamknigcie obwodu regulacii

- rozruch silnika

- zalgczenie zaplonu, przewie-
trzenie komory spalania

W trakcie przewietrzania zawor
magnetyczny jest bezpradowo za-
mknigty.

Po okresie przewietrzania nastepu-
je:

- otwarcie zaworu

- zapalenie plomienia

lles¢ powietrza potrzebnego do
spalenia oraz przeplywu oleju sg
odpowiednio nastawione. Otwar-
cie obwodu regulacji powoduje
wylaczenie palnika,

Przedwczesny sygnal pojawie-
nia sie plomienia

Podczas okresu przewietrzania
a w szczegodlnodei przed powsta-
niem iskry zaplonowej nie moze
pojawi¢ sig sygnal plomienia.
Jezeli w tym czasie pojawi sig
sygnal plomienia, to po przebiegu
czasu przewietrzania i czasu bez-
pieczefistwa automat sterujgcy
spowoduje wylaczenie awaryjne
palnika.

Rozruch bez pojawienia sig
plomienia

Jezeli po przebiequ czasu bez-
pieczenstwa nie nastapi pojawie-
nie si¢ plomienia, nastapi natych-
miast wylaczenie awaryjne palnika.
Odryglowanie automatu steru-
jacego jest mozliwe po 30 sek.

Zanik plomienia podczas pracy
W razie zaniku plomienia
nastepuje natychmiastowe
odciecie doplywu paliwa oraz
préba ponownego startu z
uwzglednieniem calego programu
zalaczenia.

Schemat dzialania LOA 24 / LOA 44
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Uruchomienie

Przebieg programu pracy LAL 1.25

Kontrola przed uruchomieniem

Przed uruchomieniem nalely

sprawdzi¢ nastepujace parametry:

- cisnienie wody w instalacji
grzewczej

- pracg pompy obiegowej

- regulator ciagu kominowego

- zasilanie energig elekiryczng

- poziom oleju w zbiorniku

- poprawnos¢ polgczen wezy
olejowych (zasilanie, powrat,
szczelnosg)

- otwarcie zaworéw odcinajgcych

- nastawy urzgdzenia mieszaja-
cego w/g tabeli

- odslepy elektrod zaplonowych

- naslawy termostatow

Opis dziafania

Zalaczenie urzadzenia:

- zamknigcie obwodu regulacii

- rozruch siinika

- zalgczenie zaplonu, przewie-
trzenie komory spalania

W trakcie przewielrzania zawor
magnetyczny jest bezprgdowo za-
mkniety,

Po okresie przewietrzania nastepu-
je:

- otwarcie zaworu

- zapalenie plomienia

llos¢ powietrza potrzebnego do
spalenia oraz przeplywu oleju sg
odpowiednio nastawione. Otwar-
cie obwodu regulacji powoduje
wylaczenie palnika.

Przedwczesny sygnal pojawie-
nia sige plomienia

Podczas okresu przewielrzania
a w szczegolnosci przed powsta-
niem iskry zaplonowej nie moze
pojawi¢ sig sygnal plomienia.
Jeieli w tym czasie pojawi sig
sygnal plomienia, to po przebiegu
czasu przewietrzania i czasu bez-
pieczenistwa aulomat sterujacy
spowoduje wylgczenie awaryjne
palnika.

Rozruch bez pojawienia sie
plomienia

Jezeli po przebiegu czasu bez-
pieczenstwa nie nastapi pojawie-
nie sig plomienia, nastapi natych-
miast wylaczenie awaryjne palnika.
Odryglowanie automatu steru-
jacego jest mozliwe po 30 sek.

Zanik plomienia podczas pracy
W razie zaniku plomienia
nastepuje natychmiastowe
odcigcie doplywu paliwa oraz
proba ponownego startu z
uwzglednieniem calego programu
zalgczenia.

Schemat dzialania LAL 1.25

11 - czas wslgpnego przewielrzania
12 - czas bezpieczensiwa
13 - wydluiony czas wslepnego przewielrzania

13n - czas zaplonu w czasie olwarcia zaworu olejowego

16 - czas przewielrzania zasadniczego
111 - czas ruchu klapy powielrza (OTWORZ)
112 - czas ruchu klapy powielrza (MIN)

i
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F1 - bezpiecznik

F2 - ogranicznik

S1 - wylacznik

$2 - regulator

S8 - kasowanie zaklécenia

A1 - aulomat sterujacy

A2 - naslawnik

B1 - fotorezyslor

T2 - transformalor zaplonowy

141 - silnik wentylatora

Y7 - zawdr elektromagnetyczny I*
Y8 - zawdr elekiromagnetyczny II*
S5 - regulator II*

H1 - lampka sygn. zaklécenia

A - sygnal ster. pozycji OTWORZ

M- sygnal sler. pozycji MIN

Z - sygnal ster. pozycji ZAMKNIJ

R - sygnal zwrolny poloZenia klapy

V - sygnal ster. zaworu elekiromagnetycznego II*
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Konserwacja

Czynnosci serwisowe dotyczace Licznik godzin pracy Sprawdzenie temp. spalin

kotta | palnika mogg byé W celu kontroli czasu pracy palni- - regularnie sprawdza¢ temp.

przeprowadzone tylko przez ka zaleca sie montaz licznika spalin

autoryzowany serwis godzin pracy. - W razie przekroczenia warlosci

W celu zapewnienia prawidlowej Zbyt krotkie okresy pracy palnika temp. spalin o ponad 30°C w

eksploalacji zaleca sig zawarcie zwigkszajg straty postojowe. W stosunku do zalecanej przez

stalej umowy serwisowej. tym przypadku nalezy zmniejszy¢ producenta kotla nalezy zlecié
wyregulowang moc palnika. czyszczenie kotla

Uwaga - W celu ulatwienia sprawdzenia

Podczas przeprowadzania pracy zaleca si¢ montaz wskaznika

serwisowych nalezy wylaczy¢ zasi- temp. spalin

lanie elektryczne

Trzy warianty przeprowadzenia konserwacji

Wariant 1 Czgsci podlegajace sprawdzeniu
- wylgczy¢ zasilanie elekiryczne - larcza spiglrzajaca
- poluzowaé 3 sruby mocujgce (poz. - elekirody zaplonowe
1) - przewody wys. napiecia
- wyja¢ palnik z kolnierza mocu- - lanca olejowa
jacego poprzez delikalne - skrzynka powietrzna

przekrgcenie (polgczenie bagne- - pokrywa skrzynki powietrznej
towe) (poz. 2) .

Demontaz rury plomienia

- poluzowa¢ 3 gwintowane sworznie

- zdemontowa¢ rure plomienia (poz.

6)
- uwaga: zwrocic uwage na jej wys.
temp. :
Wariant 2 Czgsci podlegajace sprawdzeniu
- wylgczy¢ zasilanie elektryczne - larcza spielrzajgca
- zdemontowaé lance olejowg - dysza
- poluzowaé przewody olejowe - elekirody zaplonowe
(poz. 9) - lanca olejowa
- wypig¢ przewody zaplonowe (poz. - folorezystor

8) z transformatora wys. napiecia

- wyjat folorezystor (poz. 7)

- rozlgczyé elektryczne polaczenia
stykowe

- poluzowaé 3 $ruby mocujace
(poz. 10) (polaczenia bagnetowe)

- zdemonlowaé urzadzenie miesza-
jace poprzez przekrecenie i wyjecie
pokrywy (poz. 11)_

Wariant 3 '

- wylgczyc zasilanie eleklryczne

- poluzowaé o okolo 5 do 6 obrotéw
5 $rub mocujgcych

- wymontowaé plyte korpusu (poz.
12) i zawiesié w pozycji serwisowej

Czgéci podlegajgce sprawdzeniu
- wnglrze korpusu

- kolo wentylatora (poz. 13)

- urzadzenie mieszajgce

- instalacja zaplonowa ¥

- f{otorezysior

Konserwacja fillra pompy

- wykrecié $ruby mocujace pokrywe
pompy

- wyjac filtr

- ostroZnie czysci¢ lub wymienié

- dokona¢ powrolnego montazu filtru



"Naprawa

Typowe usterki | sposoby ich usunigcia

W przypadku awarii najpierw nalezy skontrolowaé:

- czy jest napigcie
- czy jest olej w zbiorniku

czy wszystkie zawory odcinajgce olej s otwarte
- czy sg wlasciwie nastawione urzadzenia sterujgce i zabezpieczajace

zakldcenie

przyczyna

sposoby usuniecia

brak zaplonu -

niewlasciwa odleglo$¢ migdzy
elektrodami

brudne i wilgotne elektrody
defekt przewodéw wysokiego na-
pigcia

defekt automatu palnikowego
defekt transformatora zaplonowe-

go

ustawi¢ wlasciwg odleglosé

wyczysci¢ i osuszyé
wymienié

wymienié
wymienié

silnik nie pracuje -

defekt silnika lub kondensatora
defekt lozyska

wymieni¢ silnik lub kondensator
wymieni¢ lozysko

pompa nie podaje oleju

uszkodzone sprzeglo
nieszczelnosé instalacii lub pokry-
Wy pompy

zamknigty zawor odcinajgcy
zatkany filtr

slaba wydajno$¢ pompy

wymienié
usungé nieszczelnosé

otworzyé
wymienié
wymieni¢ pompe

szumy mech. w pompie =

pompa zasysa powietrze
za duze podci$nienie w instalacji
olejowej

dokrecié polgczenia $rubowe
wymieni¢ lub wyczy$cié filtr,
otworzy¢ zawdr odcinajgcy

niewladciwe rozpylanie oleju

defekt pompy
zatkana dysza olejowa
defekt zaworu elektromagn,

wymieni¢, jak wyzej
wymienié
wymienié

brak plomienia ' -

zatkana dysza olejowa
niewlasciwa regulacja

brak doplywu powielrza do spala-
nia

wyregulowaé palnik
skontrolowa¢ kanaly powietrzne
kotlowni

na automacie palnika $wieci lamp- | -
ka awaryjna -

brak plomienia

defekt lub zabrudzony czujnik
plomienia

uszkodzony automat sterujacy

patrz punkt wyzej

wyczysci¢ lub wymienié czujnik
plomienia

wymienié

zabrudzona plytka spietrzajgca i | -
glowica palnika

niewlaéciwa regulacja

brak doplywu powielrza do spala-
nia

Zle dobrana lub zuzyla dysz

brak regularnego serwisu

wyregulowaé palnik

skontrolowé¢ droznoéé¢ i wymiary
kanalow wentylacyjnych
kotlowni

wymienié

zalecane zawarcie stalej umowy
serwisowej

zawor magnetyczny nie otwiera sig E

defekt cewki
defekt automatu palnika

wymienié
wymienié

Auloryzowany serwis:

HARTMANN

Sp. z 0. o.
42-600 Tamowskie Gory, ul. Zagérska 159
tel. (032) 384 31 IOC, fax (032) 284 16 42
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