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1 Informacje dotycz�ce instrukcji

Przedstawione ni�ej informacje stanowi� pomoc w 
korzystaniu z instrukcji. Z niniejsz� Instrukcj� instalacji i 
konserwacji s� powi�zane nast�pne wa�ne dokumenty.
Za uszkodzenia, powsta�e wskutek nie przestrzegania 
niniejszej Instrukcji, nie ponosimy �adnej 
odpowiedzialno�ci

Dokumenty dodatkowe
Nale�y przestrzega� wszystkich instrukcji podzespo�ów 
i sk�adników instalacji. Instrukcje te s� do��czone do 
ka�dego podzespo�u instalacji oraz dodatkowych 
sk�adników.

Dla instalatora:
instrukcja obs�ugi nr 0020029237
Karta gwarancyjna nr 802 927

1.1 Przechowywanie dokumentacji
Prosimy o przekazanie niniejszej Instrukcji instalacji i 
konserwacji oraz ca�ej aktualnej dokumentacji 
U�ytkownikowi urz�dzenia.  Na nim spoczywa obowi�zek 
starannego przechowywania instrukcji i udost�pnienia jej 
w razie potrzeby.

1.2 Wskazówki bezpiecze�stwa i symbole
Podczas monta�u urz�dzenia nale�y przestrzega� 
wskazówek dotycz�cych bezpiecze�stwa zawartych w 
niniejszej instrukcji!
Poni�ej obja�nione s� stosowane w tek�cie symbole:

 Niebezpiecze�stwo!
Bezpo�rednie zagro�enie zdrowia i �ycia!

 Niebezpiecze�stwo!
Niebezpiecze�stwo pora�enia pr�dem 
elektrycznym!

 Uwaga!
Mo�liwe zagro�enie dla urz�dzenia i �rodowiska 
naturalnego!

 Wskazówka!
Przydatne informacje i wskazówki.

� Symbol sygnalizuj�cy konieczno�� dzia�ania

1.3 Obowi�zywanie instrukcji
Niniejsza instrukcja obs�ugi obowi�zuje wy��cznie dla 
urz�dze� o nast�puj�cych numerach artyku�u:

Typ kot�a Numer artyku�u

VU PL 120/3-5 0010003310
VU Pl 200/3-5 0010003311
VUW PL 200/3-5 0010003318
VU PL 240/3-5 0010003312
VUW Pl 240/3-5 0010003319
VU PL 280/3-5 0010003313
VUW Pl 280/3-5 0010003320

Tab. 1.1 Typy kot�a i numery artyku�ów

Numer artyku�u urz�dzenia mo�na znale�� na tabliczce 
znamionowej umieszczonej na dolnej stronie urz�dzenia.

2 Opis urz�dzenia

2.1 Budowa

12

13

10

1

2

3

4

5
6

7

8

11

14

9

Rys. 2.1 Elementy obs�ugi

Legenda

1 zabezpieczenie przep�ywu
2 pierwotny wymiennik ciep�a
3 palnik
4 wtórny wymiennik ciep�a
5 przep�ywomierz
6 armatura gazowa
7 zawór trójdrogowy
8 zespó� elektroniczny/skrzynka rozdzielcza
9 zawór uzupe�niania wody grzewczej
10 pompa
11 zawór bezpiecze�stwa
12 NTC (2x)
13 odpowietrznik szybkobie�ny
14 membranowe naczynie rozszerzalno�ciowe

Informacje dotycz�ce instrukcji 1
Opis urz�dzenia 2
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2.2 Oznaczenie CE
Oznaczenie CE dokumentuje, i� zgodnie z tabliczk� 
znamionow� urz�dzenia spe�niaj� podstawowe 
wymagania nast�puj�cych dyrektyw Rady:
� Dyrektywa w sprawie urz�dze� gazowych (Dyrektywa 

90/396/EWG Rady) 
� Dyrektywa w sprawie kompatybilno�ci zgodno�ci z 

klas� B warto�ci granicznej B (Dyrektywa 89/336/EWG 
Rady) 

� Dyrektywa w sprawie urz�dze� niskiego napi�cia 
(Dyrektywa 73/23/EWG Rady)

Kot�y spe�niaj� podstawowe wymagania dyrektywy 
dotycz�cej wspó�czynnika sprawno�ci (dyrektywa 92/42/
EWG Rady).
� Dyrektywa 90/396/EWG Rady ze zmianami

�w sprawie zbli�enia ustawodawstw Pa�stw 
Cz�onkowskich dotycz�cych urz�dze� spalania paliw 
gazowych� (dyrektywa urz�dze� gazowych)

� Dyrektywa 92/42 EWG Rady ze zmianami
�w sprawie wymogów sprawno�ci dla nowych kot�ów 
wody gor�cej opalanych paliwem p�ynnym lub 
gazowym� (dyrektywa dot. skuteczno�ci urz�dze�)

� Dyrektywa 73/23/EWG Rady ze zmianami
�w sprawie harmonizacji ustawodastw Pa�stw 
Cz�onkowskich dotycz�cych sprz�tu elektrycznego 
przewidzianego do stosowania w okre�lonych 
granicach napi�cia� (dyrektywa niskonapi�ciowa)

� Dyrektywa89/336/EWG Rady ze zmianami
�w sprawie zbli�enia ustawodawstwa Pa�stw 
Cz�onkowskich dotycz�cych kompatybilno�ci 
elektromagnetycznej�

Urz�dzenie jest odpowiednim do wzoru konstrukcyjnego 
opisanego w ate�cie sprawdzenia wzoru konstrukcyjnego 
WE.

Urz�dzenia s� zgodne z nast�puj�cymi normami:
� EN 297
� EN 625
� EN 50165
� EN 55014-2
� EN 55014-1
� EN 60335-1
� EN 61000-3-2
� EN 61000-3-3

2.3  Zastosowanie zgodne z przeznaczeniem
Kocio� Vaillant atmoTEC plus jest zbudowany zgodnie z 
najnowszym stanem techniki i uznanymi zasadami 
bezpiecze�stwa technicznego. Podczas jego eksploatacji 
mo�e jednak powsta� zagro�enie dla �ycia i zdrowia 
u�ytkownika urz�dzenia i osób trzecich lub sta� si� 
przyczyn� uszkodze� urz�dzenia lub poniesienia innych
szkód materialnych.
Wymieniony w niniejszej Instrukcji kocio� grzejny Vaillant 
atmoTEC plus mo�e by� instalowany i eksploatowany 
tylko razem z osprz�tem, wskazanym w za��czanej In-
strukcji monta�u LAZ (patrz rozdzia� �Dokumenty dodat-
kowe�).
To urz�dzenie nie jest przewidziane do u�ycia przez 
osoby (równie� dzieci) z ograniczonymi mo�liwo�ciami 
ruchowymi, ograniczeniami postrzegania lub intelektual-
nymi, osoby nie posiadaj�ce do�wiadczenia lub wiedzy, 
chyba �e s� nadzorowane lub zosta�y poinstruowane w 
zakresie u�ycia urz�dzenia przez osoby odpowiedzialne 
za ich bezpiecze�stwo. Nale�y zwraca� uwag� na dzieci, 
aby nie korzysta�y z urz�dzenia w charakterze zabawy. 
Urz�dzenie jest przewidziane jako �ród�o ciep�a w 
zamkni�tych instalacjach c.o. z ciep�� wod� oraz central-
na terma ciep�ej wody w gospodarstwach domowych. 
Zastosowanie w urz�dzeniach heliotechnicznych jest 
mo�liwe tylko dla podgrzewania wody pitnej. Inne lub 
wykraczaj�ce poza zalecenia stosowanie urz�dzenia jest 
traktowane jako stosowanie niezgodne z przeznacze-
niem.
Za wynikaj�ce ze stosowania urz�dzenia szkody nie po-
nosi odpowiedzialno�ci ani jego producent ani dostawca. 
Ryzyko takiego post�powania spoczywa wy��cznie na 
u�ytkowniku.
Do zgodnego z przeznaczeniem stosowania nale�y 
równie� przestrzeganie instrukcji obs�ugi i instalacji oraz 
przepisów dotycz�cych przegl�dów i konserwacji.

 Uwaga!
Zabrania si� wszelkiego, niezgodnego z 
przeznaczeniem u�ycia!

2.4 Tabliczka znamionowa i oznakowanie typów
Oznakowanie typu atmoTEC plus mo�na odnale�� na 
tabliczce znamionowej, która jest mocowana przez 
Producenta na dolnej stronie urz�dzenia.

2 Opis urz�dzenia
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2.5 Przegl�d typów

Typ urz�dzenia Kraj przeznaczenia 
(oznaczenia wed�ug 
ISO 3166)

Kategoria 
dopuszczenia

Rodzaj gazu Zakres nominalnej 
mocy cieplnej P (kW)

Wydajno�� cieplna 
wody (kW, tylko dla 
VUW)

VU PL 120/3-5 PL (Polska) II2ELsLw3BP

Gaz ziemny E, Lw, Ls 
G20/G27/G2.350
Gaz ciek�y 3BP G30/31

6,4 - 12,0 -

VU/VUW PL 200/3-5 PL (Polska) II2ELsLw3BP

Gaz ziemny E, Lw, Ls 
G20/G27/G2.350
Gaz ciek�y 3BP G30/31

7,7 - 20,0 7,7 - 20,0

VU/VUW PL 240/3-5 PL (Polska) II2ELsLw3BP

Gaz ziemny E, Lw, Ls 
G20/G27/G2.350
Gaz ciek�y 3BP G30/31

9,6 - 24,0 9,6 - 24,0

VU/VUW PL 280/3-5 PL (Polska) II2ELsLw3BP

Gaz ziemny E, Lw, Ls 
G20/G27/G2.350
Gaz ciek�y 3BP G30/31

10,9 - 28,0 10,9 - 28,0

Tab. 2.1 Przegl�d typów

3 Wskazówki i przepisy 
bezpiecze�stwa

3.1 Wskazówki dotycz�ce bezpiecze�stwa

3.1.1 Zainstalowanie i demonta�
Zainstalowanie mo�e by� dokonywane tylko przez 
fachowca, posiadaj�cego odpowiednie kwalifikacje. Jest 
on odpowiedzialny za prawid�owe zainstalowanie i 
przeprowadzenie pierwszego uruchomienia zgodnie z 
obowi�zuj�cymi przepisami. Prace nastawcze oraz 
konserwacja i remonty mog� by� dokonywane tylko 
przez autoryzowany zak�ad specjalistyczny.

 Niebezpiecze�stwo!
Zagro�enie dla �ycia wskutek zatrucia i 
eksplozji z powodu obecno�ci nieszczelno�ci w 
trakcie gazowym w wypadku jego 
nieodpowiedniego zainstalowania!
Niebezpiecze�stwo uszkodzenia wskutek 
zastosowania nieodpowiednich narz�dzi oraz 
wskutek nieprawid�owego korzystania z 
narz�dzi. Przy zaci�ganiu i luzowaniu po��cze� 
gwintowych z regu�y nale�y korzysta� tylko z 
pasuj�cych kluczy wide�kowych (nie stosowa� 
�adnych kluczy szcz�kowych, szczypców 
nastawnych do rur, przed�u�aczy itd.).

 Uwaga!
W przypadku zamontowania pieca w 
odpowiednio przystosowanej wisz�cej szafce 
kuchennej: 
Wymontowa� ca�kowicie dno i pokryw� szafki, 
by zapewni� ci�g�e doprowadzenie odpowiedniej 
ilo�ci powietrza. W przeciwnym wypadku nie 
mo�na wykluczy� uszkodzenia urz�dzenia oraz 
szafy.

 Uwaga!
Przy zastosowaniu urz�dzenia w instalacji 
heliotechnicznej dla podgrzewania wody pitnej 
(d.58 jest nastawiane na 1 lub 2):
Temperatura na przy��czu zimnej wody 
urz�dzenia (w podobnym wypadku na wyj�ciu 
gor�cej wody zasobnika solarnego) nie mo�e 
przekracza� 70°C. W przeciwnym wypadku nie 
s� wykluczone uszkodzenia urz�dzenia i miejsca 
jego zainstalowania przez wyciekaj�c� gor�c� 
wod�. Zalecamy zainstalowanie przed i po 
urz�dzeniu termostatycznych zaworów 
mieszankowych.

3.1.2 Ulatnianie si� gazu
W przypadku ulatniania si� gazu nale�y przestrzega� 
nast�puj�cych wskazówek bezpiecze�stwa:
� nie korzysta� w niebezpiecznej strefie z �adnych 

wy��czników elektrycznych,
� nie pali� w niebezpiecznej strefie,
� nie korzysta� w niebezpiecznej strefie z telefonu,
� Zamkn�� zawór odcinaj�cy dop�yw gazu,
� przewietrzy� niebezpieczn� stref�,
� zawiadomi� przedsi�biorstwo zaopatruj�ce w gaz.

3.1.3 Zmiany w otoczeniu urz�dzenia grzejnego
W przypadku poni�szych nastaw nie mog� zosta� 
przeprowadzone �adne zmiany:
� w kotle grzewczym
� w przewodach elektrycznych i przewodach rurowych 

na gaz i wod�
� w przewodzie spalinowym
� w elementach konstrukcji, które mog� wywiera� wp�yw 

na bezpiecze�stwo eksploatacji urz�dzenia, 
szczególnie, na przewodach doprowadzaj�cych 
powietrze.

Opis urz�dzenia 2
Wskazówki i przepisy bezpiecze�stwa 3



6 Instrukcja instalacji i konserwacji atmoTEC plus 0020029236_03

 Uwaga!
Zagro�enie uszkodzenia dóbr materialnych 
przez wylewanie si� wody!
Przy zaci�ganiu i luzowaniu po��cze� 
gwintowych z regu�y nale�y korzysta� tylko z 
pasuj�cych kluczy wide�kowych (nie stosowa� 
�adnych kluczy szcz�kowych, szczypców 
nastawnych do rur, przed�u�aczy itd.).

3.1.4 Wa�ne wskazowki dla urz�dze� na propan
Odpowietrzanie zbiornika na gaz ciek�y przy ponownym 
zainstalowaniu urz�dzenie:
Przed zainstalowaniem kot�a nale�y sprawdzi�, czy 
zbiornik gazu jest odpowietrzony. Za nale�ne 
odpowietrzanie zbiornika jako fachowiec, maj�cy 
oficjalne uprawnienia, odpowiedzialno�� z regu�y ponosi 
dostawca gazu ciek�ego. W przypadku niew�a�ciwego 
odpowietrzenia mog� si� pojawi� problemy z zap�onem. 
W takim wypadku nale�y zwróci� si� do dostawcy gazu.

Na zbiorniku nale�y umie�ci� naklejki z parametrami 
gazu:
Do��czon� naklejk� (jako�� propanu) nale�y naklei� w 
dobrze widocznym miejscu na zbiornik lub na szafie z 
butlami, o ile to mo�liwe w pobli�u kró�ca do 
nape�niania.

A. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku � Prawo Budowlane 
(Dz. Ust. Nr 89, poz. 414) z pó�niejszymi zmianami 

B. Rozporz�dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 
kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, 
jakim powinny odpowiada� budynki i ich 
usytuowanie (Dz. Ust. Nr 75/02, poz. 690) 

C. Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 roku � Prawo 
Energetyczne (Dz. Ust. Nr 54, poz. 348) z 
pó�niejszymi zmianami 

D. Rozporz�dzenie Ministra Gospodarki z dnia 28 
kwietnia 2003 r. w sprawie szczegó�owych zasad 
stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby 
zajmuj�ce si� eksploatacj� urz�dze�, instalacji i 
sieci. (Dz. Ust. Nr 89, poz. 828) 

1. Kot�y centralnego ogrzewania � informacje ogólne 

1.1 PN-EN 297:2002 
Kot�y centralnego ogrzewania opalane gazem - Kot�y 
typu B11 i B11BS, z palnikami atmosferycznymi, o 
nominalnym obci��eniu cieplnym nieprzekraczaj�cym 70 
kW 

1.2. PN-EN 303-3:2002 
Kot�y grzewcze - Cz��� 3: Kot�y grzewcze na paliwa 
gazowe � Konstrukcje zespolone - Kocio� i palnik 

1.3. PN-E N 303-3:2002/A2:2005 
Dotyczy PN-EN 303-3:2002 Kot�y grzewcze. 
Cz��� 3: Kot�y grzewcze na paliwa gazowe. Konstrukcje 
zespolone. Kocio� i palnik 

1.4. PN-EN 483:2002U 
Kot�y centralnego ogrzewania opalane gazem - Kot�y 
typu C o nominalnym obci��eniu cieplnym 
nieprzekraczaj�cym 70 kW 

1.5. PN-EN 625:2002U 
Kot�y gazowe centralnego ogrzewania - Szczególne 
wymagania dotycz�ce domowych kot�ów dwufunkcyjnych 
o obci��eniu cieplnym nieprzekraczaj�cym 70 kW 

1.6. PN-EN12752-1:2002U 
Urz�dzenia zabezpieczaj�ce i steruj�ce do palników 
gazowych i odbiorników spalaj�cych gaz Wymagania 
ogólne.

2. Instalacje grzewcze � informacje ogólne

2.1. PN-B-02414:1999
Ogrzewnictwo i ciep�ownictwo. Zabezpieczenie instalacji 
ogrzewa� wodnych systemu zamkni�tego z naczyniami 
wzbiorczymi przeponowymi. Wymagania.

2.2. PN-93/C-04607
Woda w instalacjach ogrzewania. Wymagania i badania 
jako�ci wody

2.3. PN-EN 10208-1:2000
Rury stalowe przewodowe dla mediów palnych. Rury o 
klasie wymaga� A

2.4. PN-EN 1057:1999
Rury miedziane okr�g�e bez szwu do wody i gazu 
stosowane w instalacjach sanitarnych i ogrzewania

3. Zasobniki ciep�ej wody � informacje ogólne

3.1. PN-76/B-02440
Zabezpieczenie urz�dze� ciep�ej wody u�ytkowej.
Wymagania

3.2. Dyrektywa 97/23/WE
Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady z dn. 29 
maja 1997 r. w sprawie ujednolicenia przepisów 
prawnych krajów cz�onkowskich dotycz�cych urz�dze� 
ci�nieniowych.

3.3. PrEN 12897
Postanowienia dotycz�ce zasilania w wod� bezpo�rednio 
ogrzewanych, nie wentylowanych (zamkni�tych) 
zasobników ciep�ej wody u�ytkowej.

3.4. PrEN 806-1
Zasady techniczne obowi�zuj�ce dla wewn�trznych 
instalacji wody u�ytkowej w budynkach, zaopatruj�cych 
w wod� u�ytkow� dla ludzi, cz��� 1. Wymogi ogólne.

3.5. PrEN 1717
Ochrona wody u�ytkowej przed zanieczyszczeniami w 
instalacjach wody u�ytkowej i ogólne 

3 Wskazówki i przepisy bezpiecze�stwa
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3.6. EN 60335-2-21 
Bezpiecze�stwo urz�dze� elektrycznych do u�ytku 
domowego i innych podobnych zastosowa�, cz��� 2: 
Wymogi szczególne dotycz�ce podgrzewaczy wody 
(zasobniki ciep�ej wody i termy) (IEC 335-2-21: 1989 0raz 
uzupe�nienia1; 1990 i 2; 1990, poprawione)

4.  Instalacje spalinowe i wentylacyjne � informacje 
ogólne 

4.1. PN-89/B-10425 P
rzewody dymowe, spalinowe i wentylacyjne murowane z 
ceg�y. Wymagania techniczne i badania przy odbiorze. 

4.2. PN-83/B-03430 
Wentylacja w budynkach mieszkalnych zamieszkania 
zbiorowego i u�yteczno�ci publicznej. Wymagania - wraz 
ze zmian� PN-83/B-03430/Az3:2000

5. Instalacje elektryczne � informacje ogólne 

5.1. PN-IEC 60364-7-701:1999 
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. 
Wymagania dotycz�ce specjalnych instalacj lub 
lokalizacji. 
Pomieszczenia wyposa�one w wann� lub/i basen 
natryskowy. 

5.2. PN-IEC 60364-441:2000 
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. 
Ochrona dla zapewnienia bezpiecze�stwa. Ochrona 
przeciwpora�eniowa 

5.3. PN-IEC 60364-5-54:1999 
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Dobór 
i monta� wyposa�enia elektrycznego Uziemienia i 
przewody ochronne

4 Monta�

Vaillant atmoTEC plus jest dostarczany po dokonaniu 
monta�u wst�pnego w opakowaniu jednostkowym.

4.1 Zakres dostawy
Dostaw� nale�y sprawdzi� pod wzgl�dem jej 
kompletno�ci i nienaruszalno�ci (p. rys. 4.1 i tab. 4.1).

1

2

6

4

5

3

Rys. 4.1 Zakres dostawy

Poz. Liczba Nazwa

1 1 trzymak urz�dzenia

2 1 kocio�

3 1 szablon monta�owy

4
5

6
7
8
9

10
11

12
13
14

1
1

4
2
2
2

1
1

1
2
1

Uchwyt zaworu nape�niaj�cego (tylko VUW)
	ruba z �bem soczewkowym (tylko VUW)

Uszczelki
Podk�adki (ISO 7093-1)
Ko�ek UX 10X60R
	ruba do drewna DIN 571

Rurka przy��cza ch�odnej wody (tylko VUW)
Po��czenie �rubowe sp�aszczone 15 mm x 3/4� 
(wy��czanie gazu)
Nakr�tka nasadowa (tylko VUW)
Zawory do prac konserwacyjnych (obwód grzejny)
Zawór odcinaj�cy ch�odnej wody (tylko VUW)

15 1 karta gwarancyjna

16 2
instrukcja obs�ugi
instrukcja monta�u i konserwacji

Tab. 4.1 Zakres dostawy

4.2 Nr wyrobu
Informacje, dotycz�ce ewentualnie potrzebnego 
osprz�tu, s� umieszczone w aktualnym cenniku.

Wskazówki i przepisy bezpiecze�stwa 3
Monta� 4
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4.3 Rysunek z wymiarami i wymiary skojarzone

18

7
5

2

8
0

0

2
0

2
0

0

100100

440

220

35 35

130
180

338

6

4

3

2

1

5

7

12345

Ø 110 / Ø 130 

Rys. 4.2 Wymiary przy��cza w mm

Legenda

1 Dop�yw zwrotny ogrzewania Ø 22 mm
2 Przy��cze zimnej wody Ø 15 mm
3 Przy��cze gazu Ø 15 mm
4 Przy��cze gor�cej wody Ø 15 mm
5 Dop�yw ogrzewania Ø 22 mm
6 Trzymak urz�dzenia
7 Przy��cze instalacji dla gazu odlotowego

Ø 110 mm � 20 kW
Ø 130 mm � 24 kW

4.4 Miejsce ustawienia urz�dzenia
Przy doborze miejsca zawieszenia kot�a nale�y 
uwzgl�dni� nast�puj�ce wskazówki dotycz�ce 
bezpiecze�stwa:

 Uwaga!
Nie dopuszcza si� zainstalowanie urz�dzenia w 
pomieszczeniach, zagro�onych 
niebezpiecze�stwem oddzia�ywania mrozu! 
Podczas mrozu urz�dzenie mo�e zamarzn��, 
wskutek czego mo�e powsta� 
niebezpiecze�stwo zaistnienia nieszczelno�ci w 
urz�dzeniu, co z kolei grozi zalewaniem 
pomieszczenia wod�.

Urz�dzenie jest zbudowane w ten sposób, �e mo�e by� 
zainstalowane wy��cznie w odpowiednich 
pomieszczeniach lub w pomieszczeniach technicznych. 
Urz�dzenie nie mo�e by� zainstalowane lub obs�ugiwane 
na wolnym powietrzu. Zainstalowanie zewn�trzne mo�e 
spowodowa� awari� urz�dzenia.

4 Monta�
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 Uwaga!
Pieca nie mo�na instalowa� w pomieszczeniach 
wype�nionych �r�cymi oparami lub py�ami. 
Powietrze do spalania w urz�dzeniu powinno 
by� wolne od takich substancji, jak, np., pary 
zawieraj�cej fluor, chlor, siark� i inne (np., z 
pary z aerosolu, rozpuszczalników lub �rodków 
oczyszczaj�cych, farby, �rodków klej�cych albo 
benzyny). Podobne substancje podczas 
dzia�ania urz�dzenia mog� spowodowa� 
powstanie korozji w samym urz�dzeniu albo w 
instalacji dla gazów odlotowych. Z tego powodu 
takich substancji nie mo�na sk�adowa� w 
pomieszczeniu ustawienia pieca. W 
pomieszczeniach u�ytkowych (np. w salonach 
fryzjerskich, zak�adach stolarskich lub 
warsztatach lakierniczych, firmach 
sprz�taj�cych itp.) do postawienia pieca nale�y 
przeznaczy� oddzielne pomieszczenie, 
zapewniaj�ce doprowadzenie powietrza do 
spalania, technicznie wolne od wy�ej 
wymienionych substancji.

 Uwaga!
W przypadku zamontowania pieca w 
odpowiednio przystosowanej wisz�cej szafce 
kuchennej:
Wymontowa� ca�kowicie dno i pokryw� szafki, 
by zapewni� ci�g�e doprowadzenie odpowiedniej 
ilo�ci powietrza. W przeciwnym wypadku nie 
mo�na wykluczy� uszkodzenia urz�dzenia oraz 
szafy.

 Wskazówka!
Wskazane minimalne odst�py / wymagania 
przestrzenne s� wa�ne równie� w wypadku 
monta�u urz�dzenia wewn�trz szafy.

4.5 Wymagane minimalne odst�py / wymagania 
przestrzenne

400 mm

mm250

10
 m

m

10
 m

m

Rys. 4.3  Wymagane minimalne odst�py / wymagania 

przestrzenne

Zarówno dla zainstalowania/monta�u urz�dzenia tak i 
dla przeprowadzania pó�niejszych prac konserwacyjnych, 
b�d� potrzebne wymienione ni�ej minimalne odst�py lub 
minimalne przestrzenie monta�owe:
� odst�p boczny: 10 mm
� strona dolna: 250 mm
� wierzchnia strona: 400 mm
Odleg�o�� urz�dzenia od konstrukcji, wykonanych z 
materia�ów �atwopalnych, nie jest wymagana, poniewa� 
przy znamionowej wydajno�ci cieplnej urz�dzenie nie 
wytwarza temperatury przekraczaj�cej dopuszczaln� 
temperatur� 85 °C.

Monta� 4
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4.6 Szablon monta�owy

60/10021
5

1
0

_
0

9
8

5
3

0
0

2
0

0
6

0
0

2 
21

1
2

0

200

120

51
0
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2
5
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0
41

80/8080/80

120
 10 10

120/122/180/182/200/202/240/242/243/280/282/322/362 Pro/Plus

80/80

Rys. 4.4 Szablon monta�owy

 Uwaga!
Niebezpiecze�stwo uszkodzenia urz�dzenia 
wskutek nie w�a�ciwego mocowania!
Urz�dzenie mo�e by� montowane tylko na 
mocnej, sztywnej powierzchni �ciany. Nale�y 
zwróci� uwag� na dostateczn� no�no�� 
wszystkich elementów mocuj�cych! Przy tym 
nale�y równie� uwzgl�dni� jako�� �ciany!

� Nale�y uwzgl�dni� wszystkie wymagania przestrzenne 
i wymiary przy��czy.

� Przymocowa� do �ciany szablon monta�owy.
� Wywierci� dwa otwory do zawieszenia pieca.
� Zaznaczy� na �cianie pozycje przy��czy.

 Wskazówka!
Nale�y uwzgl�dni� wymagan� pionow� d�ugo�� 
rury spalinowej wynosz�c� 500 mm.

4.7 Zawieszanie urz�dzenia

3

1

2

2

Rys. 4.5 Zawieszanie urz�dzenia

� Zamontowa� na �cianie trzymak urz�dzenia (1) za 
pomoc� ko�ków i �rub (2) z kompletu dostawy.

� Zawiesi� od góry urz�dzenie (3) na trzymaku.

4 Monta�
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4.8 Zdj�� obudow� z urz�dzenia

3

2

Rys. 4.6 Demonta� przedniej obudowy urz�dzenia

� Poluzowa� obydwie �ruby (1).
� Poci�gn�� za jej doln� cz��� przedni� obudow� 

urz�dzenia na 1 - 2 cm do przodu (2).
� Podnie�� do góry przedni� obudow� urz�dzenia i 

przemieszczaj�c do przodu zdj�� j� z urz�dzenia (3).

4

4x

5

Rys. 4.7 Demonta� obudowy bocznej

� Poluzowa� obydwie �ruby (4).
� Przesun�� obudow� boczn� 1 - 2 cm do góry i 

przemieszczaj�c do przodu zdj�� j� z urz�dzenia (5).

Monta� 4
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4.9 Zamocowanie obudowy urz�dzenia

4x

2

1

Rys. 4.8 Monta� obudowy bocznej

� Ustawi� obudow� boczn� na dolnych nak�adkach 
trzymaj�cych (1).

� Przesun�� obudow� boczn� na 1 - 2 cm w dó� i znów 
dobrze zamocowa� j� za pomoc� �rub (2).

2

1

Rys. 4.9 Monta� obudowy urz�dzenia

� Zawiesi� na hakach na wierzchniej stronie urz�dzenia 
jego przedni� obudow� (1).

� Sprawdzi�, czy górna cz��� przedniej obudowy zosta�a 
umieszczona w górnych nak�adkach trzymuj�cych i od 
do�u przylega do urz�dzenia.

� Znów dobrze zamocowa� obudow� za pomoc� 
�rub (2).

4 Monta�
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5 Instalowanie

 Niebezpiecze�stwo!
Zagro�enie dla �ycia wskutek zatrucia i 
eksplozji z powodu obecno�ci nieszczelno�ci w 
trakcie gazowym w wypadku jego 
nieodpowiedniego zainstalowania!
Zainstalowanie pieca Vaillant atmoTEC plus 
mo�e by� przeprowadzone tylko przez 
autoryzowany zak�ad specjalistyczny. Jest on 
odpowiedzialny za prawid�owe zainstalowanie i 
przeprowadzenie pierwszego uruchomienia 
zgodnie z obowi�zuj�cymi przepisami.

5.1 Ogólne wskazówki do instalacji grzewczej

 Uwaga!
Przed zainstalowaniem pieca nale�y starannie 
przep�uka� instalacj� grzewcz�!
Pozwala to usun�� z rur grad spawalniczy, 
zgorzelin�, resztki konopi, masy uszczelniaj�ce, 
rdz� i inne zanieczyszczenia. Substancje te 
mog� osadza� si� w kotle, powoduj�c zak�ócenia 
w pracy. Na powrocie wody grzewczej z 
instalacji c.o. nale�y zamontowa� filtr wody.

� Od przewodu wydmuchowego zaworu bezpiecze�stwa 
do nadaj�cego si� do tego celu �cieku ma prowadzi� 
rura odp�ywowa wyposa�ona w lej za�adowczy i syfon. 
Odp�yw musi by� widoczny!

� Urz�dzenie jest wyposa�ane w naczynie 
rozszerzalno�ciowe (8 l/0,75 bar). Przed 
zamontowaniem kot�a nale�y sprawdzi�, czy taka 
pojemno�� zbiornika jest wystarczaj�ca. W przeciwnym 
wypadku od strony ss�cej pompy ma by� 
zainstalowane dodatkowe naczynie rozszerzalno�ciowe 
instalacji c.o.

5.2 Pod��czanie do instalacji gazowej

 Niebezpiecze�stwo!
Zagro�enie dla �ycia wskutek zatrucia i 
eksplozji z powodu obecno�ci nieszczelno�ci w 
uk�adzie ci�gowym urz�dzenia w wypadku jego 
nieodpowiedniego zainstalowania!
� Instalacja gazowa mo�e by� wykonana tylko 
przez autoryzowanego fachowca. Nale�y przy 
tym przestrzega� ustawowych wytycznych oraz 
odpowiednich przepisów miejscowego zak�adu 
gazowniczego.
� Nale�y zwraca� uwag� �eby monta� gazoci�gu 
zosta� wykonany bez napr��e� wewn�trznych, 
aby unikn�� powstania nieszczelno�ci!

 Uwaga!
Szkody w armaturze gazowej w wyniku 
przekroczenia dopuszczalnego ci�nienia 
kontrolnego i roboczego! Szczelno�� bloku 
regulatora gazu mo�e by� sprawdzana tylko 
przy maksymalnym ci�nieniu stanowi�cym 110 
mbar! Ci�nienie robocze nie mo�e przekroczy� 
60 mbar!

1

Rys. 5.1  Przy��cze gazowe

Piec atmoTEC plus jest przystosowany do zasilania 
gazem ziemnym
G20/G27/G2.350 i gazem ciek�ym G30/31. Przy��cze 
gazowe jest wykonane w rurze stalowej Ø 15 mm. 
Ci�nienie dynamiczne na przy��czu gazowym ma 
stanowi� minimum 20 mbar dla gazu ziemnego G20/G27, 
13 mbar dla gazu ziemnego G2.350 i 30 mbar dla gazu 
ciek�ego G30/G31.
� Najpierw nale�y ostro�nie przedmucha� gazoci�g. 

Pomo�e to unikn�� uszkodze� urz�dzenia.
� Pod��czy� urz�dzenie do gazoci�gu. W tym celu nale�y 

skorzysta� z za��czanego do kompletu dostawy 
zaciskowego z��cza �rubowego 15 mm x 3/4� (1) oraz 
udost�pnionego kurka gazowego.

Instalowanie 5
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� Przed pierwszym uruchomieniem odpowietrzy� 
gazoci�g.

� Sprawdzi� szczelno�� przy��cza gazowego.

5.3 Pod��czanie do instalacji grzewczej

 Uwaga!
Przestrzega� beznapr��eniowego monta�u 
przewodów zasilaj�cych, aby unikn�� 
nieszczelno�ci w instalacji grzewczej!

 Uwaga!
Przy zastosowaniu urz�dzenia w instalacji 
heliotechnicznej dla podgrzewania wody pitnej 
(d.58 jest nastawiane na 1 lub 2):
Temperatura na przy��czu zimnej wody 
urz�dzenia (w podobnym wypadku na wyj�ciu 
gor�cej wody zasobnika solarnego) nie mo�e 
przekracza� 70°C. W przeciwnym wypadku nie 
s� wykluczone uszkodzenia urz�dzenia i miejsca 
jego zainstalowania przez wyciekaj�c� gor�c� 
wod�. Zalecamy zainstalowanie przed i po 
urz�dzeniu termostatycznych zaworów 
mieszankowych.

 Wskazówka!
Urz�dzenie nape�niaj�ce nie nale�y do kompletu 
dostawy urz�dzenia! Ma by� przewidziane przez 
instalatora.

1

2

3

4

5

Rys. 5.2  Monta� przy��czy zimnej i gor�cej wody (przyk�ad)

5.3.1 Przy��cze gor�cej wody (tylko dla VUW)
Pod��czenie przy��czy zimnej i gor�cej wody do 
urz�dzenia (np., za pomoc� dwóch elementów ��cz�cych 
z gwintem dociskowym dla po��czenia z rurowym 
przewodem miedzianym 15 mm, jak to jest pokazane na 
rys. 5.2):

� Zainstalowa� w ruroci�gu zimnej wody zawór 
zaporowy, do��czany do kompletu dostawy.

� W wypadku potrzeby w�o�y� uszczelk� (1) oraz 
nakr�ci� elementy ��cz�ce (2) na przy��cze zimnej i 
gor�cej wody urz�dzenia.

� W wypadku potrzeby za�o�y� nakr�tk� z��cznikow� (4) 
i pier�cie� dociskowy (3) na ruroci�g miedziany (5). 
	rednica ruroci�gu ma stanowi� 15 mm.

� Wstawi� ruroci�g do oporu w element ��cz�cy. 
Dokr�ci� w tej pozycji obie nakr�tki nasadowe.

5.3.2 Pod��czanie zasobnika (tylko dla VU)
Pod��czenie zasilaj�cego i powrotnego obiegu zasobnika 
do urz�dzenia:
� Zainstalowa� orurowanie zasobnika (osprz�t Vaillant).
� W wypadku potrzeby za�o�y� uszczelki, za��czane do 

osprz�tu i nakr�ci� elementy ��cz�ce na przy��cza 
urz�dzenia dla zasilaj�cego i powrotnego obiegu 
zasobnika. Przy tym nale�y uwzgl�dnia� wskazówki, 
zawarte w instrukcji, dostarczanej razem z osprz�tem!

� Pod��czy� czujnik zasobnika do odpowiedniego z��cza 
na wi�zce kablowej urz�dzenia

� Przed pierwszym uruchomieniem nale�y zwróci� 
uwag� na pe�ne odpowietrzenie orurowania zasobnika

5.4 Pod��czanie do instalacji grzewczej

 Uwaga!
Przestrzega� beznapr��eniowego monta�u 
przewodów zasilaj�cych, aby unikn�� 
nieszczelno�ci w instalacji grzewczej!

1

2

3

4

5

Rys. 5.3  Pod��czanie przewodu zasilaj�cego i powrotnego 

obiegu grzewczego (przyk�ad)

5 Instalowanie
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Pod��czenie przy��czy zasilaj�cego i powrotnego obiegu 
grzewczego do urz�dzenia (np., za pomoc� dwóch 
elementów ��cz�cych z gwintem dociskowym dla 
po��czenia z rurowym przewodem miedzianym 22 mm, 
jak to jest pokazane na rys. 5.3):
� W wypadku potrzeby w�o�y� uszczelk� (1) oraz 

nakr�ci� elementy ��cz�ce (2) na przy��cze 
zasilaj�cego i powrotnego obiegu grzewczego 
urz�dzenia.

� W wypadku potrzeby za�o�y� nakr�tk� z��cznikow� (4) 
i pier�cie� dociskowy (3) na ruroci�g miedziany (5). 
	rednica ruroci�gu ma stanowi� 22 mm.

� Wstawi� ruroci�g do oporu w element ��cz�cy. 
Dokr�ci� w tej pozycji obie nakr�tki nasadowe.

 Uwaga!
Straty materialne wskutek wylewania si� wody!
Wylot zaworu bezpiecze�stwa ma by� 
pod��czony do �cieku przez syfon!

1

Rys. 5.4 Wylot zaworu bezpiecze�stwa

� Pod��czy� wylot zaworu bezpiecze�stwa (1) przez 
syfon do �cieku, aby unikn�� strat materialnych w 
wypadku wylewania si� wody.

5.5 Odprowadzenie spalin

1

2

Rys. 5.5 Przy��cze dla gazów odlotowych

� Wstawi� rur� odprowadzenia spalin (1) w przy��cze 
spalin (2). Nale�y przy tym zwróci� uwag� na w�a�ciwe 
osadzenie rury odprowadzenia spalin.

 Uwaga!
Nale�y pami�ta�, �e do umo�liwienia 
prawid�owego dzia�ania pieca d�ugo�� pionowej 
rury odprowadzania spalin musi wynosi� co 
najmniej 500 mm.

5.6 Pod��czanie do instalacji elektrycznej

 Niebezpiecze�stwo!
Niebezpiecze�stwo dla �ycia w wyniku 
pora�enia pr�dem elektrycznym na przy��czach 
pod napi�ciem!
Instalacja elektryczna mo�e by� wykonana 
tylko przez autoryzowany zak�ad 
specjalistyczny. Przed pracami zawsze od��czy� 
najpierw dop�yw pr�du. po czym mo�na 
przyst�pi� do monta�u instalacji elektrycznej. 
Na zaciskach przy��czeniowych L i N istnieje 
sta�e napi�cie (równie� gdy g�ówny wy��cznik 
jest wy��czony)!

Instalowanie 5
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5.6.1 Pod��czanie do sieci
Napi�cie znamionowe sieci musi wynosi� 230 V; w przy-
padku napi�cia powy�ej 253 V oraz poni�ej 190 V 
mo�liwe jest wyst�pienie zak�óce� w dzia�aniu kot�a. 
Kocio� nale�y pod��czy� do sta�ego przewodu 
przy��czeniowego i urz�dzenia od��czaj�cego z rozwar-
ciem styków wynosz�cym przynajmniej 3 mm (np. bezpi-
eczniki, wy��czniki mocy) lub musi posiada� przewód 
przy��czeniowy z wtyczk� k�tow� z zestykiem ochron-
nym. Gniazdo wtykowe musi by� �atwo dost�pne, aby w 
ka�dej chwili mo�liwe by�o wyci�gni�cie wtyczki. Gniazdo 
wtykowe nie mo�e si� znajdowa� w strefie ochronnej I 
lub II. Nale�y przestrzega� obowi�zuj�cych przepisów.
� Poprowadzi� przewód zasilaj�cy do strefy przy��czenia 

w skrzynce rozdzielczej, jak to pokazano na rys. 5.6 i 
5.7.

� Pod��czy� przewód zasilaj�cy do odpowiednich 
zacisków �rubowych: uziemienie, N i L.

5.6.2 Pod��czenie przyrz�dów reguluj�cych, osprz�tu 
oraz zewn�trznych komponentów urz�dzenia

O tym, jakie przyrz�dy reguluj�ce, termostaty, 
termostaty zegarowe oraz komponenty mog� by� 
pod��czone do zespo�u elektronicznego pieca atmoTEC 
plus, mo�na dowiedzie� si� z aktualnego cennika.
Monta� ma by� przeprowadzany zgodnie z odpowiednimi 
instrukcjami obs�ugi. Pod��czenie do uk�adu 
elektronicznego kot�a grzewczego (np. w przypadku 
zewn�trznych regulatorów, czujników temperatury 
zewn�trznej, itp.) nale�y wykonywa� w nast�puj�cy 
sposób:
� Zdj�� przedni� obudow� i wysun�� do przodu skrzynk� 

zespo�u elektronicznego.

Rys. 5.6 Otwieranie tylnej os�ony skrzynki elektronicznej

� Zwolni� z zacisków doln� pokryw� skrzynki zespo�u 
elektronicznego i podnie�� do góry.

� Wprowadzi� przewody ��cz�ce pod��czanych 
komponentów przez wloty kablowe, znajduj�ce si� w 
lewej cz��ci dolnej strony urz�dzenia.

� Nast�pnie wprowadzi� przewody ��cz�ce przez wloty 
kablowe w skrzynce zespo�u elektronicznego i obci�� 
przewody do potrzebnej d�ugo�ci.

5 Instalowanie
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- + 7 8 9 L N 3 4 5

- + 7

BUS 24V 230V

8 9 L N 3 4 5

Rys. 5.7 Przyk�ad uk�adania kabla

� Usun�� p�aszcz z przewodu ��cz�cego na ok. 2 - 3 cm, i 
usun�� izolacj� z �y�y.

� Pod��czy� pod��czany kabel do odpowiedniego zacisku 
stosownego przewodu zespo�u elektronicznego 
urz�dzenia. 

 Uwaga!
Niebezpiecze�stwo uszkodzenia zespo�u 
elektronicznego!
Nie pod��cza� napi�cia sieciowego do zacisków 
7, 8, 9! 

 Wskazówka!
Upewni� si�, �e pod��czony kabel zosta� dobrze 
mechanicznie zamocowany w zaciskach.

� W wypadku braku pod��czonego termostatu 
komorowego lub termostatu zegarowego, nale�y 
zmontowa� mostek pomi�dzy zaciskami 3 i 4, je�eli 
mostek nie by� zainstalowany. Ten mostek nale�y 
usun�� w wypadku pod��czenia odpowiedniego 
termostatu komorowego lub termostatu zegarowego 
do zacisków 3 i 4.

� Mostek mi�dzy zaciskami 3 i 4 nie jest usuwany, je�eli 
jest pod��czany uk�ad regulacji temperatury pod 
wp�ywem czynników atmosferycznych albo uk�ad 
regulacji temperatury w pomieszczeniu (regulacja 
ci�g�a - zaciski 7, 8, 9).

� Zamkn�� tyln� pokryw� skrzynki zespo�u 
elektronicznego i docisn�� j�, a� s�yszalnie si� 
zatrza�nie.

� Podnie�� skrzynk� elektroniczn� do góry i docisn�� j� 
obydwoma zaciskami, po lewej i prawej stronie do 
bocznej obudowy kot�a, a� zaciski s�yszalnie si� 
zatrzasn�.

� Zamocowa� przedni� obudow� urz�dzenia.

Instalowanie 5
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5.6.3 Schemat okablowania

Wi�zka kablowa instalacji grzewczej

Wi�zka kablowa do instalacji hydraulicznej

Przy��cze zewn�trznego 
regulatora eBus

Termostat pokojowy 24 V:
przy��cze 7, 8, 9
brak komunikacji 
dwukierunkowej 
(tylko analogowy)

Termostat pokojowy 230 V
(usun�� mostek)

Pompa

Przy��cze sieciowe: 230 V/50 Hz

Bezpiecznik 2A bezzw�oczny

Zapalnik

Uwaga:
Nie przy��cza� 
napi�cia 
sieciowego!
Grozi uszkodzeniem 
elektroniki!

Diagnostyka za po�rednictwem 
modu�u eBus, vrnetDIALOG

Przy��cze modu�u wyposa�enia dodatkowego 

Przy��cze: 230 V
Zasilanie modu�u wyposa�enia 
dodatkowego

Przy��cze modu�u eBus wyposa�enia dodatkowego

Czujnik 
temp. zewn. 
czujnik zasilania 
lub powrotu 
sygna� DCF-77

Rys. 5.8 Schemat przy��czeniowy  atmoTEC plus

5 Instalowanie
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Skrzynka sterownicza

Przep�ywomierz

Czujnik temperatury 
zasilania (NTC):

Czujnik temperatury 
powrotnej (NTC):

Pompa

Elektroda zap�onowaElektroda nadzoruj�ca 

Czujnik spalin

Czujnik ci�nienia

�agodny start NTC

Zawór gazu

Priorytetowy zawór prze��czaj�cy 

Rys. 5.9 Schemat okablowania atmoTEC plus

Instalowanie 5
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6 Uruchomienie

6.1 Nape�nianie instalacji

6.1.1 Przygotowywanie wody grzewczej

 Uwaga!
Nie dodawa� do wody grzewczej p�ynów 
antykorozyjnych ani przeciwmrozowych! 
Dodawanie do wody grzewczej �rodków 
antykorozyjnych i przeciwmrozowych mo�e 
uszkodzi� uszczelki i by� przyczyn� 
wyst�powania szumów w instalacji grzewczej. 
Firma Vaillant nie ponosi odpowiedzialno�ci za 
wynik�e z tego powodu szkody. Prosimy o 
poinformowanie U�ytkownika stosownie 
zabezpieczania si� przed mrozem.
W przypadku wody o twardo�ci od 20 °dH 
nale�y zmi�kczy� wod� grzewcz�. 

6.1.2 Nape�nianie wod� gor�c� i odpowietrzanie 
instalacji grzewczej

� Otworzy� zawór zaporowy zimnej wody na urz�dzeniu.
� Nape�nia� uk�ad gor�cej wody, otworzywszy przy tym 

wszystkie miejsca poboru gor�cej wody, póki woda nie 
zacznie wycieka�.

� Kiedy woda zacznie wycieka� ze wszystkich miejsc 
poboru gor�cej wody, obwód wody gor�cej b�dzie w 
ca�o�ci nape�niony i odpowietrzony.

6.1.3 Nape�nianie wod� i odpowietrzanie instalacji 
grzewczej

1

Rys. 6.1 Odpowietrznik o szybkim dzia�aniu

W celu zapewnienia prawid�owego dzia�ania instalacji 
grzewczej ci�nienie wody (przy nape�nianiu) musi 
wynosi� od 1,0 do 2,0 bar. Je�eli instalacja grzewcza 
obejmuje kilka pi�ter, mo�e by� potrzebna podwy�szona 
warto�� dla poziomu wody instalacji.
� Przed nape�nieniem wod� nale�y dok�adnie przep�uka� 

instalacj� grzewcz�.
� Poluzowa� os�on� odpowietrznika (1) na pompie, 

obracaj�c j� jeden lub dwa razy (podczas pracy ci�g�ej 
urz�dzenie odpowietrza si� samoczynnie poprzez 
odpowietrznik).

� Otworzy� zawory wszystkich grzejników albo zawory 
termostatów instalacji.

� Na�o�y� uchwyt, nale��cy do kompletu dostawy, na 
urz�dzenie nape�niaj�ce i zamocowa� go za pomoc� 
�rub.

bar

4

5
2

3

Rys. 6.2 Sprawdzanie ci�nienia nape�niania instalacji grzewczej

Piec atmoTEC plus jest wyposa�ony w czujnik ci�nienia. 
Warto�� ci�nienia nape�nienia kot�a grzewczego jest 
wy�wietlana na wy�wietlaczu (2) oraz na manometrze.
� Obróci� ga�ki obrotowe (4) i (5) do ich lewego 

ogranicznika i wy��czy� urz�dzenie za pomoc� 
w��cznika g�ównego (3).

 Wskazówka!
Program kontrolny P.6 s�u�y do nape�niania 
urz�dzenia: priorytetowy zawór prze��czaj�cy 
jest ustawiany w pozycji �rodkowej, pompa nie 
dzia�a i urz�dzenie nie pracuje w trybie 
grzejnym. Opis korzystania z programu 
kontrolnego jest podany w rozdziale 9.2.

� Powoli otworzy� zawór zaporowy zimnej wody i 
urz�dzenie nape�niaj�ce i zalewa� wod� do momentu 
wskazania na wy�wietlaczu (2) potrzebnego ci�nienia 
w instalacji.

� Zamkn�� urz�dzenie nape�niaj�ce.

6 Uruchamianie
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 Wskazówka!
Program kontrolny P.0 s�u�y do odpowietrzania 
obwodów pierwotnego i wtórnego wymiennika 
ciep�a w urz�dzeniu: Urz�dzenie nie pracuje w 
trybie grzejnym. Pompa dzia�a w trybie 
przerywanym i po kolei odpowietrza obydwa 
obwody. Opis korzystania z programu 
kontrolnego jest podany w rozdziale 9.2.

� Odpowietrzy� wszystkie grzejniki.
� Jeszcze raz sprawdzi� ci�nienie nape�nienia instalacji 

(w przeciwnym wypadku nale�y powtórzy� proces 
nape�niania i znów zamkn�� urz�dzenie nape�niaj�ce).

� Sprawdzi� szczelno�� armatury.

6.2 Kontrola ustawienia gazu

6.2.1 Kontrola ci�nienia przy��czeniowego (ci�nienie 
hydrauliczne gazu)

1

2

Rys. 6.3 Kontrola ci�nienia przy��czeniowego

Dla sprawdzenia ci�nienia przy��czeniowego nale�y 
wykona� nast�puj�ce czynno�ci (patrz rys. 6.3):
� Zdj�� obudow� kot�a.
� Wysun�� do przodu skrzynk� rozdzielcz�.
� Zamkn�� gazowy zawór odcinaj�cy urz�dzenia.
� Zluzowa� �rub� uszczelniaj�c� z oznakowaniem �in� 

na armaturze gazowej (1).

� Pod��czy� manometr cyfrowy lub manometr U-
rurkowy (2).

� Otworzy� zawór zaporowy gazu na urz�dzeniu.
� Uruchomi� urz�dzenie (tryb pe�nego obci��enia, P.1 

(patrz 6.2.2)).
� Dokona� pomiaru ci�nienia przy��czeniowego.

 Wskazówka!
Je�eli ci�nienie przy��czeniowe jest poza 
zakresem od 11 do 17 mbar w wypadku gazu 
ziemnego G2.350, od 17 do 25 mbar w wypadku 
gazu ziemnego G20/G27 i od 35 do 42 mbar w 
wypadku gazu ciek�ego, przeprowadzenie 
jakichkolwiek ustawie� i uruchomienie 
urz�dzenia nie s� dopuszczalne!

Je�eli zak�ócenie nie daje si� usun��, nale�y powiadomi� 
miejscowy zak�ad gazowniczy i wykona� nast�puj�ce 
czynno�ci:
� Wy��czy� kocio�.
� Zamkn�� gazowy zawór odcinaj�cy urz�dzenia.
� Zdj�� manometr i ponownie dobrze zakr�ci� �rub� 

uszczelniaj�c�.
� Sprawdzi� szczelno�� �ruby uszczelniaj�cej.
� W�o�y� skrzynk� rozdzielcz� do urz�dzenia.
� Ponownie przymocowa� obudow� urz�dzenia.
Nie uruchamia� ponownie kot�a!
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