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Nowoczesne systemy grzewcze 
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Nowoczesne systemy grzewcze 

Regulacja temperatury CWU 

Regulacja temperatury wody na zasilaniu CO 

Manometr 

Wyświetlacz z pełną diagnozą 

Vitopend 100-W WH1D – widok ogólny, regulator stałotemperaturowy 
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Nowoczesne systemy grzewcze 

Vitopend 100-W WH1D – widok płyty głównej kotła 
Zasilanie ~230V 

Mostek – w jego miejsce 

montaż termostatu 

- wyłączanie palnika 

- wyłączanie pompy po wyłączeniu 

  palnika i dobiegu 
Uwaga 230V ! 
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Nowoczesne systemy grzewcze 

Regulacja temperatury CWU 

Regulacja temperatury wody na zasilaniu CO 

Manometr 

Wyświetlacz z pełną diagnozą 

Vitodens 100-W WB1C – widok ogólny, regulator stałotemperaturowy. 

Po podpięciu czujnika temperatury zewnętrznej praca pogodowa 
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Nowoczesne systemy grzewcze 

Czujnik temperatury zewnętrznej (podłączany przez adapter) 

Automatycznie wykrywany (stałe pochylenie krzywej grzewczej = 1,4) 

Vitodens 100-W WB1C – widok płyty głównej kotła 

Zasilanie ~230V 

Mostek – w jego miejsce 

montaż termostatu 

- wyłączanie palnika 

- wyłączanie pompy po wyłączeniu 

  palnika i dobiegu 
Uwaga 230V ! 
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Nowoczesne systemy grzewcze 

Temperatura kotła zależna od wskazań czujnika temperatury zewnętrznej… 
Stałe pochylenie krzywej grzewczej 1,4 i przesunięcie +15 (potencjometr CO => przesunięcie poziomie) 

Vitodens 100-W WB1C – widok płyty głównej kotła 

W
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Temperatura zewnętrzna °C 
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Nowoczesne systemy grzewcze 

Vitodens 2xx / 3xx – widok regulatora, stałotemperaturowy lub pogodowy 

Vitotronic 200 HO1B – Vitodens 2xx 
Vitotronic 200 HO1C – Vitodens 3xx 

Vitotronic 100 HC1A 

Regulator 

 

Stałotemperaturowy: 

Vitotronic 100  

 

Pogodowy: 

Vitotronic 200 
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Nowoczesne systemy grzewcze 

Kodowanie 1 : pierwsze uruchomienie 

Dostępne funkcje serwisowe takie jak napełnianie i 

odpowietrzanie instalacji, ustawienie schematu 

hydrauliczny, test przekaźników, historia usterek. 

Pełne objaśnienia tekstowe (regulator pogodowy) 

Kodowanie 2 : wszystkie dostępne kody 

Dokładna parametryzacja i optymalizacja pracy 

kotła, kody dotyczące wyposażenia dodatkowego. 

Kody bez objaśnień – wymagana IS/IM 

Przytrzymać jednocześnie przez 3 sekundy 
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Nowoczesne systemy grzewcze 

 Dostęp bezpośredni 

 Dostępne funkcje 

 Ustawienia wymaganej temperatury pomieszczenia 
 Ustawienia trybu pracy (zima/lato/wył.inst) 
 Tekst pomocy 
 Odczyt temperatury zewnętrznej i wewnętrznej 
 Kontrola pracy instalacji solarnej 

Podstawowe menu obsługi 
 

Rozszerzone menu obsługi 

 Dostęp poprzez przycisk 

 Dostępne funkcje 

 Ustawianie trybów pracy oraz czasów łączeniowych 
 Ustawienie wartości wymaganych oraz krzywej grzewczej 
 Ustawienie programu wakacyjnego 
 Ustawienie trybu Party i Ekonomicznego 
 Informacje o instalacji (wszystkie możliwe odczyty – tryb technika) 
 Ustawienia c.w.u. 
 Tryb „kominiarz” 

Vitotronic 200 
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Nowoczesne systemy grzewcze 

Przewód HDMI 5 m 

Vitodens 200-W / 300-W 

 

Moduł obsługowy można przenieść do cokołu montażowego oddalonego od kotła nie więcej jak 5m. 

Wszystkie funkcji pozostają dostępne – wyciągnięcie funkcji bez czytania temperatury pomieszczenia. 

Przewód HDMI 5 m 
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Nowoczesne systemy grzewcze 

Krzywa grzewcza – układy pracujące pogodowo 

Symulator… 
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Nowoczesne systemy grzewcze 

Vitodens 200/222-W, 222/242-F – widok części elektrycznej / przyłączeniowej 

Zasilanie ~230V [40] 

< 42 V          ~230 V 
Miejsce podpięcia 

termostatu ~230V [96] 
(regulator stałotemperaturowy) 

Moduł wewnętrzny H1 

lub H2 – wyposażenie 

dodatkowe. 
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Nowoczesne systemy grzewcze 

Vitodens 300-W 333/343-F – widok części elektrycznej / przyłączeniowej 

Pompa cyrkulacyjna 

[28] 

blokowanie/ wymuszanie 

pracy kotła z zewnątrz 

[96] 

Moduł komunikacyjny 

LON 

Wbudowana w płytę 

główną baza radiowa  
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Nowoczesne systemy grzewcze 

[53] – H1 

Zewnętrzny zawór zabezpieczający: 

- zawór gazu płynnego 

- meldunek powrotny startu palnika 

Wyposażenie dodatkowe po stronie wysokiego napięcia: moduły wewnętrzne H1 i H2 

[28] – H1 i H2 

Dodatkowa pompa – definiowalna (kod 53) 

- cyrkulacyjna 

- obiegu za sprzęgłem 

- ładowania wody użytkowej 

- zbiorczego meldowanie usterek 

[157] – H2 

Blokowanie urządzenia wyciągowego: 

- blokada urządzenia wywiewnego w czasie pracy palnika 
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Nowoczesne systemy grzewcze 

Vitodens 200-W / 300-W – widok części elektrycznej / przyłączeniowej 

< 42 V          ~230 V 

Wejścia niskonapięciowe 

< 42 V [X3] 
(regulator pogodowy) 

KM-BUS 

 

       Czujnik sprzęgła 

 

 Czujnik zewnętrzny 

7  6      5  4  3  2  1 

2 1 5  4  3  2  1 
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Nowoczesne systemy grzewcze 

Wejścia niskonapięciowe 

< 42 V 
(regulator pogodowy) 

Szyna komunikacyjna KM-BUS: 

 

- Zdalne sterowanie Vitotrol 200-A / 300-A 

- Zestaw uzupełniający obiegu grzewczego z mieszaczem 

- Zdalny nadzór Vitocom 100 GSM 

- Moduły zewnętrzne AM1, EA1, SM1 

KM-BUS 

7  6      5  4  3  2  1 

2  1 5  4  3  2  1 
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Nowoczesne systemy grzewcze 

Wyposażenie dodatkowe szyny komunikacyjnej KM-BUS: Zdalne sterowanie Vitotrol 

Vitotrol 200-A 

Zdalne sterowanie do jednego obiegu grzewczego. Możliwość podpięcia 

do 2 zdalnych sterowań do kotła. 

Przypisanie zdalnego sterowania do wybranego obiegu grzewczego 

poprzez wciśniecie klawiszy trybu „Party” i pracy „Ekonomicznej” 

Możliwość czytania temperatury 

pomieszczenia i wpływu na wymaganą 

temperaturę obiegu grzewczego (wbudowany 

czujnik temperatury pomieszczenia). 

Wyświetlanie temperatury pomieszczenia 

i temperatury zewnętrznej. 

Funkcja „Party” i „Ekonomiczna” dostępne pod 

pojedynczymi klawiszami. 

Zasilanie po KM-BUS – nie wymaga baterii. 

KM-BUS 

7  6      5  4  3  2  1 

5  4  3  2  1 2  1 
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Nowoczesne systemy grzewcze 

Wyposażenie dodatkowe szyny komunikacyjnej KM-BUS: Zdalne sterowanie Vitotrol 

Vitotrol 300-A 

Zdalne sterowanie wybranego obiegu grzewczego lub do trzech obiegów 

grzewczych. Możliwość podpięcia do 2 zdalnych sterowań do kotła. 

Przypisanie zdalnego sterowania do wybranego obiegu grzewczego 

poprzez wciśniecie klawiszy „Powrót” i „Menu” 

Dostępne wszystkie funkcje jak w regulatorze 

kotła – za wyjątkiem kodowania. 

Asystent uruchomienia ułatwia przypisanie 

zdalnego sterowania do wybranego obiegu lub 

obiegów grzewczych. 

Możliwość podpięcia dodatkowego, 

zewnętrznego czujnika temperatury 

pomieszczenia i przypisania do wybranego 

obiegu grzewczego. 

Zasilanie po KM-BUS – nie wymaga baterii. 

KM-BUS 

7  6      5  4  3  2  1 

5  4  3  2  1 2  1 
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Nowoczesne systemy grzewcze 

Wyposażenie dodatkowe szyny komunikacyjnej KM-BUS: Baza radiowa (z wyjątkiem kotłów Vitodens 3xx) 

Baza Radiowa 

Umożliwiająca podłączenie do kotła czujników 

bezprzewodowych: 

- temperatury zewnątrznej 

- zdalnego sterowania Vitotrol 200RF 

- zdalnego sterowania Vitotrol 300RF 

7  6      5  4  3  2  1 

5  4  3  2  1 

KM-BUS 

2  1 
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Nowoczesne systemy grzewcze 

Wyposażenie dodatkowe: osprzęt bezprzewodowy 

Bezprzewodowy czujnik temperatury zewnętrznej 
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Nowoczesne systemy grzewcze 

Wyposażenie dodatkowe: osprzęt bezprzewodowy 

Vitotrol 200-RF 

 

Logowanie poprzez podanie klucza logowania 

z modułu obsługowego kotła 

Vitotrol 300 RF 

- 2 sposoby montażu (podstawka stawiana lub 

montażnaścienny) 
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Nowoczesne systemy grzewcze 

Wyposażenie dodatkowe szyny komunikacyjnej KM-BUS: Zestaw obiegu grzewczego z mieszaczem 

Dostępne zestawy z silnikiem 

mieszacza 

lub 

do montażu naściennego i wyjściem do 

wysterowania silnika mieszacza 
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Nowoczesne systemy grzewcze 

Wyposażenie dodatkowe szyny komunikacyjnej KM-BUS: Zestaw obiegu grzewczego z mieszaczem 

Komunikacja KM-BUS [145], 

sparowane wejście i wyjście 

Czujnik temperatury zasilania obiegu z mieszaczem [2], 

czujnik temperatury powrotu [17] 

Sterowanie silnikiem mieszacza [52] 

Sterowanie pompą obiegu 

z mieszaczem [20] 

Zasilanie własne [40] 

sparowane z wyjściem 

napięcia [40A] 

Potencjometr do 

przypisania zestawu do 

obiegu grzewczego 

KM-BUS 

7  6      5  4  3  2  1 

5  4  3  2  1 2  1 
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Nowoczesne systemy grzewcze 

Wyposażenie dodatkowe szyny komunikacyjnej KM-BUS 

Pozycja potencjometru: „2”            „4” 
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Nowoczesne systemy grzewcze 

Wyposażenie dodatkowe po stronie niskiego napięcia: Moduł AM1 

Komunikacja KM-BUS [145], 

sparowane wejście i wyjście 

Wykrywanie automatyczne (kod 32) 

Wyjście A2 [21/28] pompa: 

- ładowanie podgrzewacza 

- cyrkulacyjna 

- obiegu bezpośredniego za sprzęgłem 

Kodowanie: adres 34 

Wyjście A1 [21/28] pompa: 

- ładowanie podgrzewacza 

- cyrkulacyjna 

- obiegu bezpośredniego za sprzęgłem 

Kodowanie: adres 33 

Zasilanie własne [40] 

sparowane z wyjściem 

napięcia [40A] 

KM-BUS 

7  6      5  4  3  2  1 

5  4  3  2  1 2  1 
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Nowoczesne systemy grzewcze 

Wyposażenie dodatkowe szyny komunikacyjnej KM-BUS 

AM1 
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Nowoczesne systemy grzewcze 

Wyposażenie dodatkowe po stronie niskiego napięcia: Moduł EA1 

Komunikacja KM-BUS [145] 

Wykrywanie automatyczne (kod 35) 

Wyjście [157] : 

- pompa cyrkulacyjna wody użytkowej 

- meldowanie usterek 

Kodowanie: adres 36 

Zasilanie własne [40] 

sparowane z wyjściem 

napięcia [40A] 

S O P 
. . 

O P – normalnie otwarty 
. . 

O P – zwarcie (w przypadku awarii kotła) 
. . 

KM-BUS 

7  6      5  4  3  2  1 

5  4  3  2  1 2  1 
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Nowoczesne systemy grzewcze 

Wyposażenie dodatkowe po stronie niskiego napięcia: Moduł EA1 

Wykrywanie automatyczne (kod 35) 

Wejścia: 

DE1 => kod 3A 

DE2 => kod 3b 

DE3 => kod 3C 

Zależnie od ustawionego 

kodu 3A, 3b, 3C) realizacja: 

- Przełączanie programów roboczych z zewnątrz 

- Zapotrzebowanie z zewnątrz 

- Blokowanie z zewnątrz 

- Blokowanie z zewnątrz ze zgłoszeniem usterki 

- Wejście zgłoszenia usterki 

- Zadanie krótkotrwałej pracy pompy cyrkulacyjnej 

Wejście [0-10V] 

Zadanie temperatury zasilania 

sygnałem napięcia stałego 

KM-BUS 

7  6      5  4  3  2  1 

5  4  3  2  1 2  1 



N
o

w
o

c
z
e

s
n

e
 s

y
s
te

m
y
 g

rz
e

w
c
z
e

 
V

ie
s
s
m

a
n

n
 S

p
. 
z
 o

.o
. 

Nowoczesne systemy grzewcze 

Wyposażenie dodatkowe po stronie niskiego napięcia: Moduł SM1 

Wykrywanie automatyczne (kod 54) – ustawienia parametrów Grupa 4 

Komunikacja KM-BUS [145] 

Zasilanie własne [40] 

Czujnik temperatury wody 

w podgrzewaczu [5] 

Czujnik temperatury 

kolektora [6] 
Pompa obiegu solarnego [24] Czujniki temperatur [7], [10], 

oraz wyjście [22] dla funkcji 

wspomagania ogrzewania CO. 

KM-BUS 

7  6      5  4  3  2  1 

5  4  3  2  1 2  1 
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Nowoczesne systemy grzewcze 

Wyposażenie dodatkowe szyny komunikacyjnej KM-BUS 

SM1 

AM1 
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Nowoczesne systemy grzewcze 

Moduł kaskadowy 

Moduł kaskadowy służy do komunikowania kotłów z regulatorem kaskadowym Vitotronic 300-K MW2 

Wyposażenie dodatkowe po stronie niskiego napięcia: Moduł kaskadowy 

Regulator kaskadowy 

Vitotronic 300-K 

max 8 
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Nowoczesne systemy grzewcze 

Moduł LON 

Moduł LON jest wymagany, gdy kocioł ma współpracować z jednym lub wieloma regulatorami 

obiegów grzewczych Vitotronic 200-H. 

Regulator Vitotronic 200-H jest regulatorem obsługującym do 3 obiegów grzewczych z mieszaczem. 

Wyposażenie dodatkowe po stronie niskiego napięcia: Moduł LON 

Regulator Vitotronic 200-H 
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Nowoczesne systemy grzewcze 

Wyposażenie dodatkowe po stronie niskiego napięcia: Vitocom 100 GSM 

Informowanie SMS’ami o usterkach na kotle (wysyłanie na dwa wpisane numery telefonów) 

Wejście napięciowe dla dodatkowych funkcji (informacji SMS) 

Przełączanie programów roboczych obiegów grzewczych SMS’em 

Wymagana karta SIM – możliwość wpisania wartości (kwoty) na karcie, kosztów SMS’a, 

daty ważności karty – Vitocom informuje o konieczności doładowania karty 

KM-BUS 

7  6      5  4  3  2  1 

5  4  3  2  1 2  1 
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Nowoczesne systemy grzewcze 

Wyposażenie dodatkowe po stronie niskiego napięcia: Vitocom 100 LAN 

iPod Touch iPhone 4 iPad 

Internet 

Vitocom 100 LAN1 

(LON <> LAN) 

LON 
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DSL Router 

(LAN/WLAN) 

LAN 

Vitodata Server 

Internet 

Vitocom 100 LAN – zdalne monitorowanie i obsługa instalacji 

grzewczych przez internet 


