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Nowoczesne systemy grzewcze 
Kondensacja 

C + O2  CO2 + ciepło 

2H2 + O2  2H2O + ciepło 
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Nowoczesne systemy grzewcze 
Kondensacja 
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Nowoczesne systemy grzewcze 

Temperatura spalin 

Kocioł niskotemperaturowy Kocioł kondensacyjny 

150°C 40°C 

Kondensacja 

Kocioł Tradycyjny Kondensacyjny 

Moc 24kW 19kW 

Modulacja 10,5 kW - … 1,9kW - … 

Temp. spalin 114 – 120°C < 70°C 

Sprawność 94% 109% 

Strumień spalin 63 – 76 kg/h 15 – 45 kg/h 
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Nowoczesne systemy grzewcze 

57°C 

47°C 

GZ50 

Olej opałowy 

T
e
m

p
e

ra
tu

ra
 p

u
n

k
tu

 r
o
s
y
 [

°C
] 

Zawartość CO2 [%] 

Kondensacja 
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Nowoczesne systemy grzewcze 
Kondensacja 
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Nowoczesne systemy grzewcze 
Kondensacja 

Ilość kondensatu zależy od mocy urządzenia i parametrów pracy kotła. 

Przeciętnie dla kotłów o mocy 19, 26, 35 kW ilość powstałego kondensatu to 9 do 13 litrów na dzień 

1kg 

olej EL 

powietrze 
 

woda 1Nm3 

• Przy spaleniu 1 kg oleju powstaje w spalinach ca. 1,2 kg wody 

• Przy spaleniu 1 m3  gazu ziemnego powstaje ca. 1,6  kg wody 
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Nowoczesne systemy grzewcze 

 wysoka jakość i pewność procesu produkcji 
wymiennika dzięki kilkunastoletniemu doświadczeniu 
(własny patent) 
 

 wysoka efektywność przekazywania ciepła na małej 
powierzchni dzięki laminarnemu przepływowi spalin 
 

 łatwa konserwacja wymiennika dzięki pojedynczemu 
przejściu spalin przez wymiennik (małe ryzyko 
powstawania osadów) 
 

 Efekt samoczyszczenia dzięki gładkim powierzchniom 
stali nierdzewnej oraz współprądowym przepływie 
spalin i kondensatu 
 

 Wysoka odporność na korozję dzięki najlepszej 
jakościowo stali nierdzewnej 1.4571 

Wymiennik ciepła Inox-Radial wykonany ze 
stali nierdzewnej najwyższej jakości 

Kondensacja 
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Nowoczesne systemy grzewcze 

Efektywne oddawanie ciepła dzięki  laminarnemu przepływowi spalin 
przez  szczeliny o ustalonej szerokości 
 
 
Wysoka odporność na korozję dzięki najwyższej 
jakościowo stali antykorozyjna: 1.4571 

Kondensacja 
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Nowoczesne systemy grzewcze 
Kondensacja 
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Nowoczesne systemy grzewcze 

    Kotły wiszące Vitopend 

Vitopend 100-W 

Vitodens 200-W 

Vitodens 222-W 

Vitodens 222-F 

Vitodens 242-F 

Vitodens 300-W 

Vitodens 333-F 

Vitodens 343-F 

    Kotły wiszące Vitodens 

Program produkcji 

Vitodens 100-W 

Vitodens 100-E 

Vitodens 111-W 
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Nowoczesne systemy grzewcze 

2-funkcyjny 1-funkcyjny 

10,5 – 24 kW 10,5 – 24 kW 

13,0 – 31 kW 

Vitopend 100-W WH1D 

Program produkcji 

Vitopend 100-W WH1D 
 

 Elementy płyty wodnej demontowalne bez użycia 
narzędzi 

 
 Cyfrowy wyświetlacz z diagnostyką kotła 

 
 Tłoczona pokrywa i dodatkowe uszczelki dla 
wyciszenia pracy kotła (redukcja hałasu o 4dB) 

Vitotrol 100 UTDB / UDTB-RF 
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Nowoczesne systemy grzewcze 

2-funkcyjny 1-funkcyjny 

6,5 – 26,6 kW 6,5 – 19,0 kW 

8,8 – 35,0 kW 8,5 – 26,0 kW 

  8,8 – 35,0 kW 

Vitodens 100-W WB1C 

Vitodens 100-W WB1C 
 

 Praca stałotemperaturowa lub pogodowa 
(czujnik ATS jako wyposażenie dodatkowe) 

 
 Palnik MatriX cylindryczny, z zakresem 
modulacji 1:4 

 
 Wymiennik ciepła ze stali kwasoodpornej 
 
 Możliwość ograniczenia mocy maksymalnej 
na potrzeby C.O. 

 
 Bezproblemowa konserwacja – łatwy dostęp 
do wymiennika spaliny/woda, syfonu odpływu 
kondensatu 

 
 Dostarczany jako kompletna kotłownia 

 
 z Vitotrolem 100UTDB-RF2 możliwość 
czasowego starowania trybem C.O. i C.W.U. 

Program produkcji 
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Nowoczesne systemy grzewcze 

2-funkcyjny 

7,9 – 26 kW 

 

Tylko GZ50 ! 

Vitodens 100-E AB1B 
 

 Praca stałotemperaturowa lub 
pogodowa (czujnik ATS jako 
wyposażenie dodatkowe) 

 
 Palnik MatriX cylindryczny, z zakresem 
modulacji 1:3 

 
 Wymiennik ciepła ze stali 
kwasoodpornej 

 
 Bezproblemowa konserwacja – łatwy 
dostęp do wymiennika spaliny/woda, 
syfonu odpływu kondensatu 

 
 Dostarczany jako kompletna kotłownia 

Vitodens 100-E AB1B 

Program produkcji 
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Nowoczesne systemy grzewcze 

Vitodens 111-W B1LA 

Zintegrowany zasobnik cwu 46 l 

6,5 – 19,0 kW 

6,5 – 26,0 kW 

8,8 – 35,0 kW 

Vitodens 111-W B1LA 
 

 Praca stałotemperaturowa lub pogodowa (czujnik ATS 
jako wyposażenie dodatkowe) 

 
 Palnik MatriX cylindryczny, z zakresem modulacji 1:4 

 
 Zintegrowany zasobnik ze stali kwasoodpornej 
o pojemności 46 litrów 
 
 Możliwość ograniczenia mocy maksymalnej na 
potrzeby C.O. 
 
 Dostarczany jako kompletna kotłownia 

 
 z Vitotrolem 100UTDB-RF2 możliwość czasowego 
starowania trybem C.O. i C.W.U. 

Program produkcji 
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Nowoczesne systemy grzewcze 

1-funkcyjny 

3,2 – 13 kW 

3,2 – 19 kW 

  

Vitodens 200-W B2HA 

Vitodens 200-W B2HA 
 
 Palnik MatriX cylindryczny, z zakresem 
modulacji  do 1:6 

 
 Wymiennik ciepła ze stali kwasoodpornej 
z efektem samoczyszczenia 
 
 Obsługa 3 obiegów grzewczych w tym 
dwóch z zaworami mieszającymi 

 
 Zintegrowana naczynie przeponowe 

 
 Lambda Pro Control 2.0 

 
 Regulator pogodowy ze zintegrowaną 
funkcją solar (wymagany moduł SM1) 

 
 Dynamiczna pauza – dodatkowa 
optymalizacja pracy palnika 

 
 Pompa obiegowa klasy energetycznej A 

Program produkcji 
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Nowoczesne systemy grzewcze 

1-funkcyjny 

6,5 – 26 kW 

8,8 – 35 kW  

Vitodens 200-W WB2C 

Vitodens 200-W WB2C 
 
 Palnik MatriX cylindryczny, z zakresem 
modulacji 1:4 

 
 Wymiennik ciepła ze stali 
kwasoodpornej z efektem 
samoczyszczenia 
 
 Obsługa 3 obiegów grzewczych w tym 
dwóch z zaworami mieszającymi 

 
 Zintegrowana naczynie przeponowe 

 
 System spaliny / powietrze 60 / 100 

 
 Regulator pogodowy ze zintegrowaną 
funkcją solar (wymagany moduł SM1) 

 
 Dynamiczna pauza – dodatkowa 
optymalizacja pracy palnika 

Program produkcji 
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Nowoczesne systemy grzewcze 

1-funkcyjny 

17,0 – 45 kW  

17,0 – 60 kW 

30,0 – 80 kW  

30,0 – 100 kW 

Vitodens 200-W B2HA 

Vitodens 200-W B2HA 
 
 Palnik MatriX cylindryczny, z zakresem modulacji 1:4 

 
 Dedykowany do pracy w kaskadzie 

 
 Zintegrowane zabezpieczenie przeciw cofaniu się 
spalin (klapa między wentylatorem a palnikiem) 

 
 Prosty i tani sposób pracy w kaskadzie dzięki 
komunikacji po KM-BUS 

 
 Układ hydrauliczny jako osobne elementy 

 
 W mocach 80 i 100 kW z dwoma armaturami 
gazowymi 

 
 w mocach 80 i 100 kW podwójna wężownica z 
czujnikami przepływu 
 

Program produkcji 
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Nowoczesne systemy grzewcze 

1-funkcyjny 

17,0 – 45 kW  

17,0 – 60 kW 

30,0 – 80 kW  

30,0 – 100 kW 

Vitodens 200-W B2HA 

Vitodens 200-W B2HA 
 
 możliwość łączenia w układy kaskadowe 
do 8 kotłów 

 
 modułowa konstrukcja ramy 

 
 możliwość stosowania zbiorczego 
kolektora spalin 

 
 układ hydrauliczny jako osobne elementy 

 
 systemowe grupy pompowe do C.O i 
C.W.U z pompami elektronicznymi klasy A 

 
 

 
 

Program produkcji 
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Nowoczesne systemy grzewcze 

 Podwójny wymiennik InoX-Radial 

– niewielkie opory przepływu 

 Nowe włókno ze stali nierdzewnej: materiał 

przystosowany do większego obciążania 

termicznego (od żarzenia po niebieski płomień) 
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Nowoczesne systemy grzewcze 

Zintegrowany zasobnik cwu 46 l 

4,8 – 19 kW 

6,5 – 26 kW 

8,8 – 35 kW 

Vitodens 222-W WS2B 

Vitodens 222-W WS2B 
 
 Palnik MatriX cylindryczny, z zakresem 
modulacji 1:4 

 
 Zintegrowany zasobnik ze stali 
kwasoodpornej o pojemności 46 litrów 

 
 Moc: 4,8 – 35 kW 

 
 System LambdaProControl 

 
 Dynamiczna pauza 

 
 Kompletna wisząca kotłownia, w 
zestawie wieszak + krzyżak montażowy 

Program produkcji 
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Nowoczesne systemy grzewcze 

Vitodens 222-F FS2B / FR2B 

Vitodens 222-F FS2B/FR2B 
 
 Palnik MatriX cylindryczny, z zakresem 
modulacji 1:4 

 
 Wymiennik ciepła ze stali kwasoodpornej 
z efektem samoczyszczenia 
 
 Obsługa 3 obiegów grzewczych w tym 
dwóch z zaworami mieszającymi 

 
 W zestawie grupa przyłączeniowa 

 
 System spaliny / powietrze 60 / 100 

 
 Regulator pogodowy ze zintegrowaną 
funkcją solar (wymagany moduł SM1) 

 
 Dynamiczna pauza – dodatkowa 
optymalizacja pracy palnika 

Animacja… 

Zintegrowany zbiornik 100 lub 130 litrów 

4,8 – 19 kW FS2B / FR2B 

6,5 – 26 kW FS2B / FR2B 

8,8 – 35 kW FS2B 

Program produkcji 
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Nowoczesne systemy grzewcze 

Vitodens 242-F FB2B 
 
 Palnik MatriX cylindryczny, z zakresem 
modulacji 1:4 

 
 Wymiennik ciepła ze stali kwasoodpornej 
z efektem samoczyszczenia 
 
 Obsługa 3 obiegów grzewczych w tym 
dwóch z zaworami mieszającymi 

 
 Budowa modułowa 

 
 System spaliny / powietrze 60 / 100 

 
 Regulator pogodowy ze zintegrowaną 
funkcją solar – zbudowany moduł SM1, 
pompa solarna, grupa do napełniania 

 
 Dynamiczna pauza – dodatkowa 
optymalizacja pracy palnika 

Zintegrowany zbiornik 

170 litrów 

4,8 – 19 kW 

6,5 – 26 kW  

Vitodens 242-F FB2B 

Program produkcji 
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Nowoczesne systemy grzewcze 

1-funkcyjny 

1,9 – 11,0 kW 

1,9 – 19,0 kW 

4,0 – 26,0 kW 

4,0 – 35,0 kW  

Vitodens 300W B3HA 

Vitodens 300-W B3HA 
 
 Palnik MatriX czasza, z zakresem 
modulacji  do 1:10 
 
 Obsługa 3 obiegów grzewczych w tym 
dwóch z zaworami mieszającymi 

 
 Zintegrowane naczynie przeponowe, lub 
w osobnej ramie montażowej 

 
 Wbudowany moduł LON 

 
 Wbudowana baza radiowa dla 
bezprzewodowego czujnika temp. zew. i 
zdalnych sterowań 

 
 Dynamiczna pauza – dodatkowa 
optymalizacja pracy palnika 

 
 Pompa obiegowa klasy energetycznej A 

 
 Zintegrowany czujnik przepływu 

Program produkcji 
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Nowoczesne systemy grzewcze 

Vitodens 333-F B3TA 

Vitodens 333-F B3TA  
 
 Palnik MatriX czasza, z zakresem modulacji do 1:10 

 
 zasobnik C.W.U. wykonany ze stali kwasoodpornej 
 
 Obsługa 3 obiegów grzewczych w tym dwóch 
z zaworami mieszającymi 

 
 W zestawie grupa przyłączeniowa 

 
 System spaliny/powietrze 60/100 

 
 możliwość podłączenia cyrkulacji C.W.U. 

 
 Dynamiczna pauza – dodatkowa optymalizacja 
pracy palnika 

 
 Pompa elektronik, klasy energetycznej A 

Zintegrowany zbiornik 100 litrów 

1,9 – 11,0 kW 

1,9 – 19,0 kW 

4,0 – 26,0 kW  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Program produkcji 
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Nowoczesne systemy grzewcze 

Zintegrowany zbiornik 220 litrów 

1,9 – 11,0 kW 

1,9 – 19,0 kW 

Vitodens 343-F B3UA 

Vitodens 343-F B3UA 
 
 Palnik MatriX czasza, z zakresem 
modulacji do 1:10 

 
 zasobnik C.W.U. wykonany ze stali 
kwasoodpornej 
 
 wbudowany zawór C.O. i Solar 

 
 Budowa modułowa 

 
 System spaliny/powietrze 60/100 

 
 Regulator pogodowy ze zintegrowaną 
funkcją solar – zbudowany moduł SM1, 
pompa solarna, grupa do napełniania 

 
 Dynamiczna pauza – dodatkowa 
optymalizacja pracy palnika 

 
 Pompa elektronik, klasy energetycznej A 

Program produkcji 



N
o

w
o

c
z
e

s
n

e
 s

y
s

te
m

y
 g

rz
e

w
c

z
e

 
V

ie
s

s
m

a
n

n
 S

p
. 
z
 o

.o
. 

Nowoczesne systemy grzewcze 

 Wysoka wydajność stała i stabilna temperatura wody użytkowej 
dzięki sterowaniu elektronicznemu temperatury na wypływie. 

 
 Funkcja Booster do podgrzewu CWU 

 
 Temperatura na wypływie regulowana od 10°C do 63°C 
(FR3A do 68°C) 

Produkt Oznaczenie  

wg EN 13203 

Wydajność Współczynnik NL 

Vitodens 222-F, Typ FR2B *** ≥ 20 l/min 1,8 

Vitodens 222-F, Typ FS2B 26kW *** ≥ 20 l/min 2,4 

Vitodens 222-F, Typ FS2B 35kW *** ≥ 20 l/min 4,8 

*  współczynnik NL=1 oznacza pokrycie 20,37 kWh 

[3,5 osoby * 5820 Wh (100 litrów, delta T 50K)] 

Program produkcji 
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Nowoczesne systemy grzewcze 

 Wysoka wydajność stała i stabilna temperatura wody użytkowej 
dzięki sterowaniu elektronicznemu temperatury na wypływie 

 
 inteligentny system ograniczania dogrzewu we współpracy z 
instalacją solarną 

 
 Funkcja Booster do podgrzewu CWU 

 
 Temperatura na wypływie regulowana od 10°C do 63°C 

Produkt Oznaczenie  

wg EN 

13203 

Wydajność Współczynnik 

NL 

Vitodens 343-F, Typ B3UA *** ≥ 18 l/min 1,6 

Vitodens 242-F, Typ FB2B *** ≥ 20 l/min 2,0 

Program produkcji 
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Nowoczesne systemy grzewcze 

Zasobniki ładowane warstwowo posiadają podobną wydajność jak o 60% większy podgrzewacz 
z tradycyjnym systemem ogrzewania przez wężownicę 
 
Vitodens 333-F B3TA  ze zintegrowanym zasobnikiem warstwowym 100litrów: Współczynnik NL=2,4 
Vitocell 100-W (Typ CVA), 160 litrów z wężownicą:       Współczynnik NL=2,2  

„Spinka” „Spinka” 

Stały dostęp do ciepłej wody 
użytkowej 

Zasobnik ładowany warstwowo 
– stal nierdzewna 

Zasobnik ładowany 
warstwowo - emaliowany 

Program produkcji 
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Nowoczesne systemy grzewcze 

Wydajne ładowanie wody dzięki specjalnemu 
elementowi kierującemu strumień 

Widoczna granica bez zawirowań  

Program produkcji 
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Nowoczesne systemy grzewcze 
Program produkcji 
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Nowoczesne systemy grzewcze 

■ Montaż nad i podtynkowy, z / bez montażem wstępnym 

Sposób 

podłączenia 

Nadtynkowy Podtynkowy 

Od góry Z lewej/prawej Od dołu Od tyłu Od tyłu 

Bez montażu 

wstępnego 

Bez konsoli 

 

Bez konsoli 

 

Z montażem 

wstępnym 

Z konsolą 

 

Z konsolą Z konsolą do 

zabudowy 

ściennej 

Z szablonem Z szablonem 

Program produkcji 
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Nowoczesne systemy grzewcze 

Zestaw uzupełniający 
pompy cyrkulacyjnej 

(w zestawie rotametr) 

Naczynie przeponowe 
dla wody użytkowej 

Uniwersalny adapter dla 
systemu równoległego 

Program produkcji 
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Nowoczesne systemy grzewcze 

Vitosolar 300-F + 200-W B2HA / WB2C   

Vitosolar 300-F  
 
 kocioł Vitodens 200-W z zasobnikiem Vitocell 340-M 

 
 wspomaganie instalcji C.O. i C.W.U. energią solarną 
 
 wbudowany Divicon do jednego obiegu grzewczego 
z mieszaczem 

 
  Pompa elektroniczną, klasy energetycznej A 

 
 zasobnik buforowy o pojemności 750 l 

 
 wbudowany moduł solarny SM1 

3,2 – 13 kW 

3,2 – 19 kW 

6,5 – 26 kW 

8,8 – 35 kW  

Program produkcji 
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Nowoczesne systemy grzewcze 

Vitosolar 300-F  
 
 kocioł Vitodens 300-W z zasobnikiem Vitocell 340-M 

 
 wspomaganie instalcji C.O. i C.W.U. energią solarną 
 
 wbudowany Divicon do jednego obiegu grzewczego 
z mieszaczem 

 
  Pompa elektroniczną, klasy energetycznej A 

 
 zasobnik buforowy o pojemności 750 l 

 
 wbudowany moduł solarny SM1 

1,9 – 11 kW 

1,9 – 19 kW 

4,0 – 26 kW 

4,0 – 35 kW  

Vitosolar 300-F + 300-W B3HA 

Program produkcji 
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Nowoczesne systemy grzewcze 

 
 
26 kW Minimalna moc:  < 32 dB(A) 
  Pełna moc:     < 38 dB(A) 

Vitodens 200-W B2HA 

Vitodens 300-W B3HA 

Program produkcji 
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Nowoczesne systemy grzewcze 
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„zerowe emisje zanieczyszczeń” 

Program produkcji 
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Nowoczesne systemy grzewcze 

Animacja… 

Program produkcji 


