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Made in Germany

Ceny zamieszczone w cenniku Technika grzewcza i solarna – edycja 2012 nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 § 1 Kodeksu Cywilnego lub innych przepisów 
prawa handlowego, a maja charakter wyłącznie informacyjny. Ceny są zaleceniem niewiążącym i nie zawierają ustawowego podatku VAT. Nie są one przeznaczone 
dla końcowego odbiorcy, lecz służą za podstawę obliczeń. Wygląd i wyposażenie produktów przedstawionych w niniejszym cenniku nie jest wiążący dla fi rmy 
Wolf – Technika Grzewcza Sp. z o.o. i nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego.
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Kondensacyjna centrala CGS-20/160
1 miejsce w teście.

Olejowy kocioł kondensacyjny COB-20
1 miejsce w teście.

Pakiet z kolektorem słonecznym F3
3 miejsce w teście.

Made in Germany

Postaw na zwycięzców!

Systemy grzewcze, solarne, wentylacyjne i klimatyzacyjne

Firma Wolf GmbH, to jeden z czołowych producentów profesjonalnych systemów 
grzewczych, solarnych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych opartych na zaawansowanej 
technologii oraz najwyższej jakości i trwałości. Wszystkie urządzenia Wolf GmbH 
produkowane są w niemieckich fabrykach w Mainburgu k. Monachium. Stamtąd rozsyłane 
są na cały świat bez popularnego w dzisiejszych czasach rozróżnienia na rynki „zachodnie” 
i „wschodnie”. Dlatego nasze produkty, wszystkie bez wyjątku, mają tą samą, najwyższą 
jakość „made in Germany”, której potwierdzeniem są wyniki niezależnych testów 
konsumenckich przeprowadzonych przez niemiecką organizację „Stiftung Warentest”.

Produkty f irmy Wolf G
mbH

Made in Germany
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Kotły stojące / zasobniki c.w.u.
Olejowe kotły 
kondensacyjne

Olejowe kotły kondensacyjne ComfortLine z palnikiem olejowym do 40 kW
bez / z emaliowanym zasobnikiem c.w.u.

COB / COB-CS Strona 4

Kotły stalowe
z palnikiem
nadmuchowym

Olejowo-gazowe kotły ComfortLine do 63 kW
bez / z zasobnikiem

CNK / CNK-CB / CE Strona 8

Olejowo-gazowe kotły do 550 kW MKS Strona 10

Kotły żeliwne 
z palnikiem
nadmuchowym

Olejowo-gazowe kotły ComfortLine do 60 kW
bez / z zasobnikiem

CHK / CHK-CB / CE Strona 12

Olejowo-gazowe kotły do 300 kW MK-1 Strona 14

Olejowo-gazowe kotły do 1017 kW MK-2 Strona 16

Kocioł kondensacyjny Gazowe kondensacyjne kotły do 294 kW MGK Strona 18

Kotły żeliwne 
z palnikiem
atmosferycznym

Gazowe kotły FunctionLine do 57 kW
bez / z zasobnikiem

FNG / FNG-FB / FE Strona 22

Gazowe kotły z zapłonem elektronicznym do 110 kW NG-31E Strona 24

Gazowe kotły z zapłonem elektronicznym do 220 kW NG-31ED Strona 24

Gazowy kocioł 
kondensacyjny

Gazowe kondensacyjne kotły z nadciśnieniowym spalaniem GKS-Eurotwin-K Strona 26

Olejowo-gazowe 
koty stalowe

Olejowo-gazowe kotły stalowe
z nadciśnieniowym spalaniem, niskotemperaturowe

GKS-Dynattherm-L Strona 26

Zasobniki c.w.u. Stalowe stojące zasobniki c.w.u. SE-2 Strona 28

Wielokomorowy zasobnik FunctionLine ze stali nierdzewnej FMS Strona 29

Osprzęt Kotły stojące / zasobniki c.w.u Strona 31

Wszystkie ceny produktów zawarte w cenniku są cenami katalogowymi ex works, netto bez podatku VAT. Szczegółowe zasady sprzedaży i dostaw urządzeń regulują  
Ogólne Warunki Sprzedaży Wolf. Gwarancja na kotły Wolf nie będzie uznana jeżeli: do kotła zastosowano regulator inny niż produkcji Wolf oraz jeżeli w przypadku 
instalacji o pojemności wodnej większej niż 20 dm³ na każdy 1 kW mocy grzewczej nie zastosowano układu podwyższenia temperatury powrotu do kotła.
Wolf Technika Grzewcza Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w cenniku.
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ComfortLine
kondensacyjny olejowy kocioł grzewczy z palnikiem olejowym 
do pracy zależnej i niezależnej od powietrza z pomieszczenia

COB                  COB-CS

REGULATORY POGODOWE  Nr Art.  PLN

Moduł solarny SM2 89 06 328  1.416,–
moduł rozszerzający do regulacji obiegu
solarnego do 2 zasobników i 2 pola
kolektorów,1 czujnik kolektora oraz
1 czujnik zasobnika (każdy z tuleją
zanurzeniową) w komplecie

Moduł obsługowy BM  89 05 256  1.049,–
(z czujnikiem temp. zewnętrznej)
regulator temperatury pomieszczenia,
pogodowy z programem czasowym 
dla c.o. i c.w.u.

Moduł obsługowy BM  89 05 250  997,–
regulator temperatury pomieszczenia,
z programem czasowym dla c.o. i c.w.u.
(tylko z podstawą ścienną 
Nr Art. 27 44 275)

Moduł solarny SM1 89 05 268  734,–
moduł rozszerzający do regulacji obiegu
solarnego, czujnik kolektora, czujnik 
zasobnika oraz
tuleja zanurzeniowa w komplecie

Moduł mieszaczowy MM 89 05 262  839,– 
Moduł rozszerzający 
do pogodowej regulacji temp.
obiegu mieszacza (z czujnikiem 
zasilania), z modułem BM jako 
zdalne sterowanie (opcja).    
Można zastosować 
do 7 modułów na instalację.

1      ...       7

 TYP COB / COB-CS 15 20 29 40
Moc nominalna przy 80 / 60°C, stopień 1 / 2  kW 9,0 / 14,4 13,1 / 19,0 18,5 / 28,2 25,3 / 38,0
Moc nominalna przy 50 / 30°C, stopień 1 / 2  kW 9,5 / 15,1 13,9 / 20,0 19,6 / 29,6 26,8 / 40,0
Pojemność zasobnika l 160 / 200 160 / 240 160 / 280 -
Przewód powietrzno-spalinowy  mm 80 / 125 80 / 125 80 / 125 110 / 160
Nr identyfi kacyjny CE CE-0085BS0326 CE-0085BS0326 CE-0085BS0326 CE-0085BS0326

ComfortLine Olejowe kotły 
kondensacyjne COB

Nr Art. 89 06 702 89 06 481 89 06 482 89 06 605

PLN 14.686,- 15.735,- 16.784,- 18.882,-
Zasobnik emaliowany dla COB-CS 
(wraz z czujnikiem zasobnika Ø 6 mm)

Nr Art. 89 06 486 -

PLN 6.819,- -
Czujnik zasobnika Ø 6 mm
(konieczny do podłączenia zasobnika stojącego)

Nr Art. 88 52 829

PLN 157,-

Dane techniczne ➡ strona 320, 321 Osprzęt ➡ od strony 31

OSPRZĘT  Nr Art.  PLN

Dalszy osprzęt
dla modułu solarnego SM1 / SM2

Licznik ciepła układu solarnego do   
modułu solarnego SM1 i SM2   
do pomiaru uzysku energii
  Q nominalny / maks 1,5 / 3 m³ / h 27 44 392  577,–
  Q nominalny / maks 2,5 / 5 m³ / h 27 44 610  734,–

Czujnik powrotu (NTC 5K) 27 92 022  163,–
dla modułu solarnego SM1 i SM2

Moduł kaskadowy KM 89 06 338  1.521,–

Podstawa ścienna 27 44 275  68,–

Analogowy bezprzewodowy moduł AFB  27 44 551  367,–
(tylko z modułem obsługowym BM)

Moduł radiowy 27 92 325  472,–
z czujnikiem temperatury zew.   

Moduł radiowy 27 92 321  315,–

Moduł do sterowania telefonicznego 27 91 044  1.101,–

Termostat ogrzewania podłogowego 27 91 905  157,–

Zdalne sterowanie radiowe 27 44 200  367,–

Radiowy czujnik zewnętrzny 27 44 081  315,–

Odbiornik dla zdalnego 27 44 209  420,–
czujnika zew. i bezprzewodowego   
zdalnego sterowania

Dalszy osprzęt
dla modułu mieszacza MM

Mieszacz trójdrogowy
 DN 20, kvs 6,3  27 44 673  210,–
  DN 25, kvs 10  27 44 674  241,-
  DN 32, kvs 16  27 44 675  262,–

Siłownik mieszacza 230 V / 50 Hz 22 69 585  367,–

Zestaw do podwyższenia temperatury  27 44 352 661,–
powrotu dla modułów: MM, KM i SM2

Najwyższa-ocena-w-swojej-klasie,-w-niezależnym-
teście-konsumenckim-„Stiftung-Warentest”-(COB-20)

z emaliowanym 
zasobnikiem c.w.u.

Spełnia wymogi znaku 
„Błękitny Anioł“

bez 
zasobnika
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Osprzęt
Osprzęt	 	 Nr Art.	 PLN

Pompa kondensatu z wyjściem alarmowym,600,-okablowana 	 20 71 267	 629,-
dla COB do zabudowy w neutralizatorze kondensatu
W komplecie: 
pompa kondensatu z wyjściem alarmowym, wąż z PVC 10 mm (dł. 6m), zawór zwrotny

Neutralizator kondensatu	 COB-15 / 20 / 29	 24 84 013	 839,-
wraz z napełnieniem granulatu i osprzęt montażowy	 COB-40	 24 83 689	 923,-

Zestaw granulatu - uzupełnienie neutralizatora			 
w komplecie:	 5kg granulatu i 0,5 kg (aktywny węgiel)	 COB-15 / 20 / 29	 24 83 972	 367,-
	 9kg granulatu i 0,5 kg (aktywny węgiel)	 COB-40 	 24 83 974 	 472,-

Zestaw podłączeniowy COB dla zasobnika stojącego 		  20 70 947	 629,-	
W komplecie:
2 elementy krzyżowe każdy z 1 przyłączem, 2 zawleczki,
elastyczny przewód ze stali nierdzewnej 1“ (dł. 1300 mm),
elastyczny przewód ze stali nierdzewnej 1“ (dł. 800 mm), silikon

Zestaw podłączeniowy COB z CS dla zasobnika stojącego		  20 70 948	 944,-	
W komplecie:
2 elementy krzyżowe każdy z 2 podłączeniami, 4 zawleczki, 3 elastyczne przewody ze stali nierdzewnej 1“ 
(dł. 1300 mm), elastyczny przewód ze stali nierdzewnej 1“ (dł. 800 mm), 2 elastyczne przewody ze stali 
nierdzewnej ¾“ (dł. 800 mm), silikon, orurowanie ¾“

Zestaw podłączeniowy COB dla zasobnika stojącego	 	 20 70 729	 1.888,-
SE-2 do 750 l, SEM-1 do 750 l lub SEM-2 do 400 l
W komplecie:
2 elementy krzyżowe każdy z 2 podłączeniami, 3 elastyczne przewody ze stali nierdzewnej 1“ (dł. 1300 mm),
elastyczny przewód ze stali nierdzewnej 1“ (dł. 800 mm), 4 zawleczki, silikon, pompa obiegowa 
UPS 25-60, 6 uszczelek płaskich 1“, 2 podwójne uszczelki G1“ AG - G1“, 2 uszczelek płaskich 1½“ EPDM,
przyłącze kątowe z odpowietrzaczem, złączki G1½“ IG na G1“ AG

Grupa bezpieczeństwa	 	 20 70 666	 629,-
zawór bezpieczeństwa (ciśnienie zadziałania 3 bar), manometr, każdy z króćcem 
napełniająco-spustowym za zasilaniu i powrocie

Grupa pompowa - obwód grzewczy	 DN25-60	 20 12 050	1.049,-
W komplecie:
pompa obiegowa DN25-60, 3-stopniowa, z kablem 4m, gotowej do podłączenia, prosta zamiana
zasilania z lewej na prawą stronę, u góry termometry zintegrowane z wielofunkcyjnymi armaturami 
odcinającym - proste w obsłudze zawory kulowe czerwone i niebieskie (pod izolacją termiczną), 
możliwa ręczna nastawa zaworu zwrotnego poprzez ustawienie dźwigni zaworu na zasilaniu
pod kątem 45°, zintegrowany zawór przelewowy, podłączenia dolne z płaską uszczelką 1½“ u góry 
zdejmowany śrubunek przejściowy - gwint wewnętrzny IG 1“ (DN25) lub  IG 1¼“ (DN32), izolacja z EPP, 
niewielka wysokość (355 mm), całość szczelnie skręcona, testowana hydraulicznie i elektrycznie;
alternatywnie z:
pompą obiegową DN25-60 lub DN32-60, samoregulującą się, regulacja strumienia	 DN25-60	 20 70 867	2.098,-
w zależności od zapotrzebowania na przepływ wody grzewczej, bez zaworu przelewowego	 DN32-60	 20 70 868	 2.413,-

Grupa pompowa - obwód z mieszaczem 	 DN25-60	 20 12 054	1.678,-
W komplecie:
pompa obiegowa DN25-60, 3-stopniowa, zamontowany siłownik zaworu mieszającego, oba 
elementy wyposażone w kabel 4m gotowe do podłączenia, trójdrogowy mosiężny zawór mieszający 
DN25 kvs = 10, DN32 kvs = 18, kroploszczelny przy ustawieniu zerowym, możliwy by-pass, prosta zamiana 
zasilania z lewej na prawą stronę, u góry termometry zintegrowane z wielofunkcyjnymi armaturami
odcinającymi proste w obsłudze zawory kulowe czerwone i niebieskie (pod izolacyjną termiczną), możliwa
ręczna nastawa zaworu zwrotnego poprzez ustawienie dźwigni zaworu na zasilaniu pod kątem 45° 
zintegrowany zawór przelewowy, podłączenia dolne z płaską uszczelką 1½“ u góry zdejmowany 
śrubunek przejściowy - gwint wewnętrzny 1“ (DN25) lub IG 1¼“ (DN32), izolacja z EPP, 
niewielka wysokość (355 mm), całość szczelnie skręcona, testowana hydraulicznie i elektrycznie;

alternatywnie z:
pompą obiegową DN25-60 lub DN32-60, samoregulującą, regulacja strumienia w zależności od 
zapotrzebowania na przepływ wody grzewczej, bez zaworu przelewowego
pompa obiegowa DN25-60 lub DN32-60, samoregulującą się, regulacja strumienia	 DN25-60	 20 70 869	 2.937,-
w zależności od zapotrzebowania na przepływ wody grzewczej, bez zaworu przelewowego	 DN32-60	 20 70 870	 3.147,-



6

ComfortLine
kondensacyjne olejowe kotły grzewcze
z palnikiem olejowym dla pracy zależnej i niezależnej 
od powietrza z pomieszczenia  
wraz z modułem kaskadowym KM oraz modułem obsługowym BM

COB w kaskadzie  bez zasobnika

 Kaskada 2 x COB 29 40
Moc nominalna przy 80 / 60°C, stopień 1 / 2  kW 18,5 / 2 x 28,2 25,3 / 2 x 38,0
Moc nominalna przy 50 / 30°C, stopień 1 / 2  kW 19,6 / 2 x 29,6 26,8 / 2 x 40,0
2 x ComfortLine olejowe kotły 
kondensacyjne COB

Nr Art. 89 06 482kas2 89 06 605kas2
PLN 33.044,- 36.820,-

 Kaskada 4 x COB 29 40
Moc nominalna przy 80 / 60°C, stopień 1 / 2  kW 18,5 / 4 x 28,2 25,3 / 4 x 38,0
Moc nominalna przy 50 / 30°C, stopień 1 / 2  kW 19,6 / 4 x 29,6 26,8 / 4 x 40,0
4 x ComfortLine olejowe kotły 
kondensacyjne COB

Nr Art. 89 06 482kas4 89 06 605kas4

PLN 63.884,- 71.437,-
Nr identyfikacyjny CE CE-0085BS0326 CE-0085BS0326

Dane techniczne ➡ strona 320, 321	 Osprzęt ➡ od strony 31

 Kaskada 3 x COB 29 40
Moc nominalna przy 80 / 60°C, stopień 1 / 2  kW 18,5 / 3 x 28,2 25,3 / 3 x 38,0
Moc nominalna przy 50 / 30°C, stopień 1 / 2  kW 19,6 / 3 x 29,6 26,8 / 3 x 40,0
3 x ComfortLine olejowe kotły 
kondensacyjne COB

Nr Art. 89 06 482kas3 89 06 605kas3
PLN 48.464,- 54.128,-

2    ...    4

V
Średnica 

nominalna dla 
urządzenia

S
Średnica 

nominalna 
zbiorcza

A
Średnica 

nominalna przewodu 
spalinowego 
pionowego

Ø / 
Minimalny 

przekrój szachtu

H
Dopuszczalna 

wysokość przewodu 
spalinowego odcinka 

pionowego
COB owal kwadrat

29 2x w rzędzie DN110 DN110 DN110 188 mm 168 mm 30 m
2x w rzędzie DN110 DN160 DN160 244 mm 224 mm 30 m
3x w rzędzie DN110 DN160 DN160 244 mm 224 mm 30 m
4x w rzędzie DN110 DN160 DN160 244 mm 224 mm 30 m

40 2x w rzędzie DN110 DN160 DN160 244 mm 224 mm 30 m

3x w rzędzie DN110 DN160 DN160 244 mm 224 mm 30 m
4x w rzędzie DN110 DN160 DN160 244 mm 224 mm 30 m

Kaskady
COB-29 / 40

H

V S

A

2    ...    4

Poniższe informacje muszą być wzięte pod uwagę:
-- odległość pomiędzy urządzeniami: 1,0 m
-- odległość od ostatniego urządzenia: 2,0 m
-- opory przepływu: 2 szt. kolano 45° odpowiadają 1 szt. kolana 90°
-- powietrze do spalania czerpane z wewnątrz pomieszczenia
-- wysokość nad poziomem morza: 325 metrów
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OSPRZĘT	 Nr Art.	 PLN

Moduł kaskadowy KM	 89 06 338	 1.521,–

Podstawa ścienna	 27 44 275	 68,–

Analogowy bezprzewodowy moduł AFB	 27 44 551	 367,–
(tylko z modułem obsługowym BM)

Moduł radiowy	 27 92 325	 472,–
z czujnikiem temperatury zew.		

Moduł radiowy	 27 92 321	 315,–

Moduł do sterowania telefonicznego	 27 91 044	 1.101,–

Termostat ogrzewania podłogowego	 27 91 905	 157,–

Zdalne sterowanie radiowe 	 27 44 200	 367,–

Radiowy czujnik zewnętrzny	 27 44 081	 315,–

Odbiornik dla zdalnego	 27 44 209	 420,–
czujnika zew. i bezprzewodowego			 
zdalnego sterowania

REGULATORY POGODOWE	 Nr Art.	 PLN

Dalszy osprzęt 
dla modułu solarnego SM1 / SM2

Licznik ciepła układu solarnego do			 
modułu solarnego SM1 i SM2

do pomiaru uzysku energii 
	 Qnominalny / maks 1,5 / 3 m³ / h	 27 44 392	 577,–
	 Qnominalny / maks 2,5 / 5 m³ / h	 27 44 610	 734,–

Czujnik powrotu (NTC 5K)	 27 92 022	 163,–
dla modułu solarnego SM1 i SM2

Moduł solarny SM2	 89 06 328	 1.416,–
moduł rozszerzający do regulacji obiegu
solarnego do 2 zasobników i 2 pola
kolektorów,1 czujnik kolektora oraz
1 czujnik zasobnika (każdy z tuleją
zanurzeniową) w komplecie

Moduł obsługowy BM 	 89 05 256	 1.049,–
(z czujnikiem temp. zewnętrznej)
regulator temperatury pomieszczenia,
pogodowy z programem czasowym dla
c.o. i c.w.u.

Moduł obsługowy BM 	 89 05 250	 997,–
regulator temperatury pomieszczenia,
z programem czasowym dla c.o. i c.w.u.
(tylko z podstawą ścienną 
Nr Art. 27 44 275)

Moduł solarny SM1	 89 05 268	 734,–	
moduł rozszerzający do regulacji obiegu
solarnego, czujnik kolektora, czujnik 
zasobnika oraz
tuleja zanurzeniowa w komplecie

1      ...       7

Dalszy osprzęt 
dla modułu mieszacza MM

Mieszacz trójdrogowy 
	 DN 20, kvs 6,3	 27 44 673	 210,–
	 DN 25, kvs 10	 27 44 674	 241,-
	 DN 32, kvs 16	 27 44 675	 262,–

Siłownik mieszacza 230 V / 50 Hz	 22 69 585	 367,–

Zestaw do podwyższenia temperatury	 27 44 352	 661,–
powrotu dla modułów: MM, KM i SM2

Regulacje

Moduł mieszaczowy MM	 89 05 262	 839,–
Moduł rozszerzający 
do pogodowej regulacji temp.
obiegu mieszacza (z czujnikiem 
zasilania), z modułem BM jako 
zdalne sterowanie (opcja). 		

Można zastosować 
do 7 obiegów z mieszaczem.
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ComfortLine
Stalowy olejowo-gazowy kocioł grzewczy

CNK bez zasobnika

CNK-CB z zasobnikiem c.w.u. ze stali nierdzewnej

CNK-CE z emaliowanym zasobnikiem c.w.u.

TYP CNK 17 20 25 32 40 50 63
CNK-CB / CE 17 / 155 20 / 155 25 / 155 25 / 200 32 / 155 32 / 200 40 / 200 50 / 200 63 / 200

Zakres mocy  kW 14-17 17-20 20-25 20-25 28-32 28-32 32-40 40-50 50-63

Pojemność zasobnika CB / CE l 155 / 150 155 / 150 155 / 150 200 / 200 155 / 150 200 / 200 200 / 200 200 / 200 200 / 200

ComfortLine stalowy kocioł grzewczy 
CNK

Nr Art. 89 07 373 89 07 374 89 07 375 89 07 376 89 07 377 89 07 378 89 07 379

PLN 3.567,- 3.776,- 3.934,- 4.721,- 5.350,- 7.553,- 8.707,-
Cokół do CNK
Wysokość 280 mm

Nr Art. 89 06 969 89 06 970 89 06 971 89 06 972

PLN 525,– 525,– 525,- 525,-
Zasobnik ze stali nierdzewnej 
dla CNK CB

Nr Art. 89 06 918 89 06 918 89 06 918 89 06 919 89 06 918 89 06 919 89 06 919 89 06 920 89 06 920

PLN 3.881,– 3.881,– 3.881,– 4.511,– 3.881,– 4.511,– 4.511,– 4.721,– 4.721,–
Zasobnik emaliowany dla CNK-CE Nr Art. 89 06 957 89 06 957 89 06 957 89 06 960 89 06 957 89 06 960 89 06 960 - -

PLN 3.357,– 3.357,– 3.357,– 3.881,– 3.357,– 3.881,– 3.881,– - -
Orurowanie kocioł-zasobnik Nr Art. 20 70 428 20 70 428 20 70 428 20 12 068 20 70 428 20 12 068 20 12 068 20 12 068 20 12 068

PLN 787,– 787,– 787,– 787,– 787,– 787,– 787,– 787,– 787,–
Czujnik zasobnika Ø 6 mm Nr Art. 88 52 829 / PLN 157,–

Dane techniczne ➡ strona 322, 323 Osprzęt ➡ od strony 31

OSPRZĘT  Nr Art.  PLN

Termostat pokojowy 27 34 000  84,–

Termostat pokojowy  27 44 079  545,– 
z programatorem czasowy

REGULACJE  Nr Art.  PLN

R11 89 07 405  525,–
Regulacja temperatury kotła   

R1 89 07 400  944,–
Regulacja temperatury kotła,
regulacja temperatury
zasobnika

R2 89 07 401  1.731,–
Pogodowa regulacja 
temperatury kotła,
regulacja temperatura 
zasobnika z czujnikiem 
temperatury zewnętrznej

R3 89 07 402  2.518,–
Pogodowa regulacja 
temperatury kotła i obiegu 
mieszacza, regulacja 
temperatury zasobnika,
z czujnikiem temperatury 
zewnętrznej i czujnikiem 
obiegu mieszacza i c.w.u.

Moduł mieszaczowy MM 89 05 262  839,–

Moduł solarny SM1 89 05 268  734,–

Moduł solarny SM2 89 06 328  1.416,–

Moduł obsługowy BM 89 05 250  997,–
(bez czujnika temperatury zew.)

Podstawa ścienna 21 36 845  89,–
z zaślepką z potencjometrami

Analogowy bezprzewodowy moduł AFB 27 44 551  367,–
(tylko z modułem obsługowym BM)

Moduł radiowy 27 92 325  472,–
z czujnikiem temperatury zew.   

Moduł radiowy 27 92 321  315,–

Moduł do sterowania telefonicznego 27 91 044  1.101,–

Termostat ogrzewania podłogowego 89 02 285  262,–

Zdalne sterowanie radiowe 27 44 200  367,–

Radiowy czujnik zewnętrzny 27 44 081  315,–

Odbiornik dla zdalnego czujnika zew.  27 44 209  420,–
i bezprzewodowego zdalnego sterowania

SM1
(jako opcja)



9Dalszy osprzęt ➡ od strony 31	 * W przypadku montażu bez zestawu podłączeniowego WOLF wymagane są trójniki lub czwórniki (➡ strona 341)

Osprzęt
Osprzęt	 	 Nr Art.	 PLN

Rozdzielacz dla 2 lub 3 grup orurowania dla obiegów grzewczych i z mieszaczami,
przyłącza płaskie, wraz z uszczelkami z EPP.
kvs = 12,5 / Vmax. = 4500 l/h	 2 obwody grzewcze lub obwody z mieszaczami	 20 12 066	 734,-
∆p = 130 mbar przy V = 4500 l/h	 3 obwody grzewcze lub obwody z mieszaczami	 20 12 067	1.049,-
∆p = 40 mbar przy V = 2500 l/h

Grupa bezpieczeństwa	 stalowe kotły grzewcze do 40 kW	 20 12 059	 304,-
zawór bezpieczeństwa (ciśnienie zadziałania 3 bar), manometr	 stalowe kotły grzewcze 50 do 63 kW	 20 12 063	 441,-
automatyczny zawór odpowietrzający z automatyką odcinającą,
całość szczelnie zmontowana w izolacji, orurowanie 
podłączeniowe z izolacją, dostosowane do poszczególnych typów kotłów

Naczynia przeponowe wzbiorcze do instalacji grzewczych 
ciśnienie wstępne 1,5 bar, temperatura zasilania 90°C
25l dla obiegów grzewczych do 235l pojemności		  24 00 450	 194,-
35l dla obiegów grzewczych do 320l pojemności		  24 00 455	 210,-
50l dla obiegów grzewczych do 470l pojemności		  24 00 458	 330,-
80l dla obiegów grzewczych do 750l pojemności		  24 00 462	 472,-

Zestaw podłączeniowy przeponowego naczynia *
W komplecie:
elastyczny przewód ze stali nierdzewnej (dł. 1m), śrubunki przelotowe dostosowane do kotła i
naczynia przeponowego.
dodatkowo z zaworem zaślepkowym ¾“ dla naczyń przeponowych 25-50 l	 20 12 080	 315,-
dodatkowo z zaworem zaślepkowym 1“ dla naczyń przeponowych od 80 l	 20 12 081	 367,-

Zawór napełniająco-spustowy
W komplecie: zawór kulowy z zaślepką i przewodem,	
dodatkowo z mufą redukcyjną 1“ na ½“	 stalowe kotły grzewcze do 40 kW	 88 15 351	 47,-
dodatkowo z mufą redukcyjną 1¼“ na ½“	 stalowe kotły grzewcze 50 do 63 kW	 89 03 039	 52,-

Grupa pompowa - obwód grzewczy
W komplecie:
pompa obiegowa DN25-60, 3-stopniowa, z kablem 4m, gotowa do podłączenia,	 DN25-60	 20 12 050	1.049,-
zawory kulowe, dźwignia zaworu na zasilaniu, zintegrowany zawór przelewowy,
podłączenia dolne z płaską uszczelką 1½“ u góry, zdejmowany śrubunek przejściowy - gwint 
wewnętrzny IG 1“ (DN25) lub IG 1¼“ (DN32), izolacja z EPP, całość szczelnie skręcona, testowana 
hydraulicznie i elektrycznie.

alternatywnie z:
pompą obiegową DN25-60 lub DN32-60, samoregulującą (klasa A), regulacja strumienia	 DN25-60	 20 70 867	2.098,-
w zależności od zapotrzebowania na przepływ wody grzewczej, bez zaworu przelewowego	 DN32-60	 20 70 868	 2.413,-

DN25:	 ∆p = 150 mbar przy V = 2350 l/h	 DN32:	 ∆p = 150 mbar przy V = 3100 l/h
	 przy ∆t 10 K do 27 kW		  przy ∆t 10 K do 36 kW
	 przy ∆t 15 K do 41 kW		  przy ∆t 15 K do 54 kW
	 przy ∆t 20 K do 55 kW		  przy ∆t 20 K do 72 kW

Grupa pompowa - obwód z mieszaczem
W komplecie:
pompa obiegowa DN25-60, 3-stopniowa, zamontowany siłownik zaworu mieszającego,	 DN25-60	 20 12 054	1.678,-
 oba elementy wyposażone w kabel 4m, gotowa do podłączenia, trójdrogowy mosiężny zawór 
mieszający DN25 kvs = 10, DN32 kvs = 18, zawory kulowe, dźwignia zaworu na zasilaniu, zintegrowany 
zawór przelewowy, podłączenia dolne z płaską uszczelką 1½“ u góry, śrubunek przejściowy - 
gwint wewnętrzny lub IG 1¼“ (DN32), izolacja z EPP,  całość szczelnie skręcona, testowana hydraulicznie 
i elektrycznie.

alternatywnie z:
pompą obiegową DN25-60 lub DN32-60, samoregulującą (klasa A), regulacja strumienia	 DN25-60	 20 70 869	2.937,-
w zależności od zapotrzebowania na przepływ wody grzewczej, bez zaworu przelewowego	 DN32-60	 20 70 870	 3.147,-

DN25:	 ∆p = 150 mbar przy V = 2200 l/h	 DN32:	 ∆p = 150 mbar przy V = 3000 l/h
	 przy ∆t 10 K do 26 kW		  przy ∆t 10 K do 35 kW
	 przy ∆t 15 K do 38 kW		  przy ∆t 15 K do 52 kW
	 przy ∆t 20 K do 51 kW		  przy ∆t 20 K do 70 kW

Stalowe kotły grzewcze możliwy montaż od prawej i lewej strony 	 stalowe kotły grzewcze do 40 kW	 24 10 092	 462,-
lub przy podwójnym zamówieniu;	 stalowe kotły grzewcze 50 do 63 kW	 24 10 095	 556,-
W komplecie:	
2 trójniki, izolowany przewód zasilania, izolowany i uchylny przewód powrotu,
2 zaślepki z uszczelką
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Stalowy olejowo-gazowy kocioł grzewczy

MKS
TYP MKS 85 100 140 190 250 340 420 500

Zakres mocy olej / gaz  kW 70-100 85-120 110-160 160-230 200-300 280-380 360-460 420-550

Zalecany zakres mocy  kW 70-85 85-100 110-140 160-190 200-250 280-340 360-420 420-500

MKS bez palnika Nr Art. 89 07 380 89 07 381 89 07 382 89 07 383 89 07 384 89 07 385 89 07 386 89 07 387

PLN 11.500,– 12.100,– 14.700,– 21.000,– 22.000,– 24.100,– 26.750,– 30.400,–

Czujnik zasobnika Ø 6 mm Nr Art. 88 52 829 / PLN 157,-

Adapter do czujnika zaniku wody 
i urządzeń kontrolujących ciśnienie

Nr Art. 88 10 925 / PLN 577,–

Czujnik temperatury powrotu
sterujący pompą podmieszania powrotu Nr Art. 27 91 945 / PLN 262,–

Dane techniczne ➡ strona 324 Osprzęt ➡ od strony 31

Osprzęt ➡ od strony 31

Osprzęt Zastosowanie  Nr Art.  PLN

Przystawka kondensatu dla kotłów z palnikiem MKS-85 / 100 / 140 / 190  89 07 354 33.568,-
olejowym i gazowym  MKS-250  89 06 906 41.960,-
wymiennik z materiału odpornego na korozję, okablowana, 
zmontowana.

Dane techniczne ➡ strona 325

Neutralizator kondensatu MKS  37 38 222 2.098,-
wraz z cokołem, napełnienie granulatu, wąż do
odprowadzenia kondensatu długość 1m

Zestaw granulatu
W komplecie: 9 kg Granulat i 0,5 kg (aktywny węgiel)  24 83 974  472,-

Pompa kondensatu MKS  20 18 005 1.049,-
okablowana, zmontowana 

Kabel podłączeniowy  27 96 613 94,-
dla regulacji palnikowej i sygnalizacji błędu
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Regulacje

Moduł obsługowy BM	 89 05 250	 997,–
(bez czujnika temperatury zew.)

Podstawa ścienna	 27 44 275	 68,–

Analogowy bezprzewodowy moduł AFB	 27 44 551	 367,–
(tylko z modułem obsługowym BM)

Moduł radiowy	 27 92 325	 472,–
z czujnikiem temperatury zew.	 	

Moduł radiowy	 27 92 321	 315,–

Moduł do sterowania telefonicznego	 27 91 044	 1.101,–

Termostat ogrzewania	 27 91 905	 157,–
podłogowego

Oprogramowanie WRS	 27 44 010	 1.049,–

Zdalne sterowanie radiowe 	 27 44 200	 367,–

Radiowy czujnik zewnętrzny	 27 44 081	 315,–

Odbiornik dla zdalnego czujnika zew. 	 27 44 209	 420,–
i bezprzewodowego zdalnego 			 
sterowania

OSPRZĘT	 Nr Art.	 PLNRegulacje dla palników dwustopniowych, modulowanych	 Nr Art.	 PLN

Moduł kaskadowy KM	 89 06 338	 1.521,–
Moduł rozszerzający dla układu regulacji 
ze sprzęgłem hydraulicznym lub układu 
kaskadowego.
Możliwość obsługi dla maksymalnie 
4 regulacji R21.
Prosta konfiguracja regulatora za pomocą 
zdefiniowanych typów instalacji
Możliwość montażu modułu obsługowego 
BM (opcja) w module KM lub na podstawie 
ściennej jako zdalne sterowanie
wejście 0-10 V, wyjście usterki 230 V

Moduł mieszaczowy MM	 89 05 262	 839,–
Moduł rozszerzający 
do pogodowej regulacji temp.
obiegu mieszacza (z czujnikiem 
zasilania), z modułem BM jako 
zdalne sterowanie (opcja). 		

Możliwość zastosowania do 
przygotowania c.w.u. oraz 
podniesienia temp. powrotu.

Wraz z modułem rozszerzającym 
układ regulacji o dodatkowy obieg 
z mieszaczem

Można zastosować 
do 7 obiegów z mieszaczem.

Moduł obsługowy BM	 89 05 256	 1.049,–
(z czujnikiem temp. zewnętrznej)
regulator temperatury 
pomieszczenia, pogodowy  
z programem czasowym
dla c.o. i c.w.u.

R21-DDC	 65 00 436	 1.783,–

Regulacja podstawowa (wraz z STB i regulacją
temperatury) do nastawy pierwszego
lub drugiego stopnia instalacji DDC

R21-DDC (2 STB)	 65 00 781	 2.098,–
jak R21-DDC, tylko z dwoma STB

R21	 89 07 404	 2.098,–

Możliwość ustawienia temperatury 
kotła i zasobnika oraz rozszerzenie 
o moduł obsługowy BM.
Wejście 0-5 V, wyjście usterki 230 V
wraz z adapterem

R21 (2 STB)	 65 13 823	 2.413,–
jak R21, tylko z dwoma STB

Schematy hydrauliczne dostępne na płycie DVD.

1     ...      7

DDC
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ComfortLine
Żeliwny olejowo-gazowy kocioł grzewczy

CHK bez zasobnika

CHK-CB z zasobnikiem c.w.u. ze stali nierdzewnej

CHK-CE z emaliowanym zasobnikiem c.w.u.

TYP CHK 22  29 37 45 60
CHK-CB / CE 22 / 155 22 / 200 29 / 155 29 / 200 37 / 200 45 / 200 60 / 200

Zakres mocy  kW 15-22 15-22 22-29 22-29 29-37 37-45 48-60
Pojemność zasobnika CB / CE l 155 / 150 200 / 200 155 / 150 200 / 200 200 / 200 200 / 200 200 / 200
ComfortLine żeliwny kocioł grzew-
czy CHK

Nr Art. 89 07 368 89 07 369 89 07 370 89 07 371 89 07 372
PLN 3.724,– 4.144,– 4.930,– 5.612,– 7.028,–

Cokół dla żeliwnych kotłów grzewczych CHK
Wysokość 280 mm

Nr Art. 89 06 967 89 06 973 89 06 974 89 06 975 89 06 976
PLN 525,– 525,– 525,– 525,– 525,–

Zasobnik ze stali nierdzewnej dla 
CHK-CB

Nr Art. 89 06 918 89 06 919 89 06 918 89 06 919 89 06 919 89 06 919 89 06 919
PLN 3.881,– 4.511,– 3.881,– 4.511,– 4.511,– 4.511,– 4.511,–

Zasobnik emaliowany dla CHK-CE Nr Art. 89 06 957 89 06 960 89 06 957 89 06 960 89 06 960 89 06 960 89 06 960
PLN 3.357,– 3.881,– 3.357,– 3.881,– 3.881,– 3.881,– 3.881,–

* Orurowanie kocioł-zasobnik Nr Art. 20 70 427 20 12 069 20 70 427 20 12 069 20 12 069 20 70 427 20 70 427
PLN 787,– 787,– 787,– 787,– 787,– 787,– 787,–

Czujnik zasobnika Ø 6 mm Nr Art. 88 52 829 / PLN 157,–
Trójniki Nr Art. 20 12 073 / PLN 163,–
Czwórniki Nr Art. 20 12 072 / PLN 210,–

* Przy montażu bez orurowania Wolf niezbędne są pojedyncze trójniki lub czwórniki (➡ strona 341)

Dane techniczne ➡ strona 326, 327 Osprzęt ➡ od strony 31

OSPRZĘT  Nr Art.  PLN

Termostat pokojowy 27 34 000  84,–

Termostat pokojowy  27 44 079  545,– 
z programatorem czasowy

REGULACJE  Nr Art.  PLN

R11 89 07 405  525,–
Regulacja temperatury kotła   

R1 89 07 400  944,–
Regulacja temperatury kotła,
regulacja temperatury
zasobnika

R2 89 07 401  1.731,–
Pogodowa regulacja 
temperatury kotła,
regulacja temperatura 
zasobnika z czujnikiem 
temperatury zewnętrznej

R3 89 07 402  2.518,–
Pogodowa regulacja 
temperatury kotła i obiegu 
mieszacza, regulacja 
temperatury zasobnika,
z czujnikiem temperatury 
zewnętrznej, czujnikiem 
obiegu mieszacza i c.w.u.

Moduł mieszaczowy MM 89 05 262  839,–

Moduł solarny SM1 89 05 268  734,–

Moduł solarny SM2 89 06 328  1.416,–

Moduł obsługowy BM 89 05 250  997,–
(bez czujnika temperatury zew.)

Podstawa ścienna 21 36 845  89,–
z zaślepką z potencjometrami

Analogowy bezprzewodowy moduł AFB 27 44 551  367,–
(tylko z modułem obsługowym BM)

Moduł radiowy 27 92 325  472,–
z czujnikiem temperatury zew.   

Moduł radiowy 27 92 321  315,–

Moduł do sterowania telefonicznego 27 91 044  1.101,–

Termostat ogrzewania podłogowego 89 02 285  262,–

Zdalne sterowanie radiowe 27 44 200  367,–

Radiowy czujnik zewnętrzny 27 44 081  315,–

Odbiornik dla zdalnego czujnika zew.  27 44 209  420,–
i bezprzewodowego zdalnego sterowania

SM1
(jako opcja)

SM1
(jako opcja)
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Osprzęt
Osprzęt	 	 Nr Art.	 PLN

Rozdzielacz dla 2 lub 3 grup orurowania dla obiegów grzewczych i z mieszaczami,
przyłącza płaskie, wraz z uszczelkami z EPP.
kvs = 12,5 / Vmax. = 4500 l/h	 2 obwody grzewcze lub obwody z mieszaczami	 20 12 066	 734,-
∆p = 130 mbar przy V = 4500 l/h	 3 obwody grzewcze lub obwody z mieszaczami	 20 12 067	1.049,-
∆p = 40 mbar przy V = 2500 l/h

Grupa bezpieczeństwa *	 żeliwne kotły grzewcze do 45 kW	 20 12 060	 304,-
zawór bezpieczeństwa (ciśnienie zadziałania 3 bar),	 żeliwne kotły grzewcze 60 kW	 20 12 064	 441,-
manometr, automatyczny zawór odpowietrzający z automatyką
odcinającą, całość szczelnie zmontowana w izolacji, orurowanie 
podłączeniowe z izolacją, dostosowane do poszczególnych typów kotłów

Naczynia przeponowe wzbiorcze do instalacji grzewczych 
ciśnienie wstępne 1,5 bar, temperatura zasilania 90°C
25 l dla obiegów grzewczych do 235 l pojemności		  24 00 450	 194,-
35 l dla obiegów grzewczych do 320 l pojemności		  24 00 455	 210,-
50 l dla obiegów grzewczych do 470 l pojemności		  24 00 458	 330,-
80 l dla obiegów grzewczych do 750 l pojemności		  24 00 462	 472,-

Zestaw podłączeniowy przeponowego naczynia *
W komplecie:
elastyczny przewód ze stali nierdzewnej (dł. 1 m), śrubunki przelotowe dostosowane do kotła  
i naczynia przeponowego.
dodatkowo z zaworem zaślepkowym ¾“ dla naczyń przeponowych 25-50 l	 20 12 080	 315,-
dodatkowo z zaworem zaślepkowym 1“ dla naczyń przeponowych od 80 l	 20 12 081	 367,-

Zawór napełniająco-spustowy		  20 12 075	 58,-
W komplecie:
zawór kulowy z zaślepką i przewodem, dodatkowo z przedłużką ½“ wraz z kolankiem 90° 

Żeliwne kotły grzewcze możliwy montaż od prawej i lewej strony	 24 10 093	 577,-
W komplecie:
2 czwórniki, izolowany przewód zasilania, izolowany i uchylny przewód powrotu, 5 zaślepek z uszczelką

Zestaw rozszerzający do podłączenia drugiej grupy orurowania		  24 10 098	 346,-
W komplecie:
izolowany przewód zasilania, izolowany i uchylny przewód powrotu

Dalszy osprzęt ➡ od strony 31      * W przypadku montażu bez zestawu podłączeniowego WOLF wymagane są trójniki lub czwórniki (➡ strona 341)

Grupa pompowa – obwód grzewczy
W komplecie:
pompa obiegowa DN25-60, 3-stopniowa, z kablem 4m, gotowa do podłączenia,	 DN25-60	 20 12 050	1.049,-
zawory kulowe, dźwignia zaworu na zasilaniu, zintegrowany zawór przelewowy,
podłączenia dolne z płaską uszczelką 1½“ u góry, zdejmowany śrubunek przejściowy - gwint wewnętrzny 
IG 1“ (DN25) lub IG 1¼“ (DN32), izolacja z EPP, całość szczelnie skręcona, testowana hydraulicznie 
i elektrycznie.

alternatywnie z:
pompą obiegową DN25-60 lub DN32-60, samoregulującą (klasa A), regulacja strumienia	 DN25-60	 20 70 867	2.098,-
w zależności od zapotrzebowania na przepływ wody grzewczej, bez zaworu przelewowego	 DN32-60	 20 70 868	 2.413,-
DN25:	 ∆p = 150 mbar przy V = 2350 l/h	 DN32:	 ∆p = 150 mbar przy V = 3100 l/h
	 przy ∆t 10 K do 27 kW		  przy ∆t 10 K do 36 kW
	 przy ∆t 15 K do 41 kW		  przy ∆t 15 K do 54 kW
	 przy ∆t 20 K do 55 kW		  przy ∆t 20 K do 72 kW

Grupa pompowa - obwód z mieszaczem
W komplecie:
pompa obiegowa DN25-60, 3-stopniowa, zamontowany siłownik zaworu mieszającego,	 DN25-60	 20 12 054	1.678,-
 oba elementy wyposażone w kabel 4m, gotowa do podłączenia, trójdrogowy mosiężny zawór mieszający
DN25 kvs = 10, DN32 kvs = 18, zawory kulowe, dźwignia zaworu na zasilaniu, zintegrowany zawór 
przelewowy, podłączenia dolne z płaską uszczelką 1½“ u góry, śrubunek przejściowy - gwint 
wewnętrzny lub IG 1¼“ (DN32), izolacja z EPP,  całość szczelnie skręcona, testowana hydraulicznie 
i elektrycznie.

alternatywnie z:
pompą obiegową DN25-60 lub DN32-60, samoregulującą (klasa A), regulacja strumienia	 DN25-60	 20 70 869	2.937,-
w zależności od zapotrzebowania na przepływ wody grzewczej, bez zaworu przelewowego	 DN32-60	 20 70 870	 3.147,-

DN25:	 ∆p = 150 mbar przy V = 2200 l/h	 DN32:	 ∆p = 150 mbar przy V = 3000 l/h
	 przy ∆t 10 K do 26 kW		  przy ∆t 10 K do 35 kW
	 przy ∆t 15 K do 38 kW		  przy ∆t 15 K do 52 kW
	 przy ∆t 20 K do 51 kW		  przy ∆t 20 K do 70 kW
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Żeliwny olejowo-gazowy
kocioł grzewczy
bez / z palnikami gazowymi / z palnikami olejowymi

MK-1
TYP MK-1 80 110 140 180 220 260

Moc  kW 50-100 80-130 110-170 140-210 180-250 220-300
Zalecana moc  kW 50-80 80-110 110-140 140-180 180-220 220-260

Blok żeliwny zmontowany uszczelniony 
i sprawdzony ciśnieniowo (bez palnika)

Nr Art. 89 07 347 89 07 349 89 07 351 89 07 353 89 07 355 89 07 357
PLN 10.490,– 12.588,– 15.211,– 17.833,– 20.456,– 24.652,–

Blok żeliwny w członach łącznie 
z materiałami uszczelniającymi (bez palnika)

Nr Art. 89 07 348 89 07 350 89 07 352 89 07 354 89 07 356 89 07 358
PLN 10.490,– 12.588,– 15.211,– 17.833,– 20.456,– 24.652,–

Ściągi do skręcania kotłów Nr Art. 24 74 000 / PLN 944,–

Klucz do skręcania ściągów Nr Art. 17 10 001 / PLN 42,-

Czujnik zasobnika Ø 6 mm Nr Art. 88 52 829 / PLN 157,-

Adapter do czujnika zaniku wody 
i urządzeń kontrolujących ciśnienie

Nr Art. 88 10 925 / PLN 577,–

Czujnik temperatury powrotu
sterujący pompą podmieszania powrotu

Nr Art. 27 91 945 / PLN 262,–

Dane techniczne ➡ strona 328 Osprzęt ➡ od strony 31

Osprzęt Zastosowanie  Nr Art.  PLN

Ogranicznik ciśnienia minimalnego wszystkie typy kotłów 24 00 400 1.941,-
W komplecie: 
nastawialny ogranicznik ciśnienia, manometr, 
rozdzielacz, zawór odcinający i zawór spustowy

Ogranicznik ciśnienia maksymalnego wszystkie typy kotłów  24 00 401  2.014,-
W komplecie:
nastawialny ogranicznik ciśnienia (1,2-6 bar),
manometr, rozdzielacz, zawór odcinający i zawór spustowy

Czujnik zaniku wody w kotle wszystkie typy kotłów  27 91 200  661,-

Kabel podłączeniowy wszystkie typy kotłów  88 52 822  210,-
do podłączenia ograniczników ciśnienia
i czujnika zaniku wody
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Regulacje

Moduł obsługowy BM	 89 05 250	 997,–	
(bez czujnika temperatury zew.)

Podstawa ścienna 	 27 44 275	 68,–

Analogowy bezprzewodowy moduł AFB	 27 44 551	 367,–	
(tylko z modułem obsługowym BM)

Moduł radiowy 	 27 92 325	 472,–	
z czujnikiem temperatury zew.		

Moduł radiowy	 27 92 321	 315,–

Moduł do sterowania telefonicznego	 27 91 044	 1.101,–

Termostat ogrzewania podłogowego	 27 91 905	 157,–

Oprogramowanie WRS	 27 44 010	 1.049,–

Zdalne sterowanie radiowe	 27 44 200	 367,–

Radiowy czujnik zewnętrzny	 27 44 081	 315,–

Odbiornik dla zdalnego czujnika zew.	27 44 209	 420,–	
i bezprzewodowego zdalnego 			 
sterowania	

OSPRZĘT	 Nr Art.	 PLNRegulacje dla palników dwustopniowych, modulowanych	 Nr Art.	 PLN

Moduł kaskadowy KM	 89 06 338	 1.521,–
Moduł rozszerzający dla układu regulacji 
ze sprzęgłem hydraulicznym lub układu 
kaskadowego.
Możliwość obsługi dla maksymalnie 
4 regulacji R21.
Prosta konfiguracja regulatora za pomocą 
zdefiniowanych typów instalacji
Możliwość montażu modułu obsługowego 
BM (opcja) w module KM lub na podstawie 
ściennej jako zdalne sterowanie
wejście 0-10 V, wyjście usterki 230 V

Moduł mieszaczowy MM	 89 05 262	 839,–
Moduł rozszerzający 
do pogodowej regulacji temp.
obiegu mieszacza (z czujnikiem 
zasilania), z modułem BM jako 
zdalne sterowanie (opcja). 		

Możliwość zastosowania do 
przygotowania c.w.u. oraz 
podniesienia temp. powrotu.

Wraz z modułem rozszerzającym 
układ regulacji o dodatkowy obieg 
z mieszaczem

Można zastosować 
do 7 obiegów z mieszaczem.

Moduł obsługowy BM	 89 05 256	  1.049,–
(z czujnikiem temp. zewnętrznej)
regulator temperatury 
pomieszczenia, pogodowy  
z programem czasowym
dla c.o. i c.w.u.

R21-DDC	 65 00 436	  1.783,–

Regulacja podstawowa (wraz z STB i regulacją
temperatury) do nastawy pierwszego
lub drugiego stopnia instalacji DDC

R21 (2 STB) 	 65 00 781	  2.098,–
jak R21-DDC, tylko z dwoma STB

R21	 89 07 404	  2.098,–

Możliwość ustawienia temperatury 
kotła i zasobnika oraz rozszerzenie 
o moduł obsługowy BM.
Wejście 0-5 V, wyjście usterki 230 V
wraz z adapterem

R21 (2 STB)	 65 13 823	  2.413,–
jak R21, tylko z dwoma STB

Schematy hydrauliczne dostępne na płycie DVD.

1     ...      7

DDC
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Żeliwny olejowo-gazowy
kocioł grzewczy

MK-2
TYP MK-2 320 380 440 500 560 670 780 900 1020

Moc  kW 320 378 436 494 552 669 785 901 1017

Blok żeliwny w członach łącznie-z-materia-
łami-uszczelniającymi-(bez palnika)

Nr Art. 89 06 900 89 06 901 89 06 902 89 06 903 89 06 904 89 06 905 89 06 906 89 06 907 89 06 908

PLN 31.470,- 35.666,- 39.862,- 45.107,- 50.352,- 53.499,- 58.744,- 63.989,- 66.087,-

Klucz do skręcania ściągów Nr Art. 17 10 002 / PLN 84,– -

Ściągi do skręcania kotłów (MK-2-320-do-MK-2-500) Nr Art. 24 74 010 / PLN 1.259,– -

Ściągi do skręcania kotłów (MK-2-320-do-MK-2-1020) Nr Art. 24 82 502 / PLN 10.490,-

Czujnik zasobnika Ø 6 mm Nr Art. 88 52 829 / PLN 157,-

Adapter do czujnika zaniku wody 
i urządzeń kontrolujących ciśnienie

Nr Art. 88 10 925 / PLN 577,–

Czujnik temperatury powrotu
sterujący pompą podmieszania powrotu

Nr Art. 27 91 945 / PLN 262,–

Dane techniczne ➡ strona 329 Osprzęt ➡ od strony 31

Osprzęt Zastosowanie  Nr Art.  PLN

Czujnik zaniku wody w kotle wszystkie typy kotłów  27 91 200  661,-

Kabel podłączeniowy wszystkie typy kotłów  88 52 822  210,-
do podłączenia ograniczników ciśnienia
i czujnika zaniku wody

Zawór bezpieczeństwa  MK-2
6 bar ciśnienie zadziałania dla zamkniętych instalacji ciepłej wody

  DN 20 / 40    20 71 020 2.623,-
  DN 32 / 50    20 71 021 2.727,-
  DN 40 / 65    20 71 016 3.042,-
  DN 50 / 80    20 71 017 3.986,-
  DN 65 / 100    20 71 018 5.455,-
  DN 80 / 125    20 71 019 7.186,-

Ogranicznik ciśnienia minimalnego wszystkie typy kotłów  24 00 400  1.941,-
W komplecie:
nastawialny ogranicznik ciśnienia, manometr, rozdzielacz,
zawór odcinający i zawór spustowy

Ogranicznik ciśnienia maksymalnego wszystkie typy kotłów  24 00 401  2.014,-
W komplecie:
nastawialny ogranicznik ciśnienia (1,2-6 bar),
manometr, rozdzielacz, zawór odcinający i zawór spustowy
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Regulacje

Moduł obsługowy BM	 89 05 250	 997,–
(bez czujnika temperatury zew.)

Podstawa ścienna	 27 44 275	 68,–

Analogowy bezprzewodowy moduł AFB	 27 44 551	 367,–
(tylko z modułem obsługowym BM)

Moduł radiowy	 27 92 325	 472,–
z czujnikiem temperatury zew.		

Moduł radiowy	 27 92 321	 315,–

Moduł do sterowania telefonicznego	 27 91 044	 1.101,–

Termostat ogrzewania podłogowego	 27 91 905	 157,–

Oprogramowanie WRS	 27 44 010	 1.049,–

Zdalne sterowanie radiowe	 27 44 200	 367,–

Radiowy czujnik zewnętrzny	 27 44 081	 315,–

Odbiornik dla zdalnego czujnika zew. 	 27 44 209	 420,–
i bezprzewodowego zdalnego 			 
sterowania

OSPRZĘT	 Nr Art.	 PLNRegulacje dla palników dwustopniowych, modulowanych	 Nr Art.	 PLN

Moduł kaskadowy KM	 89 06 338	 1.521,–
Moduł rozszerzający dla układu regulacji 
ze sprzęgłem hydraulicznym lub układu 
kaskadowego.
Możliwość obsługi dla maksymalnie 
4 regulacji R21.
Prosta konfiguracja regulatora za pomocą 
zdefiniowanych typów instalacji
Możliwość montażu modułu obsługowego 
BM (opcja) w module KM lub na podstawie 
ściennej jako zdalne sterowanie
wejście 0-10 V, wyjście usterki 230 V

Moduł mieszaczowy MM	 89 05 262	 839,–
Moduł rozszerzający 
do pogodowej regulacji temp.
obiegu mieszacza (z czujnikiem 
zasilania), z modułem BM jako 
zdalne sterowanie (opcja). 		

Możliwość zastosowania do 
przygotowania c.w.u. oraz 
podniesienia temp. powrotu.

Wraz z modułem rozszerzającym 
układ regulacji o dodatkowy obieg 
z mieszaczem

Można zastosować 
do 7 obiegów z mieszaczem.

Moduł obsługowy BM	 89 05 256	 1.049,–
(z czujnikiem temp. zewnętrznej)
regulator temperatury 
pomieszczenia, pogodowy  
z programem czasowym
dla c.o. i c.w.u.

R21-DDC	 65 00 436	 1.783,–

Regulacja podstawowa (wraz z STB i regulacją
temperatury) do nastawy pierwszego
lub drugiego stopnia instalacji DDC

R21-DDC (2 STB)	 65 00 781	 2.098,–
jak R21-DDC, tylko z dwoma STB

R21	 89 07 404	 2.098,–

Możliwość ustawienia temperatury			
kotła i zasobnika oraz rozszerzenie 
o moduł obsługowy BM. 
Wejście 0-5 V, wyjście usterki 230 V
wraz z adapterem 

R21 (2 STB)	 65 13 823 	2.413,–
jak R21, tylko z dwoma STB

Schematy hydrauliczne dostępne na płycie DVD.

1     ...      7

DDC
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Kocioł kondensacyjny
dla gazu GZ-50, GZ-41,5 i gazu płynnego

MGK
TYP MGK 130 170 210 250 300

Zakres mocy przy 80 / 60°C  kW 23-117 27-156 34-194 40-233 45-275
Zakres mocy przy 50 / 30°C  kW 24-126 30-167 37-208 44-250 49-294
Nr identyfi kacyjny CE CE-0085BR0117 CE-0063BQ3805 CE-0063BQ3805 CE-0063BQ3805 CE-0063BQ3805

Wymiary 
  Wysokość  mm 1300 1300 1300 1300 1300
  Szerokość  mm 995 1355 1355 1355 1355
  Głębokość  mm 600 600 600 600 600

Ciężar kg 195 250 271 292 313

MGK na gaz ziemny GZ-50 Nr Art. 87 51 437 87 51 257 87 51 258 87 51 259 87 51 438

PLN 29.372,- 33.568,- 39.862,- 51.401,- 55.597,-

Zestawy przezbrojeniowe ➡ strona 106

Dane techniczne ➡ strona 330, 331 Osprzęt ➡ od strony 31

Osprzęt Zastosowanie  Nr Art.  PLN

Kompletna grupa bezpieczeństwa MGK-130  20 71 535  1.096,-   
  MGK-170/210/250/300  20 71 536 1.468,-

Zestaw montażowy klapy powietrza MGK-170 / 210 / 250 / 300  24 82 896 1.574,-
dla kaskady nadciśnieniowej instalacji spalin
do zabudowy w kotle

Odpływ kondensatu do podłączenia kotła   MGK-130 / 170 / 210 / 250 / 300
(niezbędny przy instalacji jednego kotła)  DN160    26 51 341 892,-
  DN200    26 51 389 1.154,-

Zestaw podłączeniowy węża do kondensatu MGK-130 / 170 / 210 / 250 / 300  89 05 844 178,-
odpływ kondensatu - kocioł, blok kotła 
i neutralizator (niezbędny przy instalacji jednego kotła)

Neutralizator kondensatu z klipsami mocującymi
  do 150 kW do zabudowy w kotle  MGK-130  24 83 072  1.259,-
  do 300 kW do zabudowy w kotle  MGK-170 / 210 / 250 / 300  24 82 873  1.574,-

Uzupełnienie neutralizatora 1,3kg  24 00 371  94,-
Zużycie: ok. 10g - 30g na kW i rok

Pompa kondensatu z wyjściem alarmowym, okablowana  MGK  20 70 965 682,-
W komplecie:
pompa kondensatu z wyjściem alarmowym, uchwyt ścienny, 
wąż z PVC 8 mm (dł. 6m), zawór zwrotny, wąż 
odprowadzający kondensat (dł. 1150 mm)

Odpływ kondensatu – poziomy  MGK-130/170/210/250/300
(niezbędny przy instalacji jednego kotła)

  DN 160  26 51 810  331,-
 DN 200   26 51 811 569,-

Nowość

Nowość

Filtr powietrza dolotowego MGK-130 / 170 / 210 / 250 / 300  87 51 390 367,-
dla zabezpieczenia palnika podczas budowy
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Dalszy osprzęt do modułu solarnego			 
SM1 / SM2 SM1 / SM2

Licznik ciepła układu solarnego			 
do modułu solarnego SM1 i SM2 			 
do pomiaru uzysku energii 
	 Q nominalny / maks 1,5 / 3 m³ / h	 27 44 392	 577,–
	 Q nominalny / maks 2,5 / 5 m³ / h	 27 44 610	 734,–

Czujnik powrotu (NTC 5K)	 27 92 022	 163,–
dla modułu solarnego SM1 i SM2

Regulacje
OSPRZĘT	 Nr Art.	 PLN

Moduł obsługowy BM	 89 05 250	 997,–
(bez czujnika temperatury zew.)

Podstawa ścienna	 27 44 275	 68,–

Analogowy bezprzewodowy moduł AFB	 27 44 551	 367,–
(tylko z modułem obsługowym BM)

Moduł radiowy	 27 92 325	 472,–
z czujnikiem temperatury zew.		

Moduł radiowy	 27 92 321	 315,–

Moduł do sterowania telefonicznego	 27 91 044	 1.101,–

Termostat ogrzewania podłogowego	 27 91 905	 157,–

Moduł ISM 4 - LON	 27 44 297	 6.294,–

Oprogramowanie WRS	 27 44 010	 1.049,–

Zdalne sterowanie radiowe	 27 44 200	 367,–

Radiowy czujnik zewnętrzny	 27 44 081	 315,–

Odbiornik dla zdalnego czujnika zew. 	 27 44 209	 420,–
i bezprzewodowego zdalnego 			 
sterowania

Czujnik zasobnika	 27 99 054	 157,–
z niebieską wtyczką

Czujnik zasobnika Ø 6 mm	 88 52 829	 157,–
dla modułu mieszaczowego MM lub 			 
modułu kaskadowego KM

REGULATORY POGODOWE	 Nr Art.	 PLN

Moduł obsługowy BM 	 89 05 256	 1.049,–
(z czujnikiem temp. zewnętrznej)
regulator temperatury pomieszczenia,
pogodowy z programem czasowym dla
c.o. i c.w.u.

Moduł mieszaczowy MM	 89 05 262	 839,–
Moduł rozszerzający 
do pogodowej regulacji temp.
obiegu mieszacza (z czujnikiem 
zasilania), z modułem BM jako 
zdalne sterowanie (opcja). 		

Możliwość zastosowania do 
przygotowania c.w.u. oraz 
podniesienia temp. powrotu.

Wraz z modułem rozszerzającym 
układ regulacji o dodatkowy obieg 
z mieszaczem

Można zastosować 
do 7 obiegów z mieszaczem.

Moduł kaskadowy KM	 89 06 338	 1.521,–
Moduł rozszerzający dla układu 
regulacji ze sprzęgłem hydraulicznym 
lub układu kaskadowego.
Możliwość obsługi dla maksymalnie 
4 regulacji R21.
Prosta konfiguracja regulatora za 
pomocą zdefiniowanych typów 
instalacji.
Możliwość montażu modułu 
obsługowego BM (opcja) w module KM 
lub na podstawie ściennej jako 
zdalne sterowanie
wejście 0-10 V, wyjście usterki 230 V

Moduł solarny SM2	 89 06 328	 1.416,–
moduł rozszerzający do regulacji obiegu
solarnego do 2 zasobników i 2 pola
kolektorów,1 czujnik kolektora oraz
1 czujnik zasobnika (każdy z tuleją
zanurzeniową) w komplecie

Moduł solarny SM1	 89 05 268	 734,–
moduł rozszerzający do regulacji obiegu
solarnego,
czujnik kolektora, czujnik zasobnika oraz
tuleja zanurzeniowa w komplecie

1     ...      7
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Kocioł kondensacyjny
dla gazu GZ-50, GZ-41,5 i gazu płynnego
wraz z modułem kaskadowym KM oraz modułem obsługowym BM

MGK w kaskadzie
Kaskada 2 x MGK 130 170 210 250 300
Zakres mocy przy 80 / 60°C  kW 23 - 2 x 117 27 - 2 x 156 34 - 2 x 194 40 - 2 x 233 45 - 2 x 275
Zakres mocy przy 50 / 30°C  kW 24 - 2 x 126 30 - 2 x 167 37 - 2 x 208 44 -2 x 250 49 - 2 x 294
2 x MGK na gaz ziemny GZ-50 Nr Art. 87 51 437kas2 87 51 257kas2 87 51 258kas2 87 51 259kas2 87 51 438kas2

PLN 59.793,- 67.870,- 80.249,- 102.802,- 111.194,-

2             ...             4

Kaskada 3 x MGK 130 170 210 250 300
Zakres mocy przy 80 / 60°C  kW 23 - 3 x 117 27 - 3 x 156 34 - 3 x 194 40 - 3 x 233 45 - 3 x 275
Zakres mocy przy 50 / 30°C  kW 24 - 3 x 126 30 - 3 x 167 37 - 3 x 208 44 - 3 x 250 49 - 3 x 294
3 x MGK na gaz ziemny GZ-50 Nr Art. 87 51 437kas3 87 51 257kas3 87 51 258kas3 87 51 259kas3 87 51 438kas3

PLN 88.641,- 100.809,- 119.586,- 153.154,- 165.742,-

Kaskada 4 x MGK 130 170 210 250 300
Zakres mocy przy 80 / 60°C  kW 23 - 4 x 117 27 - 4 x 156 34 - 4 x 194 40 - 4 x 233 45 - 4 x 275
Zakres mocy przy 50 / 30°C  kW 24 - 4 x 126 30 - 4 x 167 37 - 4 x 208 44 -4 x 250 49 - 4 x 294
4 x MGK na gaz ziemny GZ-50 Nr Art. 87 51 437kas4 87 51 257kas4 87 51 258kas4 87 51 259kas4 87 51 438kas4

PLN 117.278,- 134.272,- 158.399,- 203.506,- 220.290,-
Nr identyfikacyjny CE CE-0085BR0117 CE-0063BQ3805 CE-0063BQ3805 CE-0063BQ3805 CE-0063BQ3805

Zestawy przezbrojeniowe ➡ strona 106					   

Regulacje do osprzętu do kaskady ➡ strona 19
Dane techniczne ➡ strona 359				    Osprzęt ➡ od strony 31

Osprzęt	 Zastosowanie	 Nr Art.	 PLN

Kompletna grupa bezpieczeństwa	 MGK-130	 20 71 535	 1.096,-		
	 MGK-170/210/250/300	 20 71 536	 1.468,-

Zestaw montażowy klapy powietrza	 MGK-170 / 210 / 250 / 300	 24 82 896	1.574,-
dla kaskady nadciśnieniowej instalacji spalin
do zabudowy w kotle

Odpływ kondensatu do podłączenia kotła	 	 MGK-130 / 170 / 210 / 250 / 300
(niezbędny przy instalacji jednego kotła)	 DN160		  26 51 341	 892,-
	 DN200		  26 51 389	1.154,-

Zestaw podłączeniowy węża do kondensatu	 MGK-130 / 170 / 210 / 250 / 300	 89 05 844	 178,-
odpływ kondensatu - kocioł, blok kotła  
i neutralizator (niezbędny przy instalacji jednego kotła)

Neutralizator kondensatu z klipsami mocującymi
	 do 150 kW do zabudowy w kotle	 MGK-130	 24 83 072	 1.259,-
	 do 300 kW do zabudowy w kotle	 MGK-170 / 210 / 250 / 300	 24 82 873	 1.574,-

Uzupełnienie neutralizatora 1,3kg		  24 00 371	 94,-
Zużycie: ok. 10g - 30g na kW i rok

Pompa kondensatu z wyjściem alarmowym, okablowana	 MGK	 20 70 965	 682,-
W komplecie:
pompa kondensatu z wyjściem alarmowym, uchwyt ścienny, 
wąż z PVC 8 mm (dł. 6m), zawór zwrotny, wąż 
odprowadzający kondensat (dł. 1150 mm)

Odpływ kondensatu – poziomy	 MGK-130/170/210/250/300
(niezbędny przy instalacji jednego kotła)

	 DN 160	 26 51 810	 331,-
	 DN 200 	 26 51 811	 569,-

Nowość

Nowość

Filtr powietrza dolotowego	 MGK-130 / 170 / 210 / 250 / 300	 87 51 390	 367,-
dla zabezpieczenia palnika podczas budowy
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Kaskady
MGK-130 / 170 / 210 / 250 / 300

V
Średnica 

nominalna dla 
urządzenia

S
Średnica 

nominalna zbiorcza

A
Średnica nominalna 

przewodu spalinowego 
pionowego

Ø / 
Minimalny 

przekrój szachtu

H
Dopuszczalna 

wysokość przewodu 
spalinowego odcinka 

pionowego

MGK owal kwadrat
130 2x w rzędzie DN160 DN200 DN200 280 mm 260 mm 50 m

3x w rzędzie DN160 DN200 DN200 280 mm 260 mm 27 m

4x w rzędzie DN160 DN200 DN250 330 mm 310 mm 45 m
170

2x
plecami  
do siebie

DN160 DN200 DN200 280 mm 260 mm 50 m

2x w rzędzie DN160 DN200 DN200 280 mm 260 mm 50 m

3x w rzędzie DN160 DN200 DN200 280 mm 260 mm 5 m

DN160 DN200 DN250 330 mm 310 mm 50 m

4x w rzędzie DN160 DN250 DN250 330 mm 310 mm 28 m
210

2x
plecami  
do siebie

DN160 DN200 DN200 280 mm 260 mm 24 m

DN160 DN200 DN250 330 mm 310 mm 50 m

2x w rzędzie DN160 DN200 DN200 280 mm 260 mm 24 m

DN160 DN200 DN250 330 mm 310 mm 50 m

3x w rzędzie DN160 DN200 DN250 330 mm 310 mm 12 m

DN160 DN250 DN250 330 mm 310 mm 42 m

4x w rzędzie DN160 DN250 DN250 330 mm 310 mm 3 m

DN160 DN250 DN315 420 mm 400 mm 50 m
250

2x
plecami  
do siebie

DN160 DN200 DN200 280 mm 260 mm 9 m

DN160 DN200 DN250 330 mm 310 mm 50 m

DN160 DN250 DN250 330 mm 310 mm 50 m

2x w rzędzie DN160 DN200 DN200 280 mm 260 mm 9 m

DN160 DN250 DN250 330 mm 310 mm 50 m

3x w rzędzie DN160 DN250 DN250 330 mm 310 mm 16 m

DN160 DN250 DN315 420 mm 400 mm 50 m

4x w rzędzie DN160 DN250 DN315 420 mm 400 mm 19 m

DN160 DN315 DN315 420 mm 400 mm 50 m
300

2x
plecami  
do siebie

DN200 DN250 DN250 330 mm 310 mm 50 m

2x w rzędzie DN200 DN250 DN250 330 mm 310 mm 50 m

3x w rzędzie DN200 DN250 DN315 420 mm 400 mm 50 m

DN200 DN315 DN315 420 mm 400 mm 50 m

4x w rzędzie DN200 DN315 DN315 420 mm 400 mm 29 m

V S

A
H

2	 ...	 4

Poniższe informacje muszą być wzięte pod uwagę:
-- odległość pomiędzy urządzeniami: 1,0 m
-- odległość od ostatniego urządzenia: 2,0 m
-- opory przepływu: 2 szt. kolano 45° odpowiadają 1 szt. kolana 90°
-- powietrze do spalania czerpane z wewnątrz pomieszczenia
-- wysokość nad poziomem morza: 325 metrów
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FunctionLine
gazowy kocioł grzewczy z palnikiem atmosferycznym
dla gazu GZ-50, GZ-41,5 i gazu płynnego propan

FNG bez zasobnika

FNG-FB z zasobnikiem c.w.u. ze stali nierdzewnej

FNG-FE z emaliowanym zasobnikiem c.w.u.

TYP FNG 10 17 21 26 34 41 57

FNG-FB / FE – 17 / 155 21 / 155 26 / 200 34 / 200 41 / 200 –

Moc  kW 10,1 17,0 20,0 26,0 34,0 41,0 57,0

Pojemność zasobnika FB / FE l – 155 / 150 155 / 150 200 / 200 200 / 200 200 / 200 –

Nr identyfi kacyjny CE CE-0085BL0513 CE-0085BL0513 CE-0085BL0513 CE-0085BL0513 CE-0085BL0513 CE-0085BL0513 CE-0085BL0513

FNG na gaz GZ 50 Nr Art. 89 07 340 89 07 341 89 07 342 89 07 343 89 07 344 89 07 345 89 07 346

PLN 4.091,- 4.511,- 4.930,- 5.140,- 5.560,- 5.979,- 7.972,-

Cokół dla gazowych kotłów grzewczych FNG
Wysokość 280 mm

Nr Art. 89 06 966 89 06 967 89 06 968

PLN 525,– 525,- 525,-

Zasobnik ze stali nierdzewnej dla FNG-FB Nr Art. – 89 06 923 89 06 923 89 06 924 89 06 924 89 06 924 –

PLN – 3.776,– 3.776,– 4.406,– 4.406,– 4.406,– –

Zasobnik emaliowany dla FNG-FE Nr Art. – 89 06 925 89 06 925 89 06 926 89 06 926 89 06 926 –

PLN – 2.937,– 2.937,– 3.357,– 3.357,– 3.357,– –

* Orurowanie kocioł-zasobnik Nr Art. 20 12 068 / PLN 787,–

Czujnik zasobnika Ø 6 mm Nr Art. 88 52 829 / PLN 157,–

Trójniki Nr Art. 20 12 073 / PLN 163,–

Czwórniki Nr Art. 20 12 072 / PLN 210,–
Zestawy przezbrojeniowe ➡ strona 106
* Przy montażu bez orurowania Wolf niezbędne są pojedyncze trójniki lub czwórniki (➡ strona 341)

Dane techniczne ➡ strona 332, 333 Osprzęt ➡ od strony 31

OSPRZĘT  Nr Art.  PLN

Termostat pokojowy 27 34 000  84,–

Termostat pokojowy  27 44 079  545,– 
z programatorem czasowy

REGULACJE  Nr Art.  PLN

R11 89 07 405  525,–
Regulacja temperatury kotła   

R1 89 07 400  944,–
Regulacja temperatury kotła,
regulacja temperatury
zasobnika

R2 89 07 401  1.731,–
Pogodowa regulacja 
temperatury kotła,
regulacja temperatura 
zasobnika z czujnikiem 
temperatury zewnętrznej

R3 89 07 402  2.518,–
Pogodowa regulacja 
temperatury kotła i obiegu 
mieszacza, regulacja 
temperatury zasobnika,
z czujnikiem temperatury 
zewnętrznej i czujnikiem 
obiegu mieszacza c..w.u.

Moduł mieszaczowy MM 89 05 262  839,–

Moduł solarny SM1 89 05 268  734,–

Moduł solarny SM2 89 06 328  1.416,–

Moduł obsługowy BM 89 05 250  997,–
(bez czujnika temperatury zew.)

Podstawa ścienna 21 36 845  89,–
z zaślepką z potencjometrami

Analogowy bezprzewodowy moduł AFB 27 44 551  367,–
(tylko z modułem obsługowym BM)

Moduł radiowy 27 92 325  472,–
z czujnikiem temperatury zew.   

Moduł radiowy 27 92 321  315,–

Moduł do sterowania telefonicznego 27 91 044  1.101,–

Termostat ogrzewania podłogowego 89 02 285  262,–

Zdalne sterowanie radiowe 27 44 200  367,–

Radiowy czujnik zewnętrzny 27 44 081  315,–

Odbiornik dla zdalnego czujnika zew.  27 44 209  420,–
i bezprzewodowego zdalnego sterowania

SM1
(jako opcja)

SM1
(jako opcja)

Spełnia wymogi znaku 
„Błękitny Anioł“
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Osprzęt
Osprzęt	 	 Nr Art.	 PLN

Rozdzielacz dla 2 lub 3 grup orurowania dla obiegów grzewczych i z mieszaczami,
przyłącza płaskie, wraz z uszczelkami z EPP.
kvs = 12,5 / Vmax. = 4500 l/h	 2 obwody grzewcze lub obwody z mieszaczami	 20 12 066	 734,-
∆p = 130 mbar przy V = 4500 l/h	 3 obwody grzewcze lub obwody z mieszaczami	 20 12 067	1.049,-
∆p = 40 mbar przy V = 2500 l/h

Grupa bezpieczeństwa *	 gazowe kotły grzewcze do 41 kW	 20 12 061	 304,-
zawór bezpieczeństwa (ciśnienie zadziałania 3 bar), manometr	 gazowe kotły grzewcze 57 kW	 20 12 065	 441,-
automatyczny zawór odpowietrzający z automatyką odcinającą,
całość szczelnie zmontowana w izolacji, orurowanie  podłączeniowe z izolacją, 
dostosowane do poszczególnych typów kotłów

Naczynia przeponowe wzbiorcze do instalacji grzewczych 
ciśnienie wstępne 1,5 bar, temperatura zasilania 90°C
25 l dla obiegów grzewczych do 235 l pojemności		  24 00 450	 194,-
35 l dla obiegów grzewczych do 320 l pojemności		  24 00 455	 210,-
50 l dla obiegów grzewczych do 470 l pojemności		  24 00 458	 330,-
80 l dla obiegów grzewczych do 750 l pojemności		  24 00 462	 472,-

Zestaw podłączeniowy przeponowego naczynia *
W komplecie:
elastyczny przewód ze stali nierdzewnej (dł. 1m), śrubunki przelotowe dostosowane do kotła i
naczynia przeponowego;

dodatkowo z zaworem zaślepkowym ¾“ dla naczyń przeponowych 25-50 l	 20 12 080	 315,-
dodatkowo z zaworem zaślepkowym 1“ dla naczyń przeponowych od 80 l	 20 12 081	 367,-

Zawór napełniająco-spustowy		  88 15 351	 47,-
W komplecie:
zawór kulowy z zaślepką, przewodem i redukcją 1“ na ½“

Dalszy osprzęt ➡ od strony 31  * W przypadku montażu bez zestawu podłączeniowego WOLF wymagane są trójniki lub czwórniki (➡ strona 341)

Grupa pompowa - obwód grzewczy
W komplecie:
pompa obiegowa DN25-60, 3-stopniowa, z kablem 4m, gotowa do podłączenia,	 DN25-60	 20 12 050	1.049,-
zawory kulowe, dźwignia zaworu na zasilaniu, zintegrowany zawór przelewowy,
podłączenia dolne z płaską uszczelką 1½“ u góry, zdejmowany śrubunek przejściowy - gwint 
wewnętrzny IG 1“ (DN25) lub IG 1¼“ (DN32), izolacja z EPP, całość szczelnie skręcona, testowana 
hydraulicznie i elektrycznie.

alternatywnie z:
pompą obiegową DN25-60 lub DN32-60, samoregulującą (klasa A), regulacja strumienia	 DN25-60	 20 70 867	2.098,-
w zależności od zapotrzebowania na przepływ wody grzewczej, bez zaworu przelewowego	 DN32-60	 20 70 868	 2.413,-

DN25:	 ∆p = 150 mbar przy V = 2350 l/h	 DN32:	 ∆p = 150 mbar przy V = 3100 l/h
	 przy ∆t 10 K do 27 kW		  przy ∆t 10 K do 36 kW
	 przy ∆t 15 K do 41 kW		  przy ∆t 15 K do 54 kW
	 przy ∆t 20 K do 55 kW		  przy ∆t 20 K do 72 kW

Grupa pompowa - obwód z mieszaczem
W komplecie:
pompa obiegowa DN25-60, 3-stopniowa, zamontowany siłownik zaworu mieszającego,	 DN25-60	 20 12 054	1.678,-
oba elementy wyposażone w kabel 4m, gotowa do podłączenia, trójdrogowy mosiężny zawór mieszający
DN25 kvs = 10, DN32 kvs = 18, zawory kulowe, dźwignia zaworu na zasilaniu, zintegrowany zawór przelewowy, 
podłączenia dolne z płaską uszczelką 1½“ u góry, śrubunek przejściowy - gwint wewnętrzny
lub IG 1¼“ (DN32), izolacja z EPP,  całość szczelnie skręcona, testowana hydraulicznie i elektrycznie.

alternatywnie z:
pompą obiegową DN25-60 lub DN32-60, samoregulującą (klasa A), regulacja strumienia	 DN25-60	 20 70 869	2.937,-
w zależności od zapotrzebowania na przepływ wody grzewczej, bez zaworu przelewowego	 DN32-60	 20 70 870	 3.147,-

DN25:	 ∆p = 150 mbar przy V = 2200 l/h	 DN32:	 ∆p = 150 mbar przy V = 3000 l/h
	 przy ∆t 10 K do 26 kW		  przy ∆t 10 K do 35 kW
	 przy ∆t 15 K do 38 kW		  przy ∆t 15 K do 52 kW
	 przy ∆t 20 K do 51 kW		  przy ∆t 20 K do 70 kW

Gazowy kocioł grzewczy możliwy montaż od prawej strony,	 gazowy kocioł grzewczy do 41 kW	 24 10 094	 545,-
W komplecie:	 gazowy kocioł grzewczy 57 kW	 24 10 097	 608,-
2 czwórniki, izolowany przewód zasilania, izolowany i uchylny przewód powrotu,
6 zaślepki z uszczelką
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Gazowy żeliwny kocioł grzewczy
z palnikiem atmosferycznym
dla gazu GZ-50, GZ-41,5 i gazu płynnego butan / propan

NG-31ED

Gazowy żeliwny kocioł grzewczy
z palnikiem atmosferycznym
dla gazu GZ-50, GZ-41,5 i gazu płynnego butan / propan

NG-31E
TYP NG-31E 70 90 110
Moc 1 stopień palnika  kW 40,2 50,5 59,9
Moc 1+2 stopień palnika  kW 70 90 110
Nr identyfi kacyjny CE CE-0085AS0012 CE-0085AS0012 CE-0085AS0012
Blok żeliwny zmontowany uszczelniony 
i sprawdzony ciśnieniowo, gaz ziemny GZ 50

Nr Art. 87 51 695 87 51 697 87 51 699
PLN 13.113,- 14.686,- 17.833,-

Blok żeliwny w członach łącznie z materia-
łami uszczelniającymi

Nr Art. 87 51 696 87 51 698 87 51 700
PLN 13.113,- 14.686,- 17.833,-

Ściągi do skręcania kotłów Nr Art. 24 74 000 / PLN 944,-
Klucz do skręcania ściągów Nr Art. 17 10 001 / PLN 42,-
Czujnik zasobnika Ø 6 mm Nr Art. 88 52 829 / PLN 157,-
Adapter do czujnika zaniku wody 
i urządzeń kontrolujących ciśnienie

Nr Art. 88 10 925 / PLN 577,-

Czujnik temperatury powrotu
sterujący pompą podmieszania powrotu

Nr Art. 27 91 945 / PLN 262,-

Zestawy przezbrojeniowe ➡ strona 106

Osprzęt ➡ od strony 31
Dane techniczne ➡ strona 334

TYP NG-31E 140 180 220
Moc 1 stopień palnika  kW 40,2 50,5 59,9
Moc 1+2 stopień palnika  kW 140 180 220
Nr identyfi kacyjny CE CE-0085AS0012 CE-0085AS0012 CE-0085AS0012
Blok żeliwny zmontowany uszczelniony 
i sprawdzony ciśnieniowo, gaz ziemny GZ 50

Nr Art. 87 51 701 87 51 703 87 51 705
PLN 24.127,– 28.323,– 34.617,–

Blok żeliwny w członach łącznie 
z materiałami uszczelniającymi

Nr Art. 87 51 702 87 51 704 87 51 706
PLN 24.127,– 28.323,– 34.617,–

Ściągi do skręcania kotłów Nr Art. 24 74 000 / PLN 944,-
Klucz do skręcania ściągów Nr Art. 17 10 001 / PLN 42,-
Czujnik zasobnika Ø 6 mm Nr Art. 88 52 829 / PLN 157,-
Adapter do czujnika zaniku wody 
i urządzeń kontrolujących ciśnienie

Nr Art. 88 10 925 / PLN 577,-

Czujnik temperatury powrotu
sterujący pompą podmieszania powrotu

Nr Art. 27 91 945 / PLN 262,-

Zestawy przezbrojeniowe ➡ strona 106

Osprzęt ➡ od strony 31
Dane techniczne ➡ strona 335
• Dla podwójnego kotła wymagane są dwa regulatory lub regulacja kaskadowa. Regulatory pracują niezależnie od siebie. 
  W zależności od układu / instalacji mogą być zastosowane różne regulatory. 
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Regulacje

Moduł obsługowy BM	 89 05 250	 997,–
(bez czujnika temperatury zew.)

Podstawa ścienna	 27 44 275	 68,–

Analogowy bezprzewodowy moduł AFB	 27 44 551	 367,–
(tylko z modułem obsługowym BM)

Moduł radiowy	 27 92 325	 472,–
z czujnikiem temperatury zew.		

Moduł radiowy	 27 92 321	 315,–

Moduł do sterowania telefonicznego	 27 91 044	 1.101,–

Termostat ogrzewania podłogowego	 27 91 905	 157,–

Oprogramowanie WRS	 27 44 010	 1.049,–

Zdalne sterowanie radiowe	 27 44 200	 367,–

Radiowy czujnik zewnętrzny	 27 44 081	 315,–

Odbiornik dla zdalnego czujnika zew. 	 27 44 209	 420,–
i bezprzewodowego zdalnego 			 
sterowania

OSPRZĘT	 Nr Art.	 PLNRegulacje dla palników dwustopniowych, modulowanych	 Nr Art.	 PLN

Moduł kaskadowy KM	 89 06 338	 1.521,–
Moduł rozszerzający dla układu regulacji 
ze sprzęgłem hydraulicznym lub układu 
kaskadowego.
Możliwość obsługi dla maksymalnie 
4 regulacji R21.
Prosta konfiguracja regulatora za pomocą 
zdefiniowanych typów instalacji
Możliwość montażu modułu obsługowego 
BM (opcja) w module KM lub na podstawie 
ściennej jako zdalne sterowanie
wejście 0-10 V, wyjście usterki 230 V

Moduł mieszaczowy MM	 89 05 262	 839,–
Moduł rozszerzający 
do pogodowej regulacji temp.
obiegu mieszacza (z czujnikiem 
zasilania), z modułem BM jako 
zdalne sterowanie (opcja). 		

Możliwość zastosowania do 
przygotowania c.w.u. oraz 
podniesienia temp. powrotu.

Wraz z modułem rozszerzającym 
układ regulacji o dodatkowy obieg 
z mieszaczem

Można zastosować
do 7 obiegów z mieszaczem.

Moduł obsługowy BM	 89 05 256	 1.049,–
(z czujnikiem temp. zewnętrznej)
regulator temperatury pomieszczenia,
pogodowy z programem czasowym 
dla c.o. i c.w.u.

R21	 89 07 404	 2.098,–

Możliwość ustawienia temperatury 
kotła i zasobnika oraz rozszerzenie 
o moduł obsługowy BM.
Wejście 0-5 V, wyjście usterki 230 V
wraz z adapterem

R21 (2 STB)	 65 13 823	 2.413,–
jak R21, tylko z dwoma STB

R21-DDC	 65 00 436	 1.783,–

Regulacja podstawowa (wraz z STB i regulacją
temperatury) do nastawy pierwszego
lub drugiego stopnia instalacji DDC

R21-DDC (2 STB)	 65 00 781	 2.098,–
jak R21-DDC, tylko z dwoma STB

1     ...      7

DDC
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Gazowe kondensacyjne kotły z nadciśnieniowym spalaniem 
zgodne z DIN 4702 / EN 303
Zakres mocy: 450-1250 kW

GKS Eurotwin-K

Olejowo-gazowe koty stalowe z nadciśnieniowym spalaniem, 
niskotemperaturowe zgodne z DIN 4702 / EN 303
Zakres mocy: 1350-5200 kW

GKS Dynatherm-L
TYP GSK Dynatherm-L 1350 1900 2500 3050 4150 5200
Zakres mocy  MW 0,90 - 1,35 1,35 - 1,90 1,90 - 2,50 2,50 - 3,05 3,05 - 4,15 4,15 - 5,20
Wymiary:  wysokość  mm 1795 1895 1950 2050 2200 2300
  szerokość  mm 1424 1524 1574 1674 1824 1924
  głębokość  mm 2950 3220 3675 3725 4570 4700
Ciężar urządzenia kg 4180 5010 6150 6900 10470 11810
Ciężar podczas transportu kg 2800 3300 4200 4600 7100 8000
GKS Dynatherm-L Nr Art. 24 83 681 24 83 682 24 83 683 24 83 684 24 83 685 24 83 686

PLN na zapytanie
Adapter do czujnika zaniku wody 
i urządzeń kontrolujących ciśnienie Nr Art. 88 10 925 / PLN 577,-

Czujnik temperatury powrotu
sterujący pompą podmieszania powrotu Nr Art. 27 91 945 / PLN 262,-

Przedłużacz przewodu palnika 
Długość-1500-mm- 1.-stopień-(7-punktowa)
- 2.-stopień-(4-punktowa)

Nr Art. 27 44 084 / PLN 1.049,-
Nr Art. 27 44 083 / PLN 839,-

Wtyczka do przedłużacza przewodu palnika
- 7-punktowa
- 4-punktowa

Nr Art. 27 94 030 / PLN 47,-
Nr Art. 27 96 515 / PLN 31,-

TYP GSK Eurotwin-K 450 600 800 1000 1250
Zakres mocy  przy 80/60°C MW 0,45 0,60 0,80 1,00 1,25
  przy 40/30°C MW 0,49 0,64 0,86 1,07 1,34
Wymiary:  wysokość mm 1740 1880 1880 2065 2065
  szerokość mm 2035 2035 2435 2235 2435
  głębokość mm 910 990 990 1060 1060
Ciężar urządzenia kg 1397 1717 2080 2285 2752
Ciężar podczas transportu kg 957 1167 1410 1535 1702
GKS Eurotwin-K Nr Art. 89 08 091 89 08 092 89 08 093 89 08 094 89 08 095

PLN 83.920,- 96.508,- 131.125,- 159.448,- 173.085,-
Adapter do czujnika zaniku wody 
i urządzeń kontrolujących ciśnienie Nr Art. 88 10 925 / PLN 577,-

Przedłużacz przewodu palnika
Długość 1500mm  1. stopień (7-punktowa)
  2. stopień (4-punktowa)

Nr Art. 27 44 084 / PLN 1.049,-
Nr Art. 27 44 083 / PLN 839,-

Wtyczka do przedłużacza przewodu palnika
  7-punktowa
  4-punktowa

Nr Art. 27 94 030 / PLN 47,-
Nr Art. 27 96 515 / PLN 31,-



27

Moduł obsługowy BM	 89 05 250	 997,–
(bez czujnika temperatury zew.)

Podstawa ścienna	 27 44 275	 68,–

Moduł radiowy	 27 92 325	 472,–
z czujnikiem temperatury zew.

Moduł radiowy	 27 92 321	 315,–

Moduł do sterowania telefonicznego	 27 91 044	 1.101,–

Termostat ogrzewania	 89 02 285	 262,–
podłogowego

Oprogramowanie WRS	 27 44 010	 1.049,–

Zdalne sterowanie radiowe 	 27 44 200	 367,–

Radiowy czujnik zewnętrzny	 27 44 081	 315,–

Odbiornik dla zdalnego czujnika zew. 	 27 44 209	 420,–
i bezprzewodowego zdalnego 			 
sterowania

Konsola regulacyjna	 89 06 295	 1.049,–
dla Dynatherm-L  
przy zastosowaniu regulacji R21, R21-DDC

Czujnik zasobnika Ø 6 mm	 88 52 829	 157,–
dla modułu mieszaczowego MM lub 			 
modułu kaskadowego KM

Regulacje

OSPRZĘT	 Nr Art.	 PLNRegulacje dla palników dwustopniowych, modulowanych	 Nr Art.	 PLN

Moduł kaskadowy KM	 89 06 338	 1.521,–
Moduł rozszerzający dla układu regulacji 
ze sprzęgłem hydraulicznym lub układu 
kaskadowego.
Możliwość obsługi dla maksymalnie 
4 regulacji R21.
Prosta konfiguracja regulatora za pomocą 
zdefiniowanych typów instalacji
Możliwość montażu modułu obsługowego 
BM (opcja) w module KM lub na podstawie 
ściennej jako zdalne sterowanie
wejście 0-10 V, wyjście usterki 230 V

Moduł mieszaczowy MM	 89 05 262	 839,–
Moduł rozszerzający 
do pogodowej regulacji temp.
obiegu mieszacza (z czujnikiem 
zasilania), z modułem BM jako 
zdalne sterowanie (opcja). 		

Możliwość zastosowania do 
przygotowania c.w.u. oraz 
podniesienia temp. powrotu.

Wraz z modułem rozszerzającym 
układ regulacji o dodatkowy 
obieg z mieszaczem

Można zastosować 
do 7 obiegów z mieszaczem.

Moduł obsługowy BM	 89 05 256	 1.049,–
(z czujnikiem temp. zewnętrznej)
regulator temperatury 		
pomieszczenia,pogodowy 		
z programem czasowym
dla c.o. i c.w.u.

R21	 89 07 404	 2.098,–
Możliwość ustawienia temperatury 
kotła i zasobnika oraz rozszerzenie 
o moduł obsługowy BM.
Wejście 0-5 V,
wyjście usterki 230 V
wraz z adapterem

R21 (2 STB)	 65 13 823	 2.413,–
jak R21, tylko z dwoma STB

R21-DDC	 65 00 436	 1.783,–

Regulacja podstawowa (wraz z STB i regulacją
temperatury) do nastawy pierwszego
lub drugiego stopnia instalacji DDC

R21-DDC (2 STB)	 65 00 781	 2.098,–
jak R21-DDC, tylko z dwoma STB

1     ...      7
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Osprzęt	 Nr Art.	 PLN

E2 dodatkowa grzałka elektryczna z regulatorem	 27 92 007	 1.049,-
2 kW / 1 x 230 V, 410 mm

E4,5 dodatkowa grzałka elektryczna z regulatorem	 27 92 012	 1.364,-
4,5 kW / 3 x 400 V, 410 mm

E6 dodatkowa grzałka elektryczna z regulatorem	 27 92 017	 1.867,-
6 kW / 3 x 400 V, 410 mm

Pompa ładująca 1“	 dla SE-2-300 / 400 / 500	 20 14 551	 545,-

Pompa ładująca ¾“	 dla SE-2-150 / 200	 88 31 102	 472,-

Termometr	 20 39 052	 31,-

Anoda ochronna	 24 45 000	 839,-

SP1 - Regulator pompy ładowania zasobnika	 27 97 005	 131,-

* Przy montażu bez orurowania Wolf niezbędne są pojedyncze trójniki lub czwórniki (➡ strona 341)

Zestaw orurowania dla zasobnika stojącego 		  20 12 071	 1.049,-
składa się z:
pompy obiegowej UPS 25-60, 3-stopniowej, z kablem 4 m, z okablowaniem gotowym do
podłączenia, izolowanego orurowania do bezpośredniego montażu pompy przy zasobniku,
zaworu odpowietrzającego, nastawialnego zaworu zwrotnego, 2 izolowanych
elastycznych przewodów ze stali nierdzewnej (dł. 1500 mm), śrubunków redukujących;

Wystarczająca długość orurowania w przypadku ustawienia zasobnika obok kotła (odstęp 80 mm) 
dla następujących zestawień:		

SE-2 do 750 l, SEM-1 do 750 l	 stalowy kocioł grzewczy do 63 kW
lub SEM-2 do 400 l	 żeliwny kocioł grzewczy do 60 kW *
	 gazowy kocioł grzewczy do 41 kW *

SE-2 do 500 litrów	 gazowy kocioł grzewczy 57 kW *

(przy zasobniku 750 l 2 x redukcja 1¼“ x 1“ gwint zewn. do wykonania na miejscu))

TYP SE-2 150 200 300 400 500 750

Pojemność l 150 200 300 400 500 750

Wydajność ciągła zasobnika (wężownica 
zasilana z kotła) 
* 80 / 60-10 / 45°C

 kW - l/h 20 - 500 28 - 700 40 - 1000 45 - 1100 53 - 1300 60 - 1500

Liczba znamionowa NL60 2,0 3,5 7,5 11 15 22

Ciężar kg 70 95 125 160 180 260

SE-2 w kolorze srebrnym Nr Art. 89 03 816 89 03 818 89 03 820 89 03 821 89 03 822 89 03 823

PLN 2.832,- 3.042,- 3.986,- 6.294,- 7.395,- 9.808,-**

SE-2 w kolorze białym Nr Art. 89 03 817 89 03 819 - - - -

PLN 2.832,- 3.042,- - - - -

*	 zasilanie / powrót - woda zimna / woda ciepła 

** cena łącznie z elektryczną anodą ochronną							                Dane techniczne ➡ strona 370

Stalowy stojący zasobnik c.w.u.
podwójnie emaliowany

SE-2
Zasobniki solarne  
- patrz rozdział zasobniki c.w.u. 
➡ strona 282

Osprzęt ➡ od strony 31
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TYP FMS 200 200 / 2 200 / 3 200 / 4 200 / 6 200 / 9

Pojemność zasobnika l 200 400 600 800 1200 1800

Przepływ
* 80 / 60-10 / 45°C  kW - l/h

50 - 1250 100 - 2500 150 - 3750 200 - 5000 300 - 7500 450 - 11250

Liczba znamionowa NL60 5 15 32 50 90 190

Ciężar kg 83 160 245 320 480 725

FMS Nr Art. 89 06 924 89 06 927 89 06 928 89 06 929 89 06 930 89 06 931

PLN- 4.406,- 7.553,- 11.277,- 15.001,- 22.554,- 33.778,-

*  zasilanie / powrót - woda zimna / woda ciepła

FunctionLine
Zasobnik c.w.u. wielokomorowy
ze stali nierdzewnej

FMS

Osprzęt  Nr Art.  PLN

SP1 regulacja pompy ładującej 88 10 975  39,-
łącznie z tulejką mocującą

Nóżki (komplet = 4 sztuki)  88 10 151  105,-

Konfiguracja

Typ FMS 200 200 / 2 200 / 3 200 / 4 200 / 6 200 / 9

RewizjaIzolacjaWężownica-ze-stali-
nierdzewnej

Zasobnik-ze-stali-
nierdzewnej

Tuleja-do-czujnika-
temperatury

Osprzęt ➡ od strony 31
Dane techniczne ➡ od strony 369
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Osprzęt kotłów kondensacyjnych
Osprzęt	 Zastosowanie	 Nr Art.	 PLN

Filtr powietrza dolotowego	 MGK	 87 51 390	 367,-
dla zabezpieczenia palnika podczas budowy

Neutralizator kondensatu z klipsami mocującymi
	 do 150 kW do zabudowy w urządzeniu	 MGK-130	 24 83 072	 1.259,-
	 do 300 kW do zabudowy w urządzeniu	 MGK-170 / 210 / 250 / 300	 24 82 873	 1.574,-

Uzupełnienie neutralizatora 1,3kg		  24 00 371	 94,-
zużycie: ok. 10g - 30g na kW i rok

Pompa kondensatu z wyjściem alarmowym,	 MGK	 20 70 965	 682,-
okablowana dla MGK	
W komplecie:
pompa kondensatu z wyjściem alarmowym, uchwyt ścienny, 
wąż z PVC 8 mm (dł. 6 m), zawór zwrotny, wąż 
odprowadzający kondensat (dł. 1150 mm)

Zestaw serwisowy dla olejowych kondensacyjnych kotłów	 COB-15	 89 06 615	 157,-
		  	 COB-20	 89 05 809	 157,-
		  	 COB-29	 89 05 872	 157,-
	W komplecie:	 COB-40	 89 06 625	 157,-
	 1	 uszczelka olejowa
	 1	 wkład zamienny
	 1	 O-ring Ø 320 x 8
	 1	 O-ring Ø 75 x 1,5
	 1	 O-ring Ø 87 x 2,5

Neutralizator kondensatu	 COB-15 / 20 / 29	 24 84 013	 839,-
wraz z napełnieniem granulatu i osprzęt montażowy	 COB-40	 24 83 689	 923,-

Zestaw granulatu - uzupełnienie neutralizatora
W komplecie:	 5kg granulatu i 0,5 kg (aktywny węgiel)	 COB-15 / 20 / 29	 24 83 972	 367,-
	 9kg granulatu i 0,5 kg (aktywny węgiel)	 COB-40	 24 83 974	 472,-

Pompa kondensatu z wyjściem alarmowym,	 COB	 20 71 267	 629,-
okablowana dla COB do zabudowy w neutralizatorze kondensatu
W komplecie:
pompa kondensatu z wyjściem alarmowym,
wąż z PVC 10 mm (dł. 6 m), zawór zwrotny

Odpływ kondensatu – poziomy	 MGK-130/170/210/250/300
(niezbędny przy instalacji jednego kotła)

	 DN 160	 26 51 810	 331,-
	 DN 200 	 26 51 811	 569,-

Nowość

Pompa kondensatu z wyjściem alarmowym,	 COB	 20 71 268	 734,-
okablowana dla COB
W komplecie:
pompa kondensatu z wyjściem alarmowym,
zbiornik kondensatu z przykrywką i uchwytem ściennym,
wąż z PVC 10 mm (dł. 6 m), zawór zwrotny,
złączka z adapterem

Odpływ kondensatu do podłączenia kotła	 	 MGK-130 / 170 / 210 / 250 / 300
(niezbędny przy instalacji jednego kotła)	 DN160		  26 51 341	 892,-
	 DN200		  26 51 389	1.154,-



33

Osprzęt kotłów kondensacyjnych
Osprzęt	 Zastosowanie	 Nr Art.	 PLN

Grupa bezpieczeństwa	 COB	 20 70 666	 629,-
zawór bezpieczeństwa (ciśnienie zadziałania 3 bar), manometr,
każdy z króćcem napełniająco-spustowym za zasilaniu 
i powrocie

Rozszerzenie dla zestawu podłączeniowego COB	 COB	 20 70 728	 493,-
dla orurowania zasobnika SEM-1 1000
lub BSB-800 i 1000
W komplecie:
2 elastyczne przewody ze stali nierdzewnej 1“ (dł. 1500 mm),
2 podwójne uszczelki G1“ AG - G1“, 2 uszczelek płaskich 1“

Elektryczna anoda ochronna COB-CS	 COB-CS	 24 83 556	 892,-

Zestaw do naczynia przeponowego wzbiorczego c.w.u.	 COB-CS	 89 05 747	 682,-	
W komplecie:
naczynie przeponowe wzbiorcze 8 l (ciśnienie wstępne 4 l, 
ciśnienie robocze 10 l), podłączenia do zimnej wody, 
2 podwójne uszczelki ¾“, orurowanie ¾“

Zestaw do pompy cyrkulacyjnej COB-CS	 COB-CS	 89 05 748	 839,-	
W komplecie:
pompa cyrkulacyjna 3-stopniowa,
elastyczny przewód ze stali nierdzewnej ¾“, orurowanie ¾“

Zestaw podłączeniowy COB dla zasobnika stojącego	 COB	 20 70 729	 1.888,-
SE-2 do 750 l, SEM-1 do 750 l lub SEM-2 do 400 l
W komplecie:
2 elementy krzyżowe każdy z 2 podłączeniami,
3 elastyczne przewody ze stali nierdzewnej 1“ (dł. 1300 mm),
elastyczny przewód ze stali nierdzewnej 1“ (dł. 800 mm),
4 zawleczki, silikon, pompa obiegowa UPS 25-60, 
6 uszczelek płaskich 1“, 2 podwójne uszczelki G1“ AG - G1“,
2 uszczelek płaskich 1½“ EPDM,
przyłącze kątowe z odpowietrzaczem,
złączki G1½“ IG na G1“ AG

Zestaw podłączeniowy COB dla zasobnika stojącego 		  20 70 947	 629,-	
W komplecie:
2 elementy krzyżowe każdy z 1 przyłączem, 2 zawleczki,
elastyczny przewód ze stali nierdzewnej 1“ (dł. 1300 mm),
elastyczny przewód ze stali nierdzewnej 1“ (dł. 800 mm), silikon

Zestaw podłączeniowy COB z CS dla zasobnika stojącego		  20 70 948	 944,-	
W komplecie:
2 elementy krzyżowe każdy z 2 podłączeniami, 4 zawleczki,
3 elastyczne przewody ze stali nierdzewnej 1“ (dł. 1300 mm),
elastyczny przewód ze stali nierdzewnej 1“ (dł. 800 mm),
2 elastyczne przewody ze stali nierdzewnej ¾“ (dł. 800 mm),
silikon, orurowanie ¾“

Odmulacz	 COB-CS

	        ¾“ – 1,3 m³/h	 20 71 595	 462,-
	       1“ – 2,0 m³/h	 20 71 596	 498,-
	 1¼“ – 3,6 m³/h	 20 70 406	 535,-

Nowość
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Osprzęt kotłów
Osprzęt	 Zastosowanie	 Nr Art.	 PLN

Zestawy podłączeniowe dla grupy orurowania
lub rozdzielacza
do montażu zestawu orurowania lub rozdzielacza
obok kotła, uchylny powrót możliwy do montażu 
w różnych pozycjach, zwłaszcza w przypadku niskich
pomieszczeń z położonym na dole zasobnikiem c.w.u.

Czwórniki do dowolnej kombinacji	 wszystkie typy kotłów	 20 12 072	 210,-
W komplecie:
2 czwórniki każdy z 1x płaskouszczelniającym kołnierzem z nakrętką
kołpakową 1½“ i 4x płaskouszczelniający gwint
zewnętrzny 1½“, 4 szt. zaślepki z uszczelką

Trójniki do dowolnej kombinacji	 wszystkie typy kotłów	 20 12 073	 163,-
W komplecie:
2 trójniki każdy z 1x płaskouszczelniającym kołnierzem z nakrętką
kołpakową 1½“ i 2x płaskouszczelniający gwint
zewnętrzny 1½“, 1 szt. zaślepka z uszczelką

Zestaw rozszerzający	 żeliwne kotły grzewcze do 60 kW	 24 10 098	 346,-
do podłączenia drugiej grupy orurowania
W komplecie:
izolowany przewód zasilania, izolowany i uchylny przewód 
powrotu

Grupa bezpieczeństwa	 stalowe kotły grzewcze do 40 kW	 20 12 059	 304,-
dla zamkniętych instalacji ciepłej wody, do montażu	 stalowe kotły grzewcze 50 do 63 kW	 20 12 063	 441,-
na czwórniku lub trójniku zestawu podłączeniowego	 żeliwne kotły grzewcze do 45 kW *	 20 12 060	 304,-
(przy kotle stalowym na króćcu odpowietrzającym)	 żeliwne kotły grzewcze 60 kW *	 20 12 064	 441,-
W komplecie:	 gazowy kocioł grzewczy do 41 kW *	 20 12 061	 304,-
zawór bezpieczeństwa (ciśnienie zadziałania 3 bar), manometr,	 gazowy kocioł grzewczy 57 kW *	 20 12 065	 441,-
automatyczny zawór odpowietrzający z automatyką odcinającą,
całość szczelnie zmontowana w izolacji, orurowanie 
podłączeniowe z izolacją, dostosowane do poszczególnych 
typów kotłów

Żeliwne kotły grzewcze możliwy montaż od prawej i lewej strony,	 żeliwne kotły grzewcze do 60 kW	 24 10 093	 577,-
W komplecie:
2 czwórniki, izolowany przewód zasilania,
izolowany i uchylny przewód powrotu,
5 zaślepek z uszczelką

Gazowy kocioł grzewczy możliwy montaż od prawej strony,	 gazowy kocioł grzewczy do 41 kW	 24 10 094	 545,-
W komplecie:	 gazowy kocioł grzewczy 57 kW	 24 10 097	 608,-
2 czwórniki, izolowany przewód zasilania,
izolowany i uchylny przewód powrotu,
6 zaślepki z uszczelką

Stalowe kotły grzewcze możliwy montaż od prawej i lewej strony 	 stalowe kotły grzewcze do 40 kW	 24 10 092	 462,-
lub przy podwójnym zamówieniu;	 stalowe kotły grzewcze 50 do 63 kW	 24 10 095	 556,-
W komplecie:	
2 trójniki, izolowany przewód zasilania,
izolowany i uchylny przewód powrotu,
2 zaślepki z uszczelką

* W przypadku montażu bez zestawu podłączeniowego WOLF wymagane są trójniki lub czwórniki (➡ strona 341)
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Osprzęt kotłów
Osprzęt	 Zastosowanie	 Nr Art.	 PLN

Grupa pompowa - obwód grzewczy	 wszystkie typy kotłów
W komplecie:
pompa obiegowa DN25-60, 3-stopniowa, z kablem 4 m,
gotowej do podłączenia, prosta zamiana zasilania z lewej
na prawą stronę, u góry termometry zintegrowane 
z wielofunkcyjnymi armaturami odcinającym - proste 
w obsłudze zawory kulowe czerwone i niebieskie (pod
izolacją termiczną), możliwa ręczna nastawa zaworu
zwrotnego poprzez ustawienie dźwigni zaworu na zasilaniu
pod kątem 45°, zintegrowany zawór przelewowy, podłączenia
dolne z płaską uszczelką 1½“ u góry zdejmowany
śrubunek przejściowy - gwint wewnętrzny IG 1“ (DN25) lub 
IG 1¼“ (DN32), izolacja z EPP, 
niewielka wysokość (355 mm), całość szczelnie skręcona, 
testowana hydraulicznie i elektrycznie;

alternatywnie z:
pompa obiegowa DN25-60 lub DN32-60, samoregulującą się, 
regulacja strumienia w zależności od
zapotrzebowania na przepływ wody grzewczej, bez
zaworu przelewowego
DN25:	 ∆p = 150 mbar przy V = 2350 l/h
	 przy ∆t 10 K do 27 kW
	 przy ∆t 15 K do 41 kW
	 przy ∆t 20 K do 55 kW

	 z DN25-60 (3-stopniowa)		  20 12 050	1.049,-
	 z DN25-60 (samoregulującą, klasa A)		  20 70 867	2.098,-

DN32:	 ∆p = 150 mbar przy V = 3100 l/h
	 przy ∆t 10 K do 36 kW
	 przy ∆t 15 K do 54 kW
	 przy ∆t 20 K do 72 kW

	 z DN32-60 (samoregulującą, klasa A)		  20 70 868	 2.413,-

Grupa pompowa - obwód z mieszaczem	 wszystkie typy kotłów
W komplecie:
pompa obiegowa DN25-60, 3-stopniowa, zamontowany
siłownik zaworu mieszającego, oba elementy wyposażone
w kabel 4m gotowe do podłączenia, trójdrogowy mosiężny
zawór mieszający DN25 kvs = 10, DN32 kvs = 18,
kroploszczelny przy ustawieniu zerowym, możliwy by-pass,
prosta zamiana zasilania z lewej na prawą stronę, u góry
termometry zintegrowane z wielofunkcyjnymi armaturami
odcinającymi proste w obsłudze zawory kulowe
czerwone i niebieskie (pod izolacyjną termiczną), możliwa
ręczna nastawa zaworu zwrotnego poprzez ustawienie
dźwigni zaworu na zasilaniu pod kątem 45° zintegrowany
zawór przelewowy, podłączenia dolne z płaską uszczelką
1½“ u góry zdejmowany śrubunek przejściowy - gwint
wewnętrzny 1“ (DN25) lub IG 1¼“ (DN32), izolacja z EPP, 
niewielka wysokość (355 mm), 
całość szczelnie skręcona, testowana hydraulicznie i elektrycznie;

alternatywnie z:
pompa obiegowa DN25-60 lub DN32-60, samoregulującą,
regulacja strumienia w zależności od zapotrzebowania na 
przepływ wody grzewczej, bez zaworu przelewowego

DN25:	 ∆p = 150 mbar przy V = 2200 l/h
	 przy ∆t 10 K do 26 kW 
	 przy ∆t 15 K do 38 kW
	 przy ∆t 20 K do 51 kW

	 z DN25-60 (3-stopniowa)		  20 12 054	1.678,-
	 z DN25-60 (samoregulującą, klasa A)		  20 70 869	2.937,-

DN32:	 ∆p = 150 mbar przy V = 3000 l/h
	 przy ∆t 10 K do 35 kW
	 przy ∆t 15 K do 52 kW
	 przy ∆t 20 K do 70 kW

	 z DN32-60 (samoregulującą, klasa A)		  20 70 870	 3.147,-
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Osprzęt kotłów
Osprzęt	 Zastosowanie	 Nr Art.	 PLN

Rozdzielacz	 wszystkie typy kotłów
dla 2 lub 3 grup orurowania DN25 i DN32, u góry  
z płaskouszczelniającymi kołnierzami i nakrętkami
kołpakowymi, u dołu płaskie uszczelnienie 1½“, uszczelki z EPP.

rozdzielacz można celem dopasowania do zasilania od
strony obwodu grzewczego obracać lub przekładać
poprzez 3 umieszczone od strony kotła króćce
przyłączeniowe, przy montażu ściennym mocowanie
następuje poprzez śrubunek na grupach orurowania;“

kvs = 12,5  /  Vmax. = 4500 l/h
∆p = 130 mbar przy V = 4500 l/h
∆p = 40 mbar przy V = 2500 l/h

2 obwody grzewcze lub obwody z mieszaczami		  20 12 066	 734,-

3 obwody grzewcze lub obwody z mieszaczami		  20 12 067	1.049,-

Śrubunek przelotowy	 wszystkie typy kotłów	 24 10 068	 73,-
do dowolnej kombinacji, 1x płaskouszczelniający kołnierz
z nakrętką kołpakową o gwincie wewnętrznym 1½“ i 1x 
z 1“ gwincie wewnętrznym dla połączeń spawanych 1¼“ i 1½“.
(1 komplet = 2 szt.)

Śrubunek przelotowy	 wszystkie typy kotłów	 20 12 074	 63,-
do dowolnej kombinacji, 1x płaskouszczelniający kołnierz
z nakrętką kołpakową o gwincie wewnętrznym 1½“ i 1x z 1“ 
gwincie wewnętrznym
(1 komplet = 2 szt.)

Wieszak ścienny do grupy pompowej	 wszystkie typy kotłów	 20 12 076	 84,-
obwodu grzewczego lub obwodu z mieszaczem
DN25 i DN32 do szybkiego i bezpiecznego montażu
z tyłu wielofunkcyjnej armatury odcinającej, system
modułowy; na każdą grupę orurowania potrzebny jest
jeden wieszak

Zestaw przyłączeniowy dla zasobnika c.w.u.  stojącego		  20 12 071	 1.049,-
W komplecie:
pompa obiegowa DN25-60, 3-stopniowa, z kablem 4 m,
gotowej do podłączenia, izolowanego orurowania do
bezpośredniego montażu pompy przy zasobniku c.w.u.,
zaworu odpowietrzającego, ustawialnego zaworu
zwrotnego, dwóch izolowanych elastycznych przewodów
ze stali nierdzewnej (dł. 1500 mm), śrubunków
redukujących; wystarczająca długość przewodu w przypadku
ustawienia zasobnika obok kotła (odstęp 80 mm):			 

SE-2 do 750 l, SEM-1 do 750 l	 stalowe kotły grzewcze do 63 kW
lub SEM-2 do 400 l	 żeliwne kotły grzewcze do 60 kW *
	 gazowy kocioł grzewczy do 41 kW *

SE-2 do 500l	 gazowy kocioł grzewczy 57 kW *

(przy 750 l 2 x redukcja z 1¼“ AG x 1“ AG gwint zewn. do 
wykonania na miejscu)

Zestaw przyłączeniowy dla zasobnika c.w.u. leżącego 	 stalowe kotły grzewcze do 63 kW z CB / CE-155	 20 70 428	 787,–
CB / CE / FB / FE-155 / 200	 stalowe kotły grzewcze do 63 kW z CB / CE-200	 20 12 068	 787,-
W komplecie:	
pompa obiegowa DN25-60, 3-stopniowa, z kablem 4 m,	 żeliwne kotły grzewcze do 60 kW z CB / CE-155 *	 20 70 427	 787,-
gotowej do podłączenia, armatury narożnej do bezpo-	 żeliwne kotły grzewcze do 37 kW z CB / CE-200 *	 20 12 069	 787,-
średniego montażu pompy za zasobnikiem c.w.u.,	 żeliwne kotły grzewcze od 45-60 kW z CB / CE-200 *	 20 70 427	 787,-
z zaworem napełniająco-spustowym i ustawialnym
zaworem zwrotnym, dwóch izolowanych elastycznych
przewodów ze stali nierdzewnej; 3 szt. 90° kolan,	 gazowy kocioł grzewczy do 57 kW *	 20 12 068	 787,-
śrubunków redukujących, gwinty płaskouszczelniające;

Śrubunek przelotowy	 wszystkie typy kotłów	 20 12 086	 73,-
do dowolnej kombinacji, 1x płaskouszczelniający kołnierz
z nakrętką kołpakową o gwincie wewnętrznym 1½“ i 1x z 1¼“ 
gwincie wewnętrznym
(1 komplet = 2 szt.)

* W przypadku montażu bez zestawu podłączeniowego WOLF wymagane są trójniki lub czwórniki (➡ strona 341)
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Osprzęt kotłów
Osprzęt	 Zastosowanie	 Nr Art.	 PLN

* W przypadku montażu bez zestawu podłączeniowego WOLF wymagane są trójniki lub czwórniki (➡ strona 341)

Naczynia przeponowe wzbiorcze do instalacji grzewczych	 wszystkie typy kotłów 
ciśnienie wstępne 1,5 bar, temperatura zasilania 90°C
25 l dla obiegów grzewczych do 235 l pojemności		  24 00 450	 194,-
35 l dla obiegów grzewczych do 320 l pojemności		  24 00 455	 210,-
50 l dla obiegów grzewczych do 470 l pojemności		  24 00 458	 330,-
80 l dla obiegów grzewczych do 750 l pojemności		  24 00 462	 472,-
100 l dla obiegów grzewczych do 850 l pojemności		  24 00 470	 818,-
140 l dla obiegów grzewczych do 1210 l pojemności		  24 00 471	 944,-
200 l (pojemność wg obiegu grzewczego)		  24 00 472	 1.154,-
250 l (pojemność wg obiegu grzewczego)		  24 00 473	 1.521,-
300 l (pojemność wg obiegu grzewczego)		  24 00 481	 1.720,-
400 l (pojemność wg obiegu grzewczego)		  24 83 708	 2.203,-
500 l (pojemność wg obiegu grzewczego)		  24 83 709	 2.916,-
600 l (pojemność wg obiegu grzewczego)		  24 83 713	 3.881,-
800 l (pojemność wg obiegu grzewczego)		  24 83 714	 5.088,-
1000 l (pojemność wg obiegu grzewczego)		  24 83 715	 6.609,-

Rozdział obiegu grzewczego	 wszystkie typy kotłów 	 20 70 409	 1888,-
hydrauliczne oddzielenie podłogowego obiegu
grzewczego od pozostałych obiegów grzewczych.

W komplecie:
wymiennik płytowy, śrubunki przyłączeniowe,
odpowietrznik, króciec plastyczny z zaworem
odcinającym, grupy bezpieczeństwa z przewodem
przyłączeniowym i uszczelki z EPP;

obieg pierwotny 70 / 50°C, obieg wtórny 25 / 35°C..............25 kW
maks. dopuszczalne ciśnienie robocze.......................................10 bar
maks. dopuszczalna temp. robocza..............................................110°C
kvs		  .......................................................................................................4,3

Przy rozdziale obiegu grzewczego i w połączeniu
z kotłem powinno się zastosować następujący osprzęt
po stronie obiegu pierwotnego / wtórnego:

obieg pierwotny (obieg kotła)
	 grupa pompowa dla obiegu mieszacza
		  z pompa obiegowa DN25-60 (3-stopniowa)		  20 12 054	1.678,-
		  z pompa obiegowa DN25-60 (bezstopniowa, klasa A)		  20 70 869	2.937,-

obieg wtórny (obieg kotła)
	 grupa pompowa dla obiegu mieszacza
		  z pompa obiegowa DN25-60 (bezstopniowa, klasa A)		  20 71 181	 3252,-

Zestaw podłączeniowy przeponowego naczynia	 wszystkie typy kotłów
W komplecie:
elastyczny przewód ze stali nierdzewnej (dł. 1m),
śrubunki przelotowe dostosowane do kotła i
naczynia przeponowego;

dodatkowo z zaworem zaślepkowym ¾“	 naczynia przeponowe 25-50 l	 20 12 080	 315,-

dodatkowo z zaworem zaślepkowym 1“	 naczynia przeponowe od 80 l	 20 12 081	 367,-

Pompa obiegowa UPS 25-60 	 wszystkie typy kotłów	 20 14 501	 367,-
3-stopniowa
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Osprzęt kotłów
Osprzęt	 Zastosowanie	 Nr Art.	 PLN

Zawór napełniająco-spustowy
W komplecie:
zawór kulowy z zaślepką i przewodem	

dodatkowo z mufą redukcyjną 1“ na ½“	 stalowe kotły grzewcze do 40 kW	 88 15 351	 47,-
	 gazowy kocioł grzewczy do 57 kW
	
dodatkowo z mufą redukcyjną 1¼“ na ½“	 stalowe kotły grzewcze 50 do 63 kW	 89 03 039	 52,-

dodatkowo z przedłużką ½“ wraz z kolankiem 90° 	 żeliwne kotły grzewcze do 60 kW	 20 12 075	 58,-

Zawór odcinający pompę		  wszystkie typy kotłów
dla grupy orurowania obwodu grzewczego,
dla odcięcia przed pompą w celu bezproblemowej wymiany
pompy z łatwym w obsłudze zaworem kulowym, do
płaskouszczelniającego montażu pod izolacją termiczną;
	 	 DN25		  20 12 058	 84,-
	 	 DN32		  20 12 062	 94,-

uwaga:	 DN25 pasuje również do orurowania zasobni-
	 ków stojących i leżących pod kotłem
	 (potrzebne 2 sztuki)

Siłownik mieszacza 230 V~ / 50 Hz, 6 Nm	 wszystkie typy kotłów	 22 69 585	 367,-
dla 3 i 4-drogowego mieszacza
okablowana, zmontowany
240 sec, 90°
DN 20 – DN 50

Mieszacz trójdrogowy	 	 wszystkie typy kotłów

	 DN 20, kvs 6,3		  27 44 673	 210,-
	 DN 25, kvs 10		  27 44 674	 241,-
	 DN 32, kvs 16		  27 44 675	 262,-
	 DN 40, kvs 25		  27 44 676	 420,-
	 DN 50, kvs 40		  27 44 677	 451,-

Mieszacz czterodrogowy	 	 wszystkie typy kotłów

	 DN 20, kvs 6,3		  27 44 678	 241,-
	 DN 25, kvs 10		  27 44 679	 262,-
	 DN 32, kvs 16		  27 44 680	 294,-
	 DN 40, kvs 25		  27 44 681	 420,-
	 DN 50, kvs 40		  27 44 682	 451,-
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Osprzęt kotłów
Osprzęt	 Zastosowanie	 Nr Art.	 PLN

Odpowietrznik automatyczny	 wszystkie typy kotłów	 24 00 486	 42,-
z zaworem odcinającym
przyłącze ½“ gwint zewnętrzny

Gazowy zawór kulowy
z zabezpieczeniem termicznym

	 Rp ½“	 FNG(-FB / FE) 10 do 41 kW	 20 11 012	 168,-
	 Rp ¾“	 FNG(-FB / FE) do 57 kW	 20 11 017	 178,-
	 Rp 1”	 NG-31	 20 11 018	 210,-

Zawór bezpieczeństwa

o ciśnieniu otwarcia 3 bar dla zamkniętych instalacji c.o.	 wszystkie typy kotłów	 20 11 000	 63,-
do 50 kW, przyłącze ½“ gwint wewnętrzny,
wylot ¾“ gwint wewnętrzny

o ciśnieniu otwarcia 3bar dla zamkniętych instalacji c.o.	 wszystkie typy kotłów	 20 11 191	 63,-
do 100 kW, przyłącze ¾“ gwint wewnętrzny,
wylot 1” gwint wewnętrzny

Zawór bezpieczeństwa z manometrem	 stalowe kotły grzewcze do 50 kW	 24 00 465	 140,-
o ciśnieniu otwarcia 3 bar dla zamkniętych instalacji c.o.	 żeliwne kotły grzewcze do 45 kW
do 50 kW, przyłącze ½“ gwint wewnętrzny,	 gazowy kocioł grzewczy do 41 kW
wylot ¾“ gwint wewnętrzny,
zakres wskazań manometru: 0-4 bar

Filtr oleju opałowego dla systemu dwururowego	 wszystkie olejowe kotły grzewcze	 24 00 407	 136,-
z wieszakiem, blokadą i zaworem zwrotnym;	 bez COB
gwint przyłączeniowy od strony zbiornika 2 x G 3 / 8“ IG gwint
wewnętrzny dla śrubunku z pierścieniem zaciskowym;
gwint przyłączeniowy od strony palnika 2 x G 3 / 8“ AG gwint
zewnętrzny ze stożkiem wewnętrznym do przykręcenia
przewodu rurowego

Filtry oleju dla systemu jednorurowego	 wszystkie olejowe kotły grzewcze	 24 00 405	 525,-
z doprowadzeniem powrotu,
z automatycznym odpowietrzaniem,
z wieszakiem i zaworem odcinającym;
gwint przyłączeniowy od strony zbiornika 1 x G 3 / 8“ IG gwint
wewnętrzny dla śrubunku z pierścieniem zaciskowym;
gwint przyłączeniowy od strony palnika 2 x G 3 / 8“ AG gwint
zewnętrzny ze stożkiem wewnętrznym do przykręcenia
przewodu

Rozdzielacz dla 3 obiegów grzewczych	 kotły grzewcze do 120 kW	 20 20 103	 1.259,-
z przyłączem dla grupy bezpieczeństwa i	 (do 50 kW ➡ strona 34)
zasobnika c.w.u. 
Odstęp króćców przyłączeniowych 200 mm, 
przyłącze górne 1½“, dolne 2”

Izolacja		  16 20 103	 944,-
dla rozdzielacza z 3 obiegami grzewczymi

Konsola montażowa ścienna rozdzielacza		  20 20 201	 294,-
dla rozdzielacza z 3 obiegami grzewczymi

Zawór napełniania instalacji ½“	 wszystkie typy kotłów	 24 84 442	 1.540,-
Nowość
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Osprzęt kotłów
Osprzęt	 Zastosowanie	 Nr Art.	 PLN

Ogranicznik ciśnienia minimalnego	 wszystkie typy kotłów	 24 00 400	 1.941,-
W komplecie:
nastawialny ogranicznik ciśnienia, manometr, rozdzielacz,
zawór odcinający i zawór spustowy

Ogranicznik ciśnienia maksymalnego	 wszystkie typy kotłów	 24 00 401	 2.014,-
W komplecie:
nastawialny ogranicznik ciśnienia (1,2-6 bar),
manometr, rozdzielacz, zawór odcinający i zawór spustowy

Czujnik zaniku wody w kotle	 wszystkie typy kotłów	 27 91 200	 661,-

Kabel podłączeniowy	 wszystkie typy kotłów	 88 52 822	 210,-
do podłączenia ograniczników ciśnienia
i czujnika zaniku wody

Przystawka kondensatu dla kotłów z palnikiem	 MKS-85 / 100 / 140 / 190	 89 07 354	33.568,-
olejowym i gazowym	 MKS-250	 89 06 906	41.960,-
wymiennik z materiału odpornego na korozję, okablowana, 
zmontowana.

Separator powietrza	 kotły grzewcze powyżej 80 kW

wlot DN 65 / wylot DN 80 / Ø-naczynia 280 mm		  20 71 012	 629,-
wlot DN 80 / wylot DN 100 / Ø-naczynia 390 mm		  20 71 013	 944,-
wlot DN 125 / wylot DN 150 / Ø-naczynia 480 mm		  20 71 014	 1.469,-
wlot DN 150 / wylot DN 200 / Ø-naczynia 634 mm		  20 71 015	 2.413,-

Pompa kondensatu	 MKS	 20 18 005	1.049,-
okablowana, zmontowana	

Kabel podłączeniowy		  27 96 613	 94,-
dla regulacji palnikowej i sygnalizacji błędu

Zawór bezpieczeństwa		  MK-2
6 bar ciśnienie zadziałania dla zamkniętych
instalacji ciepłej wody
	 DN 20 / 40		  20 71 020	 2.623,-
	 DN 32 / 50		  20 71 021	 2.727,-
	 DN 40 / 65		  20 71 016	 3.042,-
	 DN 50 / 80		  20 71 017	 3.986,-
	 DN 65 / 100		  20 71 018	 5.455,-
	 DN 80 / 125		  20 71 019	 7.186,-

Neutralizator kondensatu	 MKS	 37 38 222	2.098,-
wraz z cokołem, napełnienie granulatu, wąż do
odprowadzenia kondensatu długość 1m

Zestaw granulatu
W komplecie:	 9kg Granulat i 0,5 kg (aktywny węgiel)		  24 83 974	 472,-
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Osprzęt kotłów
Osprzęt	 Zastosowanie	 Nr Art.	 PLN

Zestaw pompowy do podnoszenia temperatury powrotu	 kotły grzewcze do 80 kW	 88 15 501	 629,-
dla obiegu o pojemności większej niż 20 litrów / kW,
do 80 kW mocy grzewczej;
w skład zestawu wchodzi :
pompa, czujnik temperatury powrotu, zawór zwrotny

Pasy transportowe	 stalowe kotły grzewcze do 63 kW	 89 03 815	 189,-
składające się z 4 pasów z karabińczykami	 żeliwne kotły grzewcze do 60 kW
	 gazowy kocioł grzewczy do 57 kW

Pasy transportowe	 SE-2-150 do 500	 24 44 140	 189,-
składające się z 2 napinanych pasów,	 SEM-1-300 do 500
każdy z dwoma uchwytami	 SEM-2-300 do 400

Konsola regulacyjna	 stalowe kotły grzewcze do 40 kW	 89 02 979	 168,-
niezbędna przy montażu regulacji 3W / 4W	 gazowy kocioł grzewczy 29 do 41 kW
	 żeliwne kotły grzewcze do 60 kW

Sterownik do podnoszenia temperatury powrotu	 kotły grzewcze powyżej 80 kW	 27 08 070	 839,-
poprzez 3-punktowy termostat
do sterowania mieszaczem
(konieczny czas pracy mieszacza ok. 5 minut)

Podstawka pod automatykę kotła	 stalowe kotły grzewcze do 04. 2001	 17 30 863	 126,-
niezbędna przy montażu regulacji 5W	 żeliwne kotły grzewcze do 04. 2001
lub regulacji WRS (R1, R2, R3) na	 gazowy kocioł grzewczy do 04. 2001
stalowych / żeliwnych / gazowych kotłach grzewczych do 04. 2001
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Osprzęt kotłów
Osprzęt	 Zastosowanie	 Nr Art.	 PLN

Pompa cyrkulacyjna c.w.u.	 zasobniki c.w.u.	 20 11 112	 944,-
z cyfrowym zegarem sterującym,
zawór zwrotny ½“

Pompa cyrkulacyjna c.w.u. 	 zasobniki c.w.u.	 20 11 111	 734,-
z analogowym zegarem sterującym,
zawór zwrotny ½“

Pompa cyrkulacyjna c.w.u. 	 zasobniki c.w.u.	 20 14 540	 629,-
zawór zwrotny ½“
bez zegara

Naczynia przeponowe wzbiorcze c.w.u.,
z przepływem bezpośrednim, ciśnienie robocze 10 bar,
ciśnienie wstępne 4 bar, przyłącze ¾“ gwint zewnętrzny,
wraz z materiałem montażowym, wyłącznie w połączeniu
z membranowym zaworem bezpieczeństwa
z nastawą 10 bar.
	 Pojemność 8 l	 do 160 l pojemności zasobnika	 24 00 476	 178,-
	
	 Pojemność 12 l	 do 200 l pojemności zasobnika	 24 00 477	 205,-
	
	 Pojemność 18 l	 do 500 l pojemności zasobnika	 24 00 478	 231,-

Grupa bezpieczeństwa	 	 zimna / ciepła woda
mosiężna, zgodna z DVGW,
z powiększonym wyjściem dla zasobnika c.w.u.,
wg DIN 4753 i DIN 1988,
W komplecie: 2 zawory odcinające, pierwszego zaworu odcinają-
cego z króćcem kontrolnym i zabezpieczeniem przepływu
zwrotnego (możliwość wymontowania) i drugiego zaworu
odcinającego z obustronnym przyłączem manometru ¼“
bez manometru, zawiera również zawór bezpieczeństwa 
ustawiony na 10 bar, lejek spustowy1”, śrubunki
	 przyłącze ¾“		  27 96 175	 420,-
	 przyłącze 1”		  27 96 176	 441,-
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Osprzęt kotłów
Osprzęt	 Zastosowanie	 Nr Art.	 PLN

Nóżki (4 szt.)	 zasobnik ze stali nierdzewnej 	 88 10 151	 105,-		
	 leżący CB / FB	
	 zasobnik emaliowany
	 leżący CE / FE	

Podest do kotła 
(wysokość 80 mm) - wyciszając z pianki poliuretanowej,
ze stalową ocynkowaną płytą nośną
wymiary	 obciążenie punktowe
600 x 650 mm	 ok. 75 kg / cm²		  24 00 310	 210,-
700 x 850 mm	 ok. 75 kg / cm²		  24 00 311	 262,-
1000 x 650 mm	 ok. 75 kg / cm²		  24 00 313	 294,-
1300 x 850 mm	 ok. 75 kg / cm²		  24 00 312	 420,-
1500 x 950 mm	 ok. 75 kg / cm²		  24 00 314	 545,-

Elektryczna anoda ochronna z rewizją
dla zasobników ze stali nierdzewnej	 CB / FB	 88 10 101	 1.049,-

dla zasobników emaliowanych	 CE / FE / SE-2	 24 45 000	 839,-

Czujnik temperatury do ogrzewania podłogowego	 wszystkie typy kotłów	 27 91 905	 157,-
służy do wyłączenia pompy obwodu grzewczego
przy przekroczeniu temperatury zadanej

Cokół (wys. x szer. x gł.)	 280 x 558 x 620	 stalowe kotły grzewcze 17-20 kW	 89 06 969	 525,-
	 280 x 558 x 690	 stalowe kotły grzewcze 25 kW	 89 06 970	 525,-
	 280 x 558 x 740	 stalowe kotły grzewcze 32-40 kW	 89 06 971	 525,-
	 280 x 658 x 920	 stalowe kotły grzewcze 50-63 kW	 89 06 972	 525,-

Cokół (wys. x szer. x gł.)	 280 x 558 x 505	 żeliwne kotły grzewcze 22 kW	 89 06 967	 525,-
	 280 x 558 x 605	 żeliwne kotły grzewcze 29 kW	 89 06 973	 525,-
	 280 x 558 x 705	 żeliwne kotły grzewcze 37 kW	 89 06 974	 525,-
	 280 x 558 x 805	 żeliwne kotły grzewcze 45 kW	 89 06 975	 525,-
	 280 x 558 x 1005	 żeliwne kotły grzewcze 60 kW	 89 06 976	 525,-

Cokół (wys. x szer. x gł.)	 280 x 442 x 505	 gazowy kocioł grzewczy 10-26 kW	 89 06 966	 525,-
	 280 x 558 x 505	 gazowy kocioł grzewczy 29-41 kW	 89 06 967	 525,-
	 280 x 798 x 505	 gazowy kocioł grzewczy 48-57 kW	 89 06 968	 525,-

Elektryczna anoda ochronna z rewizją COB-CS	 COB-CS	 24 83 556	 892,-
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Osprzęt kotłów
Zastosowanie		  Nr Art.	 PLN

Regulator temperatury spalin		 żeliwne kotły grzewcze do 60 kW	 89 04 934	 178,-
dla optymalnej regulacji temperatury spalin

Przewodowy tłumik hałasu		  stalowy i żeliwny kocioł grzewczy
do montażu w przewodzie spalinowym
	 średnica 130 mm		  89 00 955	 1.574,-

w żeliwnym kotle w kombinacji z zestawem przyłączeniowym
oraz w stalowym kotle grzewczym w kombinacji z zestawem  
orurowania leżącym pod kotłem zasobnikiem c.w.u.,  
konieczne jest dodatkowe przyłącze kotła
(Nr Art. 26 51 621, cena 170,-)

Przewodowy tłumik hałasu	 	 stalowy i żeliwny kocioł grzewczy
do montażu w przewodzie spalinowym
	 średnica 130 mm		  26 01 130	 1.049,-
	 średnica 150 mm		  26 01 150	 1.259,-
	 średnica 180 mm		  26 01 180	 1.364,-
	 średnica 250 mm		  26 01 250	 2.203,-

Tłumik hałasu	 stalowe kotły grzewcze 17 do 25 kW	 24 00 325	 168,-
do montażu w kotle grzewczym	 stalowe kotły grzewcze 32 do 40 kW	 24 00 340	 252,-
	 stalowe kotły grzewcze 50 do 63 kW	 24 00 363	 262,-

Turbulatory ze stali nierdzewnej (1 komplet)	 stalowe kotły grzewcze
dla optymalnego wyregulowania temperatury spalin

	 32 / 40 kW (1 komplet = 23 szt.)		  88 10 252	 734,-
	 50 / 63 kW (1 komplet = 30 szt.)		  88 10 253	 1.154,-

Lakier w sztyfcie:	
	 złoto-pomarańczowy		  35 00 021	 42,-
	 agat		  35 00 040	 42,-

Środek czyszczący Eskaphor F1411	 wszystkie typy kotłów
rozpuszcza pozostałości spalania w kotłach
olejowych (szczególnie żeliwnych)

	 Spray 1 kg		  35 01 545	 105,-
	 Opakowanie uzupełniające 5 kg		  35 01 546	 451,-
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Osprzęt kotłów
Osprzęt	 Zastosowanie	 Nr Art.	 PLN

Klapa spalin sterowana siłownikiem	 NG-31E-70, NG-31ED-140	 24 28 193	 1.101,-
	 NG-31E-90, NG-31ED-180	 24 28 194	 1.101,-
	 NG-31E-110, NG-31ED-220	 24 28 195	 1.101,-

Klapa spalin sterowana siłownikiem
do montażu w przewodzie spalinowym
	 średnica 110 mm	 FNG(-FB / FE) 10 do 21	 24 84 069	 1.259,-
	 średnica 130 mm	 FNG(-FB / FE) 26	 24 84 070	 1.259,-
	 średnica 150 mm	 FNG(-FB / FE) 34	 24 84 071	 1.259,-

Klapa spalin		  stalowy i żeliwny kocioł grzewczy
do nadmuchowych palników olejowych
zalecana do montażu w przewodzie spalinowym
składa się z: klapy spalin ze stali nierdzewnej z siłownikiem
sterującym, kabla przyłączeniowego oraz przyłącza do
przewodu spalinowego
	 średnica 130 mm		  24 00 492	 839,-
	 średnica 150 mm		  24 00 493	 839,-
	 średnica 180 mm		  24 00 494	 1.007,-

Regulator ciągu		  stalowy i żeliwny kocioł grzewczy
przy zastosowaniu nadmuchowych palników olejowych,
do montażu w kominie oraz do montażu w przewodzie
spalinowym poprzez będące w komplecie adaptery

	 średnica 130, 150 mm		  24 00 488	 147,-
	 średnica 180 mm		  24 00 489	 147,-

Zestaw montażowy klapy powietrza	 MGK-170 / 210 / 250 / 300	 24 82 896	1.574,-
dla kaskady nadciśnieniowej instalacji spalin
do montażu w urządzeniu

Czujnik zaniku ciągu kominowego	 FNG (FB / FE)	 88 10 934	 147,-
	 NG-31E, NG-31ED od 8 / 98
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Osprzęt kotłów GKS

Ogranicznik ciśnienia maksymalnego DSH 46 F001	 Eurotwin-K, Dynatherm-L	 24 83 283	2.098,-
Zakres nastaw: 1 do 10 bar

Osprzęt	 Zastosowanie	 Nr Art.	 PLN

Przyłącze do czujnika min. poziomu wody w kotle 
	 DN 100 / 50	 Eurotwin-K 450 / 600 	 24 83 277	3.672,-
	 DN 125 / 65	 Eurotwin-K 800 / 1000	 24 83 278	 4.301,-
	 DN 150 / 80	 Eurotwin-K 1250	 24 83 279	5.140,-

	 DN 100	 Dynatherm-L 1350	 24 83 702	3.672,-
	 DN 125	 Dynatherm-L 1900	 24 83 703	 3.881,-
	 DN 150	 Dynatherm-L 2500 / 3050	 24 83 704	4.196,-

	 DN 200	 Dynatherm-L 4150 / 5200	 24 83 705	4.773,-

Podkładka wibroizolacyjna	 Eurotwin-K 	 24 83 286	2.098,-
Typ 125
1 komplet = 4 szt.

Neutralizator (przepływ ciągły) DN 3	 Eurotwin-K	 24 83 287	3.147,-
640 x 400 x 240 mm

Neutralizator z pompą (z zaworem zwrotnym) HN 2,7	 Eurotwin-K	 24 83 288	 9.651,-
640 x 400 x 320 mm

Czujnik zaniku wody w kotle	 wszystkie typy kotłów	 27 91 200	 661,-

Kabel podłączeniowy	 wszystkie typy kotłów	 88 52 822	 210,-
do podłączenia ograniczników ciśnienia
i czujnika zaniku wody

Ogranicznik ciśnienia minimalnego	 wszystkie typy kotłów	 24 00 400	 1.941,-
W komplecie:
nastawialny ogranicznik ciśnienia, manometr, rozdzielacz,
zawór odcinający i zawór spustowy

Ogranicznik ciśnienia maksymalnego	 wszystkie typy kotłów	 24 00 401	 2.014,-
W komplecie:
nastawialny ogranicznik ciśnienia (1,2-6 bar),
manometr, rozdzielacz, zawór odcinający i zawór spustowy

Nowość

Nowość

Nowość

Nowość



47

Osprzęt kotłów GKS
Osprzęt	 Zastosowanie	 Nr Art.	 PLN

Zestaw armatury	 Dynatherm-L	 24 83 706	10.490,-
z manometrem, z ogranicznikiem maks. i min. ciśnienia

Zawór bezpieczeństwa
6 bar ciśnienie zadziałania dla zamkniętych instalacji c.o.

	 DN 40 / 65	 Dynatherm-L 1350	 20 71 016	 3.042,-

	 DN 50 / 80	 Eurotwin-K 450 / 600	 20 71 017	 3.986,-
		  Dynatherm-L 1900 / 2500

	 DN 65 / 100	 Eurotwin-K 800 / 1000	 20 71 018	 5.455,-
		  Dynatherm-L 3050 / 4150

	 DN 80 / 125	 Eurotwin-K 1250	 20 71 019	 7.186,-
		  Dynatherm-L 5200

Separator powietrza

wlot DN 80 / wylot DN 100 / Ø-naczynia 390 mm	 Dynatherm-L 1350	 20 71 013	 944,-

wlot DN 125 / wylot DN 150 / Ø-naczynia 480 mm	 Eurotwin-K 450 / 600 / 800 / 1000	 20 71 014	 1.469,-
	 Dynatherm-L 1900 / 2500 / 3020 / 4150

wlot DN 150 / wylot DN 200 / Ø-naczynia 634 mm	 Eurotwin-K 1250	 20 71 015	 2.413,-
	 Dynatherm-L 5200

Naczynia przeponowe wzbiorcze do instalacji grzewczych	 wszystkie typy kotłów 
ciśnienie wstępne 1,5 bar, temperatura zasilania 90°C
250 l (pojemność wg obiegu grzewczego)		  24 00 473	 1.521,-
300 l (pojemność wg obiegu grzewczego)		  24 00 481	 1.720,-
400 l (pojemność wg obiegu grzewczego)		  24 83 708	 2.203,-
500 l (pojemność wg obiegu grzewczego)		  24 83 709	 2.916,-
600 l (pojemność wg obiegu grzewczego)		  24 83 713	 3.881,-
800 l (pojemność wg obiegu grzewczego)		  24 83 714	 5.088,-
1000 l (pojemność wg obiegu grzewczego)		  24 83 715	 6.609,-

Specjalna obudowa

Typ 3 / 1000, długość 375 mm	 1 komplet = 4 szt.	 Eurotwin-K 450 / 600	 24 83 291	1.049,-

Typ 3 / 1000, długość 500 mm	 1 komplet = 4 szt.	 Eurotwin-K 800	 24 83 292	1.259,-

Typ 5 / 1500, długość 375 mm	 1 komplet = 4 szt.	 Eurotwin-K 1000 / 1250	 24 83 293	1.154,-

Izolacje

długość 2350 mm	 1 komplet = 2 szt.	 Dynatherm-L 1350	 20 71 022	 629,-

długość 2560 mm	 1 komplet = 2 szt.	 Dynatherm-L 1900	 20 71 023	 839,-

długość 3060 mm	 1 komplet = 2 szt.	 Dynatherm-L 2500 / 3050	 20 71 024	 1.154,-

długość 3920 mm	 1 komplet = 2 szt.	 Dynatherm-L 4150 / 5200	 20 71 025	 1.469,-



48

Systemy powietrzno-spalinowe
Olejowy kondensacyjny kocioł COB-15 / 20 / 29

Warianty systemów Maksymalna długość 1) [m]

COB-15 COB-20 COB-29

B23 przewód spalinowy w szybie i powietrze do spalania bezpośrednio 
z urządzenia (zależny od powietrza z pomieszczenia)

DN80 30 30 30

B33 przewód spalinowy w szybie z poziomym koncentrycznym przewodem 
przyłączeniowym (zależny od powietrza z pomieszczenia)

DN80 30 30 30

B33 podłączenie do odpornego na wilgoć komina spalinowego, z poziomym  
koncentrycznym przewodem przyłączeniowym (zależny od powietrza z pomieszczenia)

wg EN 13384 
(Producent LAS)

C33x pionowy koncentryczny przewód, przejście przez dach pochyły lub płaski,
pionowy koncentryczny przewód, systemy powietrzno-spalinowe do zabudowy w szachcie  
(niezależny od powietrza z pomieszczenia)

20 20 16 

C43x podłączenie do odpornego na wilgoć przewodu powietrzno-spalinowego (LAS),
maksymalna długość od środka kolanka urządzenia do przyłącza 2 m 
(niezależny od powietrza z pomieszczenia)

wg EN 13384 
(Producent LAS)

C53 przyłącze do przewodu spalinowego w szybie i prowadzenie powietrza zasilającego 
przez ścianę zewnętrzną (niezależny od powietrza z pomieszczenia)

DN80 30 30 30

C53x przyłącze do przewodu spalinowego na elewacji (niezależny od powietrza 
z pomieszczenia)

DN80 30 30 30

C83x przyłącze do przewodu spalinowego w szybie i prowadzenie powietrza zasilającego 
przez ścianę zewnętrzną (niezależny od powietrza z pomieszczenia)

DN80 30 30 30

C83x podłączenie do odpornego na wilgoć komina spalinowego i prowadzenie powietrza 
zasilającego przez ścianę zewnętrzną (niezależny od powietrza z pomieszczenia)

wg EN 13384 
(Producent LAS)

C93x pionowy przewód spalinowy do zabudowy w szachcie, sztywny lub elastyczny 
z poziomym koncentrycznym przewodem przyłączeniowym

sztywny DN80
elastyczny DN83

27
19

27
19

22 
16

1)	 Dostępne ciśnienie tłoczenia wentylatora: COB-15: 32-65 Pa, COB-20: 45-65 Pa, COB-29: 55-105 Pa
	 (Maksymalna długość odpowiada łącznej długości od urządzenia do wylotu spalin)

I IIII IIIII IIIII IIII IIIII IIII IIIII IIIII IIII IIIII IIIII IIII IIIII IIII IIIII IIIII IIII IIIII IIIII IIII IIIII IIIII

I IIIII IIII IIIII IIIII III

IIIIIIIIIII

I

I

II

II

II

IIII

I

III
I

I
III

IIIII
III

IIIIIIIII

C83x

C33x

C53x

B33C83x C93x

C33x

C93x C43xC53

B23
B33

C33x

Podłączenia kotłów w kaskadzie ➡ strona 358
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Systemy powietrzno-spalinowe
Olejowy kondensacyjny kocioł COB-15 / 20 / 29

B23

Dalszy osprzęt ➡ od strony 65

4x

Warianty systemów		  DN80
	 Nr Art.		  PLN

Zestaw podłączeniowy DN80, polypropylen, do przewodu spalinowego,	 26 51 520	 1.049,-
do zabudowy w szachcie,
wykonanie zależne od powietrza w pomieszczeniu,
W komplecie:
trójnik rewizyjny 87° / DN80 do kotła kondensacyjnego,
przewód spalinowy DN80 długość 500 mm, rozeta,
kolanko wspornikowe 87° z szyną*, rewizja,
4 uchwyty mocujące system kominowy, pokrycie szachtu kominowego 
z tworzywa sztucznego ze  zintegrowanym systemem powietrzno-spalinowych
i kształtka przyłączeniowa.

Przewód spalinowy DN80, polypropylen, do 120°C, do zabudowy w szachcie
długość 500 mm			   26 51 502	 65,-
długość 1000 mm			   26 51 503	 86,-
długość 2000 mm			   26 51 504	 114,-

Kolano do przewodu spalinowego DN80, polypropylen, do 120°C
15°			   26 51 505	 47,-
30°			   26 51 506	 47,-
45°			   26 51 507	 47,-
87°			   26 51 508	 47,-

Uchwyty mocujące systemu kominowego dla przewodu spalinowego DN80			   26 51 509	 97,-
1 komplet = 4 szt.

*	Uwaga: zamiast kolanka ze wspornikiem można zastosować przewód				  
spalinowy o odpowiedniej długości. 
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4x

Systemy powietrzno-spalinowe
Olejowy kondensacyjny kocioł COB-15 / 20 / 29

C93x

Warianty systemów					    DN 80 / 125
	 		  	 Nr Art.		  PLN

Zestaw podłączeniowy do przewodu spalinowego, do zabudowy w szachcie		 26 51 497	 802,-
DN80 / 125, kolor biały, wsuwany
wykonanie niezależne od powietrza w pomieszczeniu
W komplecie:
trójnik rewizyjny 87° do kotła kondensacyjnego,
przewód powietrzno-spalinowy długość 500 mm, rozeta,
kolanko wspornikowe 87° / DN80 wraz z podporą*,
4 uchwyty mocujące system kominowy, pokrycie szachtu kominowego 
z tworzywa sztucznego ze  zintegrowanym systemem powietrzno-spalinowych
i kształtka przyłączeniowa.

Przewód powietrzno-spalinowy DN80 / 125, kolor biały, wsuwany
długość 500 mm		  	 26 51 466	 177,-
długość 1000 mm		  	 26 51 467	 285,-
długość 2000 mm		  	 26 51 469	 509,-

Przewód powietrzno-spalinowy DN80 / 125 z rewizją,		  	 26 51 470	 291,-
kolor biały, wsuwany, z szybkozłączką
długość 250 mm

Przewód spalinowy DN80, polypropylen, do 120°C, do zabudowy w szachcie
długość 500 mm			   26 51 502	 65,-
długość 1000 mm			   26 51 503	 86,-
długość 2000 mm			   26 51 504	 114,-

Rura rewizyjna DN80, polypropylen, do 120°C dla systemu spalinowego w szachcie			   26 51 510	 85,-
długość 250 mm

Kolano do przewodu spalinowego DN80 / 125, kolor biały, wsuwany
15°			   26 51 482	 202,-
30°			   26 51 483	 202,-
45° (1 komplet = 2 szt.)			   26 51 472	 329,-
87°		  	 26 51 471	 195,-

*	Uwaga: zamiast kolanka ze wspornikiem można zastosować przewód				  
spalinowy o odpowiedniej długości. 

Dalszy osprzęt ➡ od strony 65



51

Systemy powietrzno-spalinowe
Olejowy kondensacyjny kocioł COB-15 / 20 / 29

C33x

Przewód powietrzno-spalinowy DN80 / 125, kolor biały, wsuwany
długość 500 mm		  	 26 51 466	 177,-
długość 1000 mm		  	 26 51 467	 285,-
długość 2000 mm		  	 26 51 469	 509,-

Przewód powietrzno-spalinowy DN80 / 125 z rewizją,		  	 26 51 470	 291,-
kolor biały, wsuwany, z szybkozłączką
długość 250 mm

Kolano do przewodu spalinowego DN80 / 125, kolor biały, wsuwany
15°			   26 51 482	 202,-
30°			   26 51 483	 202,-
45° (1 komplet = 2 szt.)			   26 51 472	 329,-
87°		  	 26 51 471	 195,-

Warianty systemów	 Nr Art.		  PLN

Zestaw podłączeniowy do systemu koncentrycznego w szachcie	 26 51 498	 926,-
DN80 / 125, kolor biały, wsuwany
wykonanie niezależne od powietrza w pomieszczeniu,
W komplecie:
trójnik rewizyjny 87° do kotła kondensacyjnego,
przewód powietrzno-spalinowy długość 500 mm długość, rozeta,
koncentryczne kolanko wspornikowe  87° wraz z podporą*,
pokrycie szachtu kominowego z tworzywa sztucznego ze 
zintegrowanym systemem powietrzno-spalinowych
i kształtka przyłączeniowa.

Uchwyty mocujące dla koncentrycznego przewodu powietrzno-spalinowego		  	 26 51 478	 211,-
do zabudowy w szachcie
1 komplet = 4 szt.
DN110 - 140 mm

*	Uwaga: zamiast kolanka ze wspornikiem można zastosować przewód                                                                
spalinowy o odpowiedniej długości.

Dalszy osprzęt ➡ od strony 65
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Systemy powietrzno-spalinowe
Olejowy kondensacyjny kocioł COB-15 / 20 / 29

C43x

Warianty systemów					    DN80 / 125
	 		  	 Nr Art.		  PLN

Zestaw podłączeniowy do odpornego na wilgoć komina	 	 	 26 51 499	 912,-
powietrznio-spalinowego LAS DN80 / 125, kolor biały, wsuwany
wykonanie niezależne od powietrza w pomieszczeniu,
W komplecie:
trójnik rewizyjny 87° do kotła kondensacyjnego,
przewód powietrzno-spalinowy długość 500 mm, rozeta, przewód spalinowy
DN80 długość 500 mm

Przewód powietrzno-spalinowy DN80 / 125, kolor biały, wsuwany
długość 500 mm		  	 26 51 466	 177,-
długość 1000 mm		  	 26 51 467	 285,-
długość 2000 mm		  	 26 51 469	 509,-

Przewód powietrzno-spalinowy DN80 / 125 z rewizją,		  	 26 51 470	 291,-
kolor biały, wsuwany, z szybkozłączką
długość 250 mm

Kolano do przewodu spalinowego DN80 / 125, kolor biały, wsuwany
15°			   26 51 482	 202,-
30°			   26 51 483	 202,-
45° (1 komplet = 2 szt.)			   26 51 472	 329,-
87°		  	 26 51 471	 195,-

Dalszy osprzęt ➡ od strony 65
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Systemy powietrzno-spalinowe
Olejowy kondensacyjny kocioł COB-15 / 20 / 29

B33

Warianty systemów					    DN80 / 125
	 		  	 Nr Art.		  PLN

Zestaw podłączeniowy do odpornego na wilgoć komina	 	 	 26 51 496	 994,-
powietrznio-spalinowego LAS DN80 / 125, kolor biały, wsuwany
wykonanie zależne od powietrza w pomieszczeniu
W komplecie:
trójnik rewizyjny 87° do kotła kondensacyjnego,
przewód powietrzno-spalinowy długość 500 mm, rozeta,
przewód powietrzno-spalinowy zależny od powietrza z pomieszczenia 
długość 250 mm

Przewód powietrzno-spalinowy DN80 / 125, kolor biały, wsuwany
długość 500 mm		  	 26 51 466	 177,-
długość 1000 mm		  	 26 51 467	 285,-
długość 2000 mm		  	 26 51 469	 509,-

Przewód powietrzno-spalinowy DN80 / 125 z rewizją,		  	 26 51 470	 291,-
kolor biały, wsuwany, z szybkozłączką
długość 250 mm

Kolano do przewodu spalinowego DN80 / 125, kolor biały, wsuwany
15°			   26 51 482	 202,-
30°			   26 51 483	 202,-
45° (1 komplet = 2 szt.)			   26 51 472	 329,-
87°		  	 26 51 471	 195,-

Dalszy osprzęt ➡ od strony 65
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Systemy powietrzno-spalinowe
Olejowy kondensacyjny kocioł COB-15 / 20 / 29

C53x

Warianty systemów		 DN80 / 125
	 Nr Art.		  PLN

Zestaw do poprowadzenia przewodu koncentrycznego na elewacji	 26 51 501	 3.196,-
DN80 / 125, wykonanie niezależne od powietrza w pomieszczeniu
W komplecie:
trójnik rewizyjny 87° do kotła kondensacyjnego,
przewód powietrzno-spalinowy długość 500 mm, 2 rozety,
koncentryczna przejściówka przez mur,
koncentryczne połączenie ze ścianą zew.,
koncentryczna kształtka przyłączeniowa wraz z obejmą

Króciec dolotowy dla rury pow.-spalinowej na elewacji DN80 / 125,	 		  26 51 663	 715,-
niezbędny np. przy instalacji konsoli zew. pod ziemią
stal szlachetna / polypropylen
długość 250 mm

Płyta dachowa skośna DN125

kolor czarny	 		  26 51 656	 535,-
kolor brunatny	 		  26 51 657	 535,-

Przejście dachowe dla rury pow.-spalinowej na elewacji DN80 / 125			   26 51 655	 1.191,-
stal szlachetna / polypropylen
długość 1000 mm

Przewód powietrzno-spalinowy na elewacji DN80 / 125, stal szlachetna / polypropylen
długość 1000 mm			   26 51 658	 577,-
długość 2000 mm			   26 51 659	 1.149,-

Kolano do przewodu spalinowego na elewacji DN80 / 125, stal szlachetna / polypropylen
dla przewodu spalinowego na elewacji (ściana zew.)
15°			   26 51 761	 294,-
30°			   26 51 762	 294,-
45° (komplet = 2 szt.)			   26 51 661	 817,-
87°			   26 51 763	 385,-

Dalszy osprzęt ➡ od strony 65
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Uchwyt ścienny DN125, regulowany, stal szlachetna			   26 51 662	 288,-
(zalecany odstęp maks. 2 m)

Element rewizyjny dla rury pow.-spalinowej na elewacji DN80 / 125			   26 51 660	 741,-
stal szlachetna / polypropylen
długość 250 mm

Przewód powietrzno-spalinowy DN80 / 125, kolor biały, wsuwany (tylko do wewnątrz!!)
długość 500 mm			   26 51 466	 177,-
długość 1000 mm			   26 51 467	 285,-
długość 2000 mm			   26 51 469	 509,-

Obejma przewodu spalinowego na elewacji DN80 / 125	 	 	 26 51 769	 256,-

Przedłużenie dla uchwytu ściennego na elewacji DN125, regulowany, (135-230 mm), stal szlachetna	 26 51 783	 327,-

Przedłużenie dla zew. konsoli na elewacji DN125, regulowany, (155-240 mm), stal szlachetna		  26 51 784	 727,-

Warianty systemów		 DN80 / 125
	 Nr Art.		  PLN

Kształtka przyłączeniowa dla przewodu powietrzno-spalinowego na elewacji DN80 / 125		  26 51 799	 556,-
stal szlachetna / polypropylen
długość 290 mm

Zewnętrzna konsola ścienna dla rury pow.-spalinowej DN80 / 125	 26 51 682	 1.136,-
stal szlachetna / polypropylen
razem z rozetą zewnętrzną i zaczepami

Uwaga: otwory powietrzne zintegrowane w ścianie zew. konsoli
(otwory do zastosowania tylko powyżej poziomu gruntu).

Systemy powietrzno-spalinowe
Olejowy kondensacyjny kocioł COB-15 / 20 / 29

Dalszy osprzęt ➡ od strony 65
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Systemy powietrzno-spalinowe
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C93x

Warianty systemów		  DN80
	 Nr Art.		  PLN

Przewód powietrzno-spalinowy DN80 / 125, kolor biały, wsuwany
długość 500 mm			   26 51 466	 177,-
długość 1000 mm			   26 51 467	 285,-
długość 2000 mm			   26 51 469	 509,-

Zestaw podłączeniowy do przewodu spalinowego, do zabudowy w szachcie			   26 51 480	 539,-
DN80 / 125, kolor biały, wsuwany, wykonanie niezależne od powietrza w pomieszczeniu, 
W komplecie:
trójnik rewizyjny 87° do podłączenia kotła kondensacyjnego, przewód powietrzno-spalinowy 
długość 500 mm, rozeta.

Trójnik rewizyjny dla giętkich przewodów spalinowych DN83			   26 51 577	 759,-

Złączka dla giętkich przewodów spalinowych DN83			   26 51 576	 588,-
(połączenie dla dwóch giętkich rur)

Pokrycie szachtu kominowego z tworzywa sztucznego dla giętkich przewodów spalinowych DN83	 26 51 511	 385,-
(płyta mocująca: 30 cm x 30 cm)

Pokrycie szachtu kominowego ze stali szlachetnej dla giętkich przewodów spalinowych DN83	 	 26 51 527	 953,-
wraz z kształtką przyłączeniową ze stali szlachetnej
(płyta mocująca: 30 cm x 30 cm)

Przedłużka dla giętkich przewodów spalinowych DN83, długość 8 m			   26 51 579	 799,-

Wyprowadzenie spalin elastycznym przewodem do zabudowy w szachcie 	 26 51 574	 3.423,-
DN83, wsuwany, w komplecie:
elastyczne przewody: długość 12,5 m, element łączący (wspornik) dla elastycznego
przewodu do pokrycia szachtu kominowego, kolanko wspornikowe 87° / DN80 
wraz z podporą* i 4 uchwyty mocujące system kominowy.

Uchwyty mocujące systemu kominowego dla przewodu spalinowego DN80			   26 51 509	 97,-
1 komplet = 4 szt.

*	Uwaga: zamiast kolanka ze wspornikiem można zastosować przewód                                                                
spalinowy o odpowiedniej długości. 

Dalszy osprzęt ➡ od strony 65
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Systemy powietrzno-spalinowe
Olejowy kondensacyjny kocioł COB-15 / 20 / 29

Warianty systemów					    DN80 / 125
	 		  	 Nr Art.		  PLN

DN125
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krawędź dachu
kołnierz
DN125

C33x

C33x

Wyprowadzenie koncentryczne pionowe
przez dach skośny lub płaski do zabudowy,
w komplecie:
przewód powietrzno-spalinowy do pionowego przejścia dachowego,
razem z uchwytami mocującymi

długość 1) 1200-1700 mm:  kolor czarny / z polypropylenu		  	 26 51 474	 421,-
(kształtka przesuwna)	       kolor brunatny / z polypropylenu		  	 26 51 475	 421,-

długość 2) 1800-2300 mm:  kolor czarny / z polypropylenu			   26 51 476	 605,-
(kształtka przesuwna)	       kolor brunatny / z polypropylenu			   26 51 477	 605,-

Płyta dachowa do dachu skośnego o pochyleniu 25° – 45° z adapterem
do pionowego przewodu koncentrycznego, do stosowania przy pokryciu dachu:
karpiówką, łupkiem lub gontem

kolor czarny		  	 17 20 202	 178,-
kolor brunatny	 	 	 17 20 203	 178,-

Płyta dachowa (duży format 50cm x 50cm) do dachu skośnego o pochyleniu 25° – 45°
z adapterem do pionowego przewodu koncentrycznego, z dodatkową tolerancją wymiaru,
do stosowania na wszystkich pokryciach, zwłaszcza dachówkach wielkoformatowych

kolor czarny z pełną, elastyczną, czarno powlekaną osłoną	 	 	 17 20 206	 273,-
kolor brunatny z pełną, elastyczną, rdzawo-brunatno powlekaną osłoną	 	 	 17 20 207	 273,-

Uniwersalna płyta do dachu o pochyleniu 25° – 45° z adapterem do pionowego
przewodu koncentrycznego, do stosowania na pokryciach dachówkowych

kolor czarny z elastyczną osłoną u dołu	 	 	 17 20 200	 210,-
kolor brunatny z elastyczną osłoną u dołu	 	 	 17 20 201	 231,-

Uniwersalna płyta do dachu o pochyleniu 25° – 45° z adapterem do pionowego
przewodu koncentrycznego, do stosowania na pokryciach dachówkowych

kolor czarny z elastyczną, czarno powlekaną osłoną u dołu	 	 	 17 20 204	 189,-
kolor brunatny z elastyczną, rdzawo-brunatno powlekaną osłoną u dołu	 	 	 17 20 205	 273,-

Kołnierz do dachu płaskiego do pionowego przewodu koncentrycznego	 	 	 26 51 486	 277,-

Obejma montażowa dla pionowych systemów powietrzno-spalinowych	 	 	 26 51 493	 59,-

Dalszy osprzęt ➡ od strony 65
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Systemy powietrzno-spalinowe
Olejowy kondensacyjny kocioł COB-15 / 20 / 29

Warianty systemów		 DN80 / 125
	 Nr Art.		  PLN

B33

Zestaw podłączeniowy do przewodu spalinowego, do zabudowy w szachcie		 26 51 496	 994,-
do zabudowy DN80 / 125, kolor biały, wsuwany
wykonanie zależne od powietrza w pomieszczeniu
W komplecie:
trójnik rewizyjny 87° do kotła kondensacyjnego,
przewód powietrzno-spalinowy długość 500 mm, rozeta,
przewód powietrzno-spalinowy zależny od powietrza z pomieszczenia 
długość 250 mm

Przewód powietrzno-spalinowy DN80 / 125, kolor biały, wsuwany
długość 500 mm			   26 51 466	 177,-
długość 1000 mm			   26 51 467	 285,-
długość 2000 mm			   26 51 469	 509,-

Przewód spalinowy DN80, polypropylen, do 120°C, do zabudowy w szachcie
długość 500 mm			   26 51 502	 65,-
długość 1000 mm			   26 51 503	 86,-
długość 2000 mm			   26 51 504	 114,-

Kolano do przewodu spalinowego DN80, polypropylen, do 120°C
15°			   26 51 505	 47,-
30°			   26 51 506	 47,-
45°			   26 51 507	 47,-
87°			   26 51 508	 47,-

Pokrycie szachtu kominowego z tworzywa sztucznego DN80 ze zintegrowanym doprowadzeniem 	 26 51 511	 385,-
powietrza i wyprowadzeniem spalin wraz z kształtką przyłączeniową dla pracy zależnej / niezależnej 
od powietrza z pomieszczenia (płyta mocująca: 30 cm x 30 cm)

Pokrycie szachtu kominowego ze stali szlachetnej DN80 ze zintegrowanym doprowadzeniem	 	 26 51 512	 820,-
powietrza i wyprowadzeniem spalin wraz z kształtką przyłączeniową ze stali szlachetnej 
dla pracy zależnej / niezależnej od powietrza z pomieszczenia
(płyta mocująca: 30 cm x 30 cm))

Uchwyty mocujące systemu kominowego dla przewodu spalinowego DN80			   26 51 509	 97,-
1 komplet = 4 szt.

Dalszy osprzęt ➡ od strony 65
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Systemy powietrzno-spalinowe
Olejowy kondensacyjny kocioł COB-15 / 20 / 29

Warianty systemów					    DN80 / 125	
				    Nr Art.		  PLN

C83x

>50 kW Dodatkowe 
powietrze

Zestaw podłączeniowy dla przewodu spalinowego do zabudowy w szachcie	 26 51 500	 2.147,-
i doprowadzenie powietrza poprzez ścianę zew., do zabudowy DN80 / 125,
wykonanie niezależne od powietrza w pomieszczeniu,
kolor biały, wsuwany, wykonanie niezależne od powietrza w pomieszczeniu,
W komplecie:
kształtka zasysu powietrza DN125, przewód zasysu powietrza DN125 długość
500 mm, 2 rozety, trójnik rewizyjny do podłączenia kotła,
rewizja długość 500 mm.

Przewód powietrzno-spalinowy DN80 / 125, kolor biały, wsuwany
długość 500 mm			   26 51 466	 177,-
długość 1000 mm			   26 51 467	 285,-
długość 2000 mm			   26 51 469	 509,-

Przewód powietrzny DN125, kolor biały, wsuwany	 26 51 484	 336,-
długość 1000 mm

Rozeta DN125, kolor biały, do osłony przejścia przez mur dla	 26 51 491	 47,-
przewodu powietrzno-spalinowego DN80 / 125, kolor biały

Kolanko wspornikowe 87° dla przewodu spalinowego DN80, polypropylen, do 120°C,	 26 51 513	 106,-
z szyną

Przewód spalinowy DN80, polypropylen, do 120°C, do zabudowy w szachcie 
długość 500 mm			   26 51 502	 65,-
długość 1000 mm			   26 51 503	 86,-
długość 2000 mm			   26 51 504	 114,-

Pokrycie szachtu kominowego z tworzywa sztucznego DN80 ze zintegrowanym doprowadzeniem		 26 51 511	 385,-
powietrza i wyprowadzeniem spalin
wraz z kształtką przyłączeniową dla pracy zależnej / niezależnej od powietrza z pomieszczenia
(płyta mocująca: 30 cm x 30 cm)

Pokrycie szachtu kominowego ze stali szlachetnej DN80 ze zintegrowanym doprowadzeniem	 	 26 51 512	 820,-
powietrza i wyprowadzeniem spalin
wraz z kształtką przyłączeniową ze stali szlachetnej dla pracy zależnej / niezależnej
od powietrza z pomieszczenia
(płyta mocująca: 30 cm x 30 cm))

Uchwyty mocujące systemu kominowego dla przewodu spalinowego DN80			   26 51 509	 97,-
1 komplet = 4 szt.

Dalszy osprzęt ➡ od strony 65
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Systemy powietrzno-spalinowe
Olejowy kondensacyjny kocioł COB-15 / 20 / 29

C83x

>50 kW Dodatkowe 
powietrze

Warianty systemów					    DN80 / 125
				    Nr Art.		  PLN

Przewód powietrzno-spalinowy DN80 / 125, kolor biały, wsuwany
długość 500 mm			   26 51 466	 177,-
długość 1000 mm			   26 51 467	 285,-
długość 2000 mm			   26 51 469	 509,-

Przewód powietrzny DN125, kolor biały, wsuwany	 26 51 484	 336,-
długość 1000 mm

Rozeta DN125, kolor biały, do osłony przejścia przez mur dla	 26 51 491	 47,-
przewodu powietrzno-spalinowego DN80 / 125, kolor biały

Zestaw podłączeniowy do odpornego na wilgoć komina i doprowadzenie	 26 51 500	 2.147,-
powietrza poprzez ścianę zew., DN80 / 125, kolor biały, wsuwany
wykonanie niezależne od powietrza w pomieszczeniu,
W komplecie:
kształtka zasysu powietrza DN125, przewód zasysu powietrza DN125 długość
500 mm, 2 rozety, trójnik rewizyjny do podłączenia kotła,
rewizja długość 500 mm.
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C93x

DN 110

DN 80

Warianty systemów					     DN110
				    Nr Art.		  PLN

System DN110
Zestaw podłączeniowy dla przewodu spalinowego do zabudowy w szachcie	 26 51 526	 1.762,-
DN110, wykonanie niezależne lub zależne od powietrza w pomieszczeniu
w komplecie:
pokrycie szachtu kominowego z tworzywa sztucznego, kształtka przyłączeniowa,
4 elementy dystansowe, rura rewizyjna dla przewodu spalinowego DN100,
adapter DN80 na DN110, kolanko wspornikowe 87° / DN80 z podporą

Zestaw podłączeniowy do przewodu spalinowego, do zabudowy w szachcie			   26 51 480	 539,-
DN80 / 125, kolor biały, wsuwany, wykonanie niezależne od powietrza w pomieszczeniu, 
W komplecie:
trójnik rewizyjny 87° do podłączenia kotła kondensacyjnego, przewód powietrzno-spalinowy 
długość 500 mm, rozeta.

Przewód powietrzno-spalinowy DN80 / 125, kolor biały, wsuwany
długość 500 mm			   26 51 466	 177,-
długość 1000 mm			   26 51 467	 285,-
długość 2000 mm			   26 51 469	 509,-

Przewód spalinowy DN110, polypropylen, do 120°C, do zabudowy w szachcie
długość 500 mm			   26 51 668	 63,-
długość 1000 mm			   26 51 669	 84,-
długość 2000 mm			   26 51 670	 198,-

4x

Uchwyty mocujące systemu kominowego dla przewodu spalinowego DN 110, tworzywo sztuczne	 26 51 673	 157,-
1 komplet = 6 szt.
(zalecany odstęp maks. 2 m)

*	Uwaga: zamiast kolanka ze wspornikiem można zastosować przewód                                                                
spalinowy o odpowiedniej długości. 

Systemy powietrzno-spalinowe
Olejowy kondensacyjny kocioł COB-15 / 20 / 29

Dalszy osprzęt ➡ od strony 65
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B23

DN 100

DN 80

Systemy powietrzno-spalinowe
Olejowy kondensacyjny kocioł COB-15 / 20 / 29

Warianty systemów					     DN110
				    Nr Art.		  PLN

System DN110
Zestaw podłączeniowy dla przewodu spalinowego do zabudowy w szachcie	 26 51 526	 1.762,-
DN110 wykonanie niezależne lub zależne od powietrza w pomieszczeniu
w komplecie:
pokrycie szachtu kominowego z tworzywa sztucznego, kształtka przyłączeniowa,
4 elementy dystansowe, rura rewizyjna dla przewodu spalinowego DN100,
adapter DN80 na DN110, kolanko wspornikowe 87° / DN80 z podporą

4x

Przewód spalinowy DN110, polypropylen, do 120°C, do zabudowy w szachcie
długość 500 mm			   26 51 668	 63,-
długość 1000 mm			   26 51 669	 84,-
długość 2000 mm			   26 51 670	 198,-

Przewód spalinowy DN80, polypropylen, do 120°C, do zabudowy w szachcie
(poziomy przewód spalinowy)
długość 500 mm			   26 51 502	 65,-
długość 1000 mm			   26 51 503	 86,-
długość 2000 mm			   26 51 504	 114,-

Zestaw podłączeniowy DN80, polypropylen, do przewodu spalinowego,			   26 51 522	 239,-
do zabudowy w szachcie,, kolor biały, wsuwany
wykonanie zależne od powietrza w pomieszczeniu. 
W komplecie:
trójnik rewizyjny 87° / DN80 do kotła kondensacyjnego, przewód spalinowy DN80 długość 500 mm, 
rozeta.

Uchwyty mocujące systemu kominowego dla przewodu spalinowego DN 110, tworzywo sztuczne	 26 51 673	 157,-
1 komplet = 6 szt.
(zalecany odstęp maks. 2 m)

*	Uwaga: zamiast kolanka ze wspornikiem można zastosować przewód                                                                
spalinowy o odpowiedniej długości. 

Dalszy osprzęt ➡ od strony 65
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Warianty systemów		  DN110
	 Nr Art.		  PLN

Podstawowy zestaw do zabudowy w kaskadzie DN110			   26 51 686	 2.144,-
wykonanie zależne od powietrza w pomieszczeniu
W komplecie:
- 2 przejściówki z DN60 na mufę DN80 (polypropylen)
- 2 przejściówki z DN80 na mufę DN110 (polypropylen)
- 2 przewody spalinowy DN110 x 250 (polypropylen)
- 2 trójniki rewizyjne 87° DN110 (polypropylen)
- 2 rozdzielacze DN110 / 110 (polypropylen)
- 1 przewód spalinowy DN110 x 500 (polypropylen)
- końcówka DN110 z rewizją i odpływem kondensatu (polypropylen)
- syfon z odpływem kondensatu (polypropylen)
- silikon do uszczelek 50 ml

Przewód spalinowy DN110, polypropylen, do 120°C, do zabudowy w szachcie
długość 500 mm	 26 51 668	 63,-
długość 1000 mm	 26 51 669	 84,-
długość 2000 mm	 26 51 670	 198,-

Rura rewizyjna DN110, polypropylen, do 120°C, do zabudowy w szachcie			   26 51 671	 147,-
długość 250 mm

Uchwyty mocujące systemu kominowego dla przewodu spalinowego DN 110, tworzywo sztuczne	 26 51 673	 157,-
1 komplet = 6 szt.
(zalecany odstęp maks. 2 m)

Kolano do przewodu spalinowego DN110, polypropylen, do 120°C
15°	 26 51 690	 63,-
30°	 26 51 691	 63,-
45°	 26 51 692	 63,-
87°	 26 51 693	 71,-

Systemy powietrzno-spalinowe
Olejowy kondensacyjny kocioł COB-29 2 w kaskadzie

Przy zastosowaniu tego zestawu jest wymagana dodatkowa klapa z napędem
do każdego kotła DN80 (Nr Art. 26 51 088).

Klapa spalin z napędem DN80			   26 51 088	 1.678,-
do zabudowy w przewodzie spalinowym
długość 200 mm

Dalszy osprzęt ➡ od strony 65
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Warianty systemów		  DN110
	 Nr Art.		  PLN

Zestaw do zabudowy do kotłów w szachcie w kaskadzie DN110			  26 51 688	 1.044,-
wykonanie zależne od powietrza w pomieszczeniu

W komplecie:
- pokrycie szachtu kominowego DN110 (polypropylen)
z przewodem z osłoną (polypropylen, kolor czarny)
- 6 uchwytów mocujących system kominowy DN110
(polypropylen)
- kolanko wspornikowe 87° DN110 (polypropylen) 
z podporą*
- rozeta ścienna DN110 / 160 (stal szlachetna)
- rozeta zewnętrzna DN160 (stal szlachetna)
- silikon do uszczelek 50 ml

Długości przewodów w zależności od 
wysokości oddzielnie do zamówienia.

Przewód spalinowy DN110, polypropylen, do 120°C, do zabudowy w szachcie
długość 500 mm	 26 51 668	 63,-
długość 1000 mm	 26 51 669	 84,-
długość 2000 mm	 26 51 670	 198,-

Rura rewizyjna DN110, polypropylen, do 120°C, do zabudowy w szachcie			   26 51 671	 147,-
długość 250 mm

Uchwyty mocujące systemu kominowego dla przewodu spalinowego DN 110, tworzywo sztuczne	 26 51 673	 157,-
1 komplet = 6 szt.
(zalecany odstęp maks. 2 m)

Kolano do przewodu spalinowego DN110, polypropylen, do 120°C
15°	 26 51 690	 63,-
30°	 26 51 691	 63,-
45°	 26 51 692	 63,-
87°	 26 51 693	 71,-

Systemy powietrzno-spalinowe
Olejowy kondensacyjny kocioł COB-29 2 w kaskadzie

*	Uwaga: zamiast kolanka ze wspornikiem można zastosować przewód                                                                
spalinowy o odpowiedniej długości. .

Dalszy osprzęt ➡ od strony 65
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Systemy powietrzno-spalinowe
Olejowy kondensacyjny kocioł COB-15 / 20 / 29

Osprzęt dla przewodu spalinowego, polypropylen, DN80	 Nr Art.	 PLN

Pokrycie szachtu kominowego z tworzywa sztucznego DN80 ze zintegrowanym doprowadzeniem		 26 51 511	 385,-
powietrza i wyprowadzeniem spalin
wraz z kształtką przyłączeniową dla pracy zależnej / niezależnej od powietrza z pomieszczenia
(płyta mocująca: 30 cm x 30 cm) 

Pokrycie szachtu kominowego ze stali szlachetnej DN80 ze zintegrowanym doprowadzeniem	 	 26 51 512	 820,-
powietrza i wyprowadzeniem spalin
wraz z kształtką przyłączeniową ze stali szlachetnej dla pracy zależnej / niezależnej
od powietrza z pomieszczenia
(płyta mocująca: 30 cm x 30 cm))

Przewód spalinowy DN80, polypropylen, do 120°C, do zabudowy w szachcie 
długość 500 mm			   26 51 502	 65,-
długość 1000 mm			   26 51 503	 86,-
długość 2000 mm			   26 51 504	 114,-

Rura rewizyjna DN80, polypropylen, do 120°C dla systemu spalinowego w szachcie			   26 51 510	 85,-
długość 250 mm

Kolano do przewodu spalinowego DN80, polypropylen, do 120°C
15°			   26 51 505	 47,-
30°			   26 51 506	 47,-
45°			   26 51 507	 47,-
87°			   26 51 508	 47,-

Trójnik rewizyjny 87° / DN80, polypropylen, do 120 °C	 26 51 514	 106,-

Kolanko wspornikowe 87° dla przewodu spalinowego DN80, polypropylen, do 120 °C 	 26 51 513	 106,-
z szyną. 	

Kształtka przyłączeniowa ze stali szlachetnej DN80		
długość 500 mm	 26 51 523	 205,-

Redukcja DN110 na DN80			   26 51 836	 193,-
Nowość



66

Systemy powietrzno-spalinowe
Olejowy kondensacyjny kocioł COB-15 / 20 / 29

Osprzęt dla przewodu spalinowego, polypropylen, DN80	 Nr Art.	 PLN

Uchwyty mocujące dla koncentrycznego przewodu powietrzno-spalinowego
do zabudowy w szachcie
1 komplet = 4 szt.
DN91 - 114 mm	 26 51 744	 126,-
DN110 - 140 mm	 26 51 478	 211,-

Rozeta kolor biały, do osłony przejścia przez mur dla przewodu spalinowego DN80	 26 51 515	 62,-

Kratka dla przewodu spalinowego DN80	 26 51 517	 153,- 
do zabudowy spalinowych systemów w szachcie

Uszczelki dla rury spalinowej DN80	 26 51 521	 36,-
1 komplet = 5 szt.

Obejma montażowa DN60 / 100 dla pionowych systemów powietrzno-spalinowych	 26 51 742	 18,-

Adapter przyłączeniowy DN80 x 80 x 125,	 26 51 487	 195,-
do wyprowadzenia spalin do przewodu spalinowego do szachtu
oraz doprowadzenia powietrza do spalania przez ścianę zew., do 120°C

Obejma dystansowa dla przewodu spalinowego DN80	 26 51 516	 82,-
wraz ze śrubami stożkowymi i kołkami 8 mm
1 komplet = 5 szt.

Wiatrochron DN80 ze stali szlachetnej	 26 51 767	 197,- 
do poziomego wyprowadzenia przewodu spalinowego

Uchwyty mocujące systemu kominowego dla przewodu spalinowego DN80			   26 51 509	 97,-
1 komplet = 4 szt.
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Akcesoria do systemu koncentrycznego DN80 / 125	 Nr Art.	 PLN

Systemy powietrzno-spalinowe
Olejowy kondensacyjny kocioł COB-15 / 20 / 29

Przewód powietrzno-spalinowy DN80 / 125, kolor biały, wsuwany
długość 500 mm			   26 51 466	 177,-
długość 1000 mm			   26 51 467	 285,-
długość 2000 mm			   26 51 469	 509,-

Przewód powietrzno-spalinowy DN80 / 125 z rewizją,			   26 51 470	 291,-
kolor biały, wsuwany, z szybkozłączką
długość 250 mm

Adapter przyłączeniowy DN80 / 125, kolor biały, wsuwany,	 26 51 488	 206,-
długość 152 mm, do podłączenia kotła kondensacyjnego lub przewodu powietrzno-spalinowego

Trójnik rewizyjny 87° DN80 / 125, kolor biały, wsuwany	 26 51 489	 373,-

Przewód powietrzny DN125, kolor biały, wsuwany	 26 51 484	 336,-
długość 1000 mm

Rozeta DN125, , do osłony przejścia przez mur dla
przewodu powietrzno-spalinowego DN80 / 125, kolor biały	 26 51 491	 47,-

Obejma dystansowa DN125 dla przewodu powietrzno-spalinowego	 26 51 492	 403,-
wraz ze śrubami stożkowymi i kołkami
1 komplet = 5 szt.

Mufa przesuwna dla przewodu powietrzno-spalinowego DN80 / 125, kolor biały, wsuwany 	 26 51 490	 271,-
długość 200 mm

Kolano do przewodu spalinowego DN80 / 125, kolor biały, wsuwany
15°			   26 51 482	 202,-
30°			   26 51 483	 202,-
45° (1 komplet = 2 szt.)			   26 51 472	 329,-
87°		  	 26 51 471	 195,-

Przewód powietrzno-spalinowy DN80 / 125, poziomy, z wiatrochronem, kolor biały,	 26 51 494	 373,-
wsuwany, długość 880 mm

Koncentryczne kolanko wspornikowe  87° - DN80 / 125	 26 51 800	 582,-
dla przyłącza do koncentrycznego systemu powietrzno-spalinowe do zabudowy 
w szachcie wraz z podporą

Przewód powietrzno-spalinowy DN80 / 125,	 26 51 473	 232,-
długość 250 mm, kolor biały, wsuwany.
Praca dla powietrza zależnego od pomieszczenia.

Wiatrochron DN125 ze stali szlachetnej	 26 51 768	 274,-
do poziomego wyprowadzenia przewodu spalinowego
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Osprzęt dla przewodu spalinowego, polypropylen, DN110	 Nr Art.	 PLN

Systemy powietrzno-spalinowe
Olejowy kondensacyjny kocioł COB-15 / 20 / 29

Przejściówka z DN80 na DN110, polypropylen, do 120°C	 26 51 564	 153,-
jako przejście do kolanka wspornikowego 87° / DN80	

Przewód spalinowy DN110, polypropylen, do 120°C
długość 500 mm			   26 51 668	 63,-
długość 1000 mm			   26 51 669	 84,-
długość 2000 mm			   26 51 670	 198,-

Kolano do przewodu spalinowego DN110, polypropylen, do 120°C
15°	 26 51 690	 63,-
30°	 26 51 691	 63,-
45°	 26 51 692	 63,-
87°	 26 51 693	 71,-

Rura rewizyjna DN110, polypropylen, do 120°C	 26 51 671	 147,-	
długość 250 mm

Kolanko wspornikowe 87° dla przewodu spalinowego DN110, polypropylen, do 120°C,	 26 51 568	 238,-
z szyną

Pokrycie szachtu kominowego z tworzywa sztucznego DN110 ze zintegrowanym	 		  26 51 559	 423,-
doprowadzeniem powietrza i wyprowadzeniem spalin
wraz z kształtką przyłączeniową dla pracy zależnej / niezależnej od powietrza z pomieszczenia
(płyta mocująca: 30 cm x 30 cm)

Pokrycie szachtu kominowego ze stali szlachetnej DN110 ze zintegrowanym	 		  26 51 770	 1.008,-
doprowadzeniem powietrza i wyprowadzeniem spalin
wraz z kształtką przyłączeniową ze stali szlachetnej dla pracy zależnej / niezależnej
od powietrza z pomieszczenia
(płyta mocująca: 30 cm x 30 cm)

Uchwyty mocujące dla koncentrycznego przewodu powietrzno-spalinowego
do zabudowy w szachcie
1 komplet = 4 szt.
DN110 - 140 mm	 26 51 478	 211,-

Kratka dla przewodu spalinowego DN110	 26 51 582	 188,-
do zabudowy spalinowych systemów w szachcie

Uchwyty mocujące systemu kominowego dla przewodu spalinowego DN110			   26 51 673	 157,-
1 komplet = 6 szt.

Rura rewizyjna DN110, polypropylen, do 120°C	 26 51 571	 247,-
długość 250 mm

Przejściówka koncentryczna z DN80 na DN110, polypropylen, do 120°C	 26 51 774	 223,-

Rozeta kolor biały, do osłony przejścia przez mur dla przewodu spalinowego DN110 	 26 51 569	 112,-
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Warianty systemów Maksymalna długość 1) [m]
COB-40

B23 przewód spalinowy w szybie i powietrze do spalania bezpośrednio 
z urządzenia (zależny od powietrza z pomieszczenia)

DN110 30

B23 w kaskadzie przewód spalinowy w szybie i powietrze do spalania bezpośrednio 
z urządzenia (zależny od powietrza z pomieszczenia)

DN110 30

B33 przewód spalinowy w szybie poziomym i koncentrycznym przewodem przyłącze-
niowym (zależny od powietrza z pomieszczenia)

DN110 30

B33 podłączenie do odpornego na wilgoć komina spalinowego, z poziomym koncentrycznym 
przewodem przyłączeniowym (zależny od powietrza z pomieszczenia)

wg EN 13384 
(Producent LAS)

C33x pionowy koncentryczny przewód, przejście przez dach pochyły lub płaski (nieza-
leżny od powietrza z pomieszczenia)

DN110 / 160 21

C43x podłączenie do odpornego na wilgoć przewodu powietrzno-spalinowego (LAS),
maksymalna długość od środka kolanka urządzenia do przyłącza 2 m 
(niezależny od powietrza z pomieszczenia)

wg EN 13384 
(Producent LAS)

C53 przyłącze do przewodu spalinowego w szybie i prowadzenie powietrza zasilającego 
przez ścianę zewnętrzną (niezależny od powietrza z pomieszczenia)

DN110 30

C53x podłączenie do przewodu spalinowego na elewacji 
(niezależny od powietrza z pomieszczenia)

DN110 30

C83x podłączenie do przewodu spalinowego w szybie i prowadzenie powietrza zasilają-
cego przez ścianę zewnętrzną (niezależny od powietrza z pomieszczenia)

DN110 14

C83x podłączenie do odpornego na wilgoć komina spalinowego i prowadzenie powie-
trza zasilającego przez ścianę zewnętrzną 
(niezależny od powietrza z pomieszczenia)

wg EN 13384 
(Producent LAS)

C93x pionowy przewód spalinowy do zabudowy w szachcie sztywny / elastyczny2) z po-
ziomym koncentrycznym przewodem przyłączeniowym

sztywny DN110 20

1)	 Dostępne ciśnienie tłoczenia wentylatora: COB-40: 70-150 Pa
	 (Maksymalna długość odpowiada łącznej długości od urządzenia do wylotu spalin) 
2)	 Dla giętkich przewodów spalinowych w szybie z poziomym koncentrycznym przewodem przyłączeniowym należy liczyć
	 maksymalną długość wg EN 13384 (Producent LAS).

Systemy powietrzno-spalinowe
Olejowy kondensacyjny kocioł COB-40
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Podłączenia kotłów w kaskadzie ➡ strona 358
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4x

Warianty systemów		  DN110
	 Nr Art.		  PLN

Zestaw podłączeniowy DN110, polypropylen, do przewodu spalinowego,	 26 51 572	 1.731,-
do zabudowy w szachcie,
wykonanie zależne od powietrza w pomieszczeniu,
w komplecie:
trójnik rewizyjny 87° / DN110 dla przyłącze do
kotła kondensacyjnego, przewód spalinowy DN110
długość 1000 mm, rozety, kolanko wspornikowe 87°
wraz z podporą*, rewizja, 4 elementy dystansowe,
pokrycie szachtu kominowego z tworzywa sztucznego
ze zintegrowanym doprowadzeniem powietrza
i wyprowadzeniem spalin, kształtka przyłączeniowa.

B23

Systemy powietrzno-spalinowe
Olejowy kondensacyjny kocioł COB-40

Przewód spalinowy DN110, polypropylen, do 120°C, do zabudowy w szachcie
długość 500 mm			   26 51 668	 63,-
długość 1000 mm			   26 51 669	 84,-
długość 2000 mm			   26 51 670	 198,-

Kolano do przewodu spalinowego DN110, polypropylen, do 120°C
15°	 26 51 690	 63,-
30°	 26 51 691	 63,-
45°	 26 51 692	 63,-
87°	 26 51 693	 71,-

Uchwyty mocujące systemu kominowego dla przewodu spalinowego DN110, tworzywo sztuczne	 26 51 673	 157,-
1 komplet = 6 szt.
(zalecany odstęp maks. 2 m)

*	Uwaga: zamiast kolanka ze wspornikiem można zastosować przewód                                                                
spalinowy o odpowiedniej długości. 

Dalszy osprzęt ➡ od strony 77



71

Warianty systemów					    DN110 / 160
	 		  	 Nr Art.		  PLN

Zestaw podłączeniowy do przewodu spalinowego,	 	 	 26 51 554	 2.360,–
do zabudowy w szachcie DN110 / 160, kolor biały, wsuwany
wykonanie niezależne od powietrza w pomieszczeniu
W komplecie:
trójnik rewizyjny 87° / DN110 dla przyłącze do kotła 
kondensacyjnego, przewód powietrzno-spalinowy 
długość 500 mm, rozeta, kolanko wspornikowe 87° / DN110 mm 
wraz z podporą*, 4 uchwyty mocujące system kominowy i 
pokrycie szachtu kominowego z tworzywa sztucznego
ze zintegrowanym doprowadzeniem powietrza
i wyprowadzeniem spalin, kształtka przyłączeniowa.

C93x

Przewód powietrzno-spalinowy DN110 / 160, kolor biały, wsuwany
długość 500 mm		  	 26 51 540	 231,-
długość 1000 mm		  	 26 51 541	 336,-
długość 2000 mm		  	 26 51 542	 598,-

Przewód powietrzno-spalinowy DN110 / 160 z rewizją,		  	 26 51 552	 608,-
kolor biały, wsuwany, z szybkozłączką
długość 250 mm

Przewód spalinowy DN110, polypropylen, do 120°C, do zabudowy w szachcie
długość 500 mm			   26 51 668	 63,-
długość 1000 mm			   26 51 669	 84,-
długość 2000 mm			   26 51 670	 198,-

Rura rewizyjna DN110, polypropylen, do 120°C do zabudowy w szachcie	 26 51 671	 147,-
długość 250 mm

Kolano do przewodu spalinowego DN110 / 160, kolor biały, wsuwany kolor biały, wsuwany			 
15°			   26 51 759	 168,-	
30°			   26 51 760	 168,-
45° (1 komplet = 2 szt.)	 		  26 51 545	 315,-	 	
15° 			   26 51 544	 385,-

4x

Systemy powietrzno-spalinowe
Olejowy kondensacyjny kocioł COB-40

*	Uwaga: zamiast kolanka ze wspornikiem można zastosować przewód                                                                
spalinowy o odpowiedniej długości. 

Dalszy osprzęt ➡ od strony 77
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Warianty systemów		 DN110 / 160
	 Nr Art.		  PLN

Zestaw do poprowadzenia przewodu koncentrycznego na elewacji	 26 51 764	 2.360,-
DN110 / 160, wykonanie niezależne od powietrza w pomieszczeniu
W komplecie:
trójnik rewizyjny dla przyłączenia kotłów kondensacyjnych,
przewód powietrzno-spalinowy długość 500 mm, 2 rozety,
koncentryczna przejściówka przez mur,
koncentryczne połączenie ze ścianą zew.,
koncentryczna kształtka przyłączeniowa wraz z obejmą

C53x

Przewód powietrzno-spalinowy na elewacji DN110 / 160, stal szlachetna / polypropylen
długość 500 mm			   26 51 563	 252,-
długość 1000 mm			   26 51 531	 504,-
długość 2000 mm			   26 51 532	 839,-

Króciec dolotowy dla rury pow.-spalinowej na elewacji DN110 / 160,			   26 51 535	 420,-
stal szlachetna / polypropylen
długość 250 mm

Płyta dachowa skośna DN160

kolor czarny	 		  26 51 548	 315,-
kolor brunatny	 		  26 51 549	 315,-

Przejście dachowe dla rury pow.-spalinowej na elewacji DN110 / 160			   26 51 534	 839,-
stal szlachetna / polypropylen
długość 1000 mm

Systemy powietrzno-spalinowe
Olejowy kondensacyjny kocioł COB-40

Kolano do przewodu spalinowego na elewacji DN110 / 160, stal szlachetna / polypropylen
dla przewodu spalinowego na elewacji (ściana zew.)
15°			   26 51 560	 420,-
30°			   26 51 561	 420,-
45°			   26 51 530	 420,-
87°			   26 51 562	 605,-

Dalszy osprzęt ➡ od strony 77
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Przewód powietrzno-spalinowy DN110/160, kolor biały, wsuwany (tylko do wewnątrz)
długość 500 mm			   26 51 540	 231,-
długość 1000 mm			   26 51 541	 336,-
długość 2000 mm			   26 51 542	 598,-

Warianty systemów		 DN110 / 160
	 Nr Art.		  PLN

Uchwyt ścienny DN160, regulowany, stal szlachetna			   26 51 537	 231,-
(zalecany odstęp maks. 2 m)

Element rewizyjny dla rury pow.-spalinowej na elewacji DN110 / 160			   26 51 533	 629,-
stal szlachetna / polypropylen
długość 250 mm

Obejma przewodu spalinowego na elewacji DN110 / 160	 	 	 26 51 565	 157,-

Przedłużenie dla uchwytu ściennego na elewacji DN160, regulowany, (135-230 mm), stal szlachetna	 26 51 785	 231,-

Przedłużenie dla zew. konsoli na elewacji DN160, regulowany, (155-240 mm), stal szlachetna		  26 51 786	 818,-

Zewnętrzna konsola ścienna dla rury pow.-spalinowej DN110 / 160	 26 51 529	 1.049,-
stal szlachetna / polypropylen
razem z rozetą zewnętrzną i zaczepami

Uwaga: otwory powietrzne zintegrowane w ścianie zew. konsoli
(otwory do zastosowania tylko powyżej poziomu gruntu).

Kształtka przyłączeniowa dla przewodu powietrzno-spalinowego na elewacji DN110 / 160		  26 51 567	 367,-
stal szlachetna / polypropylen
długość 290 mm

Systemy powietrzno-spalinowe
Olejowy kondensacyjny kocioł COB-40

Dalszy osprzęt ➡ od strony 77
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Warianty systemów					    DN110 / 160
	 		  	 Nr Art.		  PLN

Zestaw podłączeniowy do odpornego na wilgoć komina	 	 	 26 51 555	 1.049,-
do zabudowy DN110 / 160, kolor biały, wsuwany
wykonanie niezależne od powietrza w pomieszczeniu,
W komplecie:
trójnik rewizyjny 87° dla przyłączenia kotłów kondensacyjnych,
przewód powietrzno-spalinowy długość 500 mm, rozeta, przewód spalinowy
DN110 długość 250 mm

C43x

Przewód powietrzno-spalinowy DN110 / 160, kolor biały, wsuwany
długość 500 mm		  	 26 51 540	 231,-
długość 1000 mm		  	 26 51 541	 336,-
długość 2000 mm		  	 26 51 542	 598,-

Przewód powietrzno-spalinowy DN110 / 160 z rewizją,		  	 26 51 552	 608,-
kolor biały, wsuwany, z szybkozłączką
długość 250 mm

Kolano do przewodu spalinowego DN110 / 160, kolor biały, wsuwany
15°			   26 51 759	 168,-
30°			   26 51 760	 168,-
45° (1 komplet = 2 szt.)			   26 51 545	 315,-
87°		  	 26 51 544	 385,-

Systemy powietrzno-spalinowe
Olejowy kondensacyjny kocioł COB-40

Dalszy osprzęt ➡ od strony 77
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C93x

*	Uwaga: zamiast kolanka ze wspornikiem można zastosować przewód                                                                
spalinowy o odpowiedniej długości. 

Warianty systemów					     DN110
				    Nr Art.		  PLN

Wyprowadzenie spalin elastycznym przewodem do zabudowy w szachcie 	 26 51 714	 2.602,-
DN110, wsuwany, w komplecie:
elastyczne przewody: długość 15 m, element łączący (wspornik) dla elastycznego
przewodu do pokrycia szachtu kominowego, kolanko wspornikowe 87° / DN110
z podporą i 4 elementy dystansowe.

Pokrycie szachtu kominowego z tworzywa sztucznego dla giętkich przewodów spalinowych DN110		  26 51 559	 423,-
(płyta mocująca: 30 cm x 30 cm)

Pokrycie szachtu kominowego ze stali szlachetnej dla giętkich przewodów spalinowych DN110		  26 51 528	1.259,-
wraz z kształtką przyłączeniową ze stali szlachetnej
(płyta mocująca: 30 cm x 30 cm)

Przedłużka dla giętkich przewodów spalinowych DN110, długość 8 m			   26 51 719	 839,-

Złączka dla giętkich przewodów spalinowych DN110			   26 51 716	 839,-
(połączenie dla dwóch giętkich rur)

Trójnik rewizyjny dla giętkich przewodów spalinowych DN110			   26 51 717	 944,-

Przewód powietrzno-spalinowy DN110 / 160, kolor biały, wsuwany
długość 500 mm		  	 26 51 540	 231,-
długość 1000 mm		  	 26 51 541	 336,-
długość 2000 mm		  	 26 51 542	 598,-

Zestaw podłączeniowy system spalinowy, do zabudowy w szachcie			   26 51 766	 880,-
DN110 / 160, kolor biały, wsuwany
wykonanie niezależne od powietrza w pomieszczeniu, w komplecie:
trójnik rewizyjny 87° dla przyłącze do kotła kondensacyjnego, przewód powietrzno-spalinowy
długość 500 mm, rozety.

Uchwyty mocujące systemu kominowego dla przewodu spalinowego DN110, tworzywo sztuczne	 26 51 673	 157,-
1 komplet = 6 szt.
(zalecany odstęp maks. 2 m)

Systemy powietrzno-spalinowe
Olejowy kondensacyjny kocioł COB-40

Dalszy osprzęt ➡ od strony 77
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Pokrycie szachtu kominowego z tworzywa sztucznego DN110 ze zintegrowanym	 		  26 51 559	 423,-
doprowadzeniem powietrza i wyprowadzeniem spalin
wraz z kształtką przyłączeniową dla pracy zależnej / niezależnej od powietrza z pomieszczenia
(płyta mocująca: 30 cm x 30 cm)

Pokrycie szachtu kominowego ze stali szlachetnej DN110 ze zintegrowanym	 		  26 51 770	 1.008,-
doprowadzeniem powietrza i wyprowadzeniem spalin
wraz z kształtką przyłączeniową ze stali szlachetnej dla pracy zależnej / niezależnej
od powietrza z pomieszczenia
(płyta mocująca: 30 cm x 30 cm)

Przewód powietrzno-spalinowy DN110 / 160, kolor biały, wsuwany
długość 500 mm		  	 26 51 540	 231,-
długość 1000 mm		  	 26 51 541	 336,-
długość 2000 mm		  	 26 51 542	 598,-

Warianty systemów					    DN110 / 160
				    Nr Art.		  PLN

Zestaw podłączeniowy dla przewodu spalinowego do zabudowy w szachcie 	 26 51 557	 3.304,-
i doprowadzenie powietrza poprzez ścianę zew., do zabudowy
DN110 / 160, kolor biały, wsuwany
wykonanie niezależne od powietrza w pomieszczeniu, w komplecie:
przewód zasysu powietrza DN160 długość 500 mm, 2 rozety,
trójnik rewizyjny do podłączenia kotła, rewizja długość 250 mm.

Przewód powietrzny DN160, kolor biały, wsuwany	 26 51 765	 238,-
długość 1000 mm

Rozeta DN160, kolor biały, do osłony przejścia przez mur dla	 26 51 547	 91,-
Przewód powietrzno-spalinowy DN110 / 160, kolor biały

Kolanko wspornikowe 87° dla przewodu spalinowego DN110, polypropylen, do 120°C,	 26 51 568	 238,-
z szyną

Przewód spalinowy DN110, polypropylen, do 120°C, do zabudowy pionowego przewodu
spalinowego w szachcie
długość 500 mm			   26 51 668	 63,-
długość 1000 mm			   26 51 669	 84,-
długość 2000 mm			   26 51 670	 198,-

C83x

>50 kW Dodatkowe 
powietrze

Uchwyty mocujące systemu kominowego dla przewodu spalinowego DN110, tworzywo sztuczne	 26 51 673	 157,-
1 komplet = 6 szt.
(zalecany odstęp maks. 2 m)

Systemy powietrzno-spalinowe
Olejowy kondensacyjny kocioł COB-40

Dalszy osprzęt ➡ od strony 77
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Osprzęt dla przewodu spalinowego, polypropylen, DN110	 Nr Art.	 PLN

Przejściówka z DN80 na DN110, polypropylen, do 120°C	 26 51 564	 153,-
jako przejście do kolanka wspornikowego 87° / DN80

Rura rewizyjna DN110, polypropylen, do 120°C	 26 51 671	 147,-
długość 250 mm

Kolanko wspornikowe 87° dla przewodu spalinowego DN110, polypropylen, do 120°C,	 26 51 568	 238,-
z szyną

Pokrycie szachtu kominowego z tworzywa sztucznego DN110 ze zintegrowanym	 		  26 51 559	 423,-
doprowadzeniem powietrza i wyprowadzeniem spalin
wraz z kształtką przyłączeniową dla pracy zależnej / niezależnej od powietrza z pomieszczenia
(płyta mocująca: 30 cm x 30 cm)

Pokrycie szachtu kominowego ze stali szlachetnej DN110 ze zintegrowanym 			   26 51 770	 1.008,-
doprowadzeniem powietrza i wyprowadzeniem spalin 
wraz z kształtką przyłączeniową ze stali szlachetnej dla pracy zależnej / niezależnej 
od powietrza z pomieszczenia 
(płyta mocująca: 30 cm x 30 cm) 

Kratka dla przewodu spalinowego DN110	 26 51 582	 188,-
do zabudowy spalinowych systemów w szachcie

Przewód spalinowy DN110, polypropylen, do 120°C, do zabudowy w szachcie
długość 500 mm			   26 51 668	 63,-
długość 1000 mm			   26 51 669	 84,-
długość 2000 mm			   26 51 670	 198,-

Kolano do przewodu spalinowego DN110, polypropylen, do 120°C
15°	 26 51 690	 63,-
30°	 26 51 691	 63,-
45°	 26 51 692	 63,-
87°	 26 51 693	 71,-

Uchwyty mocujące systemu kominowego dla przewodu spalinowego DN110, tworzywo sztuczne	 26 51 673	 157,-
1 komplet = 6 szt.
(zalecany odstęp maks. 2 m)

Systemy powietrzno-spalinowe
Olejowy kondensacyjny kocioł COB-40

Przejściówka koncentryczna z DN80 na DN110, polypropylen, do 120°C	 26 51 774	 223,-

Rura rewizyjna DN110, polypropylen, do 120°C	 26 51 571	 247,-
długość 250 mm
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Akcesoria do systemu koncentrycznego DN110 / 160	 Nr Art.	 PLN

Trójnik rewizyjny 87° DN110 / 160, kolor biały, wsuwany	 26 51 543	 629,-

Przewód powietrzno-spalinowy DN110 / 160,	 26 51 546	 168,-
długość 250 mm, kolor biały, wsuwany.
Praca dla powietrza zależnego od pomieszczenia

Rozeta DN160, kolor biały, do osłony przejścia przez mur dla	 26 51 547	 91,-
przewodu powietrzno-spalinowego DN110 / 160, kolor biały

Obejma montażowa dla systemów powietrzno-spalinowych DN160	 26 51 551	 55,-

Przewód powietrzno-spalinowy DN110 / 160, kolor biały, wsuwany
długość 500 mm		  	 26 51 540	 231,-
długość 1000 mm		  	 26 51 541	 336,-
długość 2000 mm		  	 26 51 542	 598,-

Przewód powietrzno-spalinowy DN110 / 160 z rewizją,		  	 26 51 552	 608,-
kolor biały, wsuwany, z szybkozłączką
długość 250 mm

Adapter przyłączeniowy DN110 / 160 na 2 x DN110,	 26 51 553	 367,-
do wyprowadzenia spalin do przewodu spalinowego do szachtu
oraz doprowadzenia powietrza do spalania przez ścianę zewnętrzną, do 120°C

Kolano do przewodu spalinowego DN110 / 160, kolor biały, wsuwany
15°			   26 51 759	 168,-
30°			   26 51 760	 168,-
45° (1 komplet = 2 szt.)			   26 51 545	 315,-
87°		  	 26 51 544	 385,-

Systemy powietrzno-spalinowe
Olejowy kondensacyjny kocioł COB-40
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Osprzęt	 	 Nr Art.	 PLN

Przewód powietrzny DN160, kolor biały, wsuwany	 26 51 765	 238,-
długość 1000 mm

Płyta dachowa skośna DN160

kolor czarny	 		  26 51 548	 315,-
kolor brunatny	 		  26 51 549	 315,-

Płaska płyta dachowa DN160 dla pionowych systemów powietrzno-spalinowych	 26 51 550	 231,-

Systemy powietrzno-spalinowe
Olejowy kondensacyjny kocioł COB-40

Pionowe przejście przez dach DN110 / 160 
przez dach skośny lub płaski do zabudowy, 
w komplecie: 
przewód powietrzno-spalinowy do pionowego przejścia dachowego (długość 2000-2500 mm), 
uchwyty mocujące i obejmy 
kolor czarny 	 26 51 538	 997,-
kolor brunatny	 26 51 539	 1.503,-
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Osprzęt	 	 Nr Art.	 PLN

Uszczelki DN110 dla przewodu spalinowego	 26 51 573	 59,-
1 komplet = 5 szt.

Uszczelki DN160 dla przewodu spalinowego	 26 51 556	 86,-
1 komplet = 5 szt.

Systemy powietrzno-spalinowe
Olejowy kondensacyjny kocioł COB-40

Przejściówka z DN110 na DN160, polypropylen, do 120°C do zabudowy	 26 51 584	 787,-
W komplecie:
rury wspornikowe DN160 (długość 2 m), uchwyty mocujące systemu kominowego,
kolano DN110 i adapter DN110 na DN160
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Osprzęt	 Zastosowanie	 Nr Art.	 PLN

Zestaw do rozbudowy kolejnego kotła COB-29 DN110 / 160	 COB-29	 26 51 309	 787,-
wykonanie zależne od powietrza w pomieszczeniu

W komplecie:	 uwaga:
-	kratka powietrza dolotowego DN125	 przy zastosowaniu tego zestawu
-	przewód spalinowy DN80 x 250 mm (polypropylen)	 niezbędna jest klapa spalin
-	przejściówka z DN80 na mufę DN110 (polypropylen)	 z napędem DN80
-	trójnik rewizyjny 87° DN110 (polypropylen)	
-	rozdzielacz DN110 / 160 (polypropylen)
-	silikon do uszczelek 50 ml

Podstawowy zestaw do zabudowy COB-29 DN110 / 160	 COB-29	 26 51 308	 1.888,-
wykonanie zależne od powietrza w pomieszczeniu

W komplecie:	 uwaga:
- 2 kratki powietrza dolotowego DN125	 przy zastosowaniu tego zestawu
- 2 przewody spalinowe DN80 x 250 mm (polypropylen)	 niezbędna jest klapa spalin
- 2 przejściówki z DN80 na mufę DN110 (polypropylen)	 z napędem DN110 (Nr Art. 26 51 773)
- 2 trójniki rewizyjne 87° DN110 (polypropylen)	
- 2 rozdzielacze DN110 / 160 (polypropylen)
- końcówka DN160 z rewizją i odpływem kondensatu 
  (polypropylen)
- syfon z odpływem kondensatu (polypropylen)
- silikon do uszczelek 50 ml

Klapa spalin z napędem DN80	 COB-29	 26 51 088	 1.678,-
do zabudowy w przewodzie spalinowym
długość 200 mm

Podstawowy zestaw do zabudowy COB-40 DN110 / 160	 COB-40	 26 51 310	 2.098,-
wykonanie zależne od powietrza w pomieszczeniu

W komplecie:	 uwaga:
-	2 kratki powietrza dolotowego DN160	 przy zastosowaniu tego zestawu
-	2 przewody spalinowe DN110 x 250 mm (polypropylen)	 niezbędna jest klapa spalin
-	2 trójniki rewizyjne 87° DN110 (polypropylen)	 z napędem DN110 (Nr Art. 26 51 773)
-	2 rozdzielacze DN110 / 160 (polypropylen)	
- końcówka DN16 z rewizją i odpływem kondensatu 
  (polypropylen)
- syfon z odpływem kondensatu (polypropylen)
- silikon do uszczelek 50 ml

Zestaw do rozbudowy kolejnego kotła COB-40 DN110 / 160	 COB-40	 26 51 462	 1.154,-
wykonanie zależne od powietrza w pomieszczeniu

W komplecie:	 uwaga:
-	kratka powietrza dolotowego DN160	 przy zastosowaniu tego zestawu
-	przewód spalinowy DN110 x 250 mm (polypropylen)	 niezbędna jest klapa spalin
-	trójnik rewizyjny 87° DN110 (polypropylen)	 z napędem DN110 (Nr Art. 26 51 773)
-	rozdzielacz DN110 / 160 (polypropylen)
-	silikon do uszczelek 50 ml

Klapa spalin z napędem DN110	 COB-40	 26 51 773	 2.809,-
do zabudowy w przewodzie spalinowym
długość 200 mm

Syfon, z polypropylenu		  20 70 574	 21,-
wysokość 230 mm

Systemy powietrzno-spalinowe
Olejowy kondensacyjny kocioł COB-29 / 40 w kaskadzie
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Systemy powietrzno-spalinowe DN160
Olejowy kondensacyjny kocioł COB-29 / 40 w kaskadzie

Osprzęt	 Zastosowanie	 Nr Art.	 PLN

Przewód spalinowy DN160, z polypropylenu	 COB-29 / 40
długość 250 mm		  26 51 333	 84,-
długość 500 mm		  26 51 315	 126,-
długość 1000 mm		  26 51 316	 189,-
długość 2000 mm		  26 51 317	 294,-

Uchwyty mocujące systemu kominowego DN160, 	 COB-29 / 40	 26 51 322	 37,-
tworzywo sztuczne, (zalecany odstęp maks. 2 m)

Pokrycie szachtu kominowego DN160, stal szlachetna	 COB-29 / 40

z przewodem z osłoną, stal szlachetna	 	 26 51 349	 839,-

z przewodem z osłoną, z polypropylenu-UV, kolor czarny		  26 51 355	 629,-

Zestaw do zabudowy do kotłów w szachcie DN160 / 160	 COB-29 / 40	 26 51 294	 1678,-
wykonanie niezależne od powietrza w pomieszczeniu, C33x, C53
lub zależne od powietrza w pomieszczeniu, B23
W komplecie:
- pokrycie szachtu kominowego DN160 (stal szlachetna)
  z przewodem z osłoną (z polypropylenu, kolor czarny)
- uchwyty mocujące systemu kominowego DN160
- kolanko wspornikowe 87° DN160 (z polypropylenu) z podporą
- rozeta ścienna DN160 / 225 (stal szlachetna)
- rozeta zewnętrzna DN225 (stal szlachetna)
- silikon do uszczelek 50 ml

Przewody spalinowe - oddzielnie do zamówienia.

Zestaw do zabudowy do kotłów w szachcie DN160 / 200	 COB-29 / 40	 26 51 465	 2413,-
wykonanie niezależne od powietrza w pomieszczeniu, C33x, C53
lub zależne od powietrza w pomieszczeniu, B23
W komplecie:
- pokrycie szachtu kominowego DN160 (stal szlachetna)
  z przewodem z osłoną (z polypropylenu, kolor czarny)
- uchwyty mocujące systemu kominowego DN160
- kolanko wspornikowe 87° DN160 (z polypropylenu) z podporą
- rozeta ścienna DN160 / 225 (stal szlachetna)
- rozeta zewnętrzna DN225 (stal szlachetna)
- silikon do uszczelek 50 ml

Przewody spalinowe - oddzielnie do zamówienia.

Uchwyt rurowy DN160 jako pomoc montażowa	 COB-29 / 40	 26 51 710	 183,-
ze stali szlachetnej



83

Systemy powietrzno-spalinowe DN160
Olejowy kondensacyjny kocioł COB-29 / 40 w kaskadzie

Osprzęt	 Zastosowanie	 Nr Art.	 PLN

Rura rewizyjna DN160, z polypropylenu	 COB-29 / 40	 26 51 356	 231,-
długość 290 mm

Trójnik rewizyjny 87° DN160, z polypropylenu	 COB-29 / 40	 26 51 357	 346,-

Kolanko wspornikowe 87° DN160, z polypropylenu	 COB-29 / 40	 26 51 326	 441,-
z podporą i szyną

Kolano DN160, z polypropylenu	 COB-29 / 40
15° 		  26 51 318	 88,-
30° 		  26 51 319	 88,-
45° 		  26 51 320	 88,-
87° 		  26 51 321	 105,-

Przejściówka z DN160 na DN200, z polypropylenu	 COB-29 / 40	 26 51 371	 472,-

Uchwyt rurowy DN160	 COB-29 / 40	 26 51 328	 73,-
wraz ze śrubami stożkowymi i kołkami
(zalecany odstęp maks. 2 m)
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Systemy powietrzno-spalinowe DN160 / 225
Olejowy kondensacyjny kocioł COB-29 / 40 w kaskadzie

Osprzęt	 Zastosowanie	 Nr Art.	 PLN

Płyta dachowa skośna DN255, stal szlachetna z elastycznymi	 COB-29 / 40
elementami ołowiu, do wszystkich pochyleń dachu
25-30°		  26 51 454	 1.206,-
30-35°		  26 51 455	 1.206,-
35-40°		  26 51 456	 1.206,-
40-45°		  26 51 457	 1.206,-

Płaska płyta dachowa, stal szlachetna	 COB-29 / 40
do pionowego przejścia dachowego
DN 225		  26 51 458	 944,-
DN 186		  26 51 459	 252,-

Koncentryczne przejście dachowe DN160 / 186	 COB-29 / 40	 26 51 345	 1.238,-
bez doprowadzenia powietrza, polyetylen, kolor czarny

W komplecie:
rura powietrzno-spalinowa do pionowego przejścia
przez dach z uchwytami mocującymi

1000

2000

Uniwersalna płyta dachowa DN186, tworzywo sztuczne	 COB-29 / 40
z elastycznymi elementami ołowiu, do wszystkich pochyleń dachu
25-45° kolor czarny		  26 51 460	 420,-
25-45° terrakota		  26 51 461	 420,-

Wylot końcówki spalinowej dla rury pow.-spalinowej DN160 / 225	 COB-29 / 40	 26 51 347	 734,-
stal szlachetna / polypropylen
długość 250 mm

Króciec dolotowy dla rury pow.-spalinowej DN160 / 225	 COB-29 / 40	 26 51 350	 1.154,-
stal szlachetna / polypropylen
długość 250 mm

Przejście dachowe dla rury pow.-spalinowej DN160 / 225	 COB-29 / 40	 26 51 346	 1.941,-
stal szlachetna / polypropylen
długość 1000 mm
razem z uchwytami mocującymi

730

1000
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Systemy powietrzno-spalinowe DN160 / 225
Olejowy kondensacyjny kocioł COB-29 / 40 w kaskadzie

Osprzęt	 Zastosowanie	 Nr Art.	 PLN

Element rewizyjny dla rury pow.-spalinowej DN160 / 225	 COB-29 / 40	 26 51 340	 1.385,-
stal szlachetna / polypropylen
do montażu zewn. i wew.
długość 400 mm

Kolano do przewodu spalinowego DN160 / 225 	 COB-29 / 40
do montażu zewn. i wew.
stal szlachetna / polypropylen
15°		  26 51 336	 525,-
30°		  26 51 337	 650,-
45°		  26 51 338	 650,-
90°		  26 51 339	 787,-

Uchwyt ścienny DN225, regulowany, stal szlachetna	 COB-29 / 40	 26 51 353	 504,-
(zalecany odstęp maks. 2 m)

Rozeta zewnętrzna DN225, stal szlachetna	 COB-29 / 40	 26 51 323	 126,-
do osłony przejścia przez mur

Rozeta ścienna DN160 / 225, stal szlachetna	 COB-29 / 40	 26 51 343	 226,-

Zewnętrzna konsola ścienna dla rury pow.-spalinowej DN160 / 225	COB-29 / 40	 26 51 344	 2.518,-
stal szlachetna / polypropylen
razem z rozetą zewnętrzną i zaczepami

uwaga: przy powietrzu niezależnym od pomieszczenia
potrzebny króciec wlotowy

Silikon do uszczelek	 COB-29 / 40	 26 51 329	 21,-
Pojemność 50 ml

Przewód powietrzno-spalinowy DN160 / 225, 	 COB-29 / 40
stal szlachetna / polypropylen, do montażu zewn. i wew.
długość 500 mm		  26 51 334	 545,-
długość 1000 mm		  26 51 335	 787,-

Przejście przez mur dla rury pow.-spalinowej DN160 / 225	 COB-29 / 40	 26 51 342	 598,-
stal szlachetna / z polypropylenu
do montażu zewn. i wew.
długość 500 mm

Uszczelki z polypropylenu dla rury pow.-spalinowej DN160	 COB-29 / 40	 26 51 351	 147,-
1 komplet = 5 szt.
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Osprzęt DN160	 Zastosowanie	 Nr Art.	 PLN

Systemy powietrzno-spalinowe
dla przystawki kondensacyjnej MKS

Przewód spalinowy DN160, z polypropylenu	 MKS
długość 250 mm		  26 51 333	 84,-
długość 500 mm		  26 51 315	 126,-
długość 1000 mm		  26 51 316	 189,-
długość 2000 mm		  26 51 317	 294,-

Uchwyty mocujące systemu kominowego DN160, 	 MKS	 26 51 322	 37,-
tworzywo sztuczne
(zalecany odstęp maks. 2 m)

Pokrycie szachtu kominowego DN160, stal szlachetna	 MKS

z przewodem z osłoną, stal szlachetna	 	 26 51 349	 839,-

z przewodem z osłoną, z polypropylenu-UV, kolor czarny		  26 51 355	 629,-

Zestaw do zabudowy do kotłów w szachcie DN160 / 160	 MKS	 26 51 294	 1678,-
wykonanie niezależne od powietrza w pomieszczeniu, C33x, C53
lub zależne od powietrza w pomieszczeniu, B23
W komplecie:
- pokrycie szachtu kominowego DN160 (stal szlachetna)
z przewodem z osłoną (z polypropylenu, kolor czarny)
- uchwyty mocujące systemu kominowego DN160
- kolanko wspornikowe 87° DN160 (z polypropylenu) z podporą
- rozeta ścienna DN160 / 225 (stal szlachetna)
- rozeta zewnętrzna DN225 (stal szlachetna)
- silikon do uszczelek 50 ml

Przewody spalinowe - oddzielnie do zamówienia.

Rura rewizyjna DN160, z polypropylenu	 MKS	 26 51 356	 231,-
długość 290 mm

Trójnik rewizyjny 87° DN160, z polypropylenu	 MKS	 26 51 357	 346,-

Kolanko wspornikowe 87° DN160, z polypropylenu	 MKS	 26 51 326	 441,-
z podporą i szyną

Kolano DN160, z polypropylenu	 MKS
15° 		  26 51 318	 88,-
30° 		  26 51 319	 88,-
45° 		  26 51 320	 88,-
87° 		  26 51 321	 105,-

Uchwyt rurowy DN160 jako pomoc montażowa	 MKS	 26 51 710	 183,-
ze stali szlachetnej z uszami
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C83

C53B23

C33B23

C33B23

C53

B33C43

Systemy powietrzno-spalinowe
Gazowe kotły kondensacyjne MGK

Warianty systemów Maksymalna długość 1) [m]

MGK 130 170 210 250 300

B23 przewód spalinowy w szachcie i powietrze do spalania
znad kotła (zależny od powietrza z pomieszczenia)

DN160
DN200

50
50

50
50

47
50

35
50

20
50

B33 podłączenie do odpornego na wilgoć komina spalinowego,
z poziomym przyłączem

DN160
DN200

wg EN 13384 
(Producent LAS)

C33 dopływ powietrza do spalania przez dach i adapter DN160 
DN200 

wg EN 13384 
(Producent LAS)

C33 pionowy koncentryczny przewód, przejście przez dach pochyły lub płaski, pionowy 
koncentryczny przewód, Systemy powietrzno-spalinowe do zabudowy w szachcie (nie-
zależny od powietrza z pomieszczenia)

DN160 / 225
DN200 / 300

15
-

15
-

13
-

8
15

3
15

C33 pionowy przewód spalinowy do zabudowy w szachcie z poziomym koncentrycz-
nym przewodem przyłączeniowym (długość 2,5 m) (niezależny od powietrza z po-
mieszczenia)

DN160
DN200

25
30

16
32

6
32

-
26

-
32

C43 podłączenie do odpornego na wilgoć przewodu powietrzno-spalinowego
(niezależny od powietrza z pomieszczenia)

DN160 
DN200 

wg EN 13384 
(Producent LAS)

C53 dopływ powietrza do spalania i odprowadzenie spalin w układzie niezależnym 
(niezależny od powietrza z pomieszczenia)

DN160 
DN200 

50
50

50
50

47
50

35
50

20
50

C53 przyłącze do przewodu spalinowego na elewacji z poziomym koncentrycznym 
przewodem przyłączeniowym (długość 2,5 m) (niezależny od powietrza z po-
mieszczenia)

DN160 / 225
DN200 / 300

50
-

50
-

35
-

5
50

-
50

C63 systemy spalinowe nie są certyfikowane razem z urządzeniem i muszą spełniać 
wymogi w kraju przeznaczenia

DN160 
DN200 

wg EN 13384 
(Producent LAS)

C83 podłączenie do odpornego na wilgoć komina spalinowego,
i prowadzenie powietrza zasilającego przez ścianę zewnętrzną (niezależny od po-
wietrza z pomieszczenia)

DN160 
DN200

wg EN 13384 
(Producent LAS)

1)	 Dostępne ciśnienie tłoczenia wentylatora: MGK-130: 10-200 Pa, MGK-170, -210, -250, -300: 10-150 Pa
	 (Maksymalna długość odpowiada łącznej długości od urządzenia do wylotu spalin)

Podłączenia kotłów w kaskadzie ➡ strona 359
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Osprzęt	 Zastosowanie	 Nr Art.	 PLN

Systemy powietrzno-spalinowe
Kotły gazowe kondensacyjne MGK w kaskadzie

Podstawowy zestaw do zabudowy MGK Twin DN200 / 250	 MGK-300 Twin	 26 51 293	 5.035,-
wykonanie zależne od powietrza w pomieszczeniu

W komplecie:
-	2 kolana rewizyjne 87° DN200 (z polypropylenu)
-	przewód spalinowy DN200 x 300 mm (z polypropylenu)
-	kolano DN200 x 45° (z polypropylenu)
-	2 rozdzielacze DN200 / 250 (z polypropylenu)
-	końcówka DN250 z rewizją i
	 odpływem kondensatu (z polypropylenu)
-	syfon z odpływem kondensatu (z polypropylenu)
-	silikon do uszczelek 50 ml

Podstawowy zestaw do zabudowy MGK Twin DN160 / 200	 MGK-170 Twin / 210 Twin / 250 Twin	 26 51 292	 3.357,-
wykonanie zależne od powietrza w pomieszczeniu

W komplecie:
-	2 kolana rewizyjne 87° DN160 (z polypropylenu)
-	przewód spalinowy DN160 x 525 mm (z polypropylenu)
-	kolano DN160 x 45° (z polypropylenu)
-	2 rozdzielacze DN160 / 200 (z polypropylenu)
-	końcówka DN200 z rewizją i
	 odpływem kondensatu (z polypropylenu)
-	syfon z odpływem kondensatu (z polypropylenu)
-	silikon do uszczelek 50 ml

Podstawowy zestaw do zabudowy MGK (kotły obok siebie) 	 MGK-130 / 170 / 210 / 250	 26 51 300	 3.672,-
DN160 / 200, wykonanie zależne od powietrza w pomieszczeniu

W komplecie:
-	2 kolana rewizyjne 87° DN160 (z polypropylenu)
-	2 rozdzielacze DN160 / 200 (z polypropylenu)
-	przewód spalinowy DN200 x 1000 mm (z polypropylenu)
-	końcówka DN200 z rewizją i
	 odpływem kondensatu (z polypropylenu)
-	syfon z odpływem kondensatu (z polypropylenu)
-	silikon do uszczelek 50 ml

Zestaw do rozbudowy kolejnego kotła MGK (kotły obok siebie)	 MGK-130 / 170	 26 51 301	 1.636,-
DN160 / 200, wykonanie zależne od powietrza w pomieszczeniu

W komplecie:
-	trójnik rewizyjny 87° DN160 (z polypropylenu)
-	rozdzielacz DN160 / 200 (z polypropylenu)
-	przewód spalinowy DN200 x 1000 mm (z polypropylenu)
-	silikon do uszczelek 50 ml

Podstawowy zestaw do zabudowy MGK (kotły obok siebie) 	 MGK-170 / 210 / 250	 26 51 302	 3.776,-
DN160 / 250, wykonanie zależne od powietrza w pomieszczeniu

W komplecie:
-	2 kolana rewizyjne 87° DN160 (z polypropylenu)
-	2 rozdzielacze DN160 / 250 (z polypropylenu)
-	przewód spalinowy DN250 x 1000 mm (z polypropylenu)
-	końcówka DN250 z rewizją i
	 odpływem kondensatu (z polypropylenu)
-	syfon z odpływem kondensatu (z polypropylenu)
-	silikon do uszczelek 50 ml

Zestaw do rozbudowy kolejnego kotła MGK (kotły obok siebie) 	MGK-170 / 210 / 250	 26 51 303	 1.731,-
DN160 / 250, wykonanie zależne od powietrza w pomieszczeniu

W komplecie:
-	trójnik rewizyjny 87° DN160 (z polypropylenu)
-	rozdzielacz DN160 / 250 (z polypropylenu)
-	przewód spalinowy DN250 x 1000 mm (z polypropylenu)
-	silikon do uszczelek 50 ml
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Osprzęt	 Zastosowanie	 Nr Art.	 PLN

Podstawowy zestaw do zabudowy MGK (kotły obok siebie) 	 MGK-300	 26 51 306	 9.231,-
DN200 / 315, wykonanie zależne od powietrza w pomieszczeniu		
W komplecie:
-	2 kolana rewizyjne 87° DN200 (z polypropylenu)
-	2 rozdzielacze DN200 / 315 (z polypropylenu)
-	przewód spalinowy DN315 x 1000 mm (z polypropylenu)
-	końcówka DN315 z rewizją
	 i odpływem kondensatu (z polypropylenu)
-	syfon z odpływem kondensatu (z polypropylenu)
-	silikon do uszczelek 50 ml

Zestaw do rozbudowy kolejnego kotła MGK (kotły obok siebie)	 MGK-300	 26 51 307	 4.721,-
DN200 / 315
wykonanie zależne od powietrza w pomieszczeniu

W komplecie:
-	trójnik rewizyjny 87° DN200 (z polypropylenu)
-	rozdzielacz DN200 / 315 (z polypropylenu)
-	przewód spalinowy DN315 x 1000 mm (z polypropylenu)
-	silikon do uszczelek 50 ml

Podstawowy zestaw do zabudowy MGK (kotły obok siebie) 	 MGK-300	 26 51 304	 4.825,-
DN200 / 250, wykonanie zależne od powietrza w pomieszczeniu

W komplecie:
-	2 kolana rewizyjne 87° DN200 (z polypropylenu)
-	2 rozdzielacze DN200 / 250 (z polypropylenu)
-	przewód spalinowy DN250 x 1000 mm (z polypropylenu)
-	końcówka DN250 z rewizją
	 i odpływem kondensatu (z polypropylenu)
-	syfon z odpływem kondensatu (z polypropylenu)
-	silikon do uszczelek 50 ml

Zestaw do rozbudowy kolejnego kotła MGK (kotły obok siebie) 	MGK-300	 26 51 305	 2.203,-
DN200 / 250
wykonanie zależne od powietrza w pomieszczeniu

W komplecie:
-	trójnik rewizyjny 87° DN200 (z polypropylenu)
-	rozdzielacz DN200 / 250 (z polypropylenu)
-	przewód spalinowy DN250 x 1000 mm (z polypropylenu)
-	silikon do uszczelek 50 ml

Syfon, z polypropylenu	 MGK	 20 70 574	 21,-
wysokość 230 mm 

Systemy powietrzno-spalinowe
Kotły gazowe kondensacyjne MGK w kaskadzie
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Osprzęt	 Zastosowanie	 Nr Art.	 PLN

Przewód spalinowy DN160, z polypropylenu	 MGK
długość 250 mm		  26 51 333	 84,-
długość 500 mm		  26 51 315	 126,-
długość 1000 mm		  26 51 316	 189,-
długość 2000 mm		  26 51 317	 294,-

Uchwyty mocujące systemu kominowego DN160, 	 MGK	 26 51 322	 37,-
tworzywo sztuczne, (zalecany odstęp maks. 2 m)

Pokrycie szachtu kominowego DN160, stal szlachetna	 MGK

z przewodem z osłoną, stal szlachetna	 	 26 51 349	 839,-

z przewodem z osłoną, z polypropylenu-UV, kolor czarny		  26 51 355	 629,-

Zestaw do zabudowy do kotłów w szachcie DN160 / 160	 MGK	 26 51 294	 1678,-
wykonanie niezależne od powietrza w pomieszczeniu, C33, C53
lub zależne od powietrza w pomieszczeniu, B23

W komplecie:
-	pokrycie szachtu kominowego DN160 (stal szlachetna) 
   z przewodem z osłoną (z polypropylenu, kolor czarny)
-	uchwyty mocujące systemu kominowego DN160
-	 kolanko wspornikowe 87° DN160 (z polypropylenu) z podporą
-	rozeta ścienna DN160 / 225 (stal szlachetna)
-	rozeta zewnętrzna DN225 (stal szlachetna)
-	silikon do uszczelek 50 ml

Przewody spalinowe - oddzielnie do zamówienia.

Zestaw do zabudowy do kotłów w szachcie DN160 / 200	 MGK	 26 51 465	 2413,-
wykonanie niezależne od powietrza w pomieszczeniu, C33, C53
lub zależne od powietrza w pomieszczeniu, B23	

W komplecie:
-	pokrycie szachtu kominowego DN200 (stal szlachetna) 
   z przewodem z osłoną (stal szlachetna)
-	uchwyty mocujące systemu kominowego DN200 
   (stal szlachetna)
-	przejściówka z DN160 do mufy DN200 (z polypropylenu)
-	 kolanko wspornikowe 87° DN160 (z polypropylenu) z podporą
-	rozeta ścienna DN160 / 225 (stal szlachetna)
-	rozeta zewnętrzna DN225 (stal szlachetna)
-	silikon do uszczelek 50 ml

Przewody spalinowe - oddzielnie do zamówienia.

Rura rewizyjna DN160, z polypropylenu	 MGK	 26 51 356	 231,-	
długość 290 mm

Trójnik rewizyjny 87° DN160, z polypropylenu	 MGK	 26 51 357	 346,-

Uchwyt rurowy DN160 jako pomoc montażowa	 MGK	 26 51 710	 183,-
ze stali szlachetnej z Ablassschlnaen

Systemy powietrzno-spalinowe DN160
Kotły gazowe kondensacyjne MGK
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Osprzęt	 Zastosowanie	 Nr Art.	 PLN

Systemy powietrzno-spalinowe DN160
Kotły gazowe kondensacyjne MGK

Kolanko wspornikowe 87° DN160, z polypropylenu	 MGK	 26 51 326	 441,-
z podporą i szyną

Kolano DN160, z polypropylenu	 MGK
15° 		  26 51 318	 88,-
30° 		  26 51 319	 88,-
45° 		  26 51 320	 88,-
87° 		  26 51 321	 105,-

Przejściówka z DN160 na DN200, z polypropylenu	 MGK	 26 51 371	 472,-

Uchwyt rurowy DN160	 MGK	 26 51 328	 73,-
wraz ze śrubami stożkowymi i kołkami
(zalecany odstęp maks. 2 m)

Adapter DN160x160x160 / 225	  MGK	 26 51 332	 997,-
dla powietrza niezależnego od pomieszczenia

Przyłącze dla powietrza wlotowego DN160 dla MGK,	 MGK	 26 51 327	 483,-	
z polypropylenu

Przejściówka koncentryczna z DN160 na DN200,	 MGK	 26 51 372	 451,-
z polypropylenu

Redukcja z DN200 na DN160, z polypropylenu	 MGK	 26 51 330	 650,-
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Systemy powietrzno-spalinowe DN160 / 225
Kotły gazowe kondensacyjne MGK

Osprzęt	 Zastosowanie	 Nr Art.	 PLN

Płyta dachowa skośna DN255, stal szlachetna z elastycznymi	 MGK
elementami ołowiu, do wszystkich pochyleń dachu
25-30°		  26 51 454	 1.206,-
30-35°		  26 51 455	 1.206,-
35-40°		  26 51 456	 1.206,-
40-45°		  26 51 457	 1.206,-

Płaska płyta dachowa, stal szlachetna	 MGK
do pionowego przejścia dachowego
DN 225		  26 51 458	 944,-
DN 186		  26 51 459	 252,-

Koncentryczne przejście dachowe DN160 / 186	 MGK	 26 51 345	 1.238,-
bez doprowadzenia powietrza, polyetylen, kolor czarny

W komplecie:
rura powietrzno-spalinowa do pionowego przejścia
przez dach z uchwytami mocującymi

1000

2000

Uniwersalna płyta dachowa DN186, tworzywo sztuczne	 MGK
z elastycznymi elementami ołowiu, do wszystkich pochyleń dachu
25-45° kolor czarny		  26 51 460	 420,-
25-45° terrakota		  26 51 461	 420,-

Wylot końcówki spalinowej dla rury pow.-spalinowej	 MGK	 26 51 347	 734,-
DN160 / 225, stal szlachetna / polypropylen
długość 250 mm

Króciec dolotowy dla rury pow.-spalinowej DN160 / 225	 MGK	 26 51 350	 1.154,-
stal szlachetna / polypropylen
długość 250 mm

Przejście dachowe dla rury pow.-spalinowej DN160 / 225	 MGK	 26 51 346	 1.941,-
stal szlachetna / polypropylen
długość 1000 mm
razem z uchwytami mocującymi

730

1000
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Systemy powietrzno-spalinowe DN160 / 225
Kotły gazowe kondensacyjne MGK

Osprzęt	 Zastosowanie	 Nr Art.	 PLN

Element rewizyjny dla rury pow.-spalinowej DN160 / 225	 MGK	 26 51 340	 1.385,-
stal szlachetna / polypropylen
do montażu zewn. i wew.
długość 400 mm

Kolano do przewodu spalinowego DN160 / 225 	 MGK
do montażu zewn. i wew.
stal szlachetna / polypropylen
15°		  26 51 336	 525,-
30°		  26 51 337	 650,-
45°		  26 51 338	 650,-
90°		  26 51 339	 787,-

Uchwyt ścienny DN225, regulowany, stal szlachetna	 MGK	 26 51 353	 504,-
(zalecany odstęp maks. 2 m)

Rozeta zewnętrzna DN225, stal szlachetna	 MGK	 26 51 323	 126,-
do osłony przejścia przez mur

Rozeta ścienna DN160 / 225, stal szlachetna	 MGK	 26 51 343	 226,-

Zewnętrzna konsola ścienna dla rury pow.-spalinowej	 MGK	 26 51 344	 2.518,-
DN160 / 225, stal szlachetna / polypropylen
razem z rozetą zewnętrzną i zaczepami

uwaga: przy powietrzu niezależnym od pomieszczenia
potrzebny króciec wlotowy

Silikon do uszczelek	 MGK	 26 51 329	 21,-
Pojemność 50 ml

Przewód powietrzno-spalinowy DN160 / 225,	 MGK 			 
stal szlachetna / polypropylen, do montażu zewn. i wew.
długość 500 mm		  26 51 334	 545,-	
długość 1000 mm		  26 51 335	 787,-

Przejście przez mur dla rury pow.-spalinowej DN160 / 225	 MGK	 26 51 342	 598,-	
stal szlachetna / z polypropylenu
do montażu zewn. i wew.
długość 500 mm

Uszczelki z polypropylenu dla rury pow.-spalinowej DN160	 MGK	 26 51 351	 147,-
1 komplet = 5 szt.

Obejma DN225		  26 51 832	 287,-
Nowość
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Systemy powietrzno-spalinowe DN200
Kotły gazowe kondensacyjne MGK

Osprzęt	 Zastosowanie	 Nr Art.	 PLN

Zestaw do zabudowy do kotłów w szachcie DN200 / 200	 MGK	 26 51 295	 3.042,-
wykonanie niezależne od powietrza w pomieszczeniu, C33, C53
lub zależne od powietrza w pomieszczeniu, B23

W komplecie:
-	pokrycie szachtu kominowego DN200 (stal szlachetna) 
   z przewodem z osłoną (z polypropylenu, kolor czarny)
-	uchwyty mocujące systemu kominowego DN200 
   (stal szlachetna)
-	 kolanko wspornikowe 87° DN200 (z polypropylenu) z podporą
-	rozeta ścienna DN200 / 300 (stal szlachetna)
-	pokrywa DN300 (stal szlachetna)
-	silikon do uszczelek 50 ml

Przewody spalinowe - oddzielnie do zamówienia.

Zestaw do zabudowy do kotłów w szachcie DN200 / 250 MGK		  26 51 296	 4.930,-	
wykonanie niezależne od powietrza w pomieszczeniu, C33, C53
lub zależne od powietrza w pomieszczeniu, B23 
	 W komplecie:
-	pokrycie szachtu kominowego DN250 (stal szlachetna) 
   z przewodem z osłoną (stal szlachetna)
-	uchwyty mocujące systemu kominowego DN250 
   (stal szlachetna)
-	Przejściówka z DN200 do mufy DN250 (z polypropylenu)
-	Kolanko wspornikowe 87° DN200 (z polypropylenu) z podporą
-	rozeta ścienna DN200 / 300 (stal szlachetna)
-	pokrywa DN300 (stal szlachetna)
-	silikon do uszczelek 50 ml

Przewody spalinowe - oddzielnie do zamówienia.

Pokrycie szachtu kominowego DN200, stal szlachetna	 MGK

z przewodem z osłoną, stal szlachetna	 	 26 51 395	 965,-

z przewodem z osłoną, z polypropylenu-UV, kolor czarny		  26 51 368	 839,-

Przewód spalinowy DN200, z polypropylenu	 MGK			 
długość 150 mm		  26 51 358	 168,-
długość 250 mm		  26 51 359	 257,-	
długość 500 mm		  26 51 360	 294,-	
długość 1000 mm		  26 51 361	 357,-	
długość 2000 mm		  26 51 376	 608,-

Uchwyty mocujące systemu kominowego DN200, 	 MGK	 26 51 375	 92,-
stal szlachetna, (zalecany odstęp maks. 2 m)

Uchwyt rurowy DN200 jako pomoc montażowa	 MGK	 26 51 362	 79,-
ze stali szlachetnej
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Systemy powietrzno-spalinowe DN200
Kotły gazowe kondensacyjne MGK

Osprzęt	 Zastosowanie	 Nr Art.	 PLN

Kolano DN200, z polypropylenu	 MGK
15°		  26 51 363	 577,-
30°		  26 51 364	 577,-
45°		  26 51 365	 598,-
87°		  26 51 366	 745,-

Redukcja z DN200 na DN160, z polypropylenu	 MGK	 26 51 370	 629,-

Kolanko wspornikowe 87° DN200, z polypropylenu	 MGK	 26 51 374	 1.311,-
z podporą i szyną 

Rura rewizyjna DN200, z polypropylenu	 MGK	 26 51 369	 682,-
długość 600 mm

Trójnik rewizyjny 87° DN200, z polypropylenu	 MGK	 26 51 367	 839,-

Uchwyt rurowy DN200	 MGK	 26 51 373	 210,-	
wraz ze śrubami stożkowymi i kołkami
(zalecany odstęp maks. 2 m)

Adapter DN160 + DN200 = DN200/300	 MGK	 26 51 830	 1.089,-
Nowość
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Systemy powietrzno-spalinowe DN200 / 300
Kotły gazowe kondensacyjne MGK

Osprzęt	 Zastosowanie	 Nr Art.	 PLN

Wylot końcówki spalinowej dla rury pow.-spalinowej DN200 / 300	 MGK	 26 51 394	 944,-
stal szlachetna / polypropylen
długość 250 mm

Króciec dolotowy dla rury pow.-spalinowej DN200 / 300	 MGK	 26 51 396	 1.259,-
stal szlachetna / polypropylen
długość 250 mm

Przewód powietrzno-spalinowy DN200 / 300, 	 MGK
stal szlachetna / polypropylen, do montażu zewn. i wew.
długość 500 mm		  26 51 383	 839,-
długość 1000 mm		  26 51 384	 1.238,-

Uchwyt ścienny DN300, regulowany, stal szlachetna	 MGK	 26 51 399	 682,-
(zalecany odstęp maks. 2 m)

Płaska płyta dachowa DN300, stal szlachetna	 MGK	 26 51 400	 923,-
do pionowego przejścia dachowego

Płyta dachowa skośna DN300, stal szlachetna z elastycznymi	 MGK
elementami ołowiu, do wszystkich pochyleń dachu
0-10°		  26 51 377	 1.206,-
10-20°		  26 51 378	 1.206,-
20-30°		  26 51 379	 1.206,-
30-40°		  26 51 380	 1.206,-
40-50°		  26 51 381	 1.206,-

Przejście dachowe dla rury pow.-spalinowej DN200 / 300	 MGK	 26 51 393	 2.360,-
stal szlachetna / polypropylen
długość 1000 mm
razem z uchwytami mocującymi

730

1000
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Systemy powietrzno-spalinowe DN200 / 300
Kotły gazowe kondensacyjne MGK

Osprzęt	 Zastosowanie	 Nr Art.	 PLN

Rozeta zewnętrzna DN300, stal szlachetna	 MGK	 26 51 398	 168,-
do osłony przejścia przez mur

Rozeta ścienna DN200 / 300, stal szlachetna	 MGK	 26 51 391	 262,-

Zewnętrzna konsola ścienna dla rury pow.-spalinowej DN200 / 300	MGK	 26 51 392	 4.825,-
stal szlachetna / polypropylen
razem z rozetą zewnętrzną i zaczepami

uwaga: przy powietrzu niezależnym od pomieszczenia
potrzebny króciec wlotowy

Element rewizyjny dla rury pow.-spalinowej DN200 / 300	 MGK	 26 51 388	 1.941,-
stal szlachetna / polypropylen
do montażu zewn. i wew.
długość 600 mm

Kolano do przewodu spalinowego DN200 / 300	 MGK
stal szlachetna / z polypropylenu
do montażu zewn. i wew.
30 °		  26 51 385	 566,-
45 °		  26 51 386	 608,-
90 °		  26 51 387	 734,-

Silikon do uszczelek	 MGK	 26 51 329	 21,-
Pojemność 50 ml

Przejście przez mur dla rury pow.-spalinowej DN200 / 300	 MGK	 26 51 390	 650,-
stal szlachetna / polypropylen
do montażu zewn. i wew.
długość 500 mm

Uszczelki z polypropylenu dla rury pow.-spalinowej DN200	 MGK	 26 51 397	 241,-
1 komplet = 5 szt.
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Osprzęt	 Zastosowanie	 Nr Art.	 PLN

Systemy powietrzno-spalinowe DN250
Kotły gazowe kondensacyjne MGK

Zestaw do zabudowy do kotłów w szachcie DN250 / 250	 MGK	 26 51 297	 5.140,-
wykonanie niezależne od powietrza w pomieszczeniu, C33, C53
lub zależne od powietrza w pomieszczeniu, B23
W komplecie:
-	pokrycie szachtu kominowego DN250 (stal szlachetna) 
	 z przewodem z osłoną (stal szlachetna)
-	uchwyty mocujące systemu kominowego DN250 
   (stal szlachetna)
-	 kolanko wspornikowe 90° DN250 (z polypropylenu) z podporą
	 i rura 2 m z uchwytami mocującymi system kominowy
-	rozeta ścienna DN250 / 350 (stal szlachetna)
-	pokrywa DN350 (stal szlachetna)
-	silikon do uszczelek 50 ml

Przewody spalinowe - oddzielnie do zamówienia.

Zestaw do zabudowy do kotłów w szachcie DN250 / 315	 MGK	 26 51 298	 7.133,-
wykonanie niezależne od powietrza w pomieszczeniu, C33, C53
lub zależne od powietrza w pomieszczeniu, B23

W komplecie:
-	pokrycie szachtu kominowego DN315 (stal szlachetna) 
   z przewodem z osłoną (stal szlachetna)
-	uchwyty mocujące systemu kominowego DN315 
   (stal szlachetna)
-	przejściówka z DN250 do mufy DN315 (z polypropylenu)
-	 kolanko wspornikowe 90° DN250 (z polypropylenu) z podporą
	 i rura 2m z uchwytami mocującymi system kominowy
-	rozeta ścienna DN250 / 350 (stal szlachetna)
-	pokrywa DN350 (stal szlachetna)
-	silikon do uszczelek 50 ml

Przewody spalinowe - oddzielnie do zamówienia.

Pokrycie szachtu kominowego DN250, stal szlachetna	 MGK	 26 51 419	 1.626,-
z przewodem z osłoną

Uchwyt rurowy DN250 jako pomoc montażowa	 MGK	 26 51 711	 183,-
ze stali szlachetnej
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Osprzęt	 Zastosowanie	 Nr Art.	 PLN

Systemy powietrzno-spalinowe DN250
Kotły gazowe kondensacyjne MGK

Trójnik rewizyjny 87° DN250, z polypropylenu	 MGK	 26 51 408	 1.007,-

Uchwyty mocujące systemu kominowego DN250, 	 MGK	 26 51 413	 94,-
stal szlachetna 
(zalecany odstęp maks. 2 m)

Rura rewizyjna DN250, z polypropylenu	 MGK	 26 51 409	 997,-
długość 600 mm

Kolano DN250, z polypropylenu	 MGK
30° 		  26 51 405	 629,-
45° 		  26 51 406	 713,-
90° 		  26 51 407	 808,-

Przewód spalinowy DN250, z polypropylenu	 MGK
długość 250 mm	 	 26 51 401	 262,-
długość 500 mm	 	 26 51 402	 367,-
długość 1000 mm	 	 26 51 403	 504,-
długość 2000 mm	 	 26 51 404	 787,-

Uchwyt rurowy DN250	 MGK	 26 51 463	 262,-
wraz ze śrubami stożkowymi i kołkami
(zalecany odstęp maks. 2 m)
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Osprzęt 	 Zastosowanie	 Nr Art.	 PLN

Systemy powietrzno-spalinowe DN250, DN250 / 350
Kotły gazowe kondensacyjne MGK

Płaska płyta dachowa DN350, stal szlachetna	 MGK	 26 51 425	 1.049,-
do pionowego przejścia dachowego

Podpora DN250, z polypropylenu	 MGK	 26 51 414	 1.731,-
z uchwytami mocującymi i rurą 2 m

Wylot końcówki spalinowej dla rury pow.-spalinowej DN250 / 350	 MGK	 26 51 422	 1.101,-
stal szlachetna / polypropylen
długość 250 mm

Króciec dolotowy dla rury pow.-spalinowej DN250 / 350	 MGK	 26 51 420	 1.574,-
stal szlachetna / polypropylen
długość 250 mm

Uchwyt ścienny DN350, regulowany, stal szlachetna	 MGK	 26 51 424	 629,-
(zalecany odstęp maks. 2 m)

Przewód powietrzno-spalinowy DN250 / 350, 	 MGK
stal szlachetna / polypropylen, do montażu zewn. i wew.
długość 500 mm	 	 26 51 410	 1.101,-
długość 1000 mm	 	 26 51 411	 1.678,-

Przejście dachowe dla rury pow.-spalinowej DN250 / 350	 MGK	 26 51 418	 2.780,-
stal szlachetna / polypropylen
długość 1000 mm
razem z uchwytami mocującymi

730

1000
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Osprzęt	 Zastosowanie	 Nr Art.	 PLN

Systemy powietrzno-spalinowe DN250, DN250 / 350
Kotły gazowe kondensacyjne MGK

Rozeta zewnętrzna DN350, stal szlachetna	 MGK	 26 51 423	 278,-
do osłony przejścia przez mur

Kolano 45 stponi DN250/350	 MGK	 26 51 831	 1.422,-

Rozeta ścienna DN250 / 350, stal szlachetna	 MGK	 26 51 416	 262,-

Zewnętrzna konsola ścienna dla rury pow.-spalinowej	 MGK	 26 51 417	 5.665,-
DN250 / 350, stal szlachetna / polypropylen
razem z rozetą zewnętrzną i zaczepami

uwaga: przy powietrzu niezależnym od pomieszczenia
potrzebny króciec wlotowy

Przejście przez mur dla rury pow.-spalinowej DN250 / 350	 MGK	 26 51 415	 682,-
stal szlachetna / polypropylen
do montażu zewn. i wew.
długość 500 mm

Silikon do uszczelek	 MGK	 26 51 329	 21,-
Pojemność 50 ml

Uszczelki z polypropylenu dla rury pow.-spalinowej DN250	 MGK	 26 51 421	 252,-
1 komplet = 5 szt.

Element rewizyjny dla rury pow.-spalinowej DN250 / 350	 MGK	 26 51 412	 3.357,-
stal szlachetna / polypropylen
do montażu zewn. i wew.
długość 600 mm

Nowość
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Osprzęt	 Zastosowanie	 Nr Art.	 PLN

Systemy powietrzno-spalinowe DN315
Kotły gazowe kondensacyjne MGK

Zestaw do zabudowy do kotłów w szachcie DN315	 MGK	 26 51 299	 8.182,-
wykonanie niezależne od powietrza w pomieszczeniu, C33, C53
lub zależne od powietrza w pomieszczeniu, B23

W komplecie:
-	pokrycie szachtu kominowego DN315 (stal szlachetna) 
   z przewodem z osłoną (stal szlachetna)
-	uchwyty mocujące systemu kominowego DN315 
   (stal szlachetna)
-	 kolanko wspornikowe 90° DN315 (z polypropylenu) z podporą
	 i rura 2m z uchwytami mocującymi system kominowy
-	rozeta ścienna DN315 / 400 (stal szlachetna)
-	pokrywa DN400 (stal szlachetna)
-	silikon do uszczelek 50 ml

Przewody spalinowe - oddzielnie do zamówienia.

Pokrycie szachtu kominowego DN315, stal szlachetna	 MGK	 26 51 445	 1.888,-
z przewodem z osłoną, stal szlachetna

Uchwyty mocujące systemu kominowego DN315	 MGK	 26 51 437	 315,-
stal szlachetna, (zalecany odstęp maks. 2 m)

Przewód spalinowy DN315, z polypropylenu	 MGK
długość 500 mm		  26 51 426	 1.238,-
długość 1000 mm		  26 51 427	 1.553,-
długość 2000 mm		  26 51 428	 2.255,-

Trójnik rewizyjny 87° DN315, z polypropylenu	 MGK	 26 51 432	 2.182,-

Rura rewizyjna DN315, z polypropylenu	 MGK	 26 51 433	 2.308,-
długość 600 mm

Uchwyt rurowy DN315 jako pomoc montażowa	 MGK	 26 51 712	 424,-
ze stali szlachetnej
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Osprzęt	 Zastosowanie	 Nr Art.	 PLN

Systemy powietrzno-spalinowe DN315
Kotły gazowe kondensacyjne MGK

Wylot końcówki spalinowej dla rury pow.-spalinowej	 MGK	 26 51 444	 1.993,-
DN315 / 400, stal szlachetna / polypropylen
długość 250 mm

Uchwyt rurowy DN315	 MGK	 26 51 464	 304,-
wraz ze śrubami stożkowymi i kołkami
(zalecany odstęp maks. 2 m)

Kolano DN315, z polypropylenu	 MGK
30° 		  26 51 429	 1.574,-
45° 		  26 51 430	 1.783,-
90° 		  26 51 431	 1.993,-

Króciec dolotowy dla rury pow.-spalinowej DN315 / 400	 MGK	 26 51 446	 1.941,-
stal szlachetna / polypropylen
długość 250 mm

Płaska płyta dachowa DN400, stal szlachetna	 MGK	 26 51 449	 1.364,-
do pionowego przejścia dachowego

Przejście dachowe dla rury pow.-spalinowej DN315 / 400	 MGK	 26 51 442	 5.350,-
stal szlachetna / polypropylen
długość 1000 mm
razem z uchwytami mocującymi

730

1000

Podpora DN315, z polypropylenu	 MGK	 26 51 438	 2.465,-
z uchwytami mocującymi i rurą 2 m
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Osprzęt	 Zastosowanie	 Nr Art.	 PLN

Systemy powietrzno-spalinowe DN315 / 400
Kotły gazowe kondensacyjne MGK

Rozeta ścienna DN315 / 400, stal szlachetna	 MGK	 26 51 440	 315,-

Element rewizyjny dla rury pow.-spalinowej DN315 / 400	 MGK	 26 51 436	 4.930,-
stal szlachetna / polypropylen
do montażu zewn. i wew.
długość 600 mm

Uchwyt ścienny DN400, regulowany, stal szlachetna	 MGK	 26 51 448	 1.049,-
(zalecany odstęp maks. 2 m)

Rozeta zewnętrzna DN400, stal szlachetna	 MGK	 26 51 447	 388,-
do osłony przejścia przez mur

Przejście przez mur dla rury pow.-spalinowej DN315 / 400	 MGK	 26 51 439	 818,-
stal szlachetna / polypropylen
do montażu zewn. i wew.
długość 500 mm

Przewód powietrzno-spalinowy DN315 / 400, 	 MGK
stal szlachetna / polypropylen, do montażu zewn. i wew.
długość 1000 mm		  26 51 434	 2.308,-
długość 2000 mm		  26 51 435	 3.462,-

Silikon do uszczelek	 MGK	 26 51 329	 21,-
Pojemność 50 ml

Uszczelki z polypropylenu dla rury pow.-spalinowej DN315	 MGK	 26 51 443	 315,-
1 komplet = 5 szt.

Zewnętrzna konsola ścienna dla rury pow.-spalinowej	 MGK	 26 51 441	 9.231,-
DN315 / 400, stal szlachetna / polypropylen
razem z rozetą zewnętrzną i zaczepami

uwaga: przy powietrzu niezależnym od pomieszczenia
potrzebny króciec wlotowy


















































































































































































































































































































































































































































































































































































